PROOBIEKT UL.PAGOREK 12C/2 85-360

BYDGOSzZCz
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien
CPV 45230000-8-
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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SPORZADZIt. KALKULACJE:
INZ. PRZEMYStLAW PROCZEK

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA DEMONTAZU OSWIETLENIA
) 1 D-07.07.01 | Inwentaryzacja obiektu kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY DEMONTAZOWE OSWIETLENIA - WLASNOSC ENEA OSWIETLENIE - SZAFKA
OSWIETLENIOWASO 2-2-0407063-045 (ST "KRUSZWICA LIPOWA" NR 22491)
2| D-07.07.01 | Demontaz stupow typu WZ-4 pojedynczych z ustojami i szt.
d.2 oprawami sodowymi
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| D-07.07.01 | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa | kpl.
d.2 lub wysiegniku
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4| D-07.07.01 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem t
d.2 mechanicznym i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km -
zdemontowane stupy oprawy i wysiegniki
1 t 1,000
RAZEM 1,000
3 BUDOWA OSWIETLENIA- SO 2-2-0407063-045 (ST "KRUSZWICA LIPOWA" NR 22491) - ROBOTY
ZIEMNE
5| D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. | m3
d.3 II-1V- dla kabla YAKY 4x25[mm?2], rur ostonowych
10,64 m3 10,640
RAZEM 10,640
6/ D-07.07.01 [ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.3 szerokosci do 0,4 m - dla uktadanych kabli (20cm)
36 m 36,000
RAZEM 36,000
7| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w m3
d.3 gruncie kat. Ill-IV
10,64 m3 10,640
RAZEM 10,640
8| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- dwuscienne m
d.3 karbowane ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornos¢ na $ciskane
L250, sztywnos$¢ obwodowa 5[kN/m2] fi 75[mm]
11 m 11,000
RAZEM 11,000
4 BUDOWA OSWIETLENIA-SO 2-2-0407063-045 (ST "KRUSZWICA LIPOWA" NR 22491) - ROBOTY
KABLOWE
Z D-07.07.01 | Uktadanie kabli YAKY 4x25[mm2] w rurach m
d.
38 m 38,000
RAZEM 38,000
10| D-07.07.01 | Uktadanie kabli YKYzo 3x5,5[mm2] w rurach - stupach m
d.4 oswietleniowych
135 m 135,000
RAZEM 135,000
5 MONTAZ OSWIETLENIA -SO 2-2-0407063-045 (ST "KRUSZWICA LIPOWA" NR 22491) - MONTAZ
SLUPOW OSWIETLENIOWYCH | OPRAW OSWIETLENIOWYCH
11| D-07.07.01 | Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych, wysokos¢ szt.
d.5 zawieszenia punktu $wietlnego 5 ,stalowych, ocynkowanych ,
na fundamencie prefabrykowanym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12| D-07.07.01 | Montaz ztgczy stupowych fazowych z bezpiecznikiem szt.
d.5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| D-07.07.01 | Montaz ztgczy stupowych fazowych na konstrukcji szt.
d.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
d1g D-07.07.01 | Montaz ztgczy stupowych N na konstrukcji szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15( D-07.07.01 | Montaz ztgczy stupowych N izolowanych na konstrukgji szt.
d.5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16/ D-07.07.01 | Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego LED na stupie - barwa | szt.
d.5 zrodia Swiatla biata , zasilacz z interfejsem DALI , ptaska szyba,
klasa bezpieczenstwa |,CE,ENEC , asymetryczna ,moc 31
[W],4600Im- oprawa parkowa
5 szt. 5,000
Obmiar dodatkowy:
0 0,000
RAZEM 5,000
RAZEM 0,000
6 MONTAZ UZIOMU DLA OSWIETLENIA SO 2-2-0407063-045 (ST "KRUSZWICA LIPOWA" NR
22491)
17| D-07.07.01 | Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. lll( [ m
d.6 1 kpl po 6m)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
d‘lg D-07.07.01 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej na stupach oswietleniowych m
2 m 2,000
RAZEM 2,000
7 POMIARY ELEKTRYCZNE
19| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.7
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
d23 D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny szt.
d.7 pomiar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 OBStUGA GEODEZYJNA
d2§ D-07.07.01 | Obstuga geodezyjna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23| D-07.07.01 | Montaz sterownikéw DALI w stupach oswietleniowych szt
d.8| kalk. wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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