Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Rozdziat Roboty Przygotowawcze
1.1 Element Roboty Przygotowawcze
111 Roboty pomiarowe
Wyliczenie ilo$ci robot:
[0.1] 0*(1) 0,000000
korekta 1.000000 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,0000
1.1.2 |KNR201/103/1 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-75 cm) z ztozeniem na sterty na dziatkach z kturych pochodza.
Usuniecie karpin( utylizacjia z godnie z ustawg o odpadach), z uzupetnieniem gruntem zageszczelnym
powstatch dotéw 117m3
39szt
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 39,000
1.1.3 Rozebranie podbudowy jezdni wraz ze sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materiatu z rozbiorki,
odlegto$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiatu zgodnie z Ustawg o odpadach; |m2 75,000
2 Rozdziat Rozdziat Roboty Ziemne
21 Element Rozdziat Roboty Ziemne
211 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V wraz ze
sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem gruntu, odlegto$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materiatu zgodnie z Ustawg o odpadach m3 110,000
21.2 Reczne formowanie nasypdéw wraz z zaggszczeniem i plantowaniem z gruntu kat . lI-IV dostarczonego
samochodami samowytadowczymi wraz z pozyskaniem z dokopu, sktadowaniem, zatadunkiem, odlegtos$¢
dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy m3 140,000
3 Rozdziat Odwodnienie
3.1 Element Przeousty pod zjazdami
3.1.1  |KNR 231/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi'60'cm, L=8m wraz z podsypka z kruszywa
kamiennego mb 8,000
3.1.2 |KNR 231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi'50°cm, L=8 m wraz podsypkg z kruszywa
kamiennego mb 8,000
4 Rozdziat Rozdziat Roboty Nawierzchniowe
4.1 Element Rozdziat Roboty Nawierzchniowe
411 Warstwa nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie, mieszanka sortowana o ciggtym
uziarnieniu 0- 63 mm i gr. 25 cm m2 792,000
4.1.2 Nawierchnia z gruntu sablilizowangeo cementem m2 792,000
5 Rozdziat Przepust Skrzynkowy
5.1 Element Przepust Skrzynkowy
511 Oznakowanie robét, organizacja ruchu i jego utrzymanie na czas prowadzenia robét, nalezy przewidzie¢
catkowite zamkniecie drogi wraz z wyznaczeniem stosownych objazdéw. Wykonanie robét wymagac
bedzie wbicia $cianki szczelnej na czas robot lub zastosowania innego rozwigzania w zakresie
zabezpieczenia przed naptywem wody oraz wykonania rurociggéw tymczasowych do przeprowadzenia
wody w rzece na czas budowy. kpl 1,000
51.2 Whijanie i wycigganie Scianek szczelnych stalowych na gteb. 6m mb 12,000
513 Rozebranie istniejacego przepustu zelbetowy kpl 1,000
514 Wykonanie tawy pod przepust z gruntu stabilizowanego cementem gr.50cm 0,5m*10m*3,5m m3 17,500
5.1.5 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego podktadowego kl.C8/10 gr.10cm bez deskowania (pod $ciankami
czotowymi)0,7m*3,5m*2
Wyliczenie ilo$ci robot:
0%(0.7*3.5*2) 0,000000
korekta 4.900000 4,900000
RAZEM: 4,900000/m3 4,900
5.1.6 Budowa przepustu z prefabrykatéw jednootworowych zamknigtych 2,5x1,5x1,0m (prefabrykaty wraz z
montazem) mb 9,000
517 Wykonanie $cianki czotowej z betonu konstrukcyjnego C25/30, $cianki zbrojone siatkg podwojng prety fi 12
mm co 10 cm m3 7,500
5.1.8 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cianki t 0,350
5.1.9 Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej 9m*5m m2 45,000
5.1.10 Ptyta zespalajgca zelbetowa z betonu konstrukcyjnego C25/30 gr. 10cm 0,1m*4,5m*9m m3 4,050
6 Rozdziat Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
6.1 Element Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
6.1.1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
Wyliczenie ilo$ci robot:
20 0*(120) 0,000000
korekta 120.000000 120,000000
RAZEM: 120,000000{m2 120,0000
6.1.2 Umocnienie rowow oraz wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego na dtugosci min. 6 m m2 50,000
6.1.3 Bariera energochtonna stalowa SP-09 mb 28,000
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6.1.4 |KNR201/311/1 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I-Il) Grunt mokry
Kopanie rowéw z odwozem do 5km lub wbudowanie na miejscu
400mb
R =0.955"1.15=1,098
M = 1,000
S =1,000 m3 400,000




