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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Wewnetrzna instalacja hydrantowa

1.WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegodtowe dotyczace
wykonania i odbioru instalacji hydrantowej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w
Debicy, 39-200 Debica

Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé urzadzenia o przedstawionych w projekcie
technicznym parametrach technicznych i standardzie wykonania nie gorszym od urzadzen
przedstawionych.

W razie niezgodnosci zapiséw w ST z zapisami w opisie technicznym do projektu lub rysunkami do
projektu odnosnie typu i standardu zastosowanych materiatéw oraz sposobu wykonania, wykonawca
ma obowigzek poinformowac o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ wyjasnienie od Projektanta.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentéw wyceny robét objetych
projektem.

Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym, oraz z
przedmiarem robot.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji hydrantowej p.poz oraz robét dodatkowych zwigzanych z wydzieleniem pozarowym
pomieszczenia hydroforni. Roboty bedg polegaty na wykonaniu rozprowadzenia instalacji w budynku
wraz z montazem armatury i podtgczeniem obstugiwanych urzadzen.

2.MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i przydatnos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i
zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatléow

Materiaty , elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane przez COBI INSTAL.



Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobata techniczna.

Rurociggi z ktérych wykonane zostang instalacje wodociggowe spetnia¢ muszg wymogi nizej
wymienionych norm:

1. | PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
2. | BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
3. | BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
4. | PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
5. | PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.
6. | PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.
Cisnienia i temperatury.
7. | PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
8. | PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
9. | PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.

Ogodlne wymagania i badania.

Wodomierze. Terminologia.

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

Wodociagi.

Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych.

Rury stalowe bez szwu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

10. | PN-88/M-54900
11. | PN-88/M-54906
12. | BN-91/M-54910

13. | PN-80/H-74219
14. | PN-81/B-10700.00

15. | PN-81/B-10700.02
16. | PN-B-02863

Podstawowymi elementami instalacji przeciwpozarowej bedg hydranty DN32 w postaci szafek
podtynkowych wyposazonych w zwijadto z wezem o diugosci 30m, zawoér hydrantowy oraz prgdownice.
Do hydrantéw woda doprowadzona zostanie przewodami niepalnymi i odpornymi na dziatanie wysokiej
temperatury - stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, srednich, wg PN-74/H-74200.
Rurociggi nalezy izolowaé termicznie — min. grubos¢ izolacji 6mm; wymagana izolacja z materiatu NRO.
Szafki hydrantowe montowane zostang podtynkowo w sposéb umozliwiajgcy tatwy dostep obstugi (zawor
na wys. ok. 1,35m).
Z uwagi na projektowane potgczenie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z instalacjg wody uzytkowej
w celu zapewnienia wymaganego ci$nienia na hydrantach w czasie pozaru, nalezy na instalacji wody zimnej
zamontowaé zawor pierwszenstwa zapobiegajgcy przed niekontrolowanym wyplywem wody na instalacji
wody bytowej, o Srednicy DN50. Zawoér w razie spadku cisnienia ponizej nastawionej wartosci w instalacji
wodociggowej hydrantowej odetnie doptyw wody w instalacji na cele bytowe zapewniajgc tym samym

maksymalng wydajnosé hydrantdéw przy wymaganym ci$nieniu.

Hydranty i zawory umieszczone w szafkach z blachy stalowej lakierowang farbg proszkowg
poliestrowo-epoksydowa. Drzwi petne z blachy, wyposazone w zamek pokretny z plomba. Zwijadto
weza wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo, utozyskowane na osi wodnej
wykonanej z mosigdzu wyposazone w hamulec do regulacji sity hamowania, wychylne o 180°.
Oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 671-1



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Rury stalowe precyzyjne nalezy taczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokonac¢ za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub
pilarka elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz cigcie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usuna¢ rabki, aby przy wsuwaniu rury
nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajacego. Gradowania dokona¢ za pomoca recznego
gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic
od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywacé tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych.



4. TRANSPORT

Rury stalowe

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze ni
1m.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby fancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu
o wiecej ni 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin
metalowych lub fancuchéw.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztaltki rurowe nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach.

Urzadzenia instalacyjne
Urzadzenia instalacyjne typu “biaty montaz” , pompy, armatura, hydranty transportowa¢ nalezy w
fabrycznych opakowaniach.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji wodociaggowej :
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji objetych projektem realizowac¢
nalezy zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7; 07.2003r.
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe
¢ Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem



Instalacja hydrantowa

Rozprowadzenie instalacji hydrantowej prowadzi¢ nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie i zgodnie
z opisem technicznym.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw powyzej przewoddw elektrycznych (poza miejscowymi skrzyzowaniami).
Minimalne odlegtosci przewodéw wody od przewoddw elektrycznych powinny wynosié¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag

podpodr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z
ktérego wykonany jest przewdd.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaly montaz instalaciji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

W miejscu przejsé rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byc¢ potgczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miare mozliwosci w
kierunkach prostopadiych Iub réwnoleglych od krawedzi przegréd. Trasy przewodoéw powinny by¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo
zlokalizowaé.

Przewdd instalacji wodociggowej powinien byé montowany na wspornikach i uchwytach w sposob
zabezpieczajgcy przed zetknieciem ze $ciankg bruzdy.

Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed wyboczeniem
oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych wiasciwych
uchwytéw i podpor.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia .

Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych mocowaé nalezy za pomocg specjalnych uchwytéw
przeznaczonych do tego typu rur.

Rurociggi wody mocowacé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.
6.WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac¢
nalezy zgodnie z :
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano- Montazowych tom I
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7; 07.2003r.
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe
e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
Zanieczyszczeniem

Instalacja hydrantowa

Préba szczelnosci
Parametry pracy:
Temperatura wody zimnej 10 [JC
Cisnienie robocze 6,0 bar.
Zatozone cisnienie dopuszczalne dla instalacji p=9 bar.
-Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:
Przewody instalacji nalezy napemni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa..



Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
dopuszczalnego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bar. Nie mogag
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas
proby gtéwnej wynosi 72 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa
(impulsowg).

W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1bar.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.

Z proby cisnienia zostaje sporzgdzony protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i

Wykonawce.

6. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg : m? - dla
robot ziemnych
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementow instalacji takich jak zawory, urzadzenia, wyposazenie instalaciji
kpl - dla wyposazenia tzw. montazu biatego
kpl - dla préb dziatania, uruchomien
m? - dla przewoddw wentylacyjnych, izolacji, obudowy p.poz.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT” , ktory stanowi
odrebne opracowanie.

7. Odbior roboét

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robét

dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 4.
branzowych S.T.

Odbidr czesciowy dotyczy robdt zanikajgcych.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty : dokumenty

jak przy odbiorze czesciowym protokoty wszystkich odbiorow czesciowych

protokét wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. branzowych S.T. $wiadectwa jakos$ci i
certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic :

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej

protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcych usunigcia usterek aktualno$é
dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia protokoty z

przeprowadzonych préb i badan

8. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wytonionym w
trakcie przetargu wykonawca.

9. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :



1. Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w
Debicy

2. specyfikacja techniczna

3. normy i warunki techniczne :

Catos¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w :

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il - instalacje
sanitarne i przemystowe" 1988

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr 7, 07. 2003 r.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem

PN-B-02865:1997 -Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
PN-B-10720:1990 - Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.
Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.
Ogodlne wymagania i badania.
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.
BN-91/M-54910 Wodociagi.
Zabudowa zestawow wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogdlnych i szczegdlnych dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych .

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji i
przytgczy sanitarnych, oraz z przedmiarem rob6t na projektowane instalacje sanitarne.



