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Załącznik nr 5 do SWZ / Załącznik nr 3 do umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. 

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź 

 

I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY CZĘŚCI NR 1, 2 

1. Ilości określone w Załączniku nr 2 do SWZ są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia zamówienia zgodnie z jego potrzebami, z zastrzeżeniem, że maksymalne 

zmniejszenie zakresu zamówienia nie może przekroczyć 30% pierwotnego zakresu zamówienia 

podstawowego (bez prawa opcji). W takim wypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne 

roszczenie z tego tytułu wobec Zamawiającego. Zamawiający określa minimalny zakres wykorzystania 

wielkość zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia podstawowego (bez prawa opcji) dla każdej 

części zamówienia. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na towar objęty umową zgodnie z warunkami gwarancyjnymi określonymi 

przez producenta danego asortymentu, z zastrzeżeniem, że nie może być ona krótsza niż 12 miesięcy. 

3. Zamawiający wymaga wskazania danych w kolumnie e (producent), i kolumnie f (nazwa handlowa, nr 

katalogowy produktu) Formularza Cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) w sposób umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację zaoferowanego asortymentu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę 

parametrów technicznych, zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami SWZ we wszystkich 

dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o wyjaśnienia do producenta. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zweryfikowania, w trakcie realizacji umowy, parametrów i 

materiałów, które zostały użyte do produkcji dostarczonego asortymentu przez Wykonawcę poprzez 

zlecenie usługi – opinii sporządzonej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut 

Badawczy (CIOP-PIB) z siedzibą w Łodzi. W przypadku gdy wynik zleconego badania i opinia, nie będą 

potwierdzać spełniania przez dostarczony asortyment wymogów Zamawiającego, Wykonawca zostanie 

obciążony kosztami przeprowadzenia tej ekspertyzy. 

6. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. 
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II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ NR 1 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej, następującego rodzaju: 

L.p. Asortyment 

1. 1 

UBRANIE UNIWERSALNE (komplet całoroczny)  

m.in. Kierowca, Ładowacz, Sortowacz, Operator, Pracownik fizyczny: 

 
Kurtka i Spodnie ogrodniczki - Kolor SZARY: 

• wykonana z tkaniny w gramaturze nie mniej niż 270 g/m2  

• w składzie bawełna, poliester (nie mniej niż 35% bawełna) 

• występują tkaniny wodoodporne w barwach bezpieczeństwa zielonej lub żółtej 

• wzmocnienia z tkaniny wodoodpornej typu Cordura. 

• taśma odblaskowa szara szerokości 5 cm 

• temperatura prania do 60 st. C  

• min 25 cykli prania przemysłowego oraz 50 cykli prania domowego 

• zgodność z normą PN-EN ISO 20471  

• zgodność z normą PN-P 84525 

• odzież personalizowana dla tego stanowiska  składa  się z kurtki oraz spodni ogrodniczek z 

dopinanym dwustronnym ocieplaczem (pikowanie w kształcie rombu) o gramaturze ocieplacza nie 

mniej niż 150 g/m2  +/- 3% 

 

Kurtka:  

• zapinana na suwak metalowy kryty plisą z zapięciem na napy 

• w dolnej części kurtki dwie kieszenie z patkami zapinanymi na napy, na karczku jedna kieszeń z 

patką 

• w górnej części kurtki na całej szerokości naszyta tkanina wodoodporna o podwyższonej 

widzialności  

• w kolorze zielonym lub żółtym 

• tył kurtki przedłużany 

• od wewnątrz kołnierz wykończony dzianiną typu polar, wysoka stójka 

• na rękawach oraz na obwodzie kurtki naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej 

• rękaw zakończony mankietem z regulacją na rzep 

• pod pachami wywietrzniki 

• logo firmy na plecach i przodzie kurtki w postaci sitodruku (rozmiar loga firmowego: 10,5 x 5 cm 

przód,19 x 9 cm tył) 

• w szwie pod kołnierzem wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu pracownika 

• do kurtki dopinany na całej długości dwustronny ocieplacz, rękaw zakończony wiatrołapem z 

dzianiny 

 

Spodnie ogrodniczki: 

• na karczku naszywana kieszeń zapinana na suwak metalowy oraz kieszeń na np. długopisy 

• kieszenie boczne z mieszkiem po zewnętrznej stronie nogawki 

• regulacja spodni na guziki oraz gumę 

• spodnie zapinane na zamek metalowy 

• dwa pasy odblaskowe naszywane na nogawkach na wysokości łydki 

• kieszenie cięte - przód, wzmocnione tkaniną typu Cordura, jedna kieszeń tylna 

• w pasie na całym obwodzie oraz między pasami odblaskowymi naszyta tkanina wodoodporna  

w barwach bezpieczeństwa zielonej lub żółtej 

• po wewnętrznej stronie spodni na szwie kieszeni wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu 

pracownika 

• spodnie ocieplane ocieplaczem dwustronnym zapinanym na guziki 

• w miejscach narażonych na rozerwanie należy zastosować rygle. 

• od strony wewnętrznej spodnie szyte szwem trzyigłowym. 
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2.  

SPODNIE OGRODNICZKI (bez ocieplenia) - Kolor SZARY :  

• tkanina o gramaturze nie mniej niż 250 g/m2  +/- 3% 

• w składzie bawełna, poliester (nie mniej niż 60 % bawełny) 

• na karczku naszywana kieszeń zapinana na suwak metalowy oraz kieszeń na np. długopisy 

• kieszenie boczne z mieszkiem po zewnętrznej stronie nogawki 

• regulacja spodni na guziki oraz gumę 

• spodnie zapinane na zamek metalowy 

• dwa pasy odblaskowe  naszywane na nogawkach na wysokości łydki 

• kieszenie cięte- przód, wzmocnione tkaniną typu Cordura, jedna kieszeń tylna 

• w pasie na całym obwodzie oraz między pasami odblaskowymi naszyta tkanina wodoodporna w 

barwach bezpieczeństwa zielonej lub żółtej 

• po wewnętrznej stronie spodni na szwie kieszeni wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu 

pracownika 

• w miejscach narażonych na rozerwanie należy zastosować rygle. 

• od strony wewnętrznej spodnie szyte szwem trzyigłowym. 

• zgodność z normą PN-EN ISO 20471  

• zgodność z normą PN-P 84525 

 

3. 3 

DIAGNOSTA - TYP SZWEDZKI (komplet całoroczny) - Kolor CZERWONY 

• odzież personalizowana dla tego stanowiska składa się z kurtki i spodni ogrodniczek. 

• całość wykonana z tkaniny o gramaturze 250 g/m2 +/- 5% 

• skład bawełna, poliester (nie mniej niż 50% bawełny) 

• o właściwościach brudno i olejoodpornych 

• zgodność z normą PN-EN ISO 20471  

• zgodność z normą PN-P 84525 

• odzież jest ocieplana ocieplaczem pikowanym dwustronnie o gramaturze ocieplacza nie mniej niż 

150 g/m2 : 

• w kurtce ocieplacz mocowany na zamek błyskawiczny, mankiet zakończony wiatrołapem z 

dzianiny,  

• w spodniach pikówka mocowana na guzik. 

 

Kurtka:  

• posiada zapięcie na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na kryte napy 

• dwie górne kieszenie naszyte, kryte patką zapinane na napy kryte z logo firmy o wymiarach  10,5 x 5 

cm  po prawej stronie, logo wykonane w technologii haftu 

• kieszenie dolne wpuszczane 

• logo na plecach o wymiarach 19 x 9 cm, wykonane w technologii haftu 

• rękawy zakończone mankietem z zapięciem na rzep 

• na karczek naszyta tkanina wodoodporna typu Cordura 

• w szwie pod kołnierzem wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu pracownika 

• jako element odblaskowy taśma srebrna naszyta na materiał w części karczku i barków oraz na 

rękawach 

• pod pachami wywietrzniki 

 

Spodnie ogrodniczki : 

• kieszeń na karczku zapinana na kryte napy z logo firmy o wymiarach 10 x 5 cm w technologii haftu 

• boczne kieszenie wpuszczane cięte – brzegi kieszeni wzmocnione pliską z tkaniny typ Cordura 

• na prawej nogawce calówka oraz kieszeń pośladkowa 

• regulacja spodni na guziki oraz gumę 

• przeszycie szwem trójigłowym od strony wewnętrznej 

• na nogawkach naszyta pojedyncza taśma odblaskowa srebrna 
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• po wewnętrznej stronie spodni na szwie kieszeni wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu 

pracownika 

• odzież jest ocieplana ocieplaczem pikowanym dwustronnie 

 

4. 4 

PRACOWNIK MAGAZYNU I STACJI PALIW / MECHANIK – TYP SZWEDZKI (komplet całoroczny) 

m.in. pracownik Stacji, mechanik - serwisant. - kolor CZERWONY lub GRANATOWY 

• odzież personalizowana dla tego stanowiska składa się z kurtki i spodni ogrodniczek. 

• całość wykonana z tkaniny o gramaturze 250 g/m2   

• całość wykonana z tkaniny antyelektrostatycznej 

• zgodność z normą PN-EN ISO 20471  

• zgodność z normą PN-EN ISO 1149 

• odzież jest ocieplana ocieplaczem pikowanym dwustronnie o gramaturze ocieplacza nie mniej niż 

150 g/m2 : 

• w kurtce ocieplacz mocowany na zamek błyskawiczny, mankiet zakończony wiatrołapem z 

dzianiny,  

• w spodniach pikówka mocowana na guzik. 

 

Kurtka:  

• posiada zapięcie na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na kryte napy 

• dwie górne kieszenie naszyte, kryte patką zapinane na napy kryte z logo firmy o wymiarach  10,5 x 5 

cm  po prawej stronie, logo wykonane w technologii haftu 

• logo na plecach o wymiarach 19 x 9 cm, wykonane w technologii haftu 

• kieszenie dolne wpuszczane 

• rękawy zakończone mankietem z zapięciem na rzep 

• na karczek naszyta tkanina wodoodporna typu Cordura 

• w szwie pod kołnierzem wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu pracownika 

• dopinany kaptur z regulacją, ściągany sznurkiem 

• jako element odblaskowy taśma srebrna naszyta na materiał w części karczku i barków oraz na 

rękawach 

• pod pachami wywietrzniki 

 

Spodnie ogrodniczki: 

• kieszeń na karczku zapinana na zamek błyskawiczny metalowy z obszyciami bocznymi na długopis z 

logo firmy wykonane w technologii haft o wymiarach 10 x 5 cm 

• boczne kieszenie wpuszczane cięte – brzegi kieszeni wzmocnione pliską z tkaniny typ Cordura 

• na nogawkach kieszenie typu bojówka zapinane napą i kieszeń pośladkowa 

• regulacja spodni na guziki oraz gumę 

• w miejscach narażonych na rozerwanie należy zastosować rygle. 

• przeszycie szwem trójigłowym od strony wewnętrznej 

• na nogawkach naszyta pojedyncza taśma odblaskowa srebrna 

• po wewnętrznej stronie spodni na szwie kieszeni wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu 

pracownika 

• odzież jest ocieplana ocieplaczem pikowanym dwustronnie 

 

5. 6 

SPAWACZ (komplet całoroczny) 

• odzież personalizowana dla tego stanowiska składa się z kurtki i spodni ogrodniczek. 

• całość wykonana z tkaniny trudnopalnej o gramaturze co najmniej 360 g/m2  

• o składzie 100% bawełny  

• całość wykonana z tkaniny antyelektrostatycznej 

• zgodność z normą PN-EN ISO 11611 i PN-EN ISO 11612 

• odzież personalizowana dla tego stanowiska  składa  się z kurtki oraz spodni ogrodniczek z 
dopinanym dwustronnym ocieplaczem (pikowanie w kształcie rombu) o gramaturze ocieplacza nie 
mniej niż 150 g/m2 
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Kurtka:  

• posiada zapięcie na kryte nierdzewne napy metalowe 

• kieszenie boczne kryte 

• tył z elementem wentylującym. 

 

Spodnie ogrodniczki: 

• zapinane na guziki 

• kieszenie wewnętrzne kryte 

• regulacja tęgości na guziki metalowe i gumę, klamry mocujące szelki z tworzywa 

• wszystkie mocowania szwów zakończone ryglem 

 

6. 7 

KURTKA WODOODPORNA Z KAPTUREM w kolorze CZERWONYM 

• kurtka wykonana z tkaniny wodoodpornej   

• z kapturem wszytym na stałe 

• jest zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy 

• kieszenie boczne przykryte patkami 

• rękawy z mankietem z wszytą gumą, posiada wiatrołap 

• wentylacja na plecach otwory wentylacyjne mają patki osłaniające przed wiatrem i wodą 

• wentylacja pod pachami 

• plecy z dużym logo o wymiarach 19 x 9 cm 

• taśma odblaskowa na rękawach oraz obwodzie kurtki 

• zgodność z normą PN-EN ISO 343 

• zgodność z normą PN-EN ISO 20471 

• szwy klejone 

 

 

7.  

BLUZA POLAR Z KAPTUREM  

• bluza polar z kapturem odpinanym i regulowanym  

• skład: 100% poliester 

• o gramaturze nie mniej niż 340 g/m2 

• tkanina nie zawiera Amin Aromatycznych w ilościach przekraczających normy,  

• posiada certyfikat OEKO-TEX  STANDARD 100 

• rękaw zakończony mankietem 

• zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy 

• logo wykonane metodą haftu umieszczonego na plecach o wymiarach 19 x 9 cm 

• logo wykonane metodą haftu umieszczonego na piersi o wymiarach 10,5 x 5 cm 

• w szwie pod kołnierzem wszyta metka tkaninowa lub wpraska do podpisu pracownika 

• bluza posiada dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny oraz wzmocnienie z tkaniny 

wodoodpornej z membraną naszyte na karczku i barkach oraz na rękawach (na wysokości łokcia). 

• na obwodzie polaru naszyta jest taśma odblaskowa 

• kolor: w 90 % zamówień w kolorze CZARNYM lub GRANATOWYM w pozostałych 10% w kolorze 

ŻÓŁTYM, POMARAŃCZOWYM, ZIELONYM 

• zgodność z normą PN-EN ISO 20471 

• zgodność z normą PN-P  84525 

 

 

b) Termin dostawy dla sukcesywnie składanych zamówień, liczony od dnia przesłania Wykonawcy zamówienia 

(e-mailem) przez Zamawiającego do dnia faktycznie zrealizowanej dostawy (loco magazyn Zamawiającego – 

Łódź ul. Tokarzewskiego 2), wynosi 30 dni roboczych. 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ NR 2 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży następującego rodzaju: 

L.p. Asortyment 

1.  

PODKOSZULEK 

• T-shirt 100% bawełny 

• w gramaturze 155 g/m2 +/- 3 % 

• kolor: w podstawowych barwach w szczególności GRANATOWY i BŁĘKITNY 

• logo firmy na lewej piersi. 

 

2.  

CZAPKA ZIMOWA 

• wykonana z materiału softshell 

• od wewnątrz ocieplana wyściółką z miękkiego polaru 

• opuszczane klapy obszywane polarem z płynną regulacją mocowania 

• kolor: CZARNY lub SZARY albo JASNOSZARY 

• logo – termonadruk wykonany na środku czapki z przodu 

 

3.  

CZAPKA LETNIA 

• o składzie 100% bawełna 

• gramatura nie mniej niż 260 g/m2 

• czapka z daszkiem z regulacją na rzep 

• usztywniany daszek i przód czapki 

• wykończona odblaskowym paskiem, co zwiększa widoczność użytkownika 

• kolor: CZARNY lub SZARY albo JASNOSZARY 

• logo – termonadruk wykonany na środku czapki z przodu 

 

4.  

CZAPKA TYPU KOMINIARKA Z DASZKIEM 

• dwuwarstwowa, kominiarka jednootworowa 

• noszona m.in. z hełmem/kaskiem 

• skład materiału: 100% akryl 

• gramatura nie mniej niż 130 g/m2 

• w kolorze CZARNYM lub SZARYM lub JASNOSZARYM 

 

 

b) Termin dostawy dla sukcesywnie składanych zamówień, liczony od dnia przesłania Wykonawcy zamówienia 

(e-mailem) przez Zamawiającego do dnia faktycznie zrealizowanej dostawy (loco magazyn Zamawiającego – 

Łódź ul. Tokarzewskiego 2), wynosi 30 dni roboczych. 

 


