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BRANZA DROGOWA: LEGENDA:
i JEZDNIA / MIEJSCA POSTOJOWE - nawierzchnia z kostki granitowej
:l JEZDNIA - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej

[

ZJAZD - nawierzchnia z kostki granitowe;
[ ] CHODNIK/ OPASKA - nawierzchnia z kostki granitowej
l:l CHODNIK / OPASKA - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary (rolka kolor grafit)
TEREN ZIELONY - warstwa ziemi urodzajnej 20 cm z obsianiem trawg,
UMOCNIENIE - naw. z kostki granitowej 18x18x18 cm, kI.T2 wg PN-EN 1342
------ SCIEK - naw. z kostki granitowej "18" 18x18x18 cm, z odzysku
=== KRAWEZNIK GRANITOWY najazdowy 15x22 cm
- wyniesiony 6 cm wzgledem naw. jezdni
- wyniesiony 2 cm wzgledem naw. jezdni w przypadku przej$¢ dla pieszych oraz zjazdow
OBRZEZE 8x30 cm
--—-————— KRAWEDZ ZJAZDU nie ograniczona opornikiem
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B-33
@ proj.  OZNAKOWANIE PIONOWE - PROJEKTOWANE

@ B-33  OZNAKOWANIE PIONOWE - ISTNIEJACE - do wymiany
proj. (wym.)

D1 OZNAKOWANIE PIONOWE - ISTNIEJACE - BEZ ZMIAN

istn.

AT OZNAKOWANIE PIONOWE - ISTNIEJACE - DO LIKWIDACJI

likw.

BRANZA SANITARNA:
o WPUST ULICZNY kanalizacji deszczowej z osadnikiem

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA:
D—‘ StUP ELEKTROENERGETYCZNY wyposazony w oprawe o$wietleniowg - po przebudowie

Inwestor:

POWIAT KLODZKI

57-300 Ktodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl
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Zamawiajacy:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU

57-300 Kfodzko, ul. Wyspiariskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl

\J Jednostka projektowa:

ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.
48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
ARTERIA 5C tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
INFRASTRUKTURA DROGOWA arterianysa@gmail.com

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D W M. BYSTRZYCA KLODZKA
REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D
NA ODCINKU BYSTRZYCA KLODZKA - WYSZKI - DLUGOPOLE ZDROJ
W POWIECIE KtODZKIM, GMINA BYSTRZYCA KLODZKA

Stadium dokumenatcji:
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DOCELOWE STALA ORGANIZACJA
WRAZ Z INWENTARYZACJA 2(2) RUCHU

Przedmiot rysunku:
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