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1. Zamierzenie budowlane

1.1 Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 3277D Bystrzyca
Ktodzka — Dtugopole Zdréj, w miejscowosci Bystrzyca Ktodzka, na odcinku od km 0+002,16 do km
0+573,51 (odcinek I, L=571,35 m).

Rozbudowa drogi powiatowej ma na celu stworzenie bezpiecznego odcinka drogi
zapewniajacego wysoki komfort ruchu drogowego, dostosowanie odcinka drogi powiatowej do
parametrow zgodnych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi Inwestora, rozwoj
gospodarczy regionu, poprawe przepustowosci, poprawe bezpieczeristwa ruchu pieszych
i rowerzystéw, umozliwienie aktywizacji gospodarczej w strefie oddziatywania drogi.

1.2 Zakres inwestycji

Zakres przedsiewziecia obejmuije:
Branza drogowa

» przebudowe jezdni drogi powiatowej,

» przebudowe skrzyzowan drogi powiatowej z innymi drogami publicznymi,

» przebudowe zjazddw,

» przebudowe chodnikdw.
Branza sanitarna

» budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowe;.
Branza elektroenergetyczna:

» przebudowe linii o$wietlenia drogowego,

» zabezpieczenie linii kablowych, elektroenergetycznych.
Branza teletechniczna:

» zabezpieczenie linii kablowych, teletechnicznych.
Roboty uzupetniajace:

» remont balustrady,

montaz oznakowania drogi.

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

» Zlecenie Inwestora

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. , Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r., poz. 128
z pbzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z2003r. Nr 177, poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2015r. poz. 1314)
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» Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z
pozn. zm.).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260).

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

» Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

1.4 Lokalizacja inwestyc;ji

Odcinek drogi podlegajacej przebudowie usytuowany jest na terenie miejscowosci Bystrzyca
Ktodzka, na obszarze gminy Bystrzyca Ktodzka, powiatu ktodzkiego, wojewddztwa dolnoslaskiego.

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie, a nastepnie zatwierdzenie
i wprowadzenie w terenie:
» Oznakowania pionowego

3. Stanistniejacy

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 3277D potozony jest na terenie wojewodztwa
dolnos$laskiego, powiatu ktodzkiego, gminy Bystrzyca Ktodzka, miejscowosci Bystrzyca Ktodzka. Zakres
prac drogowych realizowany bedzie na odcinku drogi powiatowej od skrzyzowania ulicy Nadbrzeznej
z ulicg Plac Szpitalny w Bystrzycy Ktodzkiej, do skrzyzowania drogi powiatowej w ulicy Nadbrzeznej
zdrogq gminng, w ulicy Krakowskiej. Dlugo$¢ odcinka przebudowywanej drogi powiatowej wynosi
571,35m.

W ramach istniejgcego zagospodarowania tej ulicy funkcjonuje jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej
oraz nawierzchni bitumicznej, chodniki 0 nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych.
Droga wyposazona jest w o$wietlenie drogowe.

Dla obszaru planowanych dziatan inwestycyjnych gmina Bystrzyca Kitodzka posiada opracowany
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla czesci miasta Bystrzyca Ktodzka obejmujacej dzielnice staromiejskg miasta Bystrzyca Ktodzka
i tereny potozone migdzy: zabudowg mieszkaniowg przy ul. Lotnikdw, ul. Odrowgza, ul. 1 Maja,
ul. Ktodzkiej, terenami kolejowymi, rzeka Nysg Klodzka, granicami wtasnosci Mondi Packaging BZWP,
zabudowa mieszkaniowa przy ul. C. K. Norwida, rzekg Bystrzycg Klodzka, ul. Krakowska,
ul. Kasztanowa, granicami wiasno$ci Fabryki Mebli, pl. T. KoSciuszki, ul. Wojska Polskiego,
ul. J. Stowackiego, zabudowg mieszkaniowg przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza,
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K.Swierczewskiego, uchwalony przez Rade Miejska w Bystrzycy Kiodzkiej uchwata nr LXI1/540/10,
z dnia 29.10.2010r, zmieniony uchwatg nr MPZP Nr: LXI/539/14 oraz uchwatg nr XXXI11/259/20.

4.  Analiza powiazania drogi powiatowej, z innymi drogami publicznymi

Gmina Bystrzyca Ktodzka posiada umiarkowanie rozwinigty uktad drogowy i komunikacyjny.
Z punktu widzenia potaczen lokalnych i regionalnych potozenie komunikacyjne gminy jest umiarkowanie
korzystne, poniewaz posiada ona dogodne potaczenia drogowe z Ktodzkiem i dalej z Wroctawiem oraz
granicg panstwa z Republikg Czeska.
Droga powiatowa nr 3277D Bystrzyca Ktodzka — Dtugopole Zdr6j, w miejscowos$ci Bystrzyca Ktodzka
posiada powigzanie komunikacyjne z ulicg Plac Szpitalny, Przyjaciét, Krakowska.
Projektowane dziatanie inwestycyjne nie zmieni istniejagcego ukfadu  komunikacyjnego.
Przebudowywana droga powiatowa nr 3277D, a w szczegolno$ci skrzyzowania tej drogi z innymi
drogami, utrzymajg wszystkie dotychczasowe kierunki ruchu.
Projektowane dziatanie inwestycyjne nie zmieni istniejagcego uktadu komunikacyjnego.
Skrzyzowania oraz zjazdy usytuowane w obrebie przebudowywanej drogi powiatowej nr 3277 D
utrzymaja wszystkie dotychczasowe kierunki ruchu.

5.  Charakterystyka ruchu na drodze

5.1 Droga powiatowa nr 3277 D

Charakterystyke ruchu dla drogi powiatowej nr 3277 D ustalono na podstawie pomiaréw ruchu
i okreslono jako ruch o $rednim natezeniu. Najwigksze natezenie ruchu pojazdéw obserwuje sie
w godzinach porannych oraz godzinach popotudniowych - wyjazd ,z" i ,do” pracy. Wzmozony ruch
pieszych obserwuje sie w godzinach porannych oraz popotudniowych..

6. Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Przebudowa drogi powiatowej wymaga wprowadzenia statej organizacji ruchu. Organizacja ruchu
na istniejacej sieci drogowej ulegnie zmianie w zwigzku z korektg geometrii przebudowywanej drogi,
przebudowq skrzyzowania oraz wykonaniem dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu takich
jak: chodniki, opaski itp.

7.  Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Przed oddaniem do ruchu rozbudowanej drogi powiatowej nalezy wprowadzi¢ ustalenia projektu
docelowej organizacji ruchu, nie pdzniej jednak, niz 31 grudnia 2025 r.

8.  Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1 Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 3277 D
» kategoria ruchu KR 2

» klasa techniczna drogi Z
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https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bystrzycaklodzka/uchwaly/U_2014_539_LXI.pdf
https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bystrzycaklodzka/uchwaly/U_2020_259_XXXII.pdf

» predko$¢ projektowa na terenie zabudowy 50 km/h

» dopuszczalny nacisk 115 KN/o$
» przekroj jednojezdniowy 1x2
» dlugosc¢ odcinka drogi powiatowej do przebudowy 571,35m.

8.2 Skrzyzowania

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych przewiduje sie czesciowg przebudowe geometrii
skrzyzowan drogi powiatowej nr 3277D w ulicy Nadbrzeznej z innymi drogami publicznymi. Dziatania te
majg na celu poprawe przejezdnosci pojazdéw na skrzyzowaniach. Zakres przebudowy skrzyzowan
okresla PZT oraz plansza uzbrojenia terenu.

8.3 Jezdnia

Przewiduje sie realizacje, w czeSci, jezdni o nawierzchni z kostki granitowej ,18”, z obustronnymi
Sciekami ulicznymi wykonanymi z kostki granitowej , 18", w czesci, o nawierzchni z mieszanki mineralno
- asfaltowej AC11S. Szerokos¢ jezdni dostosowana do historycznych warunkow ksztattowania
zabudowy $rodmiejskiej. Przekroj jezdni daszkowy, o nachyleniu pasa ruchu — 2%. Jezdnia ograniczona
kraweznikiem granitowym 15x22cm, zabudowanym na tawie z betonu cementowego C16/20.

8.4 Zjazdy

Przewiduje sie przebudowe zjazdow na drogi wewnetrzne oraz zjazdéw do posesji. Nawierzchnia
zjazdow wykonana z kostki granitowej ,10”, 10,0x10,0x10,0cm.

8.5 Chodniki/ opaski

Przewiduje sie przebudowe chodnikéw / opasek, ktdrych nawierzchnia wykonana zostanie
z kostki granitowej ,10”, 10,0x10,0x10,0cm oraz kostki betonowej 20,0x10,0cm i grubo$ci 8,0cm,
prostopadtosciennej, fazowanej, koloru szarego, z rolka przy krawezniku z kostki betonowej koloru
grafitowego.

9. Stala organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie znakdéw pionowych. Projektowane
oznakowanie docelowe przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

W obrebie przebudowywanej drogi powiatowej przewiduje sie wprowadzenie strefy
zamieszkania. Po wykonaniu korekty geometrii tukow poziomych w obrebie drogi powiatowe] nalezy
sprawdzi¢ odlegtosci istn. oznakowania od krawedzi jezdni, a w przypadku odlegtosci wigkszej niz 2,0 m
od krawedzi jezdni oznakowanie pionowe nalezy umie$ci¢ na wysiegnikach.

W miejscu istn. przystanku zaprojektowano miejsce zatrzymania autobusow, oznakowane
znakiem pionowym D-15 oraz oznakowaniem poziomym P-17.

Na cafej dtugosci rozbudowywanej drogi powiatowej z wytgczeniem niemal wszystkich
odcinkow, na ktérych zaprojektowano krawezniki, zastosowano linie krawedziowe.

10. Wymogi dla oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie musi spetniac nizej wymienione wiasciwosci:
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> grupa wielkosci znakéw — SREDNIE,

» lokalizacja znakow zgodna z zatacznikiem graficznym (znaki opisane w odniesieniu do km drogi),

» stupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kotowym o $rednicy do 70,0 mm, i grubosci
scianki 2,5 mm,

» tablice znakow D-42, D43, D-46, D-47, E-2a, E-17a, E-18a oraz F-5 nalezy montowac na stupkach
podwojnych,

»  stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposob trwaty,

»  znaki nalezy umocowac na wysokosci minimum 2,2 m mierzac od poziomu nawierzchni chodnika
oraz minimum 2,5 m mierzac od poziomu nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowej, do dolne;
krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni drogi.

» w przypadku lokalizacji znakow w odlegtosci wigkszej niz 2,00 m od krawedzi jezdni nalezy
zastosowac stupek z wysiegnikiem o dtugosci umozliwiajacej mocowanie tarczy znaku w odlegtosci
2,00 m od krawedzi jezdni,

» tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie reka, mocowane do
stupkdw w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokdt stupka.

» elementy mocujgce z materiatdw ocynkowanych,

» Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu pierwszego |, z wylaczeniem znakéw
A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b dla ktorych nalezy zastosowac¢ tarcze z folii odblaskowej typu
drugiego Il.

» wszystkie materialy uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktére nie ma normy PN
lub BN, muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

10.1 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 220, poz 2181 odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni powinna
wynosic:

A

min.050, | 0,50 + 2,00
! T kraweznik
| ) /
I ; (7 I
| | i .
:i jezdnia !POWCZE' I jexdnia | chodnk

11. Zestawienie materiatow:

11.1 Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z czescig graficzng projektu statej organizaciji ruchu
oraz wytycznymi ,Szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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