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1.WSTEP

1.1. Podstawa wykonania

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie na zlecenie NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak,
ulica Willowa 21 32-600 Oswiecim.
Celem prac jest :
- okreslenie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegolnych
warstw oraz ich przepuszczalnosci,
- okreslenie gtebokosci wystepowania ptytkich wod podziemnych,
- okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw podtoza potrzebnych do zaprojektowania
przebudowy istniejacych drog.
Opinie opracowano w oparciu o :
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z dnia 27.04.2012r poz. 463).
b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1.2.Charakterystyka inwestycji

W ramach projektowanego projektu przewiduje sie przebudowe ciggéw drég powiato-
wych na terenie gminy Bolestaw na odcinku od skrzyzowania drog powiatowych DK94 z DP1068K do
skrzyzowania DK94 z DP1073K. Przewidziana kategoria ruchu :

Dla otworow 1-4KR2, dla otworéw 5-7-KR3 a dla otworéw 8-15-KR4

1.3.Wykaz wykorzystanych norm, materiatow
archiwalnych i literatury

- PN-B-02481/1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar,

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

- PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,
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- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-04452/2002 - Geotechnika. Badania polowe

- PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych, Warszawa 1998 rok

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych, Gdarisk 2012rok,

- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych, Warszawa 2002 rok,

- Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000 arkusz Krakéw

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace terenowe i laboratoryjne

Punkty badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w oparciu 0 mape sytuacyjna
w skali 1: 1000, dostarczong przez Zamawiajacego. Wykonano 15 otwordw badawczych do gtebokosci
2,5 m, o facznym metrazu 37,5mb. Otwory w obrebie konstrukcji przewiercone zostaty rdzenidwka,
a nasypy i grunty rodzime swidrem spiralnym o srednicy 90 mm, przy uzyciu wiertnicy WSG-W,
bez uzycia ptuczki. W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw, a warstwy
konstrukcyjne drogi opisywano z doktadnoscia do 1 cm. Czes¢ gruntdéw skierowano do badan kontrol-
nych w laboratorium.
Po zakonczeniu wiercern otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych
warstw. Warstwy konstrukcyjne zlikwidowano suchym asfaltem.

W laboratorium wykonano analize makroskopowa oraz okreslono wskaznik piaskowy (WP).

2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i laboratoryjnych i na
tej podstawie opracowano czesé tekstowsa i graficzng opinii.
Czesé graficzna zawiera:

— mape dokumentacyjna z lokalizacjg wykonanych otworéw

—  karty dokumentacyjne otworéw badawczych

— tabele wartosci parametréw geotechnicznych

—  czescé tekstowa
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Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono metoda ,,B”, zgodnie z norma PN-81/B-03020 droga

korelacji, gdzie jako parametr wiodacy dla gruntéw sypkich przyjeto - stopien zageszczenia Ip .

3. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Badany teren zlokalizowany jest w wojewodztwie w matopolskim , w powiecie olkuskim w miescie
na prawach powiatu w Bolestawiu, i przebiega od skrzyzowania drog powiatowych DK94 z DP1068K do
skrzyzowania DK94 z DP1073K. Projektowana inwestycja w poczatkowym odcinku przebiega przez te-
ren zabudowany, a nastepnie przechodzi przez tereny lesne.

Szczeg6towy lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczonych mapach: przegladowej i
dokumentacyjnej (zataczniki nr 1i 2).
Teren badan potozony jest w dorzeczu Wisty i odwadniany jest przez lokalne cieki: ha wschodzie potok

Rozno$ na potudniu Baba, bedacymi doptywami Przemszy.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Od powierzchni terenu w pasie przebudowywanej drogi wystepuja nasypy tworzace podbu-
dowe konstrukcji nawierzchni jezdni istniejagcych drég powiatowych, a ponizej wystepuja utwory
czwartorzedowe —plejstocenskie. Czwartorzed tworzy ciggta pokrywe. Plejstocen to gtéwnie piaski

srednie i piaski drobne.
5. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do zbadanej gtebokosci 2,5 m p.p.t. zwierciadto
wody gruntowej nie nawiercono, zaobserwowano natomiast saczenia w otworach nr 13 i 15 na gtebo-
kosci 0,7 + 0,8 m p.p.t. Warunki wodne przy zatozeniu poboczy nieutwardzonych okresla sie jako zte w
rejonie otworu 13 i 15, natomiast w pozostatych otworach sg przecietne.

Pod wzgledem przepuszczalnosci utwory rodzime stwierdzone w podtozu opisywanego terenu na (wg.
Z. Pazdro, B. Kozerski 1990): zaliczono do :
— dobrze przepuszczalnych — piaski srednie ze zwirem o orientacyjnym wspotczynniku filtracji
k=10°+10" [m/s],
— $rednio przepuszczalnych — piaski drobne, o orientacyjnym wspétczynniku filtracji k = 10* +
10” [m/s],

PGG ,,GEOPROJEKT SLASK” Sp .z 0.0. Katowice ,ul. Sokolska 46 |E|



Nr arch.13912/a/17

6.WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono grunty nasypowe i rodzime, ktére podzielono na
nastepujace pakiety i warstwy geotechniczne :

Pakiet | reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne

Warstwa la obejmuje warstwy konstrukcyjne. Przy opisie warstw konstrukcyjnych wzieto pod
uwage funkcje warstwy, typ warstwy oraz charakterystyke materiatu warstwy. Na
tej podstawie wyrdzniono makroskopowo od gory do dotu :

e beton asfaltowy. Grubos¢ warstwy jest zmienna i wynosi od 9do 16¢cm;

e podbudowe zbudowang z kruszywa famanego dolomitowo- wapiennego lub kost-
ki klinkierowej. Grubos¢ podbudowy jest zmienna i wynosi od 8 do 52cm. Grubo-
$ci poszczegodlnych warstw konstrukeyjnych (z doktadnoscia do 1 cm) opisano na
zatgczonych kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zatacznik nr 3).

Warstwa Ib to nasypy budowlane, w sktad ktorych wchodzi kruszywo wapienne, piaskowca ttu-
czen, piasek drobny lub sredni. Pod wzgledem wysadzinowosci nasypy te sa hiewy-
sadzinowe, WP=60.

Warstwa Ic  to nasypy niebudowlane. Maja one zaréwno charakter gruntéw niespoistych i spoistych z
domieszkami glin, piaskéw gliniastych, wymieszanych z kamieniami, zwirami, spie-
kami, kruszywem wapiennym Pod wzgledem wysadzinowosci nasypy te sa watpliwe
lub wysadzinowe, WP=22-35.

Pakiet Il - obejmuje osady czwartorzedowe

Warstwa llal - obejmuje mineralne grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne, piaski
$rednie zaglinione sa one wilgotne, $redniozageszczone o przyjetym stopniu
zageszczenia lp = 0,45. Pod wzgledem wysadzinowosci zaliczono je do gruntow
niewysadzinowych lub watpliwych w przypadku domieszek gliniastych lub pylastych

Warstwa [la2 obejmuje mineralne grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski srednie,
wilgotne o przyjetym stopniu zageszczenia Ip = 0,45. Pod wzgledem wysadzinowosci

zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych .

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zataczone karty dokumentacyjne otwordéw badaw-
czych (zatacznik nr 3). Parametry geotechniczne gruntéw mineralnych okreslono metods ,,B”, biorac

pod uwage jako ceche wiodaca stopien zageszczenia w przypadku gruntéw niespoistych.
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10.

7.PODSUMOWANIE

W podtozu projektowanej inwestycji stwierdzono o grupy nosnosci od G2 do G4. Nasypy niebu-
dowlane sa nienosne. Grunty rodzime sa nosne moga stanowi¢ podtoze budowlane.

Grupe nosnosci okreslono w odniesieniu do istniejacej powierzchni.

Do zbadanej gtebokosci 2,5 m p.p.t. zwierciadto wody gruntowej nie nawiercono , zaobserwowa-
no natomiast sgczenia w otworach nr 13 i 15 na gtebokosci 0,7-0,8 m p.p.t. Warunki wodne przy
zatozeniu poboczy nieutwardzonych okresla sie jako zte w rejonie otworu 13 i 15, natomiast w
pozostatych otworach sg przecietne.

Dla kategorii obcigzenia ruchem KR2(otwory 1-4) wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny wynosi h,=0,65, biorgc pod
uwage gtebokos¢ strefy przemarzania na badanym terenie hz=1,0 grupe nosnosci przyjeto do
gtebokosci 1,65ppt.

Dla kategorii obcigzenia ruchem KR3 (otwory 5-7) wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornosé na wysadziny wynosi h,=0,70, biorac pod
uwage gtebokosé strefy przemarzania na badanym terenie hz=1,0 grupe nosnosci przyjeto do gte-
bokosci 1,70ppt.

Dla kategorii obcigzenia ruchem KR4(otwory 8-15) wymagana grubosé¢ konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornosé na wysadziny wynosi h,=0,75, biorac pod
uwage gtebokosé strefy przemarzania na badanym terenie hz=1,0 grupe nosnosci przyjeto do gte-
bokosci 1,75ppt.

Na obszarze gdzie stwierdzono grupe nosnosci G2 do G4, oraz w rejonach wystepowania gruntow
plastycznych (otwdr nr 2), w strefie przemarzania i ponizej w strefie efektywnego oddziatywania
nawierzchni drogowej moze zachodzi¢ potrzeba poprawienia wtasciwosci podtoza. Nalezy rozwa-
2y¢ potrzebe wzmocnienia podtoza np. poprzez :

e wymiane gruntow,

stabilizacje kruszywami

wymiane gruntow z jednoczesnym zastosowaniem geosyntetykow,

inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego wzmocnienia gruntu,
Wymienione propozycje nalezy uznaé¢ jako koncepcyjne podstawy projektéw wykonawczych
wzmocnien stabego podtoza.

Do obliczen statycznych podaje sie w zestawieniu tabelarycznym wartosci parametréw geotech-
nicznych gruntéw budujacych poszczegdlne warstwy (zatacznik nr 4).

Biorac pod uwage rodzaj inwestycji oraz stwierdzone proste warunki gruntowe inwestycje zaliczo-

no do | kategorii geotechnicznej, jednak ostateczna decyzja nalezy do Projektanta.
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11. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050, a grunty rodzime warstw llal +
Ila2 wg tejze normy proponuje sie zaliczy¢ do 3 kategorii urabialnosci
12. Warunki gruntowe, a zwtaszcza migzszos¢ nasypow i warstw konstrukcyjnych miedzy wykonanymi

otworami moga by¢ rézne od stwierdzonych wierceniami.
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é/l“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Bolestaw
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: DK94 z DP1068K do skrzyz. DK94 z DP1073K
Zleceniodawca: NOWAPROJEKT Oswiecim
Wiercenie: £.Rybakowski Nr arch.13912/a/17

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: L.Libera Skala 1:25 Data wiercenia: 2017-05
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) podbudowa (kruszywo wapienia oY
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M.Zak-Marszatek Data: VI 2017 r
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