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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji pn.:

,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w miejscowosci Bolestaw” w ramach zadania

Pn.: ,Odwodnienie ul. Chmielnej w m. Bolestaw”.

Podstawa prawna opracowania:

a)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.
290 z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychoruchowej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169 poz. 1650 — tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)
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1.

WSTEP

Ze wzgledu na rodzaj, zakres i lokalizacje planowanej inwestycji, podczas jej realizacji mogg

wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dlatego bedzie konieczne sporzadzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1.

3.2.

a)

Zakres robot

Zakresem inwestycji objete sg nastepujgce elementy kanalizacji deszczowej:

- budowa kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PP-b wraz ze studniami
rewizyjnymi z tworzyw sztucznych oraz studnig betonowg z wpustem,

- budowa studni $ciekowych betonowych,

- budowa przykanalikow deszczowych z rur kanalizacyjnych.

Kolejnos¢ wykonywanych robét
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych i powinno ono obejmowac:
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych,
urzgdzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie z Kodeksem
pracy i przepisami BHP,
urzgdzenie sktadowiska materiatow,
wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i $rodkéw
transportowych,
doprowadzenie energii elektrycznej (ewentualnie agregat pradotwérczy) i wody
zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
zapewnienie oswietlenia terenu budowy,
wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz. zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.
Wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Roboty ziemne

wykopy nalezy wykonac i zabezpieczy¢ przy zastosowaniu odpowiednich obudéw, w
sposob podany w projekcie,

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzic¢

recznie, a odstoniete przewody zabezpieczy¢ w sposéb podany w projekcie,
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d) Roboty budowlano-montazowe

Realizacje inwestycji nalezy podzielic na etapy umozliwiajgce sprawne prowadzenie
robét budowlano-montazowych w sposéb pozwalajgcy na ograniczenie utrudnien dla
pracownikédw oraz ciggtos¢ pracy istniejgcego uktadu. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy wykona¢ sprawnie dziatajgce odwodnienie poszczegoinych
odcinkow roboczych.

e) Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe obejmujg: uruchomienie kanalizacji deszczowej i przywrdcenie

terenu budowy do stanu pierwotnego.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W rejonie budowy wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:

budynki jednorodzinne,

ogrodzenia,

przewody gazowe,

przewody wodociggowe,

kable energetyczne,

napowietrzne linie energetyczne nN, SN

linie elektroenergetyczne WN,

podziemne i napowietrzne linie teletechniczne,
kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu stanowigcymi potencjalne zagrozenie sg: kable

energetyczne podziemne oraz napowietrzne linie energetyczne, a takze sie¢ gazowa

ni

skiego i wysokiego cisnienia.

5. POTENCJALNE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych moga wystgpi¢ nastepujgce

zagrozenia:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

zasypanie pracownika w wykopie,

obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem z wykopu, elementami
konstrukcyjnymi, materiatami lub kotami pojazdow i sprzetu,
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- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki,

- potrgcenie lub przygniecenie pracownika Ilub osoby postronnej elementem
konstrukcyjnym przenoszonym przy pomocy zurawia lub koparki,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej srodkiem transportu lub sprzetem
budowlanym,

- porazenie prgdem elekirycznym w przypadku przerwania istniejacych kabli
energetycznych,  dotkniecia  napowietrznych  przewoddéw  elektrycznych  lub
niewtasciwego obchodzenia sie z instalacjg rozdziatu energii elektrycznej na budowie.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Szkolenie pracownikdéw na stanowiskach robotniczych w zakresie BHP przeprowadza
sie przed przystgpieniem do pracy. Przeprowadza sie szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe. Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy szkolen.

Szkolenie wstepne obejmuje zapoznanie sie z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, zaktadowymi zasadami BHP oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Przed przystgpieniem do pracy, pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zwigzanym z danym stanowiskiem pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien
by¢ potwierdzony na pismie.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz na rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innego sprzetu o napedzie silnikowym, powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci
przepiséw i zasad BHP.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
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- udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio do zakresu obowigzkow kierownik budowy (kierownik robét) i mistrz budowlany.

7.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM NA BUDOWIE

Do $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom na budowie

mozna zaliczy¢ nastepujgce elementy:

bezwzgledne zastosowanie wtasciwej obudowy wykopow przy gtebokosci wykopow
powyzej 1,0m,

prowadzenie rob6t w wykopie odwodnionym,

zastosowanie drabin lub innych bezpiecznych zejs¢ do wykopu, odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie wykopdw i innych miejsc niebezpiecznych, a w miejscach
dostepnych dla oséb postronnych balustrady powinny byé wyposazone w $wiatta
ostrzegawcze,

zastosowanie w razie koniecznosci bezpiecznych przejs¢ lub mostkéw nad wykopem,
sktadowanie ziemi z wykopu, materiatéw i elementéw konstrukcyjnych w odpowiedniej
odlegtosci od krawedzi wykopu,

wykonanie dr6ég montazowych wzdtuz wykopu poza granicg klina odtamu gruntu,
dostosowanych do uzywanych srodkéw transportowych,

odpowiednie sktadowanie materiatbw budowlanych w sposdb uniemozliwiajgcy
niekontrolowane ich przemieszczanie sie,

stosowanie materiatbw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, posiadajacych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne,
stosowanie wytgcznie sprawnego sprzetu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,
zlokalizowanie istniejgcych elementéw uzbrojenia i odpowiednie ich zabezpieczenie,
wiasciwe wykonanie, utrzymanie i uzytkowanie urzadzen elektrycznych na budowie oraz
zabezpieczenie ich przed dostepem os6b nieupowaznionych,

okresowe wytgczenie napowietrznych linii energetycznych w przypadku braku
mozliwosci zachowania odpowiednich odlegtosci od pracujacego sprzetu.

Do srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom mozna

zaliczy¢:

bezposredni nadz6r nad robotami oséb uprawnionych,
Sciste przestrzeganie przepiséw i zasad BHP,
odpowiednie przeszkolenie pracownikow na stanowisku pracy obejmujgce takze

instruktaz na temat postugiwania sie srodkami ochrony indywidualnej,
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niedopuszczanie do pracy pracownikbw z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich,

wiasciwe zaplanowanie zadan i odpowiedni podziat pracy,

okreslenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegblinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia,

okreslenie rodzaju prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowe;,

wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprzet, srodki ochrony indywidualnej, odziez i
obuwie robocze oraz przestrzeganie zasad wtasciwego uzywania ich podczas pracy,
dostepna informacja o numerach telefonéw ratunkowych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, policja), pogotowia wodociggowego i pogotowia energetycznego,
udostepnienie pracownikom do statego korzystania instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy,

bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen socjalnych i higienicznych, a takze
utrzymanie w sprawnosci $srodkow ochrony zbiorowej i stosowanie ich zgodnie
Z przeznaczeniem,

zapewnienie zawsze drogi ewakuacyjnej z terenu budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,

kierownik budowy zobowigzany jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usuniecia zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Marcin Tylek




