PRZEKROJ 1-1
przekroj typowy jezdni

PRZEKROJ 2-2

przekroj typowy jezdni w okolicach placu
(czesc placu z zielencem)

ZIELENIEC JEZDNIA ‘ ZIELENIEC

ZIELENIEC NA PLACU

JEZDNIA ‘ ZIELENIEC

ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM

7 4P

;o /,
—1 !l / N|
- 2% ' f m o
‘Or
S 8 A g
— 1 7 /[I
N . 7
fr— —t &
!
1 //
!l 4 /I
4”" II --------------
......... - 7, 1
! i 7 b o i 5
................................................
............................ S .

PRZEKROJ 4-4
proj.nawierzchnia - zjazd

LJAZD ‘ PLAC/JEZDNIA

PRZEKROJ 5-5

ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM
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przekroj typowy jezdni w okolicach placu
(czes¢ placu z utwardzeniem kostkg granitowa)

\nites

raweznik dowiqzaé do rzednej jezdni.

proj.nawierzchnia - istn. nawierzchnia
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Konstrukcja - N1,N2 , obcigzenie ruchem KR2

Kostka cieta szara i czarna10x10x10cm

w-wa scieralna z kostki granitowej z wypetnieniem spoin zaprawg zywiczng gr.10cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm;

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5,

(uktadana w 2 warstwach 2x15cm) gr.30cm;
E2= 100MPa, > konstrukcja= 43cm;

ulepszone podtoze:

o w-wa gérna. Kliniec 4/31,5 stabilizowany mechanicznie gr.20cm;
¢} w-wa dolna. Ttuczen 31,5/63 stabilizowany mechanicznie gr.20cm;
o warstwa odcinajaca - geowtdknina o parametach zgodnych z opisem technicznym
grunt rodzimy Y ulepszone podioze= 40cm;
>razem= 83cm;

Na styku kraweznik — istniejgca nawierzchnia
uzupetnienie bitumiczng

masq zalewowq
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- Wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]
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