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ISTNIEJĄCY
GRILL

LEGENDA
część muru ceglanego do
odtworzenia wg. części
opisowej i rysunku

część muru ceglanego do
rozbiórki i odbudowy wg.
części opisowej i rysunku

WIDOK MURU CEGLANEGO 1:50

RZUT MURU CEGLANEGO 1:50

część muru ceglanego do
renowacji wg. części opisowej i
rysunku

część muru ceglanego do
otynkowania tynikiem
sylikonowym np. Baumit Life
kolor: 0924 lub równorzędne

obróbka blacharska w
kolorze RAL:7023

istniejący wjazd

istniejący brama wjazdowa do
zachowania

kierunek północny

poziom terenu od strony placu
wewnętrznego OSP

UWAGA!! należy usunąć wszystkie spoiny
wątku ceglanego i zastapić je nowymi w
kolorze piaskowym

UWAGA!! technologia renowacji wątku
ceglanego zostala opisana w TOM I pkt.17
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PRZEKRÓJ A-A 1:30

Wykonanie przepony
poziomej metodą
iniekcji przeciw

wilgoci podciąganej
kapilarnie

Izolacja pionowa
fundamentu wg.

opisu TOM I pkt.17

Izolacja pionowa
fundamentu wg.

opisu TOM I pkt.17
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