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1.2.

1.3

1.4.

1.5

CZESC OPISOWA

Informacje ogdlne.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod nazwa: ,Remont nawierzchni
Placu Zamkowego oraz ul. Ko$cielnej w Ujezdzie”

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni Placu Zamkowego oraz ul.Koscielnej w obrebie
dziatek o numerach 536, 539/1, 538, 539/2, 561/5, 541 i 534/1 oraz remont istniejgcego muru
ceglanego. Zakres opracowania zostat przedstawiony wraz z obszarem oddziatywania obiektu na
rysunku zagospodarowania terenu. Opracowanie przedstawia TOM Il Informacja BIOZ i stanowi on
nieroztaczng cato$¢ dokumentacii projektowej z pozostatymi opracowaniami:

TOM |- projekt zagospodarowania terenu
TOM II- informacja BIOZ- niniejsze opracowanie

Wiasciciel:
Gmina Ujazd

ul. Stawiecicka 19,
47-143 Ujazd

Inwestor:

Gmina Ujazd

ul. Stawiecicka 19,
47-143 Ujazd

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Projektowat:
mgr inz.arch. Tomasz Borkowski upr. nr 141/SWOKK/2012
mgr inz. arch. Grzegorz Tkacz  upr. nr 16/10/SLOKK

Sprawdzit:
inz. arch. Dariusz Zniszczot upr. nr 62/06/SLOKKI/II

Opracowata:
mgr inz. arch. Karolina Rudnicka
mgr inz.arch. Weronika Seichter
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2.2,

23.

24.

Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
Zgodnie z zamierzeniami inwestora na terenie dziatki planowany jest: ,Remont nawierzchni

Placu Zamkowego oraz ul. Ko$cielnej w Ujezdzie”.

Zakres rob6t wykonywanych przy realizacji obiektu:
Roboty budowlano-montazowe:

* roboty murarskie,

* roboty wymiany nawierzchni drogowych,

* roboty betoniarskie,

* roboty izolacyjne,

Roboty instalacyjne i wykonczeniowe
* roboty malarskie,
* roboty porzadkowe,

Roboty zewnetrzne:
» wykonanie remontu nawierzchni Placu Zamkowego oraz ul. KoScielnej w Ujezdzie,
* renowacja istniejgcego muru ceglanego,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obrebie opracowania nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robét budowlanych miejscami na dziatce, stwarzajacymi zagrozenia sa;

* miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej,

» plac skladowania materiatéw,

» stanowisko betoniarki, podajnika i materiatow sypkich,

» stanowisko pity tarczowej,

» kociot do podgrzewania lepiku,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
1) upadek z wysokosci:
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie,
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosSci, prace
montazowe, prace przy robotach betoniarskich,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien,

b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita
tarczowa, kable przesytajace energie elektryczna,

C) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

3) skaleczenia:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie,
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie metali,
C) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

-3




,Remont nawierzchni Placu Zamkowego oraz ul. Koscielnej w Ujezdzie”
Inwestor: Gmina Ujazd, ul.Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

4) uderzenie i przygniecenie:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie,

b) miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatow,

C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, montaz elementéw, podnoszenie materiatow,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien,

b) miejsce wystepowania zagrozenia: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptytek/
kostki, gilotyna,

C) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie,

8) urazy oczu:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien,

b) miejsce wystepowania zagrozenia: betoniarka, pita tarczowa, przecinarka do ptytek/ kostki,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

9) oparzenia:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych, takich jak:
- roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0m
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan
Pracownik przechodzi szkolenie wstepne ogolne oraz podstawowe prowadzone przez kierownika
budowy, natomiast pracownik przesuniety do robdét niebezpiecznych przechodzi szkolenie
stanowiskowe.

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. odpowiednio wyposazony punkt p.poz.,

gasnica w punkcie p.poz.,

punkt sanitarny,

wyznaczone drogi ewakuacyjne,

wyznaczone punkty poboru wody,

oznaczony zawdr odcinajacy prad,

zaplanowanie prawidtowej kolejnosci montazu konstrukgji,

zabezpieczenie wszystkich wejs¢ do budynkdw podczas prowadzenia robét budowlanych.
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2.7. Przy wykonywaniu robét montazowych wykonawca zapewni:

1. sprzet zabezpieczajacy prace na wysokosci (liny, pasy) oraz kaski

2. wykonanie rusztowan zgodnie z obowigzujacg normg

3. wykonanie robét budowlano — montazowych pod kierownictwem osoby posiadajace stosowne
uprawnienia. Cato$¢ prac nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wedtug przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.09.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. / Dz. U. nr 29 z 2000 r. poz. 366, z
poZniejszymi zmianami.

4. przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z przepisow prawnych.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robo6t budowlanych oraz wszelkich innych
rob6t wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe ,Projektu organizaciji placu
budowy” - robdt, ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac w oparciu 0
zaktadany harmonogram prowadzenia rob6t i powinno sie potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie
powyzszych zagrozen, a takze uzupetnic powyzsza liste 0 niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzoér budowy.

Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

UWAGA, Podczas prowadzenia robot zwigzanych z pokryciem dachu stosowaC wszystkie
mozliwe zabezpieczenia tfacznie z siatkami ograniczajagcymi upadek materiatow z wysokoSci.




