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PRZEKRÓJ 1-1
przekrój typowy jezdni

PRZEKRÓJ 2-2
przekrój typowy jezdni w okolicach placu

(część placu z zieleńcem)

PRZEKRÓJ 3-3
przekrój typowy jezdni w okolicach placu
(część placu z utwardzeniem kostką granitową)

Konstrukcja - N1,N2 , obciążenie ruchem KR2
Kostka cięta szara i czarna10x10x10cm
· w-wa ścieralna z kostki granitowej z wypełnieniem spoin zaprawą żywiczną gr.10cm;
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm;
· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5,

(układana w 2 warstwach 2x15cm) gr.30cm;
E2= 100MPa,      ∑ konstrukcja= 43cm;

· ulepszone podłoże:
o   w-wa górna. Kliniec 4/31,5 stabilizowany mechanicznie gr.20cm;
o   w-wa dolna. Tłuczeń 31,5/63 stabilizowany mechanicznie gr.20cm;
o   warstwa odcinająca - geowłóknina o parametach zgodnych z opisem technicznym
· grunt rodzimy         ∑ulepszone podłoże= 40cm;
  ∑razem= 83cm;

PRZEKRÓJ 4-4
proj.nawierzchnia - zjazd
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PRZEKRÓJ 5-5
proj.nawierzchnia - istn. nawierzchnia
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- Wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]
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