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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem system6w ogrodzeniowych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego ej na budowie placu przetadunkowego w rejonie
nabrzezy Finskiego i Norweskiego w porcie w Szczecinie.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
4534;) 000- Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45342000-

6 Wznoszenie ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Niniejsza ST okres$la ustalenia dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.
Projektuje sie ogrodzenie przebiegajgce po granicy dziatek nr: 1/48 [fragment na granicy z dz. Nr 1/47,
4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9], 4/9 [fragment na granicy z dz. Nr 4/12] o dtugosci
okoto 1212m oraz brame wjazdowa w dtugosci ul. Logistycznej ( dz.nr 4/6).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace materialéw podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.
Wszystkie materialty muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty pos$wiadczajace o ich jakosci i
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Szczego6ly na rysunkach zalgczonych w dokumentacji projektowej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania prac - ogrodzenie
2.2.1. Stupy montazowe

Stupy zgrzewane rurowe @ 60 [mm] z listwa do mocowania siatki. Grubo$¢ $cianki 2,00 [mm].
Ocynkowane od wewngtrz i na zewnatrz warstwa o minimalnej grubosci 275 g/m2 (tacznie z obu stron),
zgodnie z norma EN 10346. Ocynkowane i powlekane tworzywem poliestrowym warstwg o min. grubo$ci
60 mikrondéw. Zaciski mocujace wykonane ze stali nierdzewnej. Kolor zielony RAL 6005.

2.2.2. Siatka ogrodzeniowa

Siatka zgrzewana (50,8 x 50,8 mm) wykonana z drutu ocynkowanego, zgrzewana elektrycznie w kazdym
punkcie krzyzowania sie drutéw, powlekana tworzywem sztucznym. Druty poziome s3 karbowane na
kazdym oczku. Siatka posiada z jednej strony kolce o rozmiarze 25,4 mm, ktére umieszcza sie u géry lub u
dotu. Dtugo$¢ rolek: 25 m. Rolki wykonane s3g z drutu ocynkowanego. Kolor zielony BF 6073.
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2.2.3. Brama przesuwna

Brama skrzydtowa sktadana samonosna. Brama sktada sie z zespotu skrzydet z mechanizmem kinematyki
oraz stupéw. Przekréj stupa 200 x 200 [mm] osadzonych na spawanej podstawie. Profil ramy wg.
technologii producenta. Wypeltnienie z profili kwadratowych o przekroju 40x40 m, profile rozmieszczone
sa w maksymalnym odstepie 110 mm. Wyposazenie; Szafka elektryczna wyposazona w sterownik i
falownik; Silnik z przekitadnig $limakowa z walem drazonym; Przekiadnia z olejem ulepszonym
umozliwiajgca prace w bardzo niskich temperaturach; Ocynkowane i powlekane poliestrem (w kolorze
bramy) ciegna prowadzace wykonane sa z rur stalowych mocowanych do tozysk kulowych; Zawiasy
walcowane i frezowane z jednego elementu; Zebra wzmacniajace pomiedzy profilami stupa a plyta
podstawy; zawiasy posrednie o wytrzymato$ci obcigzenia pionowego do 2500 kg; Zintegrowany system
smarowania; Zamek elektromagnetyczny IP 68 o maks. nacisku 540 kg przy zamykaniu, utrzymujacy
réwniez brame w pozycji zamknietej; dwa zamki elektromagnetyczne o catkowitym nacisku maks. 1080
kg; Mocowanie ogrodzenia do stupéw

2.2.6. Fundamenty

Stupy ogrodzeniowe projektuje sie zakotwione w stopach fundamentowych 40x40x80cm, oraz
75x60x120cm w miejscu bramy wjazdowej. Stopy posadowi¢ na gteboko$ci min.80cm ponizej poziomu
terenu.

Stupy bramy projektuje sie zakotwione w stopach fundamentowych 75x60x120cm. Stopy posadowi¢ na
gteboko$ci min.120cm ponizej poziomu terenu.
2.3. Podwalina betonowa i wspornik betonowy

Na stopach fundamentowych projektuje sie wspornik betonowy prosty 25 cm do podmuréwki.
Pomiedzy stopami fundamentowymi nalezy wykona¢ podwaline prefabrykowana z plyty betonowej
250x25. Grubo$¢ ptyty 50 mm

3. SPRZET

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji rob6t podano w
czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé wciggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji. Transport materiatbw powinien odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji okre$lonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.
Dostawa moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.

4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Do wyladunku mozna uzyé wciagarek lub wciggnikéw. Elementy do scalania powinny byé w miare
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania
nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowa¢ i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w czes$ci ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.2. Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty poprzedzajace montaz
ogrodzenia, tj. wykonanie fundamentéw prefabrykowanych ogrodzenia, furtek i bram. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robdt Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzié, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Wykonanie robét nalezy poprzedzi¢ geodezyjnym wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia.

5.3. Montaz ogrodzenia

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia, musza sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokoSci (chyba, ze uksztattowanie terenu wymusi
zmiane wysokosci posadowienia kolejnych przeset ogrodzenia).

Montazu elementéw ogrodzenia nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu
z zastosowaniem 1acznikéw i materiatéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady zwigzane z kontrola jako$ci wykonywanych robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega:
— wymiary, ksztatt i kolor dostarczonego materiatuy,
—  wlasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzic:

zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

— prawidtowo$¢ wykonania fundamentu i cokotu

— prawidtowo$¢ ustawienia stupkow

— prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢, prawidtowo$¢ montazu przeset)
— rozstaw stupkdéw i ich zabetonowanie

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czes$ci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci i jako$ci.
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W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

odchytki geometryczne,

jako$¢ materiatow,

stan elementéw konstrukcji i powtok,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okre$lajaca komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,
protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021 :2009 Ogdlne warunki techniczne dostaw i wyrobdéw stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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