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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku

zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt

budowlany - zakres calego zamierzenia

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu wraz

z Projektem Ogrodzenia dla inwestycji polegajacej na budowie placu przetadunkowego w

rejonie nabrzezy Finskiego i Norweskiego w porcie w Szczecinie. W ramach inwestycji

planuje sie:

budowe placu sktadowego o dtugosci 396 m i szerokosci 27 m;

zabudowe uktadu torowego prefabrykowanymi ptytami CBP, na dtugosci
projektowanego placu;

budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z ciggiem odwodnienia liniowego,
zbiornikiem retencyjnym 1 systemem podczyszczania na terenie
projektowanego placu;

przebudowa istniejgcego ukladu podczyszczania wdd opadowych
zwigzanego z wylotem WD-57;

zewnetrzna instalacja wodociggowa jako zaopatrzenie w wode rezerwy
terenu pod lokalizacje budynku strézowki ( budynek strozéwki po za
zakresem opracowania);

zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna jako zaopatrzenie w prad
rezerwy terenu pod lokalizacje budynku strozéwki ( budynek strozéwki po
za zakresem opracowania) oraz zasilenie bramy wjazdowej;

budowe ogrodzenia przebiegajacego po granicy dziatek nr: 1/48 [fragment
na granicy z dz. Nr 1/47, 4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9],
4/9 [fragment na granicy z dz. Nr 4/12] o dtugosci okoto 1212m;
Oswietlenie terenu zrealizowane z masztéw oswietleniowych o wys. ok.
20m;

Monitoring wizyjny zrealizowany w oparciu o kamery IP;

Kanalizacje teletechniczna.
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1.2. Cel opracowania

Projektowany plac przetadunkowy, wraz 2z instalacjami sanitarnymi
i elektrycznymi, stuzy¢ bedzie prowadzeniu przetadunku przy istniejagcym uktadzie
kolejowym na zapleczu nabrzezy Finskiego i Norweskiego. Inwestycja ma na celu
mozliwos¢ wykorzystania potencjatu przetadunkowego nowo wybudowanych torow na
bocznicy Ostrow Grabowski, a takze zapewni¢ w najblizszej przysztosci dostepnos¢
infrastruktury kolejowej dla zaplecza nabrzeza Norweskiego. Projektowana
infrastruktura stuzy¢ bedzie do prowadzenia przetadunku w relacji statek-kolej oraz
w kierunku odwrotnym w zakresie obstugi nabrzezy Finskiego i Norweskiego.

Nie przewiduje sie skladowania na placu tadunkéw. Plac przetadunkowy
przeznaczony bedzie do przetadunku konteneréw z taboréw kolejowych na statki
i w kierunku odwrotnym. Projektowana jest klasyczna platforma przetadunkowa,
umozliwiajgca przetadunek kontenerow w relacji pociag-ciggnik siodtowy
z naczepa/ciagnik terminalowy przy uzyciu pojazdéw typu reachstacker, bez funkcji
sktadowania. Sktadowanie nastgpi dopiero na odpowiednich polach skitadowych
wewnatrz terminala kontenerowego w miejscach do tego celu przeznaczonych, ktore
aktualnie petnia taka funkcje, a ktore nie sg objete zakresem przedsiewziecia.

Przetadunek towarow bedzie sie odbywat w catosci, tj. bez otwierania kontenerow.
Kontener oryginalnie zamkniety bedzie przestawiany z pociggu na plac i potem na statek.

Majac na uwadze dotychczasowa dziatalnos¢ uzytkownikéw i zaktadow na terenie
Portu Szczecin nalezy wskaza¢, ze w kontenerach przetadowywane beda praktycznie
wszystkie typy materiatéw i tadunkéw. Przetadowywane beda tez puste kontenery. Bez
wzgledu na wskazane wyzej, przyktadowe typy materiatow, kazdy rodzaj tadunku
dopuszczony do transportu kontenerami bedzie mogt by¢ obstugiwany, z zastrzezeniem
tadunkdw niebezpiecznych, ktére nie beda obstugiwane.

Dodatkowo wskazuje sie, ze w ramach funkcjonowania przedmiotowej inwestycji
przewiduje sie réwniez transport obiektow o charakterze militarnym/wojskowym t;.
tadunki ro-ro oraz tadunki mienia wojskowego skonteneryzowanego z zawartoscig

zastrzezong. Ze wzgledu na kwestie obronnosci kraju, rodzaj transportu nie jest mozliwy
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do przedstawienia [ujawnienia informacji mogtoby mie¢ niekorzystny wptyw na cele

obronnosci i bezpieczenstwa panstwa]..
1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Podstawa formalna

Podstawe opracowania stanowi umowa NI/54/1PU/39/2022 zawarta miedzy
Zarzadem Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A., ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin,

a firma Sweco Polska sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan.

1.3.2. Podstawa merytoryczna

[1] Umowa nr NI/54/1PU/39/2022 z dnia 29.08.2022 r. zawarta miedzy Zarzadem
Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A., ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin,
a firma Sweco Polska sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan.

[2] Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr znak

WOSr-VI1.6220.1.1.2023.KM z dnia 21.06.2023 r.

[3] Mapa do celéw projektowych z dnia 27.06.2023 r. wykonana przez Geodus s.c.
Zaktad Geodezyjno — Kartograficzny.

[4] Dokumentacja geologiczno-inzynierska pn. ,Budowa placu przetadunkowego
W rejonie nabrzeza Finskiego i Norweskie w porcie w Szczecinie, na dz. Nr 1/47,
4/6,4/12,19/4 (obreb 1084), N-GEO Michat Niedziotka, Al. Bohaterow Warszawy
34/35, 70-340 Szczecin. Marzec 2023 r.

[5] Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca
1198 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 101, poz. 645).

[7] Wizjalokalna

[8] Uzgodnienia z Zamawiajgcym

[9] Polskie Normy
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1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje branze:

- architektoniczna w zakresie projektu ogrodzenia terenu;
- drogowa;

- instalacje sanitarne;

- instalacje elektryczne

1.5. Etapowanie inwestycji

Projekt nie zaktada etapowania inwestycji.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,

w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

2.1. Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na terenie portu w Szczecinie, na dziatkach
ewidencyjnych nr: 1/47, 4/12, 19/4 obreb Srédmiescie 84, gmina Szczecin. Dodatkowo
planuje sie prowadzenie prac zwigzanych przebudowa istniejgcego uktadu
podczyszczania wod opadowych zwigzanego z wylotem WD-57, na dziatkach
ewidencyjnych nr: 1/48, 1/51, 4/10 obreb Srédmiescie 84, gmina Szczecin. Planuje sie
tez wykonanie ogrodzenia przebiegajacego po granicy dziatek nr: 1/48 [fragment na
granicy zdz. Nr 1/47,4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7,4/9], 4/12 [fragment
na granicy z dz. Nr 4/9].

2.2.  lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony na plac przetadunkowy stanowi niezagospodarowana rezerwe
dla portu w Szczecinie. Na czesci terenu znajduja sie pozostatosci rowu odwadniajacego
obszar w przesztosci. Pomimo braku rozwinietej infrastruktury naziemnej teren posiada
mocno rozbudowang w czesci srodkowej infrastrukture podziemna. Czes¢ terenu zostata

zasypana nasypami niekontrolowanymi.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewidziano budowe placu sktadowego o dtugosci uzytkowej 396 m i szerokosci
uzytkowej 27 m. Plac zlokalizowano wzdtuz torowiska kolejowego czterotorowego
z ktérych dwa tory bocznicowe przewidziano do zabudowy prefabrykowanymi ptytami
CBP.

Plac sktadowy od strony potudniowo-zachodniej zostanie potgczony z nawierzchnia
istniejacego placu sktadowego.

Warstwy podbudowy oraz parametry wytrzymatosciowe przewidziano jak dla
nawierzchni typu ciezkiego dla wbzkdw transportujacych kontenery i pojazdy trasowe —
zaprojektowana zostata na obcigzenie 147 kN/koto. Warstwe Scieralng przewidziano
z ptyt drogowych 150x300x20, projektowana przerwa miedzy ptytami wynosi 10 mm,
przerwy nalezy wypetni¢ betonem C30/37.

Projektuje sie warstwy nawierzchniowe, wzmacniajace i przejsciowe pomiedzy
gtowicami kolumn a podstawa konstrukcji drogowej na catym obszarze wzmacnianym
wgtebnie:

- Ptyty drogowe 300x150%x20 cm

- 30 cm podbudowa z chudego betonu, Rm=6-9 Mpa

- 20 cm kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2

- 25 cm warstwy transmisyjnej z pospoiki

- 0-45 cm warstwy wyrownawczej z materiatu CBR>10, WP>35, w zaleznosci
od pochylenia, podtuznego i poprzecznego

- Geosiatka o sztywnych weztach np. Triax 150 kN

- Glowica zwirowa

- Kolumna betonowa/ pal zelbetowy

Dodatkowo planuje sie wykonanie zabudowy dwoch istniejagcych torow
bocznicowych biegnacych wzdtuz wschodniej krawedzi projektowanego placu.
Zabudowe planuje sie wykonac¢ poprzez utozenie ptyt CBP.

Na projektowanym placu przetadunkowym planuje sie wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej wraz z ciggiem odwodnienia liniowego, zbiornikiem retencyjnym i systemem

podczyszczania na terenie projektowanego placu. Dodatkowo planuje sie przebudowe
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istniejacego uktadu podczyszczania wod opadowych zwigzanego z wylotem WD-57.
Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowego separatora substancji
ropopochodnych z obejsciem hydraulicznym o wydajnosci takiej samej jaka byta
poprzednio, a nastepnie trafig do istniejagcej przepompowni i dalej do poprzez istniejacy
uktad odprowadzane bedg do wylotu WD-57. Wylot WD-57 nie podlega przebudowie i nie
jest objety niniejszym opracowaniem.

W ramach prac projektowych planuje sie rowniez wykonanie oswietlenia placu,
ktore zrealizowane zostanie z masztow oswietleniowych o wys. ok. 20m oraz monitoringu
wizyjnego w oparciu o kamery IP.

Dodatkowo planuje sie budowe ogrodzenia przebiegajgcego po granicy dziatek nr:
1/48 [fragment na granicy z dz. Nr 1/47, 4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7,
4/9], 4/12 [fragment na granicy z dz. Nr 4/9] o dtugosci okoto 1212m.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ciaggiem odwodnienia liniowego,
zbiornikiem retencyjnym i systemem podczyszczania na terenie
projektowanego placu;

- Przebudowa istniejgcego uktadu podczyszczania wraz z przepompownia
wod opadowych zwigzanego z wylotem WD-57;

- Zewnetrzna instalacja wodociggowa jako zaopatrzenie w wode rezerwy
terenu pod lokalizacje budynku strézowki;

- Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna jako zaopatrzenie w prad
rezerwy terenu pod lokalizacje budynku strozéwki oraz zasilenie bramy
wjazdoweyj;

- Ogrodzenie przebiegajacego po granicy dziatek nr: 1/48 [fragment na
granicy z dz. Nr 1/47, 4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9],
4/9 [fragment na granicy z dz. Nr 4/12] o dtugosci okoto 1212m;

- Oswietlenie terenu zrealizowane z masztow oswietleniowych o wys. ok.
20m;

- Monitoring wizyjny zrealizowany w oparciu o kamery IP;
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- Kanalizacje teletechniczna.

3.2.  Sposbb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Projektuje sie kanalizacje deszczowa odbierajgca wody opadowe z odwodnienia
liniowego oraz nadmiar wéd z sasiednich terenow nieutwardzonych wraz z uktadem

podczyszczania i zbiornikiem retencyjnym i ich wiaczenie do istniejgcej kanalizacji.

3.3.  Ukltad komunikacyjny

Projektuje sie plac przetadunkowy jako przedtuzenie wraz z dowigzaniem sie do
istniejacego placu przetadunkowego od strony potudniowo - zachodniej. Dodatkowo
planuje sie dojazd od strony potnocnej wraz z dowigzaniem do istniejacego uktadu drég

wewnetrznych Portu.

3.4. Spos6b dostepu do drogi publicznej

Dojazd do terenu portu umozliwia droga publiczna - ulica Stanistawa
Hryniewieckiego lub ulica Logistyczna, a w dalszej kolejnosci, bezposrednio do nabrzeza
Finskiego, infrastruktura komunikacyjna wewnetrzna terenu portu.

W ramach inwestycji nie projektuje sie zmiany istniejgcej infrastruktury

komunikacyjne;j.
3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego placu poprzez ciag
odwodnienia liniowego. Dodatkowo do kanalizacji bedzie tez odprowadzany nadmiar
wod opadowych z sasiednich terenéw nieutwardzonych poprzez wlot WL o Srednicy
d300mm bet. usytuowany na wysokosci +0.40m n.p.m. poziom dna. Wysoko$¢ wlotu
zostata przyjeta na takim poziomie, aby tylko nadmiar tych wéd zostawat odprowadzony
do sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto na wlocie wod z terendw nieutwardzonych do
studni Sd9 nalezy zainstalowac¢ klape zwrotng zabezpieczajaca przed wyptywem wod

w przeciwnym kierunku.
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Nastepnie systemem kanalizacji wody opadowe trafia do dwdéch wstepnych
osadnikéw piasku Osl i Os2 majacych za zadanie wytapac najwieksze zanieczyszczenia
idalej na gtéwny uktad podczyszczania skladajacy sie z separatora substancji
ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem piasku i obejéciem hydraulicznym (SEP1).
Po podczyszczeniu wody beda sptywaty do zbiornika retencyjnego i do studzienki
z zainstalowanym ogranicznikiem wyptywu (Sr). Ze studni Sd1 nalezy wykonaé¢ dwa
potaczenia ze zbiornikiem rurami d400mm bet. Pomiedzy studnig zbiornika zd1,
astudzienka Sr nalezy zainstalowac¢ -na wilocie do studni (Sr) ogranicznik wyptywu
o wydajnosci 501/s oraz dodatkowa rure przelewowa d300mm bet. -jako przelew
awaryjny na wysokosci gory zbiornika retencyjnego. Za tym ukladem bedzie
zlokalizowana studzienka kontrolna Sk z obnizonym o 30cm dnem (od poziomu wilotu).
Dalej wody trafig do istniejacego w porcie systemu kanalizacji deszczowej do studni Sdi
I poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji trafig na kolejny uktad podczyszczania i dalej wylotem
WD-57 do wad ptynacych do rzeki Dunczycy.

Projektuje sie ciag odwodnienia liniowego o szer. B=250mm, klasy E600 i diugosci
L=395m. Odprowadzenia z ciggu odwodnienia liniowego wykonac¢ poprzez studzienki
osadnikowe w formie dtugiej z zasyfonowanymi odptywami d200PVC. Odptywy Srednio
co ok. 20m. Koryta odwodnienia bez spadkéw wewnetrznych (spadek terenu). W celu
monitoringu jakos$ci podczyszczania wéd opadowych (sprawnoéci urzadzen) nalezy
studzienki przed osadnikami piasku Sd3 i Sd19 oraz studzienke bezpos$rednio za
separatorem Sd1 wykona¢ jako kontrolne z obnizonym o 30cm dnem. Studzienki

posiadaja dodatkowy symbol na rysunku (SK).

3.5.2. Urzadzenia podczyszczajace i retencyjne

Do podczyszczania wod opadowych przyjeto dwa wstepne osadniki piasku oraz
separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem piasku i obej$ciem
hydraulicznym.

Przyjeto wstepny osadnik Os1 -0 wymiarach 2.0m x 4.5m i pojemnosci 18m3 oraz

osadnik Os2 o $rednicy dw2.0m i pojemnosci V=6.0m3, oba zelbetowe.
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Dob6r przepustowos$ci separatora przy zatozeniu koniecznosci skutecznego
podczyszczania wod opadowych przy natezeniu deszczu q=15 I/s x ha:
Q=1436hax151/sxhax09x095+1.0hax151/sxhax0,1x1=1842+151/s
=19921/s
Przyjeto separator typu 20/200/2500 o przepustowosci Q=201/s z obejsciem
hydraulicznym Q=2001/s zintegrowany z osadnikiem piasku o pojemno$ci V=2500dm3,
Przyjeto separator zelbetowy o0 nastepujacych parametrach:
- przeptyw nominalny Qn —20dm3/s
- przeptyw maksymalnPy Qmax — 200 dm3/s
- S$rednica wewnetrzna zbiornika DW — 2000 mm
- $rednica wlotu i wylotu DN - 0.6m bet.
- pojemnos$¢ magazynowania cieczy lekkiej Vol — ok. 300 dms3
Studnia z ogranicznikiem wyptywu -studnia z kregow bet. Dw1200mm -na wlocie
zainstalowany ogranicznik wyptywu o przepustowosci 501/s oraz na poziomie +0.80m
nalezy zainstalowa¢ awaryjny przelew rurg d300mm bet. ze studni zbiornika
retencyjnego.
Zbiornik retencyjny -zatozenia do obliczen: Przyjeto zbiornik wykonany z rur
betonowych dw1200mm
Objeto$¢ wod naptywajacych do zbiornika podczas opadu nawalnego (q=130 I/s x
ha), przy czasie trwania deszczu t=15min=900s
V=0Qxt=172,611/sx 900s =162909 | =155,349m3. Zatozono, poziom przetrzymania na
poziomie ok. 65% opadu nawalnego, czyli V=100.97m3
- Objetos$¢ zbiornika V= 3x 30mb x 0.62x3,1415 =101,78m3
Jako zbiornik retencyjny przyjeto trzy odcinki rurowe dn1200mm, o ditugosci
30mb kazdy zakonczone studniami witazowymi kontrolnymi dw1500mm. Potaczenia
pomiedzy poszczego6lnymi czeSciami zbiornika rurami dw400mm bet.
Obliczenie czasu wypetnienia zbiornika podczas opadu nawalnego:
- 1los¢ wod naptywajacych podczas opadu nawalnego Qi1=172,61 I/s, ilos¢ waod
wyptywajacych przyjeto Q2=501/s
- t= V/ (Q1-Q2), gdzie Q1 to ilos¢ wod naptywajacych, a Q2 to ilos¢ wod
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wyptywajacych
- Q1=172.611/s, Q2=501/s
- t=101,78m3/ (172,61 -50) =101780 dm3/122,61 dm3/s =830 s (ok. 13.8min)
Zbiornik zapewnia zretencjonowanie prawie calego opadu nawalnego przy

zatozeniu ograniczenia wyptywu do Q=50I/s.

3.5.3. Przebudowa istniejacego uktadu podczyszczania przy wylocie wd-57

Zatozono przebudowe istniejgcego uktadu podczyszczania woéd opadowych przy
wylocie WD-57. Przebudowa polega¢ bedzie na zainstalowaniu nowego separatora
substancji ropopochodnych pomiedzy osadnikiem piasku, a przepompownia wod
opadowych oraz na przebudowie istniejagcego odptywu z otwartego rowu -podtaczenie go
do osadnika, a jak jest aktualnie do przepompowni.

Za istniejacym osadnikiem projektuje sie nowy separator substancji
ropopochodnych z obejSciem hydraulicznym o wydajnosci takiej samej jaka posiada
istniejacy, czyli Q=150/1500 1I/s, dw=3.0m, o pojemnosci magazynowania cieczy lekkiej
ok. V=2250dma3. Istniejace potaczenie pomiedzy osadnikiem a przepompownia nalezy
zaslepi¢. Wody skierowa¢ na projektowany separator, a stamtad poprowadzi¢ do
przepompowni. W tym celu na istniejgcym kolektorze nalezy zabudowaé studnie

rewizyjna.

3.5.4. Zewnetrznainstalacja wodociggowa

Projektuje sie wybudowanie zewnetrznej instalacji wodociagowej w32PE o diugosci
ok 6mb, od istniejacego wodociagu gtéwnego w160PE do miejsca zarezerwowanego pod
lokalizacje budynku strézéwki. Pomiar wody bedzie realizowany za pomoca wodomierza

zlokalizowanego w budynku lub w studni wodomierzowej.

3.5.5. Sieci elektroenergetyczne i teletechniczne — oswietlenie

Projektuje sie oswietlenie terenu zrealizowane z masztow oswietleniowych o wys.
ok. 20m. Natezenie oswietlenia - Place sktadowe - 501x, rownomiernos¢ 0,5. Oswietlenie

LED. Zasilanie linig kablowa nN-0,4kV z istniejacej trafostacji w potnocnej cz. Dz. Nr 1/47.
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3.5.6. Sieci elektroenergetyczne i teletechniczne — monitoring

Projektuje sie wybudowanie kanalizacji zewnetrznej teletechnicznej dla potrzeb
instalacji teletechnicznej, ze studniami dostepowymi. Monitoring wizyjny zrealizowany
w oparciu o kamery IP. Sie¢ $wiattowodowa prowadzona w kanalizacji teletechnicznej.

Zestawy kamer na kazdym z masztéw oswietleniowych.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Roboty ziemne obejmowac beda usuniecie nasypu znajdujacego sie przy istniejacym
rowie odwadniajacym oraz podniesienie rzednej i wyréwnanie terenu znajdujgcego sie w
poblizu terminala kontenerowego.

Teren dziatki porosniety jest stosunkowo wyréwnana szata roslinna z przewaga
gatunkéw ruderalnych. Planowane jest usuniecie drzew i krzewow Kkolidujacych z

inwestycja.

3.7. Roboty rozbiérkowe
W ramach robot rozbiérkowych przewidziane jest usuniecie istniejgcego
ogrodzenia, likwidacja rowdw deszczowych, znajdujace sie w obrebie placu

przetadunkowego oraz likwidacja skarp przylegajacych do projektowanego ogrodzenia.

3.8. Ogrodzenie terenu

3.8.1. Przebieg ogrodzenia

Projektuje sie ogrodzenie przebiegajace po granicy dziatek nr: 1/48 [fragment na
granicy z dz. Nr 1/47, 4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9], 4/9 [fragment
na granicy z dz. Nr 4/12] o dtugosci okoto 1212m oraz brame wjazdowa w dtugosci ul.

Logistycznej ( dz.nr 4/6).

3.8.2. Technologia ogrodzenia

Projektuje sie ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej stalowej z powtoka z tworzywa

sztucznego naciagnietej na stupkach stalowych.
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Siatka o wysokosci 2510mm w rozstawie podstawowym co 2900mm, naciagnieta
na stupy o catkowitej wysokosci 3500mm, zakotwione w betonowych stopach
fundamentowych. Pomiedzy stopami fundamentowymi projektuje sie belke
podwalinowg prefabrykowana.

e Siatka zgrzewana (50,8 x 50,8 mm) wykonana z drutu ocynkowanego,
zgrzewana elektrycznie w kazdym punkcie krzyzowania sie drutdw,
powlekana tworzywem sztucznym. Druty poziome sg karbowane na kazdym
oczku. Siatka posiada z jednej strony kolce o rozmiarze 25,4 mm, ktore
umieszcza sie u gory lub u dotu. Dtugosc¢ rolek: 25 m. Rolki wykonane s3
z drutu ocynkowanego. Kolor zielony BF 6073.

e Stlupy zgrzewane rurowe @ 60 [mm] z listwa do mocowania siatki. Grubos¢
scianki 2,00 [mm]. Ocynkowane od wewnatrz i na zewnatrz warstwa
o minimalnej grubosci 275 g/m2 (tgcznie z obu stron), zgodnie z norma EN
10346. Ocynkowane i powlekane tworzywem poliestrowym warstwa o min.
grubosci 60 mikrondw. Zaciski mocujgce wykonane ze stali nierdzewne;.
Kolor zielony RAL 6005.

e Slupy ogrodzeniowe projektuje sie zakotwione w stopach fundamentowych
40x40x80cm, oraz 75x60x120cm w miejscu bramy wjazdowej. Stopy
posadowi¢ na gtebokosci min.80cm ponizej poziomu terenu.

e Na stopach fundamentowych projektuje sie wspornik betonowy prosty 25
cm do podmurowki.

e Pomiedzy stopami fundamentowymi nalezy wykona¢ podwaline
prefabrykowang z ptyty betonowej 250x25. Grubos¢ ptyty 50 mm

e lzolacja przeciwwilgociowa fundamentow —zaprojektowano izolacje typu
lekkiego - system bitumiczny dyspersyjny np. IZOHAN [ZOBUD WL
rozcienczony z Woda 1:1 — grunt , IZOHAN 1ZOBUD WL - warstwa

powtokowa.
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3.8.3. Technologia bramy wjazdowej

Brama skrzydiowa sktadana samonosna. Brama sklada sie z zespotu skrzydet
z mechanizmem kinematyki oraz stupow. Przekrdj stupa 200 x 200 [mm] osadzonych na
spawanej podstawie. Profil ramy wg. technologii producenta. Wypelnienie z profili
kwadratowych o przekroju 40x40 m, profile rozmieszczone sg w maksymalnym odstepie
110 mm. Wyposazenie; Szafka elektryczna wyposazona w sterownik i falownik; Silnik
z przektadnia slimakowa z watem dragzonym; Przekiladnia z olejem ulepszonym
umozliwiajgca prace w bardzo niskich temperaturach; Ocynkowane i powlekane
poliestrem (w kolorze bramy) ciegna prowadzace wykonane s z rur stalowych
mocowanych do tozysk kulowych; Zawiasy walcowane i frezowane z jednego elementu;
Zebra wzmacniajace pomiedzy profilami stupa a ptyta podstawy; zawiasy posrednie
0 wytrzymatosci obcigzenia pionowego do 2500 kg; Zintegrowany system smarowania;
Zamek elektromagnetyczny IP 68 o maks. nacisku 540 kg przy zamykaniu, utrzymujacy
rowniez brame w pozycji zamknietej; dwa zamki elektromagnetyczne o catkowitym
nacisku maks. 1080 kg; Mocowanie ogrodzenia do stupéw;
e Slupy bramy projektuje sie zakotwione w stopach fundamentowych
75x60x120cm. Stopy posadowi¢ na gtebokosci min.120cm ponizej poziomu

terenu.

3.8.4. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt wykonawczych w zakresie realizacji ogrodzenia
nalezy:

e Rozpoznac teren i wyznaczy¢ zakres robot,

e zapozna¢ sie z dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz kompletng
dokumentacja projektowsa,

e przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

e usunag¢ przeszkody, np. drzewa, krzewy, obiekty, ew. elementy drdg,
ogrodzenia itp. oraz zniwelowac¢ wskazane w projekcie fragmenty skarp,

e o0znaczy¢ miejsca formowania fundamentow pod stupki i bramy.
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3.8.5. Technologia prowadzenia prac

Wykonawca przed wykonaniem docelowych wykopow pod fundamenty
zobowigzany jest rozpoznac utozenie sieci podziemnych i wykona¢ w tym celu przekopy
kontrolne. W miejscach kolizyjnych nalezy wykona¢ przektadki sieci. Prace zaleca sie
prowadzi¢ recznie aby nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejacej infrastruktury. Po
wykonaniu fundamentow grunt w ich sasiedztwie zagesci¢, aby uniemozliwi¢ utrate
pionowosci przez stupki ogrodzenia. Siatke na stupki nacigga¢ dopiero po uzyskaniu
przez beton niezbednej wytrzymatosci. W narozach oraz w miejscach wskazanych

w projekcie umiesci¢ stupki narozne i naciggowe stabilizujace ogrodzenie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegbélnych czesci zagospodarowania

terenu

Zestawienie powierzchni, bilans terenu inwestycji dla fraomentu dz. nr 1/47.4/12,.19/4

Powierzchnia utwardzona — plac przetadunkowy ..., 10974,47m?
Powierzchnia utwardzona — TOrY ... 3 359,82m?2
Powierzchnia utwardzona — droga dojazdowa ( przebudowa) ...........cccccecveurnene. 171,38m?2
RAZEIM ..o s 14 505,67 m?

5. Uwagi koncowe

— Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem
Inwestorskim, Nadzorem Autorskim i Autorem Projektu - odpowiada Wykonawca.

— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagaja uzgodnienia z Nadzorem
Autorskim, Autorem Projektu oraz Inwestorem.

— Catos¢ robot wykonac nalezy zgodnie ze sztuka inzynierska, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, EN oraz z zasadami BHP.

— Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Zwraca sie uwage na mozliwos¢ wystepowania niewybuchow na terenie objetym

inwestycja.
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