20 cm | plyty drogowe 150x300x20 cm

prKFOJ ﬂOme\ﬂy na odcinku posadowwomym 30 om | podbudowa z chudego betonu, Rm=6-9 MPa

na kolumnach betonowych 20 om | kruszywo stabilizowane cementem, Rm=2,5 MPa
skala 1:50 25 om | warstwa transmisyjna 7 kruszywa 0/32
) geosiatka

25cm | warstwa transmisyjna kruszywo 0/32

geosiatka

glowica zwirowa (L=1,5m)
kolumna betonowa $400 mm

sk betoroy wiopony 2030 c
ods i pasious, 1.2 cm
v bt bl G205

10 cm | opaska zwirowa

abudowa torowiska 27.00
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Jednostka Sweco Polska Sp.z o.0. Sweco Polska Sp.z o.0.
projektowa: 60-829 Poznan, Biuro w Szczecinie

/
SWECO ﬁ

ul. Franklina Roosevelta 22;
Tel. (0-61) 864 93 00;
Fax. (0-61) 864 93 01

71-641 Szczecin,
ul. Lyskowskiego 16;
Tel. 605 071 242

Zamawiajacy:

Zarzad Morskich Portow
Szczecin i Swinoujscie S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin

Nr projektu: 401231

Zamierzenie budowlane:
Opracowanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowej, wykonanie Analizy Kosztow i Korzysci
i projektuy wniosku o dofinansowanie w wersji
polskiej i angielskiej dla zadania pn. "Budowa
multimodalnego, kolejowego wezta przetadunkowego
na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie".

Przedmiot opracowania:

Budowa placu przetadunkowego w rejonie nabrzeza Finskiego i Norweskiego

Rodz. oprac.: PZT Nazwa rysunku: NFrys.:

Branza: Drogowa Przekroje konstrukcyjne 1 2
: L}

Data: 07.2023 Skala: 1:125

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ ‘ Podpis

Projektant: mgr inz. tukasz Mezydto ZAPI0189/PWODIO9

Sprawdzajgcy: mgr inz. Konrad Leszko ZAPI0194IPOODI09




