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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji zewnetrznej oraz odwodnieniem placu przetadunkowego na zapleczu nabrzeza
Finskiego i Norweskiego dla potrzeb budowy kolejowego wezta przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim
w porcie w Szczecinie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. PODSTAWOWE OZNACZENIA
Uzyte w niniejszej ST okreSlenia sa zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami oraz wytycznymi
technicznymi i odbioru instalacji sanitarnych.

1.4.ZAKRES ROBOT I PRAC
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci do wykonania:
zewnetrznej instalacji wodociggowej na potrzeby strézowki,
sieci kanalizacji deszczowej wraz z ciagiem odwodnienia liniowego, zbiornikami retencyjnymi i systemem
podczyszczania na terenie projektowanego placu wraz z podigczeniem do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe;.

1.5.INWESTOR
Inwestorem zamierzenia jest Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujscie S.A., ul. Bytomska 7, 70-603
Szczecin.

1.6. KLASYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
45000000 Roboty budowlane
45232460 Roboty sanitarne
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45330000 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200 Hydraulika
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
45231110 Ktadzenie rurociggéw
45231113 Poziomowanie rurociggéw
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000 Roboty izolacyjne

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz przepisami
dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

1.8.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w nalezytym porzadku terenu budowy w caly czasie jej
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trwania. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakosci Robdt. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace
takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

1.9. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na teren
prowadzenia robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojéw, pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciaggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
dokumenty.
Wykonawca nie moze wyKkorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu
zamoOwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
stanowiaca opis przedmiotu zamoéwienia i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét i maja wptyw na niezadowalajacy jako$¢ elementu
budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania
Inspektora Nadzoru o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi.
Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowac
materiatéw ani sprzetu.

1.11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Podczas realizacji robét instalacyjnych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.12, WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZAC]I RUCHU
Wykonawca robét instalacyjnych bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy
niedogodnosci dla Wykonawcédw innych branzy, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikéw terenéw
przylegajacych do terenu prowadzenia robot.
W przypadku zajscia konieczno$ci ograniczenia dostepnos$ci do miejsc ogdlnodostepnych, ciagéw
komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych
miejsc.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW
Nalezy stosowaé¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny by¢ nowe
i nieuzywane. Wszystkie elementy majace stycznos$¢ z woda pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw nie
wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane
przez jednostke uprawniong przez Ministra Zdrowia.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST
oraz art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych Zrédtach pozyskiwania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy:.
Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadaé¢ swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub ST nie podano wymagan technicznych dla materiatéw,
elementéw i wyrobéw albo podano je w sposdb ogélny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz w
projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Projektantem i Inwestorem oraz
dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz szczegdétowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub
dostawcow.
Materiaty takie jak rury, armatura nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzié
ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢
wykonywanych robét, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.2.SIEC KANALIZAC]JI DESZCZOWE]
Materiaty
rura d600 bet - ok. 13m
rura d500 bet - ok. 112m
rura d400 bet - ok. 111m
rura d300 bet - ok. 86m
rura d250 bet - ok. 40m
rura d200 PVC SN8 SDR34, lita jednowarstwowa o gtadkiej powierzchni - ok 115m,
Uzbrojenie:
studnia kontrolna d1500mm, z obnizonym dnem -0,30m - 4szt.
studnia d1200mm, z kregéw betonowych, z ogranicznikiem wyptywu na wlocie o przepustowosci Q=501/s;
dodatkowy przelew awaryjny rurg betonowa d300mm ze zbiornika retencyjnego - 1 szt.
zbiornik retencyjny d1200mm 3x30mb, V=101m3. Zbiorniki posadowi¢ na warstwie betonu C12/15 gr. ok.
20cm.
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studnia ZD1-Zd6 d2000 petnigca role zbiornika retencyjnego. Studnie posadowi¢ na warstwie betonu
C16/20 br. ok 20cm - 6 szt.
separator substancji ropopochodnych 30/3000, Zelbetowy, zintegrowany z osadnikiem piasku - 1 szt.
Separator o przepustowosci Q=30dm?3/s, zintegrowany z osadnikiem piasku o pojemnosci V=3000dm3.
studnia rewizyjna d1200 - 20szt.
klapa zwrotna zamontowana w studni Sd9.
wstepny osadnik piasku, zelbetowy, o pojemnosci: jeden V= 18m3, a drugi o poj. 6m3
ciag odwodnienia liniowego klasy F600, szerokos$ci B=200mm, usytuowany wzdtuz placu po jego zachodnie;j
stronie o dtugosci ok. 400mb. Odprowadzenia z ciaggu odwodnienia liniowego wykona¢ przez studzienki
osadnikowe w formie krotkie;j.
Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stala. Krawedzie koryt wykonane z
zeliwa, zakotwione w bocznych $cianach za pomoca 4 kotew na kazda strone koryta.
System mocowania $rubowego w korycie odwodnienia w pelni serwisowalny,
umozliwiajagcy wymiane. Uzupelnienie systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki
czotowe, oraz $ruby mocujace do wybranych rusztow.
wlot o $rednicy d300mm zabezpieczony uchylng kratkg - 1 szt. Teren przed wlotem utwardzi¢ ptytami
betonowymi w promieniu ok. 2m (np.: typu Jomb lub petnymi). Ptyty utozy¢ w spadku od poziomu terenu
tj. 0.00 do poziomu +0.35m przy wlocie.
Wtiazy nalezy wykonaé wg PN-H-74051-00 jako: wtazy zZeliwne typu ciezkiego z pierscieniem
odcigzajgcym zlokalizowane w drogach i wjazdach. W celu mozliwos$ci regulacji stosowaé
wlazy teleskopowe.

2.3.INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA
Materiaty
rura de32PE PE100 PN10 SDR17, lita jednowarstwowa o gtadkiej powierzchni - ok 6,5m,
nawiertka do nawiercania pod ciSnieniem do rur PE 160/1 1/4".
Uzbrojenie:
zasuwa odcinajaca z koncéwka ISO do rur PE, z przedtuzka teleskopowg, ze skrzynka uliczna typu ciezkiego,
z korpusem Zeliwnym lub z polietylenu PEHD. Obudowe zabezpieczy¢ rurg ochronng d160PCV. Skrzynke
obrukowa¢ w promieniu 0,6m.
zestaw wodomierzowy na potrzeby strézowki - opcjonalnie. Montaz na konsoli. Za uktadem pomiarowym
zamontowac zawdr antyskazeniowy klasy EA.

3. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Na $rodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

3.1.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Do celéow transportowych powinny by¢ stosowane ciezaréwki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy
do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy.
Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej Srednicy
powinny by¢ utoZzone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezaré6wki. Uktadane
pojedynczo rury powinny by¢ przekiadane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylto przeciagnaé
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby
nie nastepowat bezposredni kontakt miedzy kielichami poszczegélnych rur. Rury nalezy mocno zwigzad,
aby unikna¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu
na dtugos$¢ nie wieksza niz pieciokrotnos¢ ich nominalnej $rednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza warto$¢
miarodajna).

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywa¢ przy uzyciu wézkéw widtowych o gtadkich
widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty
zagrozenia dla pracownikéw. Rury tadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich
zawiesi typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, taficuchy metalowe mogg
doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rura.

Rur nie wolno zrzucaé na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowany. Rury powinny by¢ przenoszone
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na sktad. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatos¢ na uderzenia rur
plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania
szczegdlnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie moga
swoim ciezarem powodowaé zagrozenia dla pracownikéw. W przypadku rur ciezkich do roztadunku nalezy
stosowac¢ dZzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopuscié, aby ktokolwiek znajdowat
sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PREFABRYKATOW
Transport prefabrykatéw betonowych, elementéw wielkogabarytowych powinien odbywac sie w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Elementy zbiornikéw nalezy transportowac
pojedynczo, obok siebie, w ilosciach na jakie pozwalajg ich gabaryty i tadowno$¢ srodkéw transportowych.
W czasie transportu prefabrykaty oraz ich elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunek i roztadunek elementéw zbiornikéw nalezy wykonywac z
uzyciem urzadzen i wyposazenia gwarantujacych odpowiedni udZzwig i bezpieczenistwo w trakcie tych
czynno$ci. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatéow
oraz ciegna do podktadéw lub zaczepéw na Srodkach transportowych. W czasie transportu sprzetu i
akcesoriéw nalezy je zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci
technicznych.
Liczba prefabrykatéw utozonych na Srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni. Podnoszenie
i opuszczanie prefabrykatéw nalezy wykonywacé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Roztadunku rur betonowych nalezy dokona¢ za pomoca odpowiednio przystosowanego sprzetu np. dzwig,
koparka, HDS, woézek widlowy, ktore sg wyposazone w tagodny podnosnik. Przy roztadunku nie nalezy
gwattownie podnosi¢ i opuszczac rury lub ksztattki z samochodu oraz przeciagac i przetaczac ich po ziemi.
Zaleca sie stosowanie wylacznie atestowanych paséw, zawiesi, chwytakéw i hakéw do rur, oraz stalowych
petli linowych z ochronng otuling. Srodki transportu do przewozu elementéw
prefabrykowanych powinny byé wyposazone w elementy zabezpieczajace przed mozliwo$cia przesuniecia
sie prefabrykatu.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ELEMENTOW STUDNI I ZBIORNIKOW
Elementy zbiornikéw nalezy transportowac pojedynczo, obok siebie, w ilo$ciach na jakie pozwalajg ich
gabaryty i tadownos¢ srodkéw transportowych. W czasie transportu prefabrykaty nalezy zabezpieczyé
przed przesuwaniem sie oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunek i roztadunek elementéw
zbiornikéw nalezy wykonywac¢ z uzyciem urzadzen i wyposazenia gwarantujacych odpowiedni udzwig i
bezpieczenstwo w trakcie tych czynnosci.

3.4.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU WEAZOW KANALOWYCH
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU KRUSZYWA ORAZ MATERIALOW NA PODSYPKE,
OBSYPKE I ZASYPKE
Kruszywa mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w
ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

4. SKEADOWANIE MATERIALOW

4.1.SKEADOWANIE RUR
Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien byé réwniez
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dostepny dla celéw tatwego dalszego transportu. Nie wolno sktadowa¢ rur w poblizu ognia, Zrédet ciepta
lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposéb jak podczas transportu, z przektadkami drewnianymi.
Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury.
Rury o najwiekszych $rednicach nalezy sktadowac najnizej. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy
uktadac tak, aby nie ulegaty deformacji (utoZzenie na przemian).

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac¢ podktadki
analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podktadkami nie powinny przekracza¢
2,5m. Podtoze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotéw. Wysoko$¢ sktadowanych rur
nie powinna przekracza¢ 3-4m. Rury nie powinny by¢ sktadowane w miejscu gdzie beda narazone na
promienie UV.

4.2. SKLADOWANIE PREFABRYKATOW
Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysoko$ci do 1,80 m. Stos
rur nalezy zabezpieczyé¢ przed zrolowaniem poprzez zaklinowanie dolnej warstwy rur po obu stronach
stosu.
Prefabrykaty powinny by¢ utozone na drewnianych podktadach i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba prefabrykatéw ztozonych na placu powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu. Uszczelki elastomerowe rur nalezy utrzymywaé¢ w czystosci i
chroni¢ przed wodg, mrozem i intensywnym nastonecznieniem jak rowniez olejem. Wszystkie czynno$ci
zwigzane ze sktadowaniem i montazem rur betonowych i Zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i odpowiednimi przepisami
BHP.
Elementy zbiornikéw i studni nalezy sktadowa¢ w potozeniu w jakim bedg zabudowane lub w potozeniu, w
jakim s3 produkowane, na ptaskim i réwnym podtozu niepowodujgcym ich uszkodzenia, zgodnie z
instrukcja producenta. Prefabrykaty betonowe nalezy podnosi¢ za uchwyty transportowe o odpowiedniej
no$nosci. Kat nachylenia liny nie powinien by¢ wiekszy niz 30° od pionu.

4.3.SKEADOWANIE WEAZOW
Wtazy kanatowe powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

4.4. SKEADOWANIE KRUSZYWA
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Budowy

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE
Rozpoczecie rob6t nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ze obiekt odpowiada
warunkom BHP do prowadzenia robét instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, majace
wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac:
e wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz uwag koncowych,
e wymogow zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
* przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych,
¢ instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

6.2.SIECI I INSTALACJE ZEWNETRZNE
Wykop otwarty dla przewod 6w sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610:2002. Wykop pod rurociag nalezy wytyczy¢ i wykona¢ w sposéb
umozliwiajgcy przeprowadzenie prawidtowego i bezpiecznego montazu rur.
Minimalna szeroko$¢ robocza wykopu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002, jak
réwniez wymagania przepiséw BHP.
Po przygotowaniu wykopu oraz starannym wyrdwnaniu i wyprofilowaniu podtoza, mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robét sieci i instalacji zewnetrznych. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢
zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w
wyKkopie otwartym mozna przystapic¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza. Materiaty
uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy je opuscié recznie, za
pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Montaz rurociggu w oparciu
onorme PN-EN 1610:2002 powinien rozpoczynac sie na dolnym koncu odcinka a kielich rury powinien by¢
skierowany ku gérnemu koncowi tj. w kierunku przeciwnym do przeptywu. Powierzchnie ztacza przed
montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem ich czystoéci oraz ich mozliwym
uszkodzeniem i przystapi¢ do montazu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia po srodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia rury, o$ i spadek, za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperé6w pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + - 20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ + - 1cm.
W celu tatwiejszego wzajemnego taczenia elementéw zaleca sie stosowanie ciegien i wciggarek. Z uwagi na
mozliwo$¢ uszkodzenia rur nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas uzywania innego sprzetu. Sita
dociskajaca rury powinna wynosi¢ co najmnie;j:
o DN 300 - 15 kN,
o DN 400 - 20 kN,
o DN 500 - 25 kN,
o DN 600 - 30 kN,
o DN 700 - 60 kN,
o DN 800 - 70 kN,
0o DN 900 - 80 kN,
o DN 1000 - 100 kN,
o DN 1200 - 110 kN,
Montujac rury betonowe nalezy ostroznie i rGwnomiernie dociska¢ lub $cigga¢ je do siebie prdbujac
utrzymac jednakowa szeroko$¢ wewnetrzng szczeliny na catym obwodzie rury. Przy montazu rury nalezy
zachowaé¢ minimalny 4 mm odstep pomiedzy rurami na spoine zderzeniowa w celu zagwarantowania
szczelno$ci potgczenia. Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie
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wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

6.3. STUDNIE KANALIZACYJNE I ZBIORNIKI
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i Zelbetowych nalezy montowac¢ w
gotowych, odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podtozu rodzimym piaszczystym lub
podsypce piaskowej, w zaleznosci od warunkéw gruntowo - wodnych.
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy:.

6.4.CIAG ODWODNIENIA LINIOWEGO
Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez
producenta/dostawce materiatéw. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potaczenia nalezy wypetié¢ trwale
elastyczng masg uszczelniajaca.

6.5.ROBOTY ZIEMNE
Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do tej trasy
kanatu potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4.0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 [24] przy braku wody gruntowej i usuwisk:
w gruntach bardzo spoistych 2:1
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1
w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 - w gruntach
niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac¢ 15 cm ponad teren.
Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utoZeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach ~ 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej ~ 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3cm dla gruntéw zwieztych, + - 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + - 5cm.
Pozostate normy:
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
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PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

6.6. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia;
-powierzchniowa,
-drenazu poziomego,
-depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z
ttucznia lub zZwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu,
co ~80 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej, nalezy zastosowa¢é
typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r.
0,14m. Igtofiltry wpukiwa¢ w grunt po obu stronach, co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowos$ci obsypkKi filtracyjnej.
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

6.7.PODLOZE

6.7.1. PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwié¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2-0,3m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta, o co najmniej 0,50m
ponizej poziomu podtoza naturalnego

6.7.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono, w pkt 5.3.4.1. nalezy wykona¢
podtoze wzmocnione. PodtoZze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié¢ miat podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makro porowatych i kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich usunieciu:
przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw jako warstwa wyréwnawcza na dnie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubos$ci warstwy podsypki powinna wynosié, co najmniej 0,15m. Wzmocnienie
podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonaé po prébie szczelnosSci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w pionie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC 10cm, dla pozostatych
5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + - 1cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie
z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
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6.7.3. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap II- po probie szczelnoSci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap III - zasypanie wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorka odeskowan i rozp6r Scian wykopu.

Materiatem do zasypania w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2mm z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan normy PN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. W terenach
zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia 0,90.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci i instalacji zewnetrznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje
sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato speinione, nalezy dana faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowacé nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

e Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci i instalacji zewnetrznej nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie utoZenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelno$ci instalacji. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnos$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce
wycieku i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wszystkich instalacji jest 1m rury dla kazdego typu i Srednicy oraz szt. dla kazdej
uzytej ksztattki, ztaczKi, itp.
Jednostka obmiarowg uzbrojenia i armatury jest komplet/szt. zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Inwestora po zgtoszeniu przez Wykonawce robét
do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Z czynno$ci odbiorowych powinien zosta¢ sporzadzony
protokot, podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji.
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9.1. ODBIORY CZESCIOWE
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy sieci i instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robét
jak np. wykonanie wykopow oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy:.
Odbiorowi czeSciowemu podlegaja:
proby szczelnosci, ptukania,
zabezpieczenia antykorozyjne,
wytyczenie i przebieg tras instalacji,
utoZenie rurociggéw, montaz armatury i urzadzen,
préby rozruchowe.
Jezeli z postepu rob6t wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu rurociggu, to badanie nalezy wykonaé
odrebnie dla tego fragmentu. Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

9.2.ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koncowym sieci i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw cze$ciowych i préob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi
normami przedmiotowymi.
Odbiorowi konicowemu podlega:
sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtaczen,
wielko$¢ spadkéw przewodow,
sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréod budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy nimi,
sprawdzenie wtasciwego wykonania przejs$é przez przegrody budowlane,
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego konicowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),
badania szczelnoSci,
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna.
dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa (instrukcje
obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty, itp.)
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznac za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaly speitnione. Jezeli ktdre$S z wymagan przy odbiorze
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ ich wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié roboty do zgodnos$ci z dokumentami
odniesienia i przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane i odebrane instalacje nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci
wykonanych robot.

Na cene wykonanych i odebranych instalacji powinny sie sktada¢ nastepujace elementy:
dostawa materiatow;

roboty przygotowawcze;

roboty demontazowe;

montaz przewoddéw poszczegdlnych instalacji;

montaz armatury dla poszczegélnych instalacji;

montaz urzadzen i elementéw sterujgcych instalacji;

zabezpieczenia antykorozyjne i montaz izolacji;

préby i badania szczelnosci poszczegélnych instalacji;

rozruchy instalacji.
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11.PRZEPISY ZWIAZANE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-63/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1916 :2005 - Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe.

PN-EN 1433 : 2005 - Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno$ci.

BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -EN 124 :2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, Warszawa 2003.
Oraz normy, przepisy. warunki techniczne i instrukcje wymienione wyzej w ST.

opracowanie:

mgr inz. LUKASZ LUKIN
upr. ZAP/0102/PWO0S/12
specjalnos¢ instalacyjna
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