
27,00

- krawężnik betonowy wyniesiony 20x30 cm
- podsypka piaskowa, gr. 2 cm
- ława betonowa z bet C20/25

- krawężnik betonowy wtopiony 20x30 cm
- podsypka piaskowa, gr. 2 cm
- ława betonowa z bet C20/25

    odwodnienie liniowe, klasa E600

0,60

 - zabudowa
torowiska płytami CBP

14-19m

0,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,60

2,00

0,40

2,002,002,002,002,00

10 cm

zabudowa torowiska

Jednostka

71-641 Szczecin,

Tel. 605 071 242

Sweco Polska Sp.z o.o.

Biuro w Szczecinie

projektowa:

Zamawiający: Zamierzenie budowlane:

Nr projektu:

401231

Przedmiot opracowania:

Rodz. oprac.:
PZT

Branża:
Drogowa

Data:

07.2023
Skala:                           1:125                       

Nazwa rysunku: Nr rys.:

Funkcja:

Sprawdzający:

Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień, specjalność
Podpis

Budowa placu przeładunkowego w rejonie nabrzeża Fińskiego i Norweskiego

Projektant:

ul. Łyskowskiego 16;

60-829 Poznań,

Tel. (0-61) 864 93 00;

Sweco Polska Sp.z o.o.

Fax. (0-61) 864 93 01

Opracowanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowej, wykonanie Analizy Kosztów i Korzyści

i projektuy wniosku o dofinansowanie w wersji

polskiej i angielskiej dla zadania pn. "Budowa

multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego

na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie".

ZAP/0189/PWOD/09

upr. bud. do projektowania w specjalności drogowej

mgr inż. Łukasz Mężydło

Przekroje konstrukcyjne

ul. Franklina Roosevelta 22;

mgr inż. Konrad Leszko

1.2

Zarząd Morskich Portów

Szczecin i Świnoujście S.A.

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin

ZAP/0194/POOD/09

upr. bud. do projektowania w specjalności drogowej

- zabudowa torowiska
płytami betonowymi

 - zabudowa
torowiska płytami CBP

 - zabudowa
torowiska płytami CBP

 - zabudowa
torowiska płytami CBP

20 cm

∅


