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OSWIADCZENIE
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezta
przeladunkowego na Ostrowie Grabowskim w
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1. OkresSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt

budowlany - zakres calego zamierzenia

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji
polegajacej na budowie placu przetadunkowego w rejonie nabrzezy Finskiego
i Norweskiego w porcie w Szczecinie. W ramach inwestycji planuje sie:

- budowe placu sktadowego o dtugosci 396 m i szerokosci 27 m;

- zabudowe ukiadu torowego prefabrykowanymi ptytami CBP, na dtugosci
projektowanego placu;

- budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z ciggiem odwodnienia liniowego,
zbiornikiem retencyjnym i systemem podczyszczania na terenie
projektowanego placu;

- przebudowe istniejacego uktadu podczyszczania wod opadowych
zwigzanego z wylotem WD-57;

- zewnetrzna instalacja wodociggowa jako zaopatrzenie w wode rezerwy
terenu pod lokalizacje budynku strézéwki (budynek strézéwki po za
zakresem opracowania);

- zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna jako zaopatrzenie w prad
rezerwy terenu pod lokalizacje budynku str6zéwki ( budynek str6zéwki po
za zakresem opracowania) oraz zasilenie bramy wjazdowej;

- budowe ogrodzenia przebiegajacego po granicy dziatek nr: 1/48 [fragment
na granicy z dz. Nr 1/47, 4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9],
4 /12 [fragment na granicy z dz. Nr 4/9] o dtugosci okoto 1212m;

- OSwietlenie terenu zrealizowane z masztow oSwietleniowych o wys. ok.
20m;

- Monitoring wizyjny zrealizowany w oparciu o kamery IP;

- Kanalizacje teletechniczna.
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezta
przeladunkowego na Ostrowie Grabowskim w
PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE porcie w Szczecinie
1.2. Cel opracowania

Projektowany plac przetadunkowy, wraz z instalacjami sanitarnymi
i elektrycznymi, stuzy¢ bedzie prowadzeniu przetadunku przy istniejagcym uktadzie
kolejowym na zapleczu nabrzezy Finskiego i Norweskiego. Inwestycja ma na celu
mozliwo$¢ wykorzystania potencjatu przetadunkowego nowo wybudowanych toréw na
bocznicy Ostréw Grabowski, a takze zapewni¢ w najblizszej przysztosci dostepnos¢
infrastruktury kolejowej dla zaplecza nabrzeza Norweskiego. Projektowana
infrastruktura stuzy¢ bedzie do prowadzenia przetadunku w relacji statek-kolej oraz
w kierunku odwrotnym w zakresie obstugi nabrzezy Finskiego i Norweskiego.

Nie przewiduje sie skladowania na placu tadunkéw. Plac przetadunkowy
przeznaczony bedzie do przetadunku konteneréw z taboréw kolejowych na statki
iwkierunku odwrotnym. Projektowana jest klasyczna platforma przetadunkowa,
umozliwiajgca przeladunek konteneréw w relacji pocigg-ciagnik siodtowy
z naczepa/ciagnik terminalowy przy uzyciu pojazdow typu reachstacker, bez funkc;ji
sktadowania. Sktadowanie nastgpi dopiero na odpowiednich polach sktadowych
wewnatrz terminala kontenerowego w miejscach do tego celu przeznaczonych, ktore
aktualnie peinig taka funkcje, a ktore nie sg objete zakresem przedsiewziecia.

Przetadunek towaréw bedzie sie odbywat w catosci, tj. bez otwierania konteneréw.
Kontener oryginalnie zamkniety bedzie przestawiany z pociggu na plac i potem na statek.

Majac na uwadze dotychczasowa dziatalnos$¢ uzytkownikéw i zaktadéw na terenie
Portu Szczecin nalezy wskazaé¢, Ze w kontenerach przetadowywane beda praktycznie
wszystkie typy materiatéw i tadunkéw. Przetadowywane beda tez puste kontenery. Bez
wzgledu na wskazane wyzej, przykltadowe typy materiatow, kazdy rodzaj tadunku
dopuszczony do transportu kontenerami bedzie mégt by¢ obstugiwany, z zastrzezeniem
tadunkéw niebezpiecznych, ktére nie beda obstugiwane.

Dodatkowo wskazuje sie, ze w ramach funkcjonowania przedmiotowej inwestycji
przewiduje sie rowniez transport obiektéw o charakterze militarnym/wojskowym t;.
tadunki ro-ro oraz tadunki mienia wojskowego skonteneryzowanego z zawartos$cia

zastrzezong. Ze wzgledu na kwestie obronnosci kraju, rodzaj transportu nie jest mozliwy
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do przedstawienia [ujawnienia informacji mogtoby mie¢ niekorzystny wptyw na cele

obronnosci i bezpieczenstwa panstwaj.
1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Podstawa formalna

Podstawe opracowania stanowi umowa NI/54/IPU/39/2022 zawarta miedzy
Zarzadem Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A., ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin,

a firma Sweco Polska sp. z o0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan.

1.3.2. Podstawa merytoryczna

[1] Umowa nr NI/54/IPU/39/2022 z dnia 29.08.2022 r. zawarta miedzy Zarzadem
Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A., ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin,
a firma Sweco Polska sp. z o0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan.

[2] Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr znak

WOSr-VI1.6220.1.1.2023.KM z dnia 21.06.2023 r.

[3] Mapa do celéw projektowych z dnia 27.06.2023 r. wykonana przez Geodus s.c.
Zaktad Geodezyjno - Kartograficzny.

[4] Dokumentacja geologiczno-inzynierska pn. ,Budowa placu przetadunkowego
w rejonie nabrzeza Finskiego i Norweskie w porcie w Szczecinie, na dz. Nr 1/47,
4/6,4/12,19/4 (obreb 1084), N-GEO Michat Niedziétka, Al. Bohateréw Warszawy
34/35, 70-340 Szczecin. Marzec 2023 r.

[5] Koncepcja budowa nabrzezy gtebokowodnych w porcie w Swinoujéciu. Tom III
koncepcja budowy nabrzezy

[6] Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca
1198 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 101, poz. 645).

[8] Wizjalokalna

[9] Uzgodnienia z Zamawiajgcym

[10] Polskie Normy
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezta
przeladunkowego na Ostrowie Grabowskim w
PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE porcie w Szczecinie
1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje branze:
- drogowg;
- instalacje sanitarne;

- instalacje elektryczne;

1.5. Etapowanie inwestycji

Projekt nie zaktada etapowania inwestycji.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu,

w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

2.1. Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na terenie portu w Szczecinie, na dziatkach
ewidencyjnych nr: 1/47, 4/12, 19/4 obreb Srédmieécie 84, gmina Szczecin. Dodatkowo
planuje sie prowadzenie prac zwigzanych z przebudowg istniejacego uktadu
podczyszczania wéd opadowych zwigzanego z wylotem WD-57, na dziatkach
ewidencyjnych nr: 1/48, 1/51, 4/10 obreb Srédmieécie 84, gmina Szczecin. Planuje sie
tez wykonanie ogrodzenia przebiegajacego po granicy dziatek nr: 1/48 [fragment na
granicy z dz. Nr 1/47,4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9], 4/12 [fragment
na granicy z dz. Nr 4/9]

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony na plac przetadunkowy stanowi niezagospodarowana rezerwe
dla portu w Szczecinie. Na cze$ci terenu znajduja sie pozostatosci rowu odwadniajgcego
obszar w przeszto$ci. Pomimo braku rozwinietej infrastruktury naziemnej teren posiada
mocno rozbudowang w czesci Srodkowej infrastrukture podziemna. Cze$¢ terenu zostata

zasypana nasypami niekontrolowanymi.
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PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE porcie w Szczecinie
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewidziano budowe placu sktadowego o dtugosci uzytkowej 396 m i szerokosci
uzytkowej 27 m. Plac zlokalizowano wzdtuz torowiska kolejowego czterotorowego
z ktorych dwa tory bocznicowe przewidziano do zabudowy prefabrykowanymi ptytami
CBP.

Plac sktadowy od strony potudniowo-zachodniej zostanie potgczony z nawierzchnia
istniejacego placu sktadowego.

Warstwy podbudowy oraz parametry wytrzymatoSciowe przewidziano jak dla
nawierzchni typu ciezkiego dla wézkow transportujacych kontenery i pojazdy trasowe -
zaprojektowana zostata na obcigzenie 1380 kN/o0S. Dopuszczalne obcigzenie plyty placu
przewidziano na poziomie 100 kN/m2. Warstwe $cieralng przewidziano z ptyt drogowych
150x300x20, projektowana przerwa miedzy ptytami wynosi 10 mm, przerwy nalezy
wypetni¢ betonem C30/37.

Projektuje sie warstwy nawierzchniowe, wzmacniajgce i przejSciowe pomiedzy
gltowicami kolumn a podstawg konstrukcji drogowej na catym obszarze wzmacnianym
wglebnie:

- Plyty drogowe 300x150x20 cm

- 30 cm podbudowa z chudego betonu, Rm=6-9 Mpa

- 20 cm kruszywo stabilizowane cementem, Rm=2,5 MPa
- 25 cm warstwy transmisyjnej z kruszywa 0/32

- Geosiatka

- 25 cm warstwa transmisyjna, kruszywo 0/32

- Geosiatka

- Gtowica zwirowa

- Kolumna betonowa/ pal Zelbetowy

Dodatkowo planuje sie wykonanie zabudowy istniejagcego toru bocznicowego
biegnacego wzdtuz wschodniej krawedzi projektowanego placu. Zabudowe planuje sie
wykonac poprzez utozenie ptyt CBP.

Na projektowanym placu przetadunkowym planuje sie wykonanie sieci kanalizacji

deszczowej wraz z ciggiem odwodnienia liniowego, zbiornikiem retencyjnym i systemem
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podczyszczania. Dodatkowo planuje sie przebudowe istniejacego uktadu podczyszczania
wod opadowych zwigzanego zwylotem WD-57. Przebudowa polega¢ bedzie na
wykonaniu nowego separatora substancji ropopochodnych z obejsciem hydraulicznym o
wydajnosci takiej samej jaka byta poprzednio, a nastepnie wody opadowe lub roztopowe
trafig do istniejacej przepompowni i dalej poprzez istniejacy uktad odprowadzane beda
do wylotu WD-57. Wylot WD-57 nie podlega przebudowie i nie jest objety niniejszym
opracowaniem.

W ramach prac projektowych planuje sie réwniez wykonanie o$wietlenia placu,
ktoére zrealizowane zostanie z masztéw oswietleniowych o wys. ok. 20m oraz monitoringu
wizyjnego w oparciu o kamery IP.

Dodatkowo planuje sie budowe ogrodzenia przebiegajacego po granicy dziatek nr:
1/48 [fragment na granicy z dz. Nr 1/47, 4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7,
4/9], 4/12 [fragment na granicy z dz. Nr 4/9] o dtugosci okoto 1212m.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ciggiem odwodnienia liniowego,
zbiornikiem retencyjnym i systemem podczyszczania na terenie
projektowanego placu;

- Przebudowa istniejacego ukitadu podczyszczania woéd opadowych
zwigzanego z wylotem WD-57;

- Zewnetrzna instalacja wodociggowa jako zaopatrzenie w wode rezerwy
terenu pod lokalizacje budynku str6zéwki;

- Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna jako zaopatrzenie w prad
rezerwy terenu pod lokalizacje budynku strézéwki oraz zasilenie bramy
wjazdowej;

- Ogrodzenie przebiegajacego po granicy dziatek nr: 1/48 [fragment na
granicy z dz. Nr 1/47, 4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9],
4/12 [fragment na granicy z dz. Nr 4/9] o dtugosci okoto 1212m;

- OSwietlenie terenu zrealizowane z masztow oSwietleniowych o wys. ok.

20m;
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- Monitoring wizyjny zrealizowany w oparciu o kamery IP;

- Kanalizacje teletechniczna.

3.2. Sposodb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Projektuje sie kanalizacje deszczowa odbierajaca wody opadowe z odwodnienia
liniowego oraz nadmiar wéd z sgsiednich terenéw nieutwardzonych wraz z uktadem

podczyszczania i zbiornikiem retencyjnym i ich wtgczenie do istniejgcej kanalizacji.

3.3. Uklad komunikacyjny

Projektuje sie plac przetadunkowy jako przedituzenie wraz z dowigzaniem sie do
istniejacego placu przetadunkowego od strony potudniowo - zachodniej. Dodatkowo
planuje sie dojazd od strony péinocnej wraz z dowigzaniem do istniejgcego uktadu drég

wewnetrznych Portu.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dojazd do terenu portu umozliwia droga publiczna - ulica Stanistawa
Hryniewieckiego lub ulica Logistyczna, a w dalszej kolejnosci, bezposrednio do nabrzeza
Finskiego, infrastruktura komunikacyjna wewnetrzna terenu portu.

W ramach inwestycji nie projektuje sie zmiany istniejacej infrastruktury

komunikacyjne;j.
3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z projektowanego placu poprzez ciag
odwodnienia liniowego. Dodatkowo do kanalizacji bedzie tez odprowadzany nadmiar
wod opadowych z sasiednich terendéw nieutwardzonych poprzez wlot WL o Srednicy
d300mm bet. usytuowany na wysokosci +0.40m n.p.m. poziom dna. Wysoko$¢ wlotu
zostata przyjeta na takim poziomie, aby tylko nadmiar tych wod zostawat odprowadzony

do sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto na wlocie wdd z teren6w nieutwardzonych do
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studni Sd9 nalezy zainstalowac¢ klape zwrotng zabezpieczajaca przed wyptywem wod
w przeciwnym kierunku.

Nastepnie systemem kanalizacji wody opadowe trafia do dwéch wstepnych
osadnikow piasku Os1 i Os2 majacych za zadanie wytapa¢ najwieksze zanieczyszczenia
idalej na gléwny uktad podczyszczania sktadajacy sie z separatora substancji
ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem piasku i obejsciem hydraulicznym (SEP1).
Po podczyszczeniu wody beda sptywaly do zbiornika retencyjnego i do studzienki
z zainstalowanym ogranicznikiem wyptywu (Sr). Ze studni Sd1 nalezy wykona¢ dwa
potaczenia ze zbiornikiem rurami d400mm bet. Pomiedzy studnig zbiornika Zd1,
a studzienka Sr nalezy zainstalowaé¢ -na wlocie do studni (Sr) ogranicznik wyptywu
o wydajnosci 501/s oraz dodatkowa rure przelewowa d300mm bet. -jako przelew
awaryjny na wysokoSci gory zbiornika retencyjnego. Za tym uktadem bedzie
zlokalizowana studzienka kontrolna Sk z obnizonym o 30cm dnem (od poziomu wlotu).
Dalej wody trafig do istniejacego w porcie systemu kanalizacji deszczowej do studni Sdi
i poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji trafig na kolejny uktad podczyszczania i dalej wylotem
WD-57 do wod ptynacych do rzeki Dunczycy.

Projektuje sie ciag odwodnienia liniowego o szer. B=250mm, klasy E600 i dtugosci
L=395m. Odprowadzenia z ciggu odwodnienia liniowego wykonaé¢ poprzez studzienki
osadnikowe w formie dtugiej z zasyfonowanymi odptywami d200PVC. Odptywy Srednio
co ok. 20m. Koryta odwodnienia bez spadkéw wewnetrznych (spadek terenu). W celu
monitoringu jakosci podczyszczania wéd opadowych (sprawnosci urzadzen) nalezy
studzienki przed osadnikami piasku Sd3 i Sd19 oraz studzienke bezposrednio za
separatorem Sd1 wykona¢ jako kontrolne z obnizonym o 30cm dnem. Studzienki

posiadaja dodatkowy symbol na rysunku (Sk).

3.5.2. Bilans wéd opadowych

Obszar zlewni ustalono w oparciu o projekt budowy placu oraz analize sgsiednich
terendw zielonych. Bilans dotyczy projektowanego placu.

W celu okres$lenia ilo$ci wdéd deszczowych do obliczen przyjeto miarodajny deszcz
o prawdopodobienstwie wystapienia p=20%, c=5lat, czasie trwania t=15min

i natezeniu miarodajnego deszczu q=130 1/s x ha. Przyjeto uogélniony wspotczynnik
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sptywu dla nawierzchni zlewni placu: ¥=0,90 oraz wspétczynnik opodZnienia rowny
@ =0,95, a dla zlewni sasiednich terenéw nieutwardzonych W=0,10 oraz wspoétczynnik
op6znienia rowny ¢= 1.0.

Powierzchnia projektowanego placu wraz z utwardzonym torowiskiem i droga
wynosi okoto F1= 14360 m2 = 1,436 ha.

[lo§¢ wdd z tego terenu:
- Q=Fxqx¥xq]ll/s]
- Q1=1,436x130x0,9x0.95=159,611/s
Szacunkowo przyjeta powierzchnia teren6w nieutwardzonych to ok F2= 1.0ha
[lo§¢ wod z tego terenu: Q2=1.0x 130x 0.1 =13 1/s
Lacznie: 2Q=Q1+Q2=159,611/s + 131/s=172,611/s

3.5.3. Urzadzenia podczyszczajace i retencyjne

Do podczyszczania wod opadowych przyjeto dwa wstepne osadniki piasku oraz
separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem piasku i obejSciem
hydraulicznym.

Przyjeto wstepny osadnik Os1 -0 wymiarach 2.0m x 4.5m i pojemnosci 18m3 oraz

osadnik Os2 o $rednicy dw2.0m i pojemnosci V=6.0m3, oba Zelbetowe.

Dob6r przepustowo$ci separatora przy zatozeniu koniecznosci skutecznego
podczyszczania wéd opadowych przy natezeniu deszczu q=151/s x ha:
Q=1,436hax151/sxhax0,9x095+1.0hax151/sxhax0,1x1=18,42+1.51/s
=19,921/s
Przyjeto separator typu 20/200/2500 o przepustowosci Q=201/s z obejSciem
hydraulicznym Q=2001/s zintegrowany z osadnikiem piasku o pojemnosci V=2500dm3.
Przyjeto separator zelbetowy o nastepujacych parametrach:
- przepltyw nominalny Qn - 20dm3/s
- przeplyw maksymalny Qmax - 200 dm3/s
- $rednica wewnetrzna zbiornika DW - 2000 mm

- $rednica wlotu i wylotu DN - 0.6m bet.
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- pojemnos$¢ magazynowania cieczy lekkiej Vol - ok. 300 dm3
Studnia z ogranicznikiem wyptywu -studnia z kregéw bet. Dw1200mm -na wlocie
zainstalowany ogranicznik wyptywu o przepustowosci 501/s oraz na poziomie +0.80m
nalezy zainstalowa¢ awaryjny przelew rurg d300mm bet. ze studni zbiornika
retencyjnego.
Zbiornik retencyjny -zatozenia do obliczen: Przyjeto zbiornik wykonany z rur
betonowych dw1200mm
Objeto$¢ wod naptywajacych do zbiornika podczas opadu nawalnego (q=1301/s x
ha), przy czasie trwania deszczu t=15min=900s
V=Qxt=172,611/sx 900s =1629091=155,349m3. Zatozono, poziom przetrzymania na
poziomie ok. 65% opadu nawalnego, czyli V=100.97m3
- Objetosc¢ zbiornika V= 3x 30mb x 0.62x3,1415 =101,78m3
Jako zbiornik retencyjny przyjeto trzy odcinki rurowe dn1200mm, o dtugosci
30mb kazdy zakonczone studniami wtazowymi kontrolnymi dw1500mm. Potaczenia
pomiedzy poszczegdlnymi czeSciami zbiornika rurami dw400mm bet.
Obliczenie czasu wypelnienia zbiornika podczas opadu nawalnego:
- Ilos¢ woéd naptywajacych podczas opadu nawalnego Q1=172,61 1/s, ilos¢ wod
wyptywajacych przyjeto Q2=501/s
- t= V/ (Q1-Q2), gdzie Q1 to ilos¢ wod naptywajacych, a Q2 to ilos¢ waéd
wyptywajacych
- Q1=172.611/s, Q2=501/s
- t=101,78m3/ (172,61 -50) =101780 dm3/122,61 dm3/s =830 s (ok. 13.8min)
Zbiornik zapewnia zretencjonowanie prawie catego opadu nawalnego przy

zatozeniu ograniczenia wyptywu do Q=501/s.

3.5.4. Przebudowa istniejacego ukladu podczyszczania przy wylocie wd-57

Zatozono przebudowe istniejacego uktadu podczyszczania wod opadowych przy
wylocie WD-57. Przebudowa polega¢ bedzie na zainstalowaniu nowego separatora

substancji ropopochodnych pomiedzy osadnikiem piasku, a przepompownia wod
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opadowych oraz na przebudowie istniejgcego odptywu z otwartego rowu -podiaczenie go
do osadnika, a jak jest aktualnie do przepompowni.

Za istniejacym osadnikiem projektuje sie nowy separator substancji
ropopochodnych z obejSciem hydraulicznym o wydajnosci takiej samej jaka posiada
istniejacy, czyli Q=150/1500 1/s, dw=3.0m, o pojemnos$ci magazynowania cieczy lekkiej
ok. V=2250dm3. Istniejgce potaczenie pomiedzy osadnikiem a przepompownia nalezy
zaslepi¢. Wody skierowaé na projektowany separator, a stamtad poprowadzi¢ do
przepompowni. W tym celu na istniejagcym kolektorze nalezy zabudowac studnie

rewizyjna.

3.5.5. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektuje sie wybudowanie zewnetrznej instalacji wodociaggowej w32PE o dtugosci
ok 6mb, od istniejacego wodociggu gtéwnego w160PE do miejsca zarezerwowanego pod
lokalizacje budynku strézéwki. Pomiar wody bedzie realizowany za pomoca wodomierza

zlokalizowanego w budynku lub w studni wodomierzowe;j.

3.5.6. Sieci elektroenergetyczne i teletechniczne - oSwietlenie

Projektuje sie oSwietlenie terenu zrealizowane z masztow oswietleniowych o wys.
ok. 20m. NateZenie o$wietlenia - Place sktadowe - 50Ix, réwnomiernos¢ 0,5. Oswietlenie

LED. Zasilanie linig kablowag nN-0,4kV z istniejgcej trafostacji w pétnocnej cz. Dz. Nr 1/47.

3.5.7. Sieci elektroenergetyczne i teletechniczne - monitoring

Projektuje sie wybudowanie kanalizacji zewnetrznej teletechnicznej dla potrzeb
instalacji teletechnicznej, ze studniami dostepowymi. Monitoring wizyjny zrealizowany
w oparciu o kamery IP. Sie¢ Swiattowodowa prowadzona w kanalizacji teletechniczne;j.

Zestawy kamer na kazdym z masztéw oSwietleniowych.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Roboty ziemne obejmowac bedg usuniecie nasypu znajdujacego sie przy istniejagcym
rowie odwadniajagcym oraz podniesienie rzednej i wyréwnanie terenu znajdujacego sie

w poblizu terminala kontenerowego.
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Teren dziatki porosniety jest stosunkowo wyréwnang szatg ros$linng z przewaga
gatunkow ruderalnych. Planowane jest usuniecie drzew i krzewow kolidujacych

Z inwestycja.

3.1. Robotyrozbiorkowe

W ramach robét rozbiérkowych przewidziane jest usuniecie istniejacego
ogrodzenia oraz likwidacja rowow deszczowych, znajdujace sie w obrebie placu

przetadunkowego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czeSci zagospodarowania

terenu

Zestawienie powierzchni, bilans terenu inwestycji dla fragmentudz. nr 1/47,4/12,19/4

Powierzchnia utwardzona - plac przetadunkowy ........coeeneeneensesceneenceneeneens 10 974,47m?
Powierzchnia utwardzona — TOTY ... 2 150,77 m?
Powierzchnia utwardzona - droga dojazdowa ( przebudowa) ........ccecoveeverenenn. 171,38m?

2By =Y | 1 13 296,62 m?

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3a

wymagane

Dla obszaru objetego planowang inwestycja obowigzujg ustalenia Uchwaty Nr
XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze Port” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. z
2009 r.nr 2, poz. 34). Teren inwestycji potozony jest w granicach teren6w elementarnych:
S.M.7001.PUw, S.M.7015.KPD, S.M.7026.PUw, S.M.7078.KD.Z, PU, S.M.7103.KK.

Ustalenia dla terenu S.M.7001.PUw

1. przeznaczenie terenu:
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- funkcja przetadunkowo - sktadowa z dostepem do akwendéw
Zeglownych, ustugi logistyczne, terminal kontenerowy, z funkcjami
towarzyszacymi; dopuszcza sie produkcje i ustugi produkcyjne;
nabrzeze przetadunkowo - sktadowe, zakaz lokalizacji funkcji
mieszkaniowej - Projektuje sie plac przeladunkowy

2. ochrona Srodowiska i przyrody

- powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni
dziatki - Projektuje sie utwardzenie terenu w ilosci ok. 9 400 m2 na
terenie elementarnym S.M.7001.PUw, istniejace utwardzenie
terenu dla terenu elementarnego S.M.7001.PUw wynosi okoto 15
500 mZ Powierzchnia calego terenu elementarnego wynosi
454 600 mZ2. Stad powierzchnia biologicznie czynna po wykonaniu

inwestycji wyniesie 94,53%

Ustalenia dla terenu S.M.7015.KPD
1. przeznaczenie terenu: pompownia wod deszczowych; - Projektuje sie
przebudowe istniejacego ukladu podczyszczania woéd opadowych
zwigzanego z wylotem WD-57. Nie projektuje sie zabudowy

kubaturowe;j.

Ustalenia dla terenu S.M.7026.PUw
1. przeznaczenie terenu:

- funkcja produkcyjno - bazowo - sktadowa, przetadunkowa, terminal
kontenerowy, z funkcjami towarzyszacymi, dopuszcza sie ustugi
produkcyjne, ustugi logistyczne, nabrzeze przetadunkowo - sktadowe,
- Projektuje sie plac przeladunkowy

2. ochrona $rodowiska i przyrody

- powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 15 % powierzchni

dziatki - Projektuje sie utwardzenie terenu w ilosci ok. 5 105 m2 na

terenie elementarnym S.M.7026.PUw, istniejace utwardzenie
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terenu dla terenu elementarnego S.M.7026.PUw wynosi okoto
138 489 m2. Powierzchnia calego terenu elementarnego wynosi
185 700 mZ2. Stad powierzchnia biologicznie czynna po wykonaniu

inwestycji wyniesie 22,67 %

Ustalenia dla terenu S.M.7078.KD.Z
2. przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza; - Projektuje sie

kanalizacje kablowa i ogrodzenie w granicy terenu elementarnego.

Ustalenia dla terenu PU, S.M.7103.KK
1. przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia transportu kolejowego -
Projektuje sie zabudowe ukladu torowego prefabrykowanymi ptytami
CBP, na dlugosci projektowanego placu, Kkanalizacje kablowa
i ogrodzenie w granicy terenu elementarnego.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami wskazanego wyzej Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.

5.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega

ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.3. OkresSlenie wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje

sie w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy projektowanego obiektu
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5.4. Okreslenie charakteru, cech istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839), planowane przedsiewziecie zalicza sie do grupy przedsiewziecie, mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko:

e §3 ust. 1 pkt 54, lit. b tj.: zabudowa przemystowa w tym zabudowa
systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszaca
infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha;

Dla niniejszej inwestycji Prezydent Miasta Szczecin wydat decyzje

o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak  WOSr-VI1.6220.1.1.2023.KM__z dnia

21.06.2023 r. w ktorej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania

na srodowisko.

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji nie znajduje sie w granicach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (istniejacych i proponowanych).

Planowane przedsiewziecie, zaréwno samodzielnie, jak i w potaczeniu z innymi
dziataniami, nie bedzie znaczaco negatywnie wptywac na cel ochrony obszaréw Natura
2000, w tym w szczegOlnosci:

— nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat,
dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 - na omawianym terenie
oraz w jego s3gsiedztwie nie wystepuja ww. komponenty srodowiskowe. NajbliZej
zlokalizowanym siedliskiem przyrodniczym, udokumentowany w Waloryzacji
Przyrodniczej Woj. Zachodniopomorskiego [2010 r.] jest siedlisko tegowe i
znajduje sie ono w odlegtosci ok. 30 m od granic wyznaczonego do wykonania
placu przetadunkowego. Bazujac na informacjach zawartych na stronie
https://sipam.gov.pl/geoportal - system informacji przestrzennej administracji
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morskiej - w tym aktualnej ortofotomapy, mozna wnioskowaé, Ze obszar na
ktérym znajdowac¢ miatoby sie siedlisko tegowe [91E0-1], jest obecnie bardzo
mocno przeksztalcony przez istniejace zagospodarowanie. Niemniej jednak, prace
budowalne oraz p6Zniejsza eksploatacja zwigzana z placem przetadunkowym, nie
wptynie negatywnie na sgsiadujace siedlisko przyrodnicze;

— nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ochrony ktorych zostat wyznaczony obszar
Natura 2000 - na omawianym terenie oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepuja ww. komponenty sSrodowiskowe;

— nie pogorsza integralnosci obszaru Natura 2000 oraz jego powigzan z innymi
obszarami - obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenach w wiekszosci
stanowiacych istniejace ciagi drég oraz ich pobocza, poza Kkorytarzami

ekologicznymi o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym.

W zwigzku z zakresem planowanych prac nie wystapi pogorszenie istniejgcego
stanu przyrody.
W trakcie wykonywania prac inwestycyjnych moze dojs¢ do okresowego ptoszenia fauny,
jednak po zrealizowaniu przedsiewziecia, z uwagi na jego charakter, nalezy sadzi¢, ze nie
wystgpi znaczaco negatywny wptywu na faune - mozliwe sg czasowe - na skutek
ptoszenia - migracje zwierzat, ktore przeniosa sie na tereny sasiednie o zblizonych
walorach siedliskowych od tych, ktére miaty miejsce przed realizacjg inwestyciji.

Przewidywane oddziatywania bedg miaty charakter krétkotrwaty i ograniczony
przestrzennie.
W ogodlnej skali nie beda miaty istotnego znaczenia i nie pociggng za soba utraty
bior6znorodnosci tego obszaru. W pewnym stopniu ulegnie przeksztatceniu szata
roslinna terenu inwestycji, co zwigzane bedzie z konieczno$cig usuniecia roslinnosci,
wtym drzew i krzewow, zdjecia wierzchniej warstwy humusu, zasypania rowu

odwadniajacego.

5.4.1. Wplyw na srodowisko - faza budowy

Srodowisko gruntowo-wodne
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W trakcie budowy wody opadowe beda sptywaty z terenu inwestycji do gruntu w sposéb
naturalny - infiltracja. Scieki bytowe beda gromadzone w przenoénych toaletach, a ich
odbior bedzie realizowany przez specjalistyczne firmy posiadajace stosowne zezwolenia.
Emisja hatasu

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$Srodowisku (Dz.U.z 2014 r., poz. 112). Najblizsze tereny podlegajac ochronie akustycznej
znajduja sie w odlegtosci ok 2 km od projektowanego placu.

Najwiekszym, cho¢ Kkrétkookresowym, Zrédtem hatasu beda prace ziemne
zwiazane z przygotowaniem placu budowy (prace rozbiérkowe oraz ziemne). Zrédtem
hatasu bedzie wowczas praca ciezkiego sprzetu, dZzwigéw, koparek oraz ruch pojazdéw
transportujacych materiaty. Orientacyjny poziom hatasu emitowany przez sprzet
w trakcie pracy wynosi¢ bedzie od 92 do ok. 110 dB. Z tego wzgledu, do prowadzenia prac,
nalezy uzywac sprzetu nowoczesnego, sprawnego technicznie o niskim poziomie emisji
hatasu. Beda to okresy intensywnej emisji hatasu o charakterze przejSciowym,
krétkotrwatym. Emisja ta ustanie po zakonczeniu fazy realizacji. Podobnie z drganiami,
szczegblnie maszyn wibracyjnych, ktoére wystepowac beda w strefie prowadzonych prac
i ustagpiag z chwilg ich zakonczenia. Prace, podczas ktérych bedzie wystepowata
zwiekszona emisja hatasu i drgan bedg prowadzone w godzinach miedzy 6:00 a 22:00.

Oddziatywanie na etapie budowy bedzie miato charakter przej$sciowy i nie wptynie
w dtuzszym okresie czasu na klimat akustyczny terenéw sgsiednich.
Emisja zanieczyszczen do powietrza

Realizacja ww. przedsiewziecia bedzie wigzata sie z emisja do powietrza
atmosferycznego substancji takich jak pyly oraz mieszaniny réznych gazéw
pochodzacych gtownie ze spalania paliw w maszynach i urzadzeniach budowlanych.
Najwieksza intensywno$¢ emisji pochodzi¢ bedzie ze Srodkéw transportu i maszyn
budowlanych. Ze wzgledu na charakter prac mozliwe jest wystapienie nastepujacych
oddziatywan: zwiekszona emisja zanieczyszczen gazowych zawartych w spalinach (tlenki

azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, weglowodory aromatyczne i alifatyczne),
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zwiekszona ilo$¢ pytow, zwigzang z transportem i wykorzystaniem na budowie
materiatéw oraz intensywniejszym ruchem pojazdow po terenie budowy.

Stosowane maszyny i urzadzenia wyposazone w silniki spalinowe powinny
charakteryzowa¢ sie dobrym stanem technicznym i speinia¢ wymogi rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dla
silnikow spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czastek
statych przez te silniki (Dz. U. 2014, poz. 588). Oddzialywanie na etapie budowy bedzie

miato charakter przejSciowy i nie wptynie w dtuzszym okresie czasu na jakos¢ powietrza.

Odpady

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang wytworzone odpady sklasyfikowane
wg zatagcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 r., poz. 10). Doktadne oszacowanie rodzajow i okreslenie
iloSci odpadow mozliwe bedzie do okreslenia dopiero na etapie budowy. Na chwile obecng
mozna stwierdzi¢, iz zdecydowana wiekszo$¢ wszystkich wytwarzanych na tym etapie
odpaddéw stanowic¢ beda odpady z grupy 17.

Dla analizowanej inwestycji czes¢ wydobytej gleby zostanie wykorzystana do
celow budowlanych w stanie naturalnym (np. zasypanie wykopdw oraz niwelacji terenu).
Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy o odpadach gleba nie jest odpadem tj. przepiséw ustawy nie
stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw wystepujacych w stanie
naturalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanych, pod warunkiem, Ze materiat ten
zostanie wykorzystany do cel6w budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym
zostat wydobyty.

Postepowanie z wytworzonymi w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
odpadami, bedzie zgodne z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wszystkie
wytwarzane odpady beda magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach.
Odpady przekazywane beda poprzez system BDO (baza danych o produktach

i opakowaniach), zrejestrowanym podmiotom.

Przyroda
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Realizacja przedsiewziecia na wyznaczonym terenie zwigzana jest z kolizjg z drzewami
i krzewami. Wykonawca robot/inwestor bedzie postepowat zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:

- wszelkie prace polegajace na wycince kolizyjnych drzew i krzewdéw, beda
przeprowadzone w miare mozliwosci poza sezonem legowym ptakow, tj. od 16
pazdziernika do konca lutego (zgodnie z art. 52, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Mozliwe jest przeprowadzenie wycinki
w okresie legowym ptakéw, pod warunkiem potwierdzenia braku gniazd
w miejscu realizacji inwestycji.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, przed rozpoczeciem prac, nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w stosunku do dziko wystepujacych gatunkéw

zwierzat, wydawane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

5.4.2. Wplyw na srodowisko - faza eksploatacji

Srodowisko gruntowo-wodne

Na etapie eksploatacji ewentualne Scieki bytowe beda gromadzone w szczelnych
zbiornikach przenos$nych toalet i odwozone do najblizszej oczyszczalni sciekdw.

Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane przez system odwodnienia liniowego i wpusty
drogowe. Dalej trafia kolektorami zbiorczymi kanalizacji deszczowej do uktadu
podczyszczajacego gdzie zostang podczyszczone do stopnia wymaganego przepisami w
osadniku/ach piasku i separatorze/ach substancji ropopochodnych. Dalej istniejagcym
kolektorem zostang odprowadzone wylotem WD-57 do woéd ptynacych, zgodnie
z warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Urzadzenia beda podczyszczaly wody
opadowe i roztopowe do poziomu minimum okre$lonego w obowigzujacych przepisach
prawa lub skuteczniej. Dla projektowanego placu zostata przyjeta odpowiednia retencja
wod opadowych.

W fazie eksploatacji zagrozenie dla Srodowiska gruntowo-wodnego jest zwigzane
z awarig maszyn pracujacych na placu (ewentualny wyciek olejow lub paliw), lub
uszkodzeniem opakowan sktadowanych materiatdw. W projekcie przewidziano
mozliwo$¢ wystapienia tego typu zagrozen i zalozono, Ze zanieczyszczone wody
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sptywajace z placu beda podczyszczane w osadniku piasku i separatorze substancji
ropopochodnych, a w razie wiekszego wycieku uzytkownik placu zorganizuje
odpowiednie Srodki techniczne jak sorbenty lub maty chtonne, itp. skuteczne $rodki,
w zalezno$ci od rodzajow sktadowanych materiatéw.
Emisja hatasu
Oddziatywanie akustyczne inwestycji na etapie eksploatacji bedzie zwigzane z praca
suwnic placowych typu RTG o udZzwigu 45 ti / lub wozy przetadowcze typu reach-stacker
o udzwigu 45 t. Minimalna ilo$¢ suwnic i wozéw wynosi 2 szt. Oddziatywanie inwestycji
w zakresie emisji hatasu nie bedzie znaczaco oddziatywac na tereny sgsiednie, ani na
tereny podlegajace ochronie akustyczne;j.

Emisja zanieczyszczen do powietrza

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia, emisja zwigzana bedzie z ruchem pojazdow
i maszyn przetadunkowych i bedzie miata charakter niezorganizowany. Emisja nie bedzie
zwigzana z procesem produkcyjnym. Majac na uwadze specyfike planowanego
przedsiewziecia, nalezy stwierdzi¢, Ze jej eksploatacja nie bedzie miata znaczacego
wptywu na jako$¢ powietrza.

Specyfika planowanego przedsiewziecia, pozwala stwierdzi¢, Ze na etapie realizacji, jak
i eksploatacji, inwestycja bedzie miata znikomy wptyw na ogdélng wielko$¢ emisji gazéw
cieplarnianych, a tym samym na zmiany klimatu.

Odpady

Inwestycja, ze wzgledu i na swoja specyfike i charakter nie bedzie generowac emisji ww.
substancji i energii na etapie eksploataciji.
Ewentualny etap likwidacji prawdopodobnie wigza¢ sie moze z emisjami analogicznymi

do etapu realizacji inwestycji.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz

z ich parametrami technicznymi
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Zgodnie §1. ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
1 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zachowanie
okre$lonych rozporzadzeniem warunkéw technicznych zapewnia bezpieczenstwo

pozarowe. Prace projektowe przeprowadzono w oparciu o w/w Rozporzadzenie.

7. Inne niezbedne dane wynikajgace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

7.1. Informacja o odpadach

Wszystkie niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i rob6t budowlanych zawarto w pkt. 3 niniejszego

opracowania.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt 20 Prawa budowlanego, ktdry stanowi, Ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, = wprowadzajagcych = zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji
RP s3 Zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore
je ustanowity.

Obszar oddzialywania obiektu w catos$ci mie$ci sie na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany; budowa placu przetadunkowego dznr: 1/47, 4/12, 19/4 obreb

Srédmiescie 84, gmina Szczecin, przebudowa istniejacego uktadu podczyszczania wéd
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opadowych, dz.nr:1/48,1/51,4/10 obreb Srédmiescie 84, gmina Szczecin, ogrodzenie;
dz.nr:1/48,4/6,4/12.

9. Uwagi koncowe

— Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem
Inwestorskim, Nadzorem Autorskim i Autorem Projektu - odpowiada Wykonawca.

— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagaja uzgodnienia z Nadzorem
Autorskim, Autorem Projektu oraz Inwestorem.

— Catos$¢ robot wykonac nalezy zgodnie ze sztuka inzynierska, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, EN oraz z zasadami BHP.

— Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Zwraca sie uwage na mozliwo$¢ wystepowania niewybuch6w na terenie objetym
inwestycja.

— Dopuszcza sie zmiane dtugosci i rodzaju pali oraz zmiane typu Scianki szczelnej Zmiane
nalezy uzgodni¢ z projektantem projektu budowlanego, Inzynierem Kontraktu

i Zamawiajgcym.
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