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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
sklasyfikowano obiekt w ramach:

o kategorii XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow, parkingi,

o kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe.

2. Sposob uzytkowania

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Projektowany plac przetadunkowy, wraz z instalacjami sanitarnymi
i elektrycznymi, stuzy¢ bedzie prowadzeniu przetadunku przy istniejagcym uktadzie
kolejowym na zapleczu nabrzezy Finskiego i Norweskiego. = Inwestycja ma na celu
mozliwo$¢ wykorzystania potencjatu przetadunkowego nowo wybudowanych toréw na
bocznicy Ostrow Grabowski, atakze zapewni¢ w najblizszej przysztosci dostepnos¢
infrastruktury kolejowej dla zaplecza nabrzeza Norweskiego. Projektowana infrastruktura
stuzy¢ bedzie do prowadzenia przetadunku w relacji statek-kolej oraz w kierunku odwrotnym
w zakresie obstugi nabrzezy Finskiego i Norweskiego.podczysz

Nie przewiduje sie sktadowania na placu tadunkéw. Plac przetadunkowy przeznaczony
bedzie do przetadunku konteneréw z taboréw kolejowych na statki i w kierunku odwrotnym.
Projektowana jest klasyczna platforma przetadunkowa, umozliwiajgca przetadunek kontenerow
w relacji pocigg-ciagnik siodtowy z naczepa/ciagnik terminalowy przy uzyciu pojazdéw typu

reachstacker, bez funkcji sktadowania. Sktadowanie nastapi dopiero na odpowiednich polach

sktadowych wewnatrz terminala kontenerowego w miejscach do tego celu przeznaczonych, ktére

aktualnie pelnia taka funkcje, a ktére nie sa objete zakresem przedsiewziecia.

Przetadunek towaréw bedzie sie odbywat w catosci, tj. bez otwierania konteneréw. Kontener
oryginalnie zamkniety bedzie przestawiany z pociagu na plac i potem na statek.

Majac na uwadze dotychczasowaq dziatalno$¢ uzytkownikéw i zaktaddw na terenie Portu Szczecin
nalezy wskaza¢, ze w kontenerach przetadowywane beda praktycznie wszystkie typy materiatéw

i tadunkéw. Przeladowywane beda tez puste kontenery. Bez wzgledu na wskazane wyzej,
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przyktadowe typy materiatow, kazdy rodzaj tadunku dopuszczony do transportu kontenerami
bedzie moégt by¢ obstugiwany, z zastrzezeniem tadunkéw niebezpiecznych, ktére nie beda
obstugiwane.

Dodatkowo wskazuje sie, ze w ramach funkcjonowania przedmiotowej inwestycji
przewiduje sie rowniez transport obiektow o charakterze militarnym/wojskowym tj. fadunki ro-
ro oraz fadunki mienia wojskowego skonteneryzowanego z zawarto$cig zastrzezong. Ze wzgledu
na kwestie obronnosci kraju, rodzaj transportu nie jest mozliwy do przedstawienia [ujawnienia

informacji mogltoby mie¢ niekorzystny wptyw na cele obronnosci i bezpieczenstwa panstwal.

3. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajqcych z wymaganych przepisami szczegdInymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszqcych;

3.1. Opis prac (uklad przestrzenny i forma architektoniczna)

Przewidziano budowe placu sktadowego o dlugosci uzytkowej 396 m i szerokosci
uzytkowej 27 m. Plac zlokalizowano wzdtuz torowiska kolejowego czterotorowego z ktérych dwa
tory bocznicowe przewidziano do zabudowy prefabrykowanymi ptytami CBP.

Plac skladowy od strony potudniowo-zachodniej zostanie potaczony z nawierzchnia
istniejacego placu sktadowego.

Warstwy podbudowy oraz parametry wytrzymatoSciowe przewidziano jak dla
nawierzchni typu ciezkiego dla wozkéw transportujacych kontenery i pojazdy trasowe -
zaprojektowana zostata na obcigzenie 147 kN/koto. Warstwe $cieralng przewidziano z ptyt
drogowych 150x300x20, projektowana przerwa miedzy ptytami wynosi 10 mm, przerwy nalezy
wypeié betonem C30/37.

Projektuje sie warstwy nawierzchniowe, wzmacniajace i przejsciowe pomiedzy gtowicami
kolumn a podstawa konstrukcji drogowej na catym obszarze wzmacnianym wgiebnie:

— Plyty drogowe 300x150x20 cm
— 30 cm podbudowa z chudego betonu, Rm=6-9 Mpa

— 20 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
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— 25 cm warstwy transmisyjnej z kruszywa 0/32

— Geosiatka

— 25 cm warstwa transmisyjna, kruszywo 0/32

— Geosiatka

— Glowica zwirowa

— Kolumna betonowa/ pal zelbetowy

Dodatkowo planuje sie wykonanie zabudowy istniejgcego toru bocznicowego biegnacego

wzdtuz wschodniej krawedzi projektowanego placu. Zabudowe planuje sie wykonaé poprzez
utozenie ptyt CBP.

Na projektowanym placu przetadunkowym planuje sie wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej wraz z ciggiem odwodnienia liniowego, zbiornikiem retencyjnym isystemem
podczyszczania. Dodatkowo planuje sie przebudowe istniejacego uktadu podczyszczania wéd
opadowych zwigzanego z wylotem WD-57. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowego
separatora substancji ropopochodnych z obej$ciem hydraulicznym o wydajnosci takiej samej jaka
byta poprzednio, a nastepnie trafig do istniejacej przepompowni i dalej do poprzez istniejacy
uktad odprowadzane beda do wylotu WD-57. Wylot WD-57 nie podlega przebudowie i nie jest
objety niniejszym opracowaniem.

W ramach prac projektowych planuje sie réwniez wykonanie o$wietlenia placu, ktére
zrealizowane zostanie z masztéw o$wietleniowych o wys. ok. 20m oraz monitoringu wizyjnego

w oparciu o kamery IP.

3.2. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Dla obszaru objetego planowang inwestycja obowigzujg ustalenia Uchwaty
Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze Port” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. z 2009 r. nr 2,
poz. 34). Teren inwestycji potozony jest w granicach terenéw elementarnych: S.M.7001.PUw oraz
S.M.7026.PUw,PU.

Przeznaczeniem terenu elementarnego S.M.7001.PUw jest m.in. funkcja produkcyjno-
bazowo-sktadowa, przetadunkowa, terminal kontenerowy, z funkcjami towarzyszacymi.

Przeznaczeniem terenu elementarnego S.M.7001.PUw jest m.in. funkcja przeltadunkowo -
sktadowa z dostepem do akwenéw zeglownych, ustugi logistyczne, terminal kontenerowy,

z funkcjami towarzyszacymi.
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Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami wskazanego wyzej Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegédlnosci: kubature, zestawienia powierzchni,
wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednice, liczbe kondygnacji, inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozZarowej;

Projektowany plac sktadowy posiada nastepujace parametry:
— Dtugos¢ ca.396 m
— Szerokos¢ ca.27 m
Zestawienie powierzchni:
— Powierzchnia utwardzona - plac przetadunkowy........ccccouurvenne. 10 974,47m?
— Powierzchnia utwardzona — tory...... s 2 150,77 m?
— Powierzchnia utwardzona - droga dojazdowa ( przebudowa).... 171,38 m?*

— Razem 13 296,62 m?

5. Opinia geotechnicznai sposob posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Dla niniejszego zadania opracowana zostata opinia geotechniczna, ktoéra stanowi

zalgcznik do dokumentacji projektowe;j.

5.1. Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (luty 2023 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w dwdch poziomach. Pierwszy swobodny, stabilizuje sie ptytko w obrebie nasypdw, na gtebokosci
0,27 - 1,11 m p.p.t, tj. na rzednych 0,60 — 0,66 m n.p.m. Zasadniczy poziom holocenski posiada
zwierciadto napiete, nawiercone na gtebokosci 11,0 - 18,5 m i stabilizujgce sie w rejonie
swobodnego zwierciadta.

Poziom wod gruntowych jest uzalezniony od poziomu rzeki Odry i jej kanatéw, oraz
wystepujacej okresowo cofki od morza, a takze wielkosci infiltracji wod opadowych w podtoze.

W porze moKrej jej poziom moze by¢ wyzszy o ca 0,7 m.
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Przeprowadzona analiza laboratoryjna wody gruntowej wykazata, ze $§rodowisko wodne jest
srednio agresywne w stosunku do betonu i posiada klase ekspozycji XA-2 (agresywnos¢ amonowa

i siarczanowa).

5.2. Ocena techniczna wlasnosci podloza gruntowego

Model podtoza charakteryzuje sie ztozong budowa geologiczna. Stropowe partie podtoza,
do gtebokosci 2,2 - 10,0 m p.p.t. buduja antropogeniczne nasypy niekontrolowane. Pod nimi
wystepuja osady organogeniczne, wyksztatcone jako torfy oraz namuty w stanie miekkoplastycznym,
plastycznym i twardoplastycznym o wskaZnikach konsystencji Ic = 0,35 - 0,85. Ww. utwory
organogeniczne zalegajg do rzednych ca [-] 10,0 - [-] 17,0 m n.p.m. Glebsze podtoze budujg aluwialne
piaski drobne oraz piaski $rednie w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym, charakteryzujac sie
stopniem zageszczenia Ip = 46 - 66 [%], wsrdd ktérych zalegaja mniej nosne piaski Srednie
z domieszkg humusu i wktadkami namutu piaszczystego oraz humusowe piaski Srednie w stanie

luZznym o Ip = 25 [%)].

5.3. Whioski

— Przeprowadzone badania wykazaly, ze dokumentowane podtoze charakteryzuje sie
niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi. Na powierzchni terenu zalegaja warstwa
antropogenicznych nasypow niekontrolowanych o zréznicowanej migzszosci 2,2 - 10,0 m.
Pod nimi rozprzestrzeniajg sie osady organogeniczne, wyksztatcone jako torfy oraz namuty
w stanie miekkoplastycznym, plastycznym i twardoplastycznym o wskaZnikach konsystencji
Ic = 0,35 - 0,85. W spagowych partiach - ponizej rzednych [-] 10 - [-] 17 m n.pm. -
rozprzestrzeniajg sie aluwialne piaski drobne oraz piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym, charakteryzujac sie stopniem zageszczenia Ip = 46 - 66 [%],
ktore przewarstwione sg mniej nosnymi piaskami $rednimi z domieszka humusu i wktadkami
namutu piaszczystego oraz humusowymi piaskami srednimi w stanie luznym o Ip = 25 [%].

— W czasie prowadzenia prac polowych (luty 2023 r.) wode gruntowa nawiercono
w formie zwierciadta swobodnego oraz napietego, ktére stabilizowato sie na gtebokosci
0,27 - 1,11 m p.p.t, tj. na rzednych 0,60 - 0,66 m n.p.m. W porze mokrej jej poziom moze
by¢ wyzszy o ca 0,7 m. Nalezy przeprowadzi¢ nadbudowe rzednych terenu, stosujac
grunty wodoprzepuszczalne.

— W stwierdzonych warunkach gruntowo - wodnych, projektowany obiekt proponuje

posadowic¢ z wykorzystaniem kolumn zwirowo - betonowych. Jako grunty jednoznacznie
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nosne, nalezy uzna¢ piaski w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym. Przy wyborze
sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ bardzo niskie parametry wytrzymato$ciowo -
odksztatceniowe podtoza.

— Ostateczng decyzje o sposobie fundamentowania oraz realizacji robot ziemnych podejmie
projektant - konstruktor, uwzgledniajagc wyniki niniejszego opracowania, wymagania
techniczne i aspekt ekonomiczny inwestycji.

— Niniejsza Opinia ma charakter pogladowy i nalezy rozpatrywaé ja wylacznie
z Dokumentacjq geologiczno - inZynierskq, sporzadzong dla planowanej inwestycji.

— Wg ,Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych” - na opiniowanym terenie wystepuja ,skomplikowane warunki

gruntowe”.

5.4. Kategoria geotechniczna obiektu

Z uwagi na opisane wyzej warunki gruntowe, obiekt kwalifikuje sie do trzeciej kategorii

geotechniczne;j.

5.5. Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Projektowany plac przetadunkowy wraz z dojazdami posadowiony zostanie w sposdéb

posredni na podtozu wzmocnionym metoda pali prefabrykowanych o przekroju 40x40 cm lub

ewentualnie kolumn betonowych wykonanych swidrem przemieszczeniowym, jednakze tylko po
weryfikacji warunkéw gruntowych zwtaszcza w zakresie lokalizacji dotychczas wykonanych

sondowan CPT, oraz wynikdw niedrenowanej wytrzymatosci na Scinanie w warstwie
organogenicznej Ic. Wzmocnienie wglebne wystepuje pod calym projektowanym placem

przetadunkowym. Jako wzmocnienie projektuje sie pale zelbetowe 0,4x0,4m lub alternatywnie
kolumny betonowe o $rednicy 0,4 m z gtowicg zwirowa ( dtugos¢ gtowicy 1,5m, Srednica 0,6m),
kolumny lub pale z betonu C30/37 Przyjeto pionowe elementy betonowe/ zelbetowe w siatce
kwadratowej w rozstawie 2,0 m.

Projektowany separator w rejonie istniejgcego uktadu podczyszczania zlokalizowanego
przy wylocie WD-57, posadowiony zostanie posrednio na uktadzie pali fundamentowych oraz

zwienczonych ptyta zelbetowa.
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6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie;

6.1. Kwalifikacja przedsiewziecia i decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839), planowane przedsiewziecie zalicza sie do grupy przedsiewziecie, mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko:

e §3 ust. 1 pkt 54, lit. b tj.: zabudowa przemystowa w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszaca infrastruktura,

o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha.;

Dla niniejszej inwestycji Prezydent Miasta Szczecin wydal decyzje

o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak  WOSr-VI1.6220.1.1.2023.KM__z dnia

21.06.2023 r. w ktérej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania

na srodowisko.

6.2. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz Kkorytarzach ekologicznych,
znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji nie znajduje sie w granicach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(istniejacych i proponowanych).

Planowane przedsiewziecie, zaré6wno samodzielnie, jak i w potaczeniu z innymi dziataniami, nie
bedzie znaczaco negatywnie wpltywa¢ na cel ochrony obszarow Natura 2000, w tym
w szczegblnosci:

— nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 - na omawianym terenie oraz w jego
sgsiedztwie nie wystepuja ww. komponenty Srodowiskowe. Najblizej zlokalizowanym
siedliskiem przyrodniczym, udokumentowany w Waloryzacji Przyrodniczej Woj.

Zachodniopomorskiego [2010 r.] jest siedlisko tegowe i znajduje sie ono w odlegtosci ok.
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30 m od granic wyznaczonego do wykonania placu przetadunkowego. Bazujac na
informacjach zawartych na stronie https://sipam.gov.pl/geoportal - system informacji
przestrzennej administracji morskiej - w tym aktualnej ortofotomapy, mozna
wnioskowa¢, ze obszar na ktérym znajdowac miatoby sie siedlisko tegowe [91E0-1], jest
obecnie bardzo mocno przeksztalcony przez istniejace zagospodarowanie. Niemniej
jednak, prace budowalne oraz poézniejsza eksploatacja zwigzana z placem
przetadunkowym, nie wptynie negatywnie na sagsiadujace siedlisko przyrodnicze;

— nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych zostat wyznaczony obszar Natura
2000 - na omawianym terenie oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja ww.
komponenty srodowiskowe;

— nie pogorszg integralnosci obszaru Natura 2000 oraz jego powigzan z innymi obszarami
- obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenach w wiekszosci stanowiacych istniejgce
ciagi drég oraz ich pobocza, poza korytarzami ekologicznymi o znaczeniu lokalnym oraz

ponadlokalnym.

W zwigzku z zakresem planowanych prac nie wystapi pogorszenie istniejacego stanu
przyrody.
W trakcie wykonywania prac inwestycyjnych moze dojs$¢ do okresowego ptoszenia fauny, jednak
po zrealizowaniu przedsiewziecia, z uwagi na jego charakter, nalezy sadzié, Ze nie wystapi
znaczgco negatywny wplywu na faune - mozliwe sg czasowe - na skutek ptoszenia - migracje
zwierzat, ktore przeniosa sie na tereny sasiednie o zbliZonych walorach siedliskowych od tych,
ktére miaty miejsce przed realizacjg inwestycji.

Przewidywane oddziatywania bedg mialy charakter krotkotrwaty i ograniczony
przestrzennie.
W ogélnej skali nie bedg miaty istotnego znaczenia i nie pociagnag za sobg utraty bioréznorodnosci
tego obszaru. W pewnym stopniu ulegnie przeksztatceniu szata roslinna terenu inwestycji, co
zwigzane bedzie z konieczno$cig usuniecia roslinnosci, w tym drzew i krzewow, zdjecia

wierzchniej warstwy humusu, zasypania rowu odwadniajgcego.

6.3. Wplyw na srodowisko - faza budowy

Pl

Srodowisko gruntowo-wodne
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W trakcie budowy wody opadowe beda sptywaly z terenu inwestycji do gruntu w sposéb
naturalny - infiltracja. Scieki bytowe beda gromadzone w przenosénych toaletach, a ich odbiér

bedzie realizowany przez specjalistyczne firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

Emisja hatasu

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U.
z 2014 r,, poz. 112). Najblizsze tereny podlegajac ochronie akustycznej znajduja sie w odlegtosci
ok 2 km od projektowanego placu.
Najwiekszym, cho¢ krétkookresowym, Zrédiem hatasu beda prace ziemne zwigzane
z przygotowaniem placu budowy (prace rozbiérkowe oraz ziemne). Zrédtem hatasu bedzie
woéwczas praca ciezkiego sprzetu, dzwigdéw, koparek oraz ruch pojazddéw transportujgcych
materiaty. Orientacyjny poziom hatasu emitowany przez sprzet w trakcie pracy wynosi¢ bedzie
0d 92 do ok. 110 dB. Z tego wzgledu, do prowadzenia prac, nalezy uzywac sprzetu nowoczesnego,
sprawnego technicznie o niskim poziomie emisji hatasu. Beda to okresy intensywnej emisji hatasu
o charakterze przejSciowym, krétkotrwatym. Emisja ta ustanie po zakonczeniu fazy realizacji.
Podobnie z drganiami, szczegdlnie maszyn wibracyjnych, ktére wystepowa¢ bedg w strefie
prowadzonych prac i ustapia z chwilg ich zakonczenia. Prace, podczas ktérych bedzie
wystepowata zwiekszona emisja hatasu i drgan bedg prowadzone w godzinach miedzy 6:00
a 22:00.
Oddziatywanie na etapie budowy bedzie miato charakter przej$ciowy i nie wptynie

w dhuzszym okresie czasu na klimat akustyczny terenéw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Realizacja ww. przedsiewziecia bedzie wigzata sie z emisja do powietrza atmosferycznego
substancji takich jak pyly oraz mieszaniny réznych gazéw pochodzacych gtéwnie ze spalania
paliw w maszynach i urzadzeniach budowlanych. Najwieksza intensywnos$¢ emisji pochodzi¢
bedzie ze srodkéw transportu i maszyn budowlanych. Ze wzgledu na charakter prac mozliwe jest
wystapienie nastepujacych oddziatywan: zwiekszona emisja zanieczyszczen gazowych zawartych
w spalinach (tlenki azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, weglowodory aromatyczne
i alifatyczne), zwiekszona ilo$¢ pytéw, zwigzang z transportem i wykorzystaniem na budowie

materiatdw oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy.
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Stosowane maszyny i urzadzenia wyposazone w silniki spalinowe powinny
charakteryzowac¢ sie dobrym stanem technicznym i speinia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczeg6towych wymagan dla silnikow
spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czastek statych przez te
silniki (Dz. U. 2014, poz. 588). Oddzialywanie na etapie budowy bedzie miato charakter

przej$ciowy i nie wplynie w dtuzszym okresie czasu na jakos¢ powietrza.

Odpady

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang wytworzone odpady sklasyfikowane wg
zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 r., poz. 10). Doktadne oszacowanie rodzajow i okreslenie ilosci odpadéw
mozliwe bedzie do okreslenia dopiero na etapie budowy. Na chwile obecng mozna stwierdzi¢, iz
zdecydowana wiekszo$¢ wszystkich wytwarzanych na tym etapie odpadéw stanowi¢ beda odpady
z grupy 17.

Dla analizowanej inwestycji cze$¢ wydobytej gleby zostanie wykorzystana do celow
budowlanych w stanie naturalnym (np. zasypanie wykopéw oraz niwelacji terenu). Zgodnie z art.
2 pkt. 3 ustawy o odpadach gleba nie jest odpadem tj. przepiséw ustawy nie stosuje sie do
niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych
w trakcie rob6t budowlanych, pod warunkiem, Ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktéorym zostat wydobyty.

Postepowanie z wytworzonymi w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
odpadami, bedzie zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wszystkie wytwarzane
odpady beda magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach. Odpady przekazywane
beda poprzez system BDO (baza danych o produktach i opakowaniach), zrejestrowanym

podmiotom.

Przyroda

Realizacja przedsiewziecia na wyznaczonym terenie zwigzana jest z kolizja z drzewami
i krzewami. Wykonawca robdt/inwestor bedzie postepowat zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- wszelkie prace polegajgce na wycince kolizyjnych drzew i krzewdw, beda

przeprowadzone w miare mozliwosci poza sezonem legowym ptakéw, tj. od 16

pazdziernika do korica lutego (zgodnie z art. 52, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
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2004 r. o ochronie przyrody). Mozliwe jest przeprowadzenie wycinki w okresie legowym

ptakéw, pod warunkiem potwierdzenia braku gniazd w miejscu realizacji inwestycji.
Jezeli zajdzie taka potrzeba, przed rozpoczeciem prac, nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia na
odstepstwa od zakazéw w stosunku do dziko wystepujacych gatunkéw zwierzat, wydawane przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

6.4. Wplyw na srodowisko - faza eksploatacji

Srodowisko gruntowo-wodne

Na etapie eksploatacji ewentualne $cieki bytowe beda gromadzone w szczelnych zbiornikach
przenos$nych toalet i odwozone do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Wody opadowe i roztopowe beda zbierane przez system odwodnienia liniowego i wpusty
drogowe. Dalej trafig kolektorami zbiorczymi kanalizacji deszczowej do uktadu
podczyszczajgcego gdzie zostang podczyszczone do stopnia wymaganego przepisami
w osadniku/ach piasku i separatorze/ach substancji ropopochodnych. Dalej istniejacym
kolektorem zostang odprowadzone wylotem WD-57 do wod ptynacych, zgodnie z warunkami
pozwolenia wodnoprawnego. Urzadzenia beda podczyszczaly wody opadowe i roztopowe do
poziomu minimum okre$§lonego w obowigzujacych przepisach prawa lub skuteczniej. Dla
projektowanego placu zostata przyjeta odpowiednia retencja wéd opadowych.

W fazie eksploatacji zagrozenie dla Srodowiska gruntowo-wodnego jest zwigzane z awarig
maszyn pracujgcych na placu (ewentualny wyciek olejéw lub paliw), lub uszkodzeniem opakowan
sktadowanych materiatéw. W projekcie przewidziano mozliwo$¢ wystapienia tego typu zagrozen
i zatoZono, Ze zanieczyszczone wody sptywajace z placu beda podczyszczane w osadniku piasku
i separatorze substancji ropopochodnych, a w razie wiekszego wycieku uzytkownik placu
zorganizuje odpowiednie $rodki techniczne jak sorbenty lub maty chtonne, itp. skuteczne srodki,

w zaleznosci od rodzajéw sktadowanych materiatow.

Emisja hatasu

Oddziatywanie akustyczne inwestycji na etapie eksploatacji bedzie zwigzane z pracg suwnic
placowych typu RTG o udZzwigu 45 ti / lub wozy przeladowcze typu reach-stacker o udzwigu 45
t. Minimalna ilo$¢ suwnic i wozéw wynosi 2 szt. Oddziatywanie inwestycji w zakresie emis;ji
hatasu nie bedzie znaczaco oddziatywac na tereny sasiednie, ani na tereny podlegajace ochronie

akustyczne;.
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Emisja zanieczyszczen do powietrza

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia, emisja zwigzana bedzie z ruchem pojazdéw i maszyn
przetadunkowych i bedzie miata charakter niezorganizowany. Emisja nie bedzie zwigzana
z procesem produkcyjnym. Majac na uwadze specyfike planowanego przedsiewziecia, nalezy
stwierdzi¢, Ze jej eksploatacja nie bedzie miata znaczacego wptywu na jako$¢ powietrza.

Specyfika planowanego przedsiewziecia, pozwala stwierdzié, ze na etapie realizacji, jak
i eksploatacji, inwestycja bedzie miata znikomy wptyw na ogélng wielko$¢ emisji gazéw

cieplarnianych, a tym samym na zmiany klimatu.

Odpady

Inwestycja, ze wzgledu i na swojg specyfike i charakter nie bedzie generowa¢ emisji ww.
substancji i energii na etapie eksploatacji.
Ewentualny etap likwidacji prawdopodobnie wigza¢ sie moze z emisjami analogicznymi do etapu

realizacji inwestycji.

7. Informacje o elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajqcych

uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

7.1. Instalacje sanitarne

7.1.1. Zalozenia ogélne

W zwigzku z budowa placu projektuje sie:

- ciag odwodnienia liniowego klasy E600 usytuowany wzdluz placu po jego zachodniej

stronie

- kanalizacje deszczowa odbierajacg wody opadowe z odwodnienia liniowego oraz nadmiar
wad z sasiednich terenéw nieutwardzonych wraz z uktadem podczyszczania i zbiornikiem

retencyjnym i ich wilgczenie do istniejgcej kanalizacji

- przebudowe istniejacego uktadu podczyszczania wod opadowych przy wylocie WD-57.
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7.1.2. Kanalizacja deszczowa na placu

Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z projektowanego placu poprzez ciag
odwodnienia liniowego. Dodatkowo do kanalizacji bedzie tez odprowadzany nadmiar waéd
opadowych z sgsiednich terenéw nieutwardzonych poprzez wlot WL o srednicy d300mm bet.
usytuowany na wysokosci +0.40m n.p.m. poziom dna. Wysokos¢ wlotu zostata przyjeta na takim
poziomie, aby tylko nadmiar tych wéd zostawat odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowe;.
Ponadto na wlocie wod z terendéw nieutwardzonych do studni Sd9 nalezy zainstalowac¢ Kklape
zwrotng zabezpieczajaca przed wyptywem wdd w przeciwnym kierunku.

Nastepnie systemem kanalizacji wody opadowe trafia do dwdch wstepnych osadnikéw
piasku Os1 i Os2 majacych za zadanie wytapa¢ najwieksze zanieczyszczenia i dalej na gtowny
uktad podczyszczania sktadajacy sie z separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego
z osadnikiem piasku i obej$ciem hydraulicznym (SEP1). Po podczyszczeniu wody beda sptywaty
do zbiornika retencyjnego i do studzienki z zainstalowanym ogranicznikiem wyplywu (Sr). Ze
studni Sd1 nalezy wykona¢ dwa potlaczenia ze zbiornikiem rurami d400mm bet. Pomiedzy
studnig zbiornika Zd1, a studzienka Sr nalezy zainstalowac -na wlocie do studni (Sr) ogranicznik
wyplywu o wydajnosci 501/s oraz dodatkowa rure przelewowa d300mm bet. -jako przelew
awaryjny na wysokosci gory zbiornika retencyjnego. Za tym uktadem bedzie zlokalizowana
studzienka kontrolna Sk z obniZzonym o 30cm dnem (od poziomu wlotu). Dalej wody trafig do
istniejgcego w porcie systemu kanalizacji deszczowej do studni Sdi i poprzez istniejaca siec
kanalizacji trafig na kolejny uktad podczyszczania i dalej wylotem WD-57 do wéd ptynacych do
rzeki Dunczycy.

Projektuje sie cigg odwodnienia liniowego o szer. B=250mm, klasy E600 i dtugo$ci L=395m.
Odprowadzenia z ciggu odwodnienia liniowego wykona¢ poprzez studzienki osadnikowe
w formie dtugiej z zasyfonowanymi odptywami d200PVC. Odptywy srednio co ok. 20m. Koryta
odwodnienia bez spadkéw wewnetrznych (spadek terenu). W celu monitoringu jakosci
podczyszczania wéd opadowych (sprawnos$ci urzadzen) nalezy studzienki przed osadnikami
piasku Sd3 i Sd19 oraz studzienke bezposrednio za separatorem Sd1 wykona¢ jako kontrolne

z obnizonym o 30cm dnem. Studzienki posiadaja dodatkowy symbol na rysunku (Sk).
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7.1.3. Przebudowa istniejacego ukladu podczyszczania przy wylocie WD-57 -
budowa nowego separatora substancji ropopochodnych

Zatozono przebudowe istniejgcego uktadu podczyszczania wéd opadowych przy wylocie
WD-57. Przebudowa polegaé bedzie na =zainstalowaniu nowego separatora substancji
ropopochodnych pomiedzy osadnikiem piasku, a przepompownia wéd opadowych oraz na
przebudowie istniejgcego odptywu z otwartego rowu -podigczenie go do osadnika, a jak jest
aktualnie do przepompowni.

Za istniejgcym osadnikiem projektuje sie nowy separator substancji ropopochodnych
z obejsciem hydraulicznym o wydajnosci takiej samej jaka posiada istniejacy, czyli Q=150/1500
1/s, dw=3.0m, o pojemnosci magazynowania cieczy lekkiej ok. V=2250dm3. Istniejace potaczenie
pomiedzy osadnikiem a przepompownig nalezy zaslepi¢. Wody skierowaé¢ na projektowany
separator, a stamtad poprowadzi¢ do przepompowni. W tym celu na istniejacym kolektorze nalezy

zabudowac studnie rewizyjna.

7.1.4. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektuje sie wybudowanie zewnetrznej instalacji wodociggowej w32PE o dtugosci ok
6mb, od istniejacego wodociggu gtéwnego w160PE do miejsca zarezerwowanego pod lokalizacje
budynku str6zéwki. Pomiar wody bedzie realizowany za pomoca wodomierza zlokalizowanego

w budynku lub w studni wodomierzowe;.

7.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne

7.2.1. Oswietlenie

Oswietlenie terenu zrealizowane z masztéw os$wietleniowych o wys. ok. 20m. Natezenie

oSwietlenia - Place sktadowe - 501x, rownomiernos$¢ 0,5. OSwietlenie LED.

7.2.2. Monitoring

Monitoring wizyjny zrealizowany w oparciu o kamery IP. Sie¢ $wiattowodowa prowadzona

w kanalizacji teletechnicznej. Zestawy kamer na kazdym z masztéw oswietleniowych.

7.2.3. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na gltebokosSci 0,5m poza pasem drogowym, a w pasie drogowym na

gtebokosci 1,0m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone
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w wykopie linia falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla
powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz
20 cm. Pozostalg czes¢ wykopu wypemi¢ gruntem rodzimym. Przy przej$ciu pod drogami i
wjazdami kable uktadaé¢ na gtebokos$ci 1m w przepustach wykonanych z rur grubo$ciennych.
SkrzyzZowania i zbliZenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ zgodnie z
PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegto$ci wymagane przez norme nie
moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Kable utoZone w ziemi powinny
by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do
rur ostonowych, na konicach kabli. Cato$¢ rob6t kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz

normami kablowymi PN-76/E-05125, N-SEP 004.

7.2.4. Kanalizacja teletechniczna zewnetrzna

Kanalizacja teletechniczna ze studniami dostepowymi. Kanalizacje pierwotng nalezy
wybudowaé¢ z rur typu RHDPE 110/6,3mm. Budowa przeprowadzona zostanie metoda
przecisku/przewiertu pod nawierzchniami utwardzonymi (jezdnie asfaltowe, chodniki z
polbruku) za$§ w terenie nieutwardzonym wykopem otwartym. Projektowane rury
rozbudowywanej kanalizacji nalezy wprowadzi¢ do projektowanych studni kablowych.
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni wynosito min. 0,8m Przed utoZeniem rur kanalizacji kablowej dno rowu kablowego
powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury
kanalizacji kablowej uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwa piasku lub
miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur. Przylacze utozone w ziemi

nalezy na catej dtugosci oznaczy taSma ostrzegawcza w kolorze zottym.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie §1. ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zachowanie okreslonych
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rozporzadzeniem warunkéw technicznych zapewnia bezpieczenstwo pozarowe. Prace

projektowe przeprowadzono w oparciu o w/w Rozporzadzenie.
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