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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Termomodernizacja budynku zespotu szkét
1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku zespotu szkét w Daszewicach przy ul. Szkolnej.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie cieptochronnych przegréd
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, w tym;
e izolacji termicznych przegrdd pionowych i poziomych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki ipraktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe —recznie,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robot,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,

- optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na os przekracza obowigzujace
przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt
tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zostac podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Podczas realizacji
robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB s zgodne z obowiagzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymiw normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektows.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepfa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0
~Wymagania ogdlne”.

2.1 Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
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e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Blacha powlekana

Gtowng zaleta stali powlekanej organicznie jest jej stata jakos¢. Grubos¢ powtoki farby, zgodnos¢ koloru oraz
faktury powierzchni przy waskim zakresie tolerancji s3 odtwarzalne w kolejnych partiach towaru. Dzigki
elastycznosci procesu powlekania materiatu w kregach mozliwy jest szeroki zakres wykonczen powierzchni: od
wykonczenia gtadkiego, po wykonczenie ziarniste. Moga by¢ one wykonane w wielu kolorach jak réwniez
w zadanym zakresie potysku: od matowego po wysoki potysk.

Stal powlekana organicznie sktada sie ze stalowego materiatu nosnego (zimnowalcowanego badz z powtoka
metaliczng oparta na cynku), warstwy $rodka obrdébki powierzchniowej, powtoki farby podktadowej oraz
warstwy zewnetrznej. Na zadanie naktadana jest tymczasowa folia ochronna.

Zakres grubosci - 0,50 mm do 1,50 mm
Gatunek stali - DX51D, S250GD
Norma przedmiotowa dla blach ocynkowanych - PN-EN 10142 PN-EN 10143

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— 53 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatac;i
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
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wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW
i ST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatow.

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywad na
zasadach

i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakorczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogolne.
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz opierzen

Opierzenia s3 elementem dachu, ktory jest szczegdlnie narazony na dziatanie wiatru, dlatego musza
charakteryzowac sie bezwzglednie pewnym zamocowaniem. Materiat, z ktérego wykonuje sie opierzenie nie
powinien by¢ ciefszy niz 0,6 mm, a potaczenia poszczegdlnych elementéw poleca sie, o ile jest to mozliwe,
wykonywac na podwojny rabek stojgcy. Jezeli stosuje sie tylko taczenie na zakfad i lutowanie, koniecznie trzeba
takie potaczenie wzmocnic jeszcze przez nitowanie w rozstawie koto 20 cm. Opierzenia mozna montowac takze
na tzw. trzymakach. S3 to elementy z blachy aluminiowej 3mm lub nierdzewnej 0,8 mm, ktére sa na trwate
przymocowane do podtoza. Do nich za pomoca nitéw lub samogwintujacych wkretéw mocuje sie opierzenie.

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

1. Mocowanie hakéw rynnowych. Rozpoczyna sie go od przymocowania hakéw rynnowych.

Haki, zwane rynhakami (rynajzami), przykreca sie do deski okapowe], czasem tez do krokwi lub fat albo mocuje
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do Sciany. Kazdy hak moze by¢ mocowany pojedynczo lub wsuwany z ceownika do szyny przymocowanej do
konstrukcji dachu.

Odlegtosci miedzy hakami dostosowuje sie do obcigzen:

- 5o cm —w rejonach duzych opadow Sniegy;

- do 70 cm —w mniej $nieznych.

W poblizu naroznikdw, rur spustowych i fgcznikow haki powinny by¢ umieszczone gesciej. Odlegtos¢ haka od
zakonczenia rynny, od krawedzi naroznika oraz od obu stron wlotu rury spustowej (leja) i obu stron tacznika nie
powinna przekracza¢ 10-15 cm. Montaz orynnowania ze zwyktymi hakami rozpoczyna sie najczesciej od
zamocowania przy leju stanowigcym wlot do rury spustowej najnizszego haka. Nastepnie przytwierdza sie hak
potozony najwyzej (najbardziej oddalony od leja), rozcigga sie miedzy nimi mocna linke lub zytke (mozna jg np.
przywigzac do ,dna” hakéw), po czym haki ustawia sie i mocuje tak, by uzyska¢ wymagany spadek rynny: 2-5 cm
na 1 m. Dna pozostatych hakéw powinny sie znalez¢ w linii wyznaczonej przez linke lub zytke.
Niektore rodzaje hakdw umozliwiaja korekte wypoziomowania na elementach mocujacych; potozenie stalowych
hakéw mocowanych na state koryguje sie przez doginanie.

2. Przygotowanie orynnowania. Polega ono na przycieciu rynien na taka dtugos¢, aby potaczenia nie wypadty w
miejscu uchwytdw, oraz wycieciu otwordw tam, gdzie maja by¢ zatozone kosze spustowe, jesli technologia
montazu tego wymaga.

3. Montaz rynien. Wstepnie przygotowane odcinki rynien wstawia sie w uchwyty i taczy za pomocg ztgczek
zatrzaskowych, zwracajac uwage, by krawedz rynny siegata do znaczka umieszczonego wewnatrz ztaczki.
Umozliwi to swobodne rozszerzanie sie i kurczenie rynny pod wptywem temperatury. W ten sposéb zapobiega
sie odksztatcaniu orynnowania.

4. Montaz lejow spustowych i zaslepek. Po zamontowaniu ich na utozonych rynnach, do rynien wlewa sie sporo
wody: w chwile po napetnieniu orynnowanie powinno sie oprdéznic i nigdzie nie powinny powstac zastoiny wody.

5. Montaz rur spustowych. Rury spustowe faczy sie najczesciej na wcisk, a w miejscach potaczen mocuje
obejmami do sciany domu. Obejmy mocuje sie zawsze pod dolnym kolanem odsadzki i pod ztaczkami lub
kielichamitgczacymi poszczegodlne rury. Odlegtos¢ miedzy sasiednimi obejmami nie powinna przekraczac 2 m.

6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Wymagania ogolne.
Wymagania ogolne dotyczace kontroli podano w STB 0.0, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

e réwnosc powierzchni ptyt,

e naroznikiikrawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjq),
e wilgotnoscinasigkliwos,

e naprezenia Sciskajace ptyt,

e klasyfikacja ogniowa.

e Rodzaju wbudowanego materiatu

Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta
e Grubosciiilosci warstw
o  Wielkosc zaktadow, wywiniec¢, sposobu potaczen
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e Starannosci uszczelnienia przejsc instalacji
Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST szczegoétowych.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest 1 m blachy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Zasady ogdlne.

Ogolne zasady odbioru robét podanow STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr podtozy.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4 Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega.

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

8.5 Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku.
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- ogdétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- hie wiecej niz 4 mmw

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
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- nie wieksze niz 2 mm

- 0gotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

-nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m

8.6 Odbior koricowy.
Odbior koricowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukgji lub
wyrobow potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposob wykonania robdt objetych STB
- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostdw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki

wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania izolac;ji
termicznej .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standarddw) w tym:

10.1 Normy.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13168:2010Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Instrukcje wybranych producentdw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75 poz. 690.
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

STRONA

Strona8z9



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560980&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560980&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560980&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567834&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567834&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557441&page=1

PROJEKT/ TEMAT Kod

Roboty dekarskie STB1.7

ETAP - BRANZA
Projekt budowlany

e  PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

10.2 Przepisy zwigzane.

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0gdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pozn.zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

e Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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