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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
Termomodernizacja budynku zespotu szkot.
1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku zespotu szkot w Daszewicach przy ul. Szkolnej.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji i hydroizolacji przegréd zewnetrznych i wewnetrznych,
poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki ipraktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu budowlanego.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robdt,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,

- optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na os przekracza obowigzujace

przepisy.
1.4 Informacje o terenie budowy.

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.4.
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Wykonawca ma obowigzek znad i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Podczas realizacji
robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6 Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB s zgodne z obowiagzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosc powtoki
ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach
gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Izolacje termiczne — izolacje chronigce przed niekorzystng wymiang ciepta z otoczeniem wykonywane na gruncie,
na stropie miedzypietrowym, zewnetrznie na scianach fundamentowych i parteru oraz izolacje dachu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogolne
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Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podane ponize; :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiadac¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e Wszystkie materiaty, elementy, rozwiazania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiagzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

o llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robdt.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 lzolacja przeciwwilgociowa:

- pozioma posadzki na gruncie — papa izolacyjna na lepiku.

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy powinno odbywac¢ sie wedtug projektu technicznego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w Karcie Technicznej.
Zastosowanie:

Pape asfaltowa izolacyjna na tekturze budowlanej nalezy mocowa¢ metoda klejenia lepikiem asfaltowym do
zagruntowanego podtoza betonowego lub do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej. Zalecany jest lepik
asfaltowy na goraco, zwtaszcza przy wykonywaniu izolacji poziomych. Podtoze powinno by¢ wytrzymate
mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Przed przyklejaniem papy zaleca sie
zagruntowac podtoze betonowe dyspersyjng masa asfaltowo-kauczukowa rozciericzona wodg lub impregnatami
asfaltowymi, rozpuszczalnikowymi.

Stosujac lepiki asfaltowe na zimno nalezy przestrzega¢ wymagania odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w
warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od ok. 30 minut, do 2 godzin i wiecej w okresach, gdy temperatura
otoczenia wynosi ok. +10°C). Lepikéw asfaltowych na zimno nie stosuje sie, gdy temperatura otoczenia spada
ponizej +10°C. W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez
24 godziny w temperaturach nie nizszych niz +18°C. W przypadku, gdy do izolacji cieplnej uzyty bedzie styropian
lub polistyren ekstrudowany, nie nalezy stosowal do gruntowania podtoza i klejenia papy srodkow
rozpuszczalnikowych. Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili przyklejania musi
wynosi¢ od +160°C do +180°C. Arkusze papy nalezy taczy¢ na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 10 cm.
Wszelkie prace z uzyciem papy nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania na jakos¢ prac
czynnikow atmosferycznych takich jak: temperatura powietrza ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub Sniegu,
oblodzenie oraz silny wiatr. Wymog temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W razie koniecznosci wykonywania
prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych nalezy zastosowa¢ dodatkowo Srodki zabezpieczajace.

Dane techniczne:

- rodzaj osnowy: tektura budowlana

- rodzaj posypki: brak

- rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy: oksydowany, 0°C

- prostoliniowos¢: < 20 mm na 10 m dtugosci rolki

- gramatura: 0,63 kg/m2 + 5%
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- reakcja na ogien: Klasa F

Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

- wydtuzenie: kierunek wzdtuz: (3 £ 2)% kierunek w poprzek: (3 £ 2)%

- odpornosc na obcigzenie statyczne: 5 kg /met. B/

Wytrzymatosc na rozdzieranie: kierunek wzdtuz: 55+ 15 N kierunek w poprzek: 55+ 15N

Trwatosc po sztucznym starzeniu i dziataniu chemikaliow: wodoszczelna przy cisnieniu 2 kPa

Gietkos¢: < 0°C Substancje niebezpieczne: nie zawiera azbestu ani sktadnikow smoty weglowej Zgodnosc z
norma: PN-EN 13969:2006 , 13969:2006/A1:2007

- pionowa scian fundamentowych — masa bitumiczno-polimerowa

Jest elastyczng, dwusktadnikowa masa uszczelniajagca (KMB), przeznaczong do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli. Cechuje sie odpornoscig na starzenie sie i normalnie wystepujace w gruncie agresywne
substancje. Wiaze na skutek reakcji chemicznej - po krétkim czasie jest odporna na deszcz.

Moze by¢ stosowana na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: mury z cegiet, cegiet silikatowych,
pustakow betonowych, betonu komdrkowego oraz betonu jak réwniez na tynku cementowym (ewentualnie
cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zaréwno przy obcigzeniu wilgocig jak i woda pod
cisnieniem (wymagane jest poprawne rozwigzanie konstrukcji, umozliwiajace przeniesienie przez podtoze parcia
wody).

Podtoze musi byc¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc. Przed wykonaniem powtoki izolacyjnej podtoze nalezy
odpowiednio przygotowac. Usung¢ (np. skuc) wystajgce resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia
itp. usung¢ np. przez szlifowanie, zmywanie woda pod cisnieniem itp. Szczegodlnie starannie usungc
zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku fawy lub ptyty fundamentowej ze sciang fundamentowa.
Ubytki uzupetnic np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia
podfoza. Ostatecznie podfoze musi byc réwne, bez wystajacych fragmentdw i wtracen, jak réwniez ubytkdw,
spekan, rakdéw itp. Nalezy stosowac na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze
wydtuza czas twardnienia.

Uwaga: w momencie wykonywania prac izolacyjnych podtoze nie moze by¢ zamarzniete.

Gruntowanie. Po oczyszczeniu podtoza wykonac gruntowanie Roztwdr gruntujgcy nanosi sie szczotka lub
pedzlem. Podtoza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton komdrkowy lub podtoza majace tendencje do
tuszczenia sie). Wiasciwg izolacje wykonac po wyschnieciu warstwy gruntujace;.

2.4 Preparat gruntujacy.

PRZEZNACZENIE

Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiagniecia przez nie zaktadanych parametrow
technicznych.

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podfoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia j3 i poprawia jej
nosnosc.

Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonnosc¢
podtoza.

Ujednolica chtonnos$¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez
wzgledu na lokalne zmiany parametréw podtoza.

Tworzy tymczasowa warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie, utatwia jej
czyszczenie (nie moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).
Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow — uszczelniajac strukture gruntowanego podtoza, zwieksza wydajnosc¢
materiatéw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.
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WEASCIWOSCI

- Posiada bardzo krdtki czas schniecia — warstwy wykonczeniowe mozna naktadad juz po 2 godzinach.

- Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;j.

- Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

- Po wyschnieciu jest bezbarwny.

- Przepuszcza pare wodna.

- Jest niepalny - mozna go uzywac w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE

Emulsja gruntujaca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej
dyspersji akrylowej. Jest farba do gruntowania o wtasciwosciach wigzgcych: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC)
w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Gestosc emulsji ok. 1,0 g/cm?

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°Cdo +25 °C

Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrdb budowlany. Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH i Swiadectwo z
zakresu higieny radiacyjnej.

2.5 lzolacja termiczna - ocieplenie styropianem EPS

- sciany zewnetrzne fundamentowe — polistyren ekstrudowany

Jest materiatem termoizolacyjnym, uformowanym w postac¢ ptyty w procesie wyttaczania i bezposredniego
spieniania. Jest wytworzony na bazie zywicy polistyrenowej, surowca bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego
do kontaktu z zywnoscia.

W budowie charakteryzuje sie specyficzng drobno- i zamknieto-komorkowa struktura pianki zawierajacej w
strukturze powietrze.

Ptyty polistyrenu nalezy sktadowac w budynkach wentylowanych, w ktorych nie znajduja sie materiaty
tatwopalne ani lotne, najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni ptyt i ich struktury pod
wptywem intensywnego dziatania promieni stonca. W przypadku dtugiego przechowywania ptyt na wolnym
powietrzu, nalezy je zabezpieczy¢ najlepiej jasnym materiatem przed

bezposrednim dziataniem promieni storica. Ptyty jak wszystkie produktu z polistyrenu podczas bezposredniego
kontaktu ze zrodtami ciepta o temperaturach powyzej 75°C moga sie roztopi¢, znieksztatci¢, a ich struktura moze
ulec degradacji.

Wszystkie produktu z polistyrenu s3 fatwopalne. W przypadku narazenia na dziatanie otwartego ognia moga
gwattownie sptonac. W zwigzku z tym na kazdym etapie wbudowywania, ptyty te nie powinny miec¢ kontaktu z
otwartym ogniem lub innymi zrédtami ciepta.

Montaz

Ptyty nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na
polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierajgcymi
takie zwigzki organiczne. W zwigzku z czym do mocowania ptyt zalecane jest uzywanie klejow
bezrozpuszczalnikowych.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowej. Instalowanie w niskich
temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiedzy ptytami dla zachowania
wiasciwej dylatacji.

- dach - ptyty styropianowe dachowe

Ptyty styropianowe nie powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie beda dtugotrwale poddane
oddziatywaniu temperatury wyzszej niz 85°C. Do montazu ptyt EPS nalezy stosowad materiaty, ktore
zgodnie z zaleceniami ich producentow nadaja sie do bezposredniego kontaktu ze styropianem. Nie
nalezy stosowac materiatow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne.

o obrdbki ptyt wykorzystuje sie proste, ogolnodostepne narzedzia takie jak reczne pity czy noze.
Kontakt z ptytami nie powoduje oparzen rak czy podraznien skory i bton sluzowych oraz nie wywotuje

STRONA

Strona6z15




PROJEKT/ TEMAT Kod
ROBOTY IZOLACYJNE STB1.2

ETAP - BRANZA
Projekt budowlany

innych szkodliwych dla zdrowia skutkéw. Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw
ochrony osobistej typu rekawice, maski przeciwpytowe, ubrania lub okulary ochronne.

Ptyty dostarczane s3 w paczkach w oryginalnym opakowaniu utatwiajagcym ich transport oraz
umozliwiajgcym rozpoznanie wyrobu. Ptyty z polistyrenu ekspandowanego nie s3 odporne na dziatanie
rozpuszczalnikdw organicznych, dlatego nie zaleca sie ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z
nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi. Ptyty nalezy przechowywac w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i dziataniem warunkdow atmosferycznych. Pozostawienie styropianu przez dtuzszy
czas bez ostony, moze spowodowac pojawienie sie na jego powierzchni nalotu. W takiej sytuacji przed
aplikacja ptyt, nalot ten nalezy usunac poprzez przeszlifowanie.

[PN-EN 12089] Wytrzymatos¢ na zginanie: = 115 kPa [PN-EN 826] Naprezenia sSciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym: = 70 kPa [PN-EN 1603] Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych
warunkach laboratoryjnych (230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : + 0,5% [PN-EN 1604] Stabilnosc
wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h, 700C) : < 2% [PN-EN 13163]
Odksztatcenie wzgledne petzania przy sciskaniu < 2% przy rownomiernym obciazeniu uzytkowym nie
przekraczajgcym 21 kPa. [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E [PN-EN 12667]
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,031 W/mK.

2.6 Papazgrzewalna

e papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa na wtdkninie poliestrowe;j
wg. PN-EN 13969:2006 Typ A, wyrob do izolacji przeciwwilgociowej Papa przeznaczona jest do stosowania na
lub pod podtogami lub ptytami posadowionymi na gruncie , w Scianach w celu zabezpieczenia przed wodg, nie
wywierajaca cisnienia hydrostatycznego, przechodzaca z gruntu do srodowiska wewnetrznego .
wg. PN-EN 13969:2006 Typ T wyrob do izolacji przeciwwodnej elastyczny wyréb produkowany z asfaltu lub jego
kompozycji przeznaczony do stosowania w konstrukcjach $cian lub na lub pod podtogami , ptytami stykajgcymi
sie z gruntem w celu zabezpieczenia przed wodg, wywierajaca cisnienie hydrostatyczne, przechodzaca z gruntu
do srodowiska wewnetrznego lub z jednej czesci budowli do innej
Wg. PN-EN 13707:2006 Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Ze wzgledu na wysoka wytrzymatos¢ oraz wydtuzenie
zalecane stosowanie na dachy narazone na dziatanie czynnikdw mechanicznych.

Dane techniczne:
- Masa pokrywajaca - asfalt modyfikowany SBS
- Rodzaj wktadki nosnej — wtoknina poliestrowa o gram. 200 g/m2 +/-20g/m2
- Grubos¢ - 4,0 mm +/-0,2mm
- Gramatura wyrobu gotowego - 5300g/m2 +/-150g/m2
- Odpornos¢ na niska temperature - brak rys i peknie¢ w temp. -200C
- Reakcja na ogien - klasa E

2.7 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji.

Wyroby do roboét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— 53 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobodw,

— niebezpieczne wyroby izolacyjne i materiaty pomocnicze, posiadaja karty charakterystyki substanc;ji
niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot izolacyjnych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw), Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.8 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do roboét izolacyjnych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-korzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Rolki pap nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem,
w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga byc¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac w suchym
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg
w pojemnikach np. typu kombi, ktdre zawieraja mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywad co
najmniej 6 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,
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- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania robot podano w STB 0.0, Wymagania ogdlne”.
5.1. Warunki przystgpienia do robét izolacyjnych

Do wykonywania robdt izolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu dachu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robdt mogacych stanowic¢ przyczyne uszkodzenia warstw
izolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie
uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia
i podfoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow,
w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania izolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac pod namiotem,
stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko
na ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne oraz termiczne wykonywane na podfozach: betonowych lub
zelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowsg lub otynkowanych
tynkiem cementowym, powinny by¢:

e nosne inieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunac, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez
producenta wyrobdw izolacyjnych),

e pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci
co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
izolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosc¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyrobdw izolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw izolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowad roztworem do gruntowania wtasciwym
dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji
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powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta)
i wykazywac dobra przyczepnosc do podtoza,

e warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacje
powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ réwne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono
rowne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci przekraczajagcych 12mm. Jako podtoze mogg stuzyc
monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego.
Powierzchnia nie moze posiadac luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepdw. Powierzchnia nie musi
by¢ sucha, ale nalezy usunac¢ wolnostojacg wode. Pionowe Scianki szczelne musza by¢ wykonane z
wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy
$cianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegad.

e gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 212mm

e podtoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w
tym zakresie temperatur powinna wskazywac wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

e powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonad nalezy przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zostac osuszona.

e wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny byc¢ skute lub
zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4 Izolacje z papy

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze stanem podtoza,
dokona¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow,
przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i réwnomiernie roztozong
mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozona posypke gruboziarnisty, wzdtuz
jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego. Prace z
uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie
nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia,

podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia
wpustow, przepustow, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowej. Pasy papy nalezy ukfada¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w
ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwinac ja z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci

zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
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zmienna predkosc przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlna
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewodw.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. W poszczegdlnych
warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknac zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.5 Gruntowanie podtozy

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usunagl stare,
kruche i tuszczace sie warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, srodki antyadhezyjne
i pyt. Czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki uzupeti¢ odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny by¢
zwigzane i wysezonowane. W czasie upatow, przed rozpoczeciem prac, podtoze nalezy zwilzyc.

Aplikacja

Stosowac na zimno. Naktadac¢ szczotka dekarska lub pedzlem. Gruntowanie podtoza pod masy bitumiczne:
nakfada¢ jedng warstwe srodka gruntujgcego rozcienczonego wodg w stosunku 1:9 ( Grunt : woda).

5.6 Sposdb stosowania masa bitumiczno-polimerowa

Sposob stosowania:

- przed uzyciem doktadnie wymieszac,

- stosowac na suche, oczyszczone podtoze przy bezdeszczowej pogodzie,

- w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C

- wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.

- nanosic przy pomocy szpachli lub szczotki,

- przed natozeniem powtoki podfoze nalezy zagruntowad masg rozcienczong wodag w stosunku 1:1,

- mase nanosi sie warstwa o grubosci ok. 1mm,

- kazda kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po wyschnieciu
poprzedniej,

- czas tworzenia powtoki zalezy od panujacych warunkow (okoto 6h),

- do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0, Wymagania ogdlne”.
6.1 Zasady ogodlne.

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez
Inzyniera program. Wykonawca powinien posiadac¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan
prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

* badania przed rozpoczeciem robdt,

* badania w trakcie wykonywania robot,

* badania odbiorcze po wykonaniu robot.
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6.2 Zakres kontroli jakosci.

Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ materiatdw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

c) jakos¢ materiatdw izolacyjnych.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot izolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotu odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3 Badania materiatow izolacyjnych.

Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatéw izolacyjnych z wymaganiami
podanymi w swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym (Aprobacie
Technicznej IBDiM) oraz zgodnos¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy sprawdzic:

e gramature materiatu oraz zawartos¢ masy izolacyjnej,

e grubos¢ materiatu,

* wytrzymatos¢ na zerwanie,

e wydtuzenie przy zerwaniu,

* nasigkliwosc,

* przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,

* odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

e temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4 Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja prace:

- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

- zagruntowanie podtoza,

- odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1 Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem izolacji.

Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m, przytozonej
w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 2amm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotnos¢ podtoza betonowego, na ktorym ma by¢ uktadana izolacja jest
zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed
przystapieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujac odpowiednig
i zaakceptowang przez Inzyniera metode.

6.4.2 Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych.

Wykonanie poszczegolnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwtaszcza jej zakonczen na
krawedziach, doktadnosc sklejenia z podtozem.

6.4.3 Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji.
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Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni
zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji

z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykonac wg zalecen Inspektora.

7- WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0, Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej izolacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
8.1 Zasady ogodlne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2 Odbior robot.

Odbidr powinien polegad na:
e sprawdzeniu wynikdw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
e odbiorze przygotowania podtoza,
e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
e zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
e jakosci wykonania izolacji.

Odbiodr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréow miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

8.3 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST.

8.4 Odbior koricowy.
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Odbior koricowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakornczenia robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB o0.0,, Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub
wyrobow potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposob wykonania robét objetych STB
- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki

wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie stanowiska roboczego

- wykonanie izolacji,

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja

- uporzadkowanie stanowiska po robotach

- pielegnacja robot objetych STB

- wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych sie na rysunkach w Pb, niezbednych do wykonania izolacji

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1 Normy.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu, warunki badan folii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci i
prostoliniowosci -- Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdow

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolac;ji
przeciwwilgociowe] tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana A1).

PN-EN ISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne —Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci
pordéw.

PN-EN ISO 11058:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne —Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia
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10.2 Przepisy zwigzane.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o 0ogoélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
poz.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja
warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:zywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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