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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 
Termomodernizacja budynku zespołu szkół. 
 
1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku zespołu szkół w Daszewicach przy ul. Szkolnej. 
 
1.2.2  Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.3  Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie okładzin 
elewacyjnych  w tym : 
 

a) Docieplenie ścian budynku styropianem, docieplenie ościeży 
b) Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego 
c) Powłoka malarska silikonowa 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione 
w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane 
przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
- inwentaryzacja powykonawcza, 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 
potrzebnych Wykonawcy, 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej 
obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy, 
- pomiary do rozliczenia robót, 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
- utrzymanie drobnych narzędzi, 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń, 
- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące 
przepisy, 
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
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1.4  Informacje o terenie budowy. 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Podczas realizacji 
robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

 
1.6  Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1  Wymagania ogólne. 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 
pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
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określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania.  
 
2.2 Izolacja termiczna. 
 
2.2.1 Styropian EPS  
 

Styropian (EPS ang.Expanded PolyStyrene) – polistyren ekspandowy inaczej spieniony, obecnie produkowany 
jest zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2009. Norma ta określa, między innymi sposób oznakowania 
wyrobów ze styropianu. Na etykiecie zawarta jest nazwa wyrobu opisująca właściwości izolacyjne (λ) oraz 
przeznaczenie styropianu. Podane są również parametry określające właściwości techniczne danego styropianu. 
Przykład: EPS 70-040 FASADA –jest to nazwa wyrobu mówiąca, że jest to styropian wytrzymujący naprężenia 
ściskające 70kPa przy 10% odkształceniu, posiadający współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/mK,  
z zastosowaniem do docieplenia zewnętrznego ścian budynków. Parametr 70 lub CS(10)70 jest ściśle związany  
z twardością styropianu. 
Każdy z typów styropianów (używanych w zastosowaniach wymagających przenoszenie obciążeń) powinien 
spełniać dwa różne warunki w tym samym czasie (warunek nieprzekroczenia naprężeń ściskających przy  
10-procentowym odkształceniu oraz wytrzymałości na zginanie). I tak np. EPS 100 musi charakteryzować się 
naprężeniem ściskającym przy 10-procentowym odkształceniu równym 100 kPa oraz wytrzymałością na zginanie 
nie mniejszą niż 150 kPa. 
Oprócz normy europejskiej powstała również z inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Styropianu norma 
polska PN-B-20132, która szczegółowo i przejrzyście określa właściwości styropianu i jego zastosowanie. 
 
2.3 Tynk mineralny  

  
Tynk cienkowarstwowy o bardzo dobrych właściwościach roboczych. Tynk zewnętrzny jest odporny na warunki 
atmosferyczne, promieniowanie UV (bardzo wysoka odporność kolorów na blaknięcie) oraz korozję biologiczną. 
Tynk hydrofobowy, paroprzepuszczalny.  
Sposób nanoszenia: maszynowy, ręczny 
Typ: cienkowarstwowy 
Ze względu na funkcję: zacierany 
Ze względu na liczbę nakładanych warstw: jednowarstwowy 
Przeznaczenie: zewnętrzne 
Zużycie: od 2 do 2.5 kg/m2 
Czas schnięcia: 24 h 
Uziarnienie: od 1.5 mm 
Faktura: baranek, kornik 
Rodzaj podłoża: może być stosowany do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach 
mineralnych np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych itp. oraz innych 
podłożach, np. malowanych farbami 
Przygotowanie podłoża 
• każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność 
(tłuszcz, pył, kurz, itp.); tynk należy nakładać na warstwę zbrojoną wykonaną klejem uniwersalnym i 
zagruntowaną gruntem; gruntowanie warstwy zbrojącej można wykonać po minimum 3 dniach od jej 
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wykonania; tynk należy nakładać po całkowitym związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po ok. 24 
godzinach od zakończeniu gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć), 
• inne podłoża należy przed nałożeniem tynku oczyścić i wyrównać, stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby  
i inne zabrudzenia usunąć; niewielkie nierówności i uszkodzenia można naprawić klejem uniwersalnym, 
• wilgotność podłoży nie powinna przekraczać 4%, 
• przed nałożeniem tynku podłoża zagruntować gruntem systemowym  
Gruntowanie: gruntem systemowym, gruntowanie wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
tynkowania 
Narzędzia: paca stalowa 
Temperatura nakładania: od 8 do 25 °C 
Warunki przechowywania 
• produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach; 
• chronić przed mrozem 
 
2.3.1. Siatka zbrojąca z włókna szklanego  
 
Siatka z włókna szklanego , należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach 
oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca 
pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
 
2.3.2 Tynk dekoracyjny na cokole. 
 
Tynk mozaikowy  gotowy do użycia tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych 
oraz kolorystycznie dobranego granulatu. Stosowany jako systemowy tynk cokołowy w systemach ociepleń, w 
miejscach szczególnie obciążonych mechanicznie jak klatki schodowe, korytarze, wejścia do budynków itp.  
 
Właściwości:  
- Wodo- i mrozoodporny.  
- Znakomicie przyczepny do podłoża.  
- Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, ścieranie, szorowanie.  
- Przepuszczalny dla pary wodnej.  
- Łatwy w nakładaniu.  

2.4 Łączniki do materiałów izolacyjnych.  
 
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków gazobetonowych. 
Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu 
elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub 
plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.  
Łączniki  fi10mm z plastikowym kołnierzem dociskowym z wbijanym trzpieniem stalowym. 
MATERIAŁ 
Kołek: udaroodporny kopolimer polipropylenu PP;  
Trzpień: poliamid PA 6.0 (nylon). 
 
2.5  Zaprawa klejowa.  
 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo - i wodoodporna, o dużej przepuszczalności  
i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
2.6  Podkład tynkarski.  
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Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. 
Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.7  Farba elewacyjna. 
 
Parametry: farba do malowania fasad. 
Cechy produktu: wodoodporna, mrozoodporna, paroprzepuszczalna, hydrofobowa, odporna na agresję 
biologiczną odporna na UV. 
Warunki wykonywania prac: stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, 
podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być 
oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne  
od pęknięć i wykwitów solnych 
Przygotowanie podłoża: Podłoża chłonne i pylące należy powierzchniowo wzmocnić. Powierzchnie spękane  
i zarysowane należy naprawić zaprawą wyrównującą lub inną dostosowaną do rodzaju podłoża. Zaprawy  
w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do 
malowania, przed nanoszeniem środków gruntujących osłonić. 
Przygotowanie produktu: produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi 
materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed nanoszeniem sprawdzić 
zgodność koloru  
z zamówieniem. 
Sposób użycia: farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Przeciętny czas wysychania wynosi  
12 godziny.  
Uwagi wykonawcze: w czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. 
Zaleca się stosowanie osłon. Malować w sposób ciągły na jednej płaszczyźnie, nie dopuszczając do wyschnięcia 
części farby w celu uniknięcia widocznych połączeń. Na jednej płaszczyźnie używać farby z jednej szarży 
produkcyjnej. Kolejną warstwę farby nanosić po minimum 12 godzinach wysychania poprzedniej. Niekorzystne 
warunki (wysoka wilgotność, niska temperatura) mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia.  
Przechowywanie: maksymalnie 12 miesięcy. W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach 
fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C 
 
2.8  Warunki przyjęcia na budowę materiałów. 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 
 
2.9  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów.  
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
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przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Tynk cienkowarstwowy. 
W suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić przed wilgocią. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać 
poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót. 

Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca robót jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie będą wywierały 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Ilość i wydajność zastosowanego sprzętu powinna 
gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji 
technicznej robót oraz założeniami podstawowymi inwestycji. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały  
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Do wykonania robót tynkowych należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii 
wykonania np. : 
- mieszarka do zapraw 
- pędzle , wałki 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
- rusztowania, drabiny 
 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych  
z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.2  Zasady prowadzenia robót tynkowych. 
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Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób umożliwiający prowadzenie 
robót na poszczególnych elewacjach budynku. Montaż rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby 
legitymujące się aktualnym świadectwem ukończenia kursu dla monterów rusztowań. 
 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy 
wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub 
wody zarobowej. 
 
5.3  Przygotowanie podłoża ściennego. 
 
W przypadku istniejących budynków, zwłaszcza wybudowanych w latach 60-tych,70-tych i 80-tych, bardzo 
istotnym czynnikiem jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to zwłaszcza jego 
wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Technologii docieplania 
ścian nie można stosować w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy materiału ściennego, 
powierzchniowego łuszczenia się podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. Również powłoki malarskie  
i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoża muszą być usunięte np. metodą piaskowania, 
strumieniem wody pod ciśnieniem lub przy pomocy drucianych szczotek. Jeżeli stwierdzone zostaną odchylenia 
istniejącej ściany ( podłożą ) od płaszczyzny to należy je wyrównać-do gł. 2cm warstwą tynku, a powyżej przez 
pogrubienie ocieplenia . 
 
5.3.1 Montaż listwy cokołowej.  
 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy 
pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej 
strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. 
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian 
należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku 
nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt 
termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu . Wszystkie krawędzie i płaszczyzny 
systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić 
ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem 
przez owady, ptaki lub gryzonie . 
 
5.3.2 Zabudowa narożników listwą cokołową. 
 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45°. Są również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
 
5.4 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. 
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem 
łączników mechanicznych. 
 
5.4.1 Przygotowanie zaprawy klejącej. 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie 
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do 
użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem 
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zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do 
przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową 
należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) . 
 
5.4.2 Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu). 
Metoda obwodowo - punktowa 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków"), stosowana w przypadku nierówności 
podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą 
do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty 
do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie 
płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty 
należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże . 
 
Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę klejącą należy 
nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10x10 mm ). 
 
5.4.3 Montaż płyt termoizolacyjnych. 
 
Montaż płyt styropianowych należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części. Listwa startowa z 
metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty styropianowej. Należy ją mocować w 
poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie 
mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy 
narożne. Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne z przyjętym 
dociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo krawędziową, ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60 % powierzchni (jeśli 
podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania 
dodatkowych kołków mocujących). Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-
szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków producenta systemu. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do 
ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do 
siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy 
płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy układać 
mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy 
większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego 
miejscach styropianu o różnej grubości. Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o 
wątpliwej przyczepności podłoża, lub w miejscach szczególnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego w ilości 4 szt./m2. Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i 
zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie powinny 
wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 
godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić 
min. 5 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. 
Wskazówki wykonawcze: 
- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie zwiększając 
przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 
- Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 
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- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza 
to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 
Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, należy ograniczać czas 
ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie szybko przystąpić do zabezpieczenia 
powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą. 
 
5.4.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. 
 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny 
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu 
materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania 
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  
W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować 
szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 
 
5.4.6 Wymagana długość łączników. 
 
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako 
nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej 
ściany i powinna ona odpowiadać, co najmniej długość strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników 
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących składników : gdzie: 
hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
O] - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
d2 - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L - całkowita długość łącznika. 
 
 
 
5.4.7 Wymagana ilość i rozkład łączników. 
 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia 
budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się najmniej oraz od 
wysokości  
i miejsca wbudowania łącznika. Łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./l m2.powierzchni elewacji. Przy 
narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej 
kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami  
a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej, co najmniej 10 cm, najmniej w 
przypadku ściany z betonu, co najmniej 5 cm. 
 
5.4.8 Montaż łączników mechanicznych. 
 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po 
czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. 
Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach 
może wystawać maksymalnie 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 
 
5.5 Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową. 

 

W kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku(ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić 
odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i 
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wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty . Sposób wykonania ocieplenia strefy 
cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną powinny być zamieszczone w dokumentacji projektowej w 
postaci szczegółowych rysunków . Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany 
styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś 
użycia płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem 
nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.  
 
5.6 Warstwa zbrojona. 

 

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyty. Warstwa 
zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego,  
w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien 
szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 30 minut w zależności od 
temperatury  
i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym 
wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma 
siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze 
spoinami między płytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, 
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru do wysokości 2 m powyżej 
terenu), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki pancernej. Na narożnikach budynku siatka 
powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich 
narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza 
w temperaturze otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i 
wiatru.  
Niewolono wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzedniorozwieszonej na 
ociepleniu siatki!. 
 
5.7.1 Przygotowanie podłoża 
 
Tynki 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
 
5.7.2 Wykonywanie tynków. 
 
Tynki cienkowarstwowe – zasady ogólne 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt 
styropianowych.. 

 W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne 
wymieszanie. 

 Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. 
Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W 
zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od 
zawartego w tynku ziarna.  

 Nie skrapiać tynku wodą.  
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 Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

 Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. 

 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane 
tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 
5.7.3  Zalecenia.  
 
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim 
przesychaniem. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić tynk przed  opadami deszczu. Zaleca się wtedy 
stosowanie osłon na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice  
w wyglądzie tynku – należy na jednej  płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży  
produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego 
zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym czasie. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy 
wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz 
wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze 
twardnienie materiału. 
 
5.8  Wykonanie systemowego tynku mozaikowego na cokole.  
 
Przygotowanie podłoża:  
Podłoże musi być równe, (ponieważ drobne uziarnienie tynku uniemożliwia poprawę tolerancji jego płaskości) 
czyste, suche, nośne i wolne od substancji rozdzielających.  Świeżo wykonane tynki należy sezonować, przez co 
najmniej 2 – 4 tygodnie.  Warstwy zbrojące systemów ociepleniowych powinny być związane i wyschnięte.  Nie 
dopuszcza się nakładania tynku na podłoża zawilgocone, w tym zwłaszcza z wilgocią wstępującą oraz w 
nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura poniżej +8 °C i/lub wilgotność powietrza powyżej 
75%).  
Gruntowanie:  
Przed położeniem tynku podłoże należy zagruntować systemowym środkiem gruntującym 
Przygotowanie tynku mozaikowego:  
Zawartość pojemnika wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego 
Nakładanie tynku:  
Nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna na wyschniętą zagruntowaną powierzchnię. Zwracać 
uwagę na jednakową grubość i unikać zakładów. Nakładać metodą „mokre do mokrego” unikając przerw w 
pracy. Wygładzić pacą w jednym kierunku. Pacę czyścić z resztek tynku także podczas pracy.  
 
Przy nakładaniu masy na większe powierzchnie stosować zasadę pracy zespołowej jak podczas prac tynkarskich. 
Zapewnić odpowiednią do obrabianej powierzchni liczbę wykwalifikowanych pracowników, rozdzielić obowiązki 
oraz zadbać o kontrolę jednolitego efektu optycznego.  
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Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciągłe powierzchnie obrabiać w jednym cyklu technologicznym, bez 
przerw. Przestrzegać zasady prowadzenia prac „mokre w mokre”, tzn. nie dopuszczać do podeschnięcia 
nakładanego lub gładzonego materiału przed dołożeniem jego kolejnej partii. Formując ostateczną wyprawę 
zwracać uwagę na jej jednakowy wygląd. W tym celu stosować jednakowe narzędzia i ruchy, zwracać szczególną 
uwagę na styki powierzchni obrabianych przez różnych pracowników (np. przy podestach rusztowań).  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 
6.1 Kontrola jakości robót. 
 
 kontrola przygotowania podłoża, 

 kontrola dostarczanych na budowę materiałów, 

 kontrola przyklejania płyt izolacyjnych, 

 kontrola montażu łączników mechanicznych ( ilość i rozmieszczenie), 

 kontrola wykonania warstwy zbrojonej (prawidłowe zatopienie siatki, zakłady siatki, założenia siatki w 
narożach otworów), 

 kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej ( jednorodność, ciągłość zakładania, struktura i równość 
powierzchni) – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny < 3 mm i liczbie odchyleń max 3 na całej długości 
łaty. Długość łaty 2m. 

 wizualna ocena wykończonej powierzchni ocieplenia. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  docieplenia ścian budynku styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonania wyprawy elewacyjnej ościeży 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonania podbitki  
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
 
8.1 Odbiór częściowy. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót dokonywany będzie inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
 
8.2 Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcą. 
 
8.3 Odbiór tynków i powłok wykończeniowych. 
 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków lub powłok 
wykończeniowych przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku lub powłok wykończeniowych do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków i powłok wykończeniowych powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
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- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
 
8.4 Roboty izolacyjne. 
 
Jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony.  
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
- stanu podłoża,  
- jakości zastosowanych materiałów,  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie końcowe  
należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją  (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót oraz przedmiarem), 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- dokładności i szczelności wykonania. 
Odbiór gotowej izolacji następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót, przedmiar, a także dokumentacja 
powykonawcza. Izolacja powinna być odebrana, jeżeli wszystkie właściwości izolacji są zgodne z niniejszą 
specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być przyjęta. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] docieplenia ścian, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
1. Dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. 
2. Ewentualne usunięcie łuszczącego się podłoża. 
3. Cięcie płyt styropianowych. 
4. Przygotowanie masy klejącej. 
5. Przyklejenie masą klejącą płyt styropianowych do podłoża. 
6. Mocowanie płyt styropianowych na klej i kołki. 
7. Wyrównanie styropianu przez szlifowanie. 
8. Klejenie siatki z włókna szklanego do płyt styropianowych. 
9. Wykonanie podkładu pod tynk. 
10. Wykonanie tynku  
11. Malowanie farbą elewacyjną 
12. Oczyszczenie miejsca pacy z resztek i śmieci 
13.  Wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w Pb, niezbędnych do docieplenia ścian 
 
10.1. Normy 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

 PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483184&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483184&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
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 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

 PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i 
terminologia 

 PN ISO 2444:1999 - Złącza w budynku. Terminologia 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

 PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań 
elementów o normalnym rozkładzie wymiarów 

 PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 
przewidywania pasowań 

 PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 
ustalania tolerancji 

 PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane 
do wyznaczania tolerancji 

 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1 

 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli 
statystycznej) 

 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

 Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 
 
10.2. Przepisy związane 
 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 
poz.2275). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja 
warsztatowa 

 właściwości technicznych wyrobów, określonych w Aprobacie Technicznej, 

 zaleceń zawartych w oficjalnych dokumentach, katalogach i instrukcjach publikowanych przez 
Producenta. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady, Warszawa 1990 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Warszawa 2003 r. 

 Karty techniczne producenta farb i zapraw STO. 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464997&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464997&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464997&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557387&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557387&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557387&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00020
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00020
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00020
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00015
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