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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
Termomodernizacja budynku zespotu szkét.
1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku zespotu szkét w Daszewicach przy ul. Szkolnej.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem oraz demontazem rusztowan wewnetrznych
i zewnetrznych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- pomiary do rozliczenia robdt,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen,

- opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta,

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt
tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostac podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamdéwieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty ~w  zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowychiinne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

1.6 Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji SP 0.0 Wymagania ogdlne.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktorej moga by¢ wykonywane prace na
wysokosciach, stuzgce do utrzymania oséb, materiatow i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie
wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak
i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokosci ludzi oraz przedmiotdw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie
stuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi
rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementoéw rusztowania stuzacg do utrzymywania  osob.
Rusztowania systemowe moga stuzyc¢ zarowno jako robocze i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SP 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty do montazu rusztowania s3 wyspecyfikowane w instrukcji montazowej lub w dokumentac;ji
projektowe. Podstawowe elementy rusztowan systemowych to :
e Porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyréwnawcze, ramy przejsciowe, ramy
pionowe do obejscia parapetow i innych wystepdw stalowych
e Stezenia pionowe, podtuznice, pot ztacza klinowe,
e Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejsciowe z drabinkg zamontowang na state, drabinki
przystawne
e Porecze stalowe pojedyncze, podwdjne, czotowe, krawezniki, krawezniki czotowe
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e Podstawki, podstawki srubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwiace, ztgcza krzyzowe, rygle
naktadkowe, taczniki rurowe
e Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkdw ochronnych, podpory poreczy,
podpory poreczy czotowych, schody pomostowe, porecze schodowe.
Certyfikacja na znak ,B” jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone s3 do stosowania bez
obowiagzku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytacznie Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Gornictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na okres 3 do 5 lat.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobdr sprzetu musi spetniac ponizsze wymagania:

e Liczbaiwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektoweji ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robot.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkoéw transportu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzetu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robét.

Rusztowania nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymia elementy ztgczne w specjalnych skrzyniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot podano w SP 0.0 ,Wymagania ogolne”.
5.1 Wymagania ogdlne.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementdéw
i srodkow podjetych w celu realizacji robot. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania
wybranych elementéw, zestawow elementow, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne
z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy Witasciciela danej technologii, a takze
zgodne z przepisami, wiedza techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére musza by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane
do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbidr podstawowych
danych i wymagan koniecznych do spetnienia

5.2 Prace montazowe.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczna
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub
projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja
montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
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Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna zawierac :

e Nazwe producenta i dane teleadresowe

e  System rusztowania : ramowe, modutowe, ruchome lub inne

e  Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe
w ktdrych powinny znalez¢ sie informacje na temat : dopuszczalnych obcigzen uzytkowych pomostdw,
dopuszczalnej wysokosci dla ktdrych nie koniecznosci wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego
parcia wiatru, przy ktorym eksploatacja rusztowan jest niedopuszczalna.

e Sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wyciggarki)

e Informacji na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia

e Warunki montazu i demontazu rusztowania

e  Schematy montazowe konstrukgji rusztowan typowych

e  Sposob postepowania w przypadku montazu rusztowan nietypowych

e  Specyfikacje elementow, ktore nalezg do danego systemu rusztowania

e Wzodr protokotu odbioru rusztowania

e Wymagania montazowe i eksploatacyjne.

e  Zasady montazuidemontazu

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy sie
kazdorazowo zapoznac sie z instrukcja i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie
rusztowania.

W przypadku gdy budowa rusztowania nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie
nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierac
szkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne.

5.3 Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan.
Kazde dziatanie zwigzane z budow3 i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.

Krok 1 — kazdorazowo nalezy okresli¢ postac geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat
rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez
producenta dla danego rusztowania wystarczy wykonac¢ szkic i na podstawie tych szkicow specyfikacje
elementdw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami typowymi. Jesli siatka konstrukcyjna
rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji  schematami lub do montazu konieczne jest uzycie
elementéw poza systemem nalezy wykonad projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
rusztowaniem nietypowym.

Krok 2 — montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania. W celu
wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znal instrukcje montazy dla danego
rusztowania. Jako instrukcje montazowa najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta,
jednak

w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla
konkretnego rusztowania.

Krok 3 — najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania.
Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale Zamawiajacego i przekazuje

do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na :
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1) Sprawdzenie stanu podfoza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

2) Sprawdzeniu posadowienia rusztowania —poprzez ogledziny zewnetrzne

3) Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek.

4) Sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne

5) Sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadzi¢ probe wyrwania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub
projektem technicznym rusztowania

6) Sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczen — poprzez ogledziny zewnetrzne

7) Sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikdw transportowych nalezy
sprawdzic¢ pod obcigzeniem 2,0 kN.

8) Sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci

9) Sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odlegtosci.

10) Sprawdzeniu zabezpieczen rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne.

Krok 4 — po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podjac¢ dziatania okreslone w instrukcji eksploatacji
rusztowania lub w poszczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowac rusztowanie zgodnie instrukcjg sporzadzona
do konkretnego przypadku.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglagdom::
A. Przeglad codzienny

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie tj. pracownikow
pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy :

Rusztowanie nie dostato uszkodzen lub odksztatcen,

Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

Przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykaja sie z konstrukcja rusztowania

Stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystos¢ pomostéw w warunkach
zimowych —zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow)

5. Nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

S~ W N R

B. Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzic je konserwator rusztowan lub
pracownik inzynieryjno — techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu jest sprawdzenie czy w
catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlana lub niebezpieczne
warunki eksploatacji rusztowania.

C. Przeglady dorazne.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po dtuzszej niz 2 tygodniowej przerwie w eksploatacji
rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajace
sg podobne jak w przegladach codziennych i dekadowych. Przeglad powinien by¢ dokonany komisyjnie z
udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym
terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki winne by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pacy. Za wykonanie
przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona. Wyniki przegladow
dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy prze osoby dokonujace przegladow.
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Krok 5 — po zakonczeniu uzytkowania rusztowania przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania
i sporzadzic protokdt rusztowania do demontazu.

Krok 6 — demontaz rusztowania nalezy wykonac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania
i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 — kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementdw rusztowania i sporzadzac protokdt pokontrolny.

6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w STB o0.0. "Wymagania ogolne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na pfaszczyzne
poziomy, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Zgodnosc robat z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.3 Odbidr robét montazowych.

Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystapieniem do demontazu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonania montazu rusztowan, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dowoz i wywiezienie rusztowania,

- montaz i demontaz rusztowania;

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i odbiorow;

- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

e  PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
e  PN-EN 74-1:2006 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania
e PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe

STRONA
Strona7z8



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488985&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1

PROJEKT/ TEMAT Kod

RUSZTOWANIA STB 1.4

ETAP - BRANZA
Projekt budowlany

e PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Okreslenia, podziat i gtoéwne
parametry

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 47 poz. 401)

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0golnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z
pozn.zm.).

e Ustawaz dnia7lipca1994r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

e Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci

za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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