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 1.  CZĘŚĆ  OGÓLNA   

 

1.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 
  Termomodernizacja budynku zespołu szkół. 
 

1.2.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z termomodernizacją budynku zespołu szkół w Daszewicach przy ul. Szkolnej. 

1.2.2  Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja  techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Projektowej  niezbędnej  przy  realizacji  i  odbiorze  robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.2.3. Zakres Robót objętych ST. 

 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie drzwi ,okien i podobnych elementów, w 
tym: 
a) stolarki okiennej PCV 
b) drzwi stalowe pełne – zew. 

 
Wszelkie  roboty,  prace  dodatkowe,  czynności,  materiały,  rozwiązania,  etc.  nieopisane  lub  nie  wymienione 
w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę 
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 

 
1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 
tymczasowych. 

 
Prace tymczasowe i 
towarzyszące: 

 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji 
montażowych, 
- inwentaryzacja 
powykonawcza, 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 
potrzebnych 
Wykonawcy, 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się 
żadnej obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 
ręcznie, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy, 
- pomiary do rozliczenia robót, 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
- utrzymanie drobnych narzędzi, 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń, 
- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące 
przepisy 
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
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   1.4  Informacje o terenie budowy. 

 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako 
rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
1.5  Nazwy i kody robót objętych 
zamówieniem. 

 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 
1.6  Definicje określeń podstawowych. 

 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 

 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu 
konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do 
jego długości, 

 
 2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  

 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.1  Wymagania ogólne. 
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Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej 
: 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

     Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 
posiadanych 
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), 
certyfikat 
lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, 
że dany  materiał,  system,  zestaw,  etc.  wprowadzony  legalnie  na  polski  rynek,  spełnia,  określone  
polskim 
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Ilekroć  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wskazuje  znak  towarowy  materiału,  patent  lub 
pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi 
techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich 
Normach  przenoszących  normy  europejskie  lub  normach  innych  państw  członkowskich  Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

 Wykonawca   jest   zobowiązany  do   zrealizowania  wszystkich   brakujących   i pominiętych   w niniejszym 
opracowaniu  elementów  wraz  z  dostarczeniem  koniecznych  materiałów  i urządzeń  dla  
kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania. 
Materiały użyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji: 
2.2 Zestawienie 
2.2.1 Stolarka okienna. 
Stolarka okienna PCV w kolorze białym, profile PCV ciepłe czterokomorowe, kolor profili: biały, szklenie 
termiczne z potrójnym szkleniem z uszczelkami typu AD i MD z wkładką z mieszaniny argonu (90%) oraz 
powietrza (10%),  bezpieczne o zwiększonej wytrzymałości P4 (antywłamaniowe) o współczynniku Uk ˂ 1.3 
W/m2K. Do wszystkich okien należy zamontować nawietrzaki. 
2.2.2  Stolarka drzwiowa. 

 

  Stolarka drzwiowa pełna stalowa  Uk  drzwi zew. ˂ 1.3 W/m2K. w kolorze antracyt. 
  Materiały użyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji: 

•  Zamocowania - Wszystkie materiały mocujące takie jak: śruby, rozpory, kołki, trzpienie itd. należy wykonać za 
stali chromowo-niklowej. Gdyby elementy te miały zostać użyte w połączeniu z innymi metalami, muszą 
być izolowane przez przekładki bądź tulejki z tworzywa sztucznego. Wszelkie łączniki i elementy podkonstrukcji 
wystawione na działanie warunków atmosferycznych muszą być wykonane z stali nierdzewnej lub materiałów 
trwale zabezpieczonych przed korozją. 
•  Materiały izolacyjne i uszczelniające: 
- Materiały termoizolacyjne - Wszystkie materiały izolacyjne muszą być wykonane z niepalnych materiałów 
sklasyfikowanych w klasie A1/A2 według DIN 4102 i posiadać atest niepalności oraz dla płyt z wełny mineralnej 
spełniać wymogi określone w PN-EN 13162:2009. Płyty muszą być hydrofobowe (chłonność wody max. 3% 
objętości) i odporne na rozkład biologiczny. Płyty izolacyjne należy mocować do betonu kotwami 
talerzykowatymi zębatymi, do blach stalowych szpilkami zgrzewalnymi w ilości min. 5 szt./m2. Styki płyt muszą 
być dociśnięte, a przypadku dwóch warstw – przesunięte na zakładkę. 
- Folie izolacyjne - Folie uszczelniające muszą być jednowarstwowymi materiałami uszczelniającymi na bazie 
EPDM – modyfikowanego kauczuku grubość min. 1mm. Folie należy, niezależnie od przyklejenia zabezpieczenia, 
zabezpieczyć także mechanicznie, przed oderwaniem i uszczelnić (szyna zaciskowa). Folie uszczelniające 
muszą być odporne na starzenie. 
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• Elastyczne taśmy uszczelniające 
Przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych uszczelki i elastyczne taśmy uszczelniające na stykach przeszklenia 
elementów, paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych winny być wykonane na bazie kauczuku etylenowo- 
propylenowego (neoprenu) lub silikonu. 
Wszystkie profilowane uszczelki muszą być odporne na starzenie, wpływ promieniowania UV oraz na zmienne 
warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachować elastyczność i przyleganie do powierzchni co 
najmniej przez   10   lat.   Profile   uszczelniające   muszą   zachowywać   swoje   właściwości   elastyczne   (tylko   
czasowa 

odkształcalność) w występującym normalnie zakresie temperatur. Elastyczność profili należy dostosować do 
przewidzianej funkcji, przy czym stosować należy twardości wg Shore’a o wartości 45-60. Generalnie uszczelki 
zewnętrzne w przeszkleniach elementów okien powinny być dostarczane jako ciągłe profile z wulkanizowanymi 
narożnikami.   W miejscach,   w   których   z powodów   systemowych   lub   trudności   wykonania   nie   będzie 
można wulkanizować narożników, należy dostarczyć dłuższe profile uszczelniające i docisnąć je do siebie pod 
ciśnieniem. 

 
Szklenie –  Doboru  szklenia  należy  dokonać  w  oparciu  o  dane  z  Pb,  gdzie  podano  szczegółowe   
wymagania jakie musi  spełniać.   Należy zwrócić szczególną uwagę na szklenie ppoż. Ponadto wymagania 
minimalne dla poszczególnych typów szkła są następujące: 

     Szkło typu float odchylenia od płaszczyzny szyby nie mogą przekroczyć 1mm na 1m długości krawędzi 
szyby. 

 Szkło hartowane (ESG) Jako wymaganie minimalne należy przyjąć konieczność szlifowania krawędzi. Jakość 
utwardzania szyb musi gwarantować, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyło 1 – 2 krotnej grubości. 
Stosowanie  szyb  z  uszkodzeniami  np. odłamanymi  krawędziami  jest  niedopuszczalne.  Wszystkie  szyby 
hartowane muszą zostać poddane testowi leżakowania w wysokich temperaturach (HEAT-SOAK-TEST). 
Nierówności  powierzchni  przy  szybach  hartowanych  nie  mogą  być  większe  niż  2mm,  odmierzane  na 
1 m długości  (również  po  przekątnej).  Szyby  muszą  być  prostokątne  i zgodne  z zadanymi  wymiarami. 
Odstępstwo od wymiarów nie może być większe niż 3mm na 2m. 

 Szkło laminowane (VSG) Szkło laminowane musi składać się z co najmniej 2 szyb łączonych folią PVB 
odporną  na  światło  i promieniowanie  UV  o  min.  grubości  0,38mm.  Przy  oszkleniu  z pozostawieniem 
swobodnych krawędzi należy chronić brzeg szyby przed wilgocią. 

     Szyby zespolone należy wykonywać   jako zespolenie kombinacji dwóch szyb z powłokami izolacyjnymi 
z przestrzenią  międzyszybową  min.  12mm  –  max.  20mm.  Szyby  należy  uszczelniać  po  obwodzie.  W 
przypadku uszczelnień narażonych na promieniowanie UV należy stosować produkty odporne na 
promieniowanie UV. Dobór szyb w zespoleniu musi odpowiadać wszystkim warunkom stawianym szybie 
zespolonej, a w szczególności: 

     grubość szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi, 

     izolacyjności akustycznej, 

     bezpieczeństwa, 

     parametrów szkła (współcz.: Lt, Lr, U, g ). 
W  przypadku  szyb  zespolonych  należy  stosować  grubsze  szyby  od  strony  zewnętrznej,  w celu  uniknięcia 
odkształceń spowodowanych zmianą ciśnienia atmosferycznego. 
Przeszklenia drzwi, przeszkleń cało-kondygnacyjnych oraz pól podokiennika dla elementów elewacji gdzie 
nie 
przewidziano w projekcie zewnętrznej balustrady lub istnieje możliwość obciążenia tłumem do wysokości 
co najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji poniżej 25 m/ powyżej poziomu podłogi wykonać należy ze szkła o 
podwyższonej wytrzymałości na uderzenie laminowanego folią PVB. Również dolne warstwy szyb zespolonych 
montowanych w świetlikach dachowych oraz we wszystkich elementach poziomych i wychylonych ponad 10° od 
pionu należy wykonać ze szkła laminowanego folią PVB. 
W  przypadku  szyb  zespolonych  należy  stosować  grubsze  szyby  od  strony  zewnętrznej,  w celu  uniknięcia 
odkształceń spowodowanych zmianą ciśnienia atmosferycznego. 
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Przeszklenia drzwi, przeszkleń cało-kondygnacyjnych oraz pól podokiennika dla elementów elewacji gdzie 
nie przewidziano w projekcie zewnętrznej balustrady lub istnieje możliwość obciążenia tłumem do 
wysokości co najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji poniżej 25 m/ powyżej poziomu podłogi wykonać należy ze 
szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie laminowanego folią PVB. Również dolne warstwy szyb 
zespolonych montowanych w świetlikach dachowych oraz we wszystkich elementach poziomych i wychylonych 
ponad 10° od pionu należy wykonać ze szkła laminowanego folią PVB. Statyka - Obliczenie grubości szkła musi 
nastąpić w taki sposób, aby szyba zewnętrzna mogła przejąć wszystkie obciążenia parcia i ssania wiatru. W 
przypadku szyb spełniających rolę balustrady należy uwzględnić obciążenie naporem tłumu. Wszystkie 
obliczenia statyczne szkła muszą być wykonane przed zamówieniem szkła. 
•    Wyposażenie i okucia 
Przyjmuje się dla drzwi wewnętrznych nie narażonych na wpływ czynników atmosferycznych wykonanie okuć wg 
PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odporności korozyjnej. 
Przyjmuje  się  dla  drzwi  zewnętrznych  narażonych  na  wpływ  czynników  atmosferycznych  i  zanieczyszczeń 
miejskich wykonanie okuć wg EN 1670:2008 w klasie 3 odporności korozyjnej. 
W drzwiach ppoż. o określonej odporności ogniowej wszystkie okucia powinny spełniać szczególne 
wymagania techniczne  wynikające  ze  specyfikacji  warunków  pracy  drzwi  i  funkcji  przeciwpożarowych  
ponadto  muszą spełniać wymagania wykonania, działania, wytrzymałości i trwałości zawarte w PN (w 
szczególności PN-EN 1125:2009, PN-EN 179:2009). Zarówno okucia, jak i sposób ich mocowania nie mogą 
pogorszyć odporności ogniowej drzwi. Wszelkie okucia i elementy powinny być mocowane przez producenta, 
bądź za jego zgodą. Wszystkie  elementy  wyposażenia  i  okucia  wymagają  prezentacji  i  akceptacji  ze  strony  
Zamawiającego i architekta. 

Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposażyć w trwały samozamykacz 
Proponowane samozamykacze z regulacją kolejności zamykania skrzydeł wg PN-EN 1154:1999/A1:2004 lub /i 
PN-EN 1158:1999/AC:2006, na bazie szyny poślizgowej (z uwagi na mniejszą możliwość zniszczenia). 
Jeżeli drzwi dwuskrzydłowe są oznaczone jako wyposażone w samozamykacz, oznaczenie dotyczy obu 
skrzydeł. Drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać mechanizm kolejności zamykania. Model przedstawić do 
akceptacji. W projekcie nie dopuszcza się zastosowania jedynie urządzeń w postaci zawiasów sprężynowych, 
zapewniających zamknięcie drzwi. 
- Nadzór, kontrola dostępu - System kontroli dostępu będzie przedmiotem niezależnego opracowania – 
szczegóły zostaną zawarte w PW. 
- Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiającym na etapie powstawania projektu warsztatowego 
- Dźwignie otwarć antypanicznych 
Wszystkie drzwi ewakuacji ogólnej, prowadzące do wszystkich klatek schodowych oraz korytarzy 
ewakuacyjnych, oraz każde inne drzwi przeznaczone dla więcej niż 300 osób wyposażyć w „panic bar”– montaż na 
bar” przedstawić do akceptacji. 
Należy uwzględnić konieczność zainstalowania systemu otwarć panicznych w drzwiach z kontrolą dostępu, 
będących wyjściem ewakuacyjnym, na których nie należy instalować okuć przeciwpanicznych w sposób, 
pozwalający na niekontrolowane wejście do nadzorowanej przestrzeni. Drzwi wyposażone w drążki „panic 
bar” zostały oznaczone na rysunkach. Zamknięcia przeciwpaniczne uruchamiane prętem poziomym „panic bar” 
/P/ powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1125:2009 
•   Zamki 
Zamki powinny spełniać wymagania PN. Należy dostarczyć i zmontować zamki, przystosowane do 
montażu wkładek typu 'masterkey' (do ustalenia na etapie realizacji czy jest wymagany system masterkey) 
lub podobny 
zaaprobowany. 
Wszystkie drzwi ppoż. i ewakuacyjne wyposażyć przynajmniej w zamknięcia awaryjne, pozwalające, w wypadku 
zagrożenia, na opuszczenie pomieszczenia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Instalacja zamknięć awaryjnych 
musi 
uwzględniać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w wypadku pożaru, a także wymagania kontroli dostępu 
w 
codziennej  pracy.  W  drzwiach  ppoż.  o  określonej  odporności  ogniowej  zamki  powinny  spełniać  szczególne 
wymagania techniczne wynikające ze specyfikacji warunków pracy drzwi i funkcji przeciwpożarowych ponadto 
muszą spełniać wymagania wykonania, działania, wytrzymałości i trwałości zawarte w PN. 
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•   Zawiasy 
Wszystkie  drzwi  stalowe,  każde  skrzydło,  wyposażyć  w  3  bardzo  wytrzymałe  zawiasy  stalowe  o  wyglądzie 
dopasowanym do pozostałego wyposażenia drzwi: ze stali nierdzewnej satynowanej lub ocynkowane 
lakierowane. Wybór nastąpi na podstawie próbek wg wymagań podstawowych. 
Zawiasy montowane na budynku muszą spełniać wymagania Polskiego prawa, PN -EN 1935:2003/AC:2005 oraz 
funkcji przewidzianej danej konstrukcji 
Zawiasy muszą być trwałe i odporne na obciążenie wynikające dużego ruchu i częstotliwości 
otwierania. Dla drzwi zaopatrzone w kontrolę dostępu należy uwzględnić konieczność zastosowania 
bolców antywyważeniowych od strony zawiasowej. Zainstalować zawiasy zgodnie z zaleceniami 
dostawcy systemu drzwi. Próbki zawiasów przedstawić do akceptacji Inwestora. 
2.3 Uwagi ogólne. 

 wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie. w szczególności sprawdzić wymiary   wysokości sufitów 
podwieszanych (po założeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikować wysokości drzwi montowanych 
bezpośrednio pod sufitami podwieszanymi. 

     wykonawca bezwzględnie musi posiadać rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich otwierania. 

     okna i drzwi szklić szkłem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie. 
 wszystkie  drzwi  i  okna  powinny  spełniać  obowiązujące  przepisy  oraz  posiadać  właściwe  atesty  i  być 

dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
     drzwi  ciężkie  i  często  używane  na  ciągach  komunikacyjnych  wymagają  wysokiej  jakości  wykonawstwa 

obliczonego na duże zużycie drzwi. 

     drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. płyciny wykonać w kolorze profili. 
 

 drzwi płytowe, gładkie wykonać z ramiaków z drewna twardego, wypełnionego twardą płytą, 
laminowane twardym laminatem gr. 0,9mm. ościeżnica stalowa, regulowana,  obejmujca mur, malowana 
proszkowo 

     stosować 3 zawiasy na skrzydło i blokady wc z możliwością ich awaryjnego otwarcia. 

     stosować okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze 
 stosować samozamykacze z tłumieniem domknięcia. drzwi, w szczególności na drodze ewakuacji, 

wyposażyć w zawiasy 180°. 
     klasy zamków ustalić z użytkownikiem. 

2.4  Warunki przyjęcia na budowę materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
–  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności  
do stosowania odpowiednich wyrobów), 
2.5  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów. 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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 3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU I  MASZY N  
 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobór sprzętu 
musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w 

Dokumentacji Projektowej i  STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   kopie   dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie   sprzętu   do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych 
Robót. 

 Utrzymanie  i  użytkowania  każdego  sprzętu  musi  być  zgodne  z  normami  ochrony  środowiska,  BHP  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU  

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości lub powodować 
powstania 
uszkodzeń materiałów. Ponadto musi być zgodny z wytycznymi producenta danego materiału. 
5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.1  Ogólne wymagania dotyczące drzwi. 

 Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszą spełniać podstawowe wymagania projektowe. 

• Wszystkie drzwi powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadać 
aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności – dotyczy przede 
wszystkim drzwi o 
określonej odporności ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a 
potwierdzające 
spełnienie specyfikowanych wymagań. 

 Dokumentacja  techniczna  dotycząca  drzwi,  przed  wykonaniem  drzwi  powinna  zostać  sprawdzona  ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań dla każdego typu drzwi, zestawienia ilości, wymaganych 
parametrów technicznych i Użytkowych, zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i aktualną 
Aprobatą Techniczną. W przypadku jakichkolwiek niezgodności skontaktować się z architektem. 

 Należy uwzględnić konieczność sprawdzenia ilości wszelkich typów drzwi oraz wszystkich wymiarów i 
warunków w naturze, przed zamówieniem drzwi. 

 Uwzględnić  konieczność  dostawy  i  montażu  drzwi  według  wytycznych  zawartych  w  specyfikacji  oraz 
wymagań producenta. Drzwi powinny być montowane zgodnie z instrukcją i wymaganiami Producenta, 
w celu uzyskania prawidłowych rozwiązań, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych 
parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 Należy  przeprowadzić  ocenę  wytrzymałości  drzwi  na  podstawie  granicznych,  dopuszczalnych  wartości 
trwałych  odkształceń  pod  wpływem  obciążeń  (przy  założonym  wymogu  braku  uszkodzeń  i  zachowania 
sprawności), potwierdzoną odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym celu w projekcie 
architektonicznym 
przewiduje się minimalną klasę wytrzymałości głównych (wejściowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnętrznych 
oraz drzwi wewnętrznych używanych z dużą częstotliwością (komunikacja ogólna) jako klasę 2 wg PN-EN 
1192:2001, konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawcę. 
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 Wszystkie  drzwi  w  celu  spełnienia  wszystkich  podanych  wymagań,  będą  wyposażone  w  proponowane, 
opisane wyposażenie dodatkowe. Wyposażenie drzwi może pochodzić od różnych, wybranych dostawców. 
Montaż wyposażenia nie może naruszać żadnych, potwierdzonych przez producenta parametrów drzwi 
co musi być uwzględnione przez Wykonawcę. Elementy osprzętu, okuć czy wyposażenia muszą być 
uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiającego i architekta, a także zebrane w 
dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawcę, przed przystąpieniem do realizacji. 

 Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem ewakuacji 

 Wszystkie  drzwi  na  drogach  ewakuacji  powinny  być  wyposażone  w  dźwignie  przeciwpaniczne  lub 
przynajmniej w zamknięcia awaryjne, 
ponadto: 

        - Wszystkie drzwi ewakuacji ogólnej, przeznaczonej dla więcej niż 300 osób wyposażyć w „panic bar”. 
        - Zastosowane systemy blokujące i /lub odblokowujące powinny zapewniać natychmiastowe, w czasie nie 

     dłuższym niż 1s wyjście w kierunku ewakuacji; 
        - Konstrukcja skrzydeł drzwiowych powinna umożliwiać zamontowanie zamknięć przeciwpanicznych w        
        taki sposób, aby element uchwytowy znajdował się na wysokości 0.9- 1.1m. nad poziomem  
        wykończonej posadzki. 
        - Drzwi będące wyjściem ewakuacyjnym, blokowane jako zamknięte – z kontrolą dostępu – w wypadku       
        pożaru powinny być wyposażone w system umożliwiający ich odblokowanie lub powinny być otwarte w    
        przypadku zaniku napięcia, zasada możliwości ewakuacji musi być zapewniona we wszystkich systemach  
        kontroli dostępu 
        - W drzwiach dwuskrzydłowych oba skrzydła wyposażone w zamknięcia przeciwpaniczne lub awaryjne,    
        w  drzwiach dwuskrzydłowych, przylgowych wielkość luzu wrębowego między skrzydłami powinna    
        umożliwiać swobodne otwieranie skrzydła biernego po jego zamknięciu; 

 Zgodnie z zapisami Prawa, żadne drzwi nie mogą w stanie pełnego otwarcia zawężać drogi 
ewakuacyjnej, poniżej wymaganej jej szerokości. 

5.2  Wykonanie. 
 Dokumentacja projektowa drzwi oraz ścian przeszklonych, łącznie z montowanymi w nich drzwiami – po 

stronie Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbędnych 
dokumentów). Wszystkie składniki systemu, jako składniki przegrody o odporności ogniowej,  muszą być 
ujęte w aprobacie technicznej całego rozwiązania i posiadać certyfikat zgodności. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiały i składniki pasowały do siebie i 
spełniały wymagania wykonawcze i projektowe. 

 Mocowanie i wykonanie elementów nośnych: 
- odchyłki graniczne wymiarów liniowych i odchyłki od prostokątności nie mogą być większe niż dla klasy 
tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001; 
- odchyłki płaskości muszą mieścić się w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001. 
- ugięcie od obciążenia równomiernie rozłożonego, liniowego, siłą poziomą lub momentem skupionym 
nie powinno  przekroczyć  wartości  h/350  lub  10mm  lub  dopuszczalnej  granicy  ugięcia  szkła.  Dla  
obciążeń 
dynamicznych  uderzenie  ciałem  miękkim:  z  energią  250J  nie  może  powodować  zniszczenia  w  sposób 
zagrażający  bezpieczeństwu  użytkowania;  z  energią  90J  nie  może  spowodować  odkształceń  trwałych; 
przemieszczenie doraźne nie może przekroczyć 1/140 wysokości lub 20mm. Powstające przy uderzeniu 
uszkodzenia  powinny  być  łatwo  naprawialne.  Uderzenie  ciałem  twardym  z  energią  3,75J  nie  może 
spowodować  pęknięć  i  zarysowań.  Na  wysokości  110  cm  nad  poziomem  podłogi,  należy  uwzględnić 
obciążenie poziome od „naporu tłumu”. 
W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej 
konstrukcji przez uprawnionego inżyniera, a przed rozpoczęciem robót przedłożyć je do 
oceny. 
– Wszystkie wsporniki i elementy mocujące używane do mocowania ściany powinny być zabezpieczone 
termiczne i antykorozyjnie. Mocujące części metalowe wyłącznie ze stali nierdzewnej, przy 
zachowaniu 

wymagań zabezpieczeń 
antykorozyjnych. 
–  Mocowanie  do  elementów  konstrukcyjnych  budynku  winno  być  zaakceptowane  przez  Projektanta 
Konstrukcji. 
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– Wszystkie mocowania powinny być niewidoczne. Jeżeli nie będzie to możliwe to projektowany sposób i 
lokalizację mocowania należy przedstawić do akceptacji architekta i Zamawiającego. 
– Tam gdzie to możliwe stosować przekładki rozdzielające, aby zapobiec mostkom 
termicznym. 
– Mocowanie na kołkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spełniających wymagania odpowiednich 
norm. Wykorzystanie  kołków  z  tworzywa  sztucznego  nie  będzie  akceptowane.  Mocowania  przewidziane  
przezrozwiązania systemowe i spełniające odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych 
parametrów i warunków statycznych – w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
– Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosiły wszelkie siły od obciążeń w danej lokalizacji. 
– Roboty montażowe wraz ze wszystkimi elementami mocującymi jak np. kołki, śruby, wkręty, trzpienie, 
kątowniki stalowe, kształtowniki itp. a także ewentualną podkonstrukcję, (jeżeli będzie konieczna) należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych; elementy takie nie będą rozliczane odrębnie. 
–  Konstrukcje  drzwi  i  ścianek  przeszklonych  należy  wykonywać  według  wymiarów  z  natury  i  według 
zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Rysunki 
detali sporządzi Wykonawca i przedłoży je Zamawiającemu i Projektantowi w czasie, pozwalającym na 
terminowe rozpoczęcie robót na budowie. Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na 
miejscu 
oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Dla 
elementów konstrukcji ścian  osłonowych  dopuszcza  się  max  tolerancje  do  2  mm  dla  poszczególnych  
wymiarów  jak  i  dla usytuowania w pionie, poziomie i płaszczyźnie. 
– Elementy szklane montować tak by każdy panel mógł być usunięty bez demontażu sąsiednich 
paneli szklanych czy metalowych. 
–  Wszystkie  panele,  listwy,  osłony  maja  być  zamocowane  przy  użyciu  stosownego  systemu  ściany 
kurtynowej, w sposób niewidoczny. Do każdego panelu powinien zostać wyspecyfikowany właściwy sposób 
mocowania. 

6. OPIS DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODB IOREM  WYROBÓW   I  
ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU  DO  DOKUMENTÓW  ODNIESIENIA  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony   sposób   wykonywania   Robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne   gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STB. 

Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodności, atesty, 
itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane. 
Ponadto: 

   Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

   Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

   Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

7.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 

1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów 
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 8.  OPIS  SPOSOBU  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  

 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
8.1  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty  powinny  być   wykonane   zgodnie   z  dokumentacją   projektową,   STB   oraz  pisemnymi   decyzjami 
Zamawiającego. 
8.2  Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy drzwi i ścian szklanych. 
Dostarczone na budowę elementy drzwi powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy i zgodności 
poszczególnych elementów z Dokumentacją Projektową i STB. Do każdej partii dostarczonych elementów i 
akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają 
one 
wymaganiom   technicznym,   podanym   w   odpowiednich   świadectwach   dopuszczenia   do   stosowania   w 
budownictwie. 
8.3  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru. 
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

     atestację dostarczonych elementów, 

     zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 
     sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

     sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek 

     wyposażenie dodatkowe, okucia itd. 
 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej 
eksploatacji obiektu. 

9.  OPIS  SPOSOBU ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu drzwi i okien i podobnych elementów, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 
- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 
STB 
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich 
rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- Obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem. 
- Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
- montaż drzwi, okien i podobnych elementów 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu drzwi i okien i podobnych elementów 
znajdujących się na rysunkach w PW. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 

 
10.1  Normy. 

 
 PN-EN 572-1:2009 Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo- 

krzemianowego – Część 1: Definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne. 

 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania 
ogólne -- Obciążenie śniegiem. 

 PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Metoda badania 

 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja 

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja 

 PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi Wodoszczelność Metoda badania 

 PN-B-94398:1992 – Okucia budowlane. Zamki. Funkcje. 

 PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, 
otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i 
otwieralnych okien 

 PN-EN 1634-2:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, 
otwieralnych   okien   i   elementów   okuć   budowlanych --   Część   2:   Badanie   odporności   ogniowej 
charakteryzujące elementy okuć budowlanych 

 PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-B-94430:1997 – Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy 

 PN-EN  179:2009  Okucia  budowlane  --  Zamknięcia  awaryjne  do  wyjść  uruchamiane  klamką  lub  płytką 
naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań 

 PN-EN  410:2001/Ap2:2003  Szkło  w  budownictwie  --  Określenie  świetlnych  i  słonecznych  właściwości 
oszklenia 

 PN-EN   572-1:2009   Szkło   w   budownictwie   --   Podstawowe   wyroby   ze   szkła   sodowo-wapniowo- 
krzemianowego -- Część 1: Definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne 

PN-EN 14178-1:2005; Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i 
krzemionki - Część 1: Szkło float 

 PN-EN 673:1999/Ap1:2003 Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" -- 
Metoda obliczeniowa 

 PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe. 

 PN-EN 948:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 

 PN-EN 949:2000 – Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na 

 uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. 

 PN-EN 950:2000 – Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem twardym. 

 PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 

 PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 

 PN-EN 1096-1:2001 – Szkło w budownictwie – Szkło powlekane- Część 1: Definicje i klasyfikacja. 

 PN-EN  1155:1999  –  Okucia  budowlane.  Przytrzymywacze  elektryczne  otwarcia  drzwi  rozwieranych  i 
wahadłowych. Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 1191:2002 – Okna i drzwi Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania. 
 PN-EN  1288-1:2002  Szkło  w  budownictwie  -- Określanie  wytrzymałości  szkła  na  zginanie  -- Część  1: 

Podstawy badań szkła 

 PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych -- Część 3: 
Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji 

 PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne -- Metoda badania -- Część 2: Drzwi 
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 PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo 

krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis 
 PN-EN 12758:2011 – Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych. Opisy 

wyrobu oraz określenie właściwości. 

 PN-EN 573-5:2009 Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 
plastycznie -- Część 5: Kodyfikacja znormalizowanych wyrobów przerobionych plastycznie 

 PN-EN  755-2:2010  Aluminium  i  stopy  aluminium – Pręty,  rury  i  kształtowniki  wyciskane – Część  2: 
Własności mechaniczne. 

 
 PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów 

 PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium – Blachy, taśmy i płyty – Część 2: Własności mechaniczne 
(oryg.). 

 PN-EN  13162:2009  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie – Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

 PN-EN  1125:2009  Okucia  budowlane  --  Zamknięcia  przeciwpaniczne  do  wyjść  uruchamiane  prętem 
poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 

 PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i 

drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
 PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji. 

 PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji 
 

10.2  Przepisy związane. 
 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z 

późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). 

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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