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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajjcego.
Termomodernizacja budynku zespotu szkot.

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku zespotu szkot w Daszewicach przy ul. Szkolnej.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie drzwi ,okien i podobnych elementow, w
tym:

a) stolarki okiennej PCV

b) drzwi stalowe petne — zew.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza byc¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych.

Prace tymczasowe i
towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukgji

montazowych,

- inwentaryzacja

powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych

Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe —

recznie,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robot,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen,

- opfata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace
przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.
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1.4 Informacje o terenie budowy.

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowiagzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako

rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest

Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych
zamowieniem.
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1.6 Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowiagzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

stolarka — wykonanie lub f3czenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza sie tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

element konstrukcyjny — czesc konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

nakfadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w STB 0.0, Wymagania ogolne”.

2.1 Wymagania ogolne.
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Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od

wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwiazania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane
$cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie),
certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania,
ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone
polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac wskazany lub rownowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatébw i urzadzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:

2.2 Zestawienie

2.2.1 Stolarka okienna.

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profile PCV ciepte czterokomorowe, kolor profili: biaty, szklenie
termiczne z potrdjnym szkleniem z uszczelkami typu AD i MD z wktadka z mieszaniny argonu (90%) oraz
powietrza (10%), bezpieczne o zwiekszonej wytrzymatosci P4 (antywtamaniowe) o wspotczynniku Uk < 1.3
W/m2K. Do wszystkich okien nalezy zamontowac nawietrzaki.

2.2.2 Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa petna stalowa Uk drzwizew. < 1.3 W/m2K. w kolorze antracyt.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:

e Zamocowania - Wszystkie materiaty mocujace takie jak: sruby, rozpory, kotki, trzpienie itd. nalezy wykonac za
stali chromowo-niklowej. Gdyby elementy te miaty zosta¢ uzyte w pofaczeniu z innymi metalami, musza
by¢ izolowane przez przektadki badz tulejki z tworzywa sztucznego. Wszelkie taczniki i elementy podkonstrukgji
wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych musza by¢ wykonane z stali nierdzewnej lub materiatéw
trwale zabezpieczonych przed korozja.

* Materiaty izolacyjne i uszczelniajace:

- Materiaty termoizolacyjne - Wszystkie materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatéw
sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug DIN 4102 i posiadac atest niepalnosci oraz dla ptyt z wetny mineralnej
spetnia¢ wymogi okreslone w PN-EN 13162:2009. Ptyty muszg byc¢ hydrofobowe (chtonnos$¢ wody max. 3%
objetosci) i odporne na rozktad biologiczny. Ptyty izolacyjne nalezy mocowac¢ do betonu kotwami
talerzykowatymi zebatymi, do blach stalowych szpilkami zgrzewalnymi w ilosci min. 5 szt./m2. Styki ptyt musza
by¢ docisniete, a przypadku dwdch warstw — przesuniete na zakfadke.

- Folie izolacyjne - Folie uszczelniajgce muszg by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie
EPDM — modyfikowanego kauczuku grubos¢ min. 1mm. Folie nalezy, niezaleznie od przyklejenia zabezpieczenia,
zabezpieczy¢ takze mechanicznie, przed oderwaniem i uszczelni¢ (szyna zaciskowa). Folie uszczelniajace
musza by¢ odporne na starzenie.
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* Elastyczne tasmy uszczelniajace

Przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych uszczelki i elastyczne tasmy uszczelniajace na stykach przeszklenia
elementdéw, paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych winny by¢ wykonane na bazie kauczuku etylenowo-
propylenowego (neoprenu) lub silikonu.

Wszystkie profilowane uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na zmienne
warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowad elastycznos¢ i przyleganie do powierzchni co
najmniej przez 10 lat. Profile uszczelniajgce muszg zachowywal swoje wiasciwosci elastyczne (tylko
czasowa

odksztatcalnos¢) w wystepujacym normalnie zakresie temperatur. Elastycznos¢ profili nalezy dostosowac do
przewidzianej funkcji, przy czym stosowac nalezy twardosci wg Shore’a o wartosci 45-60. Generalnie uszczelki
zewnetrzne w przeszkleniach elementéw okien powinny by¢ dostarczane jako ciggte profile z wulkanizowanymi
naroznikami. W miejscach, w ktoérych z powoddéw systemowych lub trudnosci wykonania nie bedzie
mozna wulkanizowad naroznikéw, nalezy dostarczy¢ dtuzsze profile uszczelniajace i docisnac je do siebie pod
cisnieniem.

Szklenie — _Doboru_szklenia nalezy dokona¢ w_oparciu o dane z Pb, gdzie podano szczegétowe

wymagania jakie musi_spetnia¢. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na szklenie ppoz. Ponadto wymagania
minimalne dla poszczegdlnych typow szkta sg nastepujace:

Szkto typu float odchylenia od ptaszczyzny szyby nie moga przekroczy¢ amm na im dtugosci krawedzi
szyby.

Szkto hartowane (ESG) Jako wymaganie minimalne nalezy przyja¢ koniecznos¢ szlifowania krawedzi. Jakosc¢
utwardzania szyb musi gwarantowac, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci.
Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest niedopuszczalne. Wszystkie szyby
hartowane muszg zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich temperaturach (HEAT-SOAK-TEST).
Nieréwnosci powierzchni przy szybach hartowanych nie moga by¢ wieksze niz 2mm, odmierzane na
1mdtugosci (rowniez po przekatnej). Szyby musza by¢ prostokatne izgodne zzadanymi wymiarami.
Odstepstwo od wymiarow nie moze by¢ wieksze niz 3mm na 2m.

Szkto laminowane (VSG) Szkto laminowane musi sktadal sie z co najmniej 2 szyb taczonych folia PVB
odporng na swiatto i promieniowanie UV o min. grubosci 0,38mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem
swobodnych krawedzi nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia.

Szyby zespolone nalezy wykonywac jako zespolenie kombinacji dwoch szyb z powtokami izolacyjnymi

z przestrzeniag miedzyszybowa min. 12mm — max. 20mm. Szyby nalezy uszczelnia¢ po obwodzie. W

przypadku uszczelnien narazonych na promieniowanie UV nalezy stosowac produkty odporne na

promieniowanie UV. Dobor szyb w zespoleniu musi odpowiadaé wszystkim warunkom stawianym szybie
zespolonej, a w szczegodlnosci:

grubos¢ szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi,

izolacyjnosci akustycznej,

bezpieczenstwa,

parametrow szkta (wspofcz.: Lt, Lr, U, g).

W przypadku szyb zespolonych nalezy stosowac grubsze szyby od strony zewnetrznej, w celu uniknigcia

odksztatcen spowodowanych zmiana cisnienia atmosferycznego.

Przeszklenia drzwi, przeszklen cato-kondygnacyjnych oraz pdl podokiennika dla elementéw elewacji gdzie

nie

przewidziano w projekcie zewnetrznej balustrady lub istnieje mozliwos¢ obcigzenia ttumem do wysokosci

co najmniej 1,2 m / 0,85 m dla kondygnacji ponizej 25 m/ powyzej poziomu podtogi wykonac nalezy ze szkta o

podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie laminowanego folig PVB. Rowniez dolne warstwy szyb zespolonych

montowanych w swietlikach dachowych oraz we wszystkich elementach poziomych i wychylonych ponad 10° od
pionu nalezy wykonac ze szkta laminowanego folig PVB.

W przypadku szyb zespolonych nalezy stosowal grubsze szyby od strony zewnetrznej, w celu unikniecia

odksztatcen spowodowanych zmiana cisnienia atmosferycznego.
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Przeszklenia drzwi, przeszklern cato-kondygnacyjnych oraz pdl podokiennika dla elementéw elewacji gdzie
nie przewidziano w projekcie zewnetrznej balustrady lub istnieje mozliwos¢ obcigzenia ttumem do
wysokosci co najmniej 1,12 m / 0,85 m dla kondygnacji ponizej 25 m/ powyzej poziomu podtogi wykonac nalezy ze
szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie laminowanego folig PVB. Réwniez dolne warstwy szyb
zespolonych montowanych w $wietlikach dachowych oraz we wszystkich elementach poziomych i wychylonych
ponad 10° od pionu nalezy wykonac ze szkta laminowanego folig PVB. Statyka - Obliczenie grubosci szkta musi
nastgpi¢ w taki sposob, aby szyba zewnetrzna mogta przejg¢ wszystkie obcigzenia parcia i ssania wiatru. W
przypadku szyb spetniajacych role balustrady nalezy uwzgledni¢ obcigzenie naporem ttumu. Wszystkie
obliczenia statyczne szkta musza by¢ wykonane przed zamowieniem szkfa.

e Wyposazenie i okucia

Przyjmuje sie dla drzwi wewnetrznych nie narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych wykonanie okuc wg
PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odpornosci korozyjnej.

Przyjmuje sie dla drzwi zewnetrznych narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych i zanieczyszczen
miejskich wykonanie oku¢ wg EN 1670:2008 w klasie 3 odpornosci korozyjnej.

W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci ogniowej wszystkie okucia powinny spetnia¢ szczegdlne
wymagania techniczne wynikajace ze specyfikacji warunkow pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych
ponadto musza spetnia¢ wymagania wykonania, dziatania, wytrzymatosci i trwatosci zawarte w PN (w
szczegolnosci PN-EN 1125:2009, PN-EN 179:2009). Zaréwno okucia, jak i sposéb ich mocowania nie moga
pogorszy¢ odpornosci ogniowej drzwi. Wszelkie okucia i elementy powinny by¢ mocowane przez producenta,
badz za jego zgoda. Wszystkie elementy wyposazenia i okucia wymagaja prezentacji i akceptacji ze strony
Zamawiajacego i architekta.

Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposazy¢ w trwaty samozamykacz

Proponowane samozamykacze z regulacja kolejnosci zamykania skrzydet wg PN-EN 1154:1999/A1:2004 lub /i
PN-EN 1158:1999/AC:2006, na bazie szyny poslizgowej (z uwagi na mniejsza mozliwosc zniszczenia).

Jezeli drzwi dwuskrzydtowe s oznaczone jako wyposazone w samozamykacz, oznaczenie dotyczy obu
skrzydet. Drzwi dwuskrzydtowe powinny posiada¢ mechanizm kolejnosci zamykania. Model przedstawi¢ do
akceptacji. W projekcie nie dopuszcza sie zastosowania jedynie urzadzen w postaci zawiasoéw sprezynowych,
zapewniajacych zamkniecie drzwi.

- Nadzér, kontrola dostepu - System kontroli dostepu bedzie przedmiotem niezaleznego opracowania —
szczegoOty zostang zawarte w PW.

- Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie powstawania projektu warsztatowego

- DZzwignie otwarc antypanicznych

Wszystkie drzwi ewakuacji ogolnej, prowadzgce do wszystkich klatek schodowych oraz korytarzy

ewakuacyjnych, oraz kazde inne drzwi przeznaczone dla wiecej niz 300 0s6b wyposazy¢ w ,panic bar”— montaz na
bar” przedstawi¢ do akceptacji.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zainstalowania systemu otwarc panicznych w drzwiach z kontrolg dostepu,
bedacych wyjsciem ewakuacyjnym, na ktérych nie nalezy instalowac¢ oku¢ przeciwpanicznych w sposéb,
pozwalajacy na niekontrolowane wejscie do nadzorowanej przestrzeni. Drzwi wyposazone w drazki ,panic
bar” zostaty oznaczone na rysunkach. Zamkniecia przeciwpaniczne uruchamiane pretem poziomym ,panic bar”
[P/ powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1125:2009

e Zamki

Zamki powinny spetnia¢ wymagania PN. Nalezy dostarczy¢ i zmontowac zamki, przystosowane do
montazu wktadek typu 'masterkey' (do ustalenia na etapie realizacji czy jest wymagany system masterkey)
lub podobny

zaaprobowany.

Wszystkie drzwi ppoz. i ewakuacyjne wyposazy¢ przynajmniej w zamkniecia awaryjne, pozwalajace, w wypadku
zagrozenia, na opuszczenie pomieszczenia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Instalacja zamknie¢ awaryjnych
musi

uwzgledniac koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa w wypadku pozaru, a takze wymagania kontroli dostepu
w

codziennej pracy. W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci ogniowej zamki powinny spetnia¢ szczegdlne
wymagania techniczne wynikajace ze specyfikacji warunkow pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto
musza spetnia¢ wymagania wykonania, dziatania, wytrzymatosci i trwatosci zawarte w PN.
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e Zawiasy

Wszystkie drzwi stalowe, kazde skrzydto, wyposazy¢ w 3 bardzo wytrzymate zawiasy stalowe o wygladzie

dopasowanym do pozostatego wyposazenia drzwi: ze stali nierdzewnej satynowanej lub ocynkowane

lakierowane. Wybor nastapi na podstawie probek wg wymagan podstawowych.

Zawiasy montowane na budynku muszg spetnia¢ wymagania Polskiego prawa, PN -EN 1935:2003/AC:2005 oraz

funkcji przewidzianej danej konstrukgji

Zawiasy musza byc¢ trwate i odporne na obcigzenie wynikajace duzego ruchu i czestotliwosci

otwierania. Dla drzwi zaopatrzone w kontrole dostepu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zastosowania

bolcdw antywywazeniowych od strony zawiasowej. Zainstalowad zawiasy zgodnie z zaleceniami

dostawcy systemu drzwi. Prébki zawiasoéw przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

2.3 Uwagi ogodlne.

wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie. w szczegdlnosci sprawdzi¢ wymiary wysokosci sufitow

podwieszanych (po zatozeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikowa¢ wysokosci drzwi montowanych

bezposrednio pod sufitami podwieszanymi.

wykonawca bezwzglednie musi posiadac rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich otwierania.

okna i drzwi szkli¢ szktem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie.

wszystkie drzwi i okna powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz posiadal wtasciwe atesty i byc

dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

drzwi ciezkie i czesto uzywane na ciggach komunikacyjnych wymagaja wysokiej jakosci wykonawstwa
obliczonego na duze zuzycie drzwi.

drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. ptyciny wykonac w kolorze profili.

& B &

drzwi ptytowe, gtadkie wykona¢ z ramiakdw z drewna twardego, wypetnionego twarda ptyts,

laminowane twardym laminatem gr. o,9mm. oscieznica stalowa, regulowana, obejmujca mur, malowana

proszkowo

stosowac 3 zawiasy na skrzydto i blokady wc z mozliwoscig ich awaryjnego otwarcia.

stosowac okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze

stosowac samozamykacze z ttumieniem domkniecia. drzwi, w szczegdlnosci na drodze ewakuacji,
wyposazyc w zawiasy 180°.

klasy zamkdw ustali¢ z uzytkownikiem.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej,

— s wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna

nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy

wyrobu),

— spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)

stosowania wyrobdw,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot

pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci

do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.5 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami

odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do

przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

= =
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZY N

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0, Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobdr sprzetu
musi spetniac ponizsze wymagania:
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

Dokumentacji Projektoweji STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony Srodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Sposob transportu i przechowywania materiatdw nie moze powodowac utraty jakosci lub powodowac

powstania

uszkodzen materiatdw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1 Ogolne wymagania dotyczace drzwi.

Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszg spetniac podstawowe wymagania projektowe.

e  Wszystkie drzwi powinny byc¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadac
aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy przede
wszystkim drzwi o
okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a
potwierdzajace
spetnienie specyfikowanych wymagan.

Dokumentacja techniczna dotyczaca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych
parametréow technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami, normami i aktualna
Aprobatg Techniczna. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowac sie z architektem.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typow drzwi oraz wszystkich wymiardw i
warunkow w naturze, przed zamowieniem drzwi.

Uwzgledni¢ koniecznos¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz
wymagan producenta. Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja i wymaganiami Producenta,
w celu uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych
parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartosci
trwatych odksztatcen pod wptywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania
sprawnosci), potwierdzong odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym «celu w projekcie
architektonicznym
przewiduje sie minimalng klase wytrzymatosci gtdéwnych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnetrznych
oraz drzwi wewnetrznych uzywanych z duzg czestotliwoscig (komunikacja ogdlna) jako klase 2 wg PN-EN
1192:2001, konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.
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Wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, beda wyposazone w proponowane,
opisane wyposazenie dodatkowe. Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od réznych, wybranych dostawcow.
Montaz wyposazenia nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez producenta parametrow drzwi
co musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce. Elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia musza byc
uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego i architekta, a takze zebrane w
dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawce, przed przystagpieniem do realizacji.
Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierac sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji
Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny by¢ wyposazone w dzwignie przeciwpaniczne lub
przynajmniej ~w  zamkniecia  awaryjne,
ponadto:
- Wszystkie drzwi ewakuacji ogdlnej, przeznaczonej dla wiecej niz 300 oséb wyposazy¢ w ,panic bar”.
- Zastosowane systemy blokujace i /lub odblokowujace powinny zapewniac natychmiastowe, w czasie nie
dtuzszym niz 1s wyjscie w kierunku ewakuacji;
- Konstrukcja skrzydet drzwiowych powinna umozliwia¢ zamontowanie zamknieé przeciwpanicznych w
taki sposob, aby element uchwytowy znajdowat sie na wysokosci 0.9- 1.2m. nad poziomem
wykonczonej posadzki.
- Drzwi bedace wyjsciem ewakuacyjnym, blokowane jako zamkniete — z kontrola dostepu — w wypadku
pozaru powinny by¢ wyposazone w system umozliwiajgcy ich odblokowanie lub powinny by¢ otwarte w
przypadku zaniku napiecia, zasada mozliwosci ewakuacji musi by¢ zapewniona we wszystkich systemach
kontroli dostepu
- W drzwiach dwuskrzydtowych oba skrzydta wyposazone w zamkniecia przeciwpaniczne lub awaryjne,
w drzwiach dwuskrzydtowych, przylgowych wielkos¢ luzu wrebowego miedzy skrzydtami powinna
umozliwia¢ swobodne otwieranie skrzydta biernego po jego zamknieciu;
Zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogy w stanie petnego otwarcia zaweza¢ drogi
ewakuacyjnej, ponizej wymaganej jej szerokosci.

5.2 Wykonanie.

Dokumentacja projektowa drzwi oraz scian przeszklonych, tacznie z montowanymi w nich drzwiami — po
stronie  Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych
dokumentow). Wszystkie sktadniki systemu, jako sktadniki przegrody o odpornosci ogniowej, muszg byc
ujete w aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiadac certyfikat zgodnosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie i
spetniaty wymagania wykonawcze i projektowe.

Mocowanie i wykonanie elementéw nosnych:

- odchytki graniczne wymiarow liniowych i odchytki od prostokatnosci nie moga by¢ wieksze niz dla klasy
tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001;

- odchytki ptaskosci muszg miescic sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.

- ugiecie od obcigzenia rownomiernie roztozonego, liniowego, sita pozioma lub momentem skupionym
nie powinno przekroczy¢ wartosci h/350 lub 20mm lub dopuszczalnej granicy ugiecia szkta. Dla
obcigzen

dynamicznych uderzenie ciatem miekkim: z energia 250J) nie moze powodowac zniszczenia w sposob
zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania; z energia 9oJ nie moze spowodowac odksztatcen trwatych;
przemieszczenie dorazne nie moze przekroczy¢ 1/140 wysokosci lub 2o0mm. Powstajace przy uderzeniu
uszkodzenia powinny byc tatwo naprawialne. Uderzenie ciatem twardym z energig 3,75) nie moze
spowodowac peknie¢ i zarysowan. Na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢
obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”.

W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojow nosnych i kompletnej
konstrukcji przez uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem robdt przedtozyc je do

oceny.

— Wszystkie wsporniki i elementy mocujace uzywane do mocowania sciany powinny byc¢ zabezpieczone
termiczne i antykorozyjnie. Mocujace czesci metalowe wytgcznie ze stali nierdzewnej, przy
zachowaniu

wymagan zabezpieczen

antykorozyjnych.

— Mocowanie do elementow konstrukcyjnych budynku winno byc¢ zaakceptowane przez Projektanta
Konstrukgji.
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— Wszystkie mocowania powinny by¢ niewidoczne. Jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposdb i
lokalizacje mocowania nalezy przedstawi¢ do akceptacji architekta i Zamawiajacego.
— Tam gdzie to mozliwe stosowal przektadki rozdzielajace, aby zapobiec mostkom
termicznym.
— Mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajgcych wymagania odpowiednich
norm. Wykorzystanie kotkow z tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane. Mocowania przewidziane
przezrozwigzania systemowe i spetniajgce odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych
parametrow i warunkéw statycznych — w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
—Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen w danej lokalizacji.
— Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujgcymi jak np. kotki, sruby, wkrety, trzpienie,
katowniki stalowe, ksztattowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych; elementy takie nie beda rozliczane odrebnie.
— Konstrukcje drzwi i $cianek przeszklonych nalezy wykonywa¢ wedtug wymiardw z natury i wedtug
zatwierdzonych rysunkdw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiardw. Rysunki
detali sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Zamawiajagcemu i Projektantowi w czasie, pozwalajacym na
terminowe rozpoczecie robot na budowie. Nalezy uwzglednic tolerancje przy wytwarzaniu betonu na
miejscu
oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, petfzania lub skurczu. Dla
elementdw konstrukgji scian ostonowych dopuszcza sie max tolerancje do 2 mm dla poszczegdlnych
wymiarow jak i dla usytuowania w pionie, poziomie i ptaszczyznie.
— Elementy szklane montowac tak by kazdy panel mogt by¢ usuniety bez demontazu sasiednich
paneli szklanych czy metalowych.
— Wszystkie panele, listwy, ostony maja by¢ zamocowane przy uzyciu stosownego systemu Sciany
kurtynowej, w sposdéb niewidoczny. Do kazdego panelu powinien zostac wyspecyfikowany wtasciwy sposéb
mocowania.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STB.

Kontrola materiatow musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty,

itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Ponadto:

Do celéw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami STB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazy, ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa jest

1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementow
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robét podano w STB o.0 ,Wymagania

ogolne”.

8.1 Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami
Zamawiajgcego.

8.2 Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy dokonac odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane beda elementy drzwi i Scian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci
poszczegolnych elementéw z Dokumentacjg Projektowg i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja
one

wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

8.3 Odbior kornicowy.

Odbior koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakornczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

atestacje dostarczonych elementdw,

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrobek

wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

NN NN

Nalezy zwroci¢ uwage na wifasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe;
eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu drzwi i okien i podobnych elementdw, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji
lub wyrobow potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robdt objetych
STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich

rozbiorki wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- Obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.

- Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc

- montaz drzwi, okien i podobnych elementéw

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw.

- wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementow
znajdujacych sie na rysunkach w PW.

STRONA

11/ 14




PROJEKT / TEMAT Kod

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw STB1.8
ETAP - BRANZA

Projekt budowlany

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiagzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 Normy.

=l

B E ©

[ v e

= = ®

PN-EN 572-1:2009 Szkto w budownictwie —Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
krzemianowego — Czes¢ 1: Definicje oraz ogdélne wtasciwosci fizyczne i mechaniczne.

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne -- Obcigzenie Sniegiem.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi Przepuszczalnosc powietrza Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnosc Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Metoda badania

PN-B-94398:1992 — Okucia budowlane. Zamki. Funkcje.

PN-EN 1634-1:2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zestawdw drzwiowych i zaluzjowych,
otwieralnych okien i elementéw oku¢ budowlanych -- Czes¢ 1: Badania odpornosci ogniowej drzwi, zaluzji i
otwieralnych okien

PN-EN 1634-2:2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zestawdw drzwiowych i zaluzjowych,
otwieralnych okien i elementéw oku¢ budowlanych -- Czes¢ 2: Badanie odpornosci ogniowej
charakteryzujace elementy oku¢ budowlanych

PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94430:1997 — Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy

PN-EN 179:2009 Okucia budowlane -- Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub ptytka
naciskowg, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie Swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia

PN-EN 572-1:2009 Szkto w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
krzemianowego -- Cze$¢ 1: Definicje oraz ogdlne wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

PN-EN 14178-1:2005; Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta z tlenkéw wapniowcdw i

= =

krzemionki - Czes¢ 1: Szkto float

PN-EN 673:1999/Ap1:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta "U" --
Metoda obliczeniowa

PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 — Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN g950:2000 — Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN g51:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.
PN-EN g952:2000 - Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN 1096-1:2001 — Szkto w budownictwie — Szkto powlekane- Czes¢ 1: Definicje i klasyfikacja.

PN-EN 1155:1999 — Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i
wahadtowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
PN-EN 1288-1:2002 Szkto w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci szkta na zginanie -- Czesc¢ 1:
Podstawy badan szkta

PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych -- Czes¢ 3:
Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne -- Metoda badania -- Czes¢ 2: Drzwi
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PROJEKT / TEMAT Kod

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw STB1.8
ETAP - BRANZA

Projekt budowlany
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PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo wapniowo
krzemianowe -- Cze$¢ 1: Definicje i opis

PN-EN 12758:2011 — Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych. Opisy
wyrobu oraz okreslenie wiasciwosci.

PN-EN 573-5:2009 Aluminium i stopy aluminium -- Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych
plastycznie -- Czesc 5: Kodyfikacja znormalizowanych wyrobdw przerobionych plastycznie

PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminium—Prety, rury i ksztattowniki wyciskane —Czes¢ 2:
Wtasnosci mechaniczne.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia standw
PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, tasmy i ptyty — Cze$¢ 2: Wtasnosci mechaniczne
(oryg.).

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane -- Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane pretem
poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos¢, grubosc i prostokatnosc Klasy toleranc;i.
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji

10.2 Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogoélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pozn.zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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