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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
Termomodernizacja budynku zespotu szkét.
1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku zespotu szkét w Daszewicach przy ul. Szkolnej.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie:
a) oktadziny z ptytek gresowych,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki ipraktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu budowlanego.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robot,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace
przepisy,

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt
tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie opfacat oddzielnie.

1.4 Informacje o terenie budowy.

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zostac podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robodt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Podczas realizacji
robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 | Ktadzenie ptytek

45432110-8 | Ktadzenie podtdg

1.6 Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB s zgodne z obowiagzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

e Podtoga - konstrukcja, ktdra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykornczona posadzka.

e Podtoze - warstwa, na ktdrej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest
zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rdzne zniszczone i zuzyte
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

e Podktad — warstwa, ktora nadaje podtozu pozadane wiasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkos¢,
sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wiasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych
zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujaca.

e Posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogdlne.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:
e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
e Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
e Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych
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w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiagzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamodwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych ipominietych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéow i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robdt.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Ptytki podtogowe gresowe.
W powierzchniach: hol — gres jednorodny wymiar: 29,7x29,7 cm, na styku ze scianami wykona¢ cokolik z tych
samych ptytek do wysokosci 7cm, kolor ptytek w uzgodnieniu z Inwestorem, wymagana klasa Scieralnosci:

5, grubosc ptytek: 7mm.

Parametry techniczne ptytek:

Wiasciwosci Norma Wymagania Parametr
Nasigkliwos¢ wodna (%) PN-EN ISO 10545-3 E<o.s 0.1
Wytrzymatosc na zginanie (MPa)  PN-EN ISO 10545-4 min. 35 min. 40
min. 5o (dla ptytek
200X200X12)
Sita tamiaca (N) PN-EN ISO 10545-4 <7,5mMm: min.700 < 7,5 mm: min.

>7,5 mm: min. 1300 1300
=2 7,5 mm: min.
1800
=12 mm: min. 5000

Wspétczynnik cieplnej PN-EN ISO 10545-8 s.m.b. * <9
rozszerzalnosci liniowej (10 -6 / 0

@)

Mrozoodpornosc PN-EN ISO 10545-12 wymagana mrozoodporne
Odpornos¢ na scieranie wgtebne PN-ENISO 10545-6 max. 175 130

(mm3)

Skutecznos¢ antyposlizgowa DIN 51130 wg deklaracji NPD, Rg, R10, R11
(grupa klasyfikacyjna)

Odpornosc na odczynniki a) PN-EN ISO 10545-13 s.m.b. * ULA-ULB
chemiczne: b) PN-EN ISO 10545-13 s.m.b. * UHA-UHB

a) na kwasy i zasady o stabym

natezeniu,

b) na kwasy i zasady o mocnym

stezeniu
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Odpornos¢ na dziatanie Srodkdw PN-ENISO 10545-13 min. UB UA
domowego uzytku i sole do
basenow kapielowych

Odpornosc na plamienie PN-EN ISO 10545-14 s.m.b. * klasa (3-5)
polerowane (2-5)

Cokot:
-ptytka gresowa odpowiednio do posadzki wysokos¢ 7cm, fazowany pod katem 45°, klej do podtogowych ptyt
wielkoformatowych.

2.3 Klej elastyczny.

Zalecany do, wewnatrz i na zewnatrz budynkdw. Idealny do oktadzin narazonych na odksztatcenia (na tarasach
i ogrzewaniu podfogowym). Umozliwia mocowanie ptytek na trudnych podtozach. Stuzy do przyklejania ptytek
$redniego i duzego formatu o wysokiej nasigkliwosci (ceramicznych, kamiennych itp.) nieodpornych na
przebarwienia spowodowane kontaktem z szarym cementem.

Wiasciwosci:

- chroni przed przebarwieniami,

-2 w1-kleiiwyrownuje,

- samorozptywny,

- bez efektu zapadania sie ptytki.

Gtowne parametry:

- odksztatcalnosc - klasa Sa

- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm

- grubosc¢ warstwy: 4 —20 mm

- wysoka przyczepnosc: = 1 N/mmz2

2.4 Fuga szerokos¢ max 3mm.

Zalecana do spoinowania okfadzin obcigzonych intensywnym ruchem pieszym lub narazonych na odksztatcenia,
w miejscach mokrych, wilgotnych i suchych — w tazienkach, kuchniach, korytarzach, na schodach itp., wewnatrz
i na zewnatrz budynkdéw. Stuzy do spoinowania elementow matych, srednich, wielkoformatowych; ceramicznych
(glazura, terakota, gres, mozaika), kamiennych, mozaiki szklane;.

Wiasciwosci:

- intensywny i trwaty kolor

- szybkowigzaca, wysokoelastyczna

- odporna na grzyby i plesn

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— 53 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,
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— spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez

producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien

dysponowac podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru

temperatury powietrza i podfoza betonowego.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

—faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

—mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

—gabki do mycia i czyszczenia,

—wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdow dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robdt pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposdéb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem,
mrozem

i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach,
w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegac nalezy wszystkich wymagan zawartych
w kartach technicznych poszczegolnych wyrobdw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

5.1 Zasady prowadzenia robét.
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Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptac;ji
harmonogram robdt uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegac temperatur podtoza,
otoczenia i materiatéw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie
co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

5.2 Przygotowanie podtoza.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podktadzie cementowym nalezy wykonad szczeliny
dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtdg o roznej konstrukgji,

e przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowaq nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktadac bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i smm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

5.3 Wykonywanie posadzek z ptytek.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem wnetrz, ktoéry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢ wielkosc¢
spadkow posadzki, rozmieszczenia wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu robot tynkarskich oraz robdt
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature
te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny byc¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny byc zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda, ktora nie powinna stac¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem,
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usunac niezwtocznie w czasie uktadania
ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie
spadku.
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Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny
wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub
od ustalonego spadku nie powinno byc¢ wieksze nif + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Montaz wyktadziny nalez wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez dostawce systemu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0, Wymagania ogdlne”.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
e jednolitos¢ barwy,
e stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow),
e prawidtowosc zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, fukowatos¢, rombowatosc ptytek),
e prawidtowosc¢ zachowania wymiarow.
e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczac
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Ptytki ceramiczne powinny odznaczad sie nastepujacymi cechami:
e nasigkliwoscig nie wieksza niz 3%,

e wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

e twardoscia co najmniej 6 w skali Mohsa,

e scieralnoscig mniejsza niz 150 mm?,

e odpornoscia termiczng,

e mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

e dtugosciszerokos¢ krawedzi +0,6%,
e grubosc ptytek +5%,

e prostoliniowos¢ krawedzi +o,5%,

e prostopadtosc +o,6%,

e wypaczenia krawedzi +o,5%.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

e mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

e elastycznoscig,

e odpornoscia na wilgog,

e przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

e mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),
e elastycznoscia,

e odpornoscia na wilgog,
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e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7- WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0, Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 posadzki.
Jednostka obmiarowa jest 1mb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbior koricowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

e rdéwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu:
+2 mm/m i x5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

e prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

e ocene wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowng, gtadka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz +5 mm na
catej dtugosci pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

e sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

e ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koricowy robét podtogowych powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja technicznga,
e jakosci zastosowanych materiatow,
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e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB o0.0,, Wymagania ogolne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z ptytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatdw, konstrukcji lub
wyrobow potrzebnych do wykonania robdt objetych STB.

- Wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robot objetych STB
- Przygotowanie podtfoza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do smm,
oczyszczenie powierzchni i nawilzenie.

- Przeciecie i dopasowanie ptytek.

- Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;.

- Wymierzenie punktow wysokosciowych.

- Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej.

- Utozenie ptytek.

- Obrobienie wnek, przejsc i pilastrow.

- Spoinowanie ptytek.

- Pielegnacja robdt objetych STB.

- Oczyszczenie i zmycie posadzki.

- Wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek
z ptytek.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonania posadzek PCV, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub
wyrobow potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

- Wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB.
- Oczyszczenie podtoza.

- Roztozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych.

- Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin.

- UtoZenie wykfadzin zgodnie z instrukcjg montazu Producenta.

- Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych.

- Wykonanie cokotow .

- Pielegnacja robdt objetych STB.

- Wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek
PCV.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wykonania cokolikow z ptytek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub
wyrobow potrzebnych do wykonania robot objetych STB,

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB,
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie cokolikow odpowiednich do typu posadzki,

- pielegnacja robot objetych STB,

- wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
cokolikow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.
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Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;j

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;j

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu — Specyfikacja

10.2 Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z
pozn.zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561035&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561035&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559594&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559594&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559594&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559595&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559595&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559595&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559597&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559597&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559597&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559591&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559591&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481997&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481997&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464493&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464493&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560076&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560076&page=1

