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OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni utwardzonego placu przed sceng widowiskowa z
dostepem dla oséb niepetnosprawnych przy jeziorze Ksieze w Przodkowie
Dzialki nr:
358/15, 358/16

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej remont
nawierzchni utwardzonego placu przed sceng widowiskowa z dostepem dla o0sob
niepetnosprawnych przy jeziorze Ksigze w Przodkowie.
W zakres inwestycji wchodzi:
e Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nawierzchni $cieralnej z
mastyksu grysowego SMADS na istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego
e Remont nawierzchni z kostki betonowej szarej poprzez rozbiorke i wykonanie nowej
nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm koloru melanz.
e Wymiang istniejacych opornikéw na tawie betonowej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129,
poz. 902).

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celow projektowych
e Umowa z inwestorem
e Wizja lokalna

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsigwzigcie zaprojektowano w obrebie dziatek: 358/15 i 358/16 obreb przodkowo
nalezacych do Gminy Przodkowo (220503_2.0008), ul. Kartuska 21, 83-301 Przodkowo



Istniejacy plac w obrebie sceny wykonany jest z kostki betonowej szarej o znacznych
nierOwno$ciach stwarzajacych bariery architektoniczne dla o0so6b niepetnosprawnych.
Pozostata czgs¢ placu wykonana jest z betonu asfaltowego ktory wykazuje juz oznaki
utlenienia, ma struktur¢ porowatg, otwartag umozliwiajacg penetracj¢ wody w nizsze partie
nawierzchni i podbudowy. Moze to spowodowaé dalsza degradacj¢ nawierzchni w okresie
zimowym.

Obiekt znajduje si¢ w terenie zabudowanym. Zabudowe stanowig budynki
jednorodzinne wolnostojace i obiekty sportowe. W obrebie placu znajduje sie wewngtrzna
sie¢ energetyczna stanowigca zasilanie sceny.

Warunki gruntowo — wodne

Opini¢ wydano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do
prostych, zaliczono wigc inwestycje do I kategorii geotechnicznej.

W podlozu wystepuja grunty rodzime zréznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-
mechanicznymi, wigc zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskowpowych 1 terenowych, zaleznosci korelacyjnych metoda ,,B” 1 ,,C” zgodnie
z normg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”. Grunty rodzime I kategorii
geotechnicznej.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1. Zakres opracowania

W zakres inwestycji wchodzi:
e Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nawierzchni $cieralnej z
mastyksu grysowego SMAS na istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego
e Remont nawierzchni z kostki betonowej szarej poprzez rozbiorke 1 wykonanie nowej
nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm koloru melanz.
e  Wymiang istniejgcych opornikdéw na tawie betonowe;j

5.2. Projektowany uklad sytuacyjny

Remont polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej 1 z kostki betonowej po
ustawieniu kraweznikow betonowych i sfrezowaniu istniejacej warstwy bitumicznej celem
wyréwnania nierdwnosci..

Wody opadowe jak dotychczas zostang zagospodarowane na terenach zielonych w obrgbie
dziatek.
3



5.3. Roboty ziemne, kolizje

W czasie wykonywania robot mogg pojawic si¢ instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie
odstonicte podczas wykonywania wykopdéw i prac budowlano-montazowych urzadzenia
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi
przepisami. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, siecig
wodociggowa 1 kanalizacyjng wykonac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

5.4. Rozwiazanie wysokoSciowe

Gléwnym zalozeniem jest zachowanie istniejacych spadkow poprzecznych i
podhuznych. Niweleta placy zmieni si¢ o okoto 3cm - grubo§é¢—nowej warstwy Scieralnej z
SMA.

5.7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MASY ASFALTOWEJ

1. Mastyks grysowy SMA5 gr. 3cm W-wa $cieralna
2. Beton asfaltowy AC8W w-wa wyréwnawcza
3. Istniejaca konstrukcja nawierzchni po podfrezowaniu
2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
1. Kostka betonowa MELANZ gr. 8cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 8cm
3. Istniejaca podbudowa gr. 20cm podbudowa
UWAGA 1:

Szczegoty dotyczace konstrukcji elementow projektowanych pokazano na rysunku

przekrojow konstrukcyjnych.
UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zaggszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowac¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wlasciwos$ci pozwalajace wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu no$nosci zaleca sie,
przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podloza za
pomoca plyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze si¢, ze grunt pod konstrukcja
zaprojektowang na grupe nosnosci podtoza Gl nie spelnia tego wymogu, nalezy

przeprowadzi¢ analize¢ 1 wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podloze
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pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ nastepujace cechy: wskaznik zaggszczenia 1,0 i
wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

Obramowanie nawierzchni zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100cm
utozonego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W tawie nalezy wykona¢ dylatacje
w odstepach nie wigkszych niz 25 m.

Materiaty do wykonania nawierzchni warstwa wigzgca AC8W 50/70, oraz warstwa
Scieralna SMAS5 50/70. Materiaty potrzebne do wykonania nawierzchni powinny miesci¢ si¢
w skladzie ramowym dla mastyksu grysowego podanej w szczegdtowe] specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonywaé 1 zageszczaé
mechanicznie z wykorzystaniem nastepujacego sprzgtu :

a/ uktadarka /rozscietacz / mas bitumicznych

b/ skrapiarka

c/ walce statyczne stalowe gladkie lekkie, $rednie i cigzkie

d/ walce ogumione

e/ samochody samowytadowcze przykryciem brezentowym

Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujagcymi optymalne wykorzystanie
przestrzeni tadunkowej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztow. Mieszanke betonu
asfaltowego zatadowang na $rodki transportowe nalezy okrywaé plandekami brezentowymi
bez wzgledu na pore¢ roku. Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.

Powierzchnia podloza przed utozeniem kazdej warstwy powinna zosta¢ oczyszczona z
luZznego kruszywa, piasku i pylu. Nalezy to wykona¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych lub
kompresora. W niektorych przypadkach nalezy powierzchni¢ zmy¢ woda pod ci$nieniem przy
zachowaniu warunku, ze w trakcie wbudowywania mieszanki podtoze bedzie suche. Przed
roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ asfaltem
uptynnionym w ilosci 0,5kg/m?2.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16m/s).

Dostarczong mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy wytadowa¢ do kosza rozscietacza,
ktora w zaleznosci od typu rozktada mas¢ na calej lub na potowie jezdni nadajac jej
odpowiedni profil poprzeczny oraz grubo$¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Grubo$¢
rozktadanej masy powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 4cm warstwa wigzaca 1 3cm warstwa
Scieralna. W celu uniknigcia strat zwigzanych z zawracaniem uktadarki nalezy dazy¢ do
wykonywania dluzszych odcinkoéw przy jednym kierunku pracy uktadarki.



Do zageszczania mieszanki mineralno-bitumicznej stosuje si¢ walce statyczne lekkie
stuzace do wstepnego zaggszczenia oraz statyczne S$rednie do zaggszczenia wlasciwego.
Ostatnig czynno$cia zwigzang z zagg¢szczaniem masy jest przejazd walca wielokotowego
ogumionego o cisnieniu w oponach w granicach 0,2-0,8MPa. Walce powinny by¢
wyposazone w instalacje zraszajaca powierzchnie kot co zapobiega przylepianiu si¢ do nich
walowanej masy. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi.

Budowa kraweznikdéw

Zaprojektowano ograniczenie powierzchni za pomoca opornikéw betonowych grubosci
12 cm. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z betonu C12/15 o wymiarach
zgodnych z opracowaniem graficznym. Wymiar §wiatta kraweznika jest zmienny zgodnie z
opracowaniem graficznym.. Zmiany wysoko$ci kraweznika i chodnika nalezy wykonywac
ptynnie na wydluZonym odcinku, aby unikna¢ spadkow powierzchni przekraczajacych 6%.

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem, wykonanej z betonu. Opor
powinien mie¢ grubo$¢ 15 cm na wysoko$ci nie mniejszej, niz 10 cm. Szeroko$¢ lawy
podkraweznikowej zalezna jest od szerokosci zastosowanych kraweznikow, z dodatkiem na
szeroko$¢ oporu i szeroko$¢ zastosowanych elementow przykraweznikowych. Zastosowano
tawe o szerokos$ci 35 cm 1 grubos$¢ 15 cm. Lawy betonowe z oporem powinno si¢ wykonywac
w szalowaniu. W tawie, w odleglosci nie wigkszej, niz co 25 m, nalezy wykonywac szczeliny
dylatacyjne o szeroko$ci nie mniejszej , niz 20 mm. Szczeliny te nalezy wypelni¢ drogowa
zalewa kauczukowo-asfaltowg lub innym materialem syntetycznym, spelniajacym wymagania
odpowiednich norm lub aprobat.

Ustawienie kraweznikow na fawach betonowych wykonuje si¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej 1:4 . Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ okoto 3 cm po zaggszczeniu.
Uktadajac krawezniki nalezy zachowa¢ miedzy nimi szczeliny o szerokosci 5+10 mm.
Szczeliny nalezy wypehlia¢ tylko tam, gdzie jest to konieczne tzn. gdy istnieje
niebezpieczenstwo wyptukiwania przez wode opadowa, poprzez szczeliny miedzy
kraweznikami, gruntu podloza z przyleglego terenu (chodnik, trawnik itp.). Takie
niebezpieczenstwo istnieje tylko w przypadku gruntéw niespoistych i mato spoistych.

W przypadku koniecznosci wypehiania szczeliny migdzy kraweznikami, najlepiej
wypehia¢ je trwale elastyczng masg do spoin, odporng na warunki atmosferyczne. Takie
wypekienie nie powoduje uszkodzen kraweznikow (odpryskow krawedzi) 1 jednocze$nie jest
estetyczne.

Mozna szczeliny miedzy kraweznikami wypelnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2.
Zaleca si¢ wypeiac je tylko od strony tylnej. Takie wypetnienie speinia swojg funkcje i
jednoczesnie nie psuje wygladu ustawionych kraweznikéw. Catkowite wypelnienie szczelin
miedzy krawegznikami zaprawg cementowo-piaskowg jest rozwigzaniem czesto stosowanym,
ale jednoczesnie najgorszym. Bardzo czg¢sto jest przyczyng powstawania odpryskow krawedzi
kraweznikow przylegltych do wypeklionej w ten sposéb szczeliny, a jednocze$nie czesto w
sposob zdecydowany psuje ich wyglad.



Nalezy pamigtaé, ze w wyniku zmian temperatury w réznych porach roku,
bezposredniego nastonecznienia oraz zmian wilgotno$ci betonu, krawezniki odksztatcajg sie.
Sposob ustawienia kraweznikow musi umozliwia¢ ich odksztatlcenie sie, dlatego
niedopuszczalne jest ustawienie krawgznikow lub wrecz weiskanie ich w $wiezy beton tawy.

Jezeli szczeliny migdzy kraweznikami wypelniamy zaprawa cementowo-piaskowa,
wowczas dla zabezpieczenia ich przed wpltywami temperatury, nalezy w odpowiednich
odlegtosciach wykona¢ miedzy nimi szczeliny dylatacyjne o szerokosci minimum 20 mm.
Szczeliny te, nalezy wypehié trwale elastyczna masg syntetyczng do spoin, odporna na
warunki w jakich bedzie eksploatowana nawierzchnia. Odlegtos¢ w jakich nalezy rozmiesci¢
szczeliny dylatacyjne zwigzane jest z temperatura, podczas ukladania kraweznikow i
wypehiania szczelin zaprawa. Gdy roboty te wykonujemy w okresie pelni lata, gdy sa
najwyzsze temperatury, wowczas wbudowane krawezniki sg praktycznie maksymalnie
wydluzone i mozna szczeliny dylatacyjne wykona¢ w odlegtosci okoto (do) 50 m. Gdy
roboty te wykonujemy w okresie niskich temperatur, tj. okoto +5 °C (wczesna wiosna, p6zna
jesien), wowczas krawezniki sg skurczone 1 w okresie letnim wydluzaja si¢. W tej sytuacji
szczeliny dylatacyjne pomiedzy kraweznikami, nalezy wykona¢ w odlegtosci 20 m. Dla
warunkow posrednich, nalezy stosowaé posrednie odleglosci pomigdzy szczelinami
dylatacyjnymi kraweznikdw. Szczelina dylatacyjna pomigdzy kraweznikami powinna
pokrywaé si¢ ze szczeling dylatacyjng lawy. Przy ukfadaniu kraweznikoéw na tukach o
promieniu do 12.0 m, nalezy stosowac krawezniki tukowe. Przy tukach o promieniu powyzej
12 m mozna stosowa¢ krawezniki proste o dtugosci 0,5 m.

Pozostale warunki techniczne posadowienia kraweznikdéw, nalezy realizowaé w oparciu o
aktualnie obowigzujaca norme budowlang.

Uktadanie kostki betonowej

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe 1 nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania. W przypadku wystepowania
w podiozu gruntéw wysadzinowych lub watpliwych nalezy:

e wymieni¢ grunt podtoza na grunt lub materiat niewysadzinowy,
e wykona¢ warstwe podbudowy, ktorej grubos¢ powinna zabezpiecza¢ od skutkéw
przemarzania.

Jezeli poziom wody gruntowej znajduje si¢ powyzej granicy przemarzania, nalezy go
obnizy¢ lub podwyzszy¢ niwelete nawierzchni. Nienosny grunt podtoza nalezy usuna¢ lub tak
zagesci¢, aby jego nos$no$¢ byta odpowiednia dla projektowanych obcigzen nawierzchni.
Podtoze nalezy wyprofilowaé, zapewniajac odpowiednie jego odwodnienie. Podbudowg¢ na
ktorej bedzie uktadana kostka brukowa stanowi¢ bedzie nowo wykonana warstwa z kruszywa
naturalnego lub tamanego stabilizowanego mechanicznie. No$nos¢ podbudowy i podioza
maja decydujacy wptyw na stan eksploatowanej nawierzchni, dlatego podbudowa powinna
posiada¢ nos$no$¢ dostosowang do przenoszenia najwigkszych dopuszczalnych obcigzen
ruchem, przewidywanych dla projektowanej nawierzchni, przy odpowiedniej grubosci tej
podbudowy.



Grubos¢ betonowej kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia i petlionej funkcji (nawierzchni¢ parkingu dla samochoddéw osobowych i
cigzarowych kostka o grubosci 8 cm). Warstwe $cieralng z kostki brukowej nalezy zawsze
uktada¢ bezposrednio na warstwie podsypki, ktdrej grubos$¢ po zageszczeniu powinna
wynosi¢ Scm.

Na podsypke nalezy stosowac nastepujace materiaty:

mieszanke cementowo-piaskowa 1:4 z piasku naturalnego i cementu (portlandzki czysty
lub z dodatkami, hutniczy) marki 32,5.

Szerokos¢ szczelin powinna wynosi¢ 3mm do 5mm. Tylko taka szerokos$¢ szczelin
umozliwia catkowite wypelnienie odpowiednim materiatem, co jest warunkiem koniecznym
dla prawidlowego funkcjonowania nawierzchni. Zbyt waskie szczeliny lub niedoktadne ich
wypelnienie sg przyczynami powstawania odpryskéw krawedzi przy powierzchni gornej
kostki. Zachowanie wlasciwej szerokosci szczelin migdzy kostkami jest wazne réwniez z
uwagi na dopuszczalne odchytki wymiarowe kostki brukowej. Przy takiej szeroko$ci szczelin
tatwo zniwelowac¢ odchytki wymiarowe kostki w ramach przyjetej siatki spoin (podziatki
rastra).

Poprzez prawidlowe wypehienie szczelin uzyskuje si¢ elastyczne powigzanie kazdej
kostki brukowej z kostkami sgsiednimi, a to oznacza ze kostki sa wzgledem siebie
elementami wspierajacymi i dlatego obcigzenie miejscowe (punktowe) dziatajace na kostke
przenosi si¢ na wigksza powierzchni¢ podbudowy. Im wyzsza jest kostka (a tym samym takze
szczelina) tym skuteczniejsze jest przenoszenie obcigzen wewnatrz struktury bruku.

Wypelnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob ciagly, w miare postepu prac przy
ukfadaniu. Po wypehieniu szczelin, nalezy powierzchni¢ dokladnie oczys$ci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania wibracyjnego
wyrownane zostaja dopuszczalne tolerancja wymiarowa wysokosci kostki brukowej oraz
uzyskuje si¢ prawidlowe zaggszczenie podsypki. Po ubijaniu nalezy uzupelni¢ wypeknienie
szczelin do pelnej wysokosci. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni
ubijanej w kierunku Srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
wypetniania szczelin nalezy stosowac nastepujace materiaty:

e piasek naturalny
e piasek lamany

Nawierzchnie brukowe powinny posiada¢ odpowiednie spadki, umozliwiajace sprawne
odprowadzenie wody opadowej (zgodnie z projektem). Powierzchnie zjazdow wystepujacych
na chodniku ukazanych na opracowaniu graficznym wykona¢ z spadkiem w kierunku ulicy.

Betonowa kostka brukowa produkowana jest z naturalnych materialéw 1 w zwigzku z tym
wykazuje wlaciwe tym materiatom wahania odcieni koloréw. Zeby uniknaé¢ wielko
ptaszczyznowych roéznic w odcieniach barw nalezy kostke uktada¢ na przemian z kilku palet,
np. trzech.



6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zaprojektowane przedsigwziecie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym
srodowisku, higienie 1 zdrowiu uzytkownikow obiektow i ich otoczenia. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Po ich wykonaniu nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu pieszych,
rowerzystow i kierowcow. Ziemia roslinna z podloza winna by¢ usunigta i przekazana gminie
do celow rekultywacji.

Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres robot nie zmienia w sposob
istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury drogowej 1 innej.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego zwickszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci
wody (woda do celow budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak réwniez nie
pogorszy jako$ci odprowadzania $ciekow ($cieki beda wywozone sukcesywnie przez
wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje rowniez emisji zanieczyszczen gazowych w
tym zapachow pylowych i1 pltynnych (nie przewiduje si¢ robot generujacych zapachy).

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, ptyty, ceramika)
170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
Przebudowadéw
1701 03 | Odpady innych materiatdéw ceramicznych i elementow

wyposazenia

17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe oraz urobek z
poglebiania)
170504 |Glebaiziemia, w tym kamienie powstale z wykopu

Odpady, ktoére nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepna technika lub technologia, o ktérej mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisj¢ hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasi¢g halasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego
(nie przewiduje si¢ robdt z tego typu promieniowaniem). Projektowane roboty drogowe nie
wymagajg trwatego przemieszczania mas ziemnych 1 nie maja znaczgcego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne.



W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopéw pod katem zawartosci
sktadnikoéw szkodliwych dla $rodowiska i W wypadku stwierdzenia ich wystgpowania nalezy
je utylizowaé wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I wydanymi decyzjami.

Wykonawca robdt bedacy wytworcg odpadéw powinien posiadac¢ stosowne zezwolenia 1 tak

prowadzi¢ roboty aby:

ograniczac ilo§¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko 1
ludzi,

prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony
srodowiska,

zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

gromadzic¢ i segregowac¢ odpady oraz wlasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

przekazywaé wytworzone odpady tylko firma legitymujacym sie
wlasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie
dziatalnos$ci w zakresie gospodarki odpadami.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.)

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktorych jest zlokalizowana.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Utwardzenie masg asfaltowg [m2]: 1665,3
Utwardzenie kostkg betonowg [m2]: 308

9. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, a w zakresie przedsigwzigcia nie
przewiduje si¢ eksploatacji gérnicze;.
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11.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont nawierzchni utwardzonego placu przed sceng widowiskowa z
dostepem dla oséb niepetnosprawnych przy jeziorze Ksieze w Przodkowie

Dzialki nr: 358/15 i 358/16

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzgdzajgcego informacije:

mgr inz. Karol Kotlowski
upr. nr POM/0096/POOD/12
ul. Polna 15

83-304 Sierakowice
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Remont nawierzchni utwardzonego placu przed sceng widowiskowa z dostepem dla oséb
niepetnosprawnych przy jeziorze Ksi¢ze w Przodkowie
Zakres opracowania przewiduje:

e Rozbiodrka istniejacych nawierzchni (betonowej, bitumicznej)

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych;

e Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej;

e Ustawienie opornikow;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Na terenie dziatek 358/15 i 358/16 znajduje sig istniejacy plac i scena..
Obszar ten terytorialnie znajduje si¢ w gminie Przodkowo w miejscowos$ci Przodkowo

W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa i
rekreacyjna.

Na terenie przyleglym do inwestycji wystgpuja zabudowania, zielen niska w postaci krzewow
1 traw oraz zielen wysoka w postaci drzew.

W otoczeniu obszaru obj¢tego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- kable energetyczne;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

1. wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wickszej niz 3,0 m, -
nie wystepuje
2. roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoSci ponad 5m, - nie
wystepuje
3. rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m - nie wystgpuje
13



4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych - nie wystepuje

5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich wysokosciowych - nie
wystepuje

6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow - roboty transportowe
(wytadunek i1 zatadunek materialow budowlanych)

7. prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory - nie
wystepuje,

8. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie wystepuje,

9. betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i
pylony - nie wystepuje,

10. fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach - nie
wystepuje,

Roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.lkV, lecz nieprzekraczajacym 15kV - nie

wystepuje,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV - nie
wystepuje,
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV - nie
wystepuje,

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow - nie wystepuje,
Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m -
nie wystepuje,

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie wystepuje,

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi.

11. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C - nie wystegpuje,
12. roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest - nie

wystepuje
Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

13. roboty Przebudowaowe i rozbiérkowe obiektow przemyshu energii atomowej - nie wystepuje

14. roboty Przebudowaowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych - nie wystepuje

15. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV - nie wystepuje
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16. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV - nie wystepuje

17. budowa i Przebudowa linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie wystepuje

18. budowa i Przebudowa sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne - nie wystgpuje

19. budowa i Przebudowa linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym - nie wystepuje

20. budowa i Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego - nie wystepuje

21. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego - nie wystepuje

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikdw.

22. roboty prowadzone z wody lub pod woda - nie wystepuje

23. montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie wystepuje

24. fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach - nie
wystepuje

25. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1
m - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

26. roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych - budowa kanalizacji deszczowej

27. roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi - nie wystepuje

Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk - nie wystepuje

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych - nie wystepuje

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:

28. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu - nie wystepuje
29. roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t - nie wystepuje

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.
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Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obslugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robdt budowlanych.

6. Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostgpna podrgczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopdéw w terenie uzbrojonym oraz
wykonywaniu innych rob6t budowlanych. Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej
pomocy.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie dojazdow stuzb ratowniczych w rejon objety
budowa. Ponadto nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt i
wszystkie prace pod ruchem wykonywa¢ zgodnie z nim. Kierownik budowy na podstawie
dokumentacji projektowej, mozliwosci sprzgtowych firmy wykonawczej i inwentaryzacji w
terenie zobligowany jest do wykonania planu BIOZ w ktérym uszczegdétowi informacj¢ BIOZ
zawartg w projekcie.

Sporzadzit

mgr inz. Karol Kottowski
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