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1.1.

1.2.

1.3.

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Zlecenie Zamawiajgcego tj. Miasta i Gminy
Wiskitki z siedzibg przy ul. Kosciuszki Nr 1 w Wiskitkach z lipca 2021 dla
Biura proj. ELPRON Lechostaw Piotrowski z siedzibg 96--300 Zyrardéw,
przy ul. Pieknej 10a/4

Przedmiot, zakres opracowania i faza dokumentacji

a) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy przebudowy
oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej Nr 470403 - ul. Rodu tubienskich
w Guzowie. Zasilanie oswietlenia przewidziano przytgczami do istn. sieci

elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego. Opracowanie i obejmuje instalacje

elektryczne zalicznikowe zwigzane z przebudowg oswietlenia w/w drogi
w ramach jej przebudowy.

c¢) Faza dokumentaciji

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Budowlany Wykonawczy.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano :

- mape do celéw projektowych

- Inwentaryzacje instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu

- istniejgcg dokumentacje techniczng , w tym projekt przebudowy drogi
- wytyczne Inwestora oraz MiG Wiskitki

- obowigzujgce normy:

- PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 6034-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-44822:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkow ochrony

w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

PN-IEC 6034-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodine.

PN-IEC 60364-5-52:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach



1.4.

1.4.1.

budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

PN-EN-450141200045014:2000 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci
wydawanej przez dostawcow

NSEP — 0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i

budowa
N SEP-E- 004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie

i budowa

N SEP —E- 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i oraz przewodami
niepetnoizolowanymi,
PN-E-05100: 1975 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN-EN-50423-1:2005 : 1975 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV do 45kV wigcznie

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog — Czes¢ 1 : Wybor klas oswietlenia,
PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3 Os$wietlenie drég — Czes¢ 3: Obliczanie parametrow oswietlenia
PN-EN 13201-4 O$wietlenie drég — Czes$¢ 4:Metody pomiaréw parametrow oswietl.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Ustawa z dn 7 lipca "1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

( tekst jednolity Dz.U z 2020 poz 1333 art. 34 ust. 3)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne4j z dnia 26 wrtzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( jedn. tekst

Dz. U.129/1997 poz 844 ).z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

( Dz. U.80/1999 poz 912 z pdzniejszymi zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

( Dz. U. 62/1996 poz. 287 z pdzniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. . w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Ponadto nalezy stosowag, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i
normami ,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz * Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom V Instalacje elektryczne”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje przytacza i budowe instalacji oswietlenia wzdtuz drogi gminne;j
nr 470403 . Rodu tubienskich w Guzowie ( dz. nrew. 20 i 75/11)

Rejon objety inwestycjg posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego, znajduje
sie w strefie podlegajacej ochronie konserwatorskiej. .

Dziatki objete inwestycjg stanowig pas drogowy ul. Rodu tubienskich.



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu infrastruktury technicznej

w zakresie elektroenergetyki.

W tym rejonie jest fragmentaryczne os$wietlenie na stupach energetycznych
NN oraz na stylizowanych stupach ( metalowych) po dru8giej stronie.

Ludzie i pojazdy narazone sg na poruszanie sie w w obszarach o zanizonym
natezeniu oswietlenia. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa
ludnosci i poprawe estetyki ulicy w ramach jej przebudowy ( etap | ) i wnioski
mieszkancow zachodzi potrzeba wybudowania niezbednego oswietlenia
ulicznego na stylizowanych stupach z elementami zeliwnymi zapewniajgcego
wymagang normg oswietlenia na tej kategorii drog.

Przeznaczenie terenu:

Miejscowy plan zagospodarowania, terenu objetego inwestycjg dopuszcza
mozliwos¢ rozbudowy istniejgcej infrastruktury technicznej i przewiduje
wyposazenie terendw w urzadzenia infrastruktury energetycznej pod
warunkiem zachowania ustalen planu i intereséw osob trzecich.
Zapewnienie mozliwosci lokalizacji linii kablowych i latarni oswietlenia ulicznego,
gdyz dziatki o nr podanym wyzej sg przeznaczone na droge

w obrebie catego obszaru objetego przy zapewnieniu dojazdow do poses;i

i pozostawienie odpowiedniej skrajni od jezdni drogi gminnej i wjazdéw na
posesje. Zachowuje sie dotychczasowy sposob uzytkowania terendw, dziatki
przylegte przeznaczone sg pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

i tereny rolnicze, przemystowe oraz zielone..

Stan zagospodarowania

Na terenie budowy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych istnieja:
- jezdnia drogi , pobocze, drogi wewnetrzne o nawierzchni gruntowej,
- wjazdy na teren posesiji
- Linie elektr. napowietrzne i kablowe o napieciu 0,4 kV z przytgczami
- linie napowietrzne i kablowe 15kV
- sieci sanitarne z przytgczami
- sieci wodociggowe z przytgczami
- sieci telekomunikacyjne
- budynki mieszkalne i wjazdy na posesje ,

- drzewa i krzewy
- zajezdnia strazy pozarnej
- jezdnia z ciggami pieszymi drogi gminnej

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o::

- uzgodnienie zasilania z firmg konserwujgcg oswietlenie w gminie Wiskitki
- mape sytuacyjno — wysokosciowg do celdéw projektowych w skali 1:500,
Jedn. ewid. 143805_2 - Wiskitki, tereny wiejskie ,

- inwentaryzacje istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych w obrebie
projektowanej inwestycji,



- uzgodnienia z Inwestorem (UM Mszczondw) i wytyczne specyfikacii,

- uzgodnienie ZUDP

- Albumy napowietrznych linii niskich napiec

- ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych
rekomendowanych w PGE — Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe
niskiego napiecia”

- obowigzujgce przepisy i normy.

1.4.6. Przeznaczenie:

Budowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki
obejmujacej: przytaczenie do istn. linii napowietrznych i kablowych
oswietlenia ,rozbudowe oswietleniowych linii kablowych NN oraz montaz
latarni dla oswietlenia drogi gminnej 470403

1.4.7. Charakterystyka

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogi gminne nr 4570403
zaprojektowano jako budowe przytaczy do istniejgcych linii napowietrznych i
kablowych oswietlenia ulicznego w tym rejonie, co pokazano na schemacie
ideowym Rys nr E4 praz projekcie zagospodarowania — Rys E1, E2 i ES3.
Przewidziano tez demontaz kilku istn. uszkodzonych stupéw energetycznych
w rejonie inwestycji oraz utozenie ostonowych rur na istniejgcych kablach
energetycznych ( w drogach i wjazdach na posesije)...

1.4.8. Oddzialywanie w zakresie opracowania

Obszar oddziatywania obiektu wypetnia funkcje jego przeznaczenia tylko na
terenie pasa drogowego, na ktérymi zostat zaprojektowany.

Eksploatacja obiektu po jego wybudowaniu nie bedzie negatywnie
oddziatywac na srodowisko, na obszarze Inwestycji, a wrecz diametralnie
poprawi bezpieczenstwo poruszania sie na tym terenie. takze estetyke

z uwagi na strefe ochrony konserwatorskie;..

1.4.9. Warunki geotechniczne

Projektowana budowa kablowych linii energetycznej 0.4kV i posadowienie
latarni prowadzona bedzie w warstwie piaskow $rednio zageszczonych
drobnych, mato wilgotnych — poziom wod gruntowych potwierdzony
wykopami kontrolnymi do 1,5m ponizej terenu. Woda gruntowa wystepuje
ponizej poziomu posadowienia proj. linii. Obiekt realizowany bedzie w
prostych warunkach terenowych (| kategoria geotechniczna), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
27.04,2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. nr 2012 poz. 468).

2, OPIS TECHNICZNY
2.1.1. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA DROGI

W rejonie inwestycji zlokalizowane sg 2 linie napowietrzne energetyczne NN z
oswietleniem ulicznym, zasilanym z SON-ek przy stacjach trafo nr 2-0321



2.1.2.
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i 2-0322. Z odcinka linii przy zespole patacowym zasilane sg takze oprawy na
stupach stylizowanych.
Linie wyposazone sg w SON-ki z pomiarem rozliczeniowym — Odbiorcg jest
Gmina Wiskitki. Sterowanie i zabezpieczenia pozostang w istn. szafkach SON ,

PRZYLACZENIE PROJ. OSWIETLENIA

W ramach opracowania zasilanie przewidziano poprzez wykonanie stosownych
przytaczy kablowych do linii oSwietleniowej na stupach energetycznych—
zaproponowano tez podziaty sieci ( numeracje stupow i podziat sieci ostatecznie
dokonana firma konserwujgca oswietlenie na terenie gminy Wiskitki.
Zdemontowane tez bedg zbedne oprawy oswietlenia na stupach energetycznych
NN oraz w | etapie latarni stylizowanych wzdtuz drogi.

Zakres zostanie okreslony po wybudowaniu nowego oswietlenia z udziatem
Gminy Wiskitki i firmy konserwujgcej oswietlenie.. Docelowo oswietlenie

uliczne powinno by¢ zasilone jedynie z SON przy stupowej stacji trafo 15/0,4kV
Nr 2-0322 lub proj. budynkowej stacji trafo oraz z SON przy stacji 2-0321. Punkty
przytaczenia proj. oswietlenia pokazane sg na rys E2, E3 iorbaz E4.

2.1.3. OSWIETLENIE ULICZNE PROJEKTOWANE

Wzdtuz drogi gminnej nr 470403., w pasie drogowym ul. Rodu tubienskich
nalezy zainstalowaé linie kablowe NN ( YAKXS 4x35mm?)

oraz 36 stylizowanych latarni ulicznych o wysokosci ok. 4,om, na pref.
fundamentach z zainstalowanymi na wysiegnikach oprawami
energooszczednymi, z kloszami tzw. wandaloodpornymi z poliweglanu

krzemu). Latarnie L1- L5, L10-L13iL21-L25 bedg wyposazone po 2 oprawy
LED33W, a latarnie pozostate w jedng oprawe typu LED 50W.

W ziemi kable uktada¢ w wykopach o gtebokosci 0,7m na podsypce

10cm z piasku zé6ttego, przysypac kolejng 10cm warstwa piasku i 15 cm
warstwa gruntu rodzimego i przykrywac folig kablowa w kolorze niebieskim.
Kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowymi z tworzywa przy wyjsciu

oraz wejsciach do proj. latarni i pozostawia¢ zapas kabla min 2m. Wjazdy na
posesje wykonywacé w rurach ostonowych DVK50mm, a skrzyzowanie z proj.
drogami dojazdowymi i ulica wykonywac w rurach ostonowych SRS75mm,

a w DVR 75 przy zblizeniu do systemow korzeniowych drzew, umieszczonych

w wykopie na gtebokoéci 1m. Skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia
terenu wykonywac takze w rurach ostonowych zgodnie z technologig
uktadania kabli NN — Rys 05. .Przy uktadaniu kabli przestrzega¢ normy
PN/E-05125 /prenorma SEP E-004/. Do latarni poczatkowych, koncowych
O9raz rozgateznych doprowadzi¢ dodatkowe uziomy o opornosci nie

wiekszej niz 10 omow.

Zafgczanie latarni sterowane bedzie w szafkach SON w poszczegdinych
obwodach. z wykorzystaniem lokalnego zegara astronomicznego lub recznie.
Zaprojektowano oprawy LED 33 mocowane na wysiegnikach na stupach

w ilosci 14 szt oraz LED 50W na trzpieniu stupa ( szt 22). Lokalizacja linii
kablowych i latarni pokazana jest na Projekcie zagospodarowania terenu Rys E2
i E3 oraz schemacie ideowym oswietlenia rys E4. Projektowane oswietlenia
spetnia wymogi normy PN-EN 13201-2 OSWIETLENIE DROG PUBLICZNYCH,
minimalne srednie natezenie oswietlenia =7 Ix, luminacja wieksza lub réwna
0,75 cd/ m?.
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Odcinek drogi gminnej nr 470403 objety opracowaniem posiada fragmentaryczne
oswietlenie uliczne na stupach energetycznych NN oraz na stylizowanych
latarniach po drugiej stronie ulicy.

Latarnie stylizowane poza pasem drogowym ul. Rodu tubienskich, na terenie
kompleksu patacowego nalezy zasili€ z proj. kablowej linii oswietleniowej,

w miejscach zdemontowanych latarni Li7 - Li16 nalezy zamontowaé mufy
taczace kable. W |l etapie inwestycji nalezy istn. pozostate latarnie na terenie
kompleksu patacowego wymieni¢ na latarnie stylizowane, analogiczne

do zastosowanych w niniejszym opracowaniu. Kamere monitoringu na stupie 25
zasili¢ kablem YKY3x6mm2 od skrzynki TM na stupie 23 ( utozonym wzdtuz
kabla o$wietleniowego i we wspolinym przepuscie.

OSWIETLENIE ULICZNE DO DEMONTAZU

Oprawy sodowe typu SGS 100W na stupach energetycznych NN
zlokalizowanych w zblizeniu do projektowanego oswietlenia wzdtuz ulicy
(zwtaszcza zblizeniach do projektowanych latarni) nalezy zdemontowac.

Latarnie stylizowane ( 9 szt z oprawami sodowymi 2x70W ) po drugiej stronie
ulicy wzdtuz kompleksu patacowego takze bedg zdemontowane. Docelowo
pozostate latarnie stylizowane na terenie kompleksu bedg wymienione na
analogiczne jak projektowane wzdtuz ulicy.

Istn. stupy 15kV przy ulicy ( tréjndg+ 2 poj.) nalezy zdemontowac
Istn. stupy NN z oprawami nr 26 i 24 wraz przestami osw. i monitoringu
nalezy zdemontowac

Zagospodarowanie materiatdw z demontazu nalezy uzgodni¢ w Inwestorem.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony instalacji i urzadzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
i taczeniowych, przewidziano ochrone przeciwprzepieciowa dwustopniowg
poprzez zastosowanie ogranicznikOw przeciwprzepieciowych :

B w stacji trafo - odgromniki

B w szafkach SON - zaintalowanie ogranicznikéw klasy "C"

Ochrona ogranicza przepiecia do wysokosci 1,4 kV, co zgodnie z wymogami
normy PN/E-IEC 364-4-443 zabezpiecza urzadzenia aktualnie stosowane
przed ich skutkami.

2.3. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac inst. elektryczne (Dz. U. Nr 75
z 2002r poz. 690 z p6zn. zmianami) i normy PN-IEC 60364-4-41 przewiduje sie
jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym dla wszystkich
instalacji odbiorczych:

szybkie odtaczenie zasilania.



Z uwagi na uktad potgczen sieci zasilanie latarni przewidziano w uktadzie TNC
Przewod ochronny PE / kolor zo6ttozielony/ od tabliczek w latarniach prowadzic¢
roziacznie z zerem roboczym N, zachowujgc dla instalacji do opraw

uklad TN-S /. Do latarni krancowych i rozgateznych doprowadzi¢
dodatkowe uziomy o opornosci nie wiekszej niz 10 oméw.

2.4. UWAGI KONCOWE

w

CoONSORWN =

_—
= O

12.
13.

Niniejsze opracowanie zgodnie nie wymaga uzgodnienia z RE Zyrardéw,
ale roboty musi wykonac¢ firma dysponujgca kierownikiem budowy

z uprawnieniami budowlanymi w zakresie wykonywania instalacji
elektrycznych , bedacego cztonkiem O.l. I. B.

1) Prace mozna podja¢ po zatwierdzeniu dokumentacji przez Inwestora stora ;.
UMIiG Wiskitki oraz pozyskaniu zgody na zajecie paséw drogowego z
UMIiG Wiskitki

2) Prace prowadzi¢ w ramach przebudowy ul. Rodu tubienskich — | etap. po
sporzadzeniu projektu organizacji ruchu.

3) Roboty w terenie mozna rozpocza¢ po geodezyjnym wytyczeniu lokalizaciji
latarni i oczyszczeniu trasy z krzewow i drzew. UMiG Wiskitki podejmie
dziatania w celu wiasciwego zagospodarowania tej czesci drogi i usuniecia
zbednych drzew i krzewow.

3) Wszelkie prace wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatéw, przy
zachowaniu przepisow BHP oraz norm PN/E- 5009/41 i PNE-IEC 60364,
oraz SEP - 5100 przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje, pod statym i fachowym nadzorem.

4) Prace prowadzi¢ w koordynaciji z innymi robotami w ramach przebudowy
drogi, w Scistej wspotpracy z Inwestorem

5) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do innych sieci uzbrojenia podziemnego
prace prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli .

6) Na odbior koncowy przedstawi¢ protokét badania przewodow i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i uziemien oraz inwentaryzacje geodezyjng
lokalizacji stupéw.

7) Wykonaniu i odbiorze inwestycji w uzgodnieniu z firmg prowadzacg
konserwacje oswietlenia nalezy wprowadzi¢ odpowiednig numeracje
latarni oraz podziaty sieci.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Stupy stylizowane  na 1 oprawe szt 22

Stupy stylizowane  na 2 oprawy szt 14

Wysiegniki dwuramienne szt 14
Oprawy LED 33W kpl 28
Oprawy LED 50W kpl 22
Rura ostonowa SRS75 m 120
Rura ostonowa DVK75 m 125
Rura ostonowa DVR75 m 35
Tabliczki bezpiecznikowe stupowe TB1 kpl 22
Tabliczki bezpiecznikowe stupowe TB3 kpl 14
Fundamenty prefabrykowane F-100 szt 36
Kabel YAKXS 4x35mm? m 1085

Kabel YKY 3x6mm? m 70
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14. Tasma Fe Zn 25x4 mm m 120

15 Prety FeZn fi 15mm m 120
16. Rura ostonowa odporna na prom. ultrafioletowe m 9
17. Mufa kablowa termokurczliwa do kabli 35mm? szt 9

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobéw budowlanych w stosunku do
opisanych w dokumentaciji technicznej i kosztorysie, ale Wykonawca zobowigzany jest
wykazac, ze oferowane przez niego wyroby spetniajg wymagania okreslone w w/w
dokumentacji. W przypadku wskazania nazwy handlowej lub znak towarowy wyrobu to
charakteryzujgce tak opisany wyréb parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i
certyfikaty stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Przedmiotem robot sg przytgcza i budowa oswietlenia drogi gminnej
Nr 470403 — ul. Rodu tubienskich w Guzowie na dz. nr ew. 20 i 15/71.

A. Zakres roboét oraz kolejnosé realizaciji

a) Prace na stupach NN i przy istn, latarniach

b) Tyczenie geodezyjne trasy kabli i lokalizacji latarni

c) Montaz latarni i linii kablowych

d) Demontaz opraw na wysiegnikach ze stupédw NN i latarni stylizowanych
)

e) Pomiary inst. elektrycznych i inw. geodezyjna

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w poblizu budowy

a) linie napowietrzna NN i SN i linie kablowe NN i SN
b) drogi z ciaggami pieszo — jezdnymi

c) sieci wod. — kan

d) siec teletechniczna

e) budynki mieszkalne i zabytkowy kompleks patacowy
f) szkota

g) Straz pozarna

C. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospoda-
rowania dziatek

a) linia napowietrzna NN i SN i linie kablowe NN NN
b) drogi z ciggami pieszo — jezdnymi

c) czynna szkota podstawowa

d) wyjazd z zajezdni Strazy pozarne;j

D. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

a) linie napowietrzne NNJ i SN i linie kablowe NN i SN
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drogi z ciggami pieszo jezdnymi
zblizenia do elementow uzbrojenia podziemnego przy prowadzonych wykopach
prace na wysokosci — montaz latarni ulicznych
wykopy do 1,5m
prace z uzyciem sprzetu mechanicznego.
wyjazd z zajezdni Strazy pozarnej
czynna szkota

E. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajacego
specyfike prowadzonych robot budowlanych ze szczegolnym zwrdceniem
uwagi na :

a) prace prowadzone w drogach i w ciggach pieszych
prace prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej,
prowadzenie prac z zachowaniem warunkdéw i przepisow bhp.

prace na wysokosci

S— N e N

b
c
d

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
roboét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje
na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

Uwagi:1) Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy

wykonawstwa budowlanego zatrudniajgce wykwalifikowanych pracownikow
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z zapewnieniem
nadzoru posiadajgcego Zaswiadczenia serii ,D” bez ograniczenia napiecia

2) Przy wykonywaniu prac w zblizeniach do czynnych sieci i instalacji
elektrycznych kierownik budowy uzgodni z Inwestorem niezbedne
wylaczenie ich spod napiecia

3) Przy pracach na wysokosci kierownik powinien sprawdzi¢ waznos¢ badan
lekarskich i wyposazenie w odpowiedni sprzet

4) Kierownik budowy robdét elektrycznych uzgodni z Inwestorem odpowiednie
miejsce na skladowanie materiatbw budowlanych z uwagi na bezpieczng
I sprawng komunikacje , umozliwiajgcg utrzymanie normalnego ruchu drogo
wego i dojazd do obiektow sagsiednich , umozliwienie ruchu pieszego oraz
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zdarzen.



