/tgcze stupowe TB-2

g

ROSA

ztgcza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10 mm?2 do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwos¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na dwdéch

fazach L1iL3

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskéw i przewodow - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony wtdknem szklanym; otwory wyj$é

kablowych zabezpieczone uszczelkami

Napiecie Napiccie
llos¢ gniazd ) . Stopien ochrony P e, zZnamionowe Prad Objetosé
Kod Nazwa ) ) Klasa izolacji zZnamionowe ) Waga _
bezpiecznikowych IP olacii udarowe Znamionowy jednostkowa
) wytrzymywane
324020 TB-2 2 Il IP54 500V 6kV 80A 0,74kg 1,8m?3
Dyrektywa 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88)
Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011
Wktadka topikowa D01
T .
yp, wkiafik| Kod Waga
topikowej
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
DO1/E14 10A 322010 0.01kg
DO1/E14 16A 322016 0.01kg
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