Dostawa Infokiosku wraz z jego oprogramowaniem, montaż oraz wykonanie oprogramowania na potrzeby Infokiosku MBP w Lesznie.
Specyfikacja urządzenia:
Infokiosk – 1 sztuka
Producent……………..  Model…………………..*
· W celu umożliwienia Zamawiającemu odpowiedniej weryfikacji zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania pod kątem minimalnych wymagań należy podać dokładną nazwę producenta, model, nr katalogowy. Nie dopuszcza się wpisania wyrażeń typu: spełnia, spełniający minimalne wymagania itd.
Wszystkie opisane parametry są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość 
sztuk
	Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia
	Parametry oferowanego
wyposażenia 
*Zaznaczyć właściwą odpowiedź
** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia

	** Nazwa producenta oferowanego wyposażenia

	
	
	
	
	
	** Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy (jeśli istnieje)

	
	
	
	Obudowa: 
- oparta na konstrukcji stalowej , uniemożliwiająca niepowołanym dostęp do jednostki sterującej: z tyłu kiosku zamykana na  klucz, z możliwością przykręcenia do podłoża, brak dostępu z zewnątrz do śrub i innych elementów montażowych, skonstruowana w sposób zapewniający odpowiednią wentylację podzespołów
	







tak/nie*
	

	
	
	
	stalowy, malowany proszkowo. 
W korpusie umieszczona jednostka sterująca kioskiem.
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Matryca: LED 32”, rozdzielczość 1920x1080 Full HD, orientacja pozioma, jasność 300 cd/m2, połączenia HDMI
	
tak/nie*
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack] Ekran: dotykowy 32” multitouch zamontowany w pozycji pionowej lub poziomej (wiele punktów dotyku), odporny na zadrapania, współpraca z systemami operacyjnymi: Windows, Android, Linux, interfejs 4 porty USB
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Instalacja elektryczna kiosku – przystosowany do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana z godnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do sieci zakłóceń od urządzenia, w które wyposażony jest kiosk. Przewód zasilający wyprowadzony z tyłu urządzenia 
Włącznik główny zasilania kiosku dostępny wyłącznie dla obsługi. Wewnątrz kiosku na tylnej ściance otwór przepustu kablowego i LAN;

	






tak/nie*
	

	
	
	
	Jednostka sterująca kioskiem – o minimalnych parametrach:
Procesor; min. Intel i5 lub równoważny
	

tak/nie*
	

	
	
	
	Pamięć RAM: min 8 GB RAM DDR3
	tak/nie*
	

	
	
	
	Dysk twardy: min SSD 128GB
	tak/nie*
	

	
	
	
	Karta sieciowa LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ‑45)
	tak/nie*
	

	
	
	
	Karta WIFI IEEE 802.11b,g,n
	tak/nie*
	

	
	
	
	System operacyjny MS Windows 10 lub równoważny
	tak/nie*
	

	
	
	
	Oprogramowanie zarządzająco-sterujące kioskiem – funkcjonalność:
Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu, liczba kolorów, wstępna głośność) oraz restarcie. 
	



tak/nie*
	

	
	
	
	Zabezpieczenie dostępu do ustawień i konfiguracji hasłem.
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Możliwość automatycznego wyłączania komputera o określonej godzinie.
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Monitorowanie systemu operacyjnego, restart urządzenia w przypadku jego zawieszenia się oraz monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, wykonanie restartów w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci.
	

tak/nie*
	

	
	
	
	Możliwość wymuszenia wyświetlenia wybranej strony przy starcie /restarcie kiosku
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Wirtualna klawiatura ekranowa z polskimi znakami diakrytycznymi.
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Możliwość wyboru interfejsu i jego personalizacja.
	tak/nie*
	

	
	
	
	Przygotowanie  oprogramowania do działania infokiosku na potrzeby MBP : interaktywna mapa obiektu Biblioteka MBP przy Pl. Metziga 25, wyznaczanie ścieżek dojścia, lokalizacja WC, wyjść, gaśnic, historia instytucji, informacja o świadczonych usługach, lokalizacji agend bibliotecznych, godziny otwarcia; 
	





tak/nie*
	

	
	
	
	możliwość  sprawdzania statystyk korzystania 
	tak/nie*
	

	
	
	
	dodatkowa wersja językowa
	tak/nie
	

	
	
	
	Dodatkowo: elektronicznie sterowany mechanizm regulacji kąta pochylenia monitora, zakres regulacji 20 do 60 stopni, łatwy dostęp do przycisku regulacji
	

tak/nie*
	

	
	
	
	Wyposażenie opcjonalne: panele reklamowe, uchwyty na ulotki i itp.
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę Infokiosku.

	
tak/nie*
	



