BIURO
/ U ( ARCHITEKTONICINO-
BUDOWLANE

30-418 Krakow, ul. Zakopianska 9/109, tel/fax (12) 269-27-71
www.babjunak.pl, e-mail: biuro@babjunak.pl
Zlec. 2534/11/23

REMONT POMIESZCZEN SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY StUZBY
WIEZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH W KRAKOWIE NA DZIALKACH NR 102 1 103, OBREB S-8,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

ETAP Il CZESC Il IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
Zakres robot

I.  Roboty rozbidérkowe i wykopy:
o Rozbiérka ptyt chodnikowych wokét budynku
o Rozbidérka schodéw zewnetrznych /istniejgce wyjscie z budynku/
e Rozbiérka muru oporowego /istniejgce wyjscie z budynku/
e Demontaz czesci ptyt parkingowych /do ponownego montazu/
e Rozbidérka schodéw terenowych /elewacja wschodnia/
o Wykopy przy budynku, odstoniecie scian piwnicznych
e Umocnienie wykopow
o Wywdz gruzu i zagospodarowanie odpadow
Il.  Izolacja scian zewnetrznych:
e Oczyszczenie powierzchni $cian piwnicznych
e Gruntowanie powierzchni $cian
o Obrzutka tynkarska maszynowa z zatarciem na powierzchni $cian piwnicznych
e lzolowanie przeciwwodne $cian masg bitumiczna, dwie warstwy
e |zolowanie termiczne $cian ptytami ze styropianu ekstrudowanego
e Zabezpieczenie $cian folig kubetkowg
¢ Wykonanie obrébek blacharskich na zakonczeniu izolaciji
lll.  Roboty w zagospodarowaniu terenu:
e Zasypanie wykopow
o Wykonanie opaski wokét budynku z ptyt chodnikowych
¢ Wykonanie schodéw terenowych z ptyt chodnikowych /elewacja wschodnia/ wraz z
montaz obrzezy na tawach betonowych
e Demontaz i ponowny montaz balustrady
o Ulozenie ptyt parkingowych wczesniej zdemontowanych
IV.  Schody i daszek przed wejsciem gtownym:
¢ Rozbidrka ptyt parkingowych w miejscu projektowanych stopni
o Korytowanie po podbudowe z wywiezieniem gruzu
¢ Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem
e Podbudowa z kruszywa famanego
e Montaz obrzezy betonowych na tawach betonowych
o Ulozenie nawierzchni stopni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
o Dostawa i montaz wycieraczki wejsciowej
o Dostawa i montaz daszek nad wejsciem i Scianka systemowa



