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2 Spis rysunkéw

Lp. Tytutl Nr rysunku Skala
1 | Plan sytuacyjny Al 1:500
INWENTARYZACJA
’ E}ewaCJa frontgwa - wschodnia 1 1:50
- Inwentaryzacja -
3 E!ewaqa szezytowa — potudniowa D 1:50
- Inwentaryzacja
4 E!ewaqa tylna_- zachodnia 3 1:50
- iInwentaryzacja - - T T
5 E?ewac_]a szczytowa — p6inocna 14 1:50
- Inwentaryzacja
6 | Rzut dachu - inwentaryzacja 15 1:50
ARCHITEKTURA - KOLORYSTYKA
Elewacja frontowa - wschodnia i
e architektura, kolorystyka A2 S0
Elewacja szczytowa — poludniowa )
8 . architektura, kolorystyka A3 S0
Elewacja tylna - zachodnia )
? - architektura, kolorystyka a8 1:50
Elewacja szczytowa — pdinocna .
10 architektura, kolorystyka AS 1:30
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Elewacja frontowa - wschodnia .
1 zakres prac budowlanvch Z1 1:50
Elewacja szczytowa — poludniowa ]
12 zakres prac budowlanvch 22 1:50
Elewacja tylna - zachodnia )
131 zakres prac budowlanych Z3 1:50
Elewacja szczytowa — p&inocna .
141 zakres prac budowlanych . Z4 1:30
| 15 | Rzut dachu — zakres prac budowlanych AT 1:50
RYSUNKI SZCZEGOLOWE
|
16 | Ulozenie plyty izolacji termicznej - naroze K1 1:15
Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych plyty
17 . . . K2 1:15
styropianowe. Powierzchnia fasady.
18 | Zbrojenie naroznikéw K3 1:15
| 19 | Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacji K4 1:15
I 20 | Zbrojenie strefy cokotowej — uktad siatek K5 1:15
' Potaczenie systemu termomodernizacyjnego
21 | z odcieznica okna z wegarkiem — przekrdj K6 1:15
poziomy
| r1 7z . .
2 Szczegq% Sciany przy poziomie .terenu K7 1:15
podlegajacej termomodernizacji
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3 Oswiadczenie zespolu projektowego
Stupsk, 5 lipca 2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
wtermomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego  wielorodzinnego” przy
ul. Marii Curie — Sklodowskiej 4 (nr ewidencyjny 217, dziatka numer 246/3, obreb
ewidencyjny 13) w Stupsku dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dziefi opracowania

Zespol projektowy:
Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr 1?12 arch. PO/KK/398/231_1 -
__Arcmtektum Krystian Koziot Specjalnosé: architektoniczna
POM/0212/PWOK/07
Konstrukcja |mgr inz. Michat Tyszka Specjalnosé: konstrukcyjno-
budowlana
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4 Oswiadczenie o zgodnosci z audytem energetycznym

Stupsk 5 lipca 2023 1.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt ,termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnych” przy ul. Marii — Sktodowskiej 4 (nr ewidencyjny 217, dziatka numer 246/3,
obreb ewidencyjny 13) w Stupsku zostal sporzadzony zgodnie z Audytem Energetycznym
budynku, opracowanym przez firme¢ Foton, ul. Portowa 13B, 76 - 200 Stupsk.

Zesp6l projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz, arch. PO/KK/398/2011 m
Architektura Krystian Koziot Specjalnosé: architektoniczna
. . o POM/0212/PWOK/07
Konstrukcja |mgr inz. Michat Tyszka Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

5 Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych

Strona nr 6



Uprawnienia i za§wiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych

IZBA ARH[TEKTO_W
[RARCZNPOSIOLLTEY BOLSKAEL

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 .

DECYZJA nr PO/KK/398/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1, ust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052; z
2003 1. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 84, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sig, Zze
Pan
mgr inz. arch.  Krystian Michat Koziof

imig ojca: Krzysziof data urodzenia: 15.09.1976 r.

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguie Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwemn organu, kiéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowe] Komiisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architekiow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekrefarz Czonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
— i ) /
% w M /lv'\ ) W 2
o . S o
Elzbieta Rorpuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Anterii
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mroz

1. Strona (wnioskodawea): Krystian Michat Koziot, 76-200 Stupsk, Chelmoriskiego 7/39

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1}  Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestrt 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiéw RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20. E-mail: pomorska@iarp.p] Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdafisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Krystian Michat Koziot
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr Po/KK/398/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1144.

Czlonek czynny od: 14-09-2011r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-10-2018 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Padpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektoéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1144-BEFE-Y3FB-FY9E-BAY9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wiasciwag Okregowa 1zba Architektéw RP,
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OMORSRKA OKR EGOW_A
1BA INZINIEROW BUDOWNICTWA
10-840 Gdutiak, ul. Swigtojahska 43744

) Tel. {0-58) 324-B9-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.,
fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 246/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/7

do projektowanisa i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczei w specjalno$ci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregosvej [omisji Ky"ﬁkwyjnej

ek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Michat Tyszka
76-200 Shupsk. ul. Dmowskiego 4/22
2.0Okregowa Rada Izby

3.Glovwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.8/a
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Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

L. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcxino-hudowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen: do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniajag do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnodci.
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M. @ POLSKA
ZH, (2 o8 oA
o WNIYNIEROW
001 pupownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-YCP-4EK-I6E *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.
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Wytyczne Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

Stupsk, dnia 05 kwietnia 2019.
ZND.5183.128.2019.MK

Michal Tyszka

Pracownia Projektowa

ul. Powstancéw Warszawskich 1/2
76-200 Stupsk

dotyczy: termomodernizacji budynku przy ul. Sklodowskiej-Curie 4 w Stupsku

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w Stupsku, na podstawie art. 27
Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ponizej przedstawia
wytyczne konserwatorskie dotyczace termomodemizacji budynku przy ul. Sklodowskiej-Curie 4 w
Stupsku, obiektu ujgtego w gminnej ewidencji zabytkow jako inny zabytek nieruchomy wyznaczony
przez Prezydenta Miasta Stupska w porozumieniu z Wojewadzkim Konserwatorem Zabytkow:

1. wykonanie izolacji pionowej Scian piwnicznych — zastosowag nalezy materialy powlokowe;

2. wymiana rynien i rur spustowych - zastosowac blache ocynk, tytan-cynk lub powlekang;

3. wymiana obrobek blacharskich — zastosowac blache ocynk, tytan-cynk lub powlekang;

4. docieplenie Scian zewnetrznych - istnieje mozliwos¢é wykonania docieplenia $cian
zewnetrznych budynku pod warunkiem odtworzenia kolorystyki pierwotnej obiektu na
podstawie dokonanych odkrywek; nalezy zastosowaé metode lekka-mokra;

5. docieplenie cokolu ~ nalezy zastosowaé wyprawe elewacyjng i zroznicowat jg
kolorystycznie, bez mozliwoéci zastosowania plytek klinkierowych;

Otrzymuig:
1. Adresat;
2. ala

Realizujac obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobadnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegolowe informacje na temat przetwarzania
Pani/lPana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie hitp:/www.ochronazabytkow.ada.plirodo/. Prosimy o
zapoznanie sig z tymi informacjami.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDARSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, telffax : 59 842-54-34
www.ochronazabytkow.gda.p!, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl
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7 Zmiana wytycznych PWKZ

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

Stupsk, dnia 17 kwietnia 2019 r.
ZND.5183.128-2.2019.KM

Michat Tyszka

Pracownia Projektowa

ul. Powstancow Warszawskich 1/2
76-200 Stupsk

dotyczy. termomodemizacji budynku przy ul. Skiodowskigj-Curie 4 w Stipsku

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdarisku Delegatura w Stupsku, w zwiazku z Paristwa
pismem z dnia 12.04.2019 r. i w nawigzaniu do wydanych w dniu 05.04.2019 r. wytycznych
konserwatorskich, informuje, Ze istnieje moZiiwos¢ zastosowania w poziomie cokolu budynku przy
ul. Sklodowskiej-Curie 4 w Stupsku oktadzing z piytek ceramicznych imitujacych cegle lub oktadzing
z cigtej cegly zabezpieczonej hydrofobowo.

Otrzymuia:
1. adresat
2. ala

Realizujgc obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyreklywy 95/46/WE szczegblows informacje na temat przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie htip:/Awww.ochronazabytkow.gda.plirodol. Prosimy o zapoznanie sie z
tymi informacjami.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, telflax ; 59 842.64-34
wyrw ochronazabytkow gda.pl, e-mail slupsk@zabylki mail pl
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8 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,
Dokumentacja archiwalna,
Wizja lokalna,

Pomiary,

Dokumentacja fotograficzna,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

9 Przedmiot oraz cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny wolnostojacy,
stanowigcy jeden z elementéw zabudowy ulicy Marii Curie — Sktodowskiej, zlokalizowany na
dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 246/3 w obrgbie ewidencyjnym 13 w Stupsku.

Budynek jest 3 kondygnacyjny z poddaszem czg¢sciowo uzytkowym, podpiwniczony.
Pokryty dachem dwuspadowym, krytym papa termozgrzewalng, z lukarng od strony ulicy
Marii Curie - Sklodowskiej. Budynek zostal wzniesiony okoto ~1920 r. Budynek zostat
wybudowany w technologii tradycyjnej. Maksymalna wysokos§é budynku przekracza 12m
(mierzac od poziomu wejicia od strony podwérka).

Przegrody zewnegtrzne budynku poddane termomodernizacji w oparciu o niniejsze
opracowanie spetniag wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami oraz spelni inne wymagania.
Termomodernizacji podlegajg Sciany fundamentowe, cokét oraz $ciany ostonowe powyzej
cokotu.

10 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,PODGRODZIE
II”

Budynek znajduje si¢ na terenie objetym zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,,PODGRODZIE II” zatwierdzonego Uchwalg Rady
Miejskiej w Stupsku nr V/41/03 z dnia 29.01.2003 roku (szczegdtowa karta terenu — 29. MW

wr adaptowane

7

AN
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/| TERENY PRYWATNE

BRAK.EKONOMICZNIE UZASADNIONYCH OKOLICZNOSCI
INWESTOWANIA W RAMACH BIEZACYCH Remméw LuUB
MODERMIZACH

INWESTOWANIE W REMONTY BIEZACE LUB MODERNIZACJE
-WATPLIWE EKONOMIGZNIE )
UTRZYMYWA 'YNKU W STANIE PRZYDATNOSCI DO
ZAMIESZKIWEIEIEMFUL?ZASADNIGNE EKONOMICZNIE
BUDYNKI KTéRYCH lSTNIENIE KOLIDUJE Z REALlZKCJA
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UDYNKJ KT@RYCH ISTHIENIE NIE: KOLIDUJEZREAL]ZACJA
USTALEN PLANU
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ZABYTKOWYCH

: ‘OH'
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BUDYNKI W KTORYCH REALIZOWANA J UNIGJA
(PIE C;l:‘ LS\')I’OTNIE ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

STREFA WZGLEDNEJ OCHRONY
ARCHEOLOG! ONSERWATORSKlEJ

ﬂ ME ﬁl

Wedlug oboww}zumcego MPZP budynek objety opracowaniem znajduje si¢: ,, w strefie
.B" ochrony zachowanych obiektow zabytkowych. Dzialalnos$é inwestycyjna wg wytycznych
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow”. Cytowana wyze] uchwala dopuszcza
~modernizacje i remonty nie powigkszajgce powierzchni zabudowy i kubatur podnoszgce
standard zamieszkania”

11 Opis techniczny budynku - stan istniejacy
11.1 Dane ogdlne

Budynek mieszkalny wielorodzinny o numerze ewidencyjnym 217 zlokalizowany jest
w Stupsku przy ulicy Marii Curie — Sklodowskiej 4 w Shupsku, na dzialce oznaczonej
numerem 246/3 w obrebie ewidencyjny 13. Wschodnia i potudniowa granica przebiega po
frontowej oraz szczytowej elewacji budynku.

Elewacja frontowa budynku objetego opracowaniem zlokalizowana jest przy granicy z
dziatkg drogowa numer 256 — wzdluz ciggu pieszego. Od strony potudniowej, elewacja
szczytowa zlokalizowana jest przy granicy z dziatka budowlana numer 247,

Budynek 3 kondygnacyjny, z poddaszem czesciowo uzytkowym, podpiwniczony. Dach
dwuspadowy z lukarng od strony ulicy, pokrytym papa termozgrzewalng, kominy murowane
z cegly. Budynek ten stanowi jeden z elementéw zabudowy ulicy Marii Curie - Sklodowskie;.
Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej peinej z pustks
powietrzng na zaprawie cementowo-wapienne;.

11.2 Ogélna charakterystyka budynku

Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej w ukladzie konstrukcyjnym

mieszanym.
Charakterystyka budynku:

e Fundamenty — lawy ceglane - nie dokonano odkrywek,

e Sciany piwnicy — murowane z cegly ceramicznej petne;j,

e Sciany ostonowe podluzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej z pustka

powietrzna,

e Stropy — nad piwnica ceramiczny na belkach stalowych, pozostale drewniane na
belkach drewnianych
Dach — dwuspadowy z lukarng od strony ulicy,
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna,
Schody wewnetrzne — betonowe,
Schody wejsciowe — betonowe,
Stolarka okienna — okno czg¢éciowo wymienione na nowe PCV w kolorze biatym,
pozostale okna pierwotne drewniane,
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e Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku od strony ulicy - drewniane
wymienione na nowe, dodatkowe wejscie od strony podworka — drzwi drewniane,
drzwi do lokali mieszkalnych — drewniane czgsciowo wymienione na nowe,
Elewacja — tynk nakrapiany,
Tynki wewnetrzne — cementowo - wapienne
Opierzenia i parapety zewngtrzne z blachy ocynkowane;j,
Instalacje w budynku:
» wodna
> kanalizacyjna
> clektryczna
» gazowa
» wentylacyjna

11.3 Aktualny stan techniczny elewacji i elementéw zwigzanych z elewacja

11.3.1 Elewacja frontowa — wschodnia

Elewacja frontowa 5 — osiowa prosta, symetryczna ze zdobieniami w postaci gzymsu
podokapowego. W osi oznaczonej numerem 3, w centralnej czgsci elewacji, glowne wejscie
do budynku. Drzwi wejSciowe drewniane wymienione na nowe, do oczyszczenia i
pomalowania farba do drewna w kolorze brazowym. Schody wejsciowe — betonowe.

W osiach poszczegélnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie wydtuzonych
prostokatéw, mniejsze w poziomie poddasza w osi numer 1 i 5. W lokalach mieszkalnych
stolarka okienna wymieniona w wigkszodci wymieniona na nowg PCV w kolorze biatym.
Wokot okien w poziomie parteru oraz pierwszego pietra opaski okienne.

Na elewacji widoczny cokdt o stalej wysokosci okoto 75 cm. Cokél mocno
zawilgocony z miejscowymi ubytkami i §ladami drobnych napraw.

Z lewej strony wejscia — gléwny zawor gazu bez zabezpieczenia w postaci skrzynki gazowej
oraz skrzynka elektryczna wymieniona na nowa — do przetozenia po uzgodnieniu z zakladem
clektrycznymi.

Dach budynku dwuspadowy z lukarng pomigdzy osiami numer 2, 3 i 4 usytuowang od
strony ulicy. Rynny 1 rury spustowe wymienione z blachy z widocznymi $ladami korozji,
wyeksploatowane — do wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024. Stan
techniczny orynnowania okreslono jako zty.

Na elewacji widoczne micjscowe ubytki wyprawy tynkarskiej oraz drobne naprawy i
uzupelnienia struktury tynku. Elewacja mocno zawilgocona. Stwierdzono zawilgocenia,
odparzenia oraz odspojenia tynku od $ciany. Odspojone fragmenty tynku wymagajg skucia.
Ich stan techniczny nalezy okresli¢ po rozstawieniu rusztowan.

UWAGA: W _czasie remontu przvlegteco chodnika wykonano hvdroizolacie oraz
termomodernizacie scian fundamentowvch budynku oraz wymieniono kratki wentylacvine w
Scianie. W zwiazku z powyzszym projekt obejmuje termomodernizacje elewacii frontowei
powyzej poziomu przyleglego chodnika.
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Zdjecie nr 1 — Elewacja frontowa (wschodnia)

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI — WYMAGAJACY REMONTU

11.3.2 Elewacja szczytowa — poludniowa

Elewacja 1 — osiowa, prosta, bez ozdobnych detali architektonicznych, symetryczna.

W poziomie parteru, w prawej czesci elewacji zamurowany otwor okienny.

W poziomie stropéw widoczne stalowe klamry spinajace stropy — do oczyszczenia i

pomalowania farba antykorozyjna do metalu.

Wyprawa tynkarska z licznymi ubytkami, szczegélnie tuz przy poziomie przyleglego

terenu.

Ubytki spowodowane moznym zawilgoceniem elewacji. Tynk w wielu miejscach
odparzony i odspojony. Konieczne jest okreslenie jego stanu technicznego po rozstawieniu

rusztowan, a miejsca odspojone wymagajg bezwzglednego skucia.

Zdjecie nr 5 — Elewacja szczytowa (potudniowa)
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OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI — WYMAGAJACY REMONTU
11.3.3Elewacja tylna — zachodnia

Elewacja tylna 5 - osiowa, prosta, bez ozdobnych detali architektonicznych. Elewacja
symetryczna. W osiach poszczegdlnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie
wydluzonych prostokatéw, o zréznicowanych wymiarach — mnicjsze w poziomic poddasza.
W osi numer 5, w poziomie pierwszego pigtra przebudowany otwoér okienny o zwiekszonej
szerokosci. Czgs¢ stolarki okiennej wymieniona na nowg PCV w kolorze biatym. W poziomie
piwnic, z uwagi na duzg réznicg poziomu przyleglego terenu okna przynalezne do lokali
mieszkalnych. W osi numer 3 $lady zamurowanych otworéw okiennych. W poziomie
poddasza blenda okienna — do wyréwnania styropianem.

W centralnej czgs$ci $ciany dodatkowe wejscie do budynku od strony podworka
zabezpieczone drewnianymi drzwiami. Nad wejsciem systemowe zadaszenie z poliweglanu —
do demontazu i ponownego montazu po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych i
remontowych.

Na elewacji widoczny cok6t o maksymalnej wysokosei réwnej 210 cm zakoriczony
obrébka blacharska z widocznymi §ladami korozji.

Na elewacji stalowe kominy od indywidualnych instalacji grzewczych w
poszczegdinych lokalach mieszkalnych oraz kominki wentylacyjne.

Z prawej strony elewacji widoczne murowane ogrodzenie usytuowane na sgsiedniej
dzialce znaczonej numerem 247- poza zakresem opracowania.

Rynny 1 rury spustowe z blachy ocynkowanej — do wymiany na nowe z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7024

Na calej Scianie widoczne wyrazne §lady uzupehienia brakujacych fragmentéw tynku
oraz drobnych napraw. W lewej czesci elewacji spgkania wymagajace wzmocnienia
stalowymi pretami.

Elewacja ze $ladami zawilgocenia, odparzenia oraz odspojenia struktury tynku.
Odspojone fragmenty tynku wymagaja skucia. Ich stan techniczny nalezy okresli¢é po
rozstawieniu rusztowan.

UWAGA:
Z uwagi na duza wilgotnosé, w czasie wykonywania prac termomodernizacyjnych elewacji

szczylowej. wykonano hydroizolacje oraz termomodernizacje $ciany fundamentowej elewacji

tylnej. Widoczna nowa obrdbka blacharska oraz nowa betonowa opaska wzdluz catej elewacji
zachodniej.

W _zwiazku z powyzszyvm projekt obejmuije termomodermzacle elewacji frontowe| powyzej

poziomu przyleglego chodnika. :

Zdjecie nr 6 — Elewacja tylna (zachodnia)
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OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - WYMAGAJACY REMONTU

11.3.4 Elewacja szczytowa — pélnocna

Elewacja 1 — osiowa, prosta, bez ozdobnych detali architektonicznych. Widoczna duza
réznica poziomdéw przylegle] dziatki drogowej oraz terenu nieruchomosci od strony
podwdrka. Sciana ocieplona warstwa styropianu grubosci 10 cm — nie podlega ocieplenia (do
oczyszczenia, zagruntowania i pomalowania zgodnie z rysunkami architektonicznymi).

Zdjecie nr 7 — Elewacja szczytowa — péinocna — ocieplona warstwa styropianu grubosci 10 cm

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - DOBRY,
WYMAGAJACY GRUNTOWANIA I MALOWANIA
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11.3.5Dach

Dach dwuspadowy z lukarng od strony ulicy, kryty papa termozgrzewalna, z
widocznymi miejscowymi naprawami. Kat nachylenia potaci dachowych okoto 26°. Obrébki
blacharskie, rynny oraz rury spustowe skorodowane — do wymiany na nowe z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7024.

Kominy ponad potacig dachu bez wyprawy tynkarskiej. Stwierdzono miejscowe
ubytki cegiet oraz zaprawy spoinujacej. Obrobki blacharskie kominéw — skorodowane.
Kominy wymagaja przemurowania.

OGOLNY STAN TECHNICZNY DACHU- ZADAWALAJACY,

12 Kryteria oceny stanu technicznego budynku

Dla okreslenia ogdlnych kryteriow oceny stanu technicznego elementdéw budynku
1 budynku jako catosci, przyjeto ponizszg klasyfikacj¢ stanu technicznego:

Klasyfikacja stanu
technicznego. ;
e Procentowe zuzycie AL L
elementéw
1 Bardzo dobry Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
| 0-10% uszkodzen. Wbudowane materialy sa dobrej jakosci
Dobry Elementy budynku nie wykazuja wiekszego zuzycia.
2 Y- %
11'— 25% Elementy wymagaja biezacej konserwacji.
3 Sredni Elementy budynku utrzymane sg w stanie zadowalajacym.
26-50% Potrzebny jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach
Zadowalajacy W elemer}ta}ch budygku w,yste;pujq srednie uszkodzenia i ubytki
4 nie zagrazajgce bezpieczenstwu.
51-60% . o .
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.
W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki.
Zty . e N . s . .
5 0 Cechy i wlasciwosci wbhudowanych materialéw maja obnizona
61-70% . i ) )
klas¢. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.
. Budynek wyeksploatowany nie nadaje sie do remontu, a jego
Awaryjny . A .
6 owvze: 70 % przebudowa (odbudowa) jest ekonomicznie nieuzasadniona.
powyzej /8 7o Obiekt do likwidacji.
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13 Opis techniczny budynku - stan projektowany

13.1

Zakres prac budowlanych

Projekt termomodermizacji budynku wykonano w oparciu o wytyczne Inwestora.

Zakres prac:

Termomodernizacja i izolacja $ciany fundamentowej clewacji frontowej, tylnej i
bocznej (poludniowej)

Termomodernizacja Scian (wraz z cokofem) elewacji frontowej - wschodniej, tylnej -
zachodniej i szczytowej potudniowe;j,

Czyszczenie, gruntowanie i malowanie elewacji szczytowej — pétnocnej,

Impregnacja 1 wzmocnienie wigzby dachowej,

Termomodernizacja potaci dachowych styropapa,

Wymiana drewnianej stolarki okiennej,

Przebudowa schoddéw wejsciowych od strony ulicy,

Wymiana drzwi wejsciowych,

Przemurowanie kominéw wraz z wymiang obrobek blacharskich,

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

Wymiana parapetow oraz obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekane;j,
Przetozenie/wymiana skrzynki elektrycznej w uzgodnieniu z zakladem elektrycznym,
Montaz skrzynki gazowej,

13.2 Ogélna charakterystyka prac remontowych

Opis rozwigzan projektowych:

Sciany fundamentowe i cokél — oczyszczenie i uzupelnienie ubytkéw w strukturze
scian; wyprawa tynkarska z zaprawy wodoszczelnej; 2x warstwa dwuskladnikowej
bitumicznej izolacji przeciwwodnej, grubowarstwowej; termoizolacja $cian
fundamentowych i cokotu warstwg styropianu fundamentowego XPS o gr. 12 cm o
wspolczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak 0,032 [W/mK]; w czeSci
podziemnej: zabezpieczenie izolacji folig izolacyjna, w czgsci cokotowej: 2x siatka
wzmacniajgca z widkien szklanych; warstwa wykonczeniowa z plytek ceramicznych
imitujacych cegle w kolorze ceglastym, wykonanie nowych obrébek blacharskich z
blachy powlekanej w kolorze RAL 7024,

UWAGA:
Izolacja $cian fundamentowych nie dotvczy elewacji bocznej — pdéinocnej. Sciany

fundamentowe tej elewacii zostaly zaizolowane i ocieplone).

Opis prac dotvezacveh cokotu dotyvezy wszystkich elewacii budynku.

Sciany oslonowe podluzne powyzej cokolu (dotyczy elewacji frontowej —
wschodniej, tylnej — zachodniej i szczytowej — potudniowej) — skucie luznego lub
zmurszatego tynku, zabezpieczenie i wzmocnienie spekanych scian budynku pretami
stalowymi, uzupelnieniec ubytkéw w strukturze $cian; termoizolacja warstwg
styropianu EPS 70 032 samogasnacego gr. 15 cm o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta nie gorszym jak 0,032 [W/mK]; taczniki plastikowe 6 szt./m?; do wysokosci 2
metrow od poziomu terenu 2x siatka wzmacniajgca z wiokien szklanych; warstwa
wykonczeniowa struktura malowana na kolor 0437 wg kolornika firmy "BAUMIT";
elementy sztukatorskie (opaski okienne, gzymsy) szpachlowane, malowane na kolor
0429 wg kolornika firmy "BAUMIT"; wykonanie nowych obrébek blacharskich z
blachy powlekanej w kolorze RAL 7024,

UWAGA: Elewacja szczylowa potnocna zostala ocieplona warstwa styropianu grubosci 10
cm — poza zakresem termomodernizacii.
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Elementy sztukatorskie (elewacja frontowa — wschodnia i tylna — zachodnia) —
Zaprojektowano opaski okienne z listwy styropianowej szerokosci 12 cm i grubosci 2
cm oraz parapet okienny z profili Gla i listwy styropianowe] szerokoéci 2 cm oraz
opaske szerokosci 12 cm wokdt drzwi wejsciowych z wykorzystaniem listwy
styropianowe;j,

Gzyms podokapowy - oczyszczenie, skucie luznych tynkéw, gruntowanie,
uzupelnienie ubytkéw, wzmocnienia siatka, struktura 1 malowanie,

Wszystkie ozdobne detale architektoniczne, szpachlowane, malowane na kolor 0429
wg kolornika firmy ,,BAUMIT”, szczegdly wedhug rysunkow architektonicznych A2 —
AS.

Elewacja szczytowa — pélnocna — oczyszczenie, gruntowanie i malowanie zgodnie z
dokumentacjg architektoniczng, na elewacji wykonaé cokét z plytek ceramicznych
imitujacych cegle zgodnie z opisem powyzej, wysokosé cokotu jako przedluzenie
cokolu elewacji frontowe;j,

Drzwi zewnetrzne od strony ulicy - wymiana drzwi zewng¢trznych na nowe
drewniane o U nie wigkszym 1,30 [W/m?K], dwuskrzydlowe z naswietlem,
wyposazone w samozamykacz, nietypowe,

Wymiana stolarki okiennej - wymiana okien z mikrowentylacjg na nowe o U nie
wiekszym 0,90 [W/m?K] w kolorze bialym montaz parapetéw z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7024, Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane

UWAGA - stolarka okienna do wymiany wedlug rysunkéw ,,Zakres prac
budowlanych”.

Oscieza okien — skucie istniejacego tynku, termoizolacja warstwg styropianu EPS 70
032 samogasngcego gr. 2 cm o wspolezynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak
0,032 [W/mK]; 2x siatka wzmacniajgca z wildkien szklanych; warstwa
wykonczeniowa oSciezy struktura malowana na kolor 0429 wg kolomika firmy
"BAUMIT" (w kolorze opasek okiennych),

Stopnie wejsciowe do budynku (od strony ulicy) — schody wejsciowe nalezy
rozebra¢. Nalezy wykona¢ nowe stopnie betonowe i obltozyé ptyta granitows
polerowana gr 2 cm (przedndzek) oraz plyta granitowa plomieniowang gr 3 cm
(stopien oraz podest),

Drzwi wejsciowe od strony podwérka — wymiana drzwi zewng¢trznych na nowe
drewniane o U nie wigkszym 1,30 [W/m’K], wyposazone w samozamykacz, drzwi
nietypowe,

Obrébki blacharskie — wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7024,

Skrzynka gazowa - do zalozenia,

Skrzynka elektryczna - do odswiezenia malowania

Impregnacja i wzmocnienie wiezby dachowej — Uszkodzone elementy
konstrukcyjne drewnianej wiezby dachowej — krokwie, nalezy wzmocni¢ poprzez
dwustronne nabicie desek 3,2 x 18 cm. Calg powierzchnig elementow
konstrukcyjnych nalezy oczyscié i zabezpieczy¢ preparatem zwalczajacym szkodniki.
Dach kryty papa — przecigcie i likwidacja pecherzy na istniejgcym pokryciu z papy,
ocieplenie pofaci plytami styropapy bezposrednio na istniejgcym odpowiednio
przygotowanym pokryciu, wykonaniec nowych obrobek blacharskich z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7024, wykonanie wentylacji przestrzeni strychowej i
klatki schodowej poprzez montaz dodatkowych izolowanych kominkdw
wentylacyjnych

Wylaz dachowy - do wymiany na nowy, izolowany z nadstawa dostosowany do
ocieplanych pokry¢ papowych, wymiar 80x80xm, Ug nie wigksze niz 1,1W/m2K,
otwierany za pomocg sprezyn gazowych z ogracznikami przeciw wiatrowymi,
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* Kominy - do przemurowania z cegly klinkierowej w kolorze ciemnego brazu, do
wykonania nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024,

¢ Rynny i rury spustowe — do wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze
RAL7024.

UWAGA:
W _czasie wykonywania termomodernizacji $cian ostonowych nalezv odsunaé kielichy rur
spustowych od budynku.

14 Podstawowe zasady termomodernizacji

14.1 Informacje wstepne

Termomodernizacja jest procesem, ktory ma na celu ograniczenie wydatkéw energii na
ogrzewanie istniejacych obiektéw budowlanych, a wybudowanych, gdy obowiazywaty
bardzo liberalne normy cieplne.

Zakres prac termo renowacyjnych zalezy od:

e Wieku budynku,

¢ Technologii, w jakiej budynek zostat zrealizowany,

e Aktualnego stanu technicznego elewacii.

Termomodernizacja przynosi wymierne korzy$ci, wprawdzie trzeba poniesé
Jjednorazowo naklady finansowe, ale te naklady zwrdcg sie w postaci duzo nizszych kosztéw
na ogrzewanie. W budynkach mieszkalnych powstalych w okresie powojennym do okoto
potowy lat osiemdziesigtych zuzycie energii potrzebnej na ogrzanie 1 m? powierzchni
budynku wynosi okoto 360 kWh na 1 rok. Stan techniczny wigkszosci tych budynkéw
spowodowany jest przemarzaniem $cian zewngtrznych, nieszczelnosci okien, czy niesprawnej
instalacji c.0., wentylacyjnej. W celu osiagnigcia jak najwiekszych efektéw w oszczednosci
energii cieplnej budynek powinien by¢ poddany kompleksowej termo renowacji polegajacej
na wykonaniu nastgpujgcych robat:

e Ocieplenie §cian zewngtrznych,

¢ Ocieplenie stropéw nad niedogrzanymi pomieszczeniami,

¢ Ocieplenia stropodachow,

e Naprawa bgdz wymiana stolarki okienne;.

Z uwagi na roézne rozwigzania materialowe i technologiczne poszczegdlnych obiektéw
podlegajacych termomodernizacji oraz rézny stan techniczne elementéw budynku
termomodernizacja moze ograniczy¢ si¢ tylko do niektérych z wyzej wymienionych punktéw.

Termomodernizacja ma na celu regulacje i poprawe 3 podstawowych probleméw
dotyczacych wigkszosci budynkéw wznoszonych w okresie powojennym zwlaszcza
powstatych od poczatku lat 50 do potowy lat 70 tj.:

e poprawienie izolacyjnosci powloki zewnetrznej gléwnie Scian i dachéw w celu

zaoszczgdzenia energii na ogrzewanie,

¢ climinowanie zjawiska przemarzania $cian,

e polepszenie estetyki budynku.

Duzy nacisk na zmniejszenie strat energii, rozwdj technologii oraz wymogi Unii
Europejskiej powodujg zwigkszenie wymagan dotyczacych budynkéw. Wobec tego wartosci
graniczne wspolczynnika przenikania ciepta okreslone przez Warunki Techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie sa wystarczajagce by sprostaé
wspolczesnym wymaganiom energooszczednoscei.

14.2 Podstawa opracowania:

s Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdézniejszymi zmianami, w szczegdlnosci z 6.11.2008),
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskicj z dnia
13 sierpnia 2013r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

e PN-EN ISO 6946:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny
1 wspbtezynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”,

e PN-EN ISO 13790:2008 .Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chlodzenia”,

e PN-83/B-03430/AZ3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”,

e Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych
budynkéw, Warszawa 2002.

14.3 Wymagania

Wymagana izolacyjnos¢ cieplna przegréod zewngtrznych, zgodnic z Warunkami
Technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie:

Wymagania
2021r.

Umax:0,20 W/m?K

Opis przegrody

Sciana zewnetrzna

przy t; >16°C

Sciana zewnetrzna

| przy 8°C <t; <16°C

Dachy, stropodachy i stropy
pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami

Stropy nad piwnicami
nieogrzewanymi i
zamknigtymi przestrzeniami
podpodlogowymi,
Okna (z wyjatkiem
potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne

Umax=0,45 W/m?K

LTmaxzo,l S W/m2K

Umax=0,25 W/m?K

Umax=0,9 W/m3K

Okna na klatkach Unmi=1,1 W/m?K
schodowych

Okna potaciowe, wylaz Umax=1,1 W/m?K
Drzwi zewnetrzne, Umax=1,3 W/m?K

15 Technologia prac termomodernizacyjnych §cian budynku oraz przyjete
rozwigzania projektowe

Zaprojektowano termomodernizacje $cian budynku przy zastosowaniu metody lekko-
mokrej wedhug systeméw termomodernizacji np: Atlas, Baumit, Terranova, Caparol.

Wybér systemu pozostawia si¢ do dyspozycji inwestora.

Przed wykonaniem termoizolacji $cian nalezy: zdemontowaé istniejace elementy
wystajace z elewacji.
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W oparciu o dokonane obliczenia wspdtczynnika przenikania ciepta ,,U” przyjeto
warstwy termoizolacja $cian ostonowych styropianem samogasngcym i styropianem
fundamentowym:

e Sciany fundamentowe i cokél - styropian fundament XPS o gr. 10 cm
o wspoélezynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/mK],
e Sciany oslonowe (powyzej cokolu) — styropian EPS 70 032 samogasngcy
gr. 15 cm o wspélezynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/m2K],
e dach - styropapa - styropian samogasnacy gr. 20 ¢cm o wspélezynniku
przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,038 [W/m2K],
UWAGA:
Termomodernizacja elewacji i ich fragmentéw zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.

Plyty styropianowe (powyzej cokotu) mocowaé klejem ,,na placki” i kolki plastykowe

zrdzeniem stalowym i talerzykiem o $rednicy okoto 60 mm w ilosci 6 sztuk na m?.

W wyniku termomodernizacji budynku otrzymano nastepujace wspdlczynniki przenikania
ciepla

» dla $ciany przy gruncie — U= 0.156 [W/(m?**K))
» dla $cian ostonowych — cokét U= 0.20 [W/(m?*K)]
» dla $cian ostonowych podtuznych powyzej cokotu — U= 0.180 [W/(m?*K)]
» dla dachu — U= 0.15 [W/(m?*K)]

Wymagania systemu termomodernizacyjnego:
> Do wysokoSci 2 m powyzej poziomu terenu siatke zbrojgca klasé podwdéjnie,
> Termomodernizacje detali elewacyjnych wykonaé zgodnie z zalgczonymi
rysunkami,
» Termomodernizacje oSciezy okiennych i drzwiowych wykonaé zgodnie
z zalgczonymi rysunkami,

Termomodemizacje wewngtrznych krawedzi osciezy okiennych i drzwiowych
wykona¢ za pomocg warstwy styropianu EPS 70 032 samogasngcego gr. 2 cm
o wspodlczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak 0,032 [W/mK]. Poniewaz ramy
okienne osadzone sa w wegarkach, ktére praktycznie zakrywajg cale oscieznice nalezy zbié¢
warstwe tynku znajdujaca si¢ na wewngtrznych krawedziach osciezy. Szerokos¢ osciezy
o stanie obecnym wynosi ok. 10 cm, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych $cian
styropianem o gr. 15 cm zblizy si¢ ona do wartosci 26 cm. Ze wzgledow uzytkowych
wartosci tej nie nalezy przekracza¢. Wszystkie narozne krawedzie okien nalezy zbroié siatka
z naroznikami.

16 Uporzadkowanie okablowania, kominkéw wentylacyjnych i innych
elementow zewnetrznych wystajacych poza lico elewacji

Na elewacjach wystepuje wiele elementow zewne¢trznych zaktocajacych harmonijny
wyglad elewacji, wykonanych przez indywidualnych lokatoréw tj. anteny, indywidualna
instalacja elektryczna, ktora nie spetnia wymogoéw bezpieczenstwa.

Pozostale elementy nalezy zdemontowaé. Nowa instalacje nalezy poprowadzi¢ w
porozumieniu z Zarzadcg Budynku. Nowe przewody nalezy prowadzié¢ w torach kablowych w
grubosci styropianu.

Na elewacji tylnej widoczne kominy od indywidualnych instalacji grzewczych w
poszczegdlnych mieszkaniach — do przebudowania wedlug odrebnej dokumentacji oraz
kominki wentylacyjne — do przetozenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
sztuki budowlane;.
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17 Wymiana stolarki okiennej

Nalezy zdemontowaé istniejace okna poprzez wymontowanie skrzydel, demontaz

listwy maskujacej, wymontowanie osciezy okien.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach z
listwami izolowanymi (poszerzeniami) uwzgledniajacymi grubosé wegarkéw $ciany
ostonowej. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé
kitem trwale plastycznym, Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie oraz w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny miedzy osciezem, a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknaé. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Ze wzgledu na istniejace wegarki przy zakupie okien nalezy uwzglednié izolowane
listwy poszerzajace zabezpieczajace termicznie zawezony odcinek wokoét okna.

Etapy montazu :

e Przygotowanie otworu w $cianie,
Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci,
Zdjecie skrzydta z oscieznicy,
Przymocowanie kotwy do odmurowane;j strony o$cieznicy,
Wstawienie oscieznicy w otwor,
Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinéw
(kliny musza by¢ usytuowane w narozach),
Zawieszenie skrzydla w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna,
Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze,
Zdjegcie skrzydta i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru,
Zalozenie rozporéw pomigdzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen,
Wypelnienie pianka poliuretanowa szczeliny miedzy murem, a oscieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzaé¢ do zabrudzenia oscieznicy
piankg),
Zdjecie rozpor i klindw oraz zatozenie skrzydel,
Wykonanie regulacji okué,
Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka,
Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawedzi osciezy,
Montaz parapetow wewngtrznych i zewngtrznych,
Wykona¢ tynki osciezy.
Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznicg
a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Strona nr 26



:FAJ'AJ‘EIU'%LAJ‘A#

punkly mocowari
A rozstaw mocowait - max 700mm
F rozstaw od stupka, rygla, naroZnlka
max 150mm

UWAGA:

¢ Wymiang okien wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych".

¢ Nowe okna PCV trzyszybowe z mikrowentylacja w kolorze bialym =z
dodatkowymi nawiewnikami higrosterowanymi.

¢ Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024,

e Parapety wewngtrzne z plyt wiérowych okleinowanych o gr od 2-3cm w kolorze
bialym

* Przed dokonaniem zaméwienia nalezy dokonaé szczegélowych pomiaréw na
obiekcie

18 Wymiana drzwi zewnetrznych

Nalezy zdemontowa¢ istniejagce drzwi poprzez wymontowanie skrzydet
i wymontowanie o$ciezy drzwiowych.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oéciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny migdzy osciezem, a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
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stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialdw
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Etapy montazu :
e Przygotowanie otworu w $cianie,
Zdjecie z drzwi folii 1 sprawdzenie funkcjonalnosci,
Zdjecie skrzydta z oscieznicy,
Przymocowanie kotwy do odmurowane;j strony o$cieznicy,
Wstawienie oscieznicy w otwor,
Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klindw
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach),
Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi,
Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze,
Zdjecie skrzydla, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru,
Zalozenie rozpordw pomigdzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewezen.
Wypelknienie piankg poliuretanowg szczeliny migdzy murem a oscieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy
pianka),
Zdjegcie rozpor i klindw oraz zatozenie skrzydel,
Wykonanie regulacji okug,
Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klindw, miejsca po nich uzupehié pianka,
Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawegdzi osciezy,
Zamontowac progi,
Wykonac¢ tynki osciezy.

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica
a murem wypehnic¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem I1TB.

UWAGA:
Wymiane drzwi wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robé6t budowlano-montazowych"'.

UWAGA:

Wymiana drzwi na nowe drewniane o wygladzie zblizonym do pierwotnych i Umax=1,3
W/m?K

Przed dokonaniem zamoéwienia nalezy dokona¢ szczegolowych pomiaréw na obiekcie
Nowg stolarke drzwiowa nalezy dopasowa¢ do istniejacych otworow

19 Prace przygotowawcze przed termomodernizacji

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowal $ciany.
Przygotowanie §cian polega na:

¢ Skuciu odparzonych fragmentéw tynku,

¢ Dokladnym oczyszczeniu warstwy pylacej,

e Dokladnym oczyszczeniu pionowych i poziomych oéciezy okiennych i drzwiowych,
Doktadnym osuszeniu podtoza o duzym zawilgoceniu,
Podtoze powinno by¢ nie zatluszczone, ,,nie zamarzniete™ i wolne od wykwitow,
Podloze nalezy wzmocnic¢ srodkiem gruntujgcym.

Podtoze przeznaczone do termomodernizacji musi by¢: stabilne, noéne, suche, czyste
i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatéw mocujgcych warstwe
izolacji termicznej np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.
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Podtoze nie moze by¢ wykonane z materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczna
z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego
funkcji lub skutecznosci caltego zestawu.
Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé préb odpornosci podioza na:
¢ Scieranie otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny, oceni¢ stopien
zakurzenia, plaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podiozu;
¢ skrobanie lub zadrapanie - stosujac metode siatki nacigé lub postugujac sie twardym
i ostrym rylcem oceni¢ zawarto$é i no$nos¢ podloza oraz stopien przyczepnosci
istnicjacych powlok.
» zwilzanie - szczotkg lub pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreslié stopien
chtonnosci podtoza:
¢ test na rownos$¢ i gladkos¢ - przy pomocy laty min. 2m. pionem i poziomicg okreslié
odchylki $ciany od plaszczyzny sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
poréwna¢ otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do mocowania plyt styropianowych nalezy wykonaé prébe
przyczepnosci na wytrzymatos¢ podtoza. Wytrzymatosé podioza nalezy sprawdzié¢ metoda
»pull off” uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego (min. 0,08MPa). Przy braku
takiego urzadzenia nalezy wykona¢ probg przyczepnosci. W tym celu do podloza przykleja
sig, przy pomocy kleju systemowego, probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 10x10cm.
Po 3 dniach odrywa sie recznie od podtoza sita prostopadia do $ciany. Podloze nalezy uznaé
za nosne, gdy materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podlozu, aby uzyskane
wyniki byly w petni miarodajne i obiektywne.

Kurz i pyl - oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
wodg pod ci$nieniem - stosowac ci$nienie max.200 baréw) i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Luzne resztki lub wylewki zaprawy - sku¢ i oczyscié.

Nieréwnosci, defekty - (odchylki powyzej 1 cm sprawdzi¢ z testem réwnosci i gladkosci)
i ubytki sku¢, zeszlifowaé, ewentualnie wyréwna¢ zaprawa wyréwnawcza z wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podkladowymi z zachowaniem okreséw kadencji.

Brud, sadza, tluszcz - zmy¢ woda pod ci$nieniem (stosowaé ci$nienie max.200 barow)
z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych $rodkéw czyszezacych, splukaé
czysta wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia. Mozliwo$¢ wyréwnania podloza poprzez
stosowanie lokalnych ,,podklejek” z ptyt termoizolacyjnych jest nie dopuszczalne.

19.1 Naprawa spekanych §cian budynkéow

Przed przystapieniem do naprawy spekan $cian budynku nalezy zbié tynk w rejonie
uszkodzen. Naprawg, a tym samym wzmocnienie $cian przewiduje si¢ wykonaé za pomoca
technologii elastycznych profili srubowych (ciggna, kotwy) ze stali nierdzewnej wklejanych
w wyfrezowanych szczelinach w konstrukcjach murowych za pomocg specjalnych,
szybkowigzacych zapraw klejowych. W przypadku remontowanego budynku do napraw
spegkanych scian nalezy zastosowaé profile o $rednicy 8 mm. W celu przystgpienia do
naprawy peknigtych Scian, nalezy wyfrezowaé w konstrukcji otwér o 4mm wiekszy od
przyjetego profilu stalowego. Szczelina nalezy wykonaé na odpowiednia glebokosé w
zaleznosci od ilosci profili (dla jednego profilu - 35mm, dla dwéch - 55mm, dla trzech -
75mm). Minimalna dtugo$¢ profilu poza przebieg rysy nie powinna by¢ mniejsza niz 50cm z
obu stron. Nie nalezy stosowa¢ profili krétszych niz 100cm. W przypadku gdy odlegtosé
50cm nie moze by¢ zachowana (okno, naroznik sciany) nalezy wykonaé zagiecia profili
(haki) o glebokosci zakotwienia 15-30cm. W przypadku wklejania kilku profili w szczelinie
haki kotwigce powinny by¢ mocowane osobno. Profile nalezy ukladaé¢ z zachowaniem
rozstawu poziomego co 15-60 cm w przypadku naprawy kilku spekan. W przypadku diugiego
pionowego spekania nalezy stosowaé rozstaw pionowy profili co 30-45¢cm. Profile nalezy
mocowac na zaktad min. 50cm.
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20 Opis prowadzenia robdét termomodernizacyjnych i hydoizolacyjnych
Scian fundamentowych i cokolu

UWAGA:

Izolacja $cian fundamentowych dotvezy elewacii szczvtowej — potudniowej i tvlnej.

Sciany fundamentowe pozostalych elewacii zostaly zaizolowane.
Cokét wyvkonaé na wszystkich elewacjach budvnku.

¢ Demontaz istniejacych chodnikéw, utwardzen, opasek, schodéw wejsciowych,

Wykopy wzdluz $ciany piwnicznej (do odsadzki fundamentu) szerokosci okoto Imetra

i glebokosci do 1,2 [m],

Wykonanie wylewki betonowej z betonu B15WS8,

Prace przygotowawcze, (czyszczenie Sciany za starej izolacji),

Uzupehienie $cian, szczelin, fug, powierzchni tynku

Wykonanie hydroizolacji dwoma warstwami dwusktadnikowej bitumicznej izolacji

przeciwwodnej, grubowarstwowe;j

e Wykonanie termoizolacji $cian fundamentowych i cokotu z warstwy XPS o gr. 12cm,
ponizej terenu zabezpieczenie izolacji folig budowlana, powyzej terenu (cokot) wraz z
wklejeniem dwoch siatek wzmacniajacych,

e Zasypanie wykopow,

¢ Odtworzenie chodnik6éw, opaski betonowe;,

o Wykonanie warstwy wykonczeniowej cokotu — ptytki ceramiczne imitujace cegle w
kolorze ceglastym,

20.1 Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykop (recznie lub maszynowo) o szerokosci ~1,0 m do poziomu
posadowienia budynku uwazajac aby nie podkopaé fundamentu. Podczas prac nalezy zwréci¢
uwage na uzbrojenie mogace wystgpowaé w ziemi. Nalezy pamig¢taé o poziomach
kanalizacyjnych, przytagczach wody, kablach energetycznych oraz instalacji kanalizacji
deszczowej. Odkryta na pelng wysoko$¢ $ciang fundamentows nalezy oczyscié szczotka
druciang.

20.2 Wykonanie belki betonowej

Nalezy oczysci¢ 1 uzupetni¢ ubytki w strukturze taw fundamentowych. Nalezy wykonaé
wylewke betonowa w celu umozliwienia poprawnego wykonania izolacji $cian
fundamentowych. Wylewke nalezy wykonaé¢ z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25WS8.
Swiezo utozony beton nalezy zaggsci¢ recznie lub mechanicznie do takiego stopnia, aby nie
powstaly w nich pustki powietrzne. Wylewka ta ustabilizuje fundament w rejonie
posadowienia, zapobiegnie przedostawaniu si¢ wod opadowych do gruntu oraz umozliwi
szczelne przyklejenie papy termozgrzewalnej w rejonie posadowienia budynku.

20.3 Przygotowanie podloza

Sciana musi by¢: niezmrozona, stabilna, nosna, sucha, czysta i pozbawiona elementdéw
zmniejszajacych przyczepnos$¢ materialdow mocujacych warstwe izolacji np. kurz, pyl, oleje
szalunkowe, smota itp. Nalezy dokladnie oczysci¢ sciany fundamentowe i cokot,

Na przygotowane stabilne i1 zagruntowane podloze nalezy wyrdéwnaé szpachlyg
cementows lub tynkiem

20.4 Wykonanie pionowej hydroizolacji

Zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwodnej z dwuskladnikowej bitumicznej
masy izolacyjnej.
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To hydroizolacja bitumiczna, ktéra tworzy gruba powloke na fundamentach, ptytach
fundamentowych i $cianach piwnic od strony napierania wody. Zalecana w celu uszczelniania
zaréwno przy wilgoci gruntowej jak i wodzie wywierajgcej ci$nienie na elementy budynku w
roznym stopniu. Uzywana w celu ochrony elementéw budynku narazonych na wode
agresywna dla betonu.

Naktadanie kleju
Metoda odwodowo - punktowa.

Metoda stosowana w przypadku nieréwnosci podloza do 10 mm. Na plyte
termoizolacyjng nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzglednié nieréwnosci podioza i
mozliwg do polozenia warstwe kleju (ok. 1 lub 2 cm). Nalezy zapewnié minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podioza (przy wickszych nieréwnosciach
nalezy stosowaé zréznicowane grubosci izolacji).

Po obwodzie plyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci
pasma zaprawy 1 dodatkowo w §rodku plyty nalezy natozyé 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej srednicy.

Uwaga: zaprawg klejaca nalezy nanosi¢ jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych,
nigdy na podloze.

20.5 Montaz plyt termoizolacyjnych

Kazdg plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca nalezy przycisngé do Sciany
i lekko ja przesungé w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sic ulozenia
najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie startowe;j.

Plyty nalezy uklada¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach" na mijanke" - miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otworéw. Plyty nalezy dociskaé rGwnomiernie np. drewniana
pacg o duzej powierzchni. Brzeg plyty musi by¢ calkowicie przyklejony. Krawedzie plyt
dociska¢ szczelnie do siebie. Po zwigzaniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypemni¢ klinami
z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z
zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypetnienie mozna uzy¢ mas uszczelniajgcych.
W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przyci$nieciu plyty, a przed
przyklejeniem nastepnej, usungé nadmiar kleju.
Uwaga: Klej nie moze si¢ znalez¢ na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych plyt i ich potdwek zachowujac ich
przewigzanie. Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych, wygniecionych czy polamanych. Nie
dopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw w elewacjach.

20.6 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby
unikng¢ zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej poprzez zastosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

20.7 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase
klejaca i rozprowadza si¢ jg réwnomiernie paca ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe
z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa z siatki zbrojgcej.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia si¢ ja przy
uzyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu siatke zbrojeniowg ukladaé nalezy podwdjnie.
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20.8 Warstwa wykonczeniowa cokolu z plytek ceramicznych imitujacych
cegle

Warstwa wykonczeniowa cokotu z plytek ceramicznych imitujacych cegle w kolorze
dopasowanym do istniejacego cokotu.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narz¢dzia i sprz¢t, posegregowaé plytki wedhug, wymiardw,
gatunku 1 odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy
rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i przyjetg szerokosé spoin. Na jednej scianie phytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢,
wigkszg niz potowa plytki.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, tat¢ aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego
rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejacg. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagah stawianych
okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podloze gladkg krawegdzig pacy a nastgpnie
~przeczesuje” sie powierzchni¢ zegbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie
podloza. Wielo§¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkosé
z¢bow 1 konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okolo 10-15 minut. Grubo§¢ warstwy
kompozycji klejacej] w zaleznodci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie pltytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma byé
docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt
~przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozZna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykornczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawgdzi plytek. Nadmiar
zaptawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem 1 uzyskal wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka.

Jezeli na powierzchni §ciany wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng ggbka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
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spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia, jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie
okladziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

20.9 Zasypanie wykopéw

Wykop zasypa¢ gruntem z wykopu z zaggszczaniem warstwami co 15 cm uwazajac aby
nie przerwaé warstwy izolacji.
20.10 Wykonanie utwardzenia terenu

Odtworzy¢ opaske betonowsg oraz chodniki wokét budynku.

UWAGA:
Podczas wykonywania izolacji pionowej nalezy odsunaé kielichy rur spustowych
i ewentualnie naprawi¢ lub wymieni¢ przylacza do kanalizacji deszczowe;j.

21 Opis prowadzenia robé6t termomodernizacyjnych §cian powyzej cokolu
UWAGA:

Termomodernizacji podlega elewacja frontowa - wschodnia. szczviowa - poludniowa oraz
tvlna — zachodnia.

Elewacja szczvtowa — pblnocna zostala ocieplona warstwa stvropianu o grubosei 10 cm —
podlega jedvnie gruntowaniu i malowaniu zeodnie z projektem kolorystyki.

21.1 Przygotowanie zaprawy klejowej, masy szpachlowej klejacej

Masa klejgca powinna by¢ przygotowana na budowie, na biezaco wg receptury podanej
przez producenta, czas zuzycia w warunkach budowy zalezy od temperatury i otoczenia
i wynosi 1,5 godz.

21.2 Nakladanie kleju

Metoda odwodowo - punktowa.

Metoda stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na plyte nalezy
nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledni¢ nieréwnosci podloza i mozliwg do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 lub 2 cm) zapewnié minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
plyty do podloza (przy wigkszych nier6wnosciach nalezy  stosowaé zrdznicowane
grubosci izolacji).

Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasma
zaprawy 1 dodatkowo w Srodku ptyty nalezy natozyé¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiednie;
Srednicy.

Uwaga: zaprawe klejacg nalezy jedynie nanie§¢ na powierzchni¢ plyt izolacyjnych,
nigdy na podloze.

21.3 Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przyklejeniem plyt termoizolacyjnych
nalezy na scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od plaszczyzny.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca nalezy przycisnaé do $ciany i lekko
Jj3 przesunagé w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie ulozenia najnizszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowej.
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Plyty nalezy uklada¢ od dolu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi,
z przewiazaniem na narozach" na mijanke" - miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania oéciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie np. drewniang
paca o duzej powierzchni. Brzeg plyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie ptyt
dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace
z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetnié
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach
z zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypehienie mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta mas uszczelniajacych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej
nalezy po przyci$nieciu plyty a przed przyklejeniem nastepnej, usungé nadmiar kleju.

Uwaga: Klej nie moze si¢ znaleZ¢ na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie.
Nie nalezy uzywa¢ ptyt wyszczerbionych, wygniecionych czy potamanych. Nalezy zachowad
przesunigcie stykéw plyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokosci min. 10cm.

Nie dopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw w elewacjach.

21.4 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb,
aby  uniknaé zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej poprzez zastosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do pojemnikoéw szczelnych.

21.5 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy Ilacznikow
mechanicznych

Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem
z tworzywa sztucznego lub stalowym. Laczniki mechaniczne nalezy stosowa¢ po wyschnigciu
zaprawy klejowe;.

YLaczniki mechaniczne do mocowania termoizolacji z plyt styropianowych powinny
zachowywaé wlasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach, trzpien tacznika z tworzywa
sztucznego wzmocniony, badZ stalowy ocynkowany z gléwka eliminujgca powstawanie
mostkéw cieplnych. Talerzyk s$rednica min. 6 cm, powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajaca przyczepnos¢ zaprawy klejacej. Sposéb montazu wbicie lub wkrecenie.
Hos¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt./m?.

21.6 Elementy sztukatorskie

Zardwno na elewacji frontowej jaki i elewacji tylnej zaprojektowano opaski okienne z
listwy styropianowej szerokosci 12 cm i grubosci 2 cm oraz parapet z profilu styropianowego
Gla i listwy styropianowej szer. 5 cm.

Istniejagcy gzyms podokapowy do oczyszczenia, wzmocnienia siatka i wykonczenia
strukturg malowang zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Projektowane elementy muszg zosta¢ przykryte nowymi obrébkami blacharskimi z
blachy powlekanej w kolorze RAL 7024. Obrébki wykonywaé w warsztacie kazdorazowo
dostosowujgc do wymiardéw zdjetych na budowie.

UWAGA:
Szczeodly wedlug rvsunkédw architektonicznvch oraz zakresu robdt budowlanych

21.7 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu plyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada si¢ zaprawe lub mase
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klejaca i rozprowadza si¢ ja réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe
z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa z siatki zbrojacej.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie siatke zbrojaca i zatapia sie w niej
przy uzyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Do wysokosci 2,0 m
powyzej poziomu terenu siatke zbrojeniowa uklada¢ nalezy podwojnie.

21.8 Tynk cienkowarstwowy

Niewlasciwe przygotowanie podioza stanowi jeden z podstawowych bledow
popelnianych w czasie prowadzenia prac tynkarskich. Zacieranie tynku nalozonego na
nicstarannie wyréwnanym podtozu zawsze skutkuje niejednorodnym wygladem powierzchni
elewacji. Wykonywanie tynku na wilgotnym lub mokrym podkladzie doprowadza do
zaburzenn wiazania spoiwa i w najlepszym przypadku do powstania biatych, wapiennych
wykwitdw lub przebarwien. Zbyt wczesne pokrywanie tynkiem -cienkowarstwowym
swiezego, niedostatecznie zwigzanego podloza powoduje utrate przyczepnosci pomiedzy
warstwami i nalezy si¢ wowczas liczy¢ z odspajaniem tynku od podloza.

Podloze dla tynkéw cienkowarstwowych musi byé noéne (stabilne), czyste i suche.
Powinno by¢ takze réwne, pozbawione bruzd i zgrubien. Nalezy starannie uzupehié¢ wszelkic
ubytki, zwracajgc szczegblng uwage na poprawnosé krawedzi i obrébki otwordéw po kotwach
rusztowania. Podklad zbrojony siatka mozna pokrywaé tynkiem elewacyjnym nie wczesniej
niz po 3 dniach od momentu wykonania podloza.

Powierzchnie zapylone, zakurzone lub brudne, przed wykonaniem tynku nalezy
skutecznie oczyscic, najlepiej wysokoci$nieniowym strumieniem wody.
Podtoza tynkarskie nalezy zagruntowa¢. O ile producent nie zaleca inaczej, podtoze dla tynku
nalezy pokry¢ warstwa posrednia (czgsto mylnie okre§lang jako grunt) zwiekszajaca
przyczepnos¢ pomiedzy warstwami i regulujaca chionno$é podtoza. Preparat warstwy
posredniej dobieramy wylacznie na podstawie wskazan producenta tynku (powinna je
zawiera¢ karta techniczna tynku). Nieodpowiednie przygotowanie materialu moze byé
przyczyng niejednorodnego wygladu tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach
(niedokladne wymieszanie) moze to doprowadzi¢ do nieprawidlowosci wigzania i utraty
spdjnosci warstwy tynku. Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej
jakichkolwiek, nieprzewidzianych przez producenta dodatkdéw, np. przyspieszajacych lub
opdzniajacych wigzanie albo obnizajagcych temperature zamarzania wody zarobowej,
powoduje zaburzenia wigzania materialu i objawia si¢ najczesciej utrata spéjnosci warstwy
tynku oraz przebarwieniami na jego powierzchni.

Suche mieszanki tynku nalezy mieszaé z czysta woda w iloéci zalecanej przez
producenta, przy czym do kolejno przygotowywanych partii tynku nalezy dodawaé te sama
ilos¢ wody. Gotowe masy tynkarskie starannie mieszamy przy uzyciu wolnoobrotowego
mieszadta, unikajgc  spienienia materialn. Utrzymanie jednorodnej konsystencji
przygotowywanego materiatu zapewnia stosowanie tynkarskich mieszalnikow $limakowych.
W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest zapewnienie czystosci
stosowanej wody, pojemnikéw i narzedzi. Warto pamigtaé, ze dostarczane przez producenta
zaprawy oraz masy tynkarskie sa produktami praktycznie gotowymi do uzycia i pod zadnym
pozorem nie nalezy do nich dodawaé zadnych substancji chemicznych. Dopuszcza si¢ jedynie
regulowanie konsystencji materiatu przez dodatek wody okreslony w karcie technicznej
tynku. Bledy popetniane podczas nakladania i zatarcia tynku powodujg nieestetyczny wyglad
clewacji, a w pewnych warunkach moga doprowadzi¢ do powierzchniowych uszkodzen. Zbyt
grube natozenie (niedostateczne $ciagniecie paca) zaprawy lub masy tynkarskiej praktycznie
uniemozliwia prawidtowe zatarcie materiatu, a w efekcie uzyskanie przewidzianego wygladu
tynku. Ponadto nadmierna grubos¢ tynku prowadzi nieuchronnie do powstawania spekan
skurczowych, a w konsekwencji do obnizenia trwaloéci fasady. Powaznym, choé coraz
rzadziej spotykanym bfedem, jest przerywanie tynkowania w trakcie pokrywania wiekszej
powierzchni. Na gotowej elewacji bedg wowczas widoczne wyrazne, nieregularne i
nieestetyczne granice pomigdzy poszczegélnymi powierzchniami tynku. Do podobnych
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efektéw prowadzi niewlasciwa organizacja pracy ekipy tynkarskiej, bledne rozstawienie
tynkarzy na rusztowaniach i1 brak synchronizacji par pracownikdéw na poszczegélnych
pomostach rusztowania.

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ 1 rozprowadza¢ na tynkowanej powierzchni przy
uzyciu kielni i pac tynkarskich ze stali kwasoodpornej. Bezposrednio po natozeniu warstwe
wyprawy nalezy zaciera¢ pacami z tworzywa sztucznego, gabki lub filcu, w zaleznosci od
przewidzianej faktury tynku.

Nalezy zapewnié wystarczajacg liczbe pracownikéw, a prace zaplanowaé na pelnych
powierzchniach, najlepiej na wszystkich poziomach rusztowania roéwnoczesnie. W przypadku
elewacji o znacznych wymiarach trzeba wyznaczy¢ linie styku poszezegélnych pdl
roboczych. Wykonywanie tynku nalezy prowadzi¢ nieprzerwanie do krawedzi tynkowanych
powierzchni lub do wyznaczonych linii zmiany kolorystyki. Dla uzyskania jednolitego efektu
WSZyscy pracownicy powinni stosowaé t¢ samg technike¢, narzedzia i kierunek zacierania,
a postgp tynkarzy na poszczegdlnych poziomach rusztowania nalezy zsynchronizowac.
Niestaranne wykonczenie na krawedziach i na styku elewacji z innymi elementami budynku
pozostaje wcigz istotnym czynnikiem obnizajgcym estetyke tynkéw cienkowarstwowych.
Powracanie do zatartego wczesniej tynku w celu dokonania poprawek pogarsza tylko efekt
powodujac szczegdlnie niepozgdane wygladzenia i przetarcia powierzchni.

Tynk w takich miejscach nalezy wykanczaé sukcesywnie, w miar¢ zacierania
powierzchni, nie odkladajac tego na pdzniej. W trakcie realizacji robdt elementy budynku
sgsiadujgce z tynkowanymi powierzchniami nalezy oslaniaé, a w przypadku ich zabrudzenia
bezzwlocznie oczyszczaé nie dopuszcezajac do stwardnienia zaprawy.

Wykonywanie tynkéw w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (cieplno-
wilgotnosciowych) zdarza si¢ szczegélnie w koncowym okresie sezonu budowlanego, w
obliczu niskich temperatur i drastycznie podwyzszonej wilgotnosci powietrza oraz w czasie
letnich upatéw. Wigzanie spoiwa tynku ulega wowczas znacznym zaburzeniom, a skutkiem
tego sa najczescie) biale lub jasnoszare wykwity 1 naloty wapienne, za§ w przypadku
zalewania przez wod¢ deszczowg wyplukiwanie spoiwa i pigmentu z objetosci tynku.

Zaburzenia wigzania spoiwa nastepuja juz w temperaturach ponizej +5°C. Tynk
zamarznigty w okresie wigzania nalezy uwazaé za calkowicie bezwartosciowy, poniewaz
proces wigzania wowczas niemal calkowicie ustaje, a zmiany objetosci wilgotnego materiatu
zwigzane z oscylowaniem temperatury wokdt 0°C prowadza do jego mechanicznego
Zniszczenia.

Tynki cienkowarstwowe mozna wykonywaé¢ w zakresie temperatury powietrza od +5 do
+25°C . Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robdt w czasie opaddéw atmosferycznych,
intensywnego wiatru oraz w przypadku zapowiadanego w przeciggu 24 godzin spadku
temperatury ponizej 0°C. Nie wolno wykonywa¢ tynku na elewacjach silnie
nastonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania elewacje nalezy
ostania¢ przed Dbezposrednim, intensywnym nastonecznieniem oraz  opadami
atmosferycznymi.

22 Wytyczne do wymiany obrébek blacharskich

Istniejace obrobki blacharskie do demontazu i do wykonania catkowicie na nowo
z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024.

Wraz z montazem gzymsow podparapetowych zamontowaé nowe parapety z blachy
powlekane] w kolorze RAL 7024 gr. 0,55 mm zagigtej do wlasciwego ksztaltu. Nalezy zadbaé
o dokladne wypehienie ewentualnych pustek pod parapetami co wytlumi dudnienie podczas
opadéw. Wszystkie opierzenia i obrobki blacharskie zwigzane z remontem budynku nalezy
wymieni¢ stosujac blache powlekang w kolorze RAL 7024 0,55mm w arkuszach 1gczong na
rabek.
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23 Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe, nalezy zdemontowac, a po wykonaniu przewidzianych

prac termomodernizacyjnych i remontowych zamontowaé nowe z blachy stalowej powlekane;
w kolorze RAL 7024. Nalezy odsuna¢ kielichy rur spustowych.

24 Remont dachu

Demontaz obrébek blacharskich nie nadajacej si¢ do uzytku,

Demontaz rynien i rur spustowych,

Impregnacja i wzmocnienie wi¢zby dachowej — uszkodzone elementy konstrukcyjne
drewnianej wigzby dachowej — krokwie, nalezy wzmocni¢ poprzez dwustronne
nabicie desek 3,2 x 18 cm,

Przymocowanie blokow styropapy (plyty styropianowe jednostronnie laminowane
papg EPS 100 038, gr. 20 cm) za pomoca wkretéw stalowych do desek i belek
poddasza w iloci: 6 sztuk na 1m? w strefie krawedziowej, 3 sztuk na 1m? w strefie
wewnetrznej, 9 sztuk na 1m? w strefie naroznej,

Montaz belki drewnianej wzdluz zewngtrznych krawedzi dachu dla usztywnienia
mocowania orynnowania i obrébek blacharskich

Montaz rynny dachowej potokragtej o ér. 15 cm z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7024,

Zamocowanie denek oraz lei spustowych,

Wykonanie nowego pasa nadrynnowego z blachy powlekane;j,

Zamocowanie kominkéw wentylacyjnych,

Przyklejenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej poliestrowej wierzchniego krycia
PYE PV 200852,

25 Przemurowanie kominéw z cegly klinkierowej

W zwigzku z modernizacjg systemu grzewczego w budynku (likwidacja piecow
kaflowych, piecykéw gazowych) wszystkie przewody w kominach funkcjonuja jako
wentylacyjne. Kominy ponad dachem nalezy zabezpieczy¢ szczelna czapka a wyloty
przewodéw wentylacyjnych wyprowadzi¢ bokami.

Rozebranie kominéw do poziomu 30cm ponizej potaci dachowe;j,

Wymurowanie kominéw o wysokosci zgodnie z inwentaryzacjg oraz wytycznymi
kominiarskimi z cegly klinkierowej pelnej w kolorze ciemny braz, wytrzymalos¢ na
Sciskanie 45 MPa o perforacji do 6%, zachowujac odpowiednie ulokowanie otworéw
Do murowania oraz fugowania nalezy zastosowaé zaprawe murarska do klinkieru
zawierajacg tras

Wykonanie szczelnej czapy na kominie,

Wykonanie obrébek dekarskich i blacharskich,

Montaz obejm stalowych pod anteny,

Uszczelnienie silikonem pasow uszczelniajacych z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,55mm,

Wywiezienie i utylizacja gruzu

Przystosowanie komindéw tylko jako wentylacyjne z kratkami wywiewnymi w
kuchniach, tazienkach ,WC .
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26 Elementy sztukatorskie

Zestawienie elementow sztukatorskich:

L.p. Nazwa Rozmiar Lokalizacja Uwagi
ELEWACJA FRONTOWA
L Listwa styropianowa 57.5 mb EIGWQC_]a Opaski okicnne
szer. 12 cm frontowa
) Listwa styropianowa 13,3 mb Elewacja Element parapetu
szer. 5 cm frontowa
Elewacja
3. Gla - parapet 17_,3 mb frontowa Parapet
Listwa styropianowa Elewacja | Opaska wokot drzwi
4 6,3 mb Y,
szer. 12 cm . frontowa | wejsciowych
ELEWACJA TYLNA
5. Listwa styropianowa 48,5 mb Eleyvaqa Opaski okienne
szer. 12 cm tylna
6. Listwa styropianowa 13,0 mb Elewacja Element parapetu
szer. 5 cm tylna
Elewacja
7. G1la - parapet 16,50 mb tylna Parapet
UWAGA:

Przed zlozeniem zamoéwienia sprawdzi¢ wymiary na budowie.
27 Materialy budowlane do prac termomodernizacyjnych i remontu

W celu poprawnego wykonania prac termomodernizacyjnych nalezy uzy¢

nastepujacych materialow:

27.1 Materialy podstawowe

>

styropian samogasngcy fasadowy EPS 70 032 gr 15cm — $ciana zewngtrzna powyzej
cokolu,

» styropian fundamentowy ( sturodur) — polistyren ekstrudowany XPS 10cm — coké? i

YVVV

VVYV V V¥V

$ciana fundamentowa,

zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki,

siatka zbrojaca z widkna szklanego,

podkiad tynkarski,

tynk mineralny pomalowane farbg w technologii Nano na bazie komponentow
silikatowych ograniczajacy maksymalnie zakazenie mikrobiologiczne elewacji co
w przyszlosci zaskutkuje brak efektu ,zielonych” fasad. Technologia Nano
charakteryzuje si¢ niemal idealnie gladka strukturg na poziomie Nano-czasteczek.
sztukateria elewacyjna ze styropianu EPS 200 pokrytym podwdjng warstwa tynku
zywiczno-kwarcowego., w wykonczeniu gladkim, malowane farbg silikonowa.
styropian EPS 100 — 038 gr 20cm z izolacjg przeciwwodng z papy samoprzylepnej Plaster P-
180/2000 z mocowaniem mechanicznym systemowymi tulejami do mocowania w deskowaniu
papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV250 S52

kliny styropianowe w przekroju trojkata rownoramiennego 10/10cm oklejonego papa,
blacha powlekana gr S5mm
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cegta klinkierowa pelna w kolorze ciemnego brazu, wytrzymalo$é na $ciskanie min.
45 MPa o perforacji do 6%,
zaprawa murarska z trasem
zaprawa fugowa — zaprawa do klinkieru zawierajaca tras
zaprawa klejaca do klinkieru
wylaz dachowy 80x80cm izolowany z nadstawg dostosowany do ocieplanych pokryé
papowych, wymiar 80x80xm, Ug < 1,1W/m2K, otwierany za pomoca sprezyn
gazowych z ogracznikami przeciw wiatrowymi
drabina atestowana na trwale zamocowana przy wylazie dachowym
kominki wentylacyjne fi 150mm izolowane z podstawg uwzgledniajaca grubosé
ocieplenia dachu,
kratki wentylacyjne zewngtrzne aluminiowe w kolorze elewacji
okna PCV: w lokalach mieszkalnych: U < 0,9 W/m?*K

klatka schodowa i strych: U < 1,1 W/m’K
drzwi zewngetrzne drewniane U < 1,3 W/m?K:
- od strony ulicy: dwuskrzydiowe z naswietlem, wyposazone w samozamykacz,
nietypowe,
- od strony podwoérka: jednoskrzydtowe, nietypowe
kominki wentylacyjne, izolowane ze skraplaczem, z rura przylaczeniowa i podstawa
dostosowang do ocieplanych pokryé papowych, dn 150mm (wentylacja klatki
schodowej i strychu),
daszek nad wejsciem od strony podwérka — systemowy o wymiarach 140x90cm, w
konstrukeji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie z wypelnieniem z poliweglanu,
nawiewniki higrosterowane z czerpnig: wydajno$é min. zamkniety 8,6m’h, otwarty
30,1 m*h
preparat do zwalczania szkodnikéw: owadobdjczy preparat, do zwalczania
drewnojadéw i przeciwdziatania pojawianiu si¢ larw szkodnikéw drewna. Preparat
glgboko penetrujgcy drewno, nie ulegajacy degradacji pod wplywem swiatla
stonecznego i nie powodujacy korozji metali.
Orynnowanie z blachy powlekanej, systemowe 150/100mm
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27.2 Materialy pomocnicze

e zaprawa tynkarska,
e zaprawa wyréwnujaca,
¢ emulsja do gruntowania.

27.3 Elementy uzupelniajace

s listwy cokolowe,
e listwy narozne,
¢ kolki plastikowe.

28 Uwagi koncowe

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ, przeszkoli pracownikow. Wszelkie zmiany
dotyczace zakresu wykonywanych robét, stosowanych materialéw Wykonawca uzgodni
z Inwestorem lub z osoba nadzorujaca z ramienia Inwestora. Roboty ulegajace zakryciu
nalezy zglosi¢ do odbioru. Wykonawca ma obowiazek uporzadkowaé po sobie teren

budowy.

Wszystkie materialy stosowane do remontu i termomodernizacji budynku musza
posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, wykonawca
powinien mie¢ §wiadectwo autoryzacji producenta systemu termomedernizacji, a prace

wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalnosé¢: architektoniczna -
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstrukcja Michat Tyszka Specjalno$é: konstrukeyjno-budowlana
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Michat Tyszka

PRACOWHNIA PROJEKTOWA

tel 560.882.601
www.tyszka pl

Konstrukee Budowiane Michat Tesris
16 200 Shipsk

1. Powstafiedn Warszawehieh 1/2
MIF- B39-265 72-35

29 Informacja o obszarze oddzialywania

DO PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA, REMONT BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 217
Adres: ul. Marii Curie — Sktodowskiej 4, 76 - 200 Stupsk
dz. nr ewidencyjny 246/3, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk
Inwestor: Miasto Stupsk, pl. Zwycigstwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie:
PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk
Zespol projektowy:
! Branza Projektant Uprawnienia Podpis ‘
: s M POM/0212/PWOK/07
KOl’lStl’ukC_]a mgr nz. Michat TySZka Specjalnosc: konstrukcyjno-budowlana I

Slupsk, kwiecien 2019 r.

Strona nr 41



29.1 Ustalenie obszaru oddzialywania

Na podstawie art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z pdézniejszymi zmianami), informuje, iz
budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 4
zostal postawiony na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 246/3 w obrebie
ewidencyjnym 13, jednostka Miasto Stupsk.

Dziatka graniczy z:

¢ Od wschodu — dziatka numer 256, obr. ewid. 13, (dziatka drogowa — ul. Marii Curie —
Sktodowskiej)

e Od zachodu — dziatka numer 246/, obr. ewid. 13, (dziatka zabudowana budynkiem
magazynowym,),

e Od potudnia — dziatka numer 247, obr. ewid. 13, (dziatka budowlana niezabudowana),

e Od poinocy — dzialka numer 243/22, obr. ewid. 13, (dzialka zabudowana budynkami
magazynowymi), dziatka numer 243/7, obr. ewid. 13, (dziatka budowlana
niezabudowana),

Wschodnia i potudniowa granice dziatki przebiegaja odpowiednio po elewacji frontowe;j
oraz szczytowej budynku objetego opracowaniem. Od strony potudniowej dziatka graniczy z
dziatkg budowlang numer 247. Od strony wschodniej z dzialka drogowa numer 256. Obie
nieruchomosci objete sg obszarem oddziatlywania projektowanej inwestycji.

Projektowane prace termomodernizacyjne 1 remontowe prowadzone beda po
zewngtrznym obrysie budynku. W zwigzku z powyzszym, obie nieruchomosci znajdujg si¢ w
obszarze oddzialywania projektowych prac a na ich zajecie nalezy bezwzglednie uzyskaé
zgode wiasciciela.

W zwiazku z powyzszym oSwiadczam, iz zakres oddzialywania prowadzonych prac
obejmuje dzialke numer 246/3 bedaca wlasnoscia Inwestora oraz dzialki numer 247 i
256 w obre¢bie ewidencyjnym 13, na zajecie ktéorych inwestor musi uzyskaé zgode
wlasciciela.

Zespol projektowy:

Branza Projektant ] Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja jmgr inz. Michat Tyszka
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Michat Tyszka
PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. 660.BB2.60
wwwityszka pl

Konstrukeye Bodowlane Michal Fyszka

76 200 Shipek

). Powstafiedn Warszawshich 1/2
MIP- B39-283 72-35

30 Informacja o planie BIOZ

DO PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA, REMONT BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 217
Adres: ul. Marii Curie — Sklodowskiej 4, 76 - 200 Stupsk
dz. nr ewidencyjny 246/3, obreb ewidencyjny nr 13,
Jjednostka ewidencyjna miasto Stupsk
Inwestor: Miasto Shupsk, pl. Zwycigstwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie:
PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk
Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
onstrukcja . jalnosé: ki jno-budowlana
! Michat Tyszka 76-20(8)})5613:;(??1. p‘éifi?:ifii’v“iv'lrffaéikich 12

Stupsk, kwiecien 2019 r.

Strona nr 43



30.1 Zakres robét calego przedsiewziecia

Zakres prac:
e Termomodernizacja i izolacja $ciany fundamentowej elewacji frontowe;j,
e Termomodernizacja 1 izolacja cokolu elewacji frontowej, tylnej i szczytowej
potudniowe;j,
e Termomodernizacja $cian powyzej cokolu elewacji frontowej, tylnej i szczytowej
potudniowej,
Termomodernizacja potaci dachowych styropapa,
Przebudowa schodéw wejsciowych od strony ulicy,
Wymiana drewnianej stolarki okienne;,
Wymiana drzwi wejsciowych,
Przemurowanie kominow,
Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,
Wymiana parapetéw oraz obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekane;,
Przetozenie skrzynki elektrycznej w uzgodnieniu z zaktadem elektrycznym,
Montaz skrzynki gazowej,

30.2 Kolejnos¢ wykonywanych robot:

Ustawienie rusztowan,
Roboty budowlane,
Zdjecie rusztowan,
Wykopy,

Prace izolacyjne,
Prace porzadkowe.

30.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek objgty opracowaniem wolnostojacy, stanowi jeden z elementéw zabudowy
ulicy Marii Curie — Sklodowskiej, zlokalizowany na terenie dzialki oznaczonej numerem
geodezyjnym 246/3 w obrgbie ewidencyjnym 13.

Wzdhuz ulicy, po obu jej stronach, znajduja sie inne budynki mieszkalne wielorodzinne,
ktdre nie stanowia niebezpieczenstwa dla projektowanych prac budowlanych.

Z uwagi na zabudowe bezposrednio wzdhuz ciggu pieszego nalezy zabezpieczy¢ teren
budowy przed dostgpem o0s6b postronnych oraz zapewnié¢ bezpieczny dostep mieszkaficom
wszystkich nieruchomosci znajdujacych si¢ w sasiedztwie oraz uzytkownikom przyleglego
chodnika.

30.4 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot
30.4.1 Roboty termomodernizacyjne

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

potkniecie si¢ na tym samym poziomie,

upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

spadajgce przedmioty,

kontakt z przedmiotami goracymi — miejsce wykonywania robét spawalniczych,

30.4.2 Roboty wykoneczeniowe

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z
wysokodci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),
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* uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

30.4.3 Inne zagrozenia

¢ kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz skladowiska materialow,

e kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obshugi pilarek oraz
elektronarzedzi,

* obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

* obrazenie wskutek goraca, niebezpieczeristwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen
placu budowy,

* porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét

spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

rozerwanie si¢ tarczy — przy obsthudze szlifierki,

hatas — prace rozbiorkowe,

spaliny — wykonywanie izolacji

promicniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce

wykonywania prac spawalniczych.

30.5 Szkolenia pracownikéw

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeistwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,
¢ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (.instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
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