Kominy do przemurowania z cegly klinkierowej, zakonczenie wylotow bokami, czapka z betonu wodoszczelnego

+ wymiana obrobek blacharskich

Blenda okienna do wyréwnania styropianem

8

Kominek wentylacyjny

w lokalu mieszkalnym - do przelozenia

Kominy od indywidualnej instalacji grzewczej

w lokalach mieszkalnych - do przebudowy

etlenie do demontazu i ponownego montazu po

zakonczeniu prac termomodernizacyjnych

Systemowe zadaszenie z poliwgglanu do

Cokot z plytek ceramicznych|imitujacych

cegle wys. cokolu w nawigzahiu
do wys. cokotu elewacji fronfowej

Istniejaca izolacja $cian fundamentowych

-

montazu i ponowengo montazu po zakonczeniu
prac termomodernizacyjnych

Murowane ogrodzenie na dz. nr 247

ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA

- ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
SKALA 1:50

LEGENDA:

Rury spustowe do demontazu i montaz nowych z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7024

Drzwi wejsciowe - do oczyszczenia i pomalowania farba
do drewna

Okna do wymiany na nowe z mikrowentylacja o
(wspotczynniku U=1,50 W/m’K

QPR

Ubytki w strukurze tynku

| Miejscowe uzupeienie / naprawy struktury tynku

Blenda ookienna do wyréwnania styropianem.

Gruboéé¢ warstwy termoizolacyjnej - styrodur XPS
0 2=0,032W/mK

P.=0,032W/mK

@ Grubos¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
T~

Spekania - do wzmocnienia

[Projektowane prety @8 do wzmocnienia spekanych $cian

UWAGA:

1. Parapety okienne do wymiany na nowe z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7024.

2. Obrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe do wymiany na
nowe z blachy powlakanej w kolorze RAL 7024.

3. Elewacja ze $ladami wilgoci. NaleZy oceni¢ stan techniczny
tynku i skué luzne, odspojone i zawilgocone fragmenty struktury
tynku.

UWAGA - mocno zawilgocony cokét, odpatzony i odspojony tynk -
DO SKUCIA.

4. Zaprojektowano cokét z plytek klinkierowych, wysokosé cokotu
w nawigzaniu do wysokoéci istniejacego cokohu elewacji frontowe;j.
5. Z uwagi na wykonang izolacje Scian fundamentowych -
termomodernizacj¢ budynku zaprojektowano od poziomu
przyleglego terenu.

6. DETALE ARCHITEKTONICZNE WEDLUG RYSYNKU A4

do odnowienia tynki w odcinku przy budynku

Obroébka blacharska izolacji

ZAKRES OPRACOWANIA

dz. nr 246/3
dz. nr 247

ul. Curie - Sktodowskiej 4 , nr ewid. bud. 217

1

2

—_—_————

B

S

scian fundamentowych

Bitumiczna masa 2-skladnikowa

Bitumiczna masa 2-skladnikowa

Styropian gr. 15 em EPS 70-032

Styrodur XPS gr. 10 cm

Styrodur XPS gr. 10 cm

Siatka x2

Membrana kubelkowa

Siatka

Tynk min. malowany farbg silikonowa

Plytka ceramiczna

4

Styropian gr. 15 em EPS 70-032

Siatka x1

Styropapa gr. 20 cm

Papa termozgrzewalna PYE PV250 S52]

6

Siatka

Struktura

Tynk min. malowany farbg silikonowg
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s MICHAL TYSZKA
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ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

‘Adres obicktu budowlanego:
ul. Marii Curie - Sktodowskiej 4, 76 - 200 Stupsk
dz. nr ewid. 246/3 obrgb ewid. 13, jednostka ewid. Miasto Stupsk

Inwestor:

Miasto Stupsk, pl. Zwycigstwa 3, 76 - 200 Stupsk
w zarzgdzie PGM, ul. Tuwima 4, 76 - 200 Stupsk

mgr inz. Michat Tyszka
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