BIURO INZYNIERSKIE - TOMASZ NOGA

37-500 JAROSLAW ul. Poniatowskiego 53 NIP 792-133-33-55
tel. 732-931-325, e-mail: tomeknoga77@gmail.com

EGZ. nr1/5

PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu bud.: XXVI

Temat:

Budowa linii kablowej nn 0,4kV — Rozbudowa o$wietlenia ulicznego
drogi gminnej dz. nr 942, w miejscowosci Munina ul. Poludniowa.

Inwestycja obejmuje dziatki: 441/5, 941/2, 942, 944, 945, 947,
950 w miejscowosci Munina,

Obreb: Munina [0006]
Jednostka ewidencyjna: 180404_2

Inwestor:
Urzad Gminy w Jarostaw
ul. Piekarska 5
37-500 Jarostaw DEg
Opracowat: Tomasz Noga
Projektant: mgr inz. Lestaw Noga AMZ. e
AB.I1I-7342/95/99 B ol spogainotc:
fr LIDI".{ - Sca/a, AB Bne;gsgg%};%
Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Olejarka \ wlar

UAN/II/7342/215/94

|
l
|
Spis zawartosci: i
[. Projekt zagospodarowania terenu i
[I. Projekt Architektoniczno — Budowlany
. IlIl. Czes¢ rysunkowa do Projektu zagospodarowania !‘

terenu i Projektu Architektoniczo — Budowlanego ';
IV. Zestawienia montazowe projektowanych linii osdwietlenia ulicznego ‘
V. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia |
VI. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow

Jarostaw, Luty 2021




SPIS TRESCI

Dane projektantéw
Oswiadczenie, uprawnienia i izba projektanta i sprawdzajacego
Dokumentacja prawna — uzgodnienia
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cze$¢ opisowa, informacje ogblne

Inwestor

Cel opracowania

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Zakres rzeczowy

Zagospodarowanie terenu

Informacje o przewidywanych zagrozeniach dotyczgcych ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu

Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw, oraz débr kultury
wspotczesnej

Dane dotyczace komunikacji i infrastruktury technicznej

Dane dotyczace ochrone oséb trzecich

Dane dotyczace sposobdw zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajgcych ochronie na podstawie odrebnych przepisow
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Czes¢ techniczna

Zatozenia projektowe

Stan istniejgcy

Rozbudowa obwodu oswietlenia ulicznego

Stupy oswietleniowe

Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen

Obliczenia techniczne

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODARPWANIA TERENU
ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1

Trasa linii o$wietlenia na mapie ewidencyjnej — rys. nr 2

Schemat ideowy ukfadu zasilania -rys. nr 3

BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

OBSZAR ODDZIAt YWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW




Dane projektantow
Ponizej zamieszczono:
- odpis uprawnien projektanta
. o0dpis przynaleznosci projektanta do POIIB




PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.II1-7342/95/99 Rzeszow, 1999 - 05 - 25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt.1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1./ i art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postgpowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESEAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziernika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Lestaw Noga
ul. Sikorskiego 1a/11
37-500 Jarostaw

2. a/a

7 staw Wofniak

JYREK TR WYDZIALU

ARCHITEKTONICENO-BUDOWLANEGO
ARCHITEKT WOJEWODZK]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVN-R9Z-YP7 *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numearze werylikacyjnym:

PDK-C3S-M3R-LBS *

Pan Jerzy Olejarka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1448/01

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 7/4, 37-500 Jarostaw

lest czlonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagana
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniju 2020-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackis] Okregowej izby Indynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1, 0 podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlesnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
strenie Polskiej izby inzynieréw Budowniclwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej (zby inynierow
Budownictwa.




Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2003r. Nr. 207, poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

»Budowa linii kablowej nn 0,4kV — Rozbudowa os$wietlenia ulicznego drogi gminnej
dz. nr 942, w miejscowos$ci Munina ul. Poludniowa .

Inwestycja obejmuje dziatki: 441/5, 941/2, 942, 944, 945, 947, 950 w miejscowosci
Munina

opracowany zostat w sposdb zgodny z wymogami w/w ustawy, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz-tegtay Noga
upr. bud., rojeki i kierowanla
robotam) ograni spagalnosci:
sled, ingtalacie | urzagizerfia energetyczne

- e s B URG WRRMAIREI85/62/87

o S ESRRRR

fsprawdzajacy/

Jarostaw, Luty 2021




OSWIADCZAM

ze, na budowe urzadzen elektroenergetycznych w zakresie projektowanym
nie sg wymagane szczegoOtowe warunki ochrony $rodowiska na prowadzenie robdt
w terenie zieleni.




POG-ZUD.430.48.2021

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 04.02.2021 r.
Geodezyjne] | Kartograficzne] w Jarostawiu
Zespdt ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawla Il 17,

37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.48.2021

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 04.02.2021 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

'-Przédmio_t narady:

Linia kablowa oswietlenia drogi.

. Lokalizacja:

Gmina: Jarostaw, Obreb: Munina , dz.: 441/5, 941/2, 942, 944, 945,
947, 950

W'n ioskodawca:

WYKONAWSTWO,PROJEKTOWANIE, NADZOR MARZENA GOCH
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarostaw

Inwestor:

GMINA JAROSEAW
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Projektant:

LEStAW NOGA

Przewodniczacy:

Stanistaw Gorniak - Zespét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

: S_posc’:b p_rzeprowadzenijal narady:

elektroniczny

Data wplywu:

27.01.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

1.Trasa uzgodniona.
2.Zachowac uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewod6w podziemnych przed ich zasypaniem)

Stanowisko Przewodniczgcego:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji- " Stanowisko : :
Lp. j R ; ! “ Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi ; e :
1 |ORANGE POLSKA S.A. Uzgodniono pozytywnie Jacek Bakota, Gtéwny

elektroniczny

°w migjscach zblizer i skrzyzowari z istniejacymi urzadzeniami Orange | SPecjalista ds. Zasohow
Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Infrastruktury
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zakladowa ZN-15/0PL-004

- zabezpleczy¢ doziemna sied telekomunikacyjng na koszt inwestora
rurami ochronnymi zblizeniowymi.

Dokument wygenerowal(a): Stanistaw Gérniak, dn. 03-02-2021 10:46:43

Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, |

ecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest nlewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3




POG-ZUD.430.48.2021

ow miejscach skrzyiowan i zblized z urzadzentami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblne] ostroznosci zgodnie z obowigzujaeyml normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem witascicielskim
przedstawiciela OPL

ew przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtoéci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobaml Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: 2255, przebudowa.infrastruktury.Krakow @orange.com

eprzed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www.orange. pl/wniosekonadzor

Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0 Jarostaw

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Projektowany na odcinku ul. Potudnicwe] kabel o$wietleniowy
lokalizowa¢ w odlegtodci min, 0,8 m od istniejacej sieci wodociggowej

w 100.
Realizacja pod nadzarem Dziatu Sieci Wod. - Kan. (tel. 166212502}

potwierdzonym protokolarnie.
O terminie rozpoczacia prac powiadomi¢z 7 - dniowym
wyprzedzeniem.

Monika Fludzinska,
Kierownik Dziatu
Planowania i Obstugi
Technicznej.

Polska Spdlka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

PSG uzgadnia projekt zagospodarowania sprawa 48.2021:
Skrzyzowanie kabla energetycznego z gazociggiem:

a) Przy przebiegu rownoleglym z gazocigglem zachowac odlegtosc
min. 0,5 m.

b) W miejscu skrzyzowania projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg
ochronng z tworzywa siegajaca po 1L,5mna obie strony skrzyzowania
liczac w kierunku prostopadiym od korica rury ochronnej do
gazociagu.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

c) Odlegtosé w pionie pomligdzy rurg ochronng a gazociggiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociagow nalezy wykonywad recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

e) Spetnienie warunkow uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

Tomasz Cieslik,

Rejon Energetyczny Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1, Skrzyzowania i zbliZenia z istniejacymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi wykonad zgodnie z normami PN/E 05100
PN/E 05125.
2. Projekt techniczny czg$c technologiczng uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Jarostaw.
3, W miejscach skrzyzowar na kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\ i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw
celem dokonania odbioru technicznego.
4. Prace ziemne w tych rejonach wykonywaé rgcznie po uprzednim
wylgczeniu urzadzen elektroenergetycznych. y
5. Przy zblizeniach do kabli §redniego i niskiego napiecia dokonac
odkrywek pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Jarostaw i
uzyska¢ normatywna odlegfosc.

Plan uzupetnié o rury ostonowe dwudzielne przy skrzyzowaniach z
istn. kablami elektroenergetycznymi

lerzy Krdl,

Wéjt Gminy Jarostaw
ul.Piekarska 5 37-50
JAROSEAW
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie zud 48.2021 Munina : bez uwag.

Wiktor Kozdrowicki,
Dyrektor Zaktadu
Komunalnego Gminy

Jarostaw

Dokumeant wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 03-02-2021 10:46:43

Jeseli dokument jest wystawiony elektronicznie, te nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lacz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest

niewidoczny —moina go zweryfikowaé tylko cdpowiednim programem
Strona2z3
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Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkdw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

R EICSTY f
» Ak Rt i Elalan
¢

Podpis przewodniczgcegoe narady

POUCZENIE: :

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych

. sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysInej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gdrniak, dn. 03-02-2021 10:46:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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USTALENIA PLANU

GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM
{WYZNACZONA PRZEZ 08 LINIl ROZGRANICZAJACE)
LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM
PRZEZNACZENIU LUB O ROZNYCH WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NIEPRZEKRACZALNA LI]NIA ZABUDOWY

PODZIALY DZIALEK

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
ZAGROZONE ZALANIEM WODA STULETNIA POWYZEJ 70 cm

m TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE. JEDNORODZINNEJ
ZAGROZONE ZALANIEM WODA STULETNIA PONIZEJ 70 cm

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

TERENY USEUG KULTU RELIGIJNEGO

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ

TERENY ZABUDOWY USLUGOWE.] ZAGROZONE ZALANIEM
WODA STULETNIA PONIZEJ 70 cm

TERENY USLUG SPORTU | REKREACJI

| TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ

TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH, SKEADOW | MAGAZYNOW
ZAGROZONE ZALANIEM WODA STULETNIA PONIZEJ 70 cm

TERENY ROLNICZE

TERENY OBSLUGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH, H@DOWLANYCH" OGRODNICZYCH

TERENY Z‘.ABUDQWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH, HODOWLANYSH | OGRODNICZYCH
“4g. TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W-60SPODARSTWACH

ROLNYCH, HODOWLANYCH | OGRUDNICZYCH ZAGROZONE
ZALANIEM WODA STULETNIA POWYZEJ 70 cm

TERENY ZABUDOWY ZAGRODQWEJ W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH, HODOWLANYCH | OGRODNICZYCH ZAGROZQNE
ZALANIEM WODA STULETNIA-PONIZE] 70 cm

TERENY ROLNICZE, W KTORYCH

NIE WYKLUCZA SIE ZABUDOWY

TEREN CMENTARZA

TERENY ZIELEN] NIEURZADZONEJ, NISKIE

TERENY ZIELENI NIEURZADZONEJ
ZAGROZONE ZALANIEM WODA STULETNIA

TERENY ZIELEN! 1ZOLAGYNEJ e e e

TERENY ZIELENI [ZOLASYJRES
ZAGROZONE ZAXANIEM WOUA STULETNIA-

TERENY ZIELENI URZADZONE.

TERENY ZIELENI URZADZONEJ

ZZ 5 . .
i ZAGROZONE ZALANIEM'WODA STULETNIA

TERENY ZIELENI PARKOWEJ =

TERENY DROG PUBLIGZNYCH  *~
(KLASY GP - GEOWNE. RUCHU PRZ’(&PIESZONEGD]
" TERENY DROG PUBLICZNYCH
(KLASY G - GLOWJNEJ)
TERENY DROG PUBLICZNYCH
{KLASY Z'- ZBIORCZEJ) ,
TERENY DROG PUBLICZNYCH
(KLASY L - LOKALNEJ) ..

TERENY DROG PUBLICZNYCH '~ <=
(KLASY D - DOJAZDOWEY) o

=
[=]
-

TERENY DROG WEWNETRZ]\IYCH.., &4

TERENY C)BS_LUGI KOMUNIKACYJNEJ

TERENY INFRASTRUKTURY WODOCIAGO\;’\;’éJ

_TERENY ENFRASTRUKTURY WODDCIAGDWEJ
ZAGROZGNE ZALANIEM WODA STULETNIA PONIZEY 70 cm

"-. 105
TERENY iNFR‘KSTRUKTURY KANALIZACYJNEJ el

TERENY INFRASTRUKTURY GAZOWNICZEJ

STREFA QCHRONY KONSERWATORSKIEJ ‘B™ -
OCHRONY ZACHOWANYCH ELEMENTOW
UKLADU PRZESTRZENNEGO

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ K" -
OCHRONY KRAJOBRAZU INTEGRALNIE ZWIAZANA
Z ZESPOLEM LUB OBIEKTEM ZABYTKQWYM

TERENY !NFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ j Yos
ZAGROZONE ZALANIEM WODA STULETN!A POWYZE ?0 cm

OZNACZENIA DODATKOWE

GRANICA GMINY

GRANICA WSI

KOMUNIKACJA POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDU
ODBARCZAJACA DROGE KRAJOWA NR4
RURGCIAG KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNE]
WEDLUG KONCEPCJ!

RUROCIAG KANALIZACJ) TLOGZNEJ

| WEDLUG KONGEPCUJI

’:] ISTNIEJACA SIEC KANALIZACYJNA
:] ISTNIEJACA SIEC WODROCIAGOWA

:’ ISTNJEJACA SIEC GAZOCIAGOWA

I::l LINIE ELEKTROENERGETYCZNE SREDNIEGO
| WYSOKIEGO NAPIECIA

TRANSFORMATOR

STREFA OCHRONY BEZPOSREDNIE]
UJECIA WOD PODZIEMNYCH
POLNOCNA GRANICA PROJEKTOWANEJ STREFY

QCHRONY SANITARNEJ, POSREDNIEJ UJECIA WODY
DLA MIASTA JAROSLAWIA Z RZEKI SAN km 123+600

GRANICE PASOW TECHNICZNYCH SIECI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, LUB PAS IZOLUJACY TEREN CMENTARNY

TERENY PODTOPIEN

@ OBIEKTY 2 EWIDENCJI ZABYTKOW

OBIEKTY O CECHACH ZABYTKOWYCH

=
R
2]

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

DOMINANTA

Kierownil
Oziatalnpéej Gosphia

mgr Andrz€] Wisniowski
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Uchwata Nr VI/43/2007

mgr Andrzej Wigniowsl;

Rady Gminy Jarostaw
z dnia 28 wrzesnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarostaw — ,Obszar Potudnie”,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ¢ samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pdzn.

§1.

Stwierdza sig zgodnos€ z ustaleniami studium uwarunkowan i

kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Jarostaw

uchwalonego uchwatg Nr VII/51/2001 Rady Gminy w

Jarostawiu z dnia 21 grudnia 2001 r. oraz uchwala sie

miejscowy plan zagospocdarowania przestrzennego gm.

Jarostaw - ,Obszar Poludnie”, zwany dalej planem.

Plan obejmuje obszar o powierzchni 875 ha polozony w

czesci softectw: Munina, Tuczempy | Morawsko w gminie

Jarostaw w granicy okreslonej na rysunku planu.

Integralng czescig uchwaly sa zatgezniki:

1) Zatgeznik Nr 1 — rysunek planu w skali 1:2000
obowigzujacy w zakresie:

a) granic obszaru objetego planem,

b) linii  rozgraniczajgcych tereny o  réznym
przeznaczeniu lub o réznych warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu,

¢)  przeznaczenia terenu wg symboli podanych w § 5-
71,

d) nieprzekraczalnej linii zabudowy,

e) podzialu dziatek,
stref ochrony konserwatorskiej.

2) Zalgcznik Nr 2 — rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wylozonego do publicznego
wgladu projektu planu,

3) Zalgcznik Nr 3 — rozstrzygniecie w sprawie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadanin wiasnych gminy oraz
zasad ich finansowania.

§2.
llekro¢ w uchwale jest mowa o:
1) podstawowym przeznaczeniu - nalezy przez to
rozumie¢ ustalony w planie sposob uzytkowania terendw
w cbrebie obszaru wyznaczonego liniami

rozgraniczajgcymi, ktdremu winny by¢ podporzadkowane
inne sposoby uzytkowania okreslone jako dopuszczone,

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nazlezy przez to
rozumie¢ graniczne mozliwosci usytuowania hryly
budynkéw z dopuszczeniem  wysunigcia  przed
wyznaczong linie schodow, ganku, daszka wykusza,
tarasu ewentualnie innych niewielkich fragmentéw
elewacji, przy czym elementy te nie mogg przekraczac
tej odleglosci o wigeej niz 2 m,

3) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumiaé
linie wyznaczone na rysunku planu i wydzielajgce tereny
o réznym przeznaczeniu lub o réznych warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

4) wskazniku zabudowy — nalezy przez to rozumiec
wielko$¢ powierzchni  zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki lub terenu inwestycji,

zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z
pozn. zm.) Rada Gminy Jarostaw uchwala, co nastepuje:

5) frontowej czesci dziatki — nalezy przez to rozumieé
pas terenu o szerokosci 15 m mierzeny od
nieprzekraczalnej linii  zabudowy w gigb dziaki
budowlanej, od strony drég publicznych,

8) przepisach szczegolnych — nalezy przez to rozumiec
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

7) ustugach podstawowych — nalezy przez to rozumiec
ustugi handlu o powierzchni sprzedazy do 100 m?
gastronomii, nieucigzliwe ustugi dla ludnosci i drobne
rzemiosto,

8) ustugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumieé
ustugi, ktdrych oddzialywanie na otoczenie nie
przekracza granicy terenu inwestycji, bez wzgledu na
aktualny stan zzbudowy, zagospodarowania i
uzytkowania otaczajgcych terendw,

9) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumieé
dziatalnos¢ zwigzang z realizacjg celéw publicznych w
rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomesciami,

10) ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumiec
ustugi i urzadzenia usiugowe w zakresie handlu,
gastronomii, turystyki i rekreacji, finansdw i ubezpieczen,
edukacji, administracji gospodarczej, obstugi komunikacji
oraz ustug bytowych, w obiektach wbudowanych lub
wolnestejacych wraz z obstugujacymi je terenami,

11) drobnej dzialalnosci produkcyjnej — nalezy przez to
rozumie¢  dziafalnosé¢ w  zakresie rzemiosia i
wytwdrczosci, nie kolidujacej z funkcjg mieszkaniowo-
zagrodowsg, w ktorej jest realizowana,

12) obiekcie agroturystycznym — nalezy przez to rozumiec
budynek staly usytuowany w zabudowie zagrodowsj,
przeznaczony do $wiadczenia ustug turystycznych przez
rolnika - stosownie do przepiséw o ustugach
turystycznych i o swobodzie dziatalnosci gospodarczej,

§ 3.
Ustala sie nastepujace symbole dla okreslenia podstawowego
przeznaczenia terendw:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
2y 1MN.ZZ - tereny zabudowy mieszkaniowe;

jednorodzinnej zagrozone zalaniem
wodg stuletnig powyzej 70 cm,

3) 2.MN.ZZ - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednoredzinnej zagrozone zalaniem
woda stuletnig ponizej 70 cm,

4y MW - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,

5) UKs - tereny ustug kultu religijnego,

6) U - tereny zabudowy usfugowej,

7) U.ZZ - tereny zabudowy usiugowej zagrozone

zalaniem wodg stuletnia ponizej 70 cm
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( podpis )
8) us - tereny ustug sportu i rekreacji, 1) zagospodarowanie dzialek i sytuowanie budynkow w
9) P - tereny zabudowy produkcyjnej, wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowe] —
10) RU - tereny obstugi produkcji w nawigzac do tradycyjnych form ksztattowania zabudowy i

gospodarstwach rclnych, hodowlanych,
ogrodniczych,
11) RM - tereny zabudowy zagrodowej w

rozplanowania zagrod poprzez lokalizacje budynkow
mieszkalnych w czesci frontowe] dzialki, a zabudowan
gospodarczych w jej tylnej czesci,

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 2)  ksztattowaé  bryly  budynkdéw;  mieszkalnych i
ogrodniczych, gospodarczych w  sposdb zapewniajacy  ich
12) 1.RM.ZZ - tereny zabudowy zagrodowsj w wkomponowanie w krajobraz wiejski,
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 3) dostosowac forme i skale nowych obiektéw budowianych
ogrodniczych zagrozone zalaniem wodg do istniejgcych tradycji architektonicznych,
stuletnig powyzej 70 cm, 4) przeciwdziata¢ dewastacji  krajobrazu  elementami
13) 2.RM.ZZ - tereny zabudowy zagrodowej w nowoprojektowanej infrastruktury technicznej poprzez
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i maskowanie ich zielenia,
ogrodniczych zagrozone zalaniem woda 5) dopuszcza sig realizacje zabudowy w granicy dziatki,
stuletnig ponizej 70 cm, 6) zachowac nieprzekraczalne linie zabudowy obiektow
14) RMZ - tereny rolnicze, w ktdrych nie wyklucza kubaturowych od zewnetrznej krawedzi jezdni dla drogi:
sig zabudowy, a) 1.KDGP.1 —wedtug rysunku planu,
15) ZC - teren cmentarza, b) 1.KDG.2 - wedtug rysunku planu,
18) ZR - tereny zieleni nieurzadzonej, niskiej c) 1.KDZ. i 1.KDL — wediug rysunku planu przy
17) ZR.ZZ - tereny zieleni nieurzadzonej zagrozons zachowaniu minimum 10 m od krawedzi jezdni,
zalaniem wodg stuletnia, d) 1.KDD - wediug rysunku planu przy zachowaniu
18) ZI - leren zieleni izolacyjnej, minimum 6 m od krawedzi jezdni,
18) Z1.ZZ - teren zieleni izolacyjne] zagrozone e) 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4 KDW,5.KDW - wediug
zalaniem wodg stuletnia, rysunku planu,
20) ZU - teren zieleni urzgdzonej, 7) dcpuszcza sig remont istniejacej zabudowy w terenach
21) ZzZuU.2Z - teren zieleni urzadzone] =zagroZone pasow drogowych oraz remont, rozbudowe i nadbudowe
zalaniem woda stuletnia, w pasie pomigdzy linig zabudowy a linig rozgraniczajaca
22) ZP - tereny zieleni parkowej, droge, przy zachowaniu warunkéw technicznych
23) KDGP budynkéw okreslonych przepisami szczegolnymi w
KDG - tereny drég publicznych { klasy GP — zakresie ochrony przed drganiem i hatasem wywotanym
KDZ gtéwnej ruchu przyspieszonego, G — ruchem kotowym oraz okreslonych przepisami o drogach
KDL gtéwne], Z — zhiorczej, L — lokalnej, publicznych,
KDD D — dojazdowej), 8) w granicach terenéw oznaczonych na rysunku planu
28) KDW - tereny drég wewnetrznych, symbolami: KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD i KDW
29) KP - tereny obstugi komunikagj, obowigzuje zakaz lokalizacji ogrodzen.
30) W - tereny infrastruktury wodociagowej,
31) W.2z - tereny  infrastruktury  wodociagowej Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

zagrozone zalaniem wodg stuletnia
ponizej 70 cm,

32) K - tereny infrastruktury kanalizacyjne]j,

33) K.ZZ - tereny infrastruktury kanalizacyjnej,
zagrozone zalaniem woda stuletnig

kulturowego:

1)

wymagania w zakresie ochrony powietrza, wad, gleby,
ziemi, ochrony przed wibracjami i polami
elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi,

powyzej 70 cm, 2) wymagania w zakresie ochrony przed hatasem
34) G - Teren infrastruktury gazowniczej. realizowac _zgodme z obowigzujgcymi przepisami
Kazdy teren o réznym przeznaczeniu lub  sposobie szczegolnymi, , . _
zagospodarowania | zabudowy na rysunku planu oraz w 3) zachowacdopu(szczalny poziom hatasu w srodowisku:
tekscie niniejszej Uchwaly wyrézniono symbolem cyfrowo a) dla terenow oznaczonych na rysunkach planu
- literowo - cyfrowym np. 2.MN.1, gdzie: symbolem 1.U jak dla terenow zabudowy zwigzanej
1y  pierwsza cyfra — oznacza tereny o tym samym ze ste_x{ym lub \fVleiogodZ{nnynj pobytz?m d_zuacxl
przeznaczeniu, ale réznym sposobie zagospodarowania miodziezy zgodnie z przepisami szczegélnymi,
i zabudowy, b) dla pezostalych terendw, jak dla terencw
2)  symbol literowy — oznacza podstawowe przeznaczenie zabudowy  mieszkaniows]  jednorodzinnej  z
terenu, ustugami rzemieslniczymi zgodnie z przepisami
3) druga cyfra — oznacza kolejny numer porzadkowy terenu szczegolnymi. ) . o
wyrozniajacy go sposréd pozostalych terendw. 4) zachowac wymagania w zakresie ochrony Srodowiska i
Kazdy teren o réznym przeznaczeniu Iub  sposobie zdrowia Igd2| okreslonych przepisami pdrebnyml,
5) na terenie 1. W.1 w zasiegu granicy strefy ochrony

zagospodarowania | zabudowy na rysunku planu zostat
ograniczony linig rozgraniczajacg obowigzujgca w osi jej
oznaczenia graficznego.

I. Ustalenia ogélne

§4.
Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

bezposredniej ujgcia wod podziemnych, cznaczonej na

rysunku planu, uwzgledni¢ ustalenia z decyzji Starosty

Jarostawskiego z dnia 29.11.2002 r. znak: Rolll-

6223/15/2002 ustanawiajgcej te strefe w tym :

a) odprowadzenie wod opadowych w taki sposob, aby
nie mogly one przedostawaé sie do urzadzen
stuzgeych do poboru wody,
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7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

b) zagospodarowanie terenu zielenig,

chroni¢ doliny rzek | ciekéw - jako korytarzy
ekologicznych — wraz z ich obudowa biologiczna,
istniejaca roslinnosé przydrozna, przywodna,

zadrzewienia | zakrzewienia $rodpolne oraz oczka
wodne i tereny podmokie,

zachowad i pielegnowac starodrzew,

obowigzuje ochrona przed zmiang sposobu uzytkowania
gruntéw oznaczonych na mapie symbolami Ls | Lz
Zakaz  likwidacji  $rédpolnych,  przydroznych i
nadwodnych zadrzewien, jesli nie wynika to z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego bhadz
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy
urzadzen wodnych | regulacji rzek i potokdw,

zachowaé powierzchnig biologicznie czynna zgodnie z
ustaleniami szczegélowymi dla wydzielonych kategorii
terendw,

obowigzek realizacji paséw zieleni izolacyjnej — dla
obiekiéw hodowlanych, produkeyjnych, produkeyjno-
ustugowych,

wprowadzac zieleri ostonowg przy obiektach ucigzliwych
lub nie wkomponowanych w krajobraz,

wszelkie nowe inwestycje realizowaé w oparciu o czyste
i bezpieczne dla Srodowiska technclogie
charakieryzujgce  sie  niskg  energochlonnoscia,
wodochfonnodcig oraz  wytwarzaniem matej ilosci
odpaddw,

wszelkie inwestycje mogace mie¢ wplyw na urzadzenia
wodne, przeciwpowodziowe oraz lokalizowane w poblizu
rzek, ciekéw naturalnych realizowaé z uwzglednieniem
przepiséw szczegolnych,

lokalizacje przedsiewziec mogacych ZNnaczaco
oddziatywac na $rodowisko realizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

dobr kultury wspétczesnej:

1)
2)

1)

Ustala sie strefy ochrony konserwatorskiej B i K,

ktdrych granice pokazano na rysunku planu,

Strefa B — ochrony zachowanych elementéw ukiadu

przestrzennego. Ustala sig ]g dla czesci zabudowy w

Muninie, Tuczempach, Morawsku.

W obrebie strefy B obowigzujg nastepujgce ustalenia:

a) zachowanie proporcji i tradycyjnej formy obiektéw w
przypadku rementu, przebudowy i rozbudowy
tradycyjnej zabudowy,

b) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy
tradycyjnej detalem architektonicznym (poszukujge
dobrych wzorow w istniejacych obiektach) i
historycznej kompozycji terenu,

Strefa K — ochrony krajobrazu integralnie zwigzana z

zespotem lub obiektem zabytkowym. Ustala sie jg dla

dwéch zespeléw cmentarnych: rzymsko — katolickiego w

Tuczempach | zespolu cmentarmego rzymsko -—

katolickiego w Muninie.

W obrebie strefy K obowigzuja nastepujace ustalenia:

a) zachowanie zespoléw zabytkowych w istnigjgcych
granicach,

b) zachowanie obiektéw cmentarnych takich jak
zabytkowe kaplice, nagrobki, krzyze, ogrodzenia,

¢) zachowanie starodrzewia i zieleni cmentamej,

chroni¢ i utrzymac w dotychczasowsj formie i gabarytach

liczne figurki, kapliczki, krzyze przydrozne i inne obiekty
matej architektury sakralnej — obiekty o cechach
zabytkowych, oznaczone na rysunku planu,

2)

3)

zachowa¢ dbafos¢ o utrzymanie form regionalnych w
tym:  charakterystycznych podziatéw, tradycyjnych
ukladow przestrzennych zagréd, cech stylowych
budownictwa,

w terenach na ktérych znajdujg sie obiekty zabytkowe
uiete w ewidencji zabytkéw zaznaczone na rysunku
planu i wymienione w tabeli nr 1, dziatania dotyczace
przeksztalcen tych obiektéw i zmiany zagospodarowania
terenu, prowadzi¢ zgodnie z ohowiazujacymi przepisami
prawa w zakresie ochrony débr kultury.

Tabela nr 1 - Obiekty ujete w ewidencji zabytkow

Zzef i Inicjatyw

LP. .

nr dziatki ZABYTE?‘( opis
nr s
na
rys
Tuczempy i
1. 1 | 1857/4 | Dom nr 350 drewn. 1925 ¢
2. 2 1535 | Dom nr 339 mur. . 30 XX wiek
3 3 | 1509/1 | Dom nr 345 mur.-drewn. |. 20
XX wigk
4. | 43 | 2390/38 | Dom nr 366a | drewn. [.éw XX
wieku

5. | 44 | 2380/26 | Zespdt Kosciét murowany

kosciola 1908 - 1911 .
parafialnego oraz
pod dzwonnica
wezwaniem przykoscielna
Nawiedzenia | murowana 1 éw.
N.M.P. XX wieku i dom nr
Tmurowany 1913
rok
6. | 45| 2380/3 | Kapliczka murowana 1 ¢w.
XX wieku
7. | 46 628 Kapliczka obok domu nr 64
murowana 1888 r
8. | 47 | 759/2 |Domnr9 drewn. 1945

rok
drewn. 1910 r

48 | 786/7 |Domnr 15

10. | 49 | 782/2 | Domnri7 drewn. lata 30-te

XX wieku

11. | 50 | 736/2 | Dom drewn. 1949 r

przystupowy
nr23
12. | 51 740 Dom nr 41 drewn. 1935r
13.| 52 | 648/1 |Dom nr42 drewn. lata 30 XX
wieku
14. | 53 643 Dom nr 44 drewn. ok. 1910 r
15. | 54 | 640/2 |Dom nr52 drewn. 1812
16.| 55| 650/6 | Dom drewn. ok.1910 r
przystupowy
nr 54
17. | 56 | 620/1 | Dom nr 59 drewn. lata 20 XX
wieku
18. | 57 528 Dom nr 64 drewn. ok. 1820 r
19.| 58 | 531/1 |Domnré68 drewn, 2 céw. XX
wieku
20. | 59 | 543/4 | Domnr 80 mur. 1920 r
21.| 60 | 531/2 |Dom nr 81 drewn. lata 30-te
XX wieku
22. | 61 516 Dom nr 80 drewn. 2 c¢w.
XX wieku
23.]1 62| 383/1 | Domnr 108 drewn. 1920 1.
24. | 63 322 Dom nr 138 drewn. lata 20-te
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( podpis
XX wieku 60. | 28 | 1030/1 | Dom nr79 drewn. |. 30 XX
25. | 64 317 Dom nr 142 drewn. 1933 r wiek I |
26. | 65 | 25011 | Dom nr167 mur, 1 éw. XX 61. 129 | 1675/4 | Dom nr 110 drewn, ok. 1920 r '
wieku 62. 30| 1005 |Domnr 112 drewn. 1914 r
27.166 | 240/2 |Domnr178 drewn. lata 20 XX 63. | 31 | 1892/3 | Dom nr 138 drewn. . 30 XX
wieku wiek -
28.| 67| 233 |Domnri79 drewn. lata 20-te 64. | 32 | 1894/3 | Dom nr 139 drewn. 1. 30 XX 7i
XX wieku wiek |
29.|68 | 2315 |Dom nr269 drewn. lata 20 65. | 33 | 1903 | Dom nr 162 drewn. 1934 r |
XX wieku 66. | 34 958 Dom nr 182 drewn. [, 20 XX i
30. 169 | 2307 |Domnr271 drewn. lata 30-te wiek |
XX wieku 67.] 35 932 | Domnr 195 drewn. |. 20 XX |
31.| 70 889 Dom nr 276 drewn. lata 30 wiek ‘ “
XX wieku 63. | 36 910 Dom nr 203 murowana 1927 r ‘
32.| 71| 9268/1 |Domnr277 drewn. 1 éw. XX 69. | 37 | 1924/1 | Dom nr 240 drewn. |. 20 XX ‘ i
wieku wiek
33. |72 | 929/2 | Dom nr278 drewn.1937 r 70. | 38 | 841/2 | Dom nr244 drewn. I, 20 XX
34173 913 Dom nr 285 drewn. 0k.1920 r wiek
35. | 74 10/2 | Domnr 229 drewn. lata 30 XX 71.] 39 806 Dom nr 280 murowany |. 20
wigku XX wiek
Morawsko 72. | 40 743 Dom nr 293 drewn. ok.1920 r
36.| 4 | 4086/7 |Zagrodanr 141 |dom drewn. 19471 73.1 41| 495/1 | Dom nr 311 drewn. |. 20 XX
i stodota drewn. wiek
z1849r. 74.| 42 | 430/7 |Domnr317 drewn. |. 30 XX
37.| 5 577/2 | Domnr1 drewn. |. 30 XX wiek
wigk 75.| 75 | 1918/2 | Kosciot pierwotnie
38.| 6 183/3 |Domnr79 drewn. poczatek parafialny ped | kaplica,
XX wiek wezwaniem murowany przed
39.| 7 | 178/3 | Dom nr 85 drewn. 19351 Sw. Jozefa. 1810
40.| 8 | 172/1 | Domnrg3 drewn. 1932 r rozbudowany
41.1 9 | 3011 |Domnr102 |drewn. [. 30 XX 1945-1946 r
wiek
42. 1 10| 313/2 | Dom nr 109 drewn. |. 30 XX 4)  w obszarze stanowisk archeologicznych w strefie bierngj
wiek ochrony archeologiczne] dziatania inwestycyjne, w tym
43. | 11| 339/2 |Domnr 128 drewn. [. 30 XX prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wigk przepisami prawa w zakresie ochreny débr kultury.
44 [ 12| 41972 |Domnr 138 drewn. I. 30 XX 4. Zasady ksztattowania dziatek budowlanych:
wiek 1) dopuszcza sig podziat | zmiane projektowanego podziatu
45. | 13 | 416/2 | Dom nr 139 drewn. 1. 20 XX terenu w przypadku nowych dzialek budowlanych pod
Wigk warunkiem zachowania obowigzujgcych przepiséw w |
46. | 14 | 38771 |Domnr 160 drewn. L.éw. XX tym techm_czno-budowianych_ oraz ustalonych  linii ‘
wieky za_b_udowy i ukl’fadu I_(c)munl_kacyjnego‘ przy czym |
47|15 | 269/6 |Domnr 168 | drewn. 1.6w XX minimalna _powierzchnia  dziatki budowlanej pod |
Vigki] !stqlgjqca _\_ub projektowang zabudowe nie moze byé { |
48[ 16 | 269/3 |Domnr172 | drewn. L. 30 XX HMESERRES . |
e a) dla  zabudowy zagrodowej w tgrenach ‘
49. | 17 | 219/2 |Domnr195 | drewn. ok, 1920 T j’;ggﬁ%”“h na rysunku planu symbolami RM — | .
50.| 18 | 194/4 |Dom nr 199 drewn. 1946 r. b) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej w ‘
51. /19| 199/1 |Dom nr 208 drewn. 1921 r terenach  oznaczonych na rysunku planu I
52. 120 | 40/ Dom nrl243 drewn. ok. 1820 r symbolami MN — 500 m2, |
Munina c) dla zabudowy zagrodowsj w terenach i
53.121| 893 |Dom Ludowy | murowany |. 20 oznaczonych na rysunku planu symbolem RMZ — |
obecnie XX wiek 2500 m2, f
mieszkalny nr d)  dia pozostatych terenéw nie ustala sie, |
204 2) zachowa¢ minimalne i maksymalne szerokosci frontéw |
54. | 22 | 149411 |Demnr7 murowany 1920 r dziatek; I
55. | 23| 1513 | Dom nr 40 murowany 1917 r a) dla  zabudowy =zagrodowej w  terenach i
56. | 24 | 1539/2 | Dom nr 58 drewn. 1917 r oznaczonych na rysunku planu symbelami RM min |
57. | 25 1041 | Dom nr 62 drewn. ok. 1920 r —25m,
58. | 26 1032 |Domnr76 drewn. |. 30 XX h) dia zabudowy Jednorodzinnej wolnostojace] w
wiek terenach  oznaczonych na rysunku planu
58.| 27 | 1031/1 | Domnr 77 drewn. |. 30 XX symbolami MN min - 20 m, max — 40 m,
wiek c) dla pozostalych terendw nie ustala sig,
4
|
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3)  w przypadku podziatu nieruchomosci dopuszcza sie 30
stopni odchylenie od kata prostego potozenia granic
dziatek w stosunku do pasa drogowego.

5. Wymagania wynikajace =z potrzeb  ksztatltowania

przestrzeni ogdlnodostepnej:

1) Dla zachowania walorow estetycznych historycznych
ukfadéw urbanistycznych | podniesienia standardéw
zycia mieszkaricéw wyznacza sie obszary obejmujace
zespoly:

a) ustug centrotworczych o znaczeniu lokalnym w
ramach terenéw 7.U. 3, 1.ZU, 2.ZU,

b)  ustug publicznych,

c)  zieleni urzadzonej, parkingéw ogdlnedostepnych,

d) ciggdw pieszych,

e)  Sciezek rowerowych.

2) Dla przestrzeni ogélnodostepnych, o ktérych mowa w
pkt. 1 ninigjszego art. ustala sie obowigzek zapewnienia
dostepnosci osobom niepetnosprawnym do komunikacji:
ciagdw pieszych, przejsé pieszych, czasowych migjsc
postojowych (likwidacja progéw wysoko$ciowych), obiektow
ustugowych oraz terendw zieleni urzadzonej.

3) W przestrzeni ogdlnodostepnej ustala sig nastepujgce

4)  inwestycje realizowac projekiujac propercjonalng liczhe
miejsc parkingowych:

a) dla obiektéw handiowo ustugowych prowadzgcych
sprzedaz detaliczng i ustugi dla ludnosci — 1
migjsce na 50 m 2 powierzchni uzytkowej

b) dla biur i administracji — 1 migjsce na 20 m 2
powierzchni uzytkowej,

¢)  dla gastronomii (bary, kawiarnig) ~ 1 miejsce na 4

budynkéw sasiadujacych do wysokosci  tych
obiektow,

d)  sciany budynkéw mieszkalnych - okfadziny &cian
— tynki gladkie i fakturowe, materiaty naturaine
(kamieni, cegla, drewnc). Zakaz stosowania
okiadzin typu Siding, blach, dekoracji typu
spotiuczone talerze”, malowidet, mozaik,

e) kolorystyka — stosowaé ciemne barwy dachu (w
kolorach brazu, czerwieni, szarosci) a elewacji w
barwach zharmonizowanych z  dachem  nie
kontrastujgce z ttem krajobrazowym - zwlaszcza w
ekspozycji lokalnej widoku bliskim i dalekim oraz Z
zastosowaniem naturalnych faktur (zwtaszcza
drewnianych, kamiennych i murowanych),

f)  ustalenia lit. a, b, d i e w zakresia architektury nie
odnoszg sig do obiektéw stuzgcych produkgji rolngj,
hodowlane] i ogrodniczej, obicktéw ustugowych i
produkcyjnych chyba, ze ustalenia szczegotowe
stanowig inaczej.

W przypadku terenéw narazonych na niebezpieczeristwo
powodzi, podtapiania oraz osuwania sie mas ziemnych,
ustala sig¢ nastepujace zasady:

zasady zagospodarowania terenu | Kksztattowania 1) zakaz realizacji inwestycji moggeych pogorszyé stan
zabudowy: bezpieczeristwa przeciwpowodziowego lub naruszyé
) zakaz lokalizaci wolnostojgcych _nosnikow strukture gruntu powodujgc jego osuwanie,
reklamowych  za~ wyjatkiem “elementéw matej 2) w terenach =zagrozonych podtapianiem, budynki
b) garlciggemu%kalizacji tymczasowych obiektéw realizoyvaé_ jako nfe_podpiwnfczone z_zastosowanfem
budowlanych, z zasfrzezeniem dopuszczenia odpowmd_mph rozwigzar ‘konstrukcyjno-tech_mczn_ych
lokalizacji kioskow z prasa. uwzgledm_ajacych podtopienia, w tym wysoki poziom
6. Parametry i wskaznik ksztattowania zabudowy oraz parteru min. 0,7 m,
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 3) w terenach zagrozonych zalaniem woda stuletnig do 70
gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy: cm, oznaczonych symbolami 2.RM.ZZ, 2. MN.ZZ, 1.U.ZZ,
1) forma i gabaryty budynkéw powinny nawiazywaé do 20.zz, 3.U.zz, 40.zz, 1.PZZ | 2P.ZZ budynki
form  miejscowej architektury  tradycyjnej, dla reallzoyvac jako niepodpiwniczone z zastosowaniem
zapewnienia cigglosci w  ksztaftowaniu architektury odpowiednich  rozwigzan  konstrukeyjno-technicznych
regionainej, uwzgledniajgcych zagrozenie powodziowe, w tym wysoki
2) wysokoé¢ budynkéw  zgodnie z  ustaleniami poziem parteru min. 0,9 m,
szczegdlowymi, 4) w terenach zagrozonych zalaniem woda stuletnia
3) wskaznik zabudowy =zgodnie z  ustaleniami powyze] 70 cm oznaczonych symbolami 1.RM.ZZ,
szczegdlowymi, 1.RMZ.Z2Z, 1. MN.ZZ. - remont, przebudowg, rozbudowe

i nadbudowe istnigjgcej zabudowy realizowaé jedynie
Jako poprawa standardu z dopuszczeniem powiekszenia
powierzchni uzytkowe| do 20 %, Inwestycje te realizowad
z zastosowaniem odpowiednich rozwiazan
konstrukeyjno-technicznych uwzgledniajgcych
zagrozenie powodziowe, na warunkach zarzadey
gospodarki wodnej.

Zasady rozbudowy i budowy systemow komunikacji:

miejsca konsumpayjne, 1) dojazd do dziatek budowlanych za posrednictwem drag
d) dla innych obiektéw ustugowych — 30 miejsc na wewngtrznych (dojazdu) lub bezposrednio z drogi
100 uzytkownikdw, publicznej, odpowiednio do przeznaczenia | sposobu
5)  Ustalenia w zakresie architektury: . uzytkowania dziatek, zgodnie z przepisami szczegolnymi
a) pokrycie dachu - dachéwki, dopuszczone rézne W tym réwniez w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
materialy i elementy o fakturze dachéwek (blacha 2)  wszystkie nowe wigczenia do drog publicznych zgodnie
dachéwkowa), gont, strzechy. Zakaz stosowania z przepisami szczegdlnymi,
materiaidw typu eternit, papa na lspiku, 3) wigczenie nowych terenéw pod zabudowe do drogi
b) ukiad kalenicy ockreslony w  ustaleniach krajowe] oznaczonej na rysunku planu  symbolem
szczegdtowych dotyczy budynkow usytuowanych 1.KDG.2 | 1. KDGP.1 tylko poprzez drogi wewnetrzne lub
we frontowe] cze$ci dziatki przy drogach wydzielone drogi dojazdu w powiazaniu z droga krajowa,
publicznych. Dopuszeza sie odstepstwa  przy 4)  drogi publiczne 1.KDD.20 i 1.KDD.21 oraz wewnegtrzne

dzialkach o szerokosci ponizej 20 m,

€)  wysoko$é budynkow — zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi. Dopuszcza  sig odstepstwa od
powyzszego w przypadku zmizny uzytkowania
istniejgcs] zabudowy badz innego charakteru

2.KDW.55, 2.KDW.57 | 3.KDW.37 na odcinkach w
sgsiedztwie terenu zamknietego realizowaé zgodnie z
przepisami  szczegdlnymi o transporcie  kolejowym
dotyczacych odlegiosci od terendw kolejowych =z
dopuszezeniem zmiany obsfugi komunikacyjnej terendw
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6)

)

1.MN.42, 1.MN.43 i 1.MN.45, przyleglych do ww. drdg
wewnetrznych poprzez realizacje niewyznaczonych na
rysunku planu ciggow pieszo-jezdnych,

migjsca parkingowe [ postojowe w wymagane] ilodci
okreslone] w § 4 ust.6 pkt 4 realizowaé w ramach dziatki
lub zespotu dziatek, na ktérych realizowana jest
inwestycja,

dopuszcza sig zmiane nawierzchni drég oznaczonych na
mapie symbolem dr — drég lokalnych i dojazdowych do
pol,

dopuszcza sie przeksztalcenie drég publicznych na drogi
wewnetrzne | przeksztaicenie drég wewnetrznych na
drogi publiczne.

9. Zasady rozbudowy i budowy systemdéw infrastruktury
technicznej:

1

3)

w zakresie gospodarki odpadami:

a) obowigzuje nakaz gromadzenia odpadéw w
pojemnikach  szczelnych,  opréznianych na
zasadach obowigzujgcych w gminie Jarostaw,

b) gospodarka odpadami powstalymi w  wyniku
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegdlnymi,

w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) zaopatrzenie w wode z komunalne] sieci
wodociggowej,

b)  zaopatrzenie w wode z ujecia w:

- Muninie (ujecie dla miasta Jarostawia) poprzez
magistrale d100 — miejscowosé Munina,

- Tuczempach poprzez magistrale d150 i d160 -
miejscowasci Tuczempy i Morawsko,

¢) w przypadku realizacji zabudowy w obszarze
zwodociggowanym, obowigzek podigczenia do
istniejgce] sieci wodociggowej,

d) w przypadku realizacji zabudowy w terenach gdzie
projektowana jest sie¢ wodociggowa ~ do czasu jgj
wykonania, dopuszcza sie zaopatrzenie w wode
ze Zrédet indywidualnych,

e) na obszarze objetym planem dopuszcza sie
korekty przebiegu istniejacych i projektowanych
sieci oraz lokalizacji urzadzen infrastruktury
wodociggowej, stosownie do szeczegétowych
rozwigzan technicznych nie kolidujgeych z innymi
ustaleniami planu,

w zakresie gospodarki sciekowej:

a) odprowadzenie $ciekéw do oczyszczalni Sciekéw
w  Tuczempach poprzez zbiorczy system
kolektorow,

b) w przypadku realizacjl zabudowy w obszarze
skanalizowanym obowigzek podigczenia do
istniejgce] sieci kanalizacyjnej,

c)  w przypadku realizacji zabudowy w terenach gdzie
projektowana jest sie¢ kanalizacyjna — do czasu jej
wybudowania, dopuszcza sie  indywidualne
rozwigzanie gospodarki sciekowej z zachowaniem
warunkéw okreslonych w przepisach
szczegblnych, poprzez realizacje przydomowych
oczyszczalni, szczelnych zbiornikow wybieralnych
usytuowanych w obrebie dziatki budowlanej, z
ktdrych scieki wywozone bedg na oczyszczalnie
komunalng zgodnie z zasadami chowigzujacymi w
gm. Jarostaw,

d)  na obszarze objetym planem dopuszcza sie
korekty przebiegu istniejgcych i projektowanych
sieci oraz lokalizacji urzadzert infrastruktury

10.

5)

6)

7

kanalizacyjnej, stosownie do szczegdlowych
rozwigzan technicznych nie kolidujgcych z innymi
ustaleniami planu,

e) odprowadzenie wdd opadowych  rozwigzaé
indywidualnie w sposéb zapewniajgcy peing
ochrone przed przenikaniem zanieczyszczen do
wod i gleby z zachowaniem warunkéw okreslonych
w przepisach szczegolnych,

f) zakaz zrzutu nieoczyszczonych Sciekéw do wod i
gleby,

w zakresie infrastruktury energetycznej:

a) zaocpatrzenie w energie elekiryczng ze stacji GPZ
Munina 110kV/15kV  poprzez istniejacg sieé

elektroenergetyczng lub poprzez jej rozbudowe
zgodnie z przepisami szczegdinymi,

b) mozliwos¢ przebudowy i lokalizacji nowych stacji
transformatorowych SN/NN (w ftym w terenie
oznaczonym symbolem 1.ZR.ZZ.17 na dziatkach nr
2208/1 i 2202 oraz w terenach oznaczonych
symbolami 2.RM.41 i 1.RU.3) i linii zasilajgcych SN
ped warunkiem, ze nie beda naruszaé pozostalych
ustalen planu,

w zakresie zaopatrzenia w cieplo:

Ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwigzania przy

zastosowaniu paliw - medidw przyjaznych Srodowisku

nie powodujgcych przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczen powietrza.

w zakresie infrastruktury teletechnicznej:

a) zaopatrzenie w sie¢ teletechniczng poprzez
wykorzystanie i rozbudowe istniejacej sieci na
warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci,

b}  projektowang sie¢ telekomunikacyjng nalezy
wykonag jako kablowa,

c) ustala sie¢ zakaz lokalizacji stacji bazowych
telefonii komérkowsj,

w obszarze objetym opracowaniem planu dopuszcza sie

realizacje sieci infrastruktury technicznej w sposéb nie

kolidujgcy z innymi ustaleniami planu, zachowujgc
warunki przepiséw szczegolnych.

Szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zabudowy oraz
pozostate ustalenia ogdlne:

1

2)

3)

4)

przy realizacji inwestycji kubaturowych uwzglednic wyniki
badan geotechnicznych w zakresie no$nosci gruntu i
pozicmu wod gruntowych,

uwzglednié warunki przepisow szczegdlnych
dotyczgeych elektroenergetycznych linii napowietrznych
oraz podziemnych sieci infrastruktury technicznej,

zakaz zabudowy kubaturcwe] w pasie 15 m
(obustronnie) od gérnej krawedzi skarpy brzegowej rzeki,
potoku, cieku. Dopuszcza sig odstepstwa wynikajgce z
innych warunkéw wydanych przez zarzadce rzeki,
potoku, cieku,

przy realizacji inwestycji uwzglednié  istnigjace
urzgdzenia melioracyjne i zachowac od nich normatywne
cdlegtosci - zakaz zabudowy kubaturowej w pasie 3 m
{obustronnie) od gdrnej krawedzi skarpy brzegowej rowu
melicracyjnego. Dopuszcza sie odbudowe i remont
urzadzen melioracji wodnych podstawowych,
wynikajacych z biezacych potrzeb zabezpieczenia terenu
gminy Jarostaw,

w granicach pasa izolujgcego teren cmentarny
uwzglednionego na rysunku planu o szerokosci 50m,
obowigzuje zakaz lokalizacji obiekiéw na staly pobyt
ludzi, zaktadow zywienia zbiorowego, obiektéw produkeji
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lub przechowywania artykutow zywnosciowych zgodnie z
przepisami szczegonymi. W pasie miedzy 50m a 150m
realizacja w/w inwestycji pod warunkiem podigczenia
wszystkich budynkéw korzystajacych z wody do lokalne]
sieci wodociggowej,

6) wykrywanie zagrozen oraz ostrzeganie i alarmowanie
realizowaé zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami edrebnymi,

7) w przypadku realizacji obiektéw socjalnych i innych, tj.;
fazni, pralni, myjni samochodowych przewidzied
mozliwos¢ dostosowania tych obiektéw, do prowadzenia
odkazania i dezaktywacji zgodnie z wymaganiami w
zakresie obrony cywilnej ludnosci.

Il. Ustalenia szczegdtowe

Rozdziat 1

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

§ 5.

Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowe]

jednorodzinne], oznaczone na rysunku planu symbolami

1.MN.1; 1.MN.2; 1.MN.3; 1.MN.4; 1.MN.5; 1.MN.6; 1.MN.7;
1.VN.8; 1.MN.9; 1.MN.10; 1.MN.11; 1.MN.12; 1.MN.13;
1.MN.14; 1.MN.15; 1.MN.16; 1.MN.17; 1.MN.18; 1.MN.19;

MN.20; 1.MN.21; 1.MN.22; 1.MN.23; 1.MN.24; 1.MN.25;

N.26; 1.MN.27; 1.MN.28; 1.MN.29; 1.MN.30; 1.MN.31;

; 1.MIN.33; 1.MN.34; 1.MN.35; 1.MN.36; 1.MN.37;

; TMN.39; 1.MN.40; 1.MN.41; 1.MN.42; 1.MN.43;

N44' 1.MN.45; 1.MN.46; 1.MN.47; 1.MN.48; 1.MN.49;

N50, 1.MN.51; 1.MN.52; 1.MN.53; 1.MN.54; 1.MN.55;
; 1.MIN.57; 1.MN.58; 1.MN.59; 1.MN.60; 1.MN.61;

; 1.MIN.63; 1.MN.64; 1.MN.65; 1.MN.66; 1.MN.67;
NES; 1.MN.69; 1.MN.70; 1.MN.71; 1.MN.72; 1.MN.73;
N.74; 1.MN.75; 1.MN.76; 1.MN.77; 1.MN.78; 1.MN.79;
MN.80; 1.MN.81; 1.MN.82; 1.MN.83; 1.MN.84; 1.MN.85;
1.MN.86; 1.MN.87; 1.MIN.88; 1.MN.89; 1.MN.90; 1.MN.91;
1.MN.92; 1.MN.93; 1.MIN.94; 1.MN.95; 1.MN.96; 1.MN.97;
1.MN.98, 1.MN.99, 1.MN.100 i 1.MN.101 z podstawowym
przeznaczeniem pod lokalizacje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

W granicach terendw wyznaczonych w ust1 poza

podstawowym przeznaczeniem dopuszcza sie:

1) lokalizacje obiektéw garazowych i gospodarczych (w tym
inwentarskich),

2) przeznaczenie ozesci budynkow mieszkalnych lub
gospodarczych pod ustugi podstawowe,

3) remont, przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejgcej
zabudowy z zachowaniem przyjetych  warunkéw
zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy jak
dla obiektéw noworealizowanych,

4) lokalizacje obiektéw matej architektury (altany, wiaty,
zadaszenia, kapliczki itp.),

5) realizacje ciggéw pieszo-jezdnych i Sciezek rowerowych,

8) lokalizacje zakladu kamieniarskiego w granicach terenu
1.MN.89 na dzialce nr 1029.

W granicach terendw wyznaczonych w ust. 1 ustala sie

nastepujgce  warunki  zagospodarowania  terenu i

ksztattowania zabudowy:
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1)  maksymalny wskaznik zabudowy 40 %,
2) minimalna powierzchnia dziatki pod zabudowe

mieszkaniowg przy wprowadzeniu funkeji ustugowej —

1200 m?,

3) wysokos¢  budynkéw  mieszkalnych do  dwdéch
kendygnacji nadziemnych - do 10 m,

4)  wysokos$¢ budynkow garazowo-gospodarczych do jednegj
kondygnacji nadziemnej, wysokos¢ obiektéw do 6 m,

5) dopuszczona funkcja ustugowa, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 2 nie moze przekroczy¢ 30% powierzchni ogding;
budynku Iub sumy powierzchni ogéingj budynkéw
zlokalizowanych na dzialce budowlane;j,

6) obowigzek stosowania dachow dwuspadowych Ilub
wielospadowych o symetrycznym nachyleniu potaci
dachowych: dla budynkéw mieszkalnych - 30-50°, dla
budynkéw gospodarczych — 15-50°,

7) zakaz realizacji obiektéw z dachami ptaskimi,
pulpitowymi, uskekowymi i asymetrycznymi,

8) obowigzek utrzymania jednolitego uktadu kalenic przy
zachowaniu potaci dachowej skierowanej do kierunku
drogi,

9) zachowa¢ minimum 60% powierzchni biologicznie
czynnej,

10) obowigzek realizacji cgrodzen z materialéw pochodzenia
naturalnego (drewno, miejscowy kamien, metal, kuty
metal itp.).

W granicach terendw 1.MN.80 — w czesci terenu potozonego

w obszarze zagrozonym podtapianiem, budynki realizowad

jako niepodpiwniczone z zastosowaniem odpowiednich

rozwigzan konstrukcyjno - technicznych, w tym wysoki

poziom parteru — min. 0,7 m.

Pozostate ogélne zasady jak w § 4 niniejszej uchwaly.

Rozdziat 5

TERENY ZIELENI | WOD

§ 45.
Wyznacza sie tereny zieleni nieurzadzonej zagrozone
zalaniem wodg stuletnia, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1.ZR.ZZ.1; 1.ZR.ZZ.2; 1.ZR.ZZ.3; 1.ZR.ZZ.4;
1.ZR.ZZ.5; 1.ZR.ZZ.6; 1.ZR.ZZ.7; 1.ZR.ZZ.8; 1.ZR.ZZ.9;

1.ZR.ZZ.10; 1.ZR.Z2Z.11; 1.ZR.ZZ.12; 1.ZR.ZZ.13;
1.ZR.ZZ.14; 1.ZR.2ZZ.15; 1.ZR.ZZ.16; 1.ZR.ZZ.17;
1.ZR.ZZ.18; 1.ZR.ZZ19; 1.ZR.ZZ.20; 1.ZR.ZZ.21;
1.ZR.2Z2.22 i 1.ZR.ZZ.23 o szczegdlnym znaczeniu

przyrodniczym, penigce wazng role w systemie korytarzy

ekologicznych z pedstawowym przeznaczeniem pod zespoly

zadrzewieri, tereny kwalifikowane jako pola, igki i pastwiska

polozone wzdtuz rzek i ciekdw.

W granicach terenéw wyznaczonych w ust.1 poza

podstawowym przeznaczeniem dopuszcza sie:

1} lokalizacje cbiektéw malg] architektury (kapliczki, fawki itp.),

2) realizacjg drég dojazdowych do pol, ciggéw pieszo-
jezdnych i sciezek rowerowych.

W granicach terendw wyznaczonych w ust. 1 obowigzuje

zakaz realizacji zabudowy kubaturowe] trwale zwigzanej z

gruntem za wyjatkiem obiektu stacji transformatorowej

dopuszczonej do realizacji na dziatkach nr 2208/1 i 2202 w

terenie oznaczonym symbolem 1.ZR.ZZ.17.

Pozostate cgélne zasady jak w § 4 niniejszej uchwaty.
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Rozdziat 6

TERENY KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 58.
Wyznacza sie tereny drég publicznych, oznaczone na
rysunku planu symbolami 1.KDD.1; 1.KDD.2; 1.KDD.3;
1.KDD.4; 1.KDD.5; 1.KDD.6; 1.KDD.7; 1.KDD.8; 1.KDD.S;
1.KDD.10; 1.KDD.11; 1.KDD.12; 1.KDD.13; 1.KDD.14;
1.KDD.15; 1.KDD.16; 1.KDD.17; 1.KDD.18; 1.KDD.19,
1.KDD.20 i 1.KDD.21 z podstawowym przeznaczeniem pod

drogi publiczne klasy D wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi i

siecig infrastruktury technicznej.

W granicach terenéw wyznaczonych w ust1 poza

podstawowym przeznaczeniem dopuszcza sie:

1)  budowe nowych nawierzchni,

2)  remonty istniejgcych nawierzchni,

3) budowe rowéw przydroznych otwartych i krytych,

4)  budowe i rementy zjazdéw z drogi,

5) lokalizacje  obiektéw malej architektury  (fawki,
zadaszenia, lampy oswietleniowe, itp.),

8) lokalizacje malych obiektéw kubaturowych (kioski,
przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie
z przepisami szczegdInymi o drogach publicznych,

7) lokalizacje stupowych stagji transformatorowych,

8) budowe zatok z miejscami postojowymi,

9) budowe Sciezek rowerowych | tras  szlakow
turystycznych,

10) budowe chodnikéw po obu lub jednej stronie jezdni,

11) taczenie $ciezek rowerowych z ciggami pieszymi,

12) sytuowanie pomnikéw poza pasem drogowym, o ile nie
bedg stwarzaly zagrozenia poprzez ograniczenie
widocznosci,

13) prowadzenie infrastruktury techniczngj droga
napowietrzng lub ziemng zgodnie z przepisami
szczegdlnymi,

14) zielen ozdobng wysoka poza terenami zabudowanymi i
niskg w terenach zabudowanych,

15) inne nie wymienione w pkt. 1-14 zgodnie z katalogiem
dopuszczen wynikajgce z ustawy o drogach publicznych.

W granicach terenéw wyznaczonych w ust. 1 obowiazuje

zakaz:

1) obsadzania zwartg zielenig o wysokoéci powyzej 70 ecm
terendw w odlegtosci mniejszej niz 10 m od skrzyzowan,

2) lokalizowania obigktéw wymienionych w ust, 2 pkt 6 w
odlegtosci mniejszej niz 10 m od skrzyzowan,

3) lokalizacji ogrodzen, 2

Szerokos¢ drég w liniach rozgraniczajgcych — 10 m. lub

wediug rysunku planu,

Pozostate ogdlne zasady jak w § 4 niniejszej uchwaly.

§61.
Wyznacza sie tereny drég wewnetrznych, oznaczone na
rysunku planu symbolami 2.KDW.1; 2.KDW.2; 2.KDW.3;
2.KDW.4; 2.KDW.5; 2.KDW.6; 2.KDW.7; 2.KDW.8;
2.KDW.9; 2.KDW.10; 2.KDW.11; 2.KDW.12; 2.KDW.13;
2.KDW.14; 2.KDW.15; 2.KDW.16; 2.KDW.17; 2.KDW.18;
2.KDW.19; 2.KDW.20; 2.KDW.21; 2.KDW.22; 2.KDW.23;

2.KDW.24; 2.KDW.25; 2.KDW.26; 2.KDW.27; 2.KDW.28
2.KDW.29; 2.KDW.30; 2.KDW.31; 2.KDW.32; 2.KDW.33;
2.KDW.34; 2.KDW.35; 2.KDW.36; 2.KDW.37; 2.KDW.38:
2.KDW.39; 2.KDW.40; 2.KDW.41; 2.KDW.42; 2.KDW.43;
2.KDW.44; 2.KDW.45; 2.KDW.46; 2.KDW.47; 2.KDW.48;
2.KDW.49; 2.KDW.50; 2.KDW.51; 2.KDW.52; 2.KDW.53;
2.KDW.54; 2.KDW.55; 2.KDW.56; 2.KDW.57; 2.KDW.58;
2.KDW.59; 2.KDW.60; 2.KDW.61; 2.KDW.62; 2.KDW.63;
2.KDW.64; 2.KDW.65; 2.KDW.66; 2.KDW.67; 2.KDW.68;
2.KDW.69; 2.KDW.70; 2.KDW.71; 2.KDW.72; 2.KDW.73;
2.KDW.74; 2.KDW.75; 2.KDW.76; 2.KDW.77; 2.KDW.78;
2.KDW.79; 2.KDW.80; 2.KDW.81; 2.KDW.82; 2.KDW.83;
2.KDW.84; 2.KDW.85; 2.KDW.86; 2.KDW.87; 2.KDWV.88;
2.KDW.89; 2.KDW.90; 2.KDW.91; 2.KDW.92; 2.KDW.93;
2.KDW.94; 2.KDW.95; 2.KDW.96; 2.KDW.97; 2.KDW.98;

2.KDW.99; 2.KDW.100; 2.KDW.101; 2.KDW.102;
2.KDW.103; 2.KDW.104; 2.KDW.105; 2.KDW.108;
2.KDW.107; 2.KDW.108; 2.KDW.109; 2.KDW.110;
2.KDW.111; 2.KDW.112; 2.KDW.113; 2.KDW.114;
2.KDW.115; 2.KDW.116; 2.KDW.117; 2. KDW.118;

2.KDW.119; 2.KDW.120 i 2.KDW.121 z podstawowym

przeznaczeniem pod drogi wewnetrzne wraz z urzadzeniami

towarzyszacymi i siecig infrastruktury technicznej.

W granicach ferenéw wyznaczonych w ust.1 poza

podstawowym przeznaczeniem dopuszcza sie:

1) remonty istniejacych nawierzchni,

2)  budowe rowéw przydroznych otwartych i krytych,

3) budowe i remonty indywidualnych zjazddw z dragi,

4)  budowe Sciezek rowerowych,

5)  lokalizacjg stupowych stacji transformatorcwych,

B) zielenn ozdobng wysoka poza terenami zabudowanymi i
niska w terenach zabudewanych,

7) realizacje ciggéw pieszo-jezdnych,

W granicach terenéw wyznaczonych w ust. 1 obowigzuje

zakaz:

1}  obsadzania zwartg zielenia o wysokosci powyzej 70 cm
terendw w odleglodci mniejszej niz 10 m od skrzyzowan,

2) lokalizacji ogrodzen.

Szerokodé drég w liniach rozgraniczajgcych — 8 m lub jak na

rysunku planu,

Fozostate ogolne zasady jak w § 4 niniejszej uchwaty.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czes¢ opisowa, informacje ogolne
1.1. Inwestor

Inwestorem jest Urzgd Gminy w Jarostaw, ul. Piekarska 5 , 37-500 Jarostaw.

1.2. Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwigzan techniczno — inzynieryjnych.
Opracowanie sporzgdzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133)
i ma stuzy¢ do zgtoszenia robét budowlanych zgodnie z art. 29 prawa budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi zmianami).

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowia:

Ll

Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Nr.
695, poz. 1168),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo ochrony srodowiska” z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2019r poz. 1396),

Ustawa ,0 odpadach” (Dz. U. z 2019r poz. 701)

Polska Norma PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”,

Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Katalogi typowych rozwigzan.
Przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne,

Wypis i wyrys z miejscowego planu znak RDGIL.6727.21.2021 z dnia 03.02.2021
Gminy Jarostaw — Obszar Potudnie skala 1:2000 zatwierdzonego uchwatg Nr.
V1/43/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia 28 wrzesien 2007r. opublikowanego w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 06.11.2007r. Nr. 90,
poz. 2013 wies: Munina dziatki Nr. 441/5, 942, 950, 949, 947, 945, 944, 941/2 .

Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-ZUD.430.48.2021 z dnia
04.02.2021r.

1.4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Munina
ul. Potudniowa.

1.5. Zakres rzeczowy

Planowana inwestycja obejmuje:

L.p. | Rodzaj urzadzenia | Rodzaj prac llos¢ (km/szt./kpl.)
1. Linia kablowa | Budowa linii kablowych oswietlenia | Dlugo$é¢ trasy: 0,157km
ol . : p
os_W|etIen|a ulicznego typu YAKXS 4x35mm Diugosé kabla: 0,181km
ulicznego




2. Stup oswietleniowy | Montaz stupéw oswietleniowych S- | 4 szt
70PC-3

3. Oprawa Oprawa o$wietleniowa LED AXIS

oswietleniowa LED | 2.1/41W+gniazdo NEMA = B

Inwestycja planowana jest na dziatkach: 441/5, 942, 950, 947, 945, 944, 941/2 w
miejscowosci Munina ul. Potudniowa

1.6. Zagospodarowanie terenu

W rejonie projektowanych urzgdzen zlokalizowane sg istniejace sieci elektroenergetyczne
nn 0,4kV.

W zakresie mapy i projektowanych urzgdzen wystepuje infrastruktura innych branz:
. infrastruktura telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
+ sie¢ kanalizacyjna
« sieC gazowa

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje zaden obiekt budowlany ani budowla
kolidujgca z zakresem tematu opracowania.

Przebieg orientacyjny projektowanych urzadzen zostat pokazany na planie orientacyjnym
w skali 1:500 Rys. nr 2.

Szczegbtowy przebieg trasy zostat graficznie ujety na mapie do celéw projektowych
w skali 1:500 zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu.

1.7. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dotyczacych ochrony
srodowiska przyrody i krajobrazu

Teren inwestycji nie lezy w granicach parku narodowego i jego otuliny, jak réwniez nie
lezy w obrebie chronionego krajobrazu. Obszar inwestycji nie lezy w miejscowosci
uzdrowiskowej oraz nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portow i przystani.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja gatunki roslin objetych ochrong na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9.10.2014r. (Dz.U. 2014
poz. 1409), nie wystepuja gatunki grzybéw objetych ochrong na podstawie
Rozporzagdzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9.10.2014r. (Dz.U. 2014 poz. 1408),
nie wystepujg gatunki zwierzgt objetych ochrong na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Ochrony Srodowiska z dnia 16.12.2016r (Dz.U. 2016 poz. 2183).

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem uzytkowanym goérniczo oraz poza
obszarem szkéd gorniczych. Projektowane inwestycje nie powoduje koniecznosci wycinki
drzewostanu oraz nie wptywa negatywnie na wegetacje roslin.

Odpady powstate przy budowie podziemnej linii kablowej zostang zagospodarowane
przez Inwestora (Gmine Jarostaw), eksploatacja inwestycji nie generuje odpaddw.

Planowane zamierzenia inwestycyjne nie emitujg zanieczyszczen gazowych, pytowych
I ptynnych, wibracji, promieniowania oraz zaktocen elektromagnetycznych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje hatasu.

1.8. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, oraz débr kultury
wspoblczesnej.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji konserwatorskie.




]

1.9. Dane dotyczace komunikacji i infrastruktury techniczne;j.

W projekcie uwzgledniono istniejace elementy infrastruktury technicznej tj. istniejace
uzbrojenie w ulicy, istniejacy i projektowany uktad drogi (krawezniki, chodniki, zielence,
pas jezdni), drzewostan, projektowane i istniejgce uzbrojenie (odwodnienie nawierzchni
ulicy)

1.10. Dane dotyczace ochrony osdéb trzecich.

Zamierzenie nie powoduje: pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z energii elektrycznej, cieplnej, wody, kanalizacji. ‘

Nie powoduje ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne
i promieniowanie. Inwestycja nie wptynie na zanieczyszczenie gleby i wody

1.11. Dane dotyczace sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

Nie dotyczy

rngrfl/z
upr. bug/do projekis Lklerowanla
robotaghi bez ogran spegjainosd:
siedi, ifstalacie | urzhdzenia energetyczna

nr upr. ‘{IAN VI1/8386/p2/87, ) L I11-7 2/95,"9‘-3
PO/ 137210




ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Czesé€ techniczna

1.1. Ogdlne dane energetyczne:
Napiecie sieci zasilajgcej nn 0,4 kV
Uktfad pracy sieci nn TN-C

1.2. Zalozenia projektowe

Niniejsze opracowanie stanowi uzupetienie projektu os$wietlenia drogowego
miejscowosci Munina stanowigcego oddzielne opracowanie. Opracowanie to przewiduje
m. in. montaz stupa oswietleniowego nr L09/10 przy ul. Potudniowej. Zaktada sie, ze z
tego stupa bedzie nawigzanie sie do uzupetniajgcego oswietlenia tej ulicy. Ze stupa nr
L09/10 dobudowaé linie oswietlenia ulicznego kablem YAKXs 4x35mm?2.  Zastosowacd
stupy oswietleniowe S-70PC/3. Na nich zamontowa¢ oprawy LED typ AXIS 2.1/41W z
gniazdem NEMA.

1.3. Rozbudowa obwodu o$wietlenia ulicznego

Oswietlenie objete niniejszym opracowaniem bedzie zasilane z projektowanego stupa
o$wietleniowego Nr L09/10 na ul. Potudniowa (numeracja wg opracowania
podstawowego). Z tego stupa wykonac¢ linie o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS
4x35mm?. Odcinki projektowanego o$wietlenia ulicznego wprowadzi¢ do projektowanych
latarni: od L09/10 do L09/10/4. Posadowionych zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (rys. 1). Na calej projektowanej trasie kabla zastosowac rure ochronna typu DKV
75. Trase kabla, lokalizacje pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

Plan trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu, rysunku nr 1, projektowany kabel uktadaé w wykopie
o0 gtebokosci 90cm od poziomu terenu do goérnej powierzchni kabla, linig falistg z zapasem
2% diugoséci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Kable powinien by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabla nie powinna by¢
nizsza od podanej przez producenta kabla. Utozone kable nalezy zasypaé warstwg gruntu
rodzimego o grubosci ok.15cm, a nastepnie przykry¢ folia ostrzegawcza koloru
niebieskiego, co 10 m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowaniach) na kablach
zastosowac oznaczniki identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate
oznaczenia zawierajgce: nazwe, wiasciciela linii kablowej, relacje linii kablowej, napiecie
znamionowe, typ i przekréj linii kablowej, rok utozenia.

Kable na cafej dtugosci trasy uktada¢ w przepustach kablowych i rurach ostonowych
wedtug opis6w zamieszczonych na mapach (podwiert — rura SRS-50, rura DVK 75). Rury
ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujgc ksztattki termokurczliwe typu
End — Cap dobrane odpowiednio do $rednicy rury.

Prace wykonywa¢ zgodnie =z wymogami Polskiej Normy PN-76/E-05125 -—
-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Roboty
ziemne poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem w terenie.

1.4. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy rurowe ocynkowane typu S-70PC/3 z fundamentami typu F150/200.
Na stupach projektuje sie energooszczedne opraw oswietleniowych LED typu AXIA
2.1/41W+gniazdo NEMA, o mocy 41,0W.

W celu podiaczenia projektowanych kabli, oraz zabezpieczenia opraw przed skutkami
zwarC i przecigzen w stupach os$wietleniowych projektuje sie zigcza rozdzielczo —
bezpiecznikowe IZK. Komplet zigcza powinien zawieraé: ztacze 1ZK — 5szt. Do
zabezpieczenia opraw zastosowa¢ bezpieczniki topikowe typu Bi Wits 3A. Ziacze 1ZK
potaczy¢ z pojedynczg oprawa oswietleniowa przewodem YDY 3x2,5mm2.




1.5. Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen

Projektowane linie oswietlenia oraz siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania.

Konstrukcje wszystkich latarni potgczy¢ z zaciskiem PEN stosujgc w tym celu przewéd
LgY 16mm2. Wszystkie stupy os$wietleniowe nalezy uziemi¢, uziomy wykonaé jako
tasmowo-pretowe przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 uktadanego na gtebokosci 10cm
ponizej kabla os$wietleniowego oraz pretéw uziomowych fi 18 pogrgzonych pionowo
W gruncie.

Zgodnie z warunkami przytaczenia sie¢ zasilajgca pracuje w ukfadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Konstrukcje wszystkich latari potaczy¢ z zaciskiem PEN stosujgc w tym celu przewod
LgY 16mm2. Wszystkie stupy os$wietleniowe nalezy uziemi¢, uziomy wykonaé jako
tasmowo-pretowe przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 ukfadanego na gtebokosci 10cm
ponizej kabla o$wietleniowego oraz pretéw uziomowych fi 18 pogrgzonych pionowo
W gruncie.

Ptaskownik FeZn 25x4 ukfada¢ na catej diugosci kabla. Rezystancja kazdego
uziemienia musi spetnia¢ warunek R<10Q. Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiarow
rezystancji uzioméw. W przypadku negatywnych wynikéw, nalezy uziomy rozbudowac.

UWAGA:

Realizacja niniejszego projektu nie powoduje zwiekszenia mocy
przylaczeniowej, oraz zabezpieczenia przedlicznikowego. Niniejsze
opracowanie dotyczy rozbudowy istniejacego (projektowanego) oswietlenia
ulicznego bedacego na majatku Gminy Wiejskiej Jarostaw. Nie wystepuje
rowniez koniecznos¢ ingerencji w urzadzenia energetyki. Wobec powyzszego
nie jest wymagane uzgodnienie projektu w PGE.

Rozstaw stupéw odwietleniowych, oraz rodzaj opraw zaprojektowano dla kategorii
drogi P5, z uwzglednieniem PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Wyszczegolnienie

Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn llos¢
1 |Kabel YAKXs 4x35mm? mb 157/181
2 | Stup oswietleniowy ocynkowany S-70PC-3 szt. 4
3 |Fundament do stupa typ F-150/200 - szt. 4
4 | Elementy montazowe fundamentéw F/200 kpl. 4
5 |[Zigcze stupowe IZK szt. 8
6 | Wktadka topikowa Bi Wts 4A szt. 4
7 | Oprawa LED AXIS 2.1/41W+gniazdo NEMA szt. 4
8 |Przewdd YDY 2(3)x2,5mm? 450/750V mb 28
9 |Rura SRS50 mb. 36
10 |Rura DVK 75 mb. 121
11

Bednarka FeZn 20x4mm mb 157

MMz, wMNoga
Neiarks Y0r buddo projekt niA i kierowanila
“ robotagfi bez ogranighie!y W specjalnoéai:
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. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ PROJEKTU ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 — Plan orientacyjny projektowanych urzgdzern
Rys. 3 — Schemat ideowy uktadu zasilania
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WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

1. Stup oswietleniowy prosty cylindryczny 5—70PC—-3 =

2. Fundament F150/200

3. Oprawa oswietlenia ulicznego LED AXIS 2.1/41W
+ gnigzdo NEMA

4. Kabel YAKXS 4x35mm?

5.Rura ochronna SRS 50x43

6.Rura ochronna DVK 75x43

6.Bednarka ocynkowana FeZn 25x4,

UKLAD PRACY SIECI TN-C

UKLAD INSTALACJI
ODBIORCZEJ TN-S

4szt.

— 4szt

— 4szt.
— 157/181m
— 36m
—12Tm
— 165m

OBIEKT:

Siet elekiroenergetyczna oswietlenia ulicznego — kat. XXV

TEMAT:

AT:

Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietlenla drogi gminnej dz.
nr 942 w miescowosci Munina ul. Pofudniowa dz. nr 441/5,
941/2, 942, 944, 945, 947, 949, 950

TRESC RYSUNKU:

Schemat ideowy ukfadu zasilania

DATA: SKALA: NR. RYS: |ST. OPR:
02 e —
/2021 3 |PBW -
PROJEKTANT: PODPIS: y
mgr In2, Lestaw Noga q7 4 /
upr. nr AB.II-7342,/95/99 / /(A
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jerzy Olejarka
upr. nr UAN/N/7342/215/94

PODRIS: d} (// 2
o f e n ‘Ci-.




IV. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT: Linie kablowe oswietlenia ulicznego nn 0,4 kV.

ADRES: Munina ul Potudniowa, woj. podkarpackie

INWESTOR: Urzad Gminy w Jarostawiu

PROJEKTANT: mgrinz. Lestaw Noga

OPRACOWAL; Tomasz Noga

Inz,
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Zakres robét
1.1. Planowana inwestycja obejmuje:

Budowa linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 942, w
miejscowosci Munina ul. Potudniowa.

Inwestycja obejmuje dziatki: 441/5, 942, 950, 947, 945, 944, 941/2 w  Muninie
ul Potudniowa

1.2. Kolejnos¢ wykonywanych robét
« zagospodarowanie placu budowy
« roboty budowlano-montazowe
« roboty wykonczeniowe

1.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
« szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
« Zzasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
| obuwia roboczego

1.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

1.4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,
co najmniej w zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

« zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

« urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn | urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow.

Sktadowiska materiatow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzgdzen. Odlegto$¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

« 9,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia




pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

1.4.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysokosci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.

1.4.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robé6t wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem stupdw i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym stupie (brak wygrodzenia strefy
hiebezpiecznej).

Osoby dokonujgce budowy stupéw obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem stupdw nalezy
wyznaczy¢ | wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Przy budowie stupdw, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

1.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSémie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzehd technicznych, postepowania
z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do
wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie
Z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos$¢ srodkow
ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkoéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne s$rodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni€¢ organizacje pracy | stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i uciazliwych, zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W  razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
| podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy =zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw
tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

1.7. Podstawa prawna opracowania:




Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn.zm.)art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106 0z.1126 z p6zn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcodw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkbw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
p6z.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401)
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V.OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

OBIEKT: Linie kablowe oSwietlenia ulicznego nn 0,4 kV.
ADRES: Munina ul Potudniowa , woj. podkarpackie
INWESTOR: Urzad Gminy w Jarostawiu

PROJEKTANT: mgrinz. Lestaw Noga

OPRACOWAL.: Tomasz Noga
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1.1. Podstawa prawna sporzadzenia:

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

1.2. Projektowany obiekty:

Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia ulicznego drogi Gminnej dz. nr 942, w
miejscowosci Munina ul. Poludniowa .

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania projektowana jest w strefie zabudowy
mieszkaniowej, dziatki objete inwestycjg zlokalizowane sg przy drogach dojazdowych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Munina ul
Potudniowa

1.4. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji:

Sie¢: telefoniczna, wodociggowa, kanalizacyjna, wodociggowa, elektroenergetyczne linie
napowietrzne i kablowe ziemne.

1.5. Lokalizacja projektowanych obiektéw:

Inwestycja planowana jest na dziatkach: 441/5, 942, 950, 947, 945, 944, 941/2 ,w
miejscowos$ci Munina .

1.6. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:
Terenu inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Przewidywany wplyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
na tereny sasiednie:

Projektowana sie¢ o$wietleniowa spetniajg wymagania o ktérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

1.8. Okreslenie obszaru oddzialywania:
Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych miesci sie
w catosci na dziatkach nr: 441/5, 942, 950, 947, 945, 944, 941/2 w misiowosci Munina na
ktérych zostaly zaprojektowane.
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