BIURO INZYNIERSKIE - TOMASZ NOGA

37-500 JAROSLAW ul. Poniatowskiego 53 NIP 792-133-33-55
tel. 732-931-325, e-mail: tomeknoga77@gmail.com

EGZ. nr1/5

PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu bud.: XXVI

Temat:

Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia ulicznego drogi Gminnej
dz. nr—'?ggq- mijejscowosci Munina ul. Szkolna .
Inwestycja obejmgz%‘;ki: 863, 864/2, 865/2, 867

w miejscowosci Munina.

Obreb: Munina [0006]
Jednostka ewidencyjna: 180404_2

Inwestor:
Urzad Gminy w Jarostaw
ul. Piekarska 5 Tomasz Noga
37-500 Jarostaw rolpraw. bud. do kierowania
instal ;;Cfigf ]T_l'[.m 2oh 4 "?ﬁ"lzl;}rﬁ.ru 7
Opracowat: Tomasz Noga Nr upr RO OIS
mgr inz. Lestaw/Naga
Projektant: mgr inz. Lestaw Noga ko el g o ol
AB.11I-7342/95/99 ey "“‘a'a"*:"' 3767, An. M7 %4 3/98/5

Sprawdzajgcy:  mgrinz. Jerzy Olejarka
UAN/II/7342/215/94

Spis zawartosci:
I. Projekt zagospodarowania terenu
[I.  Projekt Architektoniczno — Budowlany
[ll. Czes¢ rysunkowa do Projektu zagospodarowania
terenu i Projektu Architektoniczo — Budowlanego
V. Zestawienia montazowe projektowanych linii oswietlenia ulicznego
V. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
VI. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow

Jarostaw, Luty 2021




SPIS TRESCI

Dane projektantow
Oswiadczenie, uprawnienia i izba projektanta i sprawdzajacego
Dokumentacja prawna — uzgodnienia
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa, informacje ogodlne

Inwestor

Cel opracowania

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Zakres rzeczowy

Zagospodarowanie terenu

Informacje o przewidywanych zagrozeniach dotyczgcych ochrony érodowiska,
przyrody i krajobrazu

Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkdw, oraz dobr kultury
wspotczesnej

Dane dotyczgce komunikaciji i infrastruktury technicznej

Dane dotyczgce ochrone oséb trzecich

Dane dotyczace sposobdw zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Czes¢ techniczna

Zatozenia projektowe

Stan istniejgcy

Rozbudowa obwodu oswietlenia ulicznego

Stupy oswietleniowe

Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen

Obliczenia techniczne

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODARPWANIA TERENU
ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1

Trasa linii oswietlenia na mapie ewidencyjnej — rys. nr 2

Schemat ideowy uktadu zasilania -rys. nr 3

BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW




Dane projektantow
Ponizej zamieszczono:
. odpis uprawnien projektanta
- odpis przynaleznosci projektanta do POIIB




PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.III-7342/95/99 Rzeszoéw, 1999 - 05 - 25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt.1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego,. po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESEAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziernika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za podrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Lestaw Noga
ul. Sikorskiego 1a/l11
37-500 Jarostaw

2. ala

Z up. WOIEWODY PODKAR

A

dVitaw Wotniak

YREKTIIR WYDZIALU

ARCHITHKTONI ENO-BUDOWLANEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI

EGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVN-R9Z-YP7 *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnhosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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e INZYNIEROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

PDK-C35-M3R-LBS *

pan Jerzy Olejarka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1448/01

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 7/4, 37-500 larosiaw

jest cztonkiem Pddkarpackie} Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznyin
weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wr2esnia 2001 r, 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznei opatrzone bezpiecznym podpisem elekirenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certvfikatu sz
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numery weryfikacyinego zadwiadczenia nz
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2003r. Nr. 207, poz 2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt:

»Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia ulicznego drogi Gminnej dz. nr 868, w
miejscowosci Munina ul. Szkolna .

Inwestycja obejmuje dziatki: 863, 864/2, 865/2, 867 w miejscowosci Munina,,

opracowany zostat w sposéb zgodny z wymogami w/w ustawy, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Lpglaw Noga
tpF. b8 fifejeitoWania i kierowania
robotajfii bee carafijeeet w speqalnodc:

sieci, jhstaacje | uigadzenia energetyczne
nr upr(UAN-VII/8386/62/87, AB, IT1-7342/95/99
AT Yo BEAITARY L o crn evman s

Jprojektant/

sprawdzajacy/

Jarostaw, Luty 2021




OSWIADCZAM

ze, na budowe urzadzen elektroenergetycznych w zakresie projektowanym
nie sg wymagane szczegdtowe warunki ochrony $rodowiska na prowadzenie robot
w terenie zieleni.
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji

POG-ZUD.430.34.2021

Jarostaw, dn. 27.01.2021 .

Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,

37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.34.2021

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJINE)J

zakonczonej w dniu 03.02.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

. Przedmiot _nérady;

Oswietlenie uliczne-Munina ul.Szkolna

; :Lok'éii_zac'ja:-

Gmina: Jarostaw, Obreb: Munina, dz.: 863, 864/2, 865/2

Wnioskqdawc.a;

WYKONAWSTWO,PROJEKTOWANIE, NADZOR MARZENA GOCH
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarostaw

" Inwestor:.

GMINA JAROSLAW
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Projektant:

LEStAW NOGA

P'rzeWo'd:niézacy:

Stanistaw Gaérniak - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

21.01.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

1.Trasa uzgodniona.

Stanowisko Przewodniczgcego:

2.W miejscach zblizeni i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac normatywne odlegtosci
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma

zaktadowa ZN-15/0PL-004

3.Zachowac uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.
4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Nazwa instytucji . stanowisko il R
Lp. : G T i il Imie i nazwisko uczestnika
i ‘Sposéb.uczestnictwa : Uwagi i i i
1 |ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota, Gtéwny
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. Specjalista ds. Zasobow
Infrastruktury

Dokument wygenerowat{a): Stanistaw Gdrniak, dn. 27-01-2021 13:16:52
Jetell dokument Jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylke odpowiednim programem
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POG-ZUD.430.34.2021

Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z
0.0 Jarostaw

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie bez uwag.

Monika Fludzinska,
Kierownik Dziatu
Planowania i Ohstugi
Technicznej.,

Polska Spolka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

PSG uzgadnia projekt zagospodarowania sprawa 34.2021 bez uwag.

Tomasz Cieélik,

Rejon Energetyczny Jarosfaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.
2. W miejscach skrzyzowar na kable natozyé rury cchronne
dwudzielne typu \Arota\ i przed zasypaniem zgltosi¢ do RE Jarostaw
celem dokonania odbioru technicznego.
3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywa¢ recznie po uprzednim
wytgczeniu urzadzen elektroenergetycznych.
4. Przy zblizeniach do kabli redniego i niskiego napigcia dokonac
odkrywek pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Jarostaw i
uzyska¢ normatywna odlegtosc.

Jerzy Kral,

Wajt Gminy Jarostaw
ul.Piekarska 5 37-50
JAROSEAW
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie zud 34.2021 Munina : bez uwag.

Wilktor Kozdrowicki,
Dyrektor Zaktadu
Komunalnego Gminy
Jarostaw

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pb2n. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pdéin. zm.).

Przewodniczacy.narady: ko%dznacyjnej

A=
A Ol

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 27-01-2021 13:16:52

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go 2weryfikowac tylko odpowiednim programem
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1.

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cze$é opisowa, informacje ogdlne

1.1. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy w Jarostaw, ul. Piekarska 5 , 37-500 Jarostaw.

1.2. Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwigzar techniczno — inzynieryjnych.
Opracowanie sporzgdzono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) i
ma stuzyé do zgloszenia robét budowlanych zgodnie z art. 29 prawa budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Nr. 695,
poz. 1168),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo ochrony $rodowiska” z péZniejszymi zmianami (Dz.
U. z 2019r poz. 1396),

Ustawa ,0 odpadach” (Dz. U. z 2019r poz. 701)

Polska Norma PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”,

Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Katalogi typowych rozwiazan.
Przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne,

Wypis i wyrys z miejscowego planu znak RDGIL.6727.20.2021 z dnia 29.01.2021
Gminy Jarostaw — Obszar Potudnie skala 1:2000 zatwierdzonego uchwatg Nr.
V1/43/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia 28 wrzesien 2007r. opublikowanego w
Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 06.11.2007r. Nr. 90, poz.
2013 wies: Munina dziatki Nr. 863, 864/2, 867, 865/2 .

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-ZUD.430.34.2021 z dnia
03.02.2021r.

1.4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa linii kablowych oéwietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Munina
ul. Szkolna.

1.5. Zakres rzeczowy

Planowana inwestycja obejmuje:

L.p. | Rodzaj urzadzenia | Rodzaj prac llos€ (km/szt./kpl.)
i Linia kablowa | Budowa linii kablowych o$wietlenia | Diugos¢ trasy: 0,104km
' " 3 - 2 .
os_.W|etlen|a ulicznego typu YAKXS 4x35mm Diugosé kabla: 0,122km
ulicznego




2. Stup oswietleniowy | Montaz stupdw oSwietleniowych S- | 3 szt
70PC-3

3. Oprawa Oprawa oswietleniowa LED AXIS 3 szt

os$wietleniowa LED | 2.1/41W+gniazdo NEMA o

Inwestycja planowana jest na dziatkach: 863, 864/2, 685/2, 867 w miejscowosci Munina ul.
Szkolnha

1.6. Zagospodarowanie terenu

W rejonie projektowanych urzgdzen zlokalizowane sg istniejgce sieci elektroenergetyczne
nn 0,4kV.

W zakresie mapy i projektowanych urzadzen wystepuje infrastruktura innych branz:
. infrastruktura telekomunikacyjna
. sie¢ wodociggowa
» sie¢ kanalizacyjna
+ sie¢ gazowa

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje zaden obiekt budowlany ani budowla
kolidujaca z zakresem tematu opracowania.

Przebieg orientacyjny projektowanych urzgdzen zostat pokazany na planie orientacyjnym w
skali 1:500 Rys. nr 2.

Szczegotowy przebieg trasy zostat graficznie ujety na mapie do celéw projektowych
w skali 1:500 zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu.

1.7. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dotyczacych ochrony
srodowiska przyrody i krajobrazu

Teren inwestycji nie lezy w granicach parku narodowego i jego otuliny, jak rowniez nie
lezy w obrebie chronionego krajobrazu. Obszar inwestycji nie lezy w miejscowosci
uzdrowiskowej oraz nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz
morskich portéw i przystani.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja gatunki roslin objetych ochrong na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9.10.2014r. (Dz.U. 2014
poz. 1409), nie wystepujg gatunki grzybow objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9.10.2014r. (Dz.U. 2014 poz. 1408), nie wystepuja
gatunki zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 16.12.2016r (Dz.U. 2016 poz. 2183).

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem uzytkowanym gorniczo oraz poza
obszarem szkéd goérniczych. Projektowane inwestycje nie powoduje koniecznosci wycinki
drzewostanu oraz nie wptywa negatywnie na wegetacje roslin.

Odpady powstate przy budowie podziemnej linii kablowej zostang zagospodarowane
przez Inwestora (Gmine Jarostaw), eksploatacja inwestycji nie generuje odpadow.

Planowane zamierzenia inwestycyjne nie emituja zanieczyszczen gazowych, pytowych
i plynnych, wibracji, promieniowania oraz zaktécen elektromagnetycznych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje hatasu.

1.8. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow, oraz débr kultury
wspolczesne;.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji konserwatorskie.




1.9. Dane dotyczace komunikacji i infrastruktury technicznej.

W projekcie uwzgledniono istniejgce elementy infrastruktury technicznej tj. istniejace

uzbrojenie w ulicy, istniejacy i projektowany uktad drogi (krawezniki, chodniki, zielerice, pas

jezdni), drzewostan, projektowane i istniejgce uzbrojenie (odwodnienie nawierzchni ulicy)
1.10. Dane dotyczace ochrony osdéb trzecich.

Zamierzenie nie powoduje: pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z energii elektrycznej, cieplnej, wody, kanalizac;ji.

Nie powoduje ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne

I promieniowanie. Inwestycja nie wptynie na zanieczyszczenie gleby i wody

1.11. Dane dotyczace sposobow zagospodarowania terenow lub obiektéw
podlegajacych ochronie na podstawie przepisow odrebnych.

Nie dotyczy
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Czes¢ techniczna

1.1. Ogélne dane energetyczne:
Napiecie sieci zasilajgcej nn 0,4 kV
Uktad pracy sieci nn TN-C

1.2. Zatozenia projektowe

Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie projektu osdwietlenia drogowego
miejscowosci Munina stanowigcego oddzielne opracowanie. Opracowanie to przewiduje m.
in. Montaz stupa oswietleniowego nr LO05 przy ul. Szkolnej. Zaktada sie, ze z tego stupa
bedzie nawigzanie sie do uzupetniajacego oswietlenia tej ulicy. Ze stupa nr LO05
dobudowac linie os$wietlenia ulicznego kablem YAKXs 4x35mm?  Zastosowac stupy
os$wietleniowe S-70PC/3. Na nich zamontowac oprawy LED typ AXIS 2.1/41W z gniazdem
NEMA.

1.3. Rozbudowa obwodu oswietlenia ulicznego

Oswietlenie objete niniejszym opracowaniem bedzie zasilane z projektowanego stupa
oswietleniowego Nr L005 na ul. Szkolnej (numeracja wg opracowania podstawowego). Z
tego stupa wykonaé linie oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x35mm?. Odcinki
projektowanego oswietlenia ulicznego wprowadzi¢ do projektowanych latarni: od L0O05 do
L005/3. Posadowionych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 1). Na catej
projektowanej trasie kabla zastosowac rure ochronna typu DKV 75. Trase kabla, lokalizacje
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

Plan trasy projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu, rysunku nr 1, projektowany kabel uktada¢ w wykopie
o gteboko$ci 90cm od poziomu terenu do gornej powierzchni kabla, linig falistg z zapasem
2% diugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Kable powinien by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢
nizsza od podanej przez producenta kabla. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg gruntu
rodzimego o grubosci ok.15cm, a nastepnie przykry¢ folia ostrzegawcza koloru
niebieskiego, co 10 m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowaniach) na kablach
zastosowa¢ oznaczniki identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate
oznaczenia zawierajgce: nazwe, wiasciciela linii kablowej, relacje linii kablowej, napiecie
znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia.

Kable na catej dtugosci trasy uktadac¢ w przepustach kablowych i rurach ostonowych wedtug
opis6w zamieszczonych na mapach (podwiert — rura SRS-50, rura DVK 75). Rury ostonowe
nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac ksztattki termokurczliwe typu End — Cap
dobrane odpowiednio do &rednicy rury.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-76/E-05125 -
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Roboty
ziemne poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem w terenie.

1.4. Slupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy rurowe ocynkowane typu S-70PC/3 z fundamentami typu F150/200. Na
stupach projektuje sie energooszczedne opraw os$wietleniowych LED typu AXIA
2.1/41W+gniazdo NEMA, o mocy 41,0W.

W celu podtgczenia projektowanych kabli, oraz zabezpieczenia opraw przed skutkami zwar¢
| przecigzen w stupach o$wietleniowych projektuje sie ztgcza rozdzielczo — bezpiecznikowe
IZK. Komplet ztgcza powinien zawiera¢: ztacze IZK — 4szt. Do zabezpieczenia opraw
zastosowac bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 3A. Ztacze IZK pofaczyé z pojedyncza
oprawg o$wietleniowg przewodem YDY 3x2,5mm2.




1.5. Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen

Projektowane linie oéwietlenia oraz siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Konstrukcje wszystkich latarni potaczy¢ z zaciskiem PEN stosujgc w tym celu przewdd
LgY 16mm2. Wszystkie stupy osSwietleniowe nalezy uziemi¢, uziomy wykona¢ jako
taSmowo-pretowe przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 ukfadanego na gteboko$ci 10cm
ponize] kabla os$wietleniowego oraz pretéw uziomowych fi 18 pogrgzonych pionowo
W gruncie.

Zgodnie z warunkami przytgczenia sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Konstrukcje wszystkich latarni potgczy¢ z zaciskiem PEN stosujgc w tym celu przewdéd
LgY 16mm2. Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢, uziomy wykonaé jako
tasmowo-pretowe przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 ukifadanego na gtebokosci 10cm
ponizej kabla oswietleniowego oraz pretéw uziomowych fi 18 pograzonych pionowo
w gruncie.

Ptaskownik FeZn 25x4 uktadac na catej dlugosci kabla. Rezystancja kazdego uziemienia

musi spetnia¢ warunek R<10Q. Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiaréw rezystancii
uziomow. W przypadku negatywnych wynikéw, nalezy uziomy rozbudowac.

UWAGA:

Realizacja niniejszego projektu nie powoduje zwiekszenia mocy
przylaczeniowej, oraz zabezpieczenia przedliczhikowego. Niniejsze
opracowanie dotyczy rozbudowy istniejacego (projektowanego) oswietlenia
ulicznego bedacego na majatku Gminy Wiejskiej Jarostaw. Nie wystepuje
rowniez koniecznos¢ ingerencji w urzadzenia energetyki. Wobec powyzszego
hie jest wymagane uzgodnienie projektu w PGE.

Rozstaw stupdw oswietleniowych, oraz rodzaj opraw zaprojektowano dla kategorii
drogi P5, z uwzglednieniem PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Wyszczegdlnienie

Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn llosé

1 |Kabel YAKXs 4x35mm? mb 104/122

2 | Stup oswietleniowy ocynkowany S-70PC-3 szt. 5

3 | Fundament do stupa typ F-150/200 . szt. 3

4 | Elementy montazowe fundamentéw F/200 kpl. 3

5 |Ztgcze stupowe IZK szt. 4

6 |Whkiadka topikowa Bi Wits 4A szt. 3

7 |Oprawa LED AXIS 2.1/41W+gniazdo NEMA szt. 3

8 |Przewod YDY 2(3)x2,5mm? 450/750V mb 21

9 |Rura SRS50 mb. 18

10 |Rura DVK 75 mb. 86

11 |Bednarka FeZn 20x4mm mb 110
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. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ PROJEKTU ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 — Plan orientacyjny projektowanych urzagdzen
Rys. 3 — Schemat ideowy uktadu zasilania
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Nr kanc.POG-SUZ.421.511.2021 Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: jarostawski
Jednostka ewidencyjna: 180404_2, Jarostaw
Qbreb: 0006, Munina

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW
SKALA 1:2000

B-RIII@

a
4
L

UBIERT: N -
Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego — kal. XXV

TEMAT:
Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia drogi gminnej dz.
nr 1485/1 w miescowosci Munina ul. Szkolna dz. nr 867,
865/2 ,864/2, 863

TRESC RYSUNKU:
Schemat ideowy ukfadu zasilania

Rilla 807/3

£ DATA: SKALA:  [NR. RYS:[ST. OFR:
02/2021) —— 2 PE-W :

1965/9| PROJEKTANT: PODPIS: ? l Lff/
":l

mgr in2. Lestaw Noga '
R upr. nr. AB.IIl—7342/95/99 { 4 |
SPRAWDZAJACY: PODPIS: J f

R TIIO7 T adl | N

mgr inz. Jerzy Olejarka
UAN/III7342/215/94
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WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

1. Stup oswietleniowy prosty cylindryczny S—70PC—-3 —

2. Fundament F150/200

3. Oprawa odwietlenia ulicznego LED AXIS 2.1/41W

+ gniazdo NEMA
4. Kabel YAKXS 4x35mm?
5.Rura ochronna SRS 50x43
6.Rura ochronna DVK 75x43
6.Bednarka ocynkowana FeZn 25x4,

UKLAD PRACY SIECI TN-C

UKLAD INSTALACJI
ODBIORCZEJ TN-8

3szt.
Jszt

3szt.
104,/122m
18m

-86m

110m

OBIEKT:
TEMAT:

Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego — kat. XXV

Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia drogi gminnej dz.
nr 894/1 w milescowoscl Munina ul. Szkolna dz. nr 867,
865/2, 864/2, 863

TRESC RYSUNKU:

Schemat ideowy ukfadu zasilania

DATA: SKALA: NR. RYS: |ST. OPR:

02/2021 —— | 3 |PB-W

PROJEKTANT:

mgr inz. Lesfaw Noga
upr. nr. AB.Il—7342/95/99

SPRAWDZAJVACY:
mgr inz. Jerzy Olejarka
UAN/iI/7342/215/94




IV. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT: Linie kablowe oswietlenia ulicznego nn 0,4 kV.
ADRES: Munina ul Szkolna, woj. podkarpackie
INWESTOR: Urzad Gminy w Jarostawiu

PROJEKTANT: mgrinz. Lestaw Noga

OPRACOWAL.: Tomasz Noga

sieci, ipstalacje | urz: nig energetyczne
nr upr. JAN-VII/8386/6F/87, AB. 111-7342/95/99
POWCITRf 137210

‘omasz Noga
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Zakres robot
1.1. Planowana inwestycja obejmuje:

Budowa linii kablowej nn 0,4kV os$wietlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 868, w
miejscowosci Munina ul. Szkolna .

Inwestycja obejmuje dziatki: 867, 865/2, 864/2, 863 w Muninie ul Szkolna

1.2. Kolejnos¢ wykonywanych robot
« zagospodarowanie placu budowy
« roboty budowlano-montazowe
. roboty wykoniczeniowe

1.3. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
« szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
» zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
. zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
| obuwia roboczego

1.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych.

1.4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

. zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

. Uurzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzgdzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia
mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow.

Sktadowiska materiatéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzadzen. Odlegto$é stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.




llo&¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1.4.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysokoséci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.

1.4.3. Roboty wykornczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem stupdéw i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym stupie (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)j).

Osoby dokonujace budowy stupéw obowigzane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem stupow nalezy
wyznaczy¢ | wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Przy budowie stupdw, pracownicy powinni
uzywac srodkdéw ochrony indywidualnej, takich jak:

hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosSci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia




wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania
z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych ;
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja |
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do ‘i
zakresu obowigzkow.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do ‘
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposérednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ Srodkow
ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowag,
przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami érodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikoéw szkodliwych
i ucigzliwych, zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
|
|
\

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatain w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). |
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
1.7. Podstawa prawna opracowania:
« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.)art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000
r. Nr 106 0z.1126 z pdzn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcdéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
poz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr47
poz. 401)
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V.OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

OBIEKT: Linie kablowe oswietlenia ulicznego nn 0,4 kV.
ADRES: Munina ul Szkolna , woj. podkarpackie
INWESTOR: Urzad Gminy w Jarostawiu

PROJEKTANT: mgrinz. Lestaw Noga

OPRACOWAL: Tomasz Noga
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1.1. Podstawa prawna sporzadzenia:

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

1.2. Projektowany obiekty:

Budowa linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego drogi Gminnej dz. nr 868, w
miejscowosci Munina ul. Szkolna .

Inwestycja bedgca przedmiotem opracowania projektowana jest w strefie zabudowy
mieszkaniowej, dziatki objete inwestycjg zlokalizowane sg przy drogach dojazdowych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Munina ul
Szkolna

1.4. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji:

Sie¢: telefoniczna, wodociggowa, kanalizacyjna, wodociggowa, elektroenergetyczne linie
napowietrzne i kablowe ziemne.

1.5. Lokalizacja projektowanych obiektéow:

Inwestycja planowana jest na dziatkach: 867, 865/2, 864/2, 863 , w miejscowo$ci Munina .
1.6. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

Terenu inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Przewidywany wplyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
na tereny sasiednie:

Projektowana sie¢ os$wietleniowa spetniajg wymagania o ktéorych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

1.8. Okreslenie obszaru oddziatywania:
Obszar oddzialywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych miesci sig
w calosci na dziatkach nr: 867, 865/2, 864/2, 863 w misiowosci Munina na ktérych zostatly
zaprojektowane.
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