Pracownia Projektowa ProDroMos

Izabela Spica
ul. Obroncéw Chojnic 11/17 698-626-474 NIP: 5922151112
89-600 Chojnice biuro.prodromos@gmail.com REGON: 367688667

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

(niewymagajacy pozwolenia na budowe)

Temat: Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera
(droga gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.
Dtugo$¢ opracowania: 603,75 m
(ul. Sokolnicza- 440,25 m; ul. gen J. Hallera- 163,50 m)
(w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego)
Nr dziatek: 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13 — obrgb 0001 Miasto Tuchola
Jednostka ewidencyjna: Gmina Tuchola
Inwestor: Gmina Tuchola; Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Data opracowania: 19.11.2018r.

Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Branza drogowa

Projektant mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13

Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Projektant mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17

Branza elektryczna

Projektant inz. Zenon Trabata NB-7210/253/79

Asystent mgr inz. Rafat Kobierowski -




ZALACZNIK DO ZGEOSZENIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji str. 6
2. Inwestor str. 6
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu str. 7
4. Warunki gruntowo-wodne str. 9
5. Obszar oddziatywania obiektu str. 10
6. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska str. 10
7. Ochrona konserwatorska str. 11
8. Stata organizacja ruchu str. 11
0. Organizacja ruchu na czas budowy str. 11
10. Przewidywany termin realizacji inwestycji str. 11
11. Pozostale informacje str. 11
12. Opis techniczny — branza drogowa str. 14
12.1. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania str. 14
12.2. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 14
12.3. Powierzchnia zabudowy str. 17
12.4. Zestawienie przebudowywanych zjazdoéw str. 17
12.5. Roboty ziemne str. 19
12.6. Zielen str. 19
13. Opis techniczny — branza sanitarna (kanalizacja deszczowa) str. 20
13.1 Podstawa opracowania str. 20
13.2 Projektowane rozwiazanie techniczne str. 20
13.3 Wytyczne realizacji str. 25
13.4 Préby szczelnosci i odbiory str. 28
13.5 Uwagi koncowe str. 29
14. Opis techniczny — branza elektryczna str. 32
14.1 Opis zagospodarowania terenu str. 32
14.2 Opis techniczny str. 33
14.3 Obliczenia techniczne str. 38
14.4 Informacje dodatkowe str. 40
14.5 Zestawienie materiatow ENEA Operator str. 40
14.6 Zestawienie materiatow ENEA Os$wietlenie str. 42

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.



ZALACZNIK DO ZGEOSZENIA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

O o0 N N B Bk~ W N =

[\C I \O R S R e e e e e e e
N = O 0O 0 9 N kWD~ O

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu - ark. 1

(branza zbiorcza)— skala 1:500

Projekt zagospodarowania terenu - ark. 2 (branza zbiorcza)— skala 1:500

Projekt zagospodarowania terenu - ark. 1 (branza drogowa)— skala 1:500

Projekt zagospodarowania terenu - ark. 2 (branza drogowa)— skala 1:500

Profil podtuzny — ul. Sokolnicza

Profil podtuzny — ul. Hallera

Przekroje konstrukcyjne ark. 1/2
Przekroje konstrukcyjne ark. 2/2

Plan zagospodarowania terenu cz. 1 — ul.

Plan zagospodarowania terenu cz. 2 — ul.

—skala 1:100/1000

—skala 1:100/1000

— skala 1:50

— skala 1:50

Sokolnicza (branza sanitarna)—1:500

gen. Hallera (branza sanitarna)—1:500

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz. 1- skala 1:100/500

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz. 2— skala 1:100/500

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz. 3— skala 1:100/500

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz. 4— skala 1:100/250

Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy — rys. szczegoélowy — skala 1:100

Separator sub. ropopochodnych wraz z osadnikiem — rys. szczegétowy

Rys. szczegdtowy — studnia typowa DN1200 betonowa

Rys. szczegdtowy — wpust deszczowy typowy DN500 betonowy

Plan zagospodarowania terenu (branza elektryczna)—1:500

Schemat ideowy zasilania

str. 44
str. 45
str. 46
str. 47
str. 48
str. 49
str. 50
str. 51
str. 52
str. 53
str. 54
str. 55
str. 56
str. 57
str. 58
str. 59
str. 60
str. 61
str. 62
str. 63
str. 64

Schemat rozdzielnicy stupowej RS-W AL.-ST Rudzki Most Sokolnicza nr 33872

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.

str. 65



ZALACZNIK DO ZGEOSZENIA

el .

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 67
Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji str. 67
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych str. 68

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych str. 68
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych str. 69
Wskazanie  §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii 1 innych zagrozen str. 70

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.



ZALACZNIK DO ZGEOSZENIA

o 0© N s W=

e T e e e T = =
S Sl o N O N e

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Uprawnienia i zaswiadczenie projektanta branzy drogowe;j

Uprawnienia i zaswiadczenie projektanta branzy sanitarnej

Uprawnienia i zaswiadczenie projektanta branzy elektrycznej

Opinia geotechniczna

Mapa do celéw projektowych

Gmina Tuchola - warunki techniczne

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- pozwolenie wodno-prawne
ZUDP - uzgodnienie

Gmina Tuchola — uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

PK Tuchola - uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

PK Tuchola — uzgodnienie dokumentacji branzy sanitarnej

Orange Polska SA — uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

Starosta Tucholski — zatwierdzenie stalej organizacji ruchu

ENEA Operator Sp. z 0.0.— uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu
ENEA Operator Sp. z 0.0.— uzgodnienie dokumentacji branzy elektryczne;j
PSG Sp. z 0.0.— uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0.— uzgodnienie dokumentacji branzy elektryczne;j

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tucholi — uzgodnienie

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

str.

str.
Str.
Str.
Str.
str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

str.

72
75
77
79
94
98
100
104
112
115
119
123
127
137
139
141
145
146



ZALACZNIK DO ZGEOSZENIA

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy gen. Jozefa Hallera oraz ulicy
Sokolniczej na odcinku od ul. Borowiackiej do ul. Kniejowej o tacznej dtugosci 603,75 m.
W ramach przedsiewzigcia planuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej
szarej, progobw zwalniajacych z kostki betonowej czerwonej, miejsc postojowych z ptyt
azurowych, zjazdéow z kostki betonowej grafitowej, chodnika i doj$¢ do posesji z kostki
betonowej zottej, zieleni, kanalizacji deszczowej oraz przestawienie stupa energetycznego.
Planowana inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Wykaz zajmowanych dziatek:
- dz. nr ew.: 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13 potozone w obrebie geodezyjnym nr 0001
Miasto Tuchola, jedn. ewid. Gmina Tuchola.

Przewidziany zakres robdt drogowych obejmuje:

. odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych,

. wykonanie robdt ziemnych,

. wykonanie profilowania i zaggszczenia koryta,

. ustawienie kraw¢znikdw, opornikow i obrzezy betonowych,

. wykonanie podbudowy jezdni, miejsc postojowych, zjazdéw, chodnikéw, dojs¢ do
posesji,

. wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, zjazdéw, chodnikéw, dojs¢ do
posesji,

. wykonanie zieleni,

. ustawienie znakOw statej organizacji ruchu,

. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem i1 ukladem podczyszczania

wod opadowych i1 roztopowych oraz odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do
projektowanego, podziemnego zbiornika retencyjno-rozsaczajacego,
. usuniecie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kv, z planowang przebudowg

ulicy Sokolniczej oraz gen. Jozefa Hallera w Tucholi.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Tuchola z siedzibg przy Placu Zamkowym 1, 89-500 Tuchola.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji potozony jest w potudniowo-wschodniej czg¢sci miasta Tuchola
w obrebie osiedla Rudzki Most. Projektowany odcinek ul. Sokolniczej od strony potudniowej
otacza gesta zabudowa jednorodzinna, natomiast od strony pétnocnej w wiekszo$¢ przez taki
oraz zabudowe jednorodzinng na odcinku od skrzyzowania z ul. Hallera do skrzyzowania
z ul. Kniejowg. Ulica gen. J. Hallera otoczona jest w wigkszosci zabudowa jednorodzinna,
reszt¢ przyleglego terenu stanowig niezabudowane grunty budowlane. W sasiedztwie
ul. gen. J. Hallera znajduje si¢ szkota podstawowa nr 5 oraz sklep meblowy ,,Styl Meble”.

Droga obstuguje w zdecydowanej wigkszosci ruch lokalny mieszkancoéw oraz
nauczycieli i dzieci uczgszczajacych do szkoty podstawowej nr 5. Na projektowanych
odcinkach ulic nie odbywa si¢ ruch zbiorowej komunikacji autobusowe;.

Przedmiotowy teren inwestycji posiada nawierzchni¢ gruntowg nieulepszong
o zmiennej szerokosci od 4,3 - 6,4 m. Woda odprowadzana jest powierzchniowo
w przylegly teren.

W pasie drogowym wystepuja pojedyncze drzewa (gtdwnie $wierki i czeremchy
zwyczajne) oraz krzaki.

W  pasie drogowym drogi gminnej wystepuje zarOwno uzbrojenie podziemne
jak 1 naziemne. Jako uzbrojenie podziemne wystepuja:

- kable energetyczne NN i SN,

- kable telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa.

Jako uzbrojenie naziemne wystepuje:

- linia energetyczna NN,

- oswietlenie uliczne.

Ponizej zdjecia przedstawiajace teren inwestycji.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.
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Fot. 1 ul. Sokolnicza — widok w kierunku skrzyZzowania z ul. Borowiackg

Fot. 2 ul. gen. J. Hallera — widok w kierunku drogi wojewddzkiej nr 240

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.
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4. Warunki gruntowo-wodne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe
holocenu i plejstocenu.

Holocen w podtozu reprezentuja nasypy niebudowlane reprezentowane przez
mieszaning piaskOw humusowych, piaskow drobnych i $rednich, lokalnie z domieszka zwiru
i kamieni o migzszosci 0,2-0,6 m.

Plejstocen w podtozu reprezentuja utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej
zalegajace pod nasypami niebudowlanymi reprezentowane przez piaski drobne lokalnie
przewarstwione $rednimi (stopien zageszczenia In™= 0,50), piaski drobne (In"™= 0,60), piaski

/n/_—

srednie lokalnie z domieszka zwiru i kamieni (Ip 0,40), piaski s$rednie lokalnie

z domieszka zwiru i kamieni oraz przewarstwieniami piaskéw drobnych (In™= 0,50) oraz

zwiry (Ip"V=

0,40). Do giebokosci 3,0 m p.p.t. powyzszych utwordw nie przewiercono.

Warunki wodne: w okresie prowadzenia prac terenowych, tj. marzec 2018 r., do
glebokosci wykonanych otworéw badawczych, tj. do 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono obecnos$ci
wod gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia projektowanej inwestycji sg korzystne.

Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. stwierdza si¢ dobre warunki
wodne, grupa nosnosci podtoza ,,G17.

Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

S. Obszar oddzialywania obiektu

Stwierdza si¢, ze planowana przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem ma
obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach dzialek inwestora tj. dz. nr ew. 2975,
2984, 2992, 2883/12, 2883/13 potozonych w obrebie geodezyjnym nr 0001 Miasto Tuchola,

jedn. ewid. Gmina Tuchola.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.
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6.  Zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowane;j infrastruktury drogowej na srodowisko zobowiazuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrdécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwiazanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposdb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oston akustycznych i1 przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposdb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
j) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopoéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materiatow 1 urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwickszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzagdzenh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $srodki chemiczne neutralizujgce, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujagcych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny

22.00,

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem. 10
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q) chronienia w okresie budowy istniejagcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni 1 korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robdt ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski potaczonej drutem (rys. 1),

Rys. 1 Sposéb prawidlowego oszalowania drzew.

- roboty ziemne w obregbie systeméw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,

- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarzni¢ciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie bedg sktadowane materialy budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

7.  Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie znajduje si¢

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;j.

8.  Stala organizacja ruchu
W ramach inwestycji zostanie wprowadzona stata organizacja ruchu zatwierdzona

decyzja Starosty Tucholskiego nr DR.7121.1.52.2018 z dnia 15.11.2018r.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem. 1
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9. Organizacja ruchu na czas przebudowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas przebudowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

10. Przewidywany termin realizacji inwestycji

Planuje si¢ zrealizowac inwestycje do 31.12.2022r.

11. Pozostale informacje

11.1 Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych, nie ma na nig wpltywu
eksploatacja goérnicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

11.2 Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego 1 nie posiada decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

11.3 Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy
o ochronie przyrody.

11.4 Inwestycja nie narusza roOwnowagi przyrodniczej 1 nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

11.5 Inwestycja nie wptywa na srodowisko, higien¢ i zdrowie ludzi.

11.6 Parametry inwestycji uwzgledniaja wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow
techniczno — budowlanych.

11.7 Inwestycje zaprojektowano 1 nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi.

11.8 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw
rolnych i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne.

11.9 Przy realizacji 1 uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne 1 organizacyjne, ktore ograniczg negatywny wptyw na srodowisko.

11.10Na etapie projektowania uwzgledniono wtasciwosci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu, ktére nalezy réwniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

11.11Planowany zakres inwestycji nie jest ujety w katalogu przedsigwzig¢ zdefiniowanych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigl
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.),
stad nie ma koniecznosci uzyskania dla niniejszej inwestycji decyzji sSrodowiskowej,

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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11.12Planowana inwestycja 1 zagospodarowanie terenu nieogranicza dostepu do drogi
publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze $rodkéw tacznosci i dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

11.13Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000 oraz nie przebiega
przez powierzchni¢ Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

11.14Realizacja przewidzianych robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie
spowoduje:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- pogorszenia stanu srodowiska,

- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sasiednich.

11.15 Rozwigzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego:

11.15.1 sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej: nalezy przestrzega¢ wytycznych
zawartych w uzgodnieniu nr ZWiK U144/3152/2018 z dnia 19.10.2018 wydanym przez
Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.0.

11.15.2 sie¢ telekomunikacyjna: nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu
nr 56252/TTISIOU/P/U7/2018 z dnia 30.10.2018r. wydanym przez Orange Polska S. A.
11.15.3 sie¢ elektroenergetyczna: nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu
nr 448/18 z dnia 23.10.2018r. wydanym przez ENEA Operator Sp. z o.0. Stup bedacy
w kolizji nalezy przebudowaé¢ zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu
nr WEO18E236591 z dnia 02.11.2018 r. wydanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0. 0
raz uzgodnieniu nr WEA118E007582 Z DNIA 15.11.2018r. wydanym przez ENEA
Oswietlenie Sp. z o.0.

11.15.4 sie¢ gazowa: nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w uzgodnieniu nr
11422/BR/ZT1/2018 z dnia 14.11.2018r. wydanym przez Polska Spétke Gazownictwa Sp. z
0.0.

11.16 Kanalizacje deszczowag nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr ZWiK
U144/3257/2018 z dnia 09.11.2018 wydanym przez Przedsi¢biorstwo Komunalne w Tucholi
Sp. z o.0.

Opracowat:
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12. Opis techniczny — branza drogowa
12.1 Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt branzy drogowej opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:

. umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
. uzgodnienia z Inwestorem,
. uzgodnienia z gestorami sieci,

. mapa do celow projektowych w skali 1:500,

. wlasne uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne,

. obowiazujace przepisy 1 normy, rozporzadzenia,

. ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068),
. prawo budowlane (DZ.U. 2018 poz. 1202)

12.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
12.2.1. Rozwiazanie sytuacyjne

W granicach pasa drogowego projektuje si¢ w ul. Sokolniczej 1 ul. gen. J. Hallera
pieszo-jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowej szarej i szerokosci 6,00 m. Jako elementy
uspokojenia ruchu zostaty przewidziane w ul. Sokolniczej 3 progi zwalniajace z kostki
betonowej czerwonej. Zaprojektowano 37 stanowisk postojowych z betonowych plyt
azurowych. Do przyleglych posesji zostaly przewidziane zjazdy z kostki betonowe;j
grafitowej. Zaprojektowano doj$cia do posesji oraz chodnik z kostki betonowej zottej.
Pozostaly obszar pasa drogowego przewidziano pod zielen. Istniejace kable energetyczne
nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng @110 mm.

Projektowang jezdni¢ oraz miejsca postojowe nalezy obramowac kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30x100 cm, natomiast na polaczeniu jezdni z miejscami
postojowymi oraz jezdni ze zjazdami nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy o wymiarach
15x22x100 cm. Zjazdy nalezy obramowa¢ opornikiem betonowym o wymiarach
12x25x100 cm, natomiast chodnik i dojscia do posesji obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100 cm.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 4 i 5 ,Projekt

zagospodarowania terenu’.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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12.2.2. Parametry techniczne

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

. klasa drogi -L

. predkos¢ projektowa - 30 km/h
. kategoria ruchu - KR1
12.2.3. Przebieg drogi w planie

12.2.3.1 Przebieg drogi w planie — ul. Sokolnicza

o prosta - L=151,31m
. prosta - L=65,16 m
. prosta - L=46,66 m
. prosta - L=177,12m

12.2.3.2 Przebieg drogi w planie — ul. gen. J. Hallera

12.2.4.
12.2.4.1.

prosta
tuk poziomy

prosta

Spadki podtuzne:

prosta
tuk wypukty
prosta
tuk wypukty
prosta
prosta
prosta
tuk wypukty
prosta
tuk wypukty

prosta

L=70,473 m
L=28,954 m
L=64,073 m

Uksztaltowanie wysokoSciowe

Uksztaltowanie wysokos$ciowe- ul.

L= 86,60 m
L=8,95m

L=67,05m
L=15,00 m
L=51,02m
L=37,72m
L=74,46 m
L=14,11 m
L=19,17m
L=16,87 m
L=49,30 m

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem.

Sokolnicza

R=160,00 m

1= 1,10 %
R=1500,00 m
1= 0,50 %
R=1500,00 m
1=-0,50 %
1=-1,20 %
1=-0,80 %
R=1500,00 m
i=-1,75 %
R=1500,00 m
1=-2,87 %

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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Spadki poprzeczne: dwustronny daszkowy 2,0 %.

12.2.4.1. Uksztaltowanie wysoko$ciowe- ul. gen. J. Hallera

Spadki podtuzne:

. prosta - L=25,00m -
. tuk wypukty - L=25,41m -
. prosta - L=60,91 m -
. tuk wklesty - L=6,78 m -
. prosta - L=45,39 m -

1= 1,16 %
R=1000,00 m
1=-1,38 %
R=1000,00 m
i=-0,70 %

Spadki poprzeczne: dwustronny daszkowy odwrécony 2,0 %.

Przedstawienie uksztattowania wysokosciowego zostalo pokazane na rys. nr 4 i1 5

,,Projekt zagospodarowania terenu” oraz rys. nr 6 i 7 ,,Profil podtuzny”.

12.2.5. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia:

. kostka betonowa szara o ksztalcie prostokgtnym
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa betonowa z betonu C8/10

. zageszczony grunt rodzimy

Pr6e zwalniajacy U-16a:

. kostka betonowa czerwona o ksztalcie prostokatnym
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa betonowa z betonu C8/10

. zageszczony grunt rodzimy

Zjazd:

. kostka betonowa grafitowa o ksztalcie prostokatnym
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 8§ cm
gr.4cm

gr. 20 cm

gr. 8§ cm
gr.4cm

gr. 20-30 cm

gr. 8§ cm

gr.4 cm

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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. podbudowa betonowa z betonu C8/10

. zageszczony grunt rodzimy

Dojscie do posesiji, chodnik:

. kostka betonowa zo6tta o ksztalcie prostokatnym
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. warstwa odcinajgca z piasku
Zielen:
. warstwa humusu obsiana trawg
Przedstawienie  projektowanych  warstw

narys. nr 8 19 ,,Przekroje konstrukcyjne”.

12.2.6. Mrozoodpornos$¢

konstrukcyjnych

gr. 15 cm

gr. 6 cm
gr.4 cm

gr. 15cm

gr. 10 cm

zostalo  pokazane

Ze wzgledu na niewystepowanie w podlozu gruntéw wysadzinowych lub watpliwych

warunku mrozoodpornos$ci nie sprawdza si¢.

12.3. Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy

Powierzchnia [m?]

Jezdnia 3648,1
Prog zwalniajacy 66,6
Zjazd 774,8
Miejsce postojowe 5249
Dojscie do posesji/Chodnik 2227
Zielen 5706,4
RAZEM 10943,3

12.4. Zestawienie przebudowywanych zjazdow

12.4.1.

Zestawienie przebudowywanych zjazdéw- ul. Sokolnicza

Lokalizacja [km] Zjazd na
Szeroko$¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia
Lp. dziatke
str. L str. P [m] [m] [m2]
0 Nr ew.
1 0+012,70 - 2863/1 3,00 5,55 17,9

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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12.4.2.

2 - 0+014,28 2874 3,50 8,96 32,3
3 - 0+025,36 2874 3,20 8,84 30,3
4 - 0+046,60 2875 3,80 8,62 33,8
5 - 0+054,58 2876 3,50 8,54 30,9
6 0+069.,45 - 2863/3 3,70 5,43 21,1
7 0+101,49 - 2863/5 3,30 5,78 20,1
8 - 0+176,79 | 2884/1 4,80 7,19 35,5
9 - 0+185,02 2885 4,00 7,07 29,3
10 - 0+204,48 2886 3,80 6,80 26,8
11 - 0+248,82 2896 3,40 6,56 23,3
12 - 0+268,96 2897 3,50 6,55 23,9
13 - 0+286,22 2898 3,00 6,62 20,9
14 - 0+293,34 2899 3,70 6,64 25,6
15 - 0+302,75 2899 3,00 6,69 20,8
16 - 0+322,68 2900 3,00 6,77 21,3
17 - 0+328,86 2900 3,40 6,79 24,1
18 - 0+347,86 2901 3,50 6,87 25,0
19 - 0+353,64 2902 3,00 6,89 21,7
20 - 0+362,11 2902 3,00 6,93 21,8
21 - 0+373,0 2903 3,80 6,97 27,5
22 - 0+382,52 2903 3,60 7,02 26,3
23 - 0+394.,44 2904 3,50 7,07 25,7
24 0+415,87 - 2864/1 4,00 6,88 28,5
Zestawienie przebudowywanych zjazdow- ul. gen. J. Hallera
Lokalizacja [km] Zjazd na

Lp. dziafke Szerokos¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia

str. L str. P [m] [m] [m2]
0 nr ew.

1 0+014,75 - 2883/8 3,70 4,45 17,5
2 0+024,08 - 2883/8 4,00 2,34 10,6
3 - 0+034,06 | 2883/6 4,00 3,08 13,3
4 - 0+049,26 | 2883/6 3,70 3,05 12,3

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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5 - 0+056,54 | 2883/5 3,90 3,04 12,9
6 0+059,80 - 2883/9 4,00 2,34 10,4
7 0+065,80 - 2883/10 4,00 2,34 10,3
8 - 0+085,80 | 2883/5 4,00 2,61 11,4
9 - 0+105,73 | 2883/4 4,20 3,20 14,4
10 - 0+117,01 | 2883/3 4,00 3,20 13,8
11 0+129,41 - 2883/11 4,00 2,30 10,2
12 - 0+146,42 | 2883/2 4,40 5,19 23,3

12.5. Roboty ziemne

Wielkos¢ robét ziemnych zostata okreslona na podstawie przekrojow poprzecznych.

Grunt z wykopoéw nalezy odwiez¢ na odktad.

12.6. Zielen

W ramach planowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie zieleni z warstwy humusu

obsianej trawg oraz wyciecie jednego drzewa (gatunek- czeremcha zwyczajna) o obwodzie

pnia na wysokosci 5 cm réwnej 47 cm, dla ktérego nie wymagane jest uzyskanie zezwolenie

na wycinke.

Opracowatl:
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13. Opis techniczny — branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)
13.1 Podstawa opracowania
Projekt branzy sanitarnej opracowano na podstawie nastepujacych materiatlow:
. umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,
. mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
. projekt zagospodarowania terenu branzy drogowe;,
. warunki techniczne znak: WGR.7077.2.6.2018.AK-P z dn. 10.07.2018r wydane przez
Gming Tuchola;
. Decyzja nr GD.ZUZ.1.421.TU.28.2018.SJ z dn. 13.09.2018r wydana przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
. Protokét z Narady Koordynacyjnej z dnia 03.10.2018r w sprawie usytuowania sieci
uzbrojenia terenu — znak: ZU.6630.253.2018;

. normy i wytyczne branzowe.

13.2. Projektowane rozwigzanie techniczne

Ze wzgledu na brak w terenie istniejacej kanalizacji deszczowej zaprojektowano sie¢
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do podziemnego zbiornika retencyjno-
rozsaczajacego. Przed wprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do ziemi (poprzez
zbiornik retencyjno-rozsaczajacy) dokonane zostanie ich podczyszczenie w separatorze
substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem.
Rozwiazanie  projektowe  jest zgodne z  warunkami  technicznymi  znak:

WGR.7077.2.6.2018.AK-P z dn. 10.07.2018r wydanymi przez Gming¢ Tuchola.

13.2.1. Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej (rurociagi gléwne) zaprojektowano rur i ksztattek z PP.
System rur kanalizacyjnych z PP produkowany w zakresie srednic DN/OD315 1 w klasie
sztywnosci SN 10. Rury do kanalizacji zewngtrznej o barwie pomaranczowo-brazowej
o gtadkiej powierzchni zewnegtrznej i wewnetrznej. Wszystkie rodzaje rur i ksztattek
kanalizacyjnych taczone sa pomiedzy sobg oraz z rurami gtadkos$ciennymi poprzez kielichy

z rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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Rury 1 ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury i ksztattki
musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez
jednego producenta (ze wzgledu na r6znice w tolerancji wykonania).

Przykanaliki  kanalizacji  deszczowej (podiaczenia  wpustdw  deszczowych)
zaprojektowano rur i ksztattek z PVC. System rur kanalizacyjnych z PVC-U produkowany
w zakresie srednic DN/OD200 i w klasie sztywnosci SN8. Rury do kanalizacji zewngtrznej
o barwie pomaraficzcowo-brgzowej o gladkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;j.
Wszystkie rodzaje rur i ksztattek kanalizacyjnych laczone sg pomiedzy sobg oraz z rurami
gladkosciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierScieniowa
uszczelka z elastomeru.

Rury i ksztattki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury i ksztattki
musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez
jednego producenta (ze wzgledu na r6znice w tolerancji wykonania).

Kanaty uktada¢ zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz
zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Po ulozeniu wykona¢ préby szczelnosci

wg punktu niniejszego opisu.

13.2.2. Obliczenia i dobor zbiornikéw retencyjno rozsaczajacych

Obliczenie ilo$ci deszczu nawalnego

Suma opadéw  atmosferycznych wg map IMGW z  5-ci  ostatnich lat
(http://old.imgw.pl/klimat/) dla miejscowosci Tuchola:

. Rok 2013 — 600mm

. Rok 2014 — 550mm

. Rok 2015 — 400mm

. Rok 2016 — 500mm

. Rok 2017 — 800mm

Srednia suma opadéw rocznych z 5-lecia:

. H=570mm

Wartos¢ prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p:

. (dla kolektorow lub kanatéw bocznych przy spadkach terenu powyzej 2% drog
zamiejskich) - p=20%

Wartos¢ stalej A dla rocznej sumy opadéw H i prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p:

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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. A =804

Czas miarodajny deszczu t zaktada si¢ réwny czasowi koncentracji terenowej (tab.3 normy
PN-S-02204:1997):

. t=1200s

Natezenie miarodajne opadu deszczu q:

. q = 15,347*(A/(t"0,667)) = 109,0 I/s

Obliczenia zlewni zredukowanej

Lp. Zlewnia Pow.[m2] Wsp. |Pow. zred. [ha]

1 Jezdnia z kostki betonowej 3687,70 0,85 0,313
2 Progi zwalniajace z kostki betonowe;j 27,00 0,85 0,002
3 Zjazdy z kostki betonowe;j 772,50 0,85 0,066
4 Miejsca postojowe z ptyt azurowych 524,90 0,60 0,031
5 Chodniki z kostki betonowej 305,70 0,85 0,026
6 Zielen 5625,70 0,15 0,084

L.acznie 0,523

Powierzchnia zredukowana zlewni Fzred. = 0,523ha

Na potrzeby obliczen zrzutu godzinowego do zbiornika 1 doboru urzadzen podczyszczajacych

zalozono natezenie deszczu nawalnego q=150[1/s*ha] i czas trwania deszczu 1200s

. Q’=F*q=0,523*150="78,451/s
. Qmax-n= Q*t/1000 = 78,45%1200/1000 = 94,14 m*/h
13.2.3. Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace

Dobrano zbiornik rozsaczajacy jednowarstwowy o wymiarach BxLxH 4,8x39,6x0,6m
i pojemnosci wodnej 108m3. Zbiornik utozony jest ze skrzynek o wymiarach pojedynczej
skrzynki 1,2x0,6x0,6 m. Sama skrzynka produkowana jest metoda wtrysku z PP i1 posiada
budowe¢ azurowa, petng (posiada zintegrowane dno). Pojemnos$¢ efektywna skrzynki wynosi:
Skrzynka typ 1 — 410 dm3 , a Skrzynka typ 2 — 413 dm3. Caly zbiornik owinigty jest
geowldkning, odpowiednio dobrang przez producenta.

Skrzynki Typ 1 utozone sg w taki sposéb, aby zostaty utworzone kanatly inspekcyjne na

catej dlugosci zbiornika. Przewiduje si¢ wykonanie dwoéch rzedow skrzynek Typ 1 - na

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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skrajnych dluzszych bokach zbiornika. Kanat inspekcyjny w skrzynkach tworzacych rzedy
do inspekcji CCTV i czyszczenia o $rednicy min. 500 mm ma mozliwo$¢ prowadzenia
inspekcji kazdym sprzetem CCTV przy odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych
przegladow instalacji a takze czyszczenia w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

Przewiduje si¢ wykonanie 1 szt studzienki kontrolnej dostepowej DN600 nad kazdym
rzgdem skrzynek Typ 1.

Podtaczenie do zbiornikéw wykonane jest za pomoca krdéc¢ca DN 315, bezposrednio do
kanalu skrzynki, bez jakichkolwiek redukcji, przewezen czy ograniczen przeptywu
spowodowanych np. $ciankg skrzynki.

Dla sprawnego napetniania i1 oprozniania, zbiornik powinien by¢ wyposazony
w odpowiednig ilo§¢ odpowietrzen (I1x Dnl110) wyprowadzonych nad teren min 0,5m
i zakonczonych kanalizacyjnym kominkiem wentylacyjnym.

System posiada aprobate techniczng / krajowa opini¢ techniczng ITB 1 IBDiM, czyli ma
mozliwos¢ zabudowy pod terenami obcigzonymi ruchem drogowym do SLW60.

Zasada dziatania zbiornika:

Wody opadowe i roztopowe z ulic Hallera i Sokolniczej w Tucholi zostang zebrane
w projektowany system kanalizacji deszczowej. Nastgpnie nastgpi ich podczyszczenie
w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem. Dalej wody j.w.
zgromadzg si¢ w projektowanym zbiorniku retencyjno-rozsgcajagcym i podlega¢ beda
infiltracji pionowej w grunt.

Dla zabezpieczenia zalania ukladu podczyszczajagcego (wymywanie substancji
ropopochodnych z osadnika w przypadku catkowitego zalania zbiornika) zaprojektowano
przelew ,,awaryjny” do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kniejowej w Tucholi.
zgodnie z warunkami technicznymi Gminy Tuchola (pismo znak: WRG.7011.2.6.2018.AK-P)
z dn. 10.07.2018r

Lokalizacja urzadzenia wodnego:

Urzadzenie wodne tj. zbiornik retencyjno-rozsaczajagcy w catosci zostato
zaprojektowane na dziatce nr ew. 2984 w obrgbie 0001 Miasto Tuchola.

Na wykonanie zbiornikéw retencyjno-rozsgczajacych zostala wydana decyzja
o pozwoleniu wodno-prawnym nr GD.ZUZ.1.421.TU.28.2018.SJ z dnia 13.09.2018r. wydana
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, natomiast projekt budowy separatora
zostal uzgodniony z Powiatowg Stacja Sanitarno-Epidemiologiczng w Tucholi. Nalezy
przestrzega¢ warunkéw podanych w powyzszej decyzji i uzgodnieniu.
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13.2.4. Studnie rewizyjne
Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowe] na zalamaniach trasy zaprojektowano

studnie betonowe DN1200.

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym 1 zelbetowe” jako studnie
z prefabrykowanych kregéw betonowych o nastgpujacych wymaganiach minimalnych
C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%. Wszystkie
studzienki betonowe wyposazone w pierScien odcigzajacy zelbetowy (zbrojony).
Do przykrycia zastosowaé wlazy z zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D400 zabezpieczone
dwoma ryglami. Poszczeg6lne elementy studzienek laczy¢ nalezy na uszczelki gumowe
i zaprawe¢ elastyczng wodoodporng. Dolna czg$¢ studni stanowi gotowy element
prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej czesci studni z gotowa kinetg dla studni
DN1200. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W kregach dennych
w trakcie wykonywania u producenta zatopi¢ przejscia szczelne przez S$ciang. Studnie
DN1200 powinny posiada¢ stopnie ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm
mijankowo w dwoéch rzedach. Stopnie ztazowe montowac u producenta w trakcie wykonania
kregu. Studzienki wykona¢ w sposob gwarantujacy szczelno$¢ konstrukcji na infiltracje oraz
ewentualng eksfiltracj¢ na cisnienie 5S0kPa (5m stupa wody). Przejscia rur przez $ciany studni
wykonac stosujac przejscia szczelne systemowe dla rur PVC. Studnie betonowe posadowi¢ na

ptycie betonowej grubosci 20cm.

13.2.5. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe projektuje si¢ jako uliczne typowe betonowe @500mm
z osadnikiem, plyta pokrywowa, pierscieniem odcigzajgcym i rusztem zeliwnym 62x42 cm
(D 400) na zawiasach z ryglem wg PN-EN 124. Wpust zeliwny z Zeliwa szarego z kotnierzem
typu % (stosowa¢ wkladki tlumigce na ruszt). Wpusty prefabrykowane z dnem
monolitycznym.

Rozmieszczenie wpustow wg czesci graficznej opracowania. Potaczenia wpustow
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC (3200mm SN8 tgczonych kielichowo na
uszczelke gumowa wg instrukcji producenta rur. W kregu wykona¢ do przykanalika otwor
z przejsciem szczelnym DN200. Zewnegtrzne powierzchnie betonowe studni nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wpusty deszczowe zlokalizowano na

podstawie projektu drogowego. Szczegodty konstrukcyjne wpustu wg rysunku szczegétowego.
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13.2.6. Urzadzenia podczyszczajace
Dla podczyszczenia wod opadowych 1 roztopowych dla  kanalizacji  deszczowej
zaprojektowano separator weglowodoréw ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem.

Separator oleju zintegrowany z piaskownikiem stuzy do oddzielania z wéd $ciekowych
piasku, btota i zawiesin oraz substancji olejowych, zardwno wolnych jak i czeSciowo
zemulgowanych. Separator ma zastosowanie do podczyszczania woOd opadowych
z parkingéw, baz logistycznych, z odwodnienia drég i ulic itp.

Zasada dziatania separatora opiera si¢ na wykorzystaniu sity grawitacji. Osadzanie
piasku i btota zachodzi dzigki sile cigzkosci, ktéra powoduje, ze czasteczki cigzsze od wody
sedymentuja na dno pierwszej komory separatora. Proces oddzielania olejow z wod
sciekowych jest intensyfikowany dzieki zastosowaniu pakieléw lamelowych. Wody $ciekowe
przepltywaja z drugiej komory separatora do trzeciej przez pakiety lamelowe, ktére
intensyfikuja proces oddzielania olejow z wody. Drobiny oleju przylegaja do lamel, nastepnie
facza si¢ w wigksze krople, ktére s3 w stanie sobodnie wyflotowac¢ na powierzchni¢ cieczy.
Jest to zjawisko koalescencji oleju. Pakiety lamelowe dziataja takze jak osadnik
wielostrumieniowy.  Szczegdlnie  efektywne s3 w  zatrzymywaniu  zawiesiny
stabosedymentujace;.

Zbiornik separatora oleju zintegrowanego z piaskownikiem wykonany jest z laminatow
poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP). Przewody wlot - wylot wykonane
sa z PVC. Pakiet lamelowy, w ktérym zachodzi koalescencja drobin olejowych oraz
osadzanie si¢ zawiesiny stabosedymentujacej wykonany jest z polipropylenu.

Budowa separatora wg rys. szczegélowego.

13.3. Wytyczne realizacji
13.3.1. Organizacja robot

Teren budowy 1 wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych
wlasciwie oznakowac, ogrodzi¢ 1 oswietlic.

Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robot,
stanowigcym odrebne opracowanie branzowe. Podczas wykonywania robot nalezy
przestrzegac¢ przepisy BHP zawarte w nast¢pujacych przepisach:

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z
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2003 r. poz. 401),

. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 z 2000r. poz. 313),

. ROZPORZADZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz.
437),

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania

Techniczne Cobrti Instal — zeszyt 9 - wydanie 08.2003 r.

13.3.2. Roboty ziemne i montazowe

Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela drogi oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy
wykonac szkic tyczenia.

Wykopy pod projektowane studnie wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie (wykonaé reczne przekopy
kontrolne). Poglebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 20 cm, dla podbudowy
studni, wykonywac recznie.

Na zasypke gtéwna wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki. Dopuszcza si¢ wykorzystanie
gruntu rodzimego z odktadu czasowego do wykonania podsypki, obsypki i zasypki. Grunt do
podsypki, obsypki i zasypki musi stanowi¢ piasek drobno lub $rednioziarnisty zgodny z PN-
86/B-02480 ,,Grunty budowlane — Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw”.

Zasypke nalezy wznosi¢ rOwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach *2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm
przy zageszczaniu recznym lub 20-30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntéw w stanie uptynnionym. Do zaggszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu
przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego
odksztatcenia przewodu.

Po osiggnigciu wlasciwych parametrOw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Ocen¢ zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika
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zageszczenia Is wg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.” ktérego wartos¢ minimalna wynosi dla warstw do gtgbokosci 0,6 m p.p.t Is=1,00,
dla warstw ponizej 0,6m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczng warto$¢ ustali¢ z wtascicielem
i zarzadca drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaza si¢ gérng powierzchni¢
rob64t ziemnych na ktora uktadane zostaja warstwy konstrukcyjne drogi.

Przed rozpoczegciem robot nalezy wykona¢ pomiary rzednych istniejacych studni
i kanatow do ktérych zaprojektowano wiaczenie. Studnie uktada¢ od najnizszego punktu
w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta studni.
W przypadku wystgpowania wod gruntowych nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie
wykopow.

Zabezpieczenie wykopoéw wykona¢ w szalunkach systemowych. Szalunki powinny
obejmowac catg wysoko$¢ wykopu pod studni¢ od dna do 20-30 cm powyzej poziomu
wykopu.

Zabezpieczenie wykopOw 1 roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma:

. PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

. PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne”,

. PN-81/B-03020 ,,Grunty  budowlane — Posadowienie  bezposrednie  budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na
istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z trasg wykopow nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowania i podwieszenia.

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopOw nalezy pozostatosé

traktowac jako odpad i zagospodarowac¢ go zgodnie z ustawg o odpadach.

13.3.3. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z dokumentacja ,,Opinia geotechniczna dla budowy ulicy Hallera 1 Sokolniczej
na osiedlu Rudnicki Most w Tucholi” z marca 2018 na glebokosci do 3,0m brak wod
gruntowych.

W przypadku natrafienia na wody gruntowe w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie
przy pomocy drenazu utozonego na dnie wykopu lub za pomocg iglofiltrow. Kanaty uktadac

w suchym odwodnionym wykopie.
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13.34. Skrzyzowania z innymi sieciami

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego (u gestoroOw sieci), a nast¢pnie wykonac przekopy kontrolne. Roboty
ziemne w miejscach wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
szczegOlne] ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera¢ liniowo na calej dlugosci. Nalezy stosowac
tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na istniejacych kablach elektrycznych
i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych stosowa¢ rury ochronne

dwuscienne.

13.4. Proby szczelnosci i odbiory

Probe szczelno$ci kanalizacji deszczowej wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-
EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Po napeinieniu kanalu woda
1 wytworzeniu ci$nienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas
stabilizacji (zazwyczaj wystarcza lh). Po czasie stabilizacji wode¢ uzupetni¢ do ci$nienia
prébnego. Cisnienie probne min. Im st. wody, max. 5 m st. Wody. Cisnienie wody ustawic
z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac
ubytek wody przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje si¢ za wykonang z wynikiem
pozytywnym jezeli catkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 I/m? dla przewodéw,

- 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 /m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 proba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru: na eksfiltracj¢ Sciekdw do gruntu lub infiltracje woéd gruntowych do kanatow
1 studni. W przypadku wykonania proby na eksfiltracje Sciekow do gruntu nalezy obnizy¢
ewentualny poziom wdéd gruntowych o 0,5m ponizej dna najglebiej posadowionego kanatu.
W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek musi
by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1m st. wody). Dopuszcza si¢
wykonanie proby szczelnosci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Metod¢ badan i sposéb jej

wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢
zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjag projektowa. Skontrolowa¢ nalezy
w szczegOlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementow,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- odlegto$¢ przewodéw od innych przewodow,

Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora
Nadzoru, a w przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub

zarzadce drogi.

13.5. Uwagi koncowe

Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

. W  miejscu skrzyzowan 1 zblizen projektowanej infrastruktury z kablami
energetycznymi istniejagcymi 1 projektowanymi kablami energetycznymi nalozy¢ rure typu
AROT. Przed zasypaniem zglosi¢ wykop w RD Chojnice w celu odebrania stanu
technicznego urzadzen. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0.5m przy projektowanych
urzadzeniach od istniejacej i projektowanej infrastruktury energetyczne;j.

. Miejsce skrzyzowah 1 zblizeh z istniejagca siecia wod-kan wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

. Wszelkie kolizje z siecig gazowa nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujace normy/przepisy i przed ich zasypaniem zglosi¢ do
sprawdzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gazowej.

. Uzbrojenie sieci wodociggowej kolidujace z projektowang droga przebudowaé -
dopuszcza si¢ wymiang¢ kolidujagcych hydrantéw nadziemnych na hydranty podziemne DN80O
klasy PN10.

Termin zgloszenia prac do wlasciwego gestora sieci.

. Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie wilasciwego dla terenu
inwestycji, PSG sp. z o0.0. Oddziat w Bydgoszczy (Placowka Gazownicza w Tucholi,
ul. Swiecka 68c), na min. 7dni przed ich rozpoczeciem.

. Termin rozpoczecia 1 zakonczenia robdt nalezy zglosi¢ z minimum 7-dniowym

wyprzedzeniem do Zaktadu Wodociagoéw 1 Kanalizacji w Tucholi ul. Warszawska 7.
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Przykrycie infrastruktury podziemne;.

. Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociaggu 0.8m — 1.2m.
. Przy niwelacji terenu pod przebudowywane ulice nie nalezy w istotny sposob
zmniejszac przykrycia istniejacego wodociggu zachowujac minimalne przykrycie 1.6m.

Uwagi do zabezpieczenia sieci gazowe;:

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub uszkodzenia
istniejacej sieci gazowej, nalezy wstrzymacé prace i niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie
Gazowe tel. nr 992 lub Placéwke Gazownicza w Tucholi;

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonaé rgcznie, nie
sktadowa¢ mas ziemi i materialéw nie pracowac ciezkim sprzetem;

. W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z ww. zadaniem, sie¢ gazowg wraz
z wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu,

stanowigcego jej podbudowe i ostong.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuni¢te na koszt Inwestora lub
Wykonawcy.

. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej i projektowanej sieci
gazowej.

Uwagi do zabezpieczenia sieci wodociagowej:

. Wykonawca rob6t drogowych zabezpieczy w czasie prowadzenia robdt rurociggi
1 urzadzenia wodociggowe 1 kanalizacyjne przed ich uszkodzeniami oraz wyreguluje do
poziomu projektowanej niwelety przebudowywanej nawierzchni drogi skrzynki uliczne od
zasuw, nawiertaki, hydrantéw i wtazy od studni rewizyjnych;

. Uszkodzone skrzynki uliczne do zasuw, nawiertka, hydrantow oraz uszkodzone wiazy
od studni rewizyjnych w pasie drogowym Wykonawca rob6t wymieni na nowe;

. W przypadku uszkodzenia skrzynek do zasuw, nawiertka, hydrantéw, wtazéw od studni
rewizyjnych itp. podczas prowadzenia robot drogowych, Wykonawca robot na wlasny koszt
dokona ich wymiany na nowe;

. W przypadku wystgpienia awarii sieci wodociggowej wskutek prowadzonych robot,
Wykonawca rob6t drogowych pokryje koszty usunigcia awarii oraz strat wody;

. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci i urzadzen dla ktérych brak jest

szczegbtowych informacji; Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
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Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tucholi o ich odkryciu oraz do ich geodezyjnego
pomiaru;

. Roboty po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa drogi podlegaja odbiorowi
technicznemu przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Tucholi;

. Zachowa¢ minimalng odleglo$¢ 1.0m projektowanych przewodéw oraz zia czak ZK
od skrajni przewodéw wodociggowych;

. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ od istniejacej sieci wodociggowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Opracowat:
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14. Opis techniczny — branza elektryczna
14.1 Opis zagospodarowania terenu
14.1.1 Przedmiot inwestycji branzy elektrycznej
Projekt usunigcia kolizji linii napowietrznej nN oraz o$wietlenia zewnetrznego

zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Sokolniczej.

14.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu i planowane zmiany
Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg si¢:

- Stupy elektroenergetyczne linii napowietrznej nn i oswietlenia ulicznego,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

14.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewidziano demontaz stupa (nr. 201, 202, 203), demontaz cze$ci linii napowietrznej,
uktadanie linii kablowej nn, ponowny montaz linii napowietrznej. Wszystkie elementy zostaty
oznaczone na planie zagospodarowania terenu.

Montaz stupa (nr. 201), montaz linii kablowej, linii napowietrznej oznaczonego na

mapie zagospodarowania terenu.

14.14 Zestawienie powierzchni

Projektowane elementy maja charakter obiektow liniowych — nie dotyczy.

14.1.5 Ograniczenia formalne
Brak ograniczen formalnych. Teren lezy poza strefami ochrony archeologiczno -

konserwatorskiej.

14.1.6 Linie rozgraniczajace teren inwestycji

- Granicg obszaru objetego niniejszym projektem okres§lono literami: ABCD,

- lokalizacje istniejgcych kolidujacych stupéw energetycznych oznaczono nr. 1,

- lokalizacje projektowanego stupa energetycznej linii napowietrznej nN oznaczono nr. 2B,

- istniejacy odcinek linii napowietrznej nN wykonany przewodami nieizolowanym AL.
4x70mm?2 do demontazu oznaczono na mapie nr. 3, 3D,

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem. 1



ZALACZNIK DO ZGEOSZENIA

- lini¢ napowietrzng nn AL. 4x70mm2 do ponownego montazu oznaczono na mapie nr. 3B,

- istniejacy odcinek linii napowietrznej nN wykonany przewodami nieizolowanym AL.
3x25mm?2 do demontazu oznaczono na mapie nr. 3A,

- projektowang linia kablowa NAY2Y-J 4x 150mm2 od istniejgcej stacji transformatorowe;j
[RUDZKI MOST SOLOLNICZA NR. 33872] na stupie nr.200 do projektowanego stupa o
nr. 203 oznaczono na mapie nr. 4,

- projektowang linia kablowa NAY2Y-J 4x 25mm2 od istniejgcej stacji transformatorowe;j
[RUDZKI MOST SOLOLNICZA NR. 33872] na stupie nr.200 do projektowanego stupa o
nr. 203 oznaczono na mapie nr. 5,

- projektowana rura ochronna SRS@110 oznaczono na mapie nr. 6,

- projektowana rura ochronna SRS@50 oznaczono na mapie nr. 6A,

- projektowana rura ostonowa dwudzielna oznaczono na mapie nr. 7 .

14.1.7 Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowane urzadzenia nie wprowadzaja zagrozenia dla $rodowiska. Nie majg
wplywu na higiene i zdrowie mieszkancéw. Elementy sieci pod napigciem moga stanowic
zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym. Zaprojektowane
urzadzenia w sposOb aby wyeliminowa¢ oraz zniwelowa¢ zagrozenia w nawigzaniu do

przepisOw prawa i norm.

14.2 Opis techniczny
14.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest Projekt wusunigcia  kolizji  infrastruktury
elektroenergetycznej nn-0,4kV, os$wietlenia zewnetrznego, z planowang przebudowa ulicy
Sokolniczej oraz Gen. J6zefa Hallera w Tucholi.” dz. nr.: 2883/12, 2883/13, 2984, 2992.
Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- warunki techniczne nr: 9/ENE/MU/001311/2018 wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. —
Rejon Dystrybucji Chojnice
- warunki techniczne nr: WT-RO1-0444-2018 wydane przez Enea Oswietlenie Bydgoszcz.
- standardy techniczne Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
- standardy techniczne Enea Operator Sp. z o.0.

- mapa geodezyjna do celéw projektowych,
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- aktualne przepisy 1 normy.

14.2.2 Lokalizacja, opis terenu i stan dzialek

Dzialki na ktoérych projektuje si¢ przebudowe linii napowietrznej nn potozone sg w
miejscowosci Tuchola W obrgbie projektowanej linii znajduje si¢ droga, chodnik. Teren jest
uzbrojony w lini¢ elektroenergetyczng. Przewidywane prace nie bedg mialy wpltywu na
srodowisko.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

—  Utozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x 150mm2 w rurze ochronnej SRS @110 (obwdd
200) od stupa nr. 200 — Stacji Stupowej - RUDZKI MOST SOLOLNICZA NR. 33872 do
projektowanego stupa o nr. 203.

- Montaz stupa E-10,5/25 o nr. 203 w nowej lokalizacji

—  Demontaz linii napowietrznej AL. 4x70 od stupa nr. 200 do 203

—  Demontaz istniejacego stupa ZN 10/200 o nr. 201, 202, 203

—  Wprowadzenie kabla na stup

- Ponowny montaz linii napowietrznej AL. 4x700mm2 od projektowanego stupa nr. 203
do istniejacego stupa nr. 204

- Ostonigcie istniejgcych linii kablowych w drodze rurg ochronng dwudzielng 750N.

- Demontaz linii kablowej YAKY 3x35mm?2 na stupie o nr. 201.

- Montaz stupa E-10,5/6 o nr. 201

- Demontaz linii napowietrznej AL. 3x25mm?2 od stupa nr. 201 do 203

—  Ponowny montaz istniejacej linii napowietrznej AL. 3x25mm?2 na stupie nr. 203 w
nowej lokalizacji

- Utozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x25 w rurze ochronnej SRS@50 od stupa nr. 201
do stupa o nr. 203.

W zwigzku z planowang budowa drogi, zachodzi koniczno$¢ przebudowy linii
napowietrznej nn oraz demontazu kolidujacych z droga stupéw. Zgodnie z warunkami
technicznymi  usunigcia kolizji wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat
Dystrybucji  Chojnice projektuje si¢ wykonanie przebudowy zgodnie z planem

zagospodarowania terenu.
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14.2.3. Przebudowa Enea Operator — Rejon Dystrybucji Chojnice

Projektuje si¢ demontaz istniejacych, kolidujacych stupéw typ ZN 10/200 o nr. 201,
202, 203. W tym celu nalezy w istniejacg lini¢ wstawi¢ proj. Stup nr. 203 na zerdzi wirowane;j
E10,5/25. Stup posadowi¢ na ustoju prefabrykowanym typu SFP-133 sktadajacym si¢ z piyt
ustojowych U-85 szt.1 , ptyty stopowej 0,3x0,3 oraz ptycie fundamentowej PS-200 szt. 2.
Projektowane stanowisko uziemi¢ bednarkg FeZn 30x4mm. Bednark¢ do wysokosci 0,6
ostoni¢ rurkag termokurczliwg i do gitebokosci 0,3m. Warto$¢ opornosci uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q. Linie na stupie 203 zakonczy¢ na izolatorach szpulowych S115/2 i S80/2
wg. zestawienia . Na stupie do ochrony od przepig¢ projektowanej linii kablowej zastosowac
beziskiernikowe ograniczniki przepig¢ ASA 500-10BO o znamionowym pradzie
wytadowczym 8/20us, S5kA, napieciu trwatej pracy Uc min, 440V z odigcznikiem,
umozliwiajacym wymiang ogranicznika bez wytaczania linii.

Nastegpnie po zakonczeniu linii na projektowanym stanowisku Kk 10,5/25 przystapi¢ do
demontazu stanowisk 201,202,203 wprowadzi¢ wcze$niej utozone kable nn na nowe
stanowiska i1 do Stacji Stupowej - RUDZKI MOST SOLOLNICZA NR. 33872.

Projektuje si¢ utozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x 150mm2 ok. 79 m w rurze ochronne;j
SRS @110 (400N) - (obwdd 200) od stupa nr. 200 — Stacji Stupowej - RUDZKI MOST
SOLOLNICZA NR. 33872 do projektowanego stupa o nr. 203. Kabel na stupie montowacé w
rurze ochronnej BE @ 110 o grubos$ci $cianki minimum 6,3 mm. Rure na stupie uktadaé¢ za
pomocg dedykowanych uchwytéw SO 79.6 mocowanych w odstepach nie mniejszych niz 1m.
Rure uktada¢ na min. glgbokosci 0,5m w gruncie do wysokosci min. 2,5m na stupie. Koniec
rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca ksztaltek uszczelniajacych
termokurczliwych bez konieczno$ci demontazu zacisku pragdowego. Projektowang linig
kablowa uktada¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m linig falista z zapasem (1-3% dlugosci
wykopu). Kabel uktada¢ na warstwie piasku grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel
nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 15 cm, nastgpnie nasypacé 25-
30cm warstwe rodzimego gruntu. Na catej dtugosci przykry¢ folig koloru niebieskiego o
szerokosci min. 300mm i grubo$ci minimum 0,5mm umieszczonej na wysokosci od 25c¢m do
35cm wzgledem powierzchni zewngtrznej kabla, ostony kabla zgodnie z norma [9]. Na kabel
natozy¢ oznaczniki opisujac na nich:

- typ 1 przekrdj kabla

- napigcie zasilania

- rok budowy
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- wlasciciela

Przy przejSciu poprzecznym przez droge rury ostonowe SRS uktadac tak, aby gorna
krawedz rur znajdowata si¢ na glebokosci minimum Im od goérnej powierzchni drogi.
Istniejace linie kablowe na trasie pod projektowang droga oraz chodnikiem nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng A @ 110/ 750N. Przed przystapieniem do robdt
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym.
Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-75/E-05125.
Wytyczenie trasy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Badania kontrolne izolacji kabla wykona¢

przed zasypaniem 1 ponownie przed zatgczeniem napigcia.

14.2.4. Przebudowa  Enea OS$wietlenie sp. z o.0. Oddzial Poznan, Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz.

Istniejaca linie napowietrzng AL. 3x25 od istniejacego stupa o nr. 201 do istniejacego
stupa o nr. 203 o dlugosci ok (70m) nalezy zdemontowac¢. Projektuje si¢ demontaz linii
kablowej YAKY 4x25mm2 na stupie o nr. 201 W miejscu istniejagcego stupa nr. 201
przeznaczonego do demontazu - zakres opracowania ENEA OPERATOR REJON
DYSTRYBUCIJI CHOJNICE. Projektuje si¢ montaz nowego stupa na zerdzi wirowanej o nr.
201 typu E10,5/6 kN. Stup posadowi¢ na ustoju prefabrykowanym typu SFP sktadajacym si¢
z plyt ustojowych U-130 szt.2 oraz ptycie fundamentowej 0,30x0,30m szt. 1. Projektowane
stanowisko uziemi¢ bednarkg FeZn 30x4mm. Bednarke do wysokosci 0,6 uszczelni¢ rurka
termokurczliwg. Warto$¢ opornosci uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. Linie na stupie
203 zakonczy¢ na izolatorach szpulowych 4 x S115/2 . Na stupie do ochrony od przepig¢
projektowanej linii kablowej zastosowa¢ beziskiernikowe ograniczniki przepig¢ ASA 500-
10BO o znamionowym pradzie wytadowczym 8/20us, SkA, napieciu trwatej pracy Uc min,
440V z odtacznikiem, umozliwiajagcym wymian¢ ogranicznika. Na stupie nr. 201 oraz 203
nalezy zainstalowa¢ wysiegnik typ. WO-II na ktéry zainstalowa¢ istniejgce oprawy
pochodzace z demontazu. Do potaczenia wysiggnika z stupem stosowac konstrukcje typ K-
0/1/V szt.t. mocowang do stlupa za pomocg obejmy — OB.-35/V. Zasilenie opraw wykonac
linkami gietkimi HO7V-K fi 25. Dla kazdej oprawy stosowac¢ osobng oprawe bezpiecznikowg
typ. SV 29.253/25A.

Projektuje si¢ utozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x 25mm2 ok. 79 m w rurze
ochronnej SRS @75 (400N) - od projektowanego stupa nr. 201 do projektowanego stupa o nr.

203. Kabel na stupie montowac¢ w rurze ochronnej BE @ 75 o grubosci $cianki minimum 6,3
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mm. Rur¢ na stupie uktada¢ za pomocg dedykowanych uchwytéw SO 79.6 mocowanych w
odstgpach nie mniejszych niz 1m. Rur¢ uktada¢ na min. glebokosci 0,5m w gruncie do
wysokosci min. 2,5m na stupie. Koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za
pomoca ksztattek uszczelniajacych. bez koniecznosci demontazu zacisku pradowego.
Projektowang lini¢ kablowg uktada¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m linig falista z zapasem
(1-3% dtugosci wykopu). Kabel uktada¢ na warstwie piasku grubosci co najmniej 10 cm.
Ulozony kabel nalezy zasypywac warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 15 cm, nastepnie
nasypa¢ 25-30cm warstwe rodzimego gruntu. Na catej dtugosci przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci min. 300mm i grubo$ci minimum 0,5mm umieszczonej na
wysokosci od 25cm do 35cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla, ostony kabla zgodnie
znormg [9]. Na kabel nalozy¢ oznaczniki opisujac na nich:
- typ i przekrdj kabla
- napiecie zasilania
- rok budowy
- wlasciciela

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wystagpi¢ z wnioskiem o zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-75/E-05125. Wytyczenie trasy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Badania kontrolne izolacji kabla wykona¢ przed zasypaniem i ponownie przed zataczeniem

napiecia.

14.2.5. Ochrona od porazen
Jako system ochrony od porazen w sieci zastosowac szybkie wyltaczenie zasilania w uktadzie

TN-C. Przed oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen.

14.2.6. Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do robot zapozna¢ si¢ z trescig uzgodnien gestorOw uzbrojenia
podziemnego i zastosowac si¢ do ich zalecen.

- Przed przystagpieniem do robot zglosi¢ prace u zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa
drogowego na czas budowy.

- wytyczne projektowanej trasy powinna wykona¢ uprawniona firma geodezyjna, podobnie
jak inwentaryzacja powykonawcza

- calo$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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- po wykonaniu robo6t nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego w RD Chojnice.

- catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

14.3. Obliczenia techniczne

Zalozenia:

1. Projektowany stup zerdzi strunobetonowych z betonu wirowanego
2. Linia napowietrzna AL 4x70mm?2

3. Kabel NAY2Y-J 4x 150mm?2

4.  Strefa wiatrowa W [

5. Strefa sadziowa SI

6.  Grunt slaby

Rodzaj zerdzi:

a)  Rozpigtos¢ przeset w sekcji: 34-40 [m]

b)  Maksymalny zwis przy +40°C 1,5 [m]

c)  Odlegtos¢ zawieszenia przewodu od wierzchotka stupa 0,8
d) Mnimalna wysoko$¢ zawieszenia przewodow na stupie
Hmin=6+1,5+0,8 =8,3m

Dobor stupa Krancowego nr. 203

Projektuje sie zerdz o wysokos$ci 10,5m

Doboér stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne.
Sumaryczny przekroj linii AL. 4x70mm + 3x25AL = 355mm?2
Napr¢zenie przewodoéw linii wynosi 6 kg.

Obcigzenie stupa wynosi 355 mm?2 x 6 kg/mm2 x 9,81 =20895 N = 20,9 KN

Dobrano zerdz wirowana typu E10,5/25 ktorego Pua = 25000 N

Zgodnie z tabela katalogu montazowego Linii napowietrznych niskiego napiecia

dobieramy ustoj SFTP, 1x U85, plyta fundamentowa 2x PS-200.

Dobor stupa nr. 201

Zalozenia:

7.  Projektowany stup zerdzi strunobetonowych z betonu wirowanego
8.  Linia napowietrzna AL. 3x25

9. Kabel YAKY 4x25mm?2 + NAY2Y-J 4x 25mm?2
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10. Strefa wiatrowa W 1
11. Strefa sadziowa SI

12.  Grunt sredni

Rodzaj zerdzi:

e)  Rozpigtos¢ przeset w sekcji: 34-40 [m]

f)  Maksymalny zwis przy +40°C 1,5 [m]

g)  Odlegtos¢ zawieszenia przewodu od wierzchotka stupa 0,8
h)  Mnimalna wysokos$¢ zawieszenia przewoddw na stupie
Hmin=6+1,5+0,8 =8,3m

Projektuje sie Zerdz o wymosci 10,5m

Doboér stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne.
Parametry:

. Maksymalna rozpigto$¢ przesta amax = 50[m]
. Obciazenie stupa wiatrem — 40[daN]

. Obcigzenie oprawy wiatrem - 22[daN]

. Wypadkowa naciggu przytacze — sita skierowana w przeciwnym kierunku

Fx= 37 [daN] + 40 [daN]+ 22 [daN]
Fx = 99 daN

Fu= 600 daN

Fu>Fx

Spelniono warunki

Dobrano zerdz wirowana typu E10,5/6 ktorego Pua = 600 daN

Dobér ustoju dla stupa

Zgodnie z tabelg katalogu montazowego Linii napowietrznych niskiego napiecia

dobieramy ustoj 1x U-130, plyta stopowa 0,3x0,3.

Doboér stupéw wraz z osprzetem oraz obliczenia techniczne ze wzgledu na obcigzenia
statyczne dokonano na podstawie katalogdw:
*Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi¢cia z przewodami nieizolowanymi
o przekroju 25-120 mm?2 na stupach z zerdzi

zelbetowych typu ZN. Tom I. P.T.P.iR.E.E.
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*Album przylaczy napowietrznych i kablowych niskiego napigcia. Przylacza z przewodami

izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY 1 YKY. P.T.P. 1 R.E.E. Poznan1999 r

14.4 Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

Projektowane prace zostang wykonane w prostych warunkach terenowych. Na dziatkach
wystepuja proste warunki gruntowe i brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane ustalenie geotechniczne.

2) Oddzialywanie na sgsiednie nieruchomosci

Projektowana przebudowa linii niskiego napigcia nie bgdzie miata negatywnego wplywu na
sasiadujace obiekty.

3) Wymagania w zakresie ochrony terenu

Rowy kablowe wykona¢ metoda wykopdw otwartych o szerokosci 40 cm z jak najmniejsza
ingerencja w bezposrednie otoczenie terenu. Wykop pod ztacze pomiarowe wylacznie w
niezbednym zakresie, bez zbednej ingerencji w otaczajacy teren.

W poblizu projektowane;j trasy sieci elektrotechnicznej wystepuja drzewa i krzewy, natomiast

nie kolidujg one z projektowanym przebiegiem kabla

14.5 Zestawienie materialow ENEA Operator

L.p. |Element Typ IM | Tlos¢
1 |Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/25 szt. 1
2 | Ptyta Ustojowa U-85 SZt. 1
3 | Ptyta Fundamentowa PS-200 SZt. 2
4  |Potaczenia skrecane SFP133 typ. 4-079-65 kpl. 1
5 | Konstrukcja Km-2 SZt. 4
6 | Konstrukcja Km-1 szt. 3
7 |[Obejma 0-3 SZt. 1
8 |[Sruba M16x80 szt. | 6
9 [Izolator S-115/2 szt. 4
10 |Izolator S-80/2 szt. 3
11 | Uchwyt Dystansowy SO 79.6 szt. 4
12 | Rura ostonowa dwudzielna PS-110 m 38
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niebieska
13 | Uchwyt Petlicowy UP 25-35 SZt. 3
14 | Uchwyt Petlicowy UP50-70 SZt. 4
15 |Uchwyt Srubowo-kabtakowy NK-2411/2421 szt. 3
16 |Uchwyt Srubowo-kabtakowy NK-2421 szt. 4
17 | Zacisk Odgalezny Izolowany Z0 50-240 szt. 4
18 |Bednarka FeZn 30x4mm?2 m 58
19 |Kabel NAY2Y-J 4x150mm?2 m. 79
20 |Rura ochronna BE 110 gr. $cianki 6,3m m. 3
21 |[Rura ochronna niebieska SRS 110 m. 59
22 |Ramka do mocowania rury FR Szt. 8
23 |Tasma stalowa COT 37 szt. 8
24 | Ogranicznik przepigc ASA A500-5-BO SZt. 4
25 | Przewod HO7V-K fi 25 m. 4
26 |Opaski OKI szt. 8
27 |Palczatka termokurczliwa AK4-35-150 SZt. 1
28 |Rura termokurczliwa RD 140/34 m. 1
28 | Obejma do konstrukcji mocnej 0-3 SZt. 6
29 | Ptyta stopowa 0,3 x0,3 SZt. 1
30 |Zacisk uziemiajacy srubowy 2442 SZt. 3
31 |Klamerka COT36 szt. 8

Sruba ocynkowana z nakretka,
32 |podktadka okragta i sprezysta SZt. 2
33 | Folia kalandrowana PCV niebieska m. 58

Termokurczliwa ksztattka
34 | uszczelniajgca typ END-CAP REC 110 SZt. 1

Dtawnica czopowa /

Gniazdowy wkiad
35 |uszczelniajacy EK 186/110 SZt. 6

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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14.6 Zestawienie materialow ENEA O$wietlenie

L.p. Element Typ IM Ilos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1
2 Ptyta Ustojowa U-130 szt. 1
3 Ptyta Fundamentowa 0,3x0,3 szt. 1
4 Potaczenia skrgcane SFP133 kpl. 1
5 Konstrukcja S-80/2 SZt. 6
6 Obejma 0-3 SZt. 2
7 |Sruba M16x80 szt. 12
8 Izolator S-80/2 szt. 3
9 Uchwyt Dystansowy SO 79.6 SZt. 3
10 [Gtowiczka termokurczliwa 502KO0 16/S szt. 4
11 |Rura ostonowa BE-75 m 6
12 [Uchwyt Petlicowy UP25-35 szt. 3
13 | Uchwyt Srubowo-kabtakowy NK-2411 szt. 3
14 |Zacisk Odgatezny Z0 16-95 szt. 3
15 |Obejma OB.-35/V SZt. 4
16 [Konstrukcja K-0/2/V szt. 4
17 | Wysiegnik WO-II SZt. 2
18 [Zacisk SLIP 22.127 szt. 4
19 | Oprawa Bezpiecznikowa SV 29.253 SZt. 2

20 |Bednarka FeZn 30x4mm?2 m 38
21 | Kabel NAY2Y-J 4x25mm?2 m. 79
22 |Rura ochronna SRS 75 m. 79
23 |Ramka do mocowania rury FR SZt. 8
24 | Tasma stalowa COT 27 szt. 8
25 | Ogranicznik przepiec ASA 8/20 us/ 440V SZt. 3
26 | Przewdd HO7V-K fi 25 m. 6
27 | Opaski OKI SZt. 8
28 |Folia PCV niebieska m. 58
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

ENEA OPERATOR - REJON DYSTRYBUCJI CHOJNICE

L | Materialy z demontazu llosé
Stup przelotowy ZN 10/200 3 szt.

2 | Linia Napowietrzna AL. 4x70 4x90 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
ENEA OSWIETLENIE

L | Materialy z demontazu llos¢
Wysiegnik 3 szt.
Linia Napowietrzna AL. 3x25 3x90 m
Oprawa sodowa 1 szit.

Opracowat:
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Rys. 1 Mapa orientacyjna

Dane pobrane z portalu OpenStreetMap.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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Profil podtuzny - ul. Sokolnicza
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ISTN. TEREN
PROJ. NIWELETA

PROJEKT:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)

i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
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Profil podtuzny - ul. Hallera
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

[Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm

Przekroj konstrukcyjny 1-1
(ul. Sokolnicza - km 0+008.00)

Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.20cm

32¢cm

Zageszczony grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm|
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Przekroj konstrukcyjny 2-2
Kostka betonowa grafitowa typu prostokat ~ gr. 8 cm (u | . SO kOl n ICza - km O +O 1 4 . OO)
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm |5
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.15¢em |&
Zageszczony grunt rodzimy Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm Kostka betonowa grafitowa typu prostokat  gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4éem|5 Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm 5
Opornik betonowy 12x25x100 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.20cm | & Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.15em|& Opornik betonowy 12x25x100 cm
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PROJEKT:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)

i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT:
Pracownia Projektowa ProDroMos

Izabela Spica

ul. Obroricéw Chojnic 11/17
89-600 Chojnice

tel. 698 626 474
prodromos@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT Nr upr. Podpis
mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13

Branza

DROGOWA

Tytut rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -
ark. 1/2

Nr rysunku Str.
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& L] 7 L]
Przekroj konstrukcyjny 6-6 Przekroj konstrukcyjny 10-10
(ul. Sokolnicza - km 0+062.03) (chodnik na przedtuzeniu ul. gen. J. Hallera)
Kostka betonowa czerwpna typu prostokat  gr. 8 cm | <
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm|S Kostka betonowa z6tta typu prostokat gr. Eﬁ cn
<+ -ni .
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm ggdb:g :z\tl)i betrtztt)\:\g%;%etonu C8/10_gr.20-30 cm N Kraweznik betonowy 15x30x100 cm W:;mgao%iméjaﬂgszkb?égku g?rig gﬂ 5
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 9 Y9 y tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Zageszczony grunt rodzimy :
Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm ;
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
29 10479 1078 ~20% i 20% . 107,78 10479 39 - - ; - tawa betonowa z betonu C12/15
[ 3 ) 07.67 107.67 a tw : 1 -
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Przekroj konstrukcyjny 7-7
(ul. Sokolnicza - km 0+062.03)
Kostka betonowa czerwpna typu prostokat  gr.8.cm | <
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.dem|S
Podbudowa betonowa z betonu C8/10  gr. 20-30 cm |3, Kostka betonowa szara typu prostokat gr.8cm
Zageszczony grunt rodzimy «@ Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm | g
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20 cm |ey
Zageszczony grunt rodzimy
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Przekrdj konstrukcyjny 8-8
(ul. Sokolnicza - km 0+170.10)
Kostka betonowa czerwona typu prostokat  gr.8.cm | <
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm|S
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[Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm | PROJEKT:
< o 10848k g6 4 0% 10852 2.0% S < g Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
8 §’ ""0_\8476 T T = 1 E,_‘GJ" 8 §’ i ul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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Pl

PROJEKTANT: ul. Obroricéw Chojnic 11/17

P [Zze kréj ko N St 'u kCYJ N y 9 - 9 Pracownia Proiektc')w_a ProDroMos  89:600 Chojnice
Izabela Spica

prodromos@gmail.com

(U| SOkOlnlcza ) km O+33391) ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

Kostka betonowa czerwona typu prostokat  gr.8 cm | < PROJEKTANT Nr upr. Podpis
Podsypk: . - piask. 1:4 4 S -
Pgdks)moe\llvgekr;;tor?cl)?/vsa z betonu C8/10  gr. Z%r—30$:r:1n ¢ mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Zageszczony arunt rodzim : S Kraweznik betonowy 15x30x100 cm -
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 99 Y9 y tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Branza
DROGOWA
[Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm |
g qg)j 107, ILL:EQ 2,0% 107,25 2,0% 107.091972 g qg)j Tytut rysunku
g8 07 | 88 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -
] "{ ?“ ]
£s 5% ark. 2/2
Zielen Jezdnia Zielen
Skala Data Nr rysunku Str.
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Likwldacja Istn. przykanallka
kanalizacjl deszczowej
wraz z wpustem deszczowym
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N = > 2 I 2 w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
P R O J, R Z ED N A TE R E N U 3 < S & =5 dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
M A - A -~ obreb 0001 Miasto Tuchola
0 o © s, = S 3 s b8 3 o8 INWESTOR:
RZEDNA DNA KANALU 3 g5 5 5 s 53 3 5 5 3 85 Gmina Tuchola
o < 9 2 23 Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
R ZED N A D N A WYK O P U g 8 8 8 8 8 PROJEKTANT: ul. Obroficéw Chojnic 11/17
- i i i b Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice
8 :: u,‘_) 8 8 l?-) Izabel S i tel.698626474.
ZAGLEBIENIE DNA KANAKU 3 5 3 2 23 abela Spica
- 0.3% ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
SPADM’ DrUGOSCH e 160.68 PROJEKTANT Nr upr. Podpis
. m mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
SREDNICA, MATERIAL DN315PP  SN10 L=160.68m OPRACOWAL Nr upr. Podpis
mgr inz. Mateusz Szablewski
- g =8 3 3 e < 3 2 g 2R Branza
ODLEGLOSCI S| e % o 2 8% 5 o 3 5 2la
52.99 35.48 -~ 459 — -~ 27.20 28 SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
D11 D16 D17 D18 DWP% Tytut rysunku
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CZ.3
Skala Data Nr rysunku Str.

1:100/500 19.11.2018 14| 57
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RYSUNEK SZCZEGOrOWYZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO
W ZABUDOWIE JEDNOWARSTWOWEJ

kominek wywiewny
instalacji odpowietrzajacej

Q

1'@110

A PRZEKROJ B-B
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@110

kanaty inspekcyjno-ptuczace

PRZEKROJ A-A e

§ studzienka rewizyjno-inspekcyjna
A - - z tworzywa sztucznego 600 |- wg profilu
2 zasypka piaskowa 0,2m PROJEKT; . ]
— Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
Q i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
— | w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
- 102,98 102,98 | “;503‘2‘7 dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
2 PRI B 7 g P B R - : obreb 0001 Miasto Tuchola
Wysokosc 0,6m — ° : : : INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
obsypka zwirowa 0,4m zbiomik owiniety 1 warstwa PROJEKTANT: . Obrofcow Ghajrc 1117
granulacji 8-16 mm geowtokniny PP Pracownia Projektowa ProDroMos 85600 Chojice
lub 16-32 mm lzabela S’pica prédromos@gmau‘com
ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Nr upr. Podpis
UWAGI — —

1. Przed systemem retencyjno-rozsaczajacym zalecane jest zastosowania urzadzer mgr inz. Mateusz Malinski | KUP/0183/PBS/17
podczyszczajgcych (w zaleznosci od wymagan-st. osadnikowa z filtrem, osadnik _ OPRACOWAL Nr upr. Podpis
wirowy, separator substancji ropopochodnych) KRZYNKA T = mgr inz. Mateusz Szablewski

2. Podiaczenie rurg @160 do skrzynek Typ 1 lub Typ 2 (np. odpowietrzenie) S yp1 Branza

3. Istnieje mozliwos$¢ podigczenia w zakresie $rednic od &160 do D500 poprzez
zastosowanie skrzynki Typ 1 lub Typ 2 (DN1,DN2) SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

4. n-liczba modutéw w rzedzie wg raportu z obliczen D 'O-Oi | | Tvtut rvsunku

5. Pojedynczy modut rozsaczajacy skrzynek Typ 1 oraz Typ 2 o wymiarach 1,2 x 0,6 x SKRZYNKA Typ 2 yay

6 "3;'6;“ {('-TX B1X H) Tvb 2 bosiada kanal do inspekii 2 0 &rednicy 500 ZBIORNIK RETENCYJNO - ROZSACZAJACY

. o] ora osiada kanat do inspekcji i czyszczenia o $rednic mm '
uiTyp Toraz Typ 2 post nsperali cayszezen > RYSUNEK SZCZEGOLOWY
Skala Data Nr rysunku Str.
1:100 19.11.2018 16| 59




5\\ $600 6\\ 600

\|106,37

106,51

; Det. A — A: -
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® @) k@

- 9 c
Wiot= Wylot=
104,36 | | s i \| 104,29
\ /

e oWy .
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e W W .

i @
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o ] ['9]
o g < o ™
o s < gl &
Jomiozos @ @ :
| |
6000
1 1 I
= ==
. / Zm BN \ N i
A kj / k A
__/
PROJEKT:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
13| Pojemnos¢ magazynowa oleju (A=300|mm) 720 | dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
12| Pojemnos¢ efektywna 2 800 | obreb 0001 Miasto Tuchola
11| Pojemnos¢ piaskownika 5 000 | INWESTOR:
10| AKCESORIA: Wtaz zeliwny 8600 (2 pcs), Standard EN124 Gmina Tuchola
Pokrywa Klasa A15 (1.5 tn) [(4) Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Pokrywa Klasa C250 (25 tn) [
Pokrywa Klasa D400 (40 tn) [ PROJEKTANT: ul. Obroricéw Chajnic 11/17
Ramiak ] Pracownia Projektowa ProDroMos f:*%%%%ggizi;j
9 [ Studzienka wtazowa dn600, materiat: PE—MD 2 Izabela Spica prodromos@gmail.com
h= Zagtebienie kanalu na wlocie i .
Studzienka 9600 h 9-13 [x]) h= 900...1300 mm ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
Studzienka 8600 h13—-17 | h=1300...1700 mm PROJEKTANT Nr upr. Podpis
Studzienka 8600 h17-21 O h=1700...2100 mm — —
Studzienka @600 h21—25 D h=2100...2500 mm mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
8 [ Kréciec wentylacyjny PE D110 2 OPRACOWAL Nr upr. Podpis
7 | Pakiety lamelowe PE/AI 2 mgr inz. Mateusz Szablewski
6 | Sciana GRP _[81400 2 —
5 | Kréciec_ssawny oleju PVC_|D160 1 ranza
4 [ Otwdr witazowy GRP #1000 2 SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
3 [ Wylot PVC D315 1
2 | Wiot PVC__ | D315 1 Tytut rysunku
1| Material: Glass Reinforced plastic (GRP) 1 SEPARATOR SUB. ROPOPOCHODNYCH
pH 3—10/Odporno$:é termiczna 50°C, 1400, L=6000 mm WRAZZOSADNIKIEM RYSUNEK SZCZEGOLOWY
Skala Data Nr rysunku Str.
1:40 19.11.2018 17| 60




Wtaz Zzeliwny typ D400

DN600 z wentylacjg o
wg PN-EN124:2000

_|Rz.t.
AN/ AN/ AN\ DK\V AN/ AN
. pierScien dystansowy
o 7 zelbet
0 . 7 zelbetowy
7/, ‘S,
o Voo 00 7 9600 g /// /s Ptyta odcigzajgca
— S /)/ S S /7 y 92019
~ :
- \\\\\ 1 . _ - \\\\ zelbetowa
o \\ \\ /1 O / \\ \\ PR ¢
A S g pierSciefi odcigzajqcy
22 7 zelbetowy
g m Il

@1200

Stopnie ztazowe //
zeliwne 74\._. Krqg betonowy

| é €35/45
%

- // Podstawa studni 1200
Przejéme’ szczelne | — element monolityczny
przez $ciang o zelbet C35/45

Rz.d.

Przejscie szczelne
przez Sciane

20
S
v/
v/ /
v/ /
v/ /
/7 AN
v/ /

Podtoze studni 2x2m
beton C12/15 gr. 20 cm

Przejscie szczelne
przez Sciane

Przejscie szczelne
przez Sciang

Kineta z betonu
C35/45

Stopnie ztazowe
zeliwne

h wg profili

PROJEKT:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)

i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT: ul. Obroncéw Chojnic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice
L . tel. 698 626 474
Izabela Splca prodromos@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr upr. Podpis

mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17

OPRACOWAL Nr upr. Podpis
mgr inz. Mateusz Szablewski

Branza
SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Tytut rysunku

RYS. SZCZEGOLOWY - STUDNIA TYPOWA
DN1200 BETONOWA

Skala Data Nr rysunku Str.
1:20 19.11.2018 18| 61




£ Wpust uliczny typowy, prefabrykowany
o wg PN-EN 1917 srednicy 0,5m
i z rusztem zeliwnym 420x620mm
)
E
+ 1. Wpust zeliwny wg PN:EN 124:2000 z rusztem
3 z zeliwa 420x620mm klasa D400
2. Kraweznik uliczny betonowy zgodnie wg proj.
777 drogowego
L/ sl 0 3. Pokrywa - zwienczenie wpustu ulicznego
a IARREAl N EZIB
4 1,77 N4 @940/@500mm
NN |l|ﬂ I N 4. Pierscien odcigzajacy @940/@640mm
/w 11 N | 5. Krag betonowy @500mm
ﬂ/}y‘ |1 N 6. Krag betonowy @500/750mm z otworem i
L : N | przejsciem szczelnym @200mm
M | N = 7. Podstawa monolityczna @500/@700mm
| . N | 8. Podbudowa wpustu gr. 15cm (piase, beton)
| : | 9. Izolacja przeciwwilgociowa
| ' N 10. Rura kanalizacyjna PVC lita @200 SN8
i T i 11. Kosz ze stali ocynkowanej dostosowany do
| N ' montazu na wpust 420x620mm
| N 10 0
R e
6 | A | |
N\
| N I
N &Z;Wy/ - ON200+—
| | NI I
N\
| N
9 | ! N
. N
| l N
7 | 250 ] <
| N
N . NI
N R |D N,
8 | V_FZ' N
N\
x |\\\\\\\\\\\\\|
//////////uf//////////
>%’///////// S S SSSSS n
S S S S S SSTSSSSSSSSSS A
f
2100
PROJEKT:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
2 1 T T T dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
\ obreb 0001 Miasto Tuchola
7 | INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
/ : PROJEKTAN:I': . ul. Obroricow Chojnic 11/17
b /n;\\\ T Pracownia Prolektow.a ProDroMos ?3%%% %ggﬂm
Ve 1 R 1 Izabela Splca prodromos@gmail.com
I 1T I " . :
i — ~|g— — | ] o ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
3 | T | PROJEKTANT Nr upr. Podpis
A ||I T mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
4 =T—"1 OPRACOWAL Nr upr. Podpis
mgr inz. Mateusz Szablewski
Branza
SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
] /4 Tytut rysunku

RYS. SZCZEGOLOWY WPUST DESZCZOWY TYPOWY
DN500 BETONOWY
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PROJEKT:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)

i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT: ul. Obroncéw Chojnic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice
<. tel. 698 626 474
Izabela Splca prodromos@gmail.com

I

i

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT Nr upr. Podpis
inz. Zenon Trabata NB-7210/253/79
OPRACOWAL Nr upr. Podpis
mgr inz. Rafat Kobierowski
Branza
ELEKTRYCZNA
Tytut rysunku
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala Data Nr rysunku Str.
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SCHEMAT IDEOWY ZASIEANIA

PROJEKT:

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT:

Pracownia Projektowa ProDroMos

Izabela Spica

ul. Obroricéw Chojnic 11/17
89-600 Chojnice

tel. 698 626 474
prodromos@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT Nr upr. Podpis
inz. Zenon Trabata NB-7210/253/79
OPRACOWAL Nr upr. Podpis
mgr inz. Rafat Kobierowski
Branza
ELEKTRYCZNA
Tytut rysunku
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
Skala Data Nr rySUnkU Str.
) 19.11.2018 21| 64
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Schemat rozdzielnicy stupowej
RS-W AL.-ST Rudzki Most Sokolnicza nr 33872
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ZALACZNIK DO ZGEOSZENIA

Pracownia Projektowa ProDroMos

Izabela Spica

ul. Obroncow Chojnic 11/17 698-626-474 NIP: 5922151112
89-600 Chojnice biuro.prodromos@gmail.com REGON: 367688667

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Temat: Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
1 ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich
odwodnieniem.

Nr dziatek: 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13 — obreb 0001 Miasto Tuchola
Jednostka ewidencyjna: Gmina Tuchola

Inwestor: Gmina Tuchola

Adres inwestora: Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Data opracowania:  19.11.2018r.

Stanowisko Imie¢ i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Opracowujacy  |mgr inz. Lukasz Spica | POM/0065/PWOD/13

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126)

2.  Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji

Inwestycja pod nazwg ,,Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem”
swoim zakresem branzy drogowej obejmuje:
. korytowanie,
. ustawienie opornikéw  betonowych 12x25x100cm, kraweznikow betonowych
15x22x100 cm 1 15x30x100 na tawie betonowej z oporem,
. ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie betonowe;j,
. budowe¢ jezdni, progéw zwalniajacych, zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm typu
prostokat na podsypce cem.-piask. gr. 4 cm oraz podbudowie betonowej z betonu C8/10,
. budowe¢ miejsc postojowych z ptyt azurowych gr. 10 cm na podsypce piaskowej
gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5 mm gr. 20 cm,
. budowe chodnika 1 dojs¢ do posesji z kostki betonowej gr. 6 cm typu prostokat na
podsypce cem.-piask. gr. 4 cm i warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm,

. ustawienie znakOw statej organizacji ruchu.

Zakres robot branzy sanitarnej swoim zakresem obejmuje roboty, ktére nalezy wykonac

w nastepujacej kolejnosci:

. przygotowanie terenu pod budowe (roboty przygotowawcze itp.)

. budowa odwodnienia (wpusty deszczowe) i1 kanalizacji deszczowej,

. budowa ulicy z regulacja wysokoSciowa wszystkich wiazéw i skrzynek zasuw w pasie
drogowym.

Przewidywany zakres robot dla przebudowy linii napowietrznej niskiego napigcia

obejmuje:
. roboty ziemne,
o prace montazowe,
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. prace na wysokosci.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowany odcinek ul. Sokolniczej od strony potudniowej otacza ggsta zabudowa
jednorodzinna, natomiast od strony poétnocnej w wigkszo$¢ przez taki oraz zabudowe
jednorodzinng na odcinku od skrzyzowania z ul. Hallera do skrzyzowania z ul. Kniejowa.
Ulica gen. J. Hallera otoczona jest w wigkszosci zabudowg jednorodzinng, reszte przyleglego
terenu stanowig niezabudowane grunty budowlane. W sasiedztwie ul. gen. J. Hallera znajduje
si¢ szkota podstawowa nr 5 oraz sklep meblowy ,,Styl Meble”.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje zarOwno uzbrojenie podziemne
jak 1 naziemne. Jako uzbrojenie podziemne wystepuja:

- kable energetyczne NN i SN,

- kable telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa.

Jako uzbrojenie naziemne wystepuje:

- linia energetyczna NN,

- oswietlenie uliczne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych.
Zakres robot obejmuje nastgpujace pozycje:
. roboty drogowe wykonywane pod ruchem,
. roboty ziemne:
- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie
ziemia,
- skltadowanie materialoéw na krawedzi wykopu,
- niestaranne wykonanie szalunkoéw lub ich brak,
- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,
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. roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:

- porazenie pradem,
- oparzeniem tukiem elektrycznym,
- powstanie pozaru.

. roboty elektryczne:

praca bez nadzoru pracownika z uprawnieniami elektrycznymi,
- praca przy urzadzeniach podtaczonych do sieci elektrycznej,

- porazenie pradem elektrycznym o napigciu do 1 kV,
- upadku z wysokos$ci ponad 5 m (demontaz przewoddw linii napowietrznej,

demontaz opraw oswietleniowych na stupach energetycznych.

W zwiazku z ww. robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan 1 procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢
prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowaé podczas budowy, zaliczyc
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szczegblng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace] szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢
w sposoOb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych

w poprzednim punkcie.
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Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwrdéci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prac¢ na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikOw o obowigzku zwracania uwagi
na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikéw do obowiazujacych zasad, a w razie
razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robdt nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robét:
. wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegélnie niebezpieczne,
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt
niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
. harmonizacji 1 takiego prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i1 mialy miejsce w porze gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,
. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,
. zapewnienie  niezbgednych  sprawdzen  sprawnosci i1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. glgbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca gdzie mozna wudziela¢ pierwszej pomocy osobom

poszkodowanym w wypadkach,
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. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.
Szczegdétowy plan bioz powinien opracowaé kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.

. prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z procedurami BHP
obowiazujacymi w ENEA OPERATOR S.A.

. prace przy zabezpieczeniu kabli oraz prace ziemne w ich poblizu prowadzi¢ re¢cznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod nadzorem ENEA OPERATOR S.A.,

. osoby prowadzace roboty przy zabezpieczeniu kabli powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia upowazniajace je do wykonywania tego rodzaju prac,

. zaleca si¢ wykonywanie prac demontazowych i montazowych opraw o$wietleniowych
z wysiegnikami i odcinkéw linii napowietrznej przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
[podnosnik koszowy],

. zaleca si¢ demontaz i1 montaz stupdéw przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego [dzwig, Swider],

. zaleca si¢ wykonywanie prac montazowych zwigzanych z wymiang odcinkéw linii
napowietrznej nN i przylaczy: napowietrznego i kablowych oraz potaczenia wymienianych
odcinkOéw linii 1 przylaczy z istniejaca linia napowietrzng [do 1 kV] przy uzyciu
specjalistycznych narzgdzi izolowanych.

. pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej

metody prowadzenia rob6t montazowych,

Telefony alarmowe:
. 112 — ogblnoeuropejski numer alarmowy,
. 997- Policja,
o 998- Panstwowa Straz Pozarna,
. 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowat:
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POMOREKA OKREGOWA
12BA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
(1) Tel. 58,-3?,4-89-77

Fax 58-301-414-98

syg. akt 68/POM/OKK/13

"DECYZJjaA

NI\
;(ll\

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawu
hudowlane /tekst jednolity Dz. U.z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 11i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 1., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorsluc] Okrcgowq Izby Inzvmerow Budowmctw
& mems & m e mmmn & mimmn m s o s mimmmmeaas e amas STWI‘CI'dLH‘ z.e., e Mias s oimommoamasas

Pan LUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

rogowej

Qu

w speqainoscx

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

|



Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:

=

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci drogowe], bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

D) Kilerowania budowsd lub mnymi roboiarm budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych clementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlanych.

11. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
ninicjszc uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektemn budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IlI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projekiowania
w specjalnoscei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynierédw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggo, v?j Komisji Kwalifikacyjnej

ﬂlﬁlﬁﬁsmtklewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej KomisjLEswalifikacvinej

mg;r;z/lﬁi’g/n':fDrewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Spica

89.600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby

3 Gléwny Inspektor Nadzorm Budnwlanego
4.8/

2



. © POLSKA
SN B

| miTRIELGE
=T\ | SEDOWRICTEA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NCW-SKX-9B3 *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.




KUJAWS KO
POMORSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW

= LUl L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0081/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r, poz. 1332, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Malinski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

ul. Wielorybia 103/4
85-435 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
R AN
) i 5. -
Otrzymuija; / ~~—__mghinz. Jacek Kotodziej
1. Pan Mateusz Malifiski : // rits NI N
2 [ Jxm%

/.
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Zaswiadczenie

N iz e refIkas ) iy m:

KU P-ENA-HEF-1FW *

Fan Mateusz Maliriski o numerze swidencyjrym KUR/IS/0092 /13

adres zamieszkania ul. Wielorybia 103/4, 85-435 Bydgoszcz

jest cetonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31,

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
werfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-03-30 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewod niczgey Rady KujawskorPormorskie] Okregowej lzby Infynier dw Bud cwnictwa.

|12gadnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dia LB wi2edne 2001 7.0 podpisk @ lektronsanym | D2, L 2001 e 130 pod. L450] dane w postac)
alaktraniang) apatzona bazpae e podprisan b ktio ez m wa ryfikawea e m pray pomaey waznago baalfikoswanagao eatyfikatu =3
rdvniceazng pod wizg ke me skt kdee prantech dakumentom apatraony m pod pEamidazna oy

* owaryfikacy poprawencdol dars b ninieE2ym 2awiadeaa nid moana Speanclzid 13 pomocy numeruwd iyfilkacy nego 2adwiadenia na
stronwa Polskie) Bhy inayneidw Budow nictas ot piibaig. pl lob kontaktuge i 2 biuram wlazones ) Okeg gowa) Ly 02y mea o
Eudony i tiva.



WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ...... W TR i 19..... r.

Ny NB=7210/25%/79

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do petlnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie
Na podsiawie § 2. 455D PRET 8 5 usta DRE% 15 4se 1 pie . 4oL e 8.
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodow|skq, z dnia 20 lutego 1975 r.
w Spl"GWIe srélrrrﬁorciiieinr)rrchr funkc]i tercrﬁniczrny;h w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
sig, Ze;

Obywatel(ka) ZENON HENRYE T R 4 B AL A

----------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................

uradzony(a) dnia ... .07 S L ; - il T R i oAU S

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzieinej funkcji

projektanta, kisrownika budowy i robdt

.........................................................................................

w éﬁéé]uinéﬁcl ...........................................................................
- , instalacji elektrycznych

w zakresie ................. J.naa,] .......... r,yny ..............................
Obywatel(ka) ”_””Z.ela;l.qr_l- Henryk‘I‘rQbala .................. jest upowazniony(a) do:

1/ sporzgdzanie projektéw instalacji elektrycznych

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementédw insta-—
iééji oraz oceniania i badania sbtanu technicznego w zakresie insta-
lacji elektrycznych.

)
/
Z uuwd‘altd« Wefowedy //
: GLOWNY ARCHITEKT WOMWOSITWA
b Y LA ) R g PYREXT®R BIURA ~y
:‘\:. ool 0‘ Y a——— -,,.. ", -".,_ - r 7,— .
2l Ny, e [QF & o\~ mgr in. arch, Jorzy Winieeki — °

YV5iF Bydgosicz — 969//8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HV1-85L-HY3 *

Pan Zenon Trabata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5001/01

adres zamieszkania ul.Dworcowa 24/27, 89-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GPQACO}UNIA UEOLOVICZNA, Bud Hall;?%;
_r ydgoszcz 85-
r u n Own I a tel. 691 813 589

NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla budowy ulicy Hallera i Sokolniczej

na osiedlu Rudzki Most w Tucholi

Opracowal:
mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz marzec 2018 r



I. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Projektuje si¢ budowy utwardzonej nawierzchni ulicy Hallera i Sokolniczej na osiedlu
Rudzki Most w Tucholi na odcinku o dlugosci okoto 600 — 700m. W ramach budowy planuje
si¢ rowniez wykonanie kanalizacji deszczowej. Projektowany obiekt nalezy do II kategorii
geotechnicznej wg. Rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych.

II. Ocena warunkéw gruntowo — wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza si¢
wystepowanie korzystnych warunkéw gruntowo - wodnych dla realizacji projektowanej
inwestycji. W podtozu w strefie glebokosci projektowanego posadowienia kanalizacji zalegaja
grunty rodzime wyksztalcone jako piaski umozliwiajgce bezposrednie posadowienie
charakteryzujace si¢ barkiem wysadzinowosci. W budowie geologicznej dominuja w/w piaski
tworzace zwarty kompleks zalegajacy pod w/w nasypami nieprzewiercone do gtebokosci 3,0m.
Stwierdzone w podtozu grunty charakteryzuja si¢ wysokimi wartosciami parametréw
wytrzymatosciowych. Do glebokosci wykonanych badan tj; 3,0m nie stwierdzono obecnosci

wod gruntowych.

Uwzgledniajac projektowana glebokos¢ posadowienia Kkanalizacji, specyfike
projektowanej inwestycji oraz zastosowane rozwiazania odnosnie jej realizacji w Swietle
rozpoznanych warunkéw gruntowo - wodnych projektowany obiekt uznaje si¢ za

nalezacy do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo - wodnych.



PG “Gruntownia”
Hallera 5/7
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Opracowal:
mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144
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SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIK()W GRAFICZNYCH

Zat. nr 1a — b Mapy dokumentacyjne w skali 1:1000

Zal. nr 2 Objasnienia znak6w i symboli uzytych na przekrojach

Zat. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametr6w geotechnicznych

Zat. nr 4-5 Karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych

IL.LDANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa ulicy Hallera i Sokolniczej na osiedlu Rudzki Most w Tucholi.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podloza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymalosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ budowe utwardzonych nawierzchni drogowych z kostki polbrukowej w

ciagu w/w ulic na odcinku o tacznej dtugosci okoto 600 — 700m. Jednoczesnie planuje si¢



budowe kanalizacji deszczowej ulozonej w strefie glebokosci 2,0 - 2,5m. Mozliwe jest
wykonanie odwodnienia z zastosowaniem studzienek chlonnych.

Projektowana inwestycji nalezy do 2 kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren polozony jest w pdétnocno - wschodniej cz¢sci miasta Tuchola w
obrebie Osiedla Rudzki Most. Aktualnie nawierzchnie wszystkich w/w ulic pokryte sa
rozjezdzong, naturalng warstwa glebowa. W pasach badanych drég liczne sg nieréwnosci,
dziury zapadni¢cia. Uzbrojenie podziemne w pasie ulic stanowig linie wodociagowe,
energetyczne oraz kolektory sanitarne posadowione w strefie glebokosci 0,8 — 2,0m.

W pobliskim sasiedztwie terenu badan w posadowione sg nowe i stare domy jednorodzinne,

ktére znajduja sic w dobrym stanie technicznym i nie wykazujg usterek wynikajacych z

przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrebie jednostki Bory
Tucholskie.

4.3 Hipsometria

Powierzchnia terenu badan obejmujaca odcinek okoto 600 — 700m jest lekko falista, rzedne
punktéw wiertniczych mieszczg si¢ w przedziale 105,30 — 108,40 m n.p.m., deniwelacje si¢gaja
okoto 3,0 m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac
5.1 Prace terenowe
- wspétrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie odczytéw ze szczegdélowych map

dostarczonych przez zleceniodawce.

UWAGA! Wszelkie wysokosci punktéw badawczych podane w niniejszym opracowaniu

nalezy traktowac z doktadnoscig do +/- 0,1 m

- wiercenia: - wykonano 7 otworéw wiertniczych recznie swidrem SRO o srednicy 90 mm, do

glebokosci 3,0m, tacznie przewiercono 21,0m podtoza.



- sondowania ; - wykonano badania stopnia zag¢szczenia utworéw sypkich w 3 punktach w

zakresie glebokosci 0,6 — 3,0m

W trakcie wiercen prowadzono na biezagco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw.

Prace terenowe wykonano w dniu 23.03.2018 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje¢ oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podtozu w aspekcie
geotechnicznym przyjeto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podtoze, ktére w
rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich
podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstaw¢ podzialu wydzielenia
geologiczne réznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia. Zalegajace w podtozu grunty ujcto
w jednostki geotechniczne zgodnie z norma PN-/B -02479;1998 Dokumentowanie
geotechniczne.

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg “B” na podstawie badan terenowych
wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2, tabel oraz wykreséw korelacyjnych
podanych w w/w normach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu

i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)

nasypy niebudowlane ( Qhn~) — to ciggla warstwa o migzszosci 0,2 — 0,6m, ktéra stanowi
mieszanina piaskéw humusowych oraz piaskéw drobnych i srednich, lokalnie z domieszka

zwiru 1 kamieni.

Powyzsze grunty z uwagi na wysoce niejednorodny sklad , lokalnie wysoka $cisliwos$¢ i
oraz anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie nadaja si¢ do jednoznacznego

sparametryzowania i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego dla



projektowanych nawierzchni, dlatego tez pomini¢to je w szczegélowej charakterystyce

geotechnicznej.

Plejstocen (Qpfg)- utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa I — to ciaggla warstwa utworéw sypkich o zmiennej granulacji zalegajaca pod
w/opisanymi nasypami na glebokosci 0,2 — 0,6m, do glebokosci 3,0m powyzszych utworéw
nie przewiercono. Wyksztalcone sag w stanie srednio zaggszczonym o wartosci stopnia
zageszczenia Ip mieszczacym si¢ w przedziale 0 ,40 — 0,60 ustalonym na podstawie badan
sondg udarowa DPL.Z uwagi na zréznicowanie ich uziarnienia wydzielono dodatkowo 5

warstw geotechnicznych.

Warstwa Ia — to piaski drobne lokalnie z przewarstwione Srednimi w stanie Srednio

zageszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia In™ = 0,50.

Warstwa Ib — to piaski drobne w stanie Srednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia In'™ = 0,60.

Warstwa Ic — to piaski Srednie lokalnie z domieszkg zwiru i kamieni w stanie srednio

zageszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia In™ = 0,40.

Warstwa Id — to piaski srednie lokalnie z domieszkg zwiru i kamieni oraz przewarstwieniami
piaskéw drobnych w stanie srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia

I = 0,50.

Warstwa Ie — to Zwiry w stanie srednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia In'™ = 0,40.
Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zal. nr 4 - 5/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne



W okresie prowadzenia prac terenowych tj.: marzec 2018 r do gl¢bokosci 3,0 m nie
stwierdzono obecnosci wdd gruntowych.
Klasyfikacja i oznaczenie srodowiska zewn¢trznego oddzialujacego na beton przeprowadzona
zgodnie z PN-80/B-01800.
W obregbie gruntéw budujacych podloze w analizowanym obszarze stwierdza sig
srodowisko state, nieagresywne, wilgotne. Ocen¢ agresywnosci przeprowadzono na podstawie

doswiadczeh w budownictwie na obszarach o podobnej budowie geologiczne;j.

III. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKTI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ ,ze warunki gruntowo - wodne
dla budowy nawierzchni istniejacych drég i budowy kanalizacji deszczowej sa korzystne z

uwagi na;

1.1. Wystepowanie w pasach drég cienkiej, powierzchniowo zalegajacej warstwy nienosnych

nasypéw o migzszosci 0,2 — 0,6m.

1.2 Wystepowanie pod w/w nasypami gruntéw piaszczystych warstwy I charakteryzujacych si¢

wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych, nalezacych do niewysadzinowych.

1.3. Gleboko wystepujace wody gruntowe , ktérych nie nawiercono do gi¢bokosci 3,0m w

zadnym z otworéw.

2. Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza si¢ wystgpowanie w
calym badanym odcinku gruntéw grupy nosnosci podtoza ,,G1” w dobrych warunkach
wodnych.

3. Warunki gruntowo - wodne dla budowy kanalizacji deszczowej posadowionej w strefie
glebokosci 1,5 — 2,5m sg korzystne z uwagi na wystgpowanie w powyzszym poziomie

glebokosci nosnych gruntéw piaszczystych warstwy I .



4. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej, pozostaje w prostych

warunkach gruntowo — wodnych.

ZALECENIA ;

1. W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca si¢;

- skorytowanie podtoza w pasach ulic na glebokos¢ katalogowa zaleznie od grupy nosnosci

,,G” 1 wykonanie zageszczonej podbudowy pod nawierzchnie utwardzone.

- glebokie wykopy mozna wykonywa¢ w wykopie otwartym oszalowanym, zwracajac

uwage na zabezpieczenie statecznosci ich scian.
- wszystkie partie nasyp6w wypelniajagce wykopy glcbokie pod istniejace uzbrojenie

podziemne ponizej 1,0m traktowac jako luzne o wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,30

- przeanalizowa¢ mozliwos¢ zastosowania studzienek chtonnych Ilub skrzynek

rozsaczajacych jako systemu zrzutu wéd opadowych w podioze.

2. Wspélczynnik korekcyjny wg PN-81/B-03020 oznaczony symbolem “m” nalezy zmniejszy¢
0 10% gdyz parametry wytrzymalosciowe gruntéw ustalono metoda “B”
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. UZYTYCH NA
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PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg

NB

L normy
PN—74/B-02480 |

GRUNTY NASYPDWE

nasyp budowlany

nasyp mekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RO-

H
PNm
=

KW

torf

BZIME

29< 1 <5%
5%< lorr€30%
30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZI-

grunt préchniczny

namut

ME _(NIESKALISTE) -

‘wiefrzelina

&(Wg wietrzelina gliniasta ":,2,
P\R rumosz .qE,
::g rumosz  gliniasiy ';%
}\.O otoczaki X
zwir %
=
Eg zwir gliniasty -§";
Fo pospotka = C
: £
POQ pospotka gliniasta o
Pr piasek gruby |
o TR ) b IS
"J‘J' piasek sredni ‘ 82 o
—d piasek drobny B
P17 piasek pylasty B L] 2
i)
Pg piasek  glimasty £ ‘g
:Ejfp pyl piaszczysty =~ -
pyt .
Gp glina piaszczysia @
. : o
G_; ghng o
¢ m
U'ﬂ' gling pylosta
1{34’. glino piaszczysto zwigzla =
v
AL glina zwiezla =
: : =
Gm’z gina pylgsta zwiezla &
Ep ! plaszczysty o
i it =
E'i it pylosty =

GRUNTY SKALISTE

skaia twordo

skalo rmekko

INNE GRUNTY N!ETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
kredao

gytia
wegiel brunoiny

miode: osody
jeziorne

wegiel komienny

kreda piszaco
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CE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
N pszewarstwienia

! na pograniczu

(wktodki)

() w nawiosie okreslenia uzupetniajace dotyczace: skiodu ;‘

nosypu, rodzoju gruntow orgonicznych, petrogrofii skal

é numer wiercenia

527 -rzedno wiercenio

£ OPROBOWANIE WIERCENIA
(NNS) ’

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Y prébka wody gruntowsj (WG)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU S .

v&_'wyimerpratowony max poziom wody gruntowej (pie--
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q czasie wiercenio | rzedno

e
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. T378 -
grunt naowodniony
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"DAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
obrotowa (TV)

sonda cylindryczno (SPT)

)

xh scinarka
sondo scincjaca obrotowo (YT)
bodania presjometrem (P)

rodza] sondowanig i strefo przebodano sondq:
ZW — udarowo —obrotowa

SL — lekka  wbijana

SW-— weciskang

SC - cigzka wbijang

ST — wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ED =0.5. - siopien zogeszczenio
IL=020 - ---

INNE Q7NACZENEH
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4
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I
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projekiowony poziom posadowienia

podsiowowe granice hiologiczno—stratygroficzne

Ciag du\szg ob}oéﬁier’r potrz
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LEGENDA DO PRZEKROJOW Opr | gat komp.mer K.Gul

TEMAT: |Dokumentacja badan podloza dla przebudowy ulic Hallera i Sokolniczej w Tucholi
OBJASNIENIA PA RAMETRY G EOTIETGCHNICZN E wgPN81/B-03020
GEOLOGICZNE wariobc charaklorystyczna x/v oruri wil. - wolt Wo badar lsboratonyjnych 1 ~Wg PNGTB-03020 - wg badah archiwainyoh

wspéiczynnik materialowy ,, m* ~—— - bez uwzglednlenla warto$§¢ ustalona metodq A. + na podstawle tab. nr 3 L -wy literatury fachowe)
warto§6 obliczenlowa x/r/ grunt nawodnlony Wyporu wody wg badafi polowych  * w nommie PN 81/B - 03020
Opis Symbol stan Edometryczny Modut m .
mm, Iitlogiczno M. v“__u“_w‘ac».umw grunty W m W w M m modut_éciéiwoscl odicztalcsnla . m i m i m M m
E genetyeen 53 m m | % plowone] | wiome] | plerwotnego | witmego m M m w W ] m
MM : mm Wn q < 4 M, M E E % S w k P
B [ L % tm kPa ° MPa MPa MPa MPa KkPa kPa mis >y
> nasypy | utwo
e 2 Qhyy Diebu- Mmm z%ﬁ Grunty nie nadajace sie do| jednoznacznej parametryzacji
i 0,50 * 16| 1,75° 304" - -
N Ia ww\n\w 0,9 11 | 09 09 | 61,9 .\.\.w+ 46,2 | 57 7 10°
* S| | 0,45 17,6| 157 273
= Sl 0607 | 67| 1757| | 308" N I R .
lacji | Ib Pd 09 11 | 09 09 | 743 | 929 | 553 | 69,1 10
1| Qp, | piaski fluwia- 0,54 17,6 | 1,57 27,8
= Ps 0,40* 14°| 1,85° 324" - + - + .
« Ic |, | 09 4| 09 99 | 79,3 | 88,1 | 66,9 | 74,3 10
PSCHLK) | 036 154 | 1,66 29,1
=I 0,50 * 14" | 1,85" 330° - + - *
ra PSRAIZ) | 255 .17 | Go o0 | 94,6 1052 79,9 | 88,7 10*
x PS(ZK) 045 54| 166 79,7
N . 040* 27| 1,907 377" - + - + .
Qp; | zwiry Ie| Z 0,9 1,1 0,9 09 | 1334 | 1334 |120,1 |120,1 10
0,36 132 | 1,1 33,9




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zat. Nr 4

Nr otw. 1

TEMAT: Dokumentacja badah podioza dla przebudowy ulic Hallera i Sokolniczej

rzgdna 107,40 m n.p.m.

w Tucholi
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul ta 21.03.2018 r
@ s | E g g > ~
3 B ES 2 E B Rodzaj |Geneza [w@$ | w '~'§ = “§F§, BT N E‘ g
Elef |2 =58 |2y C || EE|cz|EE|SE|EEREES
y|£8 || g2 |5 |§ | ™ B EE N L B EE
2 QE, & g Q‘% 3 BS i barwa straty- [Sbg” | 5 § g) S 2 E% SE|s8B S
=l 285 |8 g 2| = fi 5 | =S S| E5|62|2gled
HEENE IR gratia 1% 2 g, E| 22 |8E[®8 "%
& & z = 50
1 2 3 4 516 7 8 9 |10 {11 |12 (13 |14(15|16
0.3 23 NN(PdH) | Qh,,
— ! . szg.
E 1 0 0,7 PS(+Z,K) ID/n/=0’40 IC
’ 1,0
8
SN Qp; -
% 2,0_ 2’0 Pd/ /P S D/n/=0,'50 Ia
3.0
Nr otw. 2 rzgdna 108,40 m n.p.m.
E 1,0 sz
8 LA 1,3 Pd |D/n/=og,.50 Ia
\2\ 2 0_ w7 Qp, sz
@ o 08 [Ps(+Z,K) 00 Ie
25 5 szg.
3.0 05| Z =040 le
Nr otw. 3 rz¢dna 108,30 m n.p.m.
0,6 INN(Ps,PsH)| Qhy,
£ 0,6
E 1,0 |
o szg.
\g\ . 1,3 Ps 040 Ic
Qp
g; 2,0 1,9 f
. sg.
1 1,1 Z(+K) |D/"/=0, 40 Ie
3.0
Nr otw. 4 rz¢dna 107,33 m n.p.m.
NN(PsH
0,5 : Qh
c 0,5 e - =
s 1 '0_ 0,7 PS(+Z,K) |D/n/=0,.40 Ic
& 1,2
SN
szg.
@ 2,0 1,3 | Pd//Ps Qp, |Dw=3, 50 Ia
25 §29.
3.0 05| Ps ) 1d




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zat. Nr 5

Nr otw. 5

TEMAT: Dokumentacja badah podioza dla przebudowy ulic Hallera i Sokolniczej

rz¢dna 108,10 m n.

w Tucholi p-m.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 13.03.2018 r
sl 5 |E E O -
3 B ES 2 E B Rodzaj |Geneza [w@$ | w '~'§ = “§F§, BT N E‘ g
gl e s =5 |2 |2 . |85 ]18 &gz 'Sé)"v.a o= 3§28
S| 5% |2 88 |5 § | g N EE L E RN EE R B
$128 | 2] BL |2 | 2| ivawa | s |87 |2 5|7 E|laz|2E |25[2852
Bl 23 A = Tlg] ‘g grafia |25 S 8 2Ll g8 |8& %g 22
5| %2 |5 1 PR |PE[ SRR
1 2 3 4 516 7 8 9 (10|11 12|13 [14|15|16
0.2 =22l _NNEsH) Gh,,
£
E 1,0 |
8
. szg.
\2\ 2 0 2,8 PS(+Z,K) pr ID/n/=0,50 Id
0) |
3.0
Nr otw. 6 rzgdna 107,20 m n.p.m.
02 o2 NN(PSH) T _Qhy,
E ; s2g.
E 1u0_ 1,4 PS(+Z K) i, Ic
8 2 ID '0,40
AN i 1,6 Qp,
. s2g.
2 2,0 0.8 [Ps//Pd//Z o050 1d
2,4
I ! szg.
3.0 0.6 Pd |D/"/=g,60 Ib
Nr otw. 7 rz¢dna 105,30 m n.p.m.
0.2 |02 NN Qhy, -
£ 07 0,5 Pd |D/"/=Zg;50 Ia
E 1,0 '
[=]
L . s29.
\®\ - 1,6 PS(+Z,K) pr |D/n/=0,50 Id
2 2,0 |
2,3
— s29.
3 0 0,7 Pd |D/n/=0’60 Ib
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wzenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 0K.11.6642.371.2018
scowosé, dzioka Tucholo, dz. 2984 — zakres
| identyfikator [041606 4]

nostka ewidencyjna s T,

b identyfikator [041606.4.0001]

o nazwa Tuchola Miasto

sla mapy 1:500

7wa ukiadu prostokgtnych plaskich PL-2000(6)

plrzednych wysokosci PL-KRONBE-NH

10czenie granic obszary, TN S T

¥y byt przedmiotem aktualizoc

ebnosci gruntowe majqce wplyw ‘*><

2aqospodarowanie gruntdw zlokalizowanych br
anicach projektowane| inwestycji

ntur udytku gruntowego, kidry nie jest ujawniony TN brok

+ wyklucza sig istnienia urzqdzeri podziemnych

zgloszonxghdoPODGinTucholo. {G E O DETA

Ml Go o \ Mirodiaw GierszowsiD
g Swoduzyine s
{ \ Faeolk, Patipck -l
\‘L«."/:y' 3 { gk i/
i \‘- ‘,\A ‘-’-{V,.W?“ HOW 5 1, [/
5 g s SRS <Uoheofg o
“Negia /' imi¢ irnazwiskowykonawey """ Imig i nazwisko, nr uprawnie oraz dota
orazXdfa i podpis osoby reprezentujqce] i podtpls geodety uprawnionego
wykonowce kiory opracowar mapg

Jice dziatek zostaly przyjete z Ewidencji Gruntéw i Budynkéw.
 dokonano ustalenia przebiequ granic nieruchomosci.

kopia materialu
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Gmina Tuchola
pl. Zcunkowy ]
89-500 Tuchala
NIP 561.14-87.583 Tuchola, dnia 10 lipca 2018 .
WRG.7011.2.6.2018.AK-P

Pan Fukasz Spica
ul. Bytowska 32
89-000 Chojnice

Dotyczy wydania warunkow technicznych na budowe sieci kanalizacj1 deszczowe) w ramach inwestycji pn.: ..Przcbudowa

ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi  wraz z ich
odwodnieniem™

010732C) w Tu;:hoii — wraz 7 ich adwodnicniem”:

I. Kolektor kanalizacji deszczowe] wykona¢ z rur polipropylenowyeh o no$no$ei minimalngj
SN8KN/m?, w 7akresie érednic odpowiadajacych obliczeniom hydraulicznym dla danej zlewni lecz
nie mniejsze niz DN300.

2. Projektowane obiekly na trasie kanalizacji deszczowej, tj. studnie rewizyjne na zalamaniach trasy w

——————————

DN1500 (dla ruruciggu powyzej DN500) z uszczelnieniem gumowym. Zastosowac pierscienie
odcigzajaee pod pokrywy studni. Wyposazenie studni zgodnie z polskimi normami

3. Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-EN 124, osadzonego
na plycie pokrywowej. Kominy wlazowe sytuowaé od strony napltywu éciekdw, zawsze po tej samej
stronie osi kanahu.

4. Zastosowaé przejscia szezelne do studni dla dancgo typi riirociggdw.

5. Wykona¢ odwodnienie ul. Hallera i Sokolniczej do projektowanych zbiornikéw retencyjno-
rozsaczajacych w ul. Sokolniczej (zbiomiki bedg obstugiwaly projektowane czgsci ul, Sokolniczej i
Hallera).

6. Zaprojektowa¢ przelew awaryjny wod opadowych ze skrzynek rozsgczajgeych do istniejgcej
kanalizacji deszczowe] w ul, Kniejowe.

7. Lokalizacja urzadzen podczyszczajacych oraz systemu rozsgczajgcego zgodnie z koncepejg dla
osiedla Rudzki Most.

8. W celu biezgceej obslugi urzgdzen podezyszezajgeych wody opadowe i roztopowe, zaprojektowad do
nich dojazd w technologii kostki betonowej lub nawierzchni astaltowe;.

9. Zastosowaé skrzynki rozsgczajgce dostosowane do obcigzef zwigzanym 7z przcznaczenicm terenu.

10. Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi (w
razie takiej konicc111o§c.i).

11.Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanych ulic odprowadzié poprzez studzienki deszczowe
wykonane z kregdw betonowych DN500, zwienczonych ptyta pokrywowg z olworem na pierécieniu
odci3zajgcym oraz wpustem zeliwnych, zgodnym z PN-EN 124. Zastosowa¢ przykanaliki z rur PVC
SN&KN/m?.

Uwagi ogdlne:

I Projekt wykonaé zgodnie 7 obowizgziiacymi przepisami, normami i wytycznymi.



Projekt podlega uzgodnieniu z Inwestorem oraz gestorami sieci ziokalizowanych w

obrebie planowanej inwestycji.

llos¢ skrzynek rozsaczajacych dostosawaé do panujacych warunkow gruntowo-wodnych.

Fadeysz Kowalski



Dyrektor
Zarzadu Zlewni
W Chojnicach

Pafstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Chojnice, dnia 13 wrzegnia 2018 r.

GD.ZUZ.1.421.TU.28.2018.8J

za dowodem dorgczenia

DECYZIA

pkl 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407, art. 414 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566 z¢ zm.), w zwigzku z § 21 ust. 1 i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi vraz w sprawie substancii
szczegolnie szkudliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz U1, 7 2014 v Poz. 1800 ) ,art. 104 i 107
z 2017 r., Poz. 1257 ze zm. ), pv rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 sierpnia 2018 r. Pana Fukasza
Spicy wystgpujgcego 7 upowaznicnia Burmistrza Tucholi dotyczacego uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego na wykonanie na dzialce nr 2984, obreb 0001 Miasto Tuchola urzgdzenia
wodnego zbiornika rozsqczajaccgo oraz na odprowadzanie do niego wod opadowych
i roztopowych z terenéw utwardzonych ujglych w szezelne systemy kanalizacji deszezowych
z przebudowywanej ul. Sokolniczej i J. Hallera w Tucholi

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach
orzeka :

{2 Udziclic Gminie Tuchola Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola pozwolenia wodno-
prawnego na :

1. wykonanie na dzialce nr 2984 obreb 0001 Miasto Tuchola urzgdzenia wodnego —
zbiornika rozsgcrajgcego o wymiarach BxLxIl 4,8x39,6x0,6 m o pojemnosci wodngj
108 m’ owinigtego geowlokning wykonanych ze skrzynek rozsaezajacych Q-Bic
o wymiarach 1,2x0,6x0,6 m,

2. odprowadzanie do w/w. zbiomnika podczyszezonych w  separatorze su stancji
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem wod opadowych i roztopowych z terenéw
utwardzonych ujetych w zamknigte systemy kanalizacji deszczowej przebudowywanej
ulicy Sokoluiczej i Gen. J. Hallera w Tucholi o powierzchni catkowitej F = 10.942,8 m?,
zredukowancj F, = 5230,0 m? w ilosci Quuaxs = 0,02615 m’/s, Q¢rracme = 2981 m’/rok.

3. wspotrzedne geodezyjne wykonanego urzadzenia wodnego :



X —5037500.00  y=6493240.00

11 Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzenia wodncgo  udziela sic
hezterminowo, natomiast pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych ujetych w otwarte Tub zamknicte
Systemy kanalizacji deszczowej przebudowywanej ul. Sokolniczej i ul. J. Hallera
w Tucholi udziela si¢ na ezas oznaczony - tj. od duia, w ktérym ninicjsza decyzja
stanie si¢ ostateczna do dnia 13 wrzeénia 2038 ¥. '

I11. Pozwolema wodno-prawnego udzicla sie z zachowaniem nastgpujgeych warunkow :

l. urzadzenia wodne bgda wykonane zgodnic z projektem technicznym ich wykonania
zawartym w operacic wodno-prawnym,

2. uprawniony bedzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzat przeglad eksploatacyjny
urzgdzen wodnych, cksploatowat i konserwowal (e urzadzenia zgodnie 7 zaleceniami
zawartymi w instrukcji obslugi i konserwacji tych urzgdzen, a czynnosci zwiazane z lymi
pracami odnotowywal w zeszycie eksploatacii,

3. koncentracja zanieczyszczeil zawartych w  wodach opadowych i roztopowych
z terendw ulwardzonych ujetych w otwarte lub zamknicte systemy kanalizacji
deszczowej — ul. Sokolniczej i ul. J. Hallera w Tucholi nie moze przekroczyé nizej
podanych warto$ci dopuszczalnych micrzonych na wlocie tych wod du zbiornika
10zsgczajacego

- zawiesina ogdlna - 100 mg/ ,
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l,

IV.  Pozwolenic wodno-prawne nic rodzi praw do nieruchomosei i urzgdzenn wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodei i uprawnien oséb
trzecich przyslugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Pozwolenie wodno-prawne w  zakresie wykonywania urzgdzen wodnych wygasa
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna, Jezell inwestor
W Llym terminie nic rozpoczat wykonywania tych urzgdzen.

UZASDNIENIE:

W dniu 03 sierpnia 2018 1. Pan Lukasz Spica wystepujacy z upowaznienia Burmistrza
Tucholi” zlozyl do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Chojnicach wniosek dotyczacy uzyskania pozwolenia wodno-prawncgo na wykonanie na
dziatce nr 2984, obreb 0001 Miasto Tuchola urzadzenia wodnego — zbiornika 10Zs4czajacego
oraz na odprowadzanic do niego wéd opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych
ujetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z przebudowywanej ul. Sokolniczej
1J. Hallera w Tucholi.

W dniu 28 sierpnia 2018 1. strony zostaly peinfarmewane w formie zawiadomienia
0 wszczgeiu postgpowania w przedmiotowej spawie z pouczeniem o mozliwoéei skladania uwag,
| wnioskéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszezeelu postepowania.
O wszezgeiu  poslgpowania poinformowana zostata réwniez opinia publiczna poprzez
wywieszenie zawiadomicnia na tablicy ogloszeni Urzgdu Gminy Tuchola oraz stronie BIP
Panstwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskic Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku. 7 7

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wplynely zadne uwagi od stron dotyczgce
toczgeego sig postgpowania administracyjnego, a ztozony wraz z wnioskiem operat wodno-
prawny wykonany przez Pana Lukasza Spice spetnia wszystkic wymogi formalno-prawne
uprawniajace do wydania niniejszej decyzji.

Parislwowe Guspodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel - +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202| ¢ mail: zz-chojnice@wady gov pl 2



~ Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonege kodem
PLRW20001729249 — Racigska Struga 7 jeziorami Spicrewnik, Grochowskie, Stobno oraz
w ohszarze JCWPd oznaczonego kodem GW200037. JCWP typologii 17( potok nizinny,
piaszczysty ), monilorowana, silnie zmieniona c7ze$é wéd, ocena  stanu/potencjatu
srodowiskowego jest zla, a ryzyko nlcosm,gmf;cm zalozonych celdéw srodowiskowych zagrozone
( dobrego stanu/potenqalu ekologicznego oraz dobrego stan chemlcznego ). Ocena stanu
1loscmwego jak i chemicznego wad podziemnych jest dobra z niezagrozonym ryzykiem
osiagni¢cia zaktadanych celow. ( dobregu stanu chemicznego i ilosciowego). Odprowadzane do

zbiornika rozsgczajgcego  wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych ujetych

w QTCTE]T‘\F QVQmeV kana!lzagjl dcszgznﬂryﬂh pru—-}uu]nulyu/‘lnn.] ||] Sl\)k(}ln}cze-] 1 n‘ J_ Ha“evn

w Tucholi nie bgdzie stanowito zagrozenia dla jakodci wéd powicrzchniowych oraz dla
osiggniccia zaktadanych dla nich celéow s’rodowiskowych Wody opadowe 1 roziopowe nie bedg
miaty kontaktu z wodami podziemnymi i nie bedg miaty wplywu na stan iledeiowy
i chemiczny tych woéd. Inwestycia jest usytuowana w Regionic Wodnym Dolej Wisly.
Wykonanie  przedmivlowych urzgdzen wodnych oraz odprowadzanie do  zhiornika
rozsgezajgeego podezyszezonych wod opadowych i roztopowych z terenow utwardzonych
ujetych w szczelne systemy kaualizacji deszczowych ul. Sokolniczej i ul. J. Hallera w Tucholi
nie narusza warunkow korzystania 7 wod regionu wodnego ustalonych rozporzadzeniem z dnia
7 hstopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regwualuebu Zar.aq,du GprOddrkl Wodnej w Gdanisku
w sprawie korzystania z wodd regionu Dolnej Wisly, zmicnione rozporzadzeniem z dnia
16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg formy ochrony przyrody w mysél ustawy
7 dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r,, Poz. 142 ze Z1m.,) —
Wykonanie przedmiolowego urzadzenia wodnego oraz sposéb odprowadzania wod opadowych
i roztopowych do tego urzadzenia nic jest zaliczane do przedsiewziec moggcych znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko, ani do pr.acdble;wm;u mog-,qcych potencjalnie znaczgco oddzmlywac
na Srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. 2 2016 1. , pOA "k
Przedmiotowa mwestyq]a zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U z 2018 r., poz. 1202 z zm. ) planowana inweslycja nie wylnagda puzwolenia

na budowg. Obszar 1nwestycp nie posmda w zwigzku z powyzszym decyzji o warunkach
TBhUdOWV lﬁk réwniez nie IPQT nhmfv mlq:r‘nwyﬂ‘l p|an|=rn 7ngncpnr|mrmunrna pr zestr Zennego

..... LwSuidviiiie

Wobcu POWYZszego orzeczono jak w sentencii.
Pouczenie :

Od decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrcktora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Gdansku za posrednictwem organu , ktory wydal
decyzj¢ w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze si¢ zrzec prawa do
whniesienia ndwn!ama wnhec "yrektorn Aarzquu Zlewni Wéd Polskich w Chﬂjn‘cach k*éry
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ze stron pos gpowania, decyzja staje SiQ ostateczna i prawomocna.

Za wvdamc mmmvm dCC\/TII nnhrann nphh‘ w kwocie 4"\4 00 7| slownie ¢ zlerysia Il/u('/ir_‘s"(;i czlery 71 lgl_\l_!!ik_‘ z arl, 39R ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo, wodnc( D7t 72017 r, Poz. 1566 7 7m. )

M——

Panstwowe (‘ospodalstwo Waodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 3



(1) Lukasz Spica - petnomocnik wnioskodawcy,
2 a/a nrp. /0% /18

Do wiadomosei :

1. Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
2. dzial oplat w miejscu.

Decyzja s*a's sin aostateczna Y REK

w dniu®4- Iézn/pr

Chojnice, ((S" ..4....20/./{..r. ﬁ “y

i -~ ‘e M Y
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Parislwuwe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel:: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | &-mail: zz-chojnice@wady.gov.pl



Zespot Narad Koordynacyjnych
Dokumentacji Projektowe] w Tucholi

ul. Pocztowa 7 a
89-500 Tuchola
NIP: 561-14-93-419

Znak sprawy: ZU.6630.253.2018

ZU.6630.253.2018

Tuchola, dn. 03.10.2018 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)J
z dnia 03.10.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28h, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.

2101 z péin. zm.) Na podstawie art. 2R h. Prawo Geodezyjne i Zarzgdzenia nr 33/2016 Starosty Tucholskiego z dnia 16

wrzesénia 2016

Miejsce narady:

Lokalizacja:

Tuchola dz. 2984,2992,2883/12

Przedmiot narady:

sie¢ energetyczna,sicé kanalizacji deszczowej

Inwestor:

GMINA TUCHOLA Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Przewodniczacy:

Jadwiga Straszynska

Sp'oséb prZEprbwadZEhié narady:

Data wptywu:

elektroniczny

26.09.2018r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i , Nazﬁi |n5thflél| s““°‘"'§k° Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Polska Spdtka Gazownictwa w | Uzgodnienie ZU.6630.253.2018 w zalgczeniu S.Nawalany

Warszawie Gazownia w
Bydgoszczy Placowka
Gazownicza w Tuchaoli

2 | Przedsiebiorstwo Komunalne | Uzgodnienie ZWIK U 139 i U 140/2018 z dnia 2.10.2018 J.\Wigniewski
w Tucholi Zaktad Wodociggéw | W 7atac7eniu.
I Kanalizac]i

3 | Rejon Energetyczny Chojnice Infbrmacja w zalgczeniu l.Lichacz

1 | Gmina Tuchola Bez uwag. W.Walkowiak

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkdw komunikacii

elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 344.211-1024.

P2
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7U.6630.253.2018

Podpis przewodniczgcega narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadamieni o spasohie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnic z ustawq P’rawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjncj, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
siecl na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienle wykonano w oparciu
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niczej; ktéra moze nic zawicrac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 1.
poz. 2101 £ pdin. zm.) lub ziozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyéine| pozytywne] opinil.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce Le znaki oraz budowle triangulacyine podlegaig ochronie w myél art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Strona 2 22



Polska Spdtka Gazownicwa sp. 1 0.0.
ul Krucz2a 6/14, D0-537 Warszawa

Placéwka Garawnleza w Tuchsli —— N gl el e
ul. $wiccka 68€, 89-500 Tuchola Tuchola, dn. 03 .10.2018
w®l 523285404
NIP 525 23 9€ 411
RS 0000374001 REGON 142739519

Zalyeznik do protokolu ZUD

Nr: ZU 6630/253/2018 z dnia 03.70.20i8
dot. budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej w m. Tuchola ul. Hallera, Sokolnicza

1. Rozpoczecie robot nale2y zgtosic pisemnie, w siedzibie, wiasciwego dla terenu inwestycji, PSG sp. 7
0.0. Dddziat w Bydgoszczy [Placowka Gozownicza w 1ucholi, ul. Swiecka b8 ), na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowgq lub uszkodzeniu istniejgce] sieci
gazowej, naleZy wstrzymac prace | niezwfocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Placowke Gazowniczg w Tucholi.

3. W poblizu istniejgce]j sieci gazowej roboty ziemne nale?y wykonywac recznie, nie sktadowad¢ mas
Ziemi | materiatow, nie pracowac clezkim sprzetem.

4. W trakcie prowadzenia rohot zwigzanych z ww. zadaniem, sie¢ gazowq wraz 7 wszystkimi

jej podbudowe i ostone.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt Inwestora lub Wykonawcy.

Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Naleiy zachowacd wszystkie wymagane odlegiosci od istniejgcej/projektowanej sieci gozowejf
zgudnie z ,,Ruzporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnig 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jukirm powinny odpowiadaoc sieci gozowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

8. Wszelkie kolizie z siecig qoazowgq naleiy rozwigza¢ w ramaoch nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowiqzujgce normy/przepisy | przed ich zasypaniem zgtosic
do sprawdzenia | odbioru technicznego u operatora sieci gazowej.

. Przeciski fpreewierty nalezy wykonaé po uprzednim cdkryciu przewodu gazowego.

nienia stanow! mapa z naniesiong sleclg gazowy (projekt zagospodarowania
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10 integroing czesr nzgoo,
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terenu).

Starszy Mistrz
Steci | Ins{lblacji Gazowych

Z Sp. t‘ar:nst 2 10, 20%
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ZUDP TUCHOLA ZlU-G630. 253 . 20/8

0d: Kierownik ZWIK <kierownikzwik@pk.tuchola.pl>

Wystano: wtorek, 2 pazdziernika 2018 10:35

il ZUbP - , , , ,

Temat: Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jozefa Hallera

(droga gminna nr 010732C) w Tucholi

Zataczniki: kierownikzwik.vcf

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jozela Hallera (droga gminna nr
010732C) w Tucholi

wraz z ich odwodnieniem dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13 obreb 0001 Miasto Tuchola

Uzgodnicnic ZWIK_ U139/2018:

1.
2

N

10.

11,

Trase projektowanej kanalizacji deszezowej '.,1zgp.dnia sie bez uwag

Wykonawca robot drogowych, zabezpieczy w czasie prowadzenia robdl, ruroqul 1 urzgdzenia
wodociagowe 1 kanalizacyjne przed ich uszkodzeniami oraz wyrcguluje do poziomu projcktowane;
niwelety przebudowywanej nawierzchni dlogl slqzvnkx uliczne od zasuw. nawiertek, hydrantow 1
wlazy od studni rewizyjnych;

Uszkodzone skrzynki uliczne do zasuw, nawietek, hydrantow oraz uszkodzone wlazy od studni
rewizyjnych w pasie drogowym Wykonawca rob6t wymieni na nowe;

W przypadku uszkodzenia skrzynck do zasuw, nawiertek, hydrantéw, wlazéw od studni 1ew1zyjnych
itp. podczas prowadzenia robot drogowych, Wykonawea robOl na wlasi SILY koszt dokona ich y wymiany
Przy niWelacii terenu pod przebudowywane ulice nie nalezy w istotny sposob zmunigjszy¢ przykrycia
istniejgeego wodociggu, zachowujge minimalne jego przykrycie 1,60m;

W przypadku wystapienia awarii sieci wodociggowe] wskutek prowadzonych robodt, Wykonawca
robot drogowych pokryje koszty usunigeia awarii oraz strat wody;

Uzbrojenie sieei wodociggowej kolidujace z projektowang droga przebudowaé — dopuszcza sie
wymiang kolidujgeych hydrantow nadziemnych na hydranty podziemne DN8O klasy PN10;

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci i urzadzen, dla kmrych brak jest s7o7cgd}owych
informacji; Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pointormowania Zaktadu Wodociggdw
i Kanalizacji - - 7

w Tucholi o ich odkryciu oraz do ich geodezyjnego pomiaru;

Termin rozpoczgeia 1 zakonezenia rob6t nalezy zgtosié z minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem do
Zaktadu Wodociggéw 1 Kanalizacji w Tucholi, ul. Warszawska 7

Roboty po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowsy drogi podlegajg odbiorowi technicznemu
przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Tucholi;

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwoch lat.

Z powazaniem

Jan Wisniewski

Kicrownik 4WiK W Tucholi Z 10, 2018
tel. 52 334 50 58

Przedsicbiorstwo Komunalne <\ c, o0 V)

w_Tut_’_‘hUli Spditka z o.o0; ' gtarosty\

ul. Swiecka 68

89 - 500 Tuchola JadU)lQa tr_ue..zy ska
NIP 561 - 100 - 04 - 63 Przewdgniczacy

Narad R'(Jn_r vnacvinvch
Naruad K do Lih
| \
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Od:

Wystano:

90:
Temat:
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Kierownik ZWIK <kierownikzwik@pk.tuchola.pl>

wtorek, 2 pazdziernika 2018 10:34

ZUDP

Projekt usunigcia kolizji infrastruklury eleklroenergetycznej nn-0,4kV z planowana
przebudowa ulicy Sokolniczej,oraz Gen. Jézefa Hallera w Tucholi
kicrownikzwik.vcf

Projekt usunigcia kolizji infrastruktury elek(roenergetycznej nn-0,4kV z planowang przebudowa ulicy
Sokolniczej
oraz Gen. Jézefa Ilallera w Tucholi

Uzgodnienie ZWiK  U140/2018:

1. Zachowa¢ minimalna odleglodé 1,0m projektowanych przewodéw oraz ztgeza ZK od skrajni
przewodéw wodociggowych
2. Termin rozpoczgeia robdt nalezy zglosi¢ do Przedsigbiorstwa Komunalnego w Tucholi z
~ wyprzedzenicm 7 - dniowym w Zakladzie Wodociagdw i Kanalizacii
3. Migjsca skizyzowan i zblizen z isinigjgey siecia wod-kan wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
~ przepisami. Zastosowaé rury ostonowe.
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci, dla kiorych brak jest szezegotowych informacji
5. Zachowaé¢ minimalng odlegtodé od istnicjgeej sicei wodociggowej zgodnic z obowigzujacymi
prrepisami
6. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zaktadu Wodociggéw i
Kanalizacji o powstalyeh w wyniku robét uszkodzeniach sicci i urzadzen wod-kan.
7. Prace podlegajg odbiorowi przez sluzby (echniczne ZWiK w Tucholi.
8. Uzgodnienic dokumentacji technicznej traci waznos¢ po uptywie dwach lat.
4 powazaniem i . V\O:)\':
2N zc) nl
Jan Wisniewski , 2.1& Zum
Kierownik ZWiK W Tucholi ZQ_- sty
tel. 52 334 50 58 Jadwiga Medbzyriska
: Przewoplqiczacy
Przedsligblorstwo Komunalne Narad Koofdypacyjnych

w Tucholi Spdtka z o.0.

ul. Swiecka 68
89 - 500 Tuchola

NIP 561 - 100 - 04 63




Oéwiadezam. iz ninigjszy projekl w cres rysunkowej zoslat
opracowany na numeryeznej kopii mapy do celéw projektowych

spuzqdzonej przez Uslugi Gendezyjne Jacek Palubicki, Polnica 66,

77-300 Cziuchow | zarejesirowans] w Powiatowym Oérodiu

Dokumentacji Gm]ezyjnu; i Karlograficzne) w Tumull pod
nr P.0416.2018.651 dnia 24.09.2018r.

Mapa moze sluzy¢ do celéw proiektowych ,M ;

STAROSTA TUEHO!L 5K
Dokumentacja nr: GK.6630 ...28x3... 2018....
byla przedmiotem narady koordynacyjne| prz *vprowadz«)nej

- 1 -
W dn.: sl S, 201 S,
w farmia:

[] zebranie zainteresowanych podmiotéw
‘Q/'a pomocq Srodkow komunikac)i eloktronicznej

Z up. Staroutv TORp— —
Tuchola, dn. <3 “/ 201, Przewodniczqcy Narad Koordynacyinych

........

Z P Starosty
¥ e

I — -3
Jadwiga Bras2ytska
Przewodypczacy
Narad koor acyjnych
\
LEGENDA
SYMBOL OPle
[ = =] Zues mapy do cuw projektowych
o Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 an B 5
Projektowany krawe2nik betonowy 15x22x100 em

b — — — Prajektcwany apomik hetonowy 12x25¢ 100 cm

Proiektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm

W | Projextowany wpust
O Projeklowana siudnia kanalizadji deszczows)
[15EP+05 | Projektowany separator substangii ropoposhodnych zintegrowany z osadnikiem
Zblomik retencyjno-rozegezajacy
Projektowana instalacja kanalizagji deszozowey I

PROJEKT:
rzebudowa ul, Sckolniczej (drogza gminna nr 010808C)

i ul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tuchali wraz 7 ich odwodnieniem
dz. nr ew. 2975, 2084, 2002, 2883/12, 2883/13
obrgb 0001 Miaste Tuchola

INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac ZamKkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT: ul. Obroricéw Chojnic 11/17

Pracownia ijekfowa ProDroMos  89-600 Chojnice
fel. 690626 474

|zabela Splca izabela.spica@wp.pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Nr upr. Podpis
mgr inz. Mateusz Malinski | KUPIO183IPBS7 | 7. 7a 5237
SPRAWDZAJACY Nr upr. Padpis
inz. Aghieszka Luczak KUP/0149/PQOE/08
Branza
SANITARNA
Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - UL. SOKOLNICZA

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 24 092018




STAROSTA ""J("}-,‘Q F,;

Dokumentacja nr: GK.6630 .29, 2018
le‘ 9[7&@,,, em ﬂF!’P[’f\I/ "y_v;{v\' ‘ymv’““'ju roa d
Paadho) i & D 7¢ prr:-wa 0n8|
wodn.: g2...10 201

L 2abtania zaintercsowanych podmiotow
[‘,#Zﬁ pomo

cq srodkéw komunikacji 8lektronicznaj

Z up. Starosty ...

T 2 fo B vt
el . 2o 2012 Le\‘mdm«fw Norod Koordynctylnych
/\

Srfroy/
Jadwiga ¥ raszynska
Przewo

LEGENDA

SYMBOL |OPIS
— —  —|Zakrcamapy do celéw prqcktowych

Projektowany kraweznik belonowy 15x30x100 om

Projektowany kraweznik betonowy 1522 100cn~
[— — — —] Projektowany opormnik betonowy 12x25x100 em

Projekinwane obrzeze betonowe 8x30x100 em

JUX | Projektowany wpust
() |Projektowana etudnia kanalizacji deazozowe)
[ ISEP+0S | Projeklowany separator substandji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem
)

Zbiomik retencyjnwnzauczamcy _—
Projektowana instalacja kanalizacj| deezcmwe;

PROJCKT:
Przebiidowa iil. Sokolnicze] {droga gminna nr 5106808C)

lul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnicniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKITANT: ul_ Obrorictw Chajnic 11117

Pracownia Prolektown ProDroMos A4mn Chojnice
1el. 6498 626 4/4
Izahela Spica izabela.epica@wp p!

ZESPOL PROJEK TOWY - BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Nr upr. Podpis
mgr in2. Mateusz Malinski | KUIP/0183/PRS/7 /,IZ//Z{/
SPRAWNZA.JACY Nr upr. Podpis
inz, Agnieszka tuczak KUP/0145/PCQOS/08
X | SANITARNA
}%ﬁﬁﬂyen Tytul rysunku
m"?@&"?ﬁ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
na W i p = i -
TERENU - UL. HALLERA
o
Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 24.00.2018




AROWANIA TERENU - PROJEKT LIKWIDACJI KOLIZJII
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Gmina Tuchula

S%'- fg‘g“‘; y Tuchola, dnia 17 maja 2018 r.
oQV=-2 L luchola
NIP 561-14-87-583

WRG.7011.2.6.2018.M8

Pan Lukasz Spica
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

nr 010808C) 1 ul. gen. Jozeta Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi -~ wraz z ich
odwodnieniem”, informuj¢, ze uzgadniam pozytywnie przedstawiony w zatgczniku projekt

zaguspudarowania terenu.

Z powazaniem,

Zalaczniki:
- projekt zagospodarowania terenu — 2 arkusze
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NIP 561-.14-87-583
Zai L,.ﬁmk nr /f oy A d:
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LEGENDA
SYMBOL |OPIE ILOSC
— « — « —{Granica Inwestyc|i
Granica dziatki
— | Zakres mapy do celéw projcktowych
Projeklowany kiaweznik hetonowy 15x30x 100 cm 11541 m
Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 om 4071 m
L — — —] Projektowany opomik betonowy 12¢25x100 om 5749m
Projeklowane obrze/e helonowe 8x30x 100 cm 2863 m
Proicktowana iczdnia z kostki betonowe] azarej ar. 8 om 3687,7 m2
| Projektowany prog zwalnizjgey z Kostki bet, czernwong] gr. 8 om 27,0m2

I9AE A

rravine

20,9 m2

Proj. dujéuie do posesjifctiodnik 2 kuslki belonowe) 20le] gr. 8 | 305,7 m2

| Projcltowana zicler 56257 m2
Projektowany wpust 21 ezt

20k 205 | Projektowane spadki poprzeczne =

T 47| Lokalizacia przckroju konstrukeyinegao

OJE
Pill;rz]!ebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen, Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
dz: nr ew: 2875, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obrgb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT:
Pracownia Projektowa ProDroMos 89-800 Chojnice

al. onmnecaw Chojnie 11717

tel. 698 626 474
izabela.cpica@wp.pl

ZESPOt PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

Izabela $pica

PROJEKTANT Nr upr. Podfils
mar inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13 | & 2——

SPRAWDZAJACY Nr upr. 7”/ Podpls

mar inz., Artur Ampulski KUP/0045/PWQOD/13

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

DROGOWA
Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU UL. SOKOLI\HCZA

Nr rysunku

Data str.

23.04.2018




Gmina Tuchola
pl .ZL‘JM!((_\W)/ ]
89-500 Tuchola

NIP 561.14-87 583

decyzji-pastanowionis, uzgadnicnia
znak: JWRG: Toll.4: 6. 28 HS

z dnia .4 l‘?‘"cmlm

BUI
LEGENDA
SYMBOL | OPIS ILOSC
— - — - —| Granica inwestygji =
| Granica aziatd g
| = =] 7akres mapy do celéw projektowych .
Proicktowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm 11544 m
Projetowany kraweznik betonowy 1ox22100¢6m 07,1m
e s e =t Projektowany opornik betonowy 12x25x100 cm 574.8m
—————| Projcktowanc obrzeze betonowe 8x30x100 em 2863 m
Projektowana jezdnia z kostki betonowe) szarej gr. 8 cm 3687,7m2
rojentowany prig zwalnigjacy z kostki bel. czerwong gr. 8 om 27.0m2
rojektowany Zjazd z z kool betonowd] grafifewe) gr. 8om 7725m2
Projeklowane migjsce postojowe z plyt azurowych gr. 10 cm 524,9m2
Proj. dejécie do posesiilchodnik z kosthi betonawe] 26ite] gr. 8 om | 305,7 m2
| Projoxtowana zieien 56257 m2
. Projekiowany wpust 21 szt
/ = /]9 /T /2 B 5 2, 7/ s 10%20% | Projektowane spadki poprzeszne -
% | [ g / 2. "fc‘_l’\‘ = 41| Lokallzagja praekroju konetrukeyjnego .
L = = o i : v T
_ % /] &% P
= /) T PRCJL'bKT',, S — T - .
/ - " Przebudowa ul. Sokelniczej (droga gminna nr 010808C)
/ % G i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
g w Tucholi wraz z ich cdwodnieniem
T i ‘, / o _7__,_.:‘{5 dz, nr ew, 2975; 2984, 2?92; 2883/12; 2883/13
okl L1/, 2 /] P’-’\..'l, - obreb 0001 Miasto Tuchola
b i F e INWES TOR:
/ ""l --"'a.;.-‘/ .' nina Tu
/ - Plac Zamkowy 1, Tuchola
/
/ PROJEKTANT: ul. Obruricdw Chojnic 11447

Pracownla Projektowa ProDrolMos 83800 Chojnice
tel. 698 626 474

|Izabela épica 1zabaia spicagwp.pl

7 ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT Nr upr. Podbis
mgr inz. Lukasz Spica POMIOOBGIPWOD/13 |77 ==
SPRAWDZAJACY Nrupr. | Podpis
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Rranza
sran

DROGOWA

T

Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - UL. GEN. HALLERA

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 23.04.2018




@ PRZEDSIEBIORS TWO
L P K JKOMUNALNE

I

Pl w TUCHOLISp. z 0.0

"?‘"V Tuchola, 19.10.2018r.

L. dz. ZWiK U144/ ......12018

dotyczy:

Lukasz Spica
ul. Bytowska 32
89 - 600 Chojnice

uzgodnienia projektu zagospodarowania dla zadania pn; ,Przebudowa ul.Sokolniczej (droga
gminna nr 01080808C i ul.Gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z
ich odwodnieniem”

W odpowiedzi na pismo z 10.10.2018r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla

dla zadania pn: ,Przebudowa ul.Sokolniczej (droga gminna nr 01080808C i ul.Gen. Jozefa Hallera (droga

gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem’. Przedsigbiorstwo Komunaine w Tucholi Sp. z 0.0.
uzgadnia projekt zagospodarowania terenu z nastgpujgcymi warunkami:

wykonawea zabezpieczy w czasie prowadzenia robét, rurociagi i urzadzenia wodociggowe
I kanalizacyjne przed ich uszkodzeniami oraz wyreguluje do poziomu projektowanej niwelety
przebudowywanej nawierzchni drogi skrzynki uliczne od zasuw, nawiertek, hydrantéw i wtazy od
studni rewizyjnych;

zniszczone skrzynki uliczne do zasuw, nawiertek, hydrantow oraz wiazy od studni rewizyjnych w pasie
drogowym Wykonawca robot wymieni na nowe;

w przypadku uszkodzenia skrzynek do zasuw, nawiertek, hydrantow, wiazéw od studni rewizyinych itp.
podczas prowadzenia robét drogowych, Wykonawca robdt na wiasny koszt dokona ich wymiany
na nowe;

przy niwp!acji terenu nie na!ezy w istotny Rposeb zmniejszyé przykrycia istniejacego wodociagu,

i

w przypadku wystaplenla awaril siecl wodomagowej wskutek prowadzonych robot, Wykonawca robot
drogowych pokryje koszly usunigeia awarii oraz strat wody,

uzbrojenie sieci wodociagowsj kolidujace z budowg zjazdéw przebudowac - dopuszcza sie wymiane
kolidujacych hydrantéw nadziemnych na hydranty podziemne DN80 klasy PN10;

nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci | urzadzen dla ktérych brak jest szczegtowych mformacu

RQ-%(;)O Tm hola ul Swiccka 68 NIP: 561-100-04-63 Kapltﬂ] zakladowv 16. 074 539 36 Zl
tel /fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
c-mail: pk@pk tuchola pl KRS: 0000154821 X111 Wydziat Gospodarczy



P ZEDSIEBIORS TWO
P K ~,KOMUNALNE

" w TUCHOLI Sp. 2 0.0.

/\

—

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zaktadu Wodociggow i Kanalizaci
w Tucholi o ich odkryciu oraz do ich geodezyjnego pomiaru;
termin rozpoczecia | zakofczenia robot nalezy zgtosié z minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem

do Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Tucholi, ul. Warszawska 7;

e (oboly po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg ulic Sokolniczej i Gen.Hallera podlegajg
odbiorowi technicznemu przez Zaktad Wodociagdw | Kanalizacji w Tucholi;
¢ niniejsze uzgodnienie jest wazne dla stanu prawnego w chwili ich wydania;

e niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwach lat.

W

Otrzymujg;
1. Adresat

2. ala

Zatacznik: 7
1. Projekt zagospodarowama terenu — ul.Sokolnicza - 1 arkusz
2. Projekt zagospodarowania terenu — u.Hallera — 1 arkusz

80-500 Tuchola ul. Swiecka 68 NIP 561-100-04-63 Kapital zakladowy: 16.074.539.36 1
tel /fax 52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszczy
e-mail- pk@pk tnchala pi KRS- 0000154821 X111 Wydziat Gospodarczy
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Oéwiadozam, 12 niniejezy projekt w czescl rysunkowsj zostal
opracowany na numerycznej kopii mapy do oclow projektowych
sporzadzone] przez Usiugi Geodezyjne Jacek Painbicki, Poinica 66,
77.300 Crhuchiw | zarejestrowane) w Powiatowym Orodkl
Dokumentacy Geodezyjngj | Kartograicznej w Tuchali po - =

m P.0416.2010.061 dnia 24.09.2018r.
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/{/y N
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LEGENDA
QPIs ILOSC
Granica inwestygi .
Granica dziaki .
| = | 7akras mapy do caléw projeklowych -
Proiektowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm 1053.9m
! Projektowany kraweznik belonowy 15£2X100 cm 4048m
{7 == = = Projeklowany upurnik belonowy 12x25x100 an 575.0m
Projeldowanc obrzezc betonowe 8x30x100 om 263m
Projekiowana |azania z kostkl betonows szare| gr & cm 3AdR, 1 m?
Projektowany prég zwalniajacy z kostki bet. czerwonei ar. § em 66.6m2
Projektowany zjazd z 7 koetki betonows §raﬁtowej gr.8cm 7748 m2
Projeklowane migjsce posiojowe 7 plyl azurowych gr 10 cm 524 9m?
Proi. doiscie do posesjilchodnik z kostki betonowei 26ltei ar. 8 cm | 222.7 m2
Projektowana zielen 5706,4 m2
_—ﬁ Projektowany wpust 21 sz1
)| 28200 | Projektowane spadki poprzeczne -
" /[1p___a1] Lokalizacja praskroju konstrukeyinego

PR??{E Kquuwu il nul(nli‘li(‘_iﬁj {dmga g'l‘l‘ll fifia nir 9108085_‘
1 ul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732¢C)
w Tucholi wraz 2z ich edwednlenlem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT: ul. Obroficéw Choinic 11117

89-600 Choinice
Pracownla Pm]emof“f ProDroMos ol 499 020 474 _
Izabela Spica Izahela splcag@wp pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
- PROJEKTANT Nr upr. Podpl€
mgr inz. tukasz Spica | POMIO0BSIPWOD/3 | 47 . ——4
SPRAWNDZAJACY Nrupr.  ~ Podpis
mgr inz. Artur Ampulski | KUP/0045/PWOD/13

Branza

DROGOWA

SEEE wa|
w £2960i rysunkowe] zostal I
3 napy do celbw projektowych Tt P

ey POy PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
ST TERENU - UL. GEN. HALLERA
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\Q’RZEDSIEBIORS TWo

N KQMUNALNE
s —-E_IS/ w TUCHOLI Sp. z 0.0.

AKY Tuchola, 9.11.2018r,
L. dz, ZWiIK U161...7500. /... /2018

LUKASZ SPICA
ul.Bytowska 32
89 — 600 Chojnice

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe] branzy sanitarej - kanalizacja deszczowa dla
inwestycji pn. ,Przebudowa ul.Sokolniczej (droga gminna nr 01080808C) i ul.Gen.d4zefa
Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi — wraz z ich odwodnieniem "

W odpowiedzi na pismo z 2.11.2018r. w sprawie uzgodnienia dokumenlacji projektowej branzy

sanitare] - kanalizacja deszczowa dla inwestycji pn. ,Przebudowa ul.Sokolniczej (droga gminna

nr 01080808C) i ul.Gen.Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi - wraz z ich odwodnigniem ”
Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0. uzgadnia dokumentacje projektowa z nastepujacymi
warunkami:

s kanalizacje deszczowg wykona

SN10 kN/m2: pndtqpyama wpus OW — I ry tw-rzywowe 0 §r
zabrania si¢ stosowania rur tworzywowych ze spienionym rdzenlem

o studnie rewizyjne i sciekowe pod wpusty uliczne wykonaé z clementow prefabrykowanych zgodnie
Z PN-EN 1917:2004

o zastosowal wlazy na studniach rewizyjnych, s

AN Y i iy Wi I‘n)lll\ a e clr"—.)’JI \Jl— r‘7Q a' O I

vid U, it

dostosowane do obcigzen zwigzanych z przeznaczeniem terenu — rury minimum SN8kN/m2 , wlazy
zeliwne i wpusty uliczne minimum klasy D400 wg PN-EN124-2:2015-07
e wielkoSC zbiornika retencyjno-rozsaczajacego Projektant dostosuje do warunkéw gruntowo-wodnych
w obszarze planowanej inwestycji;
przed zbiornikiem retencyjno-rozsaczajgcym wykona¢ urzadzenia podczyszczajgce zgodnie
7 PN-EN 858-2:2005
e wykonawca robot, zabezpieczy w czasie prowadzenia robét, rurociagi i urzadzenia wodociggowe

(R L & \-I\Jl—l\\lu s

| kanalizacyjne przed uszkodzeniami;

e Hszkodzone skrz ynkl uliczne do

i L Qo zZas

uw, nawiertek, hyﬂmn’mw oraz uszkodzone wiazy od studni
rewizyjnych w pasie drogowym Wykonawca robét wymieni na nowe;

e w przypadku uszkodzenia skrzynek do zasuw, nawiertek, hydrantow, studni, wtazow itp. podczas
prowadzenia robét, Wykonawca robét na wtasny koszt dokona ich wymiany na nowe;

e W przypadku wystapienia awarii wodociggowej powstatej wskutek prowadzonych robét, Wykenawca

rohdt pokryje koszty usuniecia awarii oraz strat wody;
* uzbrojenie sieci wodociagowej kolidujace z projekiowand siecig kanalizacji deszczowej przebudowac;

89 500 Tuchola ul. Swiccka 68 N]I‘ 561-100-04-G3 Kapital zakladowy: 16.074.539,36 71
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
e-mail: pk@pk.tuchola.pl KRS: 0000154821 XIIT Wydziat Gospodarczy




. PRZEDSIEBIORSTWO
r i ~ KOMUNALNE
< Ps = wrTleHo L 8p. 7 0.0,

e W celu bie?acej eksploatacfi urzadzen podezyszezajacych wody opadowe i roztopowe zapewnié do

nich odpowiedni dojazd

s nie wyklucza sig istnienia w lerenie sieci i urzgdzen, dla klorych brak jest szczegdlowych informacii;

Wykonawcd zobowigzany jest do niezwlocznego poinfornwwania ?’rzedsiebiorstwa o ich odkryciu

nra= f\ If\r\ df\"\l fa¥alal M f\"l!'
oraz doich geddezyjneqo pomiard,

e termin rozpoczecia i zakohczenia rob6t nale?y zglosi¢ z minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem

do Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Tucholi, ul. Warszawska 7,
» roboty po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej podlegaja odbiorowi

technicznemu przez Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Tuchol;

e niniejsze uzqodnienie jest wazne dla stanu prawnego w chwili ich wydania;

s niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uplywie dwach lat.

Otrzymuig:
1. Adresat

2. ala

Zatacznik:

1. Zatgeenik do zgloszenia lom Il:Branza sanitama — kanalizacja deszczowa — 1 egzemplarz

dc 01’01011 QW2
robotami bunnwlm n

mgr inz. Eukasz Spica
UDI’“HH'L !Q ) =

w speqs'noux
Nr upr. POM/QOGS/F !

80500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel /fax 52 336 57 30/ 52 336 57 52

c-mail: pk@pk tuchola.pl

NIP: 561-100-01-63
Regon: 870257484
KRS 0000154821

Kapitat zaktadowy: 16.071.539,36 zi
S3d rejestrowy: S3d Rejonowy w Bydgoszezy
XM Wydzial Gospodarczy
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Pracownia Projektowa ProDroMos
Izabela Spica

ul. Obroncéw Chojnic 11/17

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 80-600 Chaojnica
| Obetugl Kllenta

Adres do korespondenciji:

ul. Chodkiewicza 81, 85-6687 Bydyuszez

Bydgoszcz, dnia 30 pazdziernika 2018r.

Numer plsma:  56252/TTISIOU/P/UT7/2018
Temat: przebudowa ullcy Sokolniczel | ullcy gen. Jézefa Hallera w Tucholl wraz z Ich odwodnlenlemn.

Szanowna Pani,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt pod wartinkiem:

=W mlejscach skrzyzowar‘\ i zblizeri oraz w przypadku odkryma urzadzenla telekomumkacyjne
zabespiscsyC rurg dwudselng lypu A110 PS;

Pmy’ realizacji procesu budowy wymagane jest speifnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktdre g3 integralng

czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGL POLSKA 5.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystgpieniern do robdt, powo’{UJc;(, sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia © nadzor wlascicielski dostepne sg ha  stronie:
www.orange. pl/wniosekonadzaor. Wykonywanle prac na sieci ORANGLE POLSKA S.A. ber zg+oszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
écigania. 2gioszenie/VVniosek o] nadzér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszez

owinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac araz telefon kontaktowy.

2, Roboty budowlano = montazowe w obregbie sieci telekormunikacyjne] wykonywad zgodnie z normami
pmapi'qa'mi 'ohowiamjat*ymi w hu'downi(*twi'p' {aPZnoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
w Bydgoszczy;

3. Informujerny, ze w obszarze dziatart inweslycyinych mogg znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sq
przywieszkami koloru czerworego, zawierajgeymi informacie o wyslgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokiimentagji projektows] nalezy Umiescié Informacje o mozliwodel wystgpowania na trasic/w rolac)|

orange Polska Spofka AKcy|na 7 sieaziba | adresem w Warszawle (02-326) przy Al. Jeroiullmskk:n 160. wpisana do Rejestru Priedsleblbrébw uruw‘:}dgunéul} bmu Sad Reivnuwy dia n1.sl. Warscawy
XII Wyaziat Gospodarczy Krajowego Hejesiru Sadowego pod numerem 000U010081; REGON 012100754, NIP 526-02-00-993; Z PoKrytlym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszgcym 3.937.072.437 olych.



(o1}

o™

projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinyeh srodkdw ostroznodel podezas pracy na/w zblizeniu z nimi,

Osoby przystepu@ce do vvykonywanla prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do prrestrzegania Instrukeji BHP.

Lokalizacj@ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwlerdzié za pomocg

przekopodw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planle nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawicicla ORANGE POLSKA S.A.
Doslarczanie i Serwis Ustuy Obstugi Techniczngj Klienta w Bydgoszezy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
siec teletechniczng eksploatowang przez OURANGE MPOLSKA S.A. 0znaczono na zatgczonych podktadach
geoudesyinych symbolerm — OPL,

Ustala sig 2-metrows strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzld rgeznie;

W strefie projektowanych wykopdw sieé telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
Z przedstawionym rozwiazaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia uslalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgey
stan istniejgey:

Miejsca zblizert i skrzyrowart oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaig obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkgcie 1 ninicjszcgo pisma  wykonanc za dan do dbloru technncznego w zakresie

mnej akceptacji w formie protokot

T Visa

miejsc kolizyinych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymani
odbioru lub notatki stuzbowej;

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruklury lelelechnicznel, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi koszlami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przcz ORANGE POLSKA S.A umoéw z

klientami, a takze innymi karami administracyjnymi;
kgczna wysokogé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosurku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigey ztotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualinego cennika, Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondenciq.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zascbami Infrastruklury i Obstugi Klienta otrzymat do celdw
stuzbowych 2 komplety planéw z przedmiotowega uzgadnienia.

Z powaZarmem

Walde F/ ( larski -

[Specjalista gs. Zasobow Infrastruktury

v
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LEGENDA
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Granica inwestydii
Granica dzialki o
7akres mapy do celéw projektowych -
Proicktowany kraweznik betonowy 15x30x100 em 1053.9m
Projektowany kraweznik betonowy 1522100 cm 4048m
Projektowany opornik belonowy 12x25x100 am 575,0m
—{ Prejektowanc obrzcze betonowe 8x30x100 om 263m
Projekinwana jezdnia z kostkl betonowe) szare] gr. & cm 3543,1m2
_Pfoiel,dowany prég zwalniajacy z kostki bet czerwoneigr. 8om | 66.6m2 |
Projekiowany zjazd 2 2 kostd belorowej grafitowe gr. 8 om 7748m2
Projektowane miejsce postojowe z plyl azurowych gr 10 an §24,9 m2
Proi. doiécie do posesiilchodnik 2 kostki betonowei 20ltej ar. 8 om | 222.7 m2
Projektowana zielen 5/U6,1 m2
Projeklowany wpust 21 szt
“oj| 10k | Projektowane spadki poprzeszne
" /{121 Lokalizaca praskroju konstrukeyjnego
PROJEKT;
Przebudowa ul. Sokalniczej (droga gminna nr 010808C

I ul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich edweodnieniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:
Cmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT: ul. Obroficéw Choinic 11/47

Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chinice
{€l. 636 620 474

Izabela &pica 7aneia spicAgWD i

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT N upr. Pogdpis
mgr in2. tukasz Spica POM/0085/PWOD/13 - W

7
SPRAWDZAJACY Niupr. | Podpis
_ mgrinz. Artur Ampulski | KUP/0045/PWOD/13
Branza
DROGOWA

Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - UL. GEN. HALLERA

Skala Data Nr ty%mkg §ll
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— - — - —| Granica inwestycji
Granica dzialki
—  — - —| Zakres many do celow projektowych -
Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 om 1053,9m
Projeklowany kiaweznik betonowy 15%x22x100 cm 404.8m
— — — —{ Proiektowany opomik betonowy 2x25x100 cm 5750m
Profekowan 01zaz9 batonOwe BXXIUY o 28,3m
| Projektowana jezdnia 7 kostki helonowe szaregj gr Bom | 36404 m2
Projektowany prog zwalniajacy z kostki bet. czerwonej gr. 8 em 66,6 m2
/ Projektowany 7ja7d z z kostid betonowej grafitowej gr 8 oin 7748m2
.LE Projektowene miejsce postojowe z pivt azurowych gr. 10 em 5249 m2
oz Pro). dojscie do posesjichodnik z kostki betonowe zolte) gr. 8em | 2227 m2
r—t% -é ......... = Projeklowana zielen 5706,4 m?2
S | @ Projektowany wpust 21 szt.
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PROJEKT: o ]
Przebudowa ul, Sekelniczej {droga gminna nr 010808¢€)
i ul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tuchali wraz 7 ich odwodnieniem

dz. nr ew. 2975, 2084, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT . Cbrofcw Chojnic 11/17
Pracownia Projektowa ProDroMos  89-600 Chojnice
i tel 690 626 474
|zabela Spica izabela. spica@wp.pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr upr. Podpig
mar in2. Lukasz Spica POMOUBSIPWODN3| 7 2 ]
SPRAWDZAJACY Nrupr -~ Podpis
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
Branza
DROGOWA

Tytod rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - UL. SOKOLNICZA

= =
Skala Data Nr rysunku

1:500 24.09.2018




Tuchola, 15.11.2018 F.
DR.7121.1.52.2018

Pan tukasz Spica
ul. Bytowska 32
89-600 Cho)nice

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 z pdin. zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 13.11.2018 r. przez Pana tukasza Spice i po
uzyskaniu opinii Burmistrza Tucholi, 7 .

zatwierdzam

przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dla drég gminnych nr 010808C — ul. Sokolnicza
inr010732C — ul. gen. l6zefa Hallera w m. Tuchola.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: od dnia zatwierdzenia do 31.12.2022 r.

. . 0 . f .
Zgodnie z § 12 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w

sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek
powiadomi¢, podajac numer zatwierdzenia projektu, organ zarzadzajacy ruchem - Staroste
Tucholskiego oraz organy wydajace opinie, o terminie wprowadzenia oznakowania co

najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia. W przypadku braku stosownego powiadomienia
niniejsze zatwierdzenie traci waznosé.
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Pracownia Projektowa ProDroMos

ul: Obroncéw Chojnic 11/17

89-600 Chojnice

Izabela Spica

tel. 698-626-474

prodromos@gmail.com

NIP: 5922151112
REGON: 367688667

PROJEKT STALEJ

ORGANIZACJI RUCHU

Temat:

Przebudowa ul.

Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)

i ul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi

wraz 7 ich edwodnieniem.

Nr dzialek:
Obreb:

Jednostka ewidencyjna:

Inwestor:

Adres inwestora:

Data opracowania:

2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
0001 Miasto Tuchola

Gmina Tuchola

Gmina Tuchola

Plac Zamkowy 1, 89-500 T'uchola
01.10.2018r.

Stanowisko Imig i nazwisko Numer uprawnicn Po ;lzis/
i
o "t : & . e Zf;’//’//A""‘/i
Projektant mgr inz. Lukasz Spica | POM/0065/PWOD/13 /)/’ = i

Zatgcznik niniejszy stanowi
integralng czes¢ zatwierdzenia
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Staroasra

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

SPIS TRESCI
1. Opis techniczny str.
2.  Zestawienie znakdw stalej organizacji ruchu A str.
3. Rys. | Mapa orientacyjna str.
4. Rys. 2 Projekt stafej organizacji ruchu — ul. Sokoluicza str.
5. Rys. 3 Projekt statej organizacji ruchu —ul. gen. Jézefa Hallera str.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnicniecm
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Starosta Tucholski
(7
PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawy techniczne oraz materialy do projcktowania

Dokumentacjg projektowg sporzagdzono w oparciu o nastgpujgce materialy:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegélowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaldow drogowych oraz urzgdzen bezpieczensiwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r. z p6Zn. zm.) wraz z zalgcznikami,
¢) Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 roku ,.Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515, z pozn. zm.),
d) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393
7 pédzn. zm.),
e) Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 200, poz. 1953 z 2003 1.,
f) uzgodnienia 7 Inwestorem,,

£) wizja w terenie.

2. 7akres apracowania

Niniejszy projekt obejmuje stalg organizacje ruchu do projektu  przebudowy
ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jozefa Ilallera (droga gminna
nr 010732C) wiTuchnili w;'a?.?.ich odwodnicniém. 7 B

. . . .
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pieszo-jezdnie o nawierzchni z kostki betonowe] szarej. Jako elementy uspokojenia ruchu
zostaly przewidziane w ul. Sokolniczej progi zwalniajgce z kostki betonowej czerwonej.
Zaprojeklowanu miejsca pustujowe z belonowych plyl azurowych. Du przyleglych pusesji
zostaly przewidziane zjazdy z kostki betonowe] grafitowe] oraz dojscia do posesji z kostki
hetonowej szarej. Pozostaty obszar pasa drogowego przewidziano pod zielen. Istniejgce kable
energetyczne nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng @110 mm.

Projektowang jezdni¢ oraz miejsca postojowe nalezy obramowaé krawgznikicm
betonowym o wymiarach 15x30x100 cm, natomiast na pofgczeniu jezdni z miejscami
postojowymi oraz jezdni ze zjazdami nalezy zastosowac kraweznik betonowy o wymiarach

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jézefa Ilallcra (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
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Starosta Tucholski

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU (7)

15x22x100 c¢m. Zjazdy nalezy obramowa¢ opornikiem betonowym o wymiarach
12x25x100 cm, natomiast chodnik i dojscia do poscsji obrzezem betonowym o wymiarach

8x30x100 cm.

Istniejgce oznakowanie w vbrgbie projekiowanej drogi zostalo zainwentaryzowane
i pokazanc na rys. nr 2 i 3. Ulica Sokolnicza i ul. gen. Jézefa Ilallera znajduja sie w strefie

vgraniczone]j predkosei do 30 km/h.

4. Projektowane oznakowanie
4.1 Oznakowanie pionowe

Wijazd w ul. gen. Jozela Hallera zostal oznakowany znakiem D-4a (droga bez
przejazdu).

Do ustawienia znaku pionowego nalezy zastosowaé shipek stalowy, ocynkowany
o srednicy 60 mm. Znak musi by¢ umieszczony w odlegtoéci min. 0,50 m od krawedzi jezdni,
na wysokosci 2,20 m od poziomu terenu.

SzezegOlowa lokalizacja istniejacych i projektowanego znaku pionowego zostata
przedstawiona na rys. nr 2 i 3.

Wykaz projektowanych znakéw pionowych zawiera zataczona tabela.

Zasady umieszczania znakow pionowych musza by¢ zgodne z zatacznikiem nr 1
,,SZCZCgé}OWC warunki teclmiczne dla znaicéw dl'UgOWyCll piOIIOW'_YCh .l warunki iCil
umieszezania na drogach” do rezperzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 3 lipea 2003 r.

w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

4.2 Oznakowanie poziome

Nalezy oznakowaé projecktowanc progi zwalniajagcc za pomocy znaku P-25 (prog
zwalniajgcy).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Szczegbtowa lokalizacja zaprojektowanego oznakowania poziomego zostata
przedstawiona na rys. nr 2 1 3.

Wykaz projektowanych znakéw poziomych zawiera zalaczona tabela.

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnicnicm 2



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU (7)

Zasady umieszezania znakow poziomych musza by¢é zgodne z zatacznikiem nr 1
~Szczegtlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U.

8 Uwagi kvicowe
Jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu ma obowiazek zawiadomi¢ na piSmie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende Policji o terminie jej wprowadzenia

z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
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PROJEKT STA¥.E] ORGANIZACII RUCHU

ZESTAWIENIE ZNAKOW STALEJ OR ZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Symbol znaki Liczba sztuk Rodzaj znaku

™ 4 4
p-4a 1

maty

Dla znakéw pionowych nalezy zastosowa¢ [olig odblaskowy typu 1.

ray
u

I

zamocowania projektowanego znaku pionowego potrzebny jest 1 stupek o $rednicy
60 1,

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

, Powierzchnia
Symbol znaku Dhigosé [m] Norma - .
catkowita [m2]

P-25 36,0 0,232 | [m¥mb] 84 |

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jézcfa Hallera (droga gminna nr 010732C)

w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Rys. 1 Mapa orientacyjna

Qrarosta Tucholski
(7)
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LEGENDA
SYMBOL | OPIS
Gramca dziatki
| Granica inweslydi
gl= T’Tmé%.vaﬁikmwezm betonowy 15x30x100cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x22x1000m

e e ) Projektowany opormik hetonoiy 15x25x100cm

Proicktowanc obrzeze betonowe 8x30x100cm

Projektowany prog zwainiajacy z kostki betonowej czenwongj

Projeklowane oznakowanie pozioms

l—" N-da Projektowane nznakowanle plonowe

{Bproj.

/2\ 2131 ispiejace oznakowanie pionowe

[ \inin
===isin.

+ -
Ny Projektowana lokalizacja oznakowania pionowedo

PROJEKT:

Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)

i ul. gen, Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obrgh 0001 Wilasto Tuchola

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT:
Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice
. tel. 690 626G 474

izabela.spica@wp pi

ul. Cbroneéw Chojnic 11/17

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJFEKTANT Nr upr. Pudgis
mgr inz. kukasz Spica POM/0065/PWOD/3 | 27 7|

rd

I ytut rysunku

RUCHU - ul. Sokolnicza

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI

Nr ryrsunkur
01.10.2018 2

Skala Data

1:500




s
///
- //’
4/‘/
o -
4
T
L

Starosta Tucholski
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LEGENDA
SYMBOL |oPIS T
I Granica dzialk
—| Granica mweé!yéjl -
T AT,

FiOjeKIowany krawernik hﬁf[‘)l‘lﬁwy 19X3UX T0Uem

Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100cm

— — — —] ProjeKowany 0pommik betonowy 15¢23K 100em

Projekiowane obizeZe belonowe 8x30x100cim

Projcktowany prég zwalniajacy 2 kost betonowei czerwonei

Projektowane oznakowanie poziome

Projcktowane oznakowanie pionowe

Istnicjgoe oznakowanic pionowe

Proiektowana lokalizacia oznakowenia pionowego

PROJEKT: wil = i )
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)

i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 610732¢€)

w Tucholi wraz 7 ich adwodnieniem

dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13

obreb 0001 Miasto Tuchola

iviideil I U

INWESTOR:
Gmina Tuchola
mls

Dlan 7a Ay 1 90 KN Tiinhala
Plae Zumiiowy 1, 89500 TUehsia
PROJEKTANT: ul. Obroficéw Choinic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos  09-600 Chainice
5 = tel. 698 626 474
lzabela Splca izabela spica@wp pl

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT Nr upr, Pogpfe
mar inz. tukasz Spica | POMIOOBS/PWOD/3 | 27 =~ |

Tytud rysunku -
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU - ul. gen. Jozefa Hallera

Nr rysunku
01.10.2018 3

Data
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LEGENDA

SYMBOL |OPIS ILOSC

.= — - — Granica inweslygi

Cranica dzialki

= =« =) Zakres mapy do celéw projektowych

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x400 cm 10639 m

Projektowany kraweznik betonowy 15x22¢100 cm 4048m

_ {= == == = Projeklowany opornik betonowy 12x25x100 cm 5750m

% Projektowane obrzeze betonowe 08x30x100 om 2063 m
Projektowana jezania 2 kostki belonowe] ezare] gr. 8 om 3618,1m2
Projektowany prig zwalniajacy z kostki bet czerwonej gr 8 cm 66,6 m2
Projekiowany zjazd z z kostd betonowd] gralitowe) ar. 8 om 7748 m2
Projeklowane migjsce postojowe z plyt azurowyeh gr. 10 cm 5249 m2
Prol. doiécie do posesiifchodnik z kostki betonowej 26itej gr. § om | 222.7 m?
Projektowana zielefi 5706,4 m2

@ Projektowany wpust AR

w 2% 20% | Projektowane spadki poprzevzne
© //[1e___41|Lokalizacja przekroju konetrukcyinego -

OJCKT:
izebi
1 ul. gen. Jézefa Hallera (d
w Tucholi wraz z ich cdweodnicniem
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INWESTOR:

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT: ul. Obroficw Chujniic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos 8300 Chojnice
1el. 698 626 474

izabela.spicaghwp.pl

I7abela Spica

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr upr. Podpis
mgr in2. tukasz Spica POMI00BsPWODM3 | 7 2 |
SPRAWNDZAJACY Nr upr. ,/‘ Podpis
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWQD/13
Branza
DROGOWA
w zesd rysunkowej zostal Tytut rysunku
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E Rejon Dystrybuc]i Chojnice tel. +48 / 52 397 45 81
n ea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 52 397 44 38
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eoh.sekretarlat-rd3 @enesa. ol
Opera‘tor Rejon Dystrybucji Chojnice

89-600 Chojnice, ul. Sepoleriska 15

Chojnice, dnia 02.11.2018 r.
Sygnatura pisma: WEO18E236591

PRO-ELEKTRO PiWREIT
Rafat Kobierowski
Rychnowy 1B

77-300 Cziuchdéw

Dotyczy. Dokumentacii projektowej dotyczace] przebudowy kolizji infrastruktury
elektroenergetycznej nN w Tucholi ul. Sokolnicza i Hallera.

W odpowiedzi na pismo nr z dnia 30.10.2018 przedstawiony projekt budowlany uzgadniamy
bez uwag.

Z powazaniem:

ENEA Opergtpr Sp. Z 0.0.
Rejon Dys ¢ji Chojnice

ki Dziat Ro lll:wmcil
Kigrgwn
afa
4 Stani Osowski
7
qd
Carral
ENEA Operator Sp. 2 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
80-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58  faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIll Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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T | . B Rejon Dystrybuc)i Chojnice
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REGON 300455338 NIP 782-23-TT-1
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|
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ENEA OSWIETLENIE wg. odrgbnego opracowania
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e
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POLSKA
SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgaszez@psgaz:pl

UZGODNIENIE NR 11422/BR/ZTI1/2018
z dnia: 2018-11-14

Zadanie: Przebudowa ulic wraz z ich odwodnieniem
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Tuchola (gm. Tuchola)

Adres: ul. Sokolnicza i ul. gen. Jazefa Hallera

Projektant: Lukasz épica, upr. nr: POM/Q065/PWOD/13

Inwestor: Gmina Tuchola Plac Zamkowy 1 89-500 Tuchola

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warlinki uzgodnienia zawarta ha driigiej stronie.

Pulska Spolka Gazowniciwa sp. z 0,0.. ul, Krucza 6/14, 00-507 Warszawa
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszez
- £ el P e X1l W31 CI0G) =y
KRS 0000374001, S3d Rejonowy dfa m. st. Warszawy w Warszawis, XIl wyAziat Gnspararczy KRS
NIP 525 24 96 41 1, REGON 142739519, Kapilat Zakiadowy. 10 488 17 050 zi
www.psgaz.pl
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Rozpouczecie robot nalezy zgtosic': pisemnie, w siedzibie wasciwej, dla terenu inweslycji. Zaktad
Gazowniczy, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niczwtocznic powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Zaktad Gazowniczy.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe| Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé witasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnoéc
z tytutu szkody wynikowej poniesione| przez Polskg Spétke Gazownictwa sp: z 0.0: Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Istniejaca sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegdtowy przebieg lrasy sieci gazowej

nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontralnych.

. Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci

gazowych.

. Zachowaé przvykrycie sieci gazowej 0,8 do 1,2 m.
. Nad sieclg gazowa w pasie 2m /1m w kazda strone/ nie stosowaé nawierzchni betonowe;

zbrojone;j.

. Wpusty uliczne nalezy lokalizowa¢ w odlegtoéci min. 0,5 m od sieci gazowe;j.
= Bokonac regulaql skrzynek armatury gazowe| do projektowanegﬁ poziomu terent.

Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegtoéci min. 0,56 m. od sieci gazowej. W przypadku
koniecznoscei lakalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na tawie ttuczniowej z
wylfgczeniem odcinkow, na kidrych wystepuje armatura yazowa typu zasuwy, kurki.

AT rainnia n-n:nnnnh ainn I Aarnuninh rahnatu Ziamna prawandziA susta
acUvwyGrn 1000y ZiICiinic prwaldzZiv qyau..nu.nu n‘n.u.ll /i, N

mas ziemi i materiatdow, nie pracowac sprzetem ciezkim.

. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigzaé w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego

W oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i adbioru
technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowe] inwestycji wymusi przebudowe istnie e}qcej sieci gazowej, to
warunkiem przyslgpienia z naszej strony do odbioru koricoweyo, bedzie wykonanie powyzszego
na podstawie opracowaneago projekti budowlano-wykonawczego, sporzadzonego w oparciu o
wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowe.

Przedtozona mapa, potw vierdzona pleczatkg PSG stanowi integralng czgs¢ uzgoednienia.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Krucza 6/14, 00-537
Warszawa. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osahowych znajduje sie na stronie

psgaz.pl w zaktadce o nas,

KIEROM il

Pieczatka i podpis: Sekeja Ewidengji Majatko | Uzgodnia:

e

Tormasz Nak|e|ski

ska Snélka Gazow iminhin an = A ul Vn.nqq 611.4 00-537 Warszawa
DOIKE Gazowniciwa Sp. 2 0.0., Jui Vv va

Oddznal Zok lad Gazownicz: wEg oczc*x ul J:\\’\glielloﬁaka %5 85007 Bxd gos2c2
KKS 00003740017, b:‘d Hajann dla 1 [Are?. \? [Ars7awie, XII aziat l1DSJ)DE|Z[CZy KRS
NIP 525 24 96 411. REGON 142739519, avifal Zakladowy: 10 400 917 050 zi

eie.pogaz.pl

¥.psgaz.pl
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LEGENDA
SYMBOL | OPIS LOSC

— - — - —|Cranicainwestydji
Granica dziatki

i~ = —| Zakres many do celéw projektowych -
Projektowany krawe2nik betonowy 15x30x100 om 10639m
Projektowany kraweznik betonowy 15%22x100 cm 4048 m

— — — — Projektowany opomik betonowy 12x25x100 cm 5750m
Projekiowane obrzeze belonowe Bx30X 100 cm 26,3 m
Projektowana jezdnia 7 koslki helonowej sz gi & an 30481 m?
Projektowany prég zwalniajacy z kostki bet. ozerwondi gr. 8 om 66,6m2
Projektawany zjazd z 2 kostid betonowej grafitowsj gr. & cm 7748 m2
Projektowane miejsce postojowe z piyt azurowych gr. 10 cm 5249m2
Pro]. dojscie do posesjiichodnik 2 kostki betonowej 20itej gr. 8om | 2227 m2
Projekiowana zieleri 5706,4 m2

j Projektowany wpust 21 szt

el | Projektowane epadki poprzcoznc

Tp____4']lokalizaca pzeroju konshukuyjiego - I B

PROJEKT:
Przebudowa ul. Sckelniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich odwodnieniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obrgb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT. | ObroAcéw Chojnic 11117
Pracownia Projektowa ProDroMos  83-600 Chojnice
tel. 690 626 474

Izabela Spica izabein.spica WD, i
ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr upr. Podpis
mgr inz, Lukasz Spica POMUUBSIPWODN3 | 7 = |
SPRAWDZAJACY Nrupr _-~~| Podpis
* mgrin. Artur Ampulski | KUP/0045/PWOD/13
Branza
DROGOWA
Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - UL. SOKOLNICZA

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 24.09.2018
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| EGENDA

OPIS ILOSC
Granica inwestydji
—|Granica leéJkI
.~ —| 7aktes mapy do celéw projektowych -
Proiektowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm 1053.9m
I Projextowany kraweznik betonowy 15x22100 om 404.8m
., = — = Pigjeklowany vpurmik belonowy 12x25x 100 cm 575,0m
Projektowanc obrzeze betonowe 8x30x100 cm 2063 m
Projektnwana |ezdnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 3648, 1m2

Projektowany prég zwalniajacy z kostki bet czervonej gr. 8 cm 66.6m2

ot i ., | Projektowany zjazd z z kosli befonowe] grafitowsj gr. 8 em 7748m2

Projekiowarne migjsce postojowe z piyt azurowych gi 10 an 524,9m2
Proi. doigcie do nosesiilchodnik z kostki betonowej 26ilej ar. 8 om | 222.7m2
Projektowana zielen 5706, m2

“nj| 28%a20% | Projektowane spadki poprzeczne

-ﬁ Projektowany wpust 21 szt

/[1p 11| Lokallzacja przekroju konstrukeyinego

PROJEKT;
Przebudowa ul. Sakalniczaj (droga gminna nr 010808C)
I ul. gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr 010732C)
w Tucholi wraz z ich cdwednieniem
dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13
obreb 0001 Miasto Tuchola

INWESTOR:

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

PROJEKTANT: ul. Obroficéw Choinic 11117

Pracownia Projektowa ProDroMos  89-600 Chajnice
i ol bl {el. 698 626 474
Izabela Spll‘.ﬂ 1zaneia splcagywp pi

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT Nr upr. Pogple

7 7

mgr inz. tukasz Spica POM/00B5/PWODN3 | ~#__~

SPRAWDZAJACY Nr upr. .-~ |~ Podpis

| mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Branza

DROGOWA

Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - UL. GEN. HALLERA

Skala Data Nr rysunku Str
1,500 24.09.2018




Bydgoszcz, 15 listopada 2018

ENEA Oswietlenie/OP/R1 SPILUK Projekt
WEA18E007582 Biuro Projektow Budownictwa
K1800477766 DFOQOW‘?QQ

tukasz Spica

TRRIDL AN AU Ul Bytowska 32

(00)359007734389621601 [ 4 89-600 Chojnice

dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania terenu oraz projektu usunigcia
kolizji infrastruktury osSwietleniowej w zwigzku =z planowang
przebudowa ulicy Sokolniczej oraz Gen. J6zefa Hallera w Tucholi.

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz po dokonaniu sprawdzenia przedtozonego
projektu na budowe :

OBIEKT : o$wietlenie uliczne,

ADRES : Tuchola ulica Sokolnicza i ulica Gen. J. Hallera.

stwierdza zgodnos$¢ projektu z warunkami technicznymi ENEA Os$wietlenie
Sp. z 0.0. WT-R0O1-044-2018 z dnia 23 lipca 2018 roku i uzgadnia niniejszy
projekt z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oswietlenia drogowego wiasnosci
ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.,

2. Minimalna $rednica rury ostonowej to 75 mm?,

3. Przed rozpoczeciem roboét nalezy podpisa¢é umowe Kolizyjng
z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,

4. Przed rozpoczeciem robot wykonawca zgtosi sie¢ o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz,

Przed przystgpieniem do robét zaktualizowaé dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia 15.11.2018 r.

Z powazaniem _~

Sk g

Centrala
ENEA Oswietienie 3p. 2




PANSTWOWY

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W TUCHOLI

89-500 Tuchola, pl. Wolnosci 23 e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl
centrala: 52 3342021 fax: 52 3342021  sekretariat; 52 3342109 www.psse.tuchola.pl

Tuchola, dnia 29 listopada 2018 .
N.NZ-400-37/18

- Na podstawie arl. 3 pkt la ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanilamnej ( tekst jednolity D7. 1. z 2017 r. poz. 1261 z péin. zm. ), w zwigzku 7 art. 30 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zn.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi

uzgadnia , .
dokumentacjg projektows dotyczacea projcktu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,przebu-
dowa ul. Sokolniczej ( droga gminna nr 01080808C) i ul. Gen. J6zefa Hallera (droga gminna nr
010732€) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem, hez zastrzezen.

Uzasadnienie
P. Lukasz Spica, wystepujacy z upowaznienia Gminy Tuchola, zwrécit sie do Pafistwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Tucholi o uzgodnienie ww. dokumentacji projektowej, przedkla-
dajac projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem branzy sauitarnej. Rozwigzanie projekto-
we jest zgodne 7 warunkami wydanymi przez gmine Tuchola znak WGR.7077.2.6.2018.AK-P z
dnia 10.07.2018r. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Dolskich w Chojnicach w decyzji znak
GD.ZUZ.1.421.TU.28.2018.SJ z dnia 13.09.2018r, wydal pozwolenie wodno-prawne na wykonanie
na dzialce nr ewid. 2984 urzadzenia wodnego - zhiornika rozsaczajacego oraz na odprowadzenie do
niego wod vpadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych ujglych w szczelny system kanaliza-
¢ji deszezowych z przebudowanej ulicy Sokolniczej i ulicy J. Hallera w Tucholi.
Projekt obejmuje przebudowg ulic Sokolniczej I. Ilallera wraz z budowy sieci deszczowej z od-
wodnieniem i ukladem podezyszezania wéd opadowych i roztopowych oraz odprowadzaniem wod
opadowych i roztopowych do projeklowanego, podziemnego zbiornika retencyjno-rozsaczajacego.
Przed wprowadzeniem wéd opadowyceh i roztopowych do ziemi poprzez zhiornik retencyjno-
rozsaezajacy, 7aprojektowano ich podczyszezenie w separatorze substancii ropopochodnych zinte-
growanym z osaduikiem. Zbiornik wyposazony bedzie m.in, w kanal inspekcyjny oraz w odpowie-
trzenie DN110 wyprowadzone 0,5m ponad poziom terenu i zakorficzone kanalizacyjnym kominkiem
wentylacyjnym.
Z przedstawionych materialow wynika, ze przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organiza-
cyjne spelnig wymagania higieniczne i zdrowotne.
W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt budowlany zaopatrzono w klauzule uzgadniajaca Pa-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

Zal. 2 egz. projeklu zagospodarowania terenu
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PROJ. SEPARATOR SUBS TANCJI

PROJ. PRZELEW DO KANALIZAGJI DESZCZOWLEY

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNO-ROZSACZAJACY -
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