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OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pod nazwa:

PRZEBUDOWA ODCINKA UKLADU DROGOWEGO ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM DO
WJAZDU NA TEREN PARK& RIDE + 30 MB UL.DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM | ODCINKIEM
SCIEZKI ROWEROWEJ, CHODNIKIEM OD MOSTKU PRZY CKiS DO WLACZENIA DO UPRZEDNIO
ZAPROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA NA ODCINKUM OD PARK& RIDE DO
WEJSCIA NA DWORZEC PKP

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach :

%59/3, 60, M\J‘/&mb 12

jedn. ewid. 220401_1 Miasto Pruszcz Gdanski

Od strony wschodniej granica terenéw PKP i dworzec PKP
Od strony zachodniej —tereny zielone , wody ptynace -rzeka Radunia
Od strony pid. petla autobusowa i kontynuacja ulicy Dworcowej

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

- Aktualna mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali

1:500 wersja elektroniczna z 21.03.2017r
-.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdanski

w zakresie terenu objetego przebudowg oznaczony jako : B.14.3 KDL, B.14.2K9.B
B.14.11KDL , B9.1WS, B.12.1KP

. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw

. Ustalenia koncepcji przed projektowych z Zamawiajacym

. Uzgodnienia z gestorami sieci i zgtoszenia rob6t : TP Orange, WUIK,Energa,Gaz,
NETIA, ZMiUW WP, RZGW Gdansk , WSzW, PKP, EOS, Gmina Miejska

. Opinia geotechniczna sporzadzona przez PG "AQUA” - Jacek Kuciaba
83-031 Straszyn, Jagatowo ul. Potudniowa 28 z m-ca 03. 2017r

. Umowa dzierzawy dziatek 71, 66/2, 64 zawarta pomiedzy Gmina Miejska Pruszcz
Gdanskii PKP Nr.01B_KNGd7.022.KB.28035.2017

. Wizja terenowa projektanta opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych-WT-2" Wa-wa 2008
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.-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDKIA i Politechnika Gdariska- Gdarnsk 2012r
. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Transprojekt Warszawa 1982r

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zamawiajacy : Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, 83-000 Pruszcz Gdariski,
ul. Grunwaldzka 20

Teren objety opracowaniem :

-ul Dworcowa /tacznik / pomiedzy ul. Chopina i mostem na rzece Raduni

-ulica Dworcowa réwnolege do lini kolejowej PKP odcinek od skrzyzowania typu
rondo ulic Podmiejskiej i Dworcowej w kierunku petli autobusowej

-ulica Dworcowa rejon stacji PKP , petla autobusowa

-teren od istniejacego przejscia na ul. Dworcowej do mostku przy CKiS

Zakres opracowania projektoweqo :

-przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Dworcowej i petli autobusowej
-przebudowa istniejgcych chodnikéw
-przebudowa zjazdéw indywidualnych i u.

-budowa sciezki rowerowej od mes&ku—przy—GKit?'\do uprzednio zaprojektowanej
$ciezki i chodnika przy dworcu PKP

-przebudowa odcinka ulicy przy dworcu PKP wraz z budowa drogi ,Kiss& Ride”
-przebudowa kanalizacji deszczowe;j

-przebudowa oswietlenia ulicznego

Zakres czgéci drogowej i mostowej projektu pokazano na planie - arkusze nr.01

Celem opracowania jest — stworzenie nowoczesnego wezta integracyjnego dla
mieszkancow miasta Pruszcza Gdariskiego obejmujacego na niewielkim obszarze
terenu sie¢ potaczen :

Dworzec PKP- przystanek autobusowy —parking samochodowy- parking rowerowy-
drogi piesze i wydzielone drogi rowerowe

Unowocze$nienie catej infrastruktury nad i podziemnej z dostepnoscia dla oséb
niepetnosprawnych i wszystkich

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Dworcowa i petla autobusowa objete przebudowa - jezdnia bitumiczna
Ulica Dworcowa — odcinek przy dworcu PKP-,nawierzchnia bitumiczna i piyty
betonowe, bruk

Szerokos$¢ jezdni ulicy Dworcowej i petli autobusowej -6,00m - 7,00m
Istniejace chodniki : ptytki betonowe, nawierzchnia bitumiczna , kostka betonowa
szerokos¢ 1,50 do 2,00 m

Na wysokosci dworca PKP na ulicy Dworcowej istniejaca sygnalizacja $wietlna
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Istniejacy chodnik na odcinku od mostku przy CKiS do przejscia na ul, Dworcowej-
ptytka chodnikowa ptukana

Na petli autobusowej - istniejaca wiata przystankowa

Zjazdy indywidualne- kostka betonowa i bitumiczne

Odcinki przebudowywanej ulicy posiadajg nastepujaca infrastrukture nad i
podziemng

-kanalizacja sanitarna

-kanalizacja deszczowa

-kable energetyczne i oswietleniowe

-kable Orange SA

-sieci gazowe

-studzienki, wtazy, pokrywy

-stupy o$wietleniowe

-istniejace obiektu mostowe

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca odkrytej infrastruktury ,powiadomic
gestoroéw sieci oraz upewnic¢ sie o wystepowaniu innych niz wykazane na mapach
syt-wys urzgdzeniach podziemnych

Miejsca wystepowania czynnej infrastruktury w strefie rob6t odstoni¢ przekopem
recznym z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i dostepem oséb postronnych
Postepowac zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci

5. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Wykonano na potrzeby przebudowy uktadu drogowego ul. Dworcowej

7 otworéw geotechnicznych w tym w jezdni istniejgcej ulicy oraz 2 specjalne pod
budowe przyczotkdw nowej kfadki pieszo rowerowe;j

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty ktérych przydatnos¢ w stanie naturalnym
jako podioze pod konstrukcje drogowg zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej
do bardzo niskiej

Na catym badanym odcinku drogowym, wierzchnig warstwe konstrukcji drogowe;j
stanowi beton asfaltowy. Pomierzona w odwiertach badawczych grubos¢ warstwy
asfaltowej

wynosi 8 i 14 cm. Nawierzchnia pozostaje w stanie dostatecznym i miejscami
charakteryzuje jg wystepowanie spekan, fat oraz ubytkéw masy bitumicznej.

W zaleznosci od lokalizacji, pod warstwg asfaltowg stwierdzono obecnosc¢ bruku

(gr. 20 cm) lub kruszywa tamanego ( gr. 28 cm), utozonych na nasypie lub rodzimym
podiozu piaszczystym. Nie mozna wykluczy¢é zmiennej budowy nawierzchni i
podbudowy.

Grunty warstw geotechnicznych Aii |

Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sie do grupy nos$nosci: poza klasyfikacja.

Grunty w stanie naturalnym nie nadajg sie do wykorzystania jako podtoze
bezposrednio pod konstrukcje drogowa.

Grunty warstwy geotechnicznej Il
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Przydatnos$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.

Wysadzinowos¢ i przetomowos$¢ — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: poza klasyfikacjg.

Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grunty warstw geotechnicznych B, lllai lllb

Przydatno$¢ jako poditoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnoéci: G1

Warstwa geotechniczna A

grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskow préchniczych
i piaskow gliniastych prochniczych w stanie $redniozageszczonym, wartos¢
wskaznika zageszczenia ustalono w wysokosci IS = 0,93 + 0,97 ( co odpowiada
wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,45 + 0,65);

Warstwa geotechniczna B

grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piaskéw $rednich, piaskow
drobnych i piaskéw gliniastych, warto$¢ wskaznika zageszczenia ustalono

w wysokosci IS = 0,93 + 0,97 ( co odpowiada wartosci stopnia zageszczenia ID =
0,45+ 0,65);

Warstwa geotechniczna |
- grunty rodzime organiczne: piaski prochnicze w stanie sredniozaggszczonym
(ID = 0,45 + 0,65) oraz piaski gliniaste préchnicze w stanie plastycznym ( IL = 0,30);

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime zastoiskowe: gliny pylaste w stanie twardoplastycznym i
plastycznym,

Charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznoéci ustalono w wysokosci IL = 0,25
( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,75);

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza si¢ do grupy "C" — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna llla

- grunty rodzime: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym, charakterystyczng
warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID = 0,50;

Warstwa geotechniczna lllb

- grunty rodzime: piaski $rednie i piaski drobne w stanie zaggszczonym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID = 0,70.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Przyjete parametry techniczne
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. kategorie ruchu :
- dla jezdni ulicy KR4
- dla petla autobusowa KR5S
- odcinek ulicy Dworcowej przy dworcu PKP KR6
-chodniki/sciezka rowerowa KR1
- klasa drogi wg. MPZP: KD-L
- predko$¢ projektowana : - Vp=-40 km/h
- szeroko$¢ jezdni ul. Dworcowej - 1/2 2x3,50m = 7,00 m
- szeroko$¢ projektowanego chodnika samodzielnego 2,00 m
. szerokosc wydzielonej $ciezki rowerowej 250 m
. spadek poprzeczny jezdni daszkowy na prostej , jednostronny na tukach

2%
-spadki poprzeczne chodnika jednostronne 2%
. spadki podtuzne niwelety od 0,45% do 1,6%
. wydzielone pasy ruchu drogi “Kiss & Ride”. szer. 3,00m
- jezdnia na petli autobusowej i autobusowej szer. 7,00m
- jezdnia przy dworcu PKP szer. 5,00 m

zakonczona placem , manewrowym 12,50x13,40 m

- tuki poziome przy V=40km/h, klasa KD-L R 30-R 50m
-.istniejaca drzewostan do wycinki 2 szt owocowe
-.odwodnienie jezdni ulicy do projektowanej kanalizacji Kd
- odwodnienie nawierzchni chodnika i drogi rowerowej powierzchniowe
- przejscie w poziomie jezdni z sygnalizacja swietina 1
-szerokos$c zjazdow indywidualnych 4,00m
-szerokosc proj. ktadki pieszo rowerowej 3,50 m

6.2. Rozwigzanie sytuacyjne:

Dtugos$c¢ projektowanych odcinkéw ulicy Dworcowe;j :

-ul. Dworcowa wraz z petla autobusowa -482,95 m

-ul. Dworcowa w strefie dworca PKP -75,83 m

Projektowana ktadka pieszo-rowerowa dtugosc 18,15 m

Przebudowa ul. Dworcowej zasadniczo biegnie po $ladzie istniejgce;j ulicy i petli
autobusowej

Zintegrowany wezet przesiadkowy tworzg : przystanek autobus, dworzec PKP,
parking samochodowo- rowerowy , drogi rowerowe, przystanki i ciagi piesze
miejsca wypoczynku

Nastepuje zamiana przebiegu chodnika i sciezki rowerowej jna odcinku od

ul. Dworcowej do mestiukala-GKIS- varv p -pouita oveq0

W miejsce przebiegu chodnka istniejacego zaprojektowana dwukierunkowa sciezka
rowerowa szer. 2,50m . Lokalizacja ta stwarza w wezle pgzesiadkowym jednolity i
spojny przebieg szlaku rowerowego od-mastk@pgr:%éfdo dworca kolejowego

wiw O -

Ruch pieszy na osi od CKiS do dworca PKP z mozliwoscig skroconego dojscia do
przystanku komunikacji autobusowej /wiata/

Dojazd rowerowy do dworca PKP z czesci zachodniej miasta jest z mozliwoscig
skorzystania z parkingu rowerowego przy dworcu PKP i udania si¢ w dalsza podr6z
innym srodkiem transportu
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Ruch pieszy z wezta przesiadkowego ma mozliwo$¢ krotkiego i bezpiecznego
przejscie ulicy Dworcowej z sygnalizacja swietlna do wejécia do budynku i na
perony PKP jak i rozprowadzenia do potudniowych, zachodnich i pélnocnych
czesci miasta

Nawierzchnia jezdni drog bitumiczna

Nawierzchnia chodnikéw —ptytka betonowa chodnikowa ptukana

Nawierzchnia drogi rowerowej bitumiczna

W czesci pélnocnej w okolicach istniejacego mostu na rzece Raduni zaprojektowana
ktadka pieszo rowerowa spojna z ciagiem pieszo-rowerowym biegngcym od ulicy
Chopina a zaprojektowang przez ZDW Gdansk

Ruch rowerowy poprzez ww kfadke ma mozliwo$¢ bezpiecznego witaczenia sig w
uktad drég rowerowych istniejgcych bez korzystania z jezdni ul. Dworcowej na
istniejgcym moscie.

Szeroko$¢ kiadki pieszo-rowerowej 3,50m

W czesci potudniowej ulicy podjazd do dworca PKP odcinkowo o szerokosci 5,00m z
poszerzeniem do granic pasa drogowego wymaganym przez wojsko, i PKP

na tym odcinku zaprojektowana dodatkowo wydzielong droge o szerokosci 3,00m
,Kiss&Ride” przewidziana do kroétkiego zatrzymania pojazdu samochodowego i
wysadzenia pasazeréw z bagazem udajgcych si¢ w dalsza droga pociagiem
Podjazd ten utatwi takze obstuge os6b niepetnosprawnych

Odcinek przebudowy jezdni ul. Dworcowej do istniejacego mostu na rzece Raduni
dowigzano wysokosciowo do projektu ul. Chopina i Dworcowej inwestora ZDW
Gdansk

Uktad projektowanych chodnikéw dowigzano do juz istniejgcych dla zapewnienia
spojnej komunikacji pieszej

Jezdnia bedzie ograniczona obustronnie kraweznikiem granitowym wystajgcym
12 cm ponad nawierzchnie jezdni a w miejscu przejs¢ dla pieszych -kraweznik
najazdowy granitowy 12x22 cm wystajgcy 2 cm

Droga rowerowa , obramowania zjazdéw ograniczone opornikiem granitowym
12x25 cm

Przebieg projektowanego uktadu drogowego w granicach dzietek:

-Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski

-na dziatkach objetych dzierzawa z prawem dysponowania na rzecz Gminy Miejskiej
od PKP

-na dziatkach RZGW Gdansk /wat p- powodziowy/

-na dziatkach ZMiUW WP Urzedu Marszatkowskiego Gdansk / tereny na
miedzywalu/

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe:

Spadek podtuzny jezdni ul. Dworcowej zostat zaprojektowany z uwzglednieniem
istniejgcego uksztattowania i istniejgcej infrastruktury - po stronie wschodniej PKP i
zachodniej /zabudowa rozproszona/ oraz istniejgcych poziomow zjazdow
indywidualnych i publicznych

Projektowana niweleta przebudowanej ulicy ma zmienne pochylenie podtuzne.

W granicach spadkéw 0,45% do 1,6 %

Generalnie cato$¢ poziomdw przebudowywanej ulicy utrzymuje sie¢ w

zakresie dotychczasowym
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7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Wszystkie konstrukcje nawierzchni winny by¢ utozone na podtozu gruntowym
naturalnym lub wzmocnionym o nosnoci G1

Moduty wtérne E2 i stopin zageszczenia podtoza wymagany dla nosnosci
G1i dla ruchu KR4 ,KR5,KR6, KR1

- jezdnia ulicy Dworcowej E2=100MPa, Is= 1,00

- jezdnia ulicy przy dworcu PKP  E2=120MPa, Is= 1,03

- petla autobusowa E2=120 MPals= 1,03

- chodniki , drogi rowerowe min. E2=80 MPa Is= 0,98-1,00

-zjazdy E2=100MPa Is= 1,00

Przed utozeniem warstw gornych konstrukcji wszystkich rodzajow

nawierzchni sprawdzi¢ modut wtorny E2 i stopien zageszczenia podioza
ziemnegqo istniejaceqo a w przypadku odstepstw od zatozonego powiadomic
nadzér i projektanta

Konstrukcja nawierzchni_jezdni _odcinek KR4/ G3 km0+000,00 do km
0+034,19 oraz km 0+000.00 do km 0+319,29

a/

-4 cm — warstwa $cieralna SMA 850/70

-6 cm — warstwa wigzgca AC 16W50/70

- 10 cm — podbudowa zasadnicza AC 22P50/70

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cgo3 — 0/31,5;
b/ wzmocnienie podtoza gruntowego G3 do nos$nosci G1 _pod jezdnie

-20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
-20 cm - ulepszone poditoze z mieszanki nie zwigzanej
geowioknina seperacyjna

Mrozoodpornosc wymagana dla KR4/G3
Ogoétem 0,80 > 0,65 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni jezdni odcinek profilu 05- 05C KR6/ G2
km 0+000,00 do km 0+075,83

al
- 4 cm — warstwa Scieralna SMA 8PMB45/80-55
- 8 cm — warstwa wigzgca AC 16W 35/50
- 16 cm — podbudowa zasadnicza AC 22P50/70
- 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cggz — 0/31,5;

b/ wzmochienie podtoza gruntowego G3 do nosnosci G1 _pod jezdnie

-20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
-15 cm - ulepszone poditoze z mieszanki nie zwigzanej
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Mrozoodpornosc wymagana dla KR6/G2
Ogotem 0,83 > 0,65 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni_na petli autobusowej KR5/G3

- 4 cm — warstwa $cieralna SMA 8 PMB45/80-55
- 8 cm — warstwa wigzgca AC 16W 35/50

- 12 cm - podbudowa zasadnicza AC 22P50/70

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z betonu C16/20;

b/ wzmochienie podioza gruntowego G3 do no$nosci G1 _pod jezdnie

-20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
-20 cm - ulepszone podioze z mieszanki nie zwigzane;
geowtdknina seperacyjna

Mrozoodpornosc wymagana dla KR5/G3
Ogoétem 0,84 > 0,70 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni_na zjazdach KR2/G2
al

- kostka granitowa rzedowa 8/11 kolor jasno szary

. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosc

- 20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

-15 cm -ulepszone podioze z mieszanki nie zwigzane;

Mrozoodpornosc wymagana dla KR2/G2
Ogotem 0,48 > 0,45 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej na kiadke
KR1/G2

al

.3 cm- warstwa scieralna SMA 5 PMB65/105-60-

3 cm warstwa wigzgca AC 11W50/70

20 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

15 cm -ulepszone podtoze z mieszanki nie zwigzanej

Mrozoodpornosc wymagana dla KR1/G2
Ogotem 0,41 > 0,40 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni_drogi .Kiss&Raid” i wysepek brukowanych
KR3/G2

Ao
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- kostka granitowa rzedowa 15/17 kolor bordowy jasno szary

. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. 20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

-20 cm -ulepszone podioze z mieszanki nie zwigzanej

Mrozoodporno$c wymagana dla KR3/G2
Ogétem 0,60 > 0,50 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni chodnika KR1/G2

- 8 cm- plytka chodnikowa ptukana 30x30x8 cm

- 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-15 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

-15cm- mieszanka niezwiazana z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalno$¢ k>8m/d

Mrozoodporno$c wymagana dla KR1/G2
Ogotem 0,41 > 0,40 hz , hz=1,00m

Krawezniki

ulica:

Stosowac krawezniki granitowe 15x30 cm ze skosem

Pod wszystkie krawezniki tawa z oporem z betonu C12/15

droga rowerowa _,obramowania zjazdow :

Stosowac opornik granitowy 12x25cm bez skosu na tawie betonowej C12/15 z
oporem

chodniki,

Obrzeze granitowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub 5 cm
Styk zjazdu z ulica , jezdnia z podjazdami na przyszte parkingi PKP

Kraweznik najazdowy granitowy 15x22 cm na tawie betonowej C12/15

Geowldknina polipropylenowa seperacyijno -filtracyjna

wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz i wszerz pasma 12kN/m
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz i szerz pasma 50%
odporno$¢ na przebicie N 2100

predkos¢ przeptywu wody 90 mm/s

odpornosc na przebicie 24 mm

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma - PN-S-02205

d
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Z projektowanych pozioméw niwelety wynika ,ze wystapia wykopy dla koryt jezdni ulicy ,
drogi rowerowe;j ,chodnikéw

Grubosc warstw wykopow koryt i warstw wzmachniajacych podioze gruntowe zredukowano
o wezesniejsze sfrezowanie nawierzchni jezdni i usuniecie podbudowy, rozbiorki
istniejgcych chodnikow

Po zakonczeniu rob6t wykonac plantowanie i profilowanie reczne i mechaniczne terenu
przylegtego do drég

Wykonac _odcinkowo badania nosnosci podioza istniejacego / wskaznik E2 i zageszcenie
Is/ na poziomie spodu gérnych warstw konstrukcyinych nawierzchni przed ich utozeniem
tak dla jezdni jak i drogi rowerowej , chodnika celem weryfikacii zatozen projektowych na
etapie wykonawstwa dotyczy to wzmocnien podioza gruntowego do no$nosci G1
Analityczne obliczenie mas ziemnych do wykonania wykazuje:

a. jezdnia ulicy Dworcowej i drogi serwisowej przy dworcu PKP
W=1657,30 m3 +190,23m3
b. chodniki i sciezka rowerowa W=475,42 m3
Ogétem wykop: 2322,95 m3
Nadmiar urobku do zatadunku i wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Przyjeta odlegtos¢ do skosztorysowania 10 km

9. ODWODNIENIE

Jezdnia przebudowywanej ulicy Dworcowej odwodniona do wpustow kanalizacji
deszczowej

Sciezka rowerowa nowo projektowana spadkami poprzecznymi i podtuznymi
powierzchniowo na przylegte tereny zielone

Chodniki spadkami poprzecznymi i podtuznymi powierzchniowo na jezdnie ulicy lub
przylegte tereny zielone w pasie drogowym

10. ZIELEN

Przedsiewziecie inwestycyjne przewiduje nowe nasady drzew i zagospodarowanie
zielenia wyspy petli autobusowej

Zaplanowano w zakresie drzew wysokich nasady drzew 10-15 letnich :klon
zwyczajny,brzoza,lipa drobnolistna- ogotem 30 drzew

Nie przewiduje si¢ wycinki zadnego drzewostany wzdiuz przebudowywanego
odcinka ulicy

Nastapi wycinka 2 drzew owocowych /sliwa.czeresnia / z lokalizacja na granicy
wjazdy na petle autobusowa przy istniejgcym chodniku

W terenie zielonym petli autobusowej ustawic donice betonowe w ilosci9 szt przy
krawedzi kraweznika

Donice betonowe z nasada krzewow kwitngcych

Caly teren w granicach wewnetrznych petli autobusowej obsiem mieszanka traw na
bazie humusy gruboséci 15 cm

W okresie trwania robot drogowych drzewostan istniejacy chroniony do wysokosci
2m

L
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11 MALA ARCHITEKTURA

W jej ramach zaplanowano na wydzielonych i utwardzonych powierzchniach wzdtuz
chodnika na odcinku od mostku przy CKiS do petli autobusowej ustawienie 6
taweczek i 6 koszy na odpadki o formacje i kolorystyce spojnej ze standartami
zagospodarowania weztow integracyjnych obszaru metropolitalnego Tréjmiasta

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W opraciu o:

1 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne /DzU nr. 43 poz.
430z 1999rz p.z/

2 Ustawa z 27.07.1994 Prawo Budowlane/z p. zmianami/

3.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/DzUnr.75 poz. 690, DzU z 2015r poz 1422/

4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 10.05.2003r/
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego zlokalizowanego na

dziatkach

\% 59/3, 60, 64, 71dr, obreb 12
jedn. ewid. 220401_1 Miasto Pruszcz Gdanski
miesci sie w catoéci w_granicach dzialek na ktérych zostat zaprojektowany
Nie wystapg po realizacji : emisja promieniowania , wibracje, fetor, zwiekszony
poziom hatasu oraz zaciemnienie sgsiednich dziatek
Inwestycjaw obszarze MPZP oznaczonym symbolami
B.14.3 KDL, B.14.2K9.B, B.14.11KDL , B9.1WS, B.12.1 KP
Nie zostanie wylaczona powierzchnia biologicznie czynna gdyz planowane
przedsiewziecie biegnie po $ladzie instniejacej infrastruktury komunikacyjnej
a budowa w nowej lokalizacji chodnika w terenie trawiastym od petli autobusowej do
mostku przy CKiS bedzie zrekompensowana nowymi nasadami zieleni niskiej i
wysokiej przewidzianej projektem

13. INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA

Planowane prace rozbiérkowych istniejacej infrastruktury drogowej na etapie
realizacji nie beda znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Elementem mogacym nieznacznie wplywaé na srodowisko jest frezowanie
nawierzchni istniejacej ulicy

W wyniku wykonywania tych prac moze dojéé do podwyzszonej emisji pytow ktére
przy sprawnym sprzecie (zraszacze, spryskiwacze) tatwo jest wyeliminowac
Podobne dziatanie moze mie¢ wykonanie  korytowania pod konstrukcje
nawierzchni jezdni, pod konstrukcje sciezki rowerowej, chodnika

Po oddaniu inwestycji do eksploatacji nie nastapi pogorszenie si¢ stanu naturainego
srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy beda krétkotrwate i majg
charakter odwracalny. Emisja hatasu moze krétkotrwale oddziatywac na srodowisko

(b
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w trakcie wykonywania robot budowlanych po tym okresie emisja hatasu bedzie w

granicach normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie

smnieiszeniu.w wyniku zastosowania _cichych” warstw bitumicznych /dobor

sktadnikéw granulacji masy bitumicznej/

Zrealizowanie inwestycji przyniesie korzysci dla $rodowiska i mieszkancow

przylegtych do przebudowywanej ulicy, ze wzgledu na poprawe geometrii ruchu

pojazdow oraz zmniejszenie poziomu hatasu zwigzanego z ruchem pojazdow po

drodze na ktérej dochodzi do przeplatania sig ruchu rowerowego i pieszego zZ ruchem

pojazdow mechanicznych

Materiaty wykornczeniowe kamienne zastosowane w robotach drogowych beda

pochodzenia naturalnego

Poprawi sig dostepnos¢ do terenéw zieleni i parkowych oraz obiektu sportu i rekreacji

Powstajacy wezet integracyjny nie naruszy ochrony urzadzen melioracyjnych/waty/

| sptywu wod powodziowych na miedzy wlau

Przestrzen publiczna bedzie przyjazna osobom niepetnosprawnym

14. INFORMACJA/WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTEPNOSCI DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH LUB Z PRZEZNACZENIEM DLA WSZYSTKICH
UZYTKOWNIKOW

W oparciu o:

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne /DzU nr. 43 poz.
430 z 1999 r z pdzn .zmianami

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury "Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DzU 2015 poz1422,

3.”Projektowanie bez barier-wytyczne opr. Kamil Kowalski,

4. Ustawa z dnia 23.10.2013r 0 Zmianie ustawy "Prawo o ruchu drogowym”
Dz.U. 2013 poz. 1446

5. Porady projektowe -Sekretariat Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
_Parametry antropometryczne i wyposazenia wspomagajgcego chodzenie”,

6. Ustawa o drogach publicznych DzU 2016 poz 1440 Art. 12 a ust 2.

A. Ciagi piesze z uwzglednieniem dostepnosci dla wszystkich
uzytkownikow

a) w obszarze przebudowy ulicy Dworcowej wszystkie chodniki o szeroko$ci min.
2,00m o spadkach podtuznych nie przekraczajacych 2 %, spadki poprzeczne 2%

b/ ciag pieszy na odcinku od ulicy Dworcowej W kierunku watu p- powodziowego . i
' w spadku podfuznym max 1,5 % , odcinkowo 4% prz
podejsciu na korone istniejacego watu , szerko$c tego chodnika 2,00m
c/ bezpieczne przejscie ul. Dworcowej dotacji PKP-z petna sygnalizacja dla
pieszych i roweréw w tym akustyczne

A
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zejscia z chodnika na jezdne na przejsciach ulicy Dworcowej w poziomie ,0" nie
stwarzajgce barier wszystkim uzytkownikom

d/ oczekiwanie na komunikacje autobusowa- wiata przystankowa zadaszona z
taweczka

e/ nawierzchnia chodnikow uszorstniona na ptytce chodnikowej ptukanej i
antyposlizgowa /posypka kamienna/

f/ ciagi piesze bez stopni, schodéw o minimalnych spadkach podtuznych
wpisane w zielony teren otaczajacy umozliwiajgce w tym terenie wypoczynek
na ustawinych taweczkach z oparciem i poreczami bocznymi

g/ separacja ruchu pieszego od rowerowego poprawia bepieczenstwo pieszym
na odcinku od mostku przy CKiS do dworca PKP

h/ pozostate ciagi piesze zlokalizowane przy krawedzi jezdni ulicy i przy
kraweznikach petli autobusowej

i/ obrzeza chodnikowe W poziomie niwelety chodnikow ze spadkami jednostronnymi
w kierunku terenow zielonych

B. Tereny odpoczynku ,parkingi rowerowe z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikoéw

Miejsca parkingowe dla rowerzystow :

Zlokalizowany na przeciw dworca PKP parking samochodowo-rowerowy umozliwia

zmiane wyboru dalszego srodka transportu z pozostawieniem pojazdow samochodowych i
jednosladow w bezpiecznym i wyznaczonym miejscu wszystkim uzytkownikom

Odlegtosc tego pakingu od komunikacji zbiorowej autobusowej i dworca kolejowego

100-150 m

Droga rowerowa ma kolorystyke nawierzchni odmienna od nawierzchni chodnikow

co wzrokowo umozliwia nie pomylenie tych drég

Nawierzchnia drogi rowerowej bitumiczna barwy ceglastej

Szerokosc sciezki rowerowej 2,50m

Teren parkingu samochodowo- rowerowego bedzie oznakowany znakami pionowymi

Dojazd do parkingu — pojazdy samochodowe z ulicy Dworcowej , rowerzysci wydzielona
droga rowerowa wjazd od strony potudniowe; parkingu

Uzytkownicy niepetnosprawni i WSzyscy mogg kozrystac w strefie wezta integracyjnego z
mozliwosci wypoczynku na taweczkach rozstawionych w terenie zieleni na utwardzonych
placykach. Przewidziano ilo$ ¢ taweczek 6 szt

Miejsca wypoczynku

Uzytkownicy niepetnosprawni i WSZyscy mogg korzystac w strefie wezta integracyjnego z
mozliwosci wypoczynku na taweczkach rozstawionych w terenie zieleni na utwardzonych
placykach. Przewidziano w ilosci 6 szt

Przy taweczkach zlokalizowane kosze na odpadki

Placyki pod tawkami o nawierzchni  Z kostki granitowej w kolorze szarym O wymiarach
2,50x 2,00 m

Dojscia do miejsc wypoczynku z bezposrednio przylegajgcego chodnika

S
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Inne elementy zagospodarowania

Zaprojektowano tawki z oparciem i podtokietnikiem, wykonane z odlewu zeliwnego,
w kolorze naturalnym RAL 7012. Dojscia do fawek utwardzone.

Siedziska wykonane winno by¢ z elementow drewnianych, szczebliny 2z drewna
egzotycznego - jatoba. Przy taweczkach kosze na odpadki  kontabilne materiatowo i
wizualnie z tawkami

Konstrukcja kosza i fawki zabezpieczona powtokg anty grafitti

Ciag pieszy na odcinku od mostku przy CKiS do dworca PKP

przebiega w terenie zieleni istniejacej i w sgsiedztwie wod ptyngcych rzeki Raduni
Zaplanowano dodatkowo nowe nasady drzew i zagospodarowanie zielenia wyspy
petli autobusowej co stworzy caty obszar wezta integracyjnego przyjaznym

ekologicznym dla uzytkownikow
Zaprojektowane wzdtuz ciagu pieszego i rowerowego nowoczesne oswietlenie

zapewniajgce bezpieczne poruszaniue si¢  po zmroku wszystkim uzytkownikom

B.Komunikacja pozioma

Projektowane ciag pieszy i droga rowerowa taczg sie z istniejaca infrastruktura piesza

i rowerowa

Droga rowerowa projektowana na kierunku wschod zachod przecina wezet integracyjny w
ktorym umozliwia zmiane srodka komunikacji zbiorowej z pozostawieniem jednosladu na
parkingu

Ciagi piesze z kierunku pélnocnego i zachodniego zbiegaja si¢ W miejscu lokalizacii
przystankow transportu zbiorowego i dworca PKP , umozliwia to wszystkim uzytkownikom
tatwa i szybka zmiane srodka transportu

W czesci polnocnej gdzie jest projektowana ktadka pieszo rowerowa na rzece Raduni oraz
planowany przez ZDW Gdansk ciag pieszo rowerowy pomiedzy ulicami Chopina i
Dworcowa nastepuje w ten sposob spiecie drog rowerowych, ciagdw pieszych z weztem
integracyjnym przy dworcu PKP co sprzyja i jest korzystne dla wszystkich uzytkownikow
Ulica Dworcowa przebiegajaca w osi pélnoc - potudnie rozprowadza znaczny ruch kolowy
w tym pojazdy komunikacji zbiorowej

Szerokoéc jezdni tej ulicy projektowana -7,00m

C. Dostepnos¢ dla wszystkich uzytkownikow

Projektowana przebudowa ulicy Dworcowej w tym ciagow pieszych idrog rowerowyc utatwi
dostepnosci do infrastruktury otaczajacej , modernizuje drogi komunikacyjne , usuwa
bariery , unowoczesnia przestrzen publiczng

Przebudowany wezet integracyjny dostepny bedzie dla wszystkich uzytkownikow

1
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sokie progi, chodniki nienormatywne

pochylnie ,schody wptynat na wybor drog poruszania sig, i dostepniejszy wybor zmiany

srodka transportu

Teren objety zakresem projektu oprocz wady blisko$ci sieci kolejowej posiada piekne

nadrzeczne tereny spacerow i wypoczynku,sportu i rekreacji
Brak sieci handlowej wielko i mato powierzchniowej,

jest atutem na zurbanizowanej mapie miasta

zabudowy wielomieszkaniowej

Jest réwniez atutem dla niepetnosprawnych i wszystkich uzytkownikow ktorzy mogg bez
barier a po opuszczeniu srodkéw transportu zbiorowego poruszac si¢ W terenie zielonym

D. Oznaczenia

Projekt matej architektury i zieleni przewiduje lokaliz
Informacji wizualnej w tym tablic prowadzacych ,0znakow
Powyzsze tablice i znaki bedg wg, opisu W opracowaniu ,,

acje nowoczesnych konstrukcji
ania rowerowego
Wspolne standardy wizualne i

funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i
modernizowanych weztow integracyjnych” na obszarze Metropolitainym Gdansk-
Gdynia—-Sopot w zakresie elementow tzw. ,malej architektury” i oznakowania.

15. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiorka chodnika istniejacego z ptyt betonowych ,z kostki betonowej i bitumicznych

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej jezdni
Rozbiérka nawierzchni z piyt JOMB
Rozbiérka karweznikow , obrzezy betonowych

16. DANE OGOLNE

_nawierzchnia bitumiczna ulicy +petli autobusowej
chodniki z ptytek bet. ptukany

.droga rowerowa bitumiczna

.zjazdy z kostki granitowej

projekt

3947,06 m2
1219,15 m2
365,38 m2
52,05  m2

SK1

> hez ograf.

Sty | .
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16
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TZRE
i ol ey dnia A0 paroR il
Au(piecieé)
GT-8346-IT1/19/T0/77 -~ - - - L
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.- --- PECYZJA © ST’WIERDZ—ENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pekmema samodzxelngch funkc;x technlcznych w budownlctune

e pd e RAUE AN " Rl R b
Na podstaw:e § 5 ust 1’ § 7 SEEAFR ARSI § 1-,3 ust, 1 pkt 3 ......... 1 | S
- ., o~ EaE S | Lo - . > s A -

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, z

Andrze; NAGORSKI
Obywatel (ka) ... : e p N
INZY NIER BUDOWKICTWA DROGOWEGO
(tytul nau.kowy z.awodowy)
urodzony (a) dnia 61utego 194'8 ..... s R ?o:ng;n p— 3 ‘ Pietiin
posiada przygotowanie zawodOWe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ..o
proaektanta oraz kierownika budouy i robdét
................................ e s 5
w specjalnosci ... konstercyjno-z.nzynieranej
' ’ (rodzaj specjalnoéci techniczno -budowlanej)
S GAEREIE oo _ drég i lotnisjowych drég startowych
oraz manipulacyjnych

(specializacja zawodowa)

MA-BUA/MA
CWD MA-BUA-14 Zam. 10087-Kw-W-T76 WDA zam. 218-K1 50.000 piSm. 71g



STAROSTWO POWIATOWE
W Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16
83-000 Pruszcz Gd: anski

AN —— POLSKA

iz BA
INZYNIEROW

R\ AV/ 4

| BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-04-07

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani NAGORSKI ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. J. SLOWACKIEGO 37/5

jest cztonkiem KujaWskd-Pomorskiej_

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0538/03

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-05-01

do dnia 2017-10-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ,
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY

w BYDGOSZCZY Rady Okre wej izby
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumirisklego 6
tel, 52 386 70 60 « tax 52 36e 70 69 e
v p

rec

(pleaeé i podp|s przewodm(zqcego)
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W OTEWOTEKT Warszawa dnid 7y oSz Gafiskim
g A INTe - ;o QI Ay W(lr-ral’nl\k Lgo 16
83-004) Pruszcz Gdanski

Bl YERIG PiEl BlurgU
nczor pudeintancra)

N 244/?4

(Neocwid  uproumien)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia -31 stycznia 1961 r.— prawo budowlane (Dz. U. Nr 7 poz 46,)
oraz § I4 zarzadzenia nr 195 Min. Komunikacji z' dnia I grudnia 1964 r. w sprawie uprawnies budo-
wlanych w buddwaictwis specjalngm w zakresie komumkacn (Dnennlk Budownictwa z 1969 r. nr 7,
poz. 24 iz 1972 r’Nr 9, poz. 26) ' :

o mgr mz" kndrze; K on opi ﬂ s k i g Sfanisla,ra,
. - l T [ryer e ...........’

l.lr‘odzony dnia '...."30 ¥rzeénia 1941 rokn w Krakowle.~ LR

otrzymuje

w specjalnosci .5drogif ' TN S

proaektovanla i kierowania robota.uu budcwlanym:. chznle,/
uprawnienia budowlane do............. N TS S e o s

i : — ¢
—'/
5 ,:,.,_‘_.
X g senneas e
."’

PDA 1323.73 0000 szt. f. A4



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

® POLSKA
1 2 B &
= INZYKIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZY5-ZAH-M3N *

Pan Andrzej Konopiriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01

adres zamieszkania Malborska 6a/14, 80-392 Gdarisk .

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy , ze projekt budowlany pn:

PRZEBUDOWA ODCINKA UKtADU DROGOWEGO ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM Z
REMONTEM MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA RADUNIA DO WJAZDU NA TEREN PARKS& RIDE + 30
MB UL.DWORCOWEJ

W PRUSZCZU GDANSKIM | ODCINKIEM SCIEZKI ROWEROWEJ, CHODNIKIEM OD MOSTKU PRZY CKiS
DO WEACZENIA DO

UPRZEDNIO ZAPROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA NA ODCINKUM OD PARK& RIDE
DO WEJSCIA NA DWORZEC PKP

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409
Z p6zniejszymi zmianami). Posiada takze wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest wykonana w
stanie kompletnym z punku widzenia celu ktéremu maja stuzyé.

PROJEKTANT

inz. Andrzej Nagorski
upr. w spec. drogowej raniczen
GT-8346-11/119/TO/77




GKiK-RUDP:6630.0, 129812007

w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16

Pruszcz Gdatiskiy) dnis02.01:2048 .

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
83-000 Pruszcz Gdanski

ul. Wojska Polskiego 16

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GKiK-RUDP.6630.1.1298.2017

Na podstawie art. 7d pkt2, art.28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 2101)

Przedmiot narady: kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn - oswietlenie i sygnalizacja $wietlna, sie¢

kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Miasto Pruszcz Gdanski, Obreb 12, dz.: 57 ark.2, 58 ark.7, 59/3 ark.7, 60 ark.7, 64

ark.7, 71 ark.7, ul. Dworcowa

Whnioskodaweca: NAGORSKI ANDRZEJ

ul. Pitsudskiego 1A kl. IX/11
83-000 Rotmanka

Inwestor: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, Wydziat

Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposéb przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wptywu: 04.12.2017 i uzupekienie 21.12.2017
Data narady: 02.01.2018

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

—

Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
POLSKA SPOLKA Janusz Wrébel - Uzgodniono zgodnie z zalaczonymi | Pieczatka i
GAZOWNICTWA Sp. zo.0., uwagami: podpis
Oddziat Zaktad Gazowniczy 1. Rozpoczecie robot nalezy zglosié

w Gdansku, Gazownia w pisemnie w Gazowni w Pruszczu

Pruszczu Gdanskim, 83-000 Gdanskim, na min.7 dnj przed ich

Pruszcz Gdanski, ul. rozpoczeciem.

Nowowiejskiego 18 B 2. W  przypadku natrafienia na

niezinwentaryzowana  sie¢ gazowg lub
uszkodzenia  sieci gazowej  nalezy
wstrzyma¢  prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr
992 lub Gazowni¢ w Pruszczu Gdariskim.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej
zostang usunigte na koszt Inwestora
i Wykonawcy.

4.W poblizu istniejacej sieci gazowej
roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu

0,8-12 m. )




GKiK-RUDP.6630.1.1298.2017

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane
odleglosci  od istniejacej/projektowane;j
sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe i ich usytuowanie DZ.U.
72013 poz.640

T ENERGA OSWIETLENIE

ENERGA-OPERATOR S.A.,

Rejon Dystrybucji Tezew,
83-110 Tczew, ul. Nowa 5

Sp.z 0.0, 81-855 Sopot, ul.
Rzemie$lnicza 17/19

Rafat Zajac

Janusz Wysocki

- uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR

Pieczatka i

S.A. Rejon Dystrybucji W Tczewie, | podpis

ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

- przedstawiciel nie stawil sie na narade Pieczatka i
koordynacyjna podpis

4 NETIA S.A., 80-397 Krzysztof - przedstawiciel nie stawil sie na naradg Pieczatka i
Gdansk, ul. Arkonska 6A/4 Osiecki koordynacyjna podpis

5 Przedsigbiorstwo Stawomir - uzgodni¢ lokalizacje | Pieczatka i
Wodociagow i Kanalizacji Stachowicz w Przedsigbiorstwie Wodociagow | podpis
"WIK", ul. Grunwaldzka 1, i Kanalizacji "WIK", Pruszcz Gdanski
83-000 Pruszcz Gdanski (stanowisko przestane za pomocg $rodkow

komunikacji elektronicznej)

6 Gmina Miejska Pruszcz Maria Turska, - przedstawiciel nie stawil sie na narade Pieczatka i
Gdanski Mariusz Gorny, koordynacyjna podpis
83-000 Pruszcz Gdanski,
ul. Grunwaldzka 20

7 Multimedia Polska SA, Milosz — w kanalizacji teletechnicznej Orange Pieczatka i
81-341 Gdynia, Kobusinski, znajduja  si¢  kable $wiatlowodowe | podpis
ul. Tadeusza Wendy 7/9 i koncentryczne bedace wlasnoscia

Multimedia Polska S.A. Dla tego tez na
etapie wykonawstwa, prosimy
o powiadomienie nas na 14 dni przed ich
rozpoczg¢ciem. W miejscach wystgpowania
sieci teletechnicznej prace wykonal
recznie  zgodnie Z obowiazujacymi
normami i zachowaniem szczegélnych
érodkow  ostroznoéci.  Kosztami  za
ewentualne uszkodzenie kabli wiasnosci
Multimedia  Polska  S.A.  zostanie
obcigzony wykonawca robot (stanowisko
przestane za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j)

8 ORANGE POLSKA S.A. Piotr Peda, - zgodnie z uzgodnieniem | Pieczatka i
80-244 Gdansk, ar: 61439/TTIDRRU/P/2017 (stanowisko podpis
ul. Grunwaldzka 110 przesiane za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej)

9 PKP S.A. - - przedstawiciel nie stawil si¢ na narade Pieczatka i
Oddzial Gospodarowania koordynacyjng podpis
Nieruchomosciami W
Gdansku
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958
Gdansk

10 POLKOMTEL Sp. z o.0. Euzebiusz - nie dotyczy infrastruktury firmy Pieczatka i
Departament Eksploatacji Jakubowski POLKOMTEL Sp. z o.0. (stanowisko podpis
Rejon Utrzymania Sieci w przestane za pomocg Srodkow komunikacji
Gdyni elektronicznej)

81-061 Gdynia, ul. Handlowa
13

2/3




STAROSTWO) PO}é/glA ‘OWE

GKﬁg_& W ru§%3/03(ln}‘ 282017
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Fl Polskie Sieci Marcin - projekt nie koliduje z infrastruktura | Pieczatka i
Elektroenergetyczne, Oddzial | Wisniewski sieciowg o0 napieciu 220kV i 400kV PSE podpis
w Bydgoszczy Bydgoszcz  (stanowisko przestane za
85-950 Bydgoszcz, ul. pomoca Srodkow komunikacji
Marszatka Focha 16 elektronicznej)

12 Pruszczanskie Kamil - nie dotyczy Pieczatka i
Przedsigbiorstwo Kowalczyk podpis
Cieplownicze "PEC" Sp. z
0.0. 83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Tysiaclecia 16

13 RUDP- Przewodniczacy Hanna Ruszkul - StarNet Telecom Sp. z o0.0., Volta Pieczatka i
narady koordynacyjnej Communications Sp. z o.0., Logitus Sp | podpis
- Kierownik Referatu z 0.0., NASK Naukowa i Akademicka Sie¢
Uzgadniania Dokumentacji Komputerowa, ABAKS (gestorzy sieci
Projektowe;j telekomunikacyjnych) - przedstawiciele

nie stawili si¢ na narade koordynacyijna

14 "Vectra Investments” Sp. z Jakub Kacynel - dokumentacj¢ projektowa uzgadniamy | Pieczatka i
0.0. Spétka Jawna z siedziba bez uwag (stanowisko przestane za podpis
w Warszawie, ul. Emilii Plater pomoca Srodkow komunikacji
53, 00-113 Warszawa elektroniczne;j)

Adres do korespondencji: Al.
Zwycigstwa 253, 81-525
Gdynia

15 NAGORSKI ANDRZE] - - przedstawiciel nie stawil si¢ na narade Pieczatka i
ul. Pitsudskiego 1A kl. IX/11 koordynacyjna podpis
83-000 Rotmanka

Stanowiska do protokotéw przestane za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien RUDP w systemie EWID.

dotaczono do akt sprawy jako

Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly oraz informacje o stanowiskach
przestanych drogg elektroniczng zawart w protokole i podpisat przewodniczacy narady koordynacyjne;j.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej pemi jednoczesnie funkcje protokolanta.

Ha
PR

NARAD
Rierownik
Ookumeniz

3/3
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1 ZAMAWIAJACY: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
"| UL GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

.| ANDRZEJ NAGORSKI, 83-000 GDANSK ROTMANKA,
WYKONAWCA: ULPILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11

PRIEBUDONA. O0CINKA UKLADU DROGOWEGO UL DWORCOWE) W PRUSZCZU GOANSKIM WRAZ Z
REMONTEM MOSTU DROGOWECO NAD RZEKA RADUNA DO WAAZDU NA TEREN PARKARIDE + CA 30
TEMAT: VB ULICY DWORCOWE! W PRUSZCZU GOANSKIN | QDCINKEN SCIEZKI ROWEROWEL, CHODNKIEM 0D
MOSTKU PRIY CK'S DO WLACZENIA DO UPRZEDNIO ZAPROVEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ |
CHODNIKA NA DOCINKU 0D PARKERIE DO WELSCA NA DHORZEC PKP

TEMAT RYS. | PLANSZA ZBIORCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

S | PROJEKTANT: .
S ‘é‘ nr upr. proj:
i it dnplpmeied B e :%-5- Bernard Kedzierski nr upr. 253/6d/80
. dan -ﬂ“ = | PROJEKTANT: nrupr. proj: -
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09 <TY 7088 o mar inz. ADAM STYMBORSKI PON/0239/P00S/11 577
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

GMINA MIE] SKA 83-000 Pruszez Gdariski
PRUSZCZ GDANSKI
¥83-000 Pruszcz Gdanski Pruszcz Gdanski, 28 wrzeénia 2017 r.

if. Grunwaldzka 20
Regon 161674919, NIP 583-02-06-827

ZUM.721.120.2017.PZ
U.Z G O-DNLENIE
Planu zagospodarowania
W oparciu o § 77, 78 i 113 ust. 7 Rozporzadzenie Ministra Transportu .

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, art. 20 ust. 7, 12, 29, 29a, 30 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. oraz kodeks ruchu drogowego:

Uzgadnia sig plan zagospodarowania dla projektu pn.: ,Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul.
Dworcowej w Pruszczu Gdanskim z remontem mostu drogowego nad rzekg Radunig do wjazdu na
teren Park&Ride + 30 mb ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim i odcinkiem $ciezki rowerowej,
chodnikiem od mostu przy CKiS do wigczenia do uprzednio zaprojektowanej $ciezki rowerowe;j i
chodnika na odcinku od Park&Ride do wejécia na dworzec PKP.

Uwagi do zagospodarowania terenu:
1. Na dziatce nr 60 obreb 12 (wyspa na petli autobusowej) nalezy zaprojektowac¢ drzewa — klon
zwyczajny, lipa drobnolistna, brzoza,
2. Nalezy zaprojektowac matg architekture — tawki, kosze na $émieci,
3. Na wewnetrznym tuku petli autobusowej nalezy zaprojektowa¢ donice betonowe z posypka z
kamienia ptukanego, bez dna oraz nasadzenia w nich drzew lub krzewow.

Uwagi do kanalizacji deszczowej:
1. Na odcinku od studni D 01.0 do studni D 10.0 zaprojektowa¢ studnie o $rednicy min 1500
mm.
2. W zwigzku z przebudowg odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D 01.0 do D
.02.0 projektem drogowym i w kosztorysie nalezy uja¢ roboty zwigzane z odbudowa
konstrukcji jezdni na catej jej szerokosci.

ZASTEPCA BURMISTRZA
de. Lomu }airgvg‘h

Woictech Gawleowskt

Otrzymuja:
. Andrzej Nagorski ul. Pilsudskiego 1A klatka IX m 11 Rotmanka, 83-010 Straszyn,
2. aa






STAROSTWO POWIATOWE
Egz. Nr 2 w Pruszczu Gdanskim

Gdarisk, drfja, ‘% O7i204 7.

-000 Pruszez Gdanski

(sprawa nr 518/17)

Andrzej NAGORSKI
ul. Pitsudskiego 1A klatka IX m 11
83- 010 ROTMANKA

Dotyczy: opinii do projektowanego przebiegu odcinka ulicy Dworcowej w strefie stacji
kolejowej PKP Pruszcz Gdariski.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zaopiniowania
projektowanego przebiegu odcinka uiicy Dworcowej w strefie stacji kolejowej PKP
Pruszcz Gdanski/ odcinek profilu 05-05a-05b-05c/ dziatka nr 71 droga
z podtaczang mapa PKP i zagospodarowaniem dworca uprzejmie informuje, ze
Wojewoddzki Sztab Wojskowy w Gdarsku przedktada stanowisko resortu obrony
narodowe;.

Planowany odcinek drogi znajduje sie w bliskiej odlegtosci od terenu
zamknigtego nr 6034 Pruszcz Gdarnski (lotnisko wojskowe Pruszcz Gdariski)'.
Niezbedne jest zachowanie dopuszczalnej wysokosci zabudowy (zgodnie z miejscowym
planem) w zakresie infrastruktury drogowej, jak lampy o$wietleniowe, banery reklamowe.

Proponowana konstrukcja nawierzchni na tym odcinku dla obcigzenia max. osi
pojedynczej o kotach blizniaczych 115 kN spetnia wymogi resortu obrony narodowe;.

Ponadto zgodnie z ustaleniami dokonanymi na rekonesansie w dniu
23.05.2017 r. w Pruszczu Gdaiiskim, planowana droga ma byé wykorzystywana przez
pojazdy wojskowe Jednostki Wojskowej nr 1300 Pruszcz Gdanski do przemieszczania

si¢ i ewakuacji oraz do zatadunku sprzetu wojskowego na rampe kolejowa.

gic:
=

wz. pptk Ryszapt STORCZYK

Wykonano w 2 egz.:
Egz. nr1-ala

Egz. nr 2 - p. Andrzej Nagérski Rotmanka

Wyk. A. Haniecki (tel. 261 212141) (T:13/1/BE 10)

2017-07-13

C:\Documents and Settings\mpzp\pisma wych mpzp 2017\opinia w sprawie rozbiérki i budowy dworca kolejowego Pruszcz
Gdanski\518\17 Pruszcz Gdanski.doc

G Zgodnie z zarzadzeniem nr 16/MON z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie prowadzenia rejestru iotnisk i lgdowisk
wojskowych (Dz. U. MON , poz. 127), lotnisko wojskowe Pruszcz Gdariski wpisano do rejestru lotnisk i ladowisk wojskowych decyzja
nr 5/0rg/SZSRLSZRP z dnia 27 lutego 2013 ., jako lotnisko lotnictwa parnistwowego klasy II.
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STAROSTWO POWIATOWE
= N IL‘.J?’:LC}‘LI Gdanskim
‘ S nlajska gisgo 16
Gdarisk,......5:%: 83000 PHISZCE Gdanski

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Gdansku
Parnistwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.RPP.423.55.3.2018.DF

(za potwierdzeniem odbioru)
DECYZJA Nr ZW-08/176/2018

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz.
1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 2017 poz. 1257)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski z dnia 22.03.2018 r. (data wptywu — 26.03.2018 r.) w sprawie
zwolnienia z zakazu okre$lonego w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.:
Przebudowa odcinka ukfadu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdariskim, do wjazdu na teren
Park&Ride, odcinkiem $ciezki rowerowej, chodnikiem oraz oswietleniem i kanalizacjq deszczowq — etap |,
na dz. nr 59/3, 60, 71 obreb 12, Pruszcz Gdariski

orzekam

Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazu okreslonego w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne
dotyczacego wykonywana obiektéw budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowéw w
odlegtoéci mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Raduni w celu
realizacji inwestycji pn.: Przebudowa odcinka uktadu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdariskim,
do wjazdu na teren Park&Ride, odcinkiem <cieski rowerowej, chodnikiem oraz oswietleniem i kanalizacjg
deszczowq — etap I, na dz. nr 59/3, 60, 71 obreb 12, Pruszcz Gdariski, zgodnie z zachowaniem
nastepujacych warunkéw:

1. Przebudowe odcinka uktadu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdariskim nalezy wykona¢é
zgodnie z zakresem przedstawionym w dotaczonym do wniosku projekcie budowlanym pn.
Przebudowa odcinka uktadu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdariskim, do wjazdu na
teren Park&Ride, odcinkiem sciezki rowerowej, chodnikiem oraz oswietleniem i kanalizacjg
deszczowq - etap |.

2. Roboty ziemne w strefie ochronnej watu, zwigzane z przebudowa odcinka uktadu drogowego
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.



3. W celu unikniecia powstania stref rozluznienia i spekania gruntu nie nalezy wykonywac wiercen i
podptukiwan.
4. Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ prace porzadkowe na terenie realizowanej inwestycji oraz
w jej otoczeniu.
5. Prace budowlane zostang wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg techniczng i
obowigzujgcymi przepisami.
6. Zabrania sie przejezdzania przez waty przeciwpowodziowe oraz wzdtuz korony watéw pojazdami
lub konno, sktadowania na watach przeciwpowodziowych materiatéw, maszyn, sprzetu do robot
i parkowania pojazdow.
7. Inwestor zobowigzany jest do:
7.1.Zawiadomienia Zarzadu Zlewni w Gdarisku o terminach rozpoczecia i zakoriczenia prac, z co
najmniej z 7 — dniowym wyprzedzeniem.
8. Ponadto ustala sig:
8.1.Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ wobec wszelkich organdw administracji i 0s6b trzecich za
ujemne skutki zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robot.
8.2.Inwestor ponosi wytaczne ryzyko i odpowiedzialnos¢ z tytutu lokalizacji inwestycji w
odlegtoéci 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego z powodéw niemozliwych do
przewidzenia na etapie wydania decyzji.

Uzasadnienie

pismem z dnia 22.03.2018 r. (data wptywu — 26.03.2018 r.) Gmina Miejska Pruszcz Gdarniski
reprezentowana przez petnomocnika Andrzeja Nagorskiego, ztozyta wniosek o udzielenie zwolnienia z
zakazu okreélonego w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: Przebudowa odcinka
uktadu drogowego ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdariskim, do wjazdu na teren Park&Ride, odcinkiem
<ciezki rowerowej, chodnikiem oraz o$wietleniem i kanalizacjq deszczowq — etap I, na dz. nr 59/3, 60, 71
obreb 12, Pruszcz Gdariski.

Inwestycja objgta wnioskiem zlokalizowana jest na dziatkach, ktdre znajduja sig¢ w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Raduni.

Zgodnie z art. 176 ust 1 pkt 5 ustawy prawo wodne zakazuje sie wykonywania robot lub
czynnosci, ktére moga wplywaé na szczelno$¢ lub stabilnoé¢ watéw przeciwpowodziowych, w tym
wykonywana obiektow budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowéw w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopy watu.

Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie moze, zgodnie z art. 176 ust. 4 ww. ustawy, w drodze decyzji zwolni¢ od ww. zakazu jezeli
nie wptynie to na szczelnos¢ lub stabilnoé¢ watéw przeciwpowodziowych.

W trakcie postepowania ustalono, co nastepuje.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano przebudowe odcinka uktadu drogowego ulicy
Dworcowej, tj.:

e budowe ciezki rowerowej po $ladzie istniejacego chodnika (nawierzchnia bitumiczna),

e budowe chodnika na odcinku od stopy watu w kierunku petli autobusowej z ptytek

chodnikowych betonowych,

e przebudowg nawierzchni ulicy (nawierzchnia bitumiczna),

o budowe o$wietlenia parkowego typu LED wzdtuz chodnika,

e budowe kanalizacji deszczowej (m.in.wymiana istniejacych przewodéw na wigksze $rednice,

budowa studzienek odwodnieniowych w poziomie jezdni).

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarnisk
tel.: +48 58 326 18 88 | fax: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl 2



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
Po zapoznaniu sig z dokumentacja, stwierdzono, ze wykonanie prac, w odlegtoscihiite Raejaitidarski

50 m od stopy watu, objetych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, zgodnie z zatgczong do
wniosku dokumentacjg, z zachowaniem warunkéw ich wykonania nie wplynie na szczelnoéé lub
stabilno$¢ prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Raduni.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentenciji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Wéd Polskich za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publig;pﬁ '@gi\w? :/;zg‘nia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgﬁ@qﬁéfﬁé@\z}{g}gﬁtaje sig ostateczna i prawomocna.

2. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w te’;’;ﬁjﬁie'G"iéfi'oq_,dﬁi;aﬁ W ktorym stata si¢ ostateczna, nie
uzyskano wymaganego pozwoleréézé w0dno'prafwgﬁeféé§ albo nie dokonano zgtoszenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto \&ykénywanié robot;f

Niniejsza  decyzja  zwolniona jest z opftaty skarbowej zgodnie z ustawqg z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej.

Otrzymuja:
1. Andrzej Nagérski— petnomocnik, Rotmanka, ul. Pitsudskiego 1a klatka IX m.11, 83-010 Straszyn
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Do wiadomoéci:
1. Urzad Miasta w Pruszczu Gdaniskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdariski,
2. Zarzad Zlewni w Gdarisku,

3. RPPaa.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: +48 58 326 18 88 | fax: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl 3



STAROSTA GDANSKI STAROSTWO POWIATOWE
ul. Wojska Polskiego 16 . \lzfu_sw.u Gdariskim

R e ul. Woyska Polskiego 16
23-000 Pruszcz Gdanski o e 16

: Pruszcz Gdanski, dnia 23)O§rﬂb/fé (r'.d‘m‘“l‘l
AB.670.77.2018.AL.MP

POSTANOWIENIE

Na podstawie:
art. 57 ust. 1i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2016. 1727
ze zm.) oraz art. 80 ust. | pkt 1, art 82 ust. 1i2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz.U.2017.1332 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski, 83-000
Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, reprezentowanej przez petnomocnika Andrzeja Nagérskiego, z dnia
13.03.2018 r. (nr rejestru DG.4264.18):
Starosta Gdanski

postanawia
udzieli¢ Gminie Miejskiej Pruszcz Gdanski, reprezentowanej przez petnomocnika Andrzeja Nagoérskiego,
zgody na odstepstwo od warunkéw okreslonych w art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (tekst Jjednolity Dz. U. 2016. 1727 ze zm.) oraz § 4.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz pasow przeciwpozarowych (tj. Dz.U. 22014 r. poz. 1227) dla inwestycji polegajacej na przebudowie
ukfadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdaniskim na dziatkach nr 60, 5\9]\3, 52/2, 58 obreb 12
[0012], jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdanski [220401_1] w Pruszczu Gdanskim w sasiedztwie
linii kolejowej nr 009 relacji Warszawa Wschodnia - Gdarisk Gtéwny w odleglosci mniejszej 4 m i
mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, ktéry stanowig dziatki nr 66/2, 71, 73/2, 73/1 obreb 12
[0012], jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdanski [220401_1] jednoczesnie odlegtosci wigkszej niz
20 m od osi skrajnego toru w/w linii kolejowej.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski z dnia 13.03.2018 r. (nr rejestru
DG.4264.18) w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo od warunkéw okreslonych w art. 53 ust. i art. 54
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016. 1727 ze zm.) oraz § 4.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementow ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1227) dla inwestycji
polegajacej na przebudowie uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim na dziatkach nr 60,
59/3, 52/2, 58 obreb 12 [0012], jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdanski [220401_1] w Pruszczu
Gdanskim  w sgsiedztwie linii kolejowej nr 009 relacji Warszawa Wschodnia - Gdansk Gtowny w
odlegtosci mniejszej 4 m i mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, ktory stanowig dziatki nr
66/2, 71, 73/2, 73/1 obreb 12 [0012], jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdanski [220401 1]
Jednoczesnie odlegtosci wigkszej niz 20 m od osi skrajnego toru w/w linii kolejowej.

Do akt sprawy dotaczono pozytywng opini¢ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1ZIW-505-
263/2017 z dnia 12.10.2017 r., w ktorej zarzadca infrastruktury wskazuje, iz projektowana inwestycja nie
spowoduje zaktdcenia eksploatacji w/w linii kolejowej, nie zakléci dziatania urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego, a takze nie spowoduje zagrozenia bezpieczeristwa ruchu kolejowego.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku oraz opinii zarzadey infrastruktury kolejowe;j,
wniosek o udzielenie zgody na odstgpstwo uznano za uzasadniony.

Nalezy wskazaé, iz niniejsze postanowienie udzielajace zgody na odstepstwo nie rozstrzyga
0 zgodnosci lokalizacji obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a
takze nie rozstrzyga o zgodnosci przedsigwzigcia z innymi przepisami prawa.

Postanowienie nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wiasnosci ani interesow osgb
trzecich. Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. z up. STAROSTY

Mofian Cichon
i WICESTAROSTA
Otrzymuijs: WICESTAR
1. Andrzej Nagérski — peinomocnik inwestora

Do wiadomosci:
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni. ul. Morsa 24, 81-333 Gdynia
3. aa ge<



STAROSTWO PO WIATOWE

w Pruszczu Gdanskim

PKP Polskie Linie Kole'j‘owe S.A = Fka Polskicgo 16
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni ) 1000 R b
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LI R‘O‘LEJOWE“S‘,‘A
ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736

fax + 48 58 721 11 20

anna.salak@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr 1ZIW-505-263/2017 Gdynia, 12.10.2017

Dot. : uzgodnienia dokumentacii

Andrzej Nagorski
Rotmanka, ul. Pitsudskiego 1A kI IX/11
83-010 Straszyn

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. //Dz.U. Nr 16 z 2007r. poz. 94/ i
Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzaciji i Prywatyzacji Przedsigbiorstwa Panstwowego ,Polskie Koleje
Panstwowe” (Dz. U. 2000.84.948 z 08.06.2000r.) - art. 15 ust. 4, PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad
Linii Kolejowych w Gdyni, jako Zarzad Kolei uzgadnia projekt pn:

Przebudowa uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim na dzialce nr 71
obreb 12 Pruszcz Gdanski przy linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia — Gdarisk
wraz z budowg zmienionego dojazdu do ramy na dzialce nr 66/2, 71 obreb 12 Pruszcz
Gdarniski przy torach wytadowczych linii kolejowej nr 009

Projekt opieczetowano pieczecia nagtowkowg PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad Linii
Kolejowych w Gdyni

i

Spolka wpisena do rejestiu przedsigbiorcow pr wadzonege przez Sgd Rejonowy d
Xl Wygziai Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sedowego
RECON 017312027. Wysoko$¢ kapitaiu zakladowego w catoéci wplaconego: 1

Nie wnosimy uwag do projektu przebudowy uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu
Gdanskim na dziatce nr 64 obreb 12 Pruszcz Gdanski, ktéra nie pozostaje w zarzadzie
naszej Spotki. Jednoczesnie uzgadniamy przebudowe uktadu drogowego ul. Dworcowej
w Pruszczu Gdanskim oraz prowadzenie robdt na dziatkach nr 60, 59/3, 52/2, 58 obreb
12 Pruszcz Gdanski, w sgsiedztwie obszaru kolejowego linii kolejowej nr 009.

Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Jednostkg kompetentng do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane, wyrazenia zgody na trwate zajecie gruntu kolejowego, lub ewentualny podziat i
sprzedazy czesci dziatki nr 66/2, 71 oraz 64 obrgb 12 Pruszcz Gdanski, jest PKP S.A
Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Gdarisku.

Po uzyskaniu zgody od PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku,
warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest
zawarcie stosownej umowy pomiedzy inwestorem, a PKP PLK S.A. Zakiadem Linii
Kolejowych w Gdyni regulujgcej szczegétowo udostepnienie terenéw kolejowych na czas
realizacji tej inwestycji oraz nadzér nad prowadzonymi robotami.

Prace zwigzane z prowadzeniem robot nalezy wykonywac pod nadzorem pracownikéw PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Gdyni.

Wykonawca robot pisemnie, z wyprzedzeniem siedmiodniowym, poinformuje PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni o planowanym terminie rozpoczecia
rob6t celem przekazania placu budowy.

wy w \Werszawic

2] ',’
13-23-16-427 1

pod numerent KRS 0




STAROSTWO POWIATOWE
6. Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, r‘?x?#%zté:hﬁé’%m

(¢ ao!*b" 16

uzupetnienie projektowanych urzadzen i budowli wymagana jest dodatkowa,zg9da. Pl i5
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni. e

7. W razie uzasadnionej koniecznosci usunigcia wzglednie przebudowy niezinwetaryzowanych
kabli i innych urzagdzen podziemnych w zwigzku z rozszerzeniem urzadzen kolejowych lub w
zwigzku z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu kolejowego uzytkownik obowigzany jest
usungc wzglednie przebudowac¢ w/w urzadzenia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

8. Uruchomienie urzadzen przewidzianych niniejszym projektem moze nastgpi¢ po
komisyjnym i protokolarnym odbiorze przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
usunigciu ewentualnych usterek, stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze roboét.

9. Konserwacje, naprawy i remonty urzadzen na terenie kolejowym, mogg by¢é dokonane po
uprzednim zgtoszeniu robét i uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni.

10. Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania, jesli ewentualnie
zostanie on uszkodzony przy normalnej eksploatacji, remoncie linii kolejowe;.

11. Wykonawca robét podczas budowy, a uzytkownik — inwestor po przejeciu obiektu
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budowg i dalszg eksploatacja mogtoby powstac dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bgdz osob trzecich, korzystajacych z ustug PKP PLK S.A.
Ponadto wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak:
kable, rurociagi itp.

12. Po zakoriczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym wykonawca robét zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 oraz przekazania
zaktualizowanych map w formie papierowej i na noéniku informatycznym do PKP Polskie
Linie Kolejowe SA Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrala Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej w Warszawie.

13. Projekt nalezy uzgodni¢ z:
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
- PKP Energetyka Kolejowa Sp. z 0.0. Péinocny Rejon Dystrybucji
- PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. Region Utrzymania w Gdansku
- TK TELEKOM Spoétka z o.0.

14. Do rob6t nalezy przystapi¢ w ciggu 3 lat od daty wydania niniejszej zgody, w przeciwnym
wypadku zgoda traci waznosé.

Opracowat/a:
Anna Satak
tel. +48 58 721 11 25
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27/-505-263/2017 Gdynia, 12.10.2017
uzgodnienia dokumentacji

OPINIA

-—r czgca odstgpstwa od zapiséw zawartych w art. 53 i 54 Ustawy o Transporcie Kolejowym
z~ia 28 marca 2003r. (tekst Jednohty Dz.U. z 2016r. poz. 1727) oraz w § 4.1. Rozporzadzenia
wristra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegfosci
- warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej
~ykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
~trzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych ( tekst jednolity Dz.U.
= 2014r. poz. 1227).

Jotyczy: przebudowy ukiadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim w
sgsiedztwie linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdarisk.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni, wystepujac w imieniu
spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, bedacej zarzadca infrastruktury kolejowej,
w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym w stosunku m.in. do linii
xolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdarisk, na podstawie art.57 ust.2

opiniuje po: nie

przebudowe uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim na dziatkach nr 60, 59/3,
52/2, 58 obreb 12 Pruszcz Gdanski, w sa13|edztw1e linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia -
Gdansk, w odlegtosci mniejszej 4 m i mniejszej niz 10 m od gramcy obszaru kolejowego, ktéry
stanowig dziatki nr 66/2, 71, 64 obrgb 12 Pruszcz Gdanski i jednoczeénie odlegtosci wiekszej
niz 20 m od osi skrajnego toru w/w linii kolejowej.

Uzasadnienie

Przebudowa uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim na dziatkach nr 60, 59/3,
52/2, 58 obreb 12 Pruszcz Gdarnski, w sgsiedztwie linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia -
Gdansk nie spowoduje zakiécenia eksploatacji wiw linii kolejowych, nie lie zakioci dziatania
urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu ko ejowego, a takze nie spowodu;e zagrozenia
" bezpieczernstwa ruchu kolejowego

Niniejsza opinia jest wazna do dnia 12.10.2020r. i zostala wydana na wniosek Andrzeja
Nagérskiego, Rotmanka, ul. Pitsudskiego 1A ki IX/11 / 83-010 Straszyn, w celu zatgczenia do
wniosku o udzielenie zgody na odstepstwo od zaplso_vv_g_r£/5,§_l,54 Ustawy o transporcie
kolejowym (sklerowanego do wlaémwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w
rozumieniu przepisow pra prawa budowlanego). R N R

Inte raln czescia niniejszej opinii jest projekt zagospodarowania terenu ostemplowan

pieczecig nagtéwkowg PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.
DYIREKTOR

Opracowat/a: ki
Anna Satak £ h7c i
tel. +48 58 721 11 25

Spolka wpisena do rejestru przedsiebicicéw prowadzonego przez Szo Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszzwie
XIll Wydziel Gaspoderczy Kraiowege Rejestru Sedowego pod numeiem KRS 0C00037568. NIF 113-23- 16-427
RECON 017319027. Wysokoé¢ kapilalu zzkizdowego w caloéci wplaconego: 16 696 577 000.00 zi.
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STAROS I'wWo P(_,"\-’\’IA’IUWF
GMINA g1y Y w l’ru;./,u/u Gdanskim i
ul. Wojska |

"olskiego 16

PRUSZCZ GDANSK I Pruszcz Gdarisk
Fruszez Gdanski

83-000 Pruszez Gdanski

ul. Grunwaldzka 20 iski
Regon 191674919, Nip 593-02-06-8~7 SIS 20l

83-000

T1.7013. 299. 2017.

PKP S.A.

Wydzial Techniczny OGN
ul. Dyrekcyjna 2 -4
80-852 GDANSK

Dotyczy : znak sprawy K 1P 01.221.1.2017/102 z dnia 25 maja 2017

W nawigzaniu do notatki stuzbowej ze spotkania komisji technicznej dot.
inwestycji pn.; ,, Rozbiérka i budowa dworca kolejowego Pruszcz Gdanski, ul. Dworcowa
5,83-000 Pruszcz Gdanski” i przebudowy odcinka ul. Dworcowej od ul. Chopina do wjazdu
na teren Park & Ride przy ul. Dworcowej w ramach zintegrowanego wezta
komunikacyjnego, Gmina Miejska Pruszcz Gdanski informuje, ze zaprojektuje droge
dojazdowg wylacznie na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 71, do granicy dzialki
stanowigcej obszar zamknigty oznaczonej nr dziatki 66/2, na ktérej jest zlokalizowana rampa
PKP.

Projektowana przebudowa drogi na dz. nr 71 bedzie dostosowana do rz¢dnej na granicy z dz.
nr 66/2 (stanowigcej teren zamknigty) w celu kontynuacji ruchu drogowego na dzialce 66/2.
Projektowany uklad drogowy bedzie sthuzyt tez do obshugi technicznej infrastruktury
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce 66/2.

Zgodnie z ustaleniami droga dojazdowa na dz. nr 71 stanowiaca aktualny uklad drogowy ul.
Dworcowej, bedzie projektowany jako plac manewrowy bez zadnych przewezen
z przejazdem pojazd6w o nacisku osi na powierzchnie projektowanej jezdni nie mniejsza niz
115 kN, przy czym zgodnie z dalszymi ustaleniami wnosimy o potwierdzenie wysokosci
nacisku na o$ w trybie pilnym.

Informujemy takze, ze na dzialce nr 66/2 stanowiacej teren zamkniety i dz. nr 71 s3
projektowane odcinki chodnika i $ciezki rowerowej, (od linii kraweznika na dziatce nr 71 do
granicy z dz. nr 66/2),do polaczenia z uprzednio zaprojektowanymi chodnikiem i Sciezka
rowerowa w ramach projektu Park & Ride uzgodnionego przez Wasze podmioty.

W zalgczeniu mapa sytuacyjno — wysokosciowa z wskazanym zakresem zajecia terenu
zamknigtego stanowigcego dz. nr 66/2.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o przekazanie nam prawa dysponowania dz. nr 71
i 66/2 na cele budowlane przy uzgadnianiu naszego projektu drogowego, ktére niezbedne
bedzie na etapie pozyskiwania decyzji pozwolen na budowe.

k.o

1. adresat

2 .PKP PLK
Gdynia ul. Morska 350 Wopiech Gawkowski

3. Projektant zadania '

4. Tla/
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE L"“E KO[EJUWE S.A.

ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736
fax + 48 58 721 11 20
anna.salak@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Nr 1ZIW-505-60/2016/17 Gdynia, 25.05.2017
Dot. : uzgodnienia dokumentacji

Andrzej Nagoérski
Rotmanka, ul. Pitsudskiego 1A ki IX m 11
83-010 Straszyn

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. /Dz.U. Nr 16 z 2007r. poz. 94/ i
Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzacii i Prywatyzacji Przedsiebiorstwa Panstwowego ,Polskie Koleje
Parstwowe” (Dz. U. 2000.84.948 z 08.06.2000r.) - art. 15 ust. 4 PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad
Linii Kolejowych w Gdyni, jako Zarzad Kolei uzgadnia projekt pn:

Budowa chodnika i $ciezki rowerowej oraz placyku nawrotowego na dziatkach nr 66/2
i 71 obreb 12 Pruszcz Gdariski w sgsiedztwie toréw wytadowczych przy linii kolejowej
nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdarisk

Projekt opieczetowano pieczecia nagtéwkowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad Linii
Kolejowych w Gdyni

1. Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Jednostka kompetentng do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane, wyrazenia zgody na trwate zajecie gruntu kolejowego, lub ewentualny podziat i
sprzedazy czesci dziatek nr 66/2 i 71 obreb 12 Pruszcz Gdanski, jest PKP S.A Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdarisku.

2. Po uzyskaniu zgody od PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdarisku,
warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest
zawarcie stosownej umowy pomiedzy inwestorem, a PKP PLK SA. Zaktadem Linii
Kolejowych w Gdyni regulujgcej szczegétowo udostepnienie terenéw kolejowych na czas
realizacji tej inwestycji oraz nadzér nad prowadzonymi robotami.

3. Prace zwigzane z prowadzeniem robét nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

4. Wykonawca robét pisemnie, z wyprzedzeniem siedmiodniowym, poinformuje PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni o planowanym terminie rozpoczecia
robét celem przekazania placu budowy.

5. Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, rozszerzenie lub
uzupetnienie projektowanych urzadzen i budowli wymagana jest dodatkowa zgoda PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

6. W razie uzasadnionej koniecznoéci usunigcia wzglednie przebudowy niezinwetaryzowanych
kabli i innych urzadzen podziemnych w zwiazku z rozszerzeniem urzadzer kolejowych lub w
zwigzku z zachowaniem bezpieczeristwa ruchu kolejowego uzytkownik obowigzany jest
usungc¢ wzglednie przebudowaé w/w urzadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

33

Spotka wpisanz do rejestru przeosigbiorcow prowadzoncgo przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NI> 113.23.-16-427,
REGON 017319027 Wysoko$¢ kapitau zakladoweao w caloéci wniacanean 18 RQR &77 NNO NA -1



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
7. Uruchomienie urzgdzen przewidzianych niniejszym  projektem mo2é00hZstapiédanshi
komisyjnym i protokolarnym odbiorze przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
usunieciu ewentualnych usterek, stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robot.

8. Konserwacje, naprawy i remonty urzadzen na terenie kolejowym, mogg by¢ dokonane po
uprzednim zgtoszeniu robét i uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni.

9. Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania, jesli ewentualnie
zostanie on uszkodzony przy normalne;j eksploatacji, remoncie linii kolejowe;.

10. Wykonawca robo6t podczas budowy, a uzytkownik — inwestor PO przejeciu obiektu
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budow3 i dalszg eksploatacjg mogtoby powsta¢ dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., badz osob trzecich, korzystajgcych z ustug PKP PLK S A.
Ponadto wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak:

kable, rurociagi itp.

11. Po zakonczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym wykonawca robét zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 oraz przekazania
zaktualizowanych map w formie papierowej i na no$niku informatycznym do PKP Polskie
Linie Kolejowe SA Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrala Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej w Warszawie.

12. Do robét nalezy przystapi¢ w ciggu 3 lat od daty wydania niniejszego uzgodnienia, po tym

terminie uzgodnienie-traci waznosg.
7 /KL‘ P/ LY
d/e . technicz
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