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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.1. Kopie decyzji uprawnien projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantom i projektantom sprawdzajgcym

1. Kopia decyzji — TOmMasz RAAON .......uiii ittt e et e et e e e aree e e e nraeaean str. 4

2. Kopia decyzji = TomMasSzZ WItUSIK ......eeveeiiiiiiiiiieee e e e e str. 6
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i PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0027/07 Rzeszéw, 2007-06- 2 §

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz.1118 z péén. zm.) oraz § 11lust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ RADON
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 31 stycznia 1973 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0116/POOE/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne;j:
w zzkresie siaci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

_ dr inz. Zbigniew Plewako .
trzymuja,

1) Pan Tomasz Radon

ul. Szczepana 11A

zam. Swierzowa Polska

38457 Zrecin

2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.aa

mgr inz. Lech Krupinski ..... AL

mgr inz. Andrzej Hliniak ...|........ .00\ ...

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Tomasz Radofi

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-

dr inz. Zbigniew Plewako

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. S}owackiego 20

PDK O11B/KK/0054/0009/05 Rzeszow. 2005-06-2 O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, = pézn. zm.) i art.13 ust.l pkt 1. art.14
ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016
z péin. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38
z pézn. zm) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ WITUSIK
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 13 czerwca 1971 r., miejsce urodzenia - Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0078/POOE/05

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 3/05
z dnia 15 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan Tomasz Witusik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy Komisji Kwaitikacy)ri
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
K_—‘\.

o
mgr inz.' Adam Tarnawski

Przewodniczacy Kad,
PODKARPACKIEJ OKREGOWE
1ZBY INZYNIEROW 3UDOWNICTY.

Otrzymuja;

Pan Tomasz Witusik
zam. Tarnowiec 252
38-204 Tarmowiec
2.Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3./

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
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(28]

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Tomasz Witusik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete;j

niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowiag podstawe

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w  specjalnosci, jezeli

catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu -

zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWE J

I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW/

‘rzewodniczaey Komisii Kwalifikacy
PODKARPACKIES OKREGOWE.)
‘ZBY INZYMIEROW BUDOWNICTWL

oo e ~v-:” )
mer inz, Adan: Turnagosk:

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
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1.2. Kopie zaswiadczen projektantow

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

1. Kopia zaswiadczenia — TOMASZ RAON ........c.uiiiiiiiiiee ettt ettt e e e eerae e e eenraeaeeans str. 9

2. Kopia zaswiadczenia — TOmMaASZ WItUSIK ....coeecuiieeieiiiee ettt str. 10
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-XV3-WQU-JNM *

Pan Tomasz Rafat Radon o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0273/07

adres zamieszkania ul. Szczepana 11 A, 38-457 Zrecin Swierzowa Polska

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6GG-A5K-8BQ *

Pan Tomasz Witusik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0793/07

adres zamieszkania ul. Wesota 5, 32-091 Michatowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami

Jako projektant oswiadczam niniejszym, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.),

projekt techniczny dla inwestycji jak nizej:

Inwestor: Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Nazwa zamierzenia Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby

budowlanego: administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego

Adres obiektu Brzozéw, dz. nr 1077/16

budowlanego: Identyfikator jednostki ewidencyjnej:

[180201_4.0001.1077/16]

Kategoria obiektu Xl
budowlanego:

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zespot ot . specjalnos¢ i numer uprawnieri Podpis
Autorski [Ellgeayske budowlanych Data
Instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji
. megr inz. i urzadzen elektrycznych
P : , .
rojektant Tomasz Radon i elektroenergetycznych
Upr. nr PDK/0116/POOE/07

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA Strona 11



1.4. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego
i jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami

Jako projektant sprawdzajgcy oswiadczam niniejszym, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze

zm.), projekt techniczny dla inwestycji jak nizej:

Inwestor: Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Nazwa zamierzenia Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby

budowlanego: administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego

Adres obiektu Brzozéw, dz. nr 1077/16

budowlanego: Identyfikator jednostki ewidencyjnej:

[180201_4.0001.1077/16]

Kategoria obiektu Xl
budowlanego:

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zespé’f' i fElee specjalnos¢ i numer uprawnien Data Podpis
Autorski budowlanych
Instalacyjna w zakresie: sieci,
Projektant mgr inz. instalacji i urzadzen elektrycznych
sprawdzajacy: | Tomasz Witusik i elektroenergetycznych
Upr. nr PDK/0078/POOE/05
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w budynku uzytecznosci publicznej na

potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego zlokalizowanego w Brzozowie przy

ul. Traugutta, na dziatce nr ew. 1077/16, obreb [0001] Brzozéw

2.2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietlenia terenu

Instalacje sitowa i gniazd ogdlnego przeznaczenia

Instalacje teletechniczna

Instalacje monitoringu CCTV

Instalacje kontroli dostepu KD w pomieszczeniu przegladania akt
Instalacje petli indukcyjnych w pomieszczeniach 1.02,1.03a, 1.03b
Zasilanie urzadzen klimatyzacji

Zasilanie dZzwigu windowego

Instalacje fotowoltaiczna

Instalacje odgromowa i uziom fundamentowy

Rozdzielnia gtéwna TG

Rozdzielnice pietrowe TB1, TB2

Rozdzielnia kottowni TK

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

2.3. Lokalizacja inwestycji

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Brzozowie przy ul. Traugutta, na dziatce nr ew.

1077/16, obreb [0001] Brzozdw.

2.4. Dane instalacji i bilans mocy:

instalacja policznikowa wykonana w uktadzie TT, TNS, — oddzielny przewdéd ochronny
i neutralny. System pracy sieci okresli Operator Systemu Dystrybucyjnego,
napiecie znamionowe sieci nN 230/400V,

zapotrzebowanie na moc przytaczeniowg dla przedmiotowej inwestycji wynosi: 82 kW
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2.5. Zasilanie w energie elektryczng.

Zasilanie budynku wykonane bedzie z sieci nN 0,4kV. Rozwigzanie lokalizacyjne oraz ztacze
z pomiarem rozliczeniowym okresli Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w technicznych
warunkach przytaczenia.

Ztacze kablowo — licznikowe wraz z przytgczem stanowig przedmiot opracowania przytgcza
energetycznego. Na zewnetrznej $cianie budynku zabudowaé nalezy szafke przeciwpozarowego

wytacznika pragdu UW PWP. Do szafki doprowadzi¢ zasilanie policznikowe kablem ziemnym nN 0,4kV.

2.6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Na zewnetrznej Scianie budynku zabudowad szafke przeciwpozarowego wytgcznika pradu UW
PWP w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego 400x820x285 mm. Szafke posadowié¢ na
fundamencie prefabrykowanym. Projektuje sie urzgdzenie wykonawczo-sygnalizacyjne CX2004 —
PWP firmy Cerbex, z certyfikatem CNBOP.

W sktad zestawu przeciwpozarowego wytgcznika pragdu wchodzi:

- urzadzenie wykonawczo-sygnalizacyjne CX2004

- Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP/UU

- Sygnalizator optyczny SO/PWP

Urzadzenie wykonawcze - roztgcznik czteropolowy, wyposazony bedzie w wyzwalacz wzrostowy
oraz styki sygnalizacyjne. Zasilanie niezbedne do zadziatania wytgcznika pobierane jest za
posrednictwem przerzutnika faz, majacego na celu zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza
nawet po zaniku napiecia na jednej lub dwéch fazach.

Przy wejsciu gtdwnym do budynku zamontowa¢ nalezy przycisk PWP/UU, typu A - Urzadzenie
uruchamiajace, wyposazone w lampki czerwong i zielong, sygnalizujgce obecnosé napiecia w obiekcie
po zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Obok przycisku zabudowaé sygnalizator
optyczny SO/PWP, ktory swieci gdy zasilanie jest wytgczone. Po zadziataniu przeciwpozarowego
wytacznika pragdu wytgczony zostanie rowniez zasilacz bezprzerwowy UPS zasilania gwarantowanego
oraz rozdzielnica RDC instalacji fotowoltaicznej. Do potgczen sterowania i sygnalizacji
przeciwpozarowego wyltgcznika pradu zastosowaé przewody ognioodporne klasy FE180/E90,
zapewniajgce podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut. Automatyczny przetgcznik
faz stuzy do zachowania ciggtosci zasilania wyzwalacza wzrostowego w przypadku zaniku jednej
z faz zasilajacych lub spadku parametréw ponizej normy.

Przycisk PWP/UU wyposazy¢ w znak ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”, zgodny z normg PN-

EN ISO 7010. Schemat potaczi przeciwpozarowego wytgcznika pragdu przedstawiono na rysunku E-1.
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2.7. Rozdzielnice

Rozdzielnice gtéwng TG zamontowaé w pomieszczeniu 0.5 na parterze. Do tablicy doprowadzi¢
zasilanie z szafki z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. W rozdzielnicy TG zamontowac
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz zabezpieczenia obwoddw odbiorczych. Rozdzielnice
nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby odlegtos¢ od poziomu posadzki do gérnej jej krawedzi

wynosifa 1,8m.

Z rozdzielnicy TG wykona¢ zasilanie pozostatych tablic rozdzielczych w budynku oraz obwody na
parterze.
W budynku zamontowane bedg rdwniez nastepujgce tablice i rozdzielnice:
» Rozdzielnica TB1
Rozdzielnica TB2

» Rozdzielnica TK kottowni
» Rozdzielnica RDC napiecia statego systemu PV
» Rozdzielnica RPV 400 V AC systemu PV

2.8. Sposoéb prowadzenia instalacji

Instalacje prowadzi¢ w korytkach stalowych ocynkowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz podtynkowo. Podejscia do urzadzen, gniazd, tgcznikdéw instalacyjnych wykonac¢ przewodami w
rurkach RKLG podtynkowo. Nalezy stosowaé karbowane rury elektroinstalacyjne. Srednica rury
powinna by¢ dostosowana do liczby uktadanych przewoddw. Do tgczenia rur nalezy stosowaé ztgczki.
Niedopuszczalne jest kucie bruzd pod przewody w elementach konstrukcyjnych budynku takich jak
stupy, podciagi itp. W przypadku koniecznosci przejscia przez w/w elementy przewody prowadzié
nalezy natynkowo.

Instalacje okablowania strukturalnego, przewody sygnatowe z kamer i inne instalacje
niskopradowe prowadzi¢ nalezy w oddzielnych korytkach.

Trasy przewodow elektrycznych nalezy prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi
Scian i stropow.

Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 10cm
ponizej instalacji gazowych. W przypadku krzyzowania sie przewoddéw elektrycznych z rurami
gazowymi nalezy zapewnié odlegtos¢ min 2cm. Minimalne odlegtosci przewoddéw elektrycznych od
przewodéw wody zimnej i cieptej powinny wynosi¢ 10 cm., przy czym nie wolno prowadzié

przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.
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2.9. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla projektowanego budynku zaprojektowano energooszczedne oprawy osSwietleniowe ze
zrodtami Swiatta typu LED. Dobrane oprawy oswietleniowe majg za zadanie zapewnié srednie
natezenie oswietlenia oraz wspdtczynnik réwnomiernosci zgodne z wymaganiami normy PN-EN
12464-1. Minimalne $rednie natezenie oswietlenia dobrano aby zapewnic:

- w strefach komunikacyjnych — co najmniej 150 lux na poziomie podtogi

- W pomieszczeniach sanitarnych — co najmniej 200 lux

- W recepcji — co najmniej 300 lux

- w sali jadalnianej — co najmniej 300 lux

- w pomieszczeniach biurowych — co najmniej 500 lux

- na klatkach schodowych — co najmniej 150 lux

- w pomieszczeniach socjalnych — co najmniej 200 lux

- w toaletach — co najmniej 200 lux.

Oprawy instalowac zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rzutach instalacji oswietlenia.
Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do wszystkich

”n

opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewody z 2yt ochronng zielono-z6ttg ,z0”. taczniki
oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,4 m. Stosowac osprzet podtynkowy mocowany do puszek
za pomocg Srub zapewniajgcych trwate, pewne i bezpieczne przykrecenie. W pomieszczeniach
sanitarnych montowa¢ nalezy osprzet w wykonaniu szczelnym [P44. W pomieszczeniach WC,

montowac czujniki obecnosci.

2.10. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Obiekt  wyposazony  zostanie ~w  osSwietlenie  awaryjne drég  ewakuacyjnych
i zapewni dostateczne oswietlenie przejsé¢ i drég komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania sie
ludzi w razie przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego oraz w celu ewentualnego opuszczenia
obiektu.

Srednie natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ min 1lx. Wszystkie oprawy
oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego majg by¢é wyposazone w diodowe wskazniki standéw pracy
lampy umieszczone w lampie tak, aby byly czytelne z poziomu podtogi.

Nad kazdym wyjéciem ewakuacyjnym maja byé zainstalowane oprawy z napisem ,WYISCIE
EWAKUACYINE” a w przejsciach i korytarzach oprawy z odpowiednimi piktogramami, wskazujgcymi
kierunek wyjscia. Na zewnatrz budynku nad drzwiami ewakuacyjnymi, zabudowane bedg oprawy
przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Wszystkie oprawy przeznaczone do oswietlenia

awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNBOP. Stosunek
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maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Integralng czescig awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego sg znaki wskazujgce kierunek
ewakuacji i informujace o punktach pierwszej pomocy, tzw. piktogramy kierunkowe.

Znaki bezpieczenstwa przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego

miejsca.

2.11. Instalacja oswietlenia terenu

Oswietlenie terenu zaprojektowano przy wykorzystaniu opraw ze zrédtem $wiatta typu LED, moc
max 40W, strumien swietlny 4750Im, stopier ochrony IP66. Zaprojektowano zestawy oswietleniowe
anodowane, inox-czarny, wysokosci 5m. Zasilanie oswietlenia wykonac¢ z tablicy gtéwnej TG.

Sterowanie o$wietleniem terenu odbywac sie bedzie recznie badZ automatycznie za pomoca
zegara astronomicznego z mozliwoscig zaprogramowania przerwy nocnej.

Dobér oswietlenia spetnia wymagania normy ,PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie —

Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz”.

Zgodnie z wymaganiami w/w normy przyjeto nastepujgce wartosci eksploatacyjne natezenia

oswietlenia:
. Wymagane natezenie o$wietlenia
Nazwa obiektu/terenu
Em [Ix]
Wjazdy na teren, bramy 10
Parkingi 10

2.11.1. Montaz oswietlenia terenu

» Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ oceny

warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych. Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem

z wykopu, bez zanieczyszczen.

» Montaz fundamentéw prefabrykowanych stupow oswietleniowych
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Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu, zamieszczonymi w instrukcji montazu.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B10 lub
zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta

mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyc

1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia =2 cm.

» Montaz stupéw oswietleniowych

Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych i mocowac za pomoca
$rub. Sruby zabezpieczyé nakretkami i wyposazy¢ w kapturki chronigce przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Stupy stawiaé przy pomocy zurawia samochodowego lub
recznie. W stupach montowac ztacza stupowe. Stupy oznakowaé zgodnie ze schematem

oswietlenia terenu.

» Montaz opraw na stupach

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowaé¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupow.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru.

2.11.2. Wykonanie roboét kablowych

> Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy kabli powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego powinny by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet

nalezy przekazac¢ wykonawcy robét.

> Rowy pod kable

Trase linii kablowej wyznacza uprawniony geodeta. Ziemie z wykopu odktada¢ po jednej

stronie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osdb postronnych. Przejscia dla
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pieszych wykonaé¢ za pomocg mostkéw z barierkami. Po wykonaniu rowéw kablowych,
sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacja

geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5m. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii kablowych niskiego
napiecia, gdyz ich uszkodzenie grozi porazeniem. Prace przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy catkowitym wytgczeniu napiecia. Prace pod
napieciem (PPN) nalezy wykonywaé w oparciu o wiasciwg technologie pracy, przy zastosowaniu

wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robdt, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

> Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru

albo innych dokumentdw.

» Uktadanie kabli

Kable ziemne nalezy uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci dna min. 40cm. Kable uktadac linig
falista (zapas 3% dtugosci wykopu) miedzy dwoma 10cm warstwami piasku. Nastepnie
przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu, utozy¢ folie oznaczeniowg niebieskg z polietylenu i
zasypac réw kablowy. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm i nie wiecej

niz 35 cm.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.

przy wejsciach do rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

> znak uzytkownika
> typ kabla
> numer ewidencyjny kabla (relacja kabla)
» rok utozenia kabla.
Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do goérnej

powierzchni kabla, powinna wynosic:

» 70 cm —kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
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Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej wtym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,

bednarke nalezy zakopaé w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.

Przy utozeniu kabla w miejscu gdzie wykonana bedzie jezdnia, kabel utozy¢ nalezy
w rurze ostonowej, przy czym odlegtos¢ od powierzchni jezdni do gérnej czesci rury ochronne;j

powinna wynosi¢ min. 0,8m.

Skrzyzowania kabli z rurociggami podziemnymi zabezpieczyé poprzez utozenie projektowanego

kabla w rurach ochronnych DVK.

Przed zasypaniem kabla nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne oraz wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng. Cato$¢ prac wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 -

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzic¢:

- promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,

- czy na prostych odcinkach kabel utozony jest linig falista,
- uszczelnienie rur na przepusty,

- oznaczenie kabli (liczba i tres¢ opasek),

- ciggtosc zyt,

- zgodnos¢ faz na obu koncach linii,

- wykonaé pomiar rezystancji izolacji kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

sprawdzi¢ czy roboty ziemne zostaty prawidtowo zakonczone, rozplantowanie

nadmiaru gruntu,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania trasy linii kablowej,
- sprawdzi¢ ciggtosc zyt i zgodnos¢ faz,
- wykonaé pomiar rezystancji izolacji,

- wykonaé prébe napieciowgy izolacji.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem.
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2.11.3. Odlegtosci miedzy kablami

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio

w ziemi

Odleglosei migdzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach

L.p.

Skrzyzowanie lub zhlizenie

Najmniejsza dopuszczalna odleglodé , em

pionowa, prey skreyvzowaniu|  pozioma, prey zblizeniu

¥

3 4

Kabli elektroenegetyeznyeh na napigcie
Enamionowe sieci do 1 kW z kablami tego
samego rodzaju lub syenalizacyjnymi

25 10

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych
do zasilania urzadzen odwietleniowych 2
kablami tego samego rodzaju

25 mogg stykac sig

Kabli elektroenergetycznych na napigcie
enamionowe sieci do 1 kV z kablami
elekiroenergetycznymi na napigeie Znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV

Kabli elekiroenergeiyeznych na napigeie
Enamionowe siecl wyzsze niz | KV i nie
prezekraczajace 10 kV z kablami tego samego
rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napigcie
znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV z kablami
lego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami
telekomunikacyjnymi

-~

Kabli rdenyeh weyikownikow

50

25

50

Kabli z mufami sasiednich
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Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi

od innych urzadzen podziemnych.

Odleglogei kabli wlozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych

. . . Najmnigjsza dopuszczalna odleglosc, cm
L.p. Rodzaj wrzadzenia podziemnego - - - - —
i pionowa, przy skrzyviowaniu|  pozioma, przy zblizeniu
I 2 3
Rurociagi wodocigowe, écickowe, cieplne,gazowe [80 “przy érednicy rurociggu -
1. - . - - 2% 50
7 pazami niepalnymi ido 250 mm i 150 “przy
. . crednicy rurociggu wickszej
2. |Rurociagl z cieczami palnymi iz 750 mm 100
3 rlfqu;;-:lqy Z gazami palnymi o cisnieniu do 0,4 wy BN-74/8976-69 wg BN-75/8976-72
Furociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym oy . - e
4, iz 0.4 MPa do 6.4 MPa wg BN-/B0/E8976-30 wg BN-T1/8976-31
5. [biorniki z plynami palnymi 200
Czesel podziemne linil napowietrznych (ustrdj,
6. - - B0
podpora, odeigzka)
Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele,
7. [kanaty, z wyjatkiem urzadzen wyszezegolnionych - 50
w lp, 1+6
g [Skrajna szyna toru nie preystosowanego do trakeji 250
| lektryeznej C . )
9. [Skrajna szyna toru trakeji elekiryezne] ‘i‘;;ﬁﬂﬁ ﬂjﬁ":;’izg‘:i? : wg PN-66/E-05024
bocmmivy kol nie poysiosoanyer do 21014 abla  dn rovy
- A odwadniajacego 3
10. trakeii elektrycenei na zamknigtym terenie zakladu wadniajeeg 80
reemyslowego
1 LUrzadzenia ochrony budowli od wyladowan wg Zarzagdzenie nr 16 Ministra Gospodarki Terenowej i
' pimosferyeznych Ochrony Srodowiska z dnia 26 sierpnia 1972 r,
" Dopuszeza sie zmiejszenie odleglodei do 50 cm pod warunkiem zastosowania osleny z rury stalowej o dlugodei
wi tabl. 3.
“ Dopuszea sig zmnigjszenie odleglosei do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony 2 rury metalowej o dhugosci
g tabl.3
:Tﬁ.'uﬁ z wwasmdnionych wegleddw odleglnge t nie made byd machowana, dopuszeza sie mmniejszenie jej do 20 cm, bece nalesy zastosowad oslony ptaczmjce.

Odlegtos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Jezeli rezystancja
uziemienia jest mniejsza od 102, dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do:
- 0,75m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV i kabli
telekomunikacyjnych.
Jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozyc
przegrode z rury izolacyjnej o grubosci Scianki co najmniej 5mm. Tak aby najmniejsza odlegtos¢

pomiedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokét przegrody, nie byta mniejsza niz 1metr.

2.12. Instalacja gniazd

Dla celédw uzytkowych w obiekcie zaprojektowano instalacje gniazd ogdlnego przeznaczenia oraz
instalacje gniazd obwoddéw komputerowych DATA. Gniazda ogdlnego przeznaczenia instalowac jako

podtynkowe na wysokosci 0,3m. W pomieszczeniach socjalnych gniazda instalowaé ponad blatem.
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Gniazda komputerowe instalowa¢ w puszkach podtogowych, lub na wysokosci 0,3m.
W pomieszczeniach biurowych gniazda ogdlnego przeznaczenia instalowac¢ na biurkach — gniazda
meblowe. W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych stosowac osprzet hermetyczny o stopniu
ochrony co najmniej IP44 z zachowaniem stref bezpiecznych. Do obwodu DATA nie podfgczac

zadnych innych urzadzen.

2.13. Instalacja zasilajaca na potrzeby klimatyzacji

Z poszczegolnych tablic rozdzielczych wykonaé zasilanie urzadzen klimatyzacji Przewody prowadzi¢
w przestrzeni miedzystropowej oraz podtynkowo zgodnie z rzutami instalacji. Na etapie
wykonawstwa uzgodni¢ z wykonawcg instalacji klimatyzacji doktadng lokalizacje wypustow zasilania.
Podtaczenie wykonaé zgodnie z DTR urzadzen klimatyzacyjnych.

Opracowanie nie obejmuje wykonania oprzewodowania sterujgcego pomiedzy jednostka zewnetrzng
a jednostkami wewnetrznymi oraz sterownikami lokalnymi — wykonanie w zakresie wykonawcy

instalacji klimatyzacji.

2.14. Instalacja dla swiadczenia ustug telekomunikacyjnych

Projektuje sie wykonanie okablowania strukturalnego w kategorii F/UTP kategorii 6. Okablowanie
poziome prowadzone z szafy teletechnicznej GPD. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GDP zlokalizowano
na poddaszu w pomieszczeniu 2.15. GPD stanowi¢ bedzie stojgca szafa RACK 19”. Szafa wyposazona
w panele krosowe, rejestrator dla potrzeb monitoringu, UPS dla potrzeb podtrzymania zasilania
monitoringu.

Okablowanie poziome prowadzi¢ bezposrednio do szafy RACK w przestrzeni miedzystropowej oraz
podtynkowo. Dtugosé kabli okablowania poziomego nie moze przekracza¢c 90m. Wszystkie kable
zakonczy¢ na panelach krosowych. Punkty PEL (elektryczno — logiczne wyposazone w 2 gniazda data
oraz 2 gniazda RJ45).

Instalacja okablowania strukturalnego objeta certyfikatem producenta systemu okablowania oraz
objeta gwarancjg dziatania min. 25 lat. Po wykonaniu instalacji wykonac¢ pomiary wg obowigzujacych

norm.

2.15. Instalacja monitoringu CCTV

Dla obiektu zaprojektowano instalacje monitoringu wizyjnego w oparciu o rejestrator 16 kanatowy
oraz kamery IP. Kamery instalowa¢ w pomieszczeniu przegladania akt oraz na zewnatrz budynku.
Okablowanie prowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni do GPD. Rejestrator wyposazy¢ w dysk twardy
pozwalajgcy na rejestracje zdarzen co najmniej 14 dni. W szafie zabudowa¢ UPS zdolny do

podtrzymania zasilania przez czas 1h w przypadku zaniku zasilania.
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Szafe wyposazyé w stanowisko podglgdu — monitor oraz mysz komputerowa.
System skonfigurowac zgodnie z wytycznymi Inwestora w celu mozliwosci podglagdu na wybranym

stanowisku komputerowym z wykorzystaniem instalacji okablowania strukturalnego.

2.16. Instalacja kontroli dostepu

W pomieszczeniu 0.02 przegladania akt, zainstalowaé system kontroli dostepu ztozony z czytnika
zblizeniowego z klawiaturg oraz elektrozaczepu. Otwieranie drzwi od wewnatrz za pomocg klamki
zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe] branzy architektonicznej. Czytnik kart instalowac przy
drzwiach na wysokosci ok. 1,4m nad podtoga.Czytnik umozliwia obstuge jednego przejscia, uzyskanie

dostepu nastepuje poprzez uzycie karty zblizeniowej, odcisk palca, kod lub kombinacje.

2.17. Instalacja przyzywowa

W zwiazku z tym, iz w obiekcie znajdujg sie toalety dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje
systemu przyzywowego. W toaletach dla niepetnosprawnych — pomieszczenie 1.06 oraz 2.03,
zainstalowac przyciski sznurkowe oraz przyciski kasujace. Informacje z toalet doprowadzi¢ do
centralki przyzywowej zlokalizowanej w pomieszczeniu recepcji — 1.03b. Nad drzwiami zainstalowac
sygnalizatory optyczno — akustyczne.

W przypadku uruchomienia przycisku alarmowego, na centrali w pomieszczeniu recepcji pojawi sie
alarm z lokalizacjg wezwania. W celu skasowania alarmu nalezy nacisng¢ przycisk kasujgcy w toalecie,

w ktdrej nastgpito wezwanie.

2.18. Instalacja fotowoltaiczna

2.18.1 Opis rozwigzan projektowych
Na dachu budynku skierowanym na potudniowy wschdd i potudniowy zachéd projektuje sie montaz

na dedykowanej konstrukcji modutéow fotowoltaicznych o mocy 13,5kWp zgodnie z nachyleniem
dachu. Generator PV bedzie podtgczony za posrednictwem inwertera fotowoltaicznego,
zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni na zapleczu, oraz za posrednictwem rozdzielni RPV do

rozdzielni gtéwnej TG obiektu.

2.18.2 Moduty fotowoltaiczne
Na obiekcie projektuje sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych wykonane w technologii

szkto/backsheet z ogniwami monokrystalicznymi oraz ramka aluminiowg. Waga modutu nie
przekracza 25 kg.
W celu ochrony instalacji PV na dachu oraz wyréwnania potencjatéw nalezy wykonac potaczenia

wyréwnawcze konstrukcji paneli, ramek modutéw oraz potaczy¢ z szyng wyrdwnawczg w
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rozdzielnicach DC, rozdzielnicy RPV oraz podfaczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej.

2.18.3 Inwerter fotowoltaiczny
Zadaniem inwerteréw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty

fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu statego na prad przemienny oraz za posrednictwem
rozdzielni zbiorczej RPV zasilenie rozdzielnicy gtdwnej budynku. Na potrzeby projektowanej instalacji
fotowoltaicznej zaprojektowano inwerter beztransformatorowy tréjfazowy o mocy: Invl — 12,5kW

Inwerter zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym 2.15. Do inwertera nalezy sprowadzié
przewody z instalacji fotowoltaicznej od strony DC. Od strony AC inwerter potgczony z rozdzielnig

zbiorczg RPV.

2.19. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa. Przyjeto Il poziom ochrony odgromowej
zgodnie z PN-EN 62305.

Uziom  fundamentowy wykona¢ z bednarki Fe 30x4. Bednarke przymocowad
w dolnej czesci fundamentu. Pftaskownik nalezy umiesci¢ pionowo dtuiszym bokiem. Przewody
uziemiajgce z bednarki Fe/Zn 25x4 wyprowadzi¢ na zewnatrz i do wewnatrz fundamentéw w
miejscach montazu ztgcz kontrolnych oraz w miejscach potaczenia z uziemieniem wyréwnawczym.

W celu rozdziatu funkcji przewodu PEN na PE oraz N nalezy doprowadzi¢ bednarke do obudowy
wytacznika przeciwpozarowego pradu zlokalizowanego w poblizu wejscia gtéwnego do budynku.
taczenie bednarki wykonac przez spawanie tukowe lub skrecanie. Przewody z uzioméw stalowych
wychodzacych z betonu w punkcie przejscia do powietrza powinny by¢ chronione przed korozjg za
pomocg izolacyjnych tasm lub rur termokurczliwych na odcinku 0,3 m.

Na dachu utozy¢ zwody poziome z drutu dFe/Zn ¢8. Zwody poziome taczy¢ ze sobga oraz przewodami
odprowadzajgcymi za pomocg ztgczy krzyzowych. Ponadto w celu ochrony urzadzen zainstalowanych
na dachu nalezy wykona¢ zwody pionowe na kominach.

Przewody odprowadzajgce wykonane z DFe/Zn ¢8, potaczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne.
Zaciski probiercze montowa¢ w puszkach podtynkowych z PCV na wysokosci ok. 0,5m. Po
zamontowaniu zaciski pokry¢ wazeling techniczna.

Po zakoriczonym montazu ochrony odgromowej wykona¢ pomiar wartosci uziemienia oraz
sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonych pomiaréw. Wartosé uziemienia powinna by¢ mniejsza od

10Q2. Nalezy réwniez sporzgdzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

Po wykonaniu uziemienia nalezy:
e miejsca spawodw ptaskownikéw zabezpieczyé przez pomalowanie farbg bitumiczna,

e ztgcza kontrolno-pomiarowe pokry¢ wazeling techniczng,
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e przewody uziemiajgce zabezpieczyc¢ farbg antykorozyjng do gtebokosci 0,2m i wysokosci
0,3m nad ziemig,
e konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna.
Po zakonczonym montazu instalacji nalezy:
e wykonac pomiar rezystancji uziemienia i ciggtosci potaczen wyréwnawczych
e sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonych pomiaréw

e sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego

2.20. Ochrona przed porazeniem

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.”

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej zapewniona bedzie przez srodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach

pojedynczego uszkodzenia zapewniona bedzie przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, zrealizowana bedzie poprzez:
e Izolowanie czesci czynnych niebezpiecznych

e Zastosowanie obuddéw urzadzen ze stopniem ochrony co najmniej IP4X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajaca zrealizowana bedzie poprzez:
e wytgcznik rdznicowopradowy o znamionowym pradzie rdznicowopragdowym nie
przekraczajgcym 30 mA (I,n<30 mA), bedacy uzupetnieniem ochrony podstawowej
oraz ochrony przy uszkodzeniu

e dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne

2.21. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla  projektowanych instalacji  elektroenergetycznych  projektuje  sie  zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe typu T1+T2 w tablicy TG oraz typu T2 w pozostatych tablicach. Dla urzadzen

szczegodlnie wrazliwych na przepiecia zaleca sie instalacje miejscowych ochronnikéw przepiec typu lil.

2.22. BHP przy budowie i rozruchu

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia zawarte w:
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U.
Nr 80, poz. 912).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169 z 2003r., poz.1650 —
tekst jednolity).

- Rozporzadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwiecien
2003r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, Dz. U. Nr
129, poz. 1184 i Dz.U. z 2005r. Nr 141, poz. 1189 ).

2.23. Warunki bezpieczenistwa realizacji robot

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt,
zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada
przepisom bhp obowigzujagcym zaréwno przy wykonywaniu robdt montazowych jak i przy transporcie
materiatdw z magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;.

Maszyny i urzadzenia uzywane na budowie, powinny mieé ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢
wykonywane przy catkowitym wytgczeniu napiecia. Pod napieciem prace nalezy wykonywaé w
oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw
ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Podtaczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga zajmowacd sie wytgcznie osoby
posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne " E" - eksploatacja z podaniem wysokosci wtasciwego napiecia

(np. do 1 kV).

2.24. Udzielenie pierwszej pomocy

Podczas udzielania pierwszej pomocy osobie porazonej, trzeba zachowac szczegdlng
ostroznosé, by samemu nie ulec wypadkowi. Przede wszystkim nalezy pamietac o tym, ze nie wolno
dotykac¢ osoby poszkodowanej bez uprzedniego odtaczenia jej od zrédta pradu.

Gdy porazony bedzie sie juz znajdowat poza zasiegiem elektrycznosci, nalezy w pierwszej

kolejnosci sprawdzi¢ jego przytomnosé oraz oddech i niezwtocznie wezwad karetke.
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Jezeli poszkodowany jest przytomny, mozna spokojnie oczekiwa¢ na jej przyjazd. Jesli
natomiast nie ma z nim kontaktu, nie reaguje na pytania ani bodice bdélowe, ale oddycha i mozna
wykluczy¢ uraz kregostupa, powinienes utozy¢é go w pozycji bocznej.Jedli natomiast
zdiagnozujemy utrate przytomnosci izatrzymanie krazenia, wcelu przywrdécenia czynnosci
zyciowych, trzeba jak najszybciej przystgpi¢ do resuscytacji krgzeniowo-oddechowej.

Aby poprawnie sprawdzi¢ oddech poszkodowanego, nalezy udrozni¢ jego drogi oddechowe.
Ktadac jedng dton na czole poszkodowanego, drugg pod jego broda delikatnie odchylajac jego gtowe
do tytu, sprawdzi¢ oddech, patrzac, czy klatka piersiowa podnosi sie i opada, nastuchujgc oddech.
Oddech weryfikujemy przez 10 sekund.

W przypadku braku oddechu, nalezy wykonac sztuczne oddychanie oraz masaz serca.

Jezeli wystepujg objawy wstrzasu (blada izimna skoéra, poszkodowany ma dreszcze
i przyspieszone tetno), nalezy utozy¢ go  w pozycji przeciwwstrzgsowej, czyli na plecach,
z uniesionymi nogami i pozosta¢ do przyjazdu pogotowia.

W zakresie udzielania pierwszej pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy pracownicy brygady
roboczej, pracujacej przy zblizeniach lub skrzyzowaniach z liniami elektroenergetycznymi.
Przystepujac do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu nalezy obowigzkowo zawiadomié

najblizszg stacje pogotowia ratunkowego, lub w inny sposdb zapewnic jak najszybszg opieke lekarska.

2.25. Uwagi korncowe

Instalacje elektryczne wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzadzeniami i normami. Wystepujgca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu lub
urzadzenia nie jest dla Wykonawcéw wigzgca. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych
dla nazwanych materiatéw i urzagdzen wymienionych w dokumentac;ji projektowej z zachowaniem ich
wtasciwosci technicznych. Wskazane z nazwy przyjete materiaty i urzadzenia, uzyte w dokumentacji
projektowej nalezy rozumiec, jako okreslenie minimalnych, wymaganych parametréw technicznych i
standardéw jakosciowych, jakim muszg odpowiadaé, aby spetni¢ wymagania stawiane przez
Inwestora. Traktowac je nalezy, jako przyktadowe informacje. Wykonawca moze zastosowaé inne
materiaty i urzadzenia pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji
projektowej. Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg gwarantowaé wartosé
parametréw urzadzen i materiatdw na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w projekcie, pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z przyjeta dokumentacja projektowa oraz
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych, charakterystyki i wygladu nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji projektowej. Pod pojeciem ,nie gorsze” rozumie sie charakterystyke, wyglad
i parametry, takie same badZ lepsze w stosunku do urzadzen i materiatdw zastosowanych

w dokumentacji projektowe;.
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2.26. Wykaz norm i przepisow

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed

[1] | N SEP-E-001 . . Lo
porazeniem elektrycznym przeciwporazeniowa.
2] |N SEP-E-004 Elelftroenerg.etyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
3] | PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

(4]

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

(5]

PN-HD-60364-4-41

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

(6]

PN-HD 60364-4-42

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

(7]

PN-HD-60364-4-43

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem
przecigzeniowym

(8]

PN-HD 60364-4-442

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

(9]

PN-HD-60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

(10]

PN-HD 60364-4-444

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

(11]

PN-HD 60364-5-51

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-51: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

(12]

PN-HD 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

(13]

PN-HD 364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewoddw.

(14]

PN-HD 60364-5-534

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego —Odtaczenie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie —Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

(15]

PN-HD 60364-5-537

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego —Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

(16]

PN-HD 60364-5-54

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody
ochronne.

(17]

PN-HD 60364-5-56

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego —Instalacje bezpieczenstwa

(18]

PN-HD 60364-5-559

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-559: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprawy osSwietleniowe i instalacje osSwietleniowe.

(19]

PN-HD 60364-6

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

[20]

PN-HD 60364-7-714

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-714: Wymagania
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dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ustalanie ogdélnych

21 -HD -
[21] | PN-HD 60364-3 charakterystyk.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
[22] | PN-HD 60364-5-537 | wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia.
[23] | PN-EN 1329-1 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
(24] | PN-EN 1S0 9969 Rury z twor.zyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci
obwodowej
25] | PN-EN 61386-1 Systemy rgr msicalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Czesc 1:
Wymagania ogdlne
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Czesc¢ 24:
[26] | PN-EN 61386-24 Wymagania szczegdtowe -Systemy rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi
Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane
[27] | PN-EN 12613 . . L .
podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych
[28] | PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
[29] | PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
[30] | PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
31] | PN-EN 62305-3 'Ochron'a o'dg'ror?nowa — Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia.
32] | PN-EN 62305-4 Ochrgna odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.
33] | PN-EN 50164-1 Elementy urzadzem}a plorunoch'ronnego (LPC). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdw potgczeniowych
34] | PN-EN 50164-2 Elementy urzadzenlla pl'oru'nocllwronnego (LPC). Czesc¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow
35] | PN-E-05204 Qchrona E)rzed eIektrycznOSC|a1 statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji
i urzadzen. Wymagania.
(36] | PN-EN 12464-1 Swiatfo i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.
(37] | PN-EN 12464-2 Swiatto i oswietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czes¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz.
[38] | PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod IP).
(39] | PN-HD 308 52 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych
[40] | PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
(41] | PN-HD 627 S1 Kable vx{lelozyfowe i wieloparowe przeznaczone do uktadania w ziemi i
na powietrzu
Dz. U. 7 roku 2020 (?bW|eszczen|e Marsz'a’fka SeJmu'Rz.eczypéspollteJ Polskiej z dnia 7
[42] lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
poz. 1333
budowlane
sy | DU 2205 1 por. | iy, ki powiny odpomiadat bacymi
1422 z pézn. zm °P . yen.J P yodp y
ich usytuowanie.
Dz.U. 2 2002r. nr 75 Rozpf)rzac.lzeme Ministra Inf.rastruktury. z dnia 12’marca 2909
[44] r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
poz. 690. S . . . . .
jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
Dz. U. 2004. 99, . p . L
[45] oz7. 1003 dopuszczania wyrobéw do stosowania w zaktadach gérniczych, (Dz. U.
poz. 2004 nr 99, poz. 1003) z pdzniejszymi zmianami.
[46] | Dz. U. Nr 109, poz. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
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719

07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu

4 Dz. U. 201 . 812 , e . . .
[47] | Dz. U. 2014, poz. 8 zaktadow gdérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
[48] |Dz. U. 2013, poz. 492 |bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych, (Dz.
U. 2013, poz. 492) z pdzniejszymi zmianami.
[49] Dz. U. 2019, Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019r w sprawie
poz. 1830 bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
Dz.U. Nr 47, . . S . .
[50] o7, 401 bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
poz. budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
51] | Dz.U. 92/2004. 881 Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004
poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
(52] Dz. U. 2007 nr 93 szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
poz. 623 elektroenergetycznego, (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623) z pdzniejszymi
zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28
Dz. U. 2003 nr 89, kW|fetn|a ?003 r.., w spraW|e szczego’foyvych zasa?d stW|erdzan.|a
[53] 7. 878 posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
poz. urzadzen instalacji i sieci, (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828) z pdzniejszymi
zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
(54] Dz. U. 2010 nr 109, czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
poz. 719 innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719) z pdzniejszymi zmianami
Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/30/UE z dnia 26
Dyrektywa lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
[55] . . S
2014/30/UE cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej.
Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/32/UE z dnia 26
Dyrektywa lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
[56] . . L .
2014/32/UE cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku przyrzadéw
pomiarowych
Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/35/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
Dyrektywa . . .
[57] cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku sprzetu
2014/35/UE . . , .
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach
napiecia.
(58] Dyrektywa Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17
2006/42/UE maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE.
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3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

L.p. | Nazwa rysunku Numer rysunku
1. Schemat ideowy zasilania E-1
2. Instalacja oswietlenia — parter E-2
3. Instalacja oswietlenia — pietro E-3
4. Instalacja oswietlenia — poddasze E-4
5. Instalacja oswietlenia — strych E-5
6. Instalacja gniazd — parter E-6
7. Instalacja gniazd - pietro E-7
8. Instalacja gniazd — poddasze E-8
9. Instalacja odgromowa i fotowoltaiczna E-9
10. | Instalacje niskopragdowe — parter E-10
11. | Instalacje niskopragdowe — pietro E-11
12. | Instalacje niskopragdowe — poddasze E-12
13. | Legenda - oprawy oswietleniowe E-13
14. | Legenda - aparaty i urzadzenia elektryczne E-14
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA Strona 32




LEGENDA

ISTNIEJACY GAZOCIAG WYSOKIEGO CISNIENIA STALOWY
/ DN150

15
/ / / / / STREFA KONTROLOWANA GAZOCIAGU
R1

WYSOKIEGO CISNIENIA

1 077/1 4 ——— RURA OStONOWA PE100 SDR 11 dn110x10 L=5,0m

él RURA OStONOWA PE100 SDR 17,6 dn200x11,4 L=5,0m
R3

/ ——— RURA OStONOWA PE100 SDR 17,6 dn250x14,2 L=5,0m

R4
/ ——— RURA OStONOWA PE100 SDR 11 dn110 L=2,0m

2736 .
o 7 . X T " v 3 N N N / RS —
™Y KY-20 5x4 ze stupa L6 do.L7 g s o 2734 L 9737 ———= RURA OStONOWA PE100 SDR 11 dn110x10 L=4,0m
O LYo AN . - . )
< [L=28 K PROJ. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

P v T v v v v v
’\‘5“ > 8 < \é/ Wp v v k !
7. < l Fe/ 25X4 MIEJSCE CZASOWEGO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
f v . v 3 WIATA SMIETNIKOWA ZADASZONA o wym. 2,0 x 2,0m
#0134 ~ N\ v v v Y735
N v,

M : v v WP1 PROJ. WPUST ULICZNY KANALIZACJI
= g 2 "] YKY-z0 5x4 ze stupa L5 dor16 ]

DESZCZOWELJ, ZELIWNY, klasa C250
7, Q)E@ < o B { = s SD11 PROJ. STUDZIENKA INST. KANALZACJI
g o

DESZOWEJ @315,

@ PROJ. SEPARATOR SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH

PROJ. WYLOT KANAtU DESZCZOWEGO

PROJ. RURA KANALIZACYJNA PCV-U SN-8

CD  ODC. KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYKONANY Z RURY PE100
SDR17,6 dn 200

PROJ. UMOCNIENIE SKARP RZEKI KAMIENIEM
W PLOTKACH FASZYNOWYCH

.t \/
| \p2 Y 1077111
P = R Y

PROJ. UMOCNIENIE PODSTAWY SKARPY
OPASKA FASZYNOWA O WYM.: 20X50CM

~
ml - X ‘]\ g v YKY-zo 5xdzesstupa L4 do L5 | 5w5oy PROJ. UMOCNIENIE DNA RZEKI NARZUTEM
~ \ =34 - 22=22 KAMIENNYM

2222222

ks PVCP160  PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANIT., dt.29,50m

4 7/ A5 ODC. KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONANY Z RURY PE100
% > 575/ ——  SDR17,6dn 160
S
S

N v v V2 v
P _ : v v N 9\ k\
_ V N N4 v v \2 ’ W
. YKY-20 5x4 z TG do stupa L1]| SV T Q S T3~ 2733.
v =39 m 273.7 b L v /v A ) PROJ. STUDZIENKA KANALZACYJNA @400,
. YKY-zo 3x2,5 - zasilanie napedu bramy 36 > w“ (O__) PROJ. BEZODPLYWOWY OSADNIK SCIEKOW SANIT.
N L=160 m ' o N ® o WS\' 8 4. wPE®50 PROJ. PRZYLACZ WODOCIAGOWY,
- \
) Vpp p_274156mnpm S \ \9 \ - : NAWIERZCHNIA DROG, PLACOW MANEWROWYCH,

X N2 N
Yo \w/ v /9 R CHODNIKOW, OPASKI WOKOt. BUDYNKU - KOSTKA
Y\ A J Tl 5 BETONOWA KONTUR O GR. 8 CM, W KOLORZE

. v . v ) v v ) v \ 7 \@7% \\ \ N v v/ 2753 2 4 GRAFITOWYM, BEZFAZOWA, SPOINOWANA PISAKIEM
1 Felzn 25x4 C - 2 \ PRI K SN — 4|

v /v v £ o - POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (TRAWNIK)

v e —

2 xDVK 50/2 m . Sk1 3 : 9 | 542 x DVK.50/7 m 557 @~ PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY SNAKE I-5 LED 36,
PR % \‘\Q o / \\Q7 3 \'@/ 3500 K, wysokos¢ 5m

Xt av QC_> 3 N\ ! @ ——m = PROJ. KABLE ZIEMNE nn 0,4 kV OSWIETLENIA TERENU
N A ~ 33 / —=m=— PROJ. KABLE ZIEMNE W RURACH OStLONOWYCH
\ N W v v a 2738 & ~ - 2 / 7 9 J .

\- B . W \ 9 Y @ UWAGA:

) QS \ \ % / 2753 - Projektowane linie kablowe oswietlenia terenu wyprowadzic z tablicy giownej TG
— . - Kable prowadzi¢ w ziemi na gtebokoci 0,7m.
\W v \ v . v . v . IS‘Y;O Sx4 ze stupa L1 do L2| \ & g N B e \ \\ % \ - Skrzyzowania kabli z urzadzeniami podziemnymi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DVK.
¢ : - Kable utozone pod droga prowadzi¢ w rurach ochronnych, na takiej glebokodci

v v v v v \ / Q
N . \ \ % \ . S /i/ aby odlegtosé od powierzchni ziemi (kostki brukowej) do gomej powierzehni rury wynosita min. 0,8m)
Sy

v 73.7 \ @ \ 73 ? ] / - Wprowadzenie kabli do stupéw wykona¢ w rurach ochronnych KR 50
2N \v “\ 2135, 7, ' 2713.7 : ' \ 0 o t - Specyfikacja elementow o$wietlenia teremu wg rys. "Schemat ideowy o$wietlenia terenu"

. . \ Véﬁ! ; Mié"sﬁ.lpa L3 dO /{4 | - Uziemiajgc stupy oswietleniowe, bednarke utozy¢ w tym samym wykopie z kablem.
e\v v v % |_ g Bednarke utozy¢ na dnie rowu kablowego wg rys. wg rys. "Ulozenie kabla w wykopie"
2

=ZoMm
. ENR & ’ / 6%27 4 MKB PROJEKT Marcin Kruczek
\ e/Zn 4 / /’\ E /X o ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
/

tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

>
Z \ S
\ 0 273
B 34 sz

|~ 2 xDVK 50/4 m

o /V.
= = 4 3,274,1 \

% i.U. D
2742 106
2741 |

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
Plan o$wietlenia terenu
NRRYS.:

1:250 | ““elektryczna|”  09.2022 E-0.1

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05

ADRES:

(aw)

TEMAT RYSUNKU:




Ztgcze kablowo - licznikowe
wg projektu przytacza elektroenergetycznego

230/400V

|
|
|
|
|
|
|
S, R . L—J

GRANICA STRON

SCHEMAT BLOKOWY URZADZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
CX2004 - PWP, Z CERTYFIKATEM CNBOP, DOSTAWA FIRMY CERBEX

uw PWP
URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE CX2004 - PWP
Obudowa IP54, z tworzywa termoutwardzalnego 400x820x285mm

+ fundament 900x285mm + kieszen kablowa wys. 250mm

PEN

\
\
\
\
\
l
N S I N

PRZYYACZ ENERGETYCZNY
WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

| Zaciski prqdowe na wyjsciu przewoddw

r_ SR | _ﬁ od zabezpieczenia w zlqczu
\

\

\

\

\

\

\

\

B

w kierunku instalacji odbiorcy

YKY 4x70

WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

4xLgY 70 + LgY 35
| | Zasilanie do TG
| PE PE I
| N l
b U K 160 A 4P L1 I =
= P 5
: =Ry 12 T 12 : <
I & 3 | L
L& L3 L3 o 3 I 2
5 | = Przeciwpozarowy
! = PEN N / N I wytacznik pradu
' | ' UW PWP - PWPIUU
I p— | NHXH 5x1,5 FE180/E90
I Ruz<100 H F I PIP - PWPIUU
| | NHXH 7x1,5 FE180/E90
TN-C TN-C-S
| | o C — — 7 PWPUU
r 1 .
1 ) Przycisk
| PF i \ \ °°
, | | — PWP1-W01-A-21-2LED7-M
| i ] ] °© | z certyfikatem CNBOP
| | \ \ 2xNO, 1xNC, wersja natynkowa
i | | I 7 1 LED 230V, PGS, temp. ~25..470°C.
| | [ [ | I Typ A — przycisk zwalniany samoczynnie
| | : ; I I po zbiciu szybki ]
I Tasilanie PWP @ . F . — ‘ ‘ I w : Mtoteczek z uchwytem PPOZ—1200\P01
Wylqczenie zasilania [ [ , KWUPS
' > : : ! I NHXH 2x1,5 FE180/E90
| L@—« Zalhczenie wylqcznika | | | |
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. [y S — —— ~ -
ko e e o e e e e e e e e e e R g rozgatezna Lo |
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s |
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KWRDC I ISO/PWP
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' L -
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OZNACZENIA L. ]

WYLt-1 - Urzgdzenie wykonawcze, roztgcznik czteropolowy,
160 - 3N, 3P+N, 160A
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy WW,
dwa styki pomocnicze SK
PF - Przerzutnik faz
F - Zabezpieczenie

PWP/UU - Urzadzenie uruchamiajgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - $wieci gdy zasilanie jest wytgczone

SYGNALIZACJA
Dioda zielona Dioda czerwona STAN
nie $wieci $wieci Zasilanie wiaczone
nie $wieci nie $wieci Stan niepoprawny. Uszkodzenie
$wieci nie $wieci Zasilanie wytaczone
Swieci Swieci Stan nieprawidtowy. Uszkodzenie

UW PWP

Szafka z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
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Obudowa IP54,

- tworzywo termoutwardzalne 400x820x285 mm
- fundament 900x285 mm

- kieszen kablowa wys. 250 mm

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
o ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
et A-. tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

HESIOR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Schemat ideowy zasilania

SKALA: BRA! NRRYS.

NZA: DATA:
- elektrycznal_ 09.2022 E-1
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
magr inz. Tomasz Radori PDK/0116/POOE/07

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU JUAGL
— INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
funkcja pow. [ ] — TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU. MKB PROJEKT Marcin Kruczek
H H : H : H . I. Armii Krajowej 8 36-200 Brzoz6
Nr Nazwa pomieszczenia ROdZa] posadel Powierzchnia netto _ |NSTA|.ACLJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONU\JE DOSTAWCA DZW'GU el ng 5;3;4raejrz‘gli?projektybrzozoml;z@ogzrg:ill.com
4 A INWESTOR: . .
0.01 Korytarz Gres 6,3 — PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC Powiat Brzozowski
0.02 Punkt przegl. akt Gres 7,7 0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEL. zam. ul. Armii Krajowe] 1, 36-200 Brzozéw
0.03 Pom. arch iwisty Deska drewniana 20, 4 osiekt. Budowa budynku uzytecznosci publipznej na potr;eby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego
0.04 Toaleta Gres 6,2 ADRES: . )
0.05 Archiwum Gres 230.2 Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
0.06 Kottownia Gres 127 TRUATRISONG Instalacja oswietlenia - parter
) ! ZA: 3 NRRYS.:
K1 Klatka schodowa gt.  Gres 22,9 1:100 | elektryczna| " 09.2022 E-2
K2 Kl atka sch Od OWa G res 1 8 4 F‘ROJE.KT'OWAL: ) NR UPRAWNIEN: PODPIS:
T 324 8 2 magr inz. Tomasz Radori PDK/0116/POOE/07
S m SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRO
funkcija pow. m2 ]
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
1.01 Korytarz Gres 64,0
1.02 Biuro 1 Deska drewniana 17,0
1.03a Biuro 2 lekarza Gres 25,2 .
1.03b Recepcja Gres 13,0 M
1.04 Biuro 3 Deska drewniana 16,1 A
1.05 Biuro 4 Deska drewniana 19,4 - |NSTALACJE WYKONAC' PODTYNKOWO
1.06  Toaleta dla niepetnos.  Gres 8,5 — TABLICE STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU. MKB PROJEKT Marcin Kruczek
1.07 Przedsionek 1 Gres 3,8 . ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
1.08 Toaleta damska Gres 5,4 - |NSTA|_ACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWlGU tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
1.09 Pom. gospodarcze Gres 4,4 P p INWESTOR: . .
110 Procdeony Groe 30 ~ PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC Powiat Brzozowski
111 Toaleta meska Gres 5,5 0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEL. zam. ul. Armil Krajowej 1, 36-200 Brzozow
1.12 Jadalnia Gres 11,2 osiekt. Budowa budynku uzytecznosci publipznej na potr;eby administracji samorzadowej
1.13 Biuro 6 Deska drewniana 14,4 e dla Powiatu Brzozwskiego
1.14 Biuro 7 Deska drewniana 18,8 Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16
1.15 Biuro 8 Deska drewniana 13,3 TEMAT RYSUNKU: Insta[acja oSwietlenia - pletro
1.16 Biuro 9 Deska drewniana 13,2 BT RN oA NRRVS.
1.17 Biuro 10 Deska drewniana 14,1 1:100 elektryczrﬂ_ 09.2022) E-3
1.18 BiUI‘O 11 Deska dreWniana 14 1 PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
K1 Klatka schodowa gt. Gres 15’7 mgr inz. Tomasz Radori PDK/0116/POOE/07
K2 Klatka schodowa Gres 18,0 SPRANDZIL o PopRIS:
319.0 m2 mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
K1

K2

funkcija
Nazwa pomieszczenia

Korytarz

Sala konferencyjna
Toaleta nieptn.
Przedsionek
Toaleta damska
Pom. gospodarcze
Przedsionek
Toaleta meska
Biuro 1

Biuro 2

Biuro 3

Biuro 4

Biuro 5

Jadalnia
Serwerownia
Klatka schodowa gt.
Klatka schodowa

(0) (o) (w) (w)
PODDASZE
pow. [m2 ]
Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
Gres 35,1
Deska drewniana 133,0
Gres 8,0
Gres 4,0
Gres 5,6
Gres 4,4
Gres 3,9
Gres 5,5
Deska drewniana 12,7
Deska drewniana 13,0
Deska drewniana 13,7
Deska drewniana 13,7
Deska drewniana 20,5
Gres 14,2
Deska drewniana 4,4
Gres 15,6
Gres 18,2
325,5m?

TN
(0)

UWAG:
— INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO

— TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU
— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC

0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ.

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja oswietlenia - poddasze

SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.:

1:100 élektryczrﬂ_ 09.2022 E-4
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
magr inz. Tomasz Radori PDK/0116/POOE/07
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05
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UWAGI:

— INSTALACJE, WYKONAC NATYNKOWO

— TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU
— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC

0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ.

(=)

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
o ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
et A-. tel. 502 541 434  email:projektybrzozow@gmail.com

HESIOR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja oswietlenia - strych

SKALA:

NRRYS.

RANZA: DATA:
1:100 elektrycznal_ 09.2022) E-5
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
magr inz. Tomasz Radori PDK/0116/POOE/07
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05
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funkcija
Nazwa pomieszczenia

Korytarz

Punkt przegl. akt
Pom. archiwisty
Toaleta

Archiwum
Kottownia

Klatka schodowa gt.
Klatka schodowa

Rodzaj posadzki

Gres
Gres

Deska drewniana

Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
pow. [m2

1

Powierzchnia netto

UWAGI:

INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ.

— KORYTA KABLOWE INSTALOWAC W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWE

Parter

MKB PROJEKT Marci

n Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

HoRes: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TRUATRISONG Instalacja gniazd - parter
RANZA: DATA: NRRYS.:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZE PIETRO
funkcija pow. m2 ]

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
1.01 Korytarz Gres 64,0
1.02 Biuro 1 Deska drewniana 17,0
1.03a Biuro 2 lekarza Gres 25,2
1.03b Recepcja Gres 13,0
1.04 Biuro 3 Deska drewniana 16,1
1.05 Biuro 4 Deska drewniana 19,4
1.06 Toaleta dla niepetnos.  Gres 8,5
1.07 Przedsionek 1 Gres 3,8
1.08 Toaleta damska Gres 5,4
1.09 Pom. gospodarcze Gres 4,4
1.10 Przedsionek Gres 3,9
1.11 Toaleta meska Gres 5,5
1.12 Jadalnia Gres 11,2
1.13 Biuro 6 Deska drewniana 14,4
1.14 Biuro 7 Deska drewniana 18,8
1.15 Biuro 8 Deska drewniana 13,3
1.16 Biuro 9 Deska drewniana 13,2
1.17 Biuro 10 Deska drewniana 14,1
1.18 Biuro 11 Deska drewniana 14,1
K1 Klatka schodowa gt. Gres 15,7
K2 Klatka schodowa Gres 18,0

319.0m?

INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.
INSTALACJE  ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ.

— KORYTA KABLOWE INSTALOWAC W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWE
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Pietro

Sciana zewnetrzna,

pustak 24 cm + styropian 20 cm
Konstrukcja Zelbetowa

Sciana wewnetrzna pustak 24 cm
Sciana dzialowa, cegla petna 12 cm

Sciana dzialowa, systemowa g-k

Sciana dzialowa systemowa HPL.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE
funkcja pow. [m2 ]
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
2.01 Korytarz Gres 35,1 UWAGI:
2.02 Sala konferencyjna Deska drewniana 133,0 - i
3.82 loalrzta! nie||:(>’rn. gres 5'8 — INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
. rzedsione res , . .
505  Toaleta damska Gres 5'6 — TABLICE STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU. . MKB PROJEKT Marcin Kruczek
2.06 Pom. gospodarcze Gres 4,4 _ : T o oo A Krajowe) 2,:6'2[3:’mefz°zr2:‘i’ o
207 paesocho s 30 INSTALACJE. ELEKTRYCZNE  SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU ﬁ& B 503614 ol rmdons
2.08 Toaleta meska Gresk g _ 5,5 — PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC Powiat Brzozowski
2% purel Deska drewniana 12,7 0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ. zom. ul. Armi Krajows; 1, 36-200 Brzoztw
' R . / 2 okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

2.11 Biuro 3 Deska drewniana 13,7 — KORYTA KABLOWE INSTALOWAC W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ dla Powiatu Brzozwskiego
2.12 Biuro 4 Deska drewniana 13,7 ADRES: Brzozow. dz. ewid. nr 1077/16
2.13 Biuro 5 Deska drewniana 20,5 TEMAT RYSUNKU: : ‘- : :
2.14 Jadalnia Gres 14,2 Instalacja gniazd - poddasze
2.15 Serwerownia Deska drewniana 4,4 . BRANZA DATA NRRYS: -
K1 Klatka schodowa gt. Gres 15,6 pROJEKTZ\}VZL(;) 0 elektrN};chzR/Zng: 0&5222 E-8
K2 Klatka schodowa Gres 18,2 mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07

325,5 m2 SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05
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Sposéb wykonania instalacji
1. Wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe 30x4mm

Polaczenie bednarki ze ztaczami kontrolnymi wykonac bednarkg FeZn 30x4

Wymagana warto$¢ uziemienia <10

2. Na dachu ulozy¢ zwody poziome niskie z drutu dFe/Zn @ 8

na wspornikach montowanych co 1m.

3. Przewody odprowadzajace DFe/Zn @ 8 prowadzi¢ podtynkowo w rurkach.

4. Zaciski probiercze montowa¢ na wysokos$ci 0,5mw puszce podtynkowej.

Po zamontowaniu zaciski pokry¢ wazeling techniczna,

5. Przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ farba antykorozyjng do wysokosci

min. 0,3m i glebokosci 0,2m.
6. taczenie bednarki wykona¢ przez spawanie.

7. Do zabezpieczen potaczen spawanych bednarki w gruncie stosowaé

taSme antykorozyjng do zabezpieczen bednarki w ziemi.

Do ochrony obiektu przyjeto urzadzenie

piorunochronne (LPS) wedtug normy PN-EN 62305-2.

- Klasa (LPS): Il

- Poziom ochrony odgromowej (LPL): IlI

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434  email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja odgromowa i fotowoltaiczna
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SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

funkcija
Nr Nazwa pomieszczenia

Korytarz
Punkt przegl. akt
Pom. archiwisty

0.04 Toaleta
0.05 Archiwum
0.06 Kottownia

K1 Klatka schodowa gt.

K2 Klatka schodowa

Rodzaj posadzki

Gres
Gres
Deska drewniana
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

pow. m? ]

Powierzchnia netto

UWAG:
INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ.

Parter

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

dla Powiatu Brzozwskiego

HoRes: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEMATRYSENG: Instalacje niskopradowe - parter
SKALA: RANZA: DATA: NRRYS.:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRO
funkcija pow. m2 ]

319.0m?

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
1.01 Korytarz Gres 64,0
1.02 Biuro 1 Deska drewniana 17,0
1.03a Biuro 2 lekarza Gres 25,2 .
1.03b Recepcja Gres 13,0 M
1.04 Biuro 3 Deska drewniana 16,1 A
1.05 Biuro 4 Deska drewniana 19,4 ~ INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
1.06  Toaleta dia niepeinos. Gres 8,5 ~ TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU. MKB PROJEKT Marcin Kruczek
1.07 Przedsionek 1 Gres 3,8 . ul. Armii Krajowe] 8 36-200 Brzozow
1.08 Toaleta damska Gres 5,4 - |NSTA|_ACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWlGU tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
1.09 Pom. gospodarcze Gres 4,4 P p INWESTOR: . .
10 przedsgionzk Gres 3.9 — PRZED WYKONANIEM INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC Powiat Brzozowski
11 Toaleta meska Gres 5,5 0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEL. zam. ul. Armii Krajowe] 1, 36-200 Brzozow
.12 Jadalnia Gres 11,2 osexr: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
.13 Biuro 6 Deska drewniana 14,4 o dla Powiatu Brzozwskiego
.14 Biuro 7 Deska drewniana 18,8 ) Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16
.15 B?uro 8 Deska drewn?ana 13,3 TEMAT RYSUNKU: Instalacje niskopradowe - pigtro
.16 Biuro 9 Deska drewniana 13,2 o S R
17 Biuro 10 Deska drewniana 14,1 1:100 elektrycznal_ 09.2022) E-11
.18 Bluro 11 Deska drewnlana 14 1 PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
K1 Klatka schodowa gt. Gres 15,7 mgr inz. Tomasz Radori PDK/0116/POOE/07
K2 Klatka schodowa Gres 18,0 SPRANDZL: o PODPIS:
- mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE
funkcja pow. [m2 ]
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
2.01 Korytarz Gres 35,1
2.02 Sala konferencyjna Deska drewniana 133,0
2.03 Toaleta nieptn. Gres 8,0
2.04 Przedsionek Gres 4,0
2.05 Toaleta damska Gres 5,6
2.06 Pom. gospodarcze Gres 4,4
2.07 Przedsionek Gres 3,9
2.08 Toaleta meska Gres 5,5
2.09 Biuro 1 Deska drewniana 12,7
2.10 Biuro 2 Deska drewniana 13,0
2.11 Biuro 3 Deska drewniana 13,7
2.12 Biuro 4 Deska drewniana 13,7
2.13 Biuro 5 Deska drewniana 20,5
2.14 Jadalnia Gres 14,2
2.15 Serwerownia Deska drewniana 4,4
K1 Klatka schodowa gt. Gres 15,6
K2 Klatka schodowa Gres 18,2
325,5m?

— INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
— TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ.

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

HoRes: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEMATRYSENG: Instalacje niskopradowe - poddasze
SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.:
1:100 elektrycznal_ 09.2022) E-12
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
magr inz. Tomasz Radori PDK/0116/POOE/07
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05




LEGENDA: OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Lista opraw — parter

LEGENDA: OSWIETLENIE AWARYJNE

OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI
A1 Oprawa os$wietlenia awaryjnego ONTEC R M1 1h - "praca na ciemno"
A2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego ONTEC R C1 1h - "praca na ciemno"
" Oprawa os$wietlenia awaryjnego ONTEC S M1 - "praca na ciemno"
%ZC Oprawa o$wietlenia awaryjnego ONTEC S W1 COLD + zestaw IP67 - "praca na ciemno"
' Oprawa os$wietlenia awaryjnego kierunkowego ONTEC S M1 - "praca na ciemno"
Oprawa os$wietlenia awaryjnego kierunkowego ONTEC G - "praca na ciemno"

Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy Bargxiaﬁgdm Strumien swietlny Moc oprawy lloge
L1 OF?EEOITA?;;(EDSLG; Oé(ggto Ei?yED 060331.5L02.312 1x LED 4000K 3450 Im 24 W 6
L2 NTO R 95 2D b‘l’é; Eb?ajgzmm/ 8401 0306015102331 | 1x LED 400K 720 Im 6w 3
13 10 R 100 LED Eéﬁf&oljf’o'm/ 840 0305515102351 | 1x LED 4000K 1350 Im 14w 2
ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED
L4 2900m/840 PC opal IP65 grafit 090380.5L10.021 1x LED 4000K 2900 Im 18 W 51
RAL7024
L5 ATLf;\g(Y]I}:n/ZéaOBAI;SCIC OECI;:l II-IEgSED 090380.5L07.011 1x LED 4000K 4700 Im 26 W 2
L6 VOkg%%lﬁ{?BngPliogzéxyED 010483.5L12.112 1x LED 4000K 4550 Im 36 W 3
Lista opraw — oprawy zewnetrzne na elewacji
Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy Bargv(aiailrgdm Strumien swietlny Moc oprawy llose
L10 1 (I)%Ii:mgLBJEE fégSWQIéI;tZ ngmy 140683.5L03.6004 1x LED 4000K 1100 Im 10.6 W 13
Lista opraw — pietro
Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy Bargxioﬁgdm Strumien swietiny Moc oprawy llose
L7 OFTE?SOI'I\{I;?IB zlt-(;:DSLGé) Ogggto EiﬁEyED 060331.5L04.312 1x LED 4000K 4500 Im 33 W 4
L1 OFI;IESEOI':DISAI;SDSLBBOOQSS’(? EiégyED 060331.5L02.312 1x LED 4000K 3430 Im 24 W 26
L8 LUGEIE;A%%ISOI%%JE)E[:\AIfig'axg%?yp/t 060341.5L06.311 1x LED 4000K 3000 Im 23 W 13
L2 NTO R 9% &0 bﬁc{;; i?qsgzo'm/ 8401 0306015102331 | 1x LED 400K 720 Im 6w 2%
L6 VO%%%&{%;EDPBZ(OQ;%ED 010483.5L12.112 1x LED 4000K 4550 Im 36 W 4
Lista opraw — poddasze
Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy Bargxioﬁgdm Strumien Swietiny Moc oprawy llose
L8 LUGEEAS;)IC():O“STI].I/%J(_)E[:\APGISSX&(;({))(p/’( 060341.5L06.311 1x LED 4000K 3000 Im 23 W 10
L9 27\/5%L|:3>8300 thD_LZC%O ng?ny 010483.5L20.132 1x LED 4000K 2750 Im 8 W 32
L2 IO R 98 2D bﬁ({a; i?aazzolm/ 8401 0306015102331 | 1x LED 4000K 720 Im 6w 20
L1 OF?EEOI?A?%;SDSES Oé(ggto EﬁyED 060331.5L02.312 1x LED 4000K 3450 Im 24w 15
L6 VO%%%&{%;EDPBZ(OQ;%ED 010483.5L12.112 1x LED 4000K 4550 Im 36 W 6
Lista opraw - Strych
Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy Bargﬁiaﬁgdm Strumien swietiny Moc oprawy llose
ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED
L4 2900m/840 PC opal IP65 grafit 090380.5L10.021 1x LED 4000K 2900 Im 18 W 22

RAL7024

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-

200 Brzozéw

tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

ADRES:

dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

TEMAT RYSUNKU:

Legenda - oprawy oswietleniowe

SKALA: BRAN.

ZA: -
elektryczna Ijm

RYS.

09.2022" E-13

PROJEKTOWAL.:
magr inz. Tomasz Radori

NR UPRAWNIEN:
PDK/0116/POOE/07

PODPIS:

SPRAWDZIL:
mgr inz. Tomasz Witusik

PDK/0078/POOE/05

PODPIS:




LEGENDA: APARATURA, OSPRZET | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

OZNACZENIE

SPECYFIKACJA

UWAGI

OZNACZENIE

SPECYFIKACJA

UWAGI

Wylqcznik p.poz

Certyfikowana Szafka z wytgcznikiem p.poz CX2004

et

tacznik p.t. 1-biegunowy, 10A, 250 V~, IP20

[®]PWP/UU

PWP1-W01-A-21-2LED7-M
z podwdjng sygnalizacjg LED Dioda zielona—stan uruchomienia, Dioda czerwona—stan dozoru

p’pt

tacznik p.t. 1-biegunowy, schodowy 10A, 250 V~, IP20

SO/PWP

Sygnalizator optyczny PWP

=

tacznik p.t. 1-biegunowy, 2-grupowy (Swiecznikowy),
10A, 250 V~, IP20

16 Rozdzielnia gtéwna

TB1 Rozdzielnia pietra

TB2 Rodzielnia poddasza

TK Rozdzielnia kottowni

RDC Rozdzielnia napigcia statego PV
RPV Rozdzielna fotowoltaiki

INV Inwerter fotowoltaiczny

GPD Glowny punkt dystrybucyjny

LEGENDA - INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

pt tacznik p.t. przycisk zwierny T-biegunowy, (symbol Swiatfo),
© 10A, 250 V/~, IP20
PR

Czujnik ruchu $cienny/sufitowy

{2 Gniazdo podwojne 1-fazowe z uziemieniem,

pt 16 A/ 250 V~, podtynkowe, IP20
{Et Gniazdo p.t. z uziemieniem hermetyczne 16A/250V~, IP44
1 DATA Gniazdo zasilania dedykowanego typu DATA z uziemieniem, z kluczem,

pt 16 A, 250 V~, z zaciskami Srubowymi, podtynkowe
PP1 Puszka podiogowa SF, 2xDATA, 1x230V, 2xRJ45

. Gniazdo z uziemieniem, 16 A, 250 V~, meblowe

p
=, Gniazdo USB, IP20 , meblowe
M Wypust kablowy 1-faz. (3-przewodowy)
Mt Wypust kablowy 3-faz. (5-przewodowy)

=

cp :- Centralka systemu przywotawczego
) Przycisk przywotawczy, montaz 0,7-1,5m
[0 Przycisk odwotawczy/kasujacy instalacji przyzywowej, montaz 0,7-1,5m
psz [oZh - Przycisk przywotawczy sznurkowy, montaz 2,2m
Sygnalizator optyczno - akustyczny

LEGENDA - INSTALACJE NISKOPRADOWE

s

Zestaw petli indukcyjnej do montazu pod blatem

Zestaw czytnik zblizeniowy z klawiaturg CKA-M1Z + elektrozaczep

Kamera wewngtrzna L-DIP24FC-AI2

E=1- Kamera zewnetrzna TIP3401IR-E-V
L 2R Gniazdo komputerowe podwdjne kat. 6, modut gniazda RJ45 ekranowany
MMFTP | Wypust kablowy - Skretka sieciowa

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
o ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
et A-. tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

HESIOR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

okt Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Legenda - aparaty i urzgdzenia elektryczne

SKALA: BRAN; RYS.

- ZAelektryczna I_m' 09.2022" E-14

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
magr inz. Tomasz Radori PDK/0116/POOE/07

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078/POOE/05




