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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny
Uzgodnienia z Inwestorem

Przepisy i normy techniczno — budowlane.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla
inwestycji ,Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji
samorzgdowej dla Powiatu Brzozowskiego”.

Szczegobtowy zakres projektu:

- Instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego klatek schodowych K1, K2
- Instalacja oswietlenia ogdélnego i awaryjnego

- Instalacja o$wietlenia terenu

- Instalacja sitowa i gniazd ogolnego przeznaczenia

- Instalacja teletechniczna

- Instalacja monitoringu CCTV

- Instalacja kontroli dostepu KD w pomieszczeniu przegladania akt
- Instalacja petli indukcyjnych w pomieszczeniach 1.02,1.03a, 1.03b
- Zasilanie urzadzen klimatyzaciji

- Zasilanie dzwigu windowego

- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja sztucznego uziomu fundamentowego

- Instalacja odgromowa

- Rozdzielnia gtéwna TG

- Rozdzielnia pietra TB1

- Rozdzielnia pietra TB2

- Rozdzielnia kottowni TK

- Wylgcznik przeciwpozarowy pradu

3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Brzozowie na dz. nr ewid. 1077/16.

4. Dane instalacji i bilans mocy.

- instalacja policznikowa wykonana w ukfadzie TT, TNS, — oddzielny przewdd
ochronny i neutralny. System pracy sieci okresli Operator Systemu Dystrybucyjnego,

- napiecie znamionowe sieci nN 230/400V,

- zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg dla przedmiotowej inwestycji wynosi:
82 kW



5. Zasilanie w energie elektryczng.

Zasilanie budynku wykonane bedzie z sieci nNO,4kV. Rozwigzanie lokalizacyjne oraz
ztgcze z pomiarem rozliczeniowym okresli Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)w
technicznych warunkach przytgczenia.

6. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Na zewnetrznej Scianie budynku zabudowac szafke przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu UW PWP w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego 400x820x285 mm. Szafke
posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym. Projektuje sie urzadzenie wykonawczo-
sygnalizacyjne CX2004 — PWP firmy Cerbex, z certyfikatem CNBOP.

W sktad zestawu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wchodzi:

- urzgdzenie wykonawczo-sygnalizacyjne CX2004
- Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP/UU
- Sygnalizator optyczny SO/PWP

Urzadzenie wykonawcze - roztgcznik czteropolowy, wyposazony bedzie w
wyzwalacz wzrostowy oraz styki sygnalizacyjne. Zasilanie niezbedne do zadziatania
wytgcznika pobierane jest za posrednictwem przerzutnika faz, majgcego na celu
zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza nawet po zaniku napiecia na jednej lub
dwoch fazach.

Przy wejsciu gtbwnym do budynku zamontowac¢ nalezy przycisk PWP/UU, typu A -
Urzadzenie uruchamiajgce, wyposazone w lampki czerwong i zielong, sygnalizujgce
obecno$¢ napiecia w obiekcie po zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Obok
przycisku zabudowac sygnalizator optyczny SO/PWP, ktory sSwieci gdy zasilanie jest
wylaczone. Po zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wytgczony zostanie
réwniez zasilacz bezprzerwowy UPS zasilania gwarantowanego oraz rozdzielnicaRDC
instalacji fotowoltaicznej. Do potgczen sterowania i sygnalizacji przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zastosowaé przewody ognioodporne typu (N)HXHFE180/E9O0,
zapewniajgce podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut.

Przycisk PWP/UU wyposazy¢ w znak ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”, zgodny
z normg PN-EN ISO 7010. Schemat potgczn przeciwpozarowego wytgcznika pradu
przedstawiono na rysunku E-14.

7. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano energooszczedne oprawy
oswietleniowe ze zrédtami sSwiatta typu LED. Dobrane oprawy oswietleniowe majg za
zadanie zapewni¢ $rednie natezenie o$wietlenia oraz wspotczynnik rownomiernosci
zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12464-1. Minimalne sSrednie natezenie oswietlenia
dobrano aby zapewnic:

- w strefach komunikacyjnych — co najmniej 150 lux na poziomie podtogi
- w pomieszczeniach sanitarnych — co najmniej 200 lux

- W recepcji — co najmniej 300 lux

- w sali jadalnianej — co najmniej 300 lux

- W pomieszczeniach biurowych — co najmniej 500 lux

- na klatkach schodowych — co najmniej 150 lux

- w pomieszczeniach socjalnych — co najmniej 200 lux

- w toaletach — co najmniej 200 lux.



Oprawy instalowac jako natynkowe zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rzutach
instalacji o$wietlenia. W wybranych pomieszczeniach oprawy instalowac jako nascienne.
W pomieszczeniach mokrych instalowa¢ oprawy hermetyczne.

Oprawy instalowac¢ zgodnie z legendg dotgczong do opracowania oraz rozmieszczeniem
pokazanym na rzutach oswietlenia.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano jako lokalne przy pomocy fgcznikow
pojedynczych, podwodjnych oraz schodowych podtynkowych — zgodnie z rysunkami
instalacji oswietlenia. taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3m nad poziomem podtogi. W
pomieszczeniach mokrych —sanitariaty, kuchnia itp. stosowa¢ osprzet hermetyczny o
stopniu ochrony co najmniej IP44 z zachowaniem stref bezpiecznych.

Oprawy zasila¢ przewodami prowadzonymi w przestrzeni miedzystropowej oraz
podtynkowo zgodnie ze schematem tablicy TG — dla parteru, TB1 dla pietra, TB2 dla
poddasza oraz strychu, oraz TK — dla kottowni.

Rozmieszczenie opraw, typy, podziat na obwody oraz sposéb sterowania — wg. rysunkow
E-03 do E-06.
Zabezpieczenia oraz typy przewodow — wg. rysunkow E-15.1-E-15.2, E16.1-E16.2, E17.1-
E17.2, E-18.1.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

W  celu zapewnienia  bezpieczenstwa  uzytkowego oraz  wymagan

przeciwpozarowych w obiekcie zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego.
Dobrane oprawy majg za zadanie zapewni¢ natezenia oswietlenia co najmniej 1 lux na
drogach ewakuaciji oraz Slux w poblizu punktéw pierwszej pomocy, hydrantow gasnic. W
przypadku zaniku zasilania oprawy majg sie zatgczyé oraz podtrzymacé Swiecenie przez
czas co najmniej 1h.
Oprawy montowac jako nastropowe, zasilaé przewodami prowadzonymi w przestrzeni
miedzystropowej oraz podtynkowo, zgodnie z rzutami instalacji oswietlenia oraz
schematem ideowym tablicy TG — dla parteru, TB1 dla pietra, TB2 dla poddasza oraz
strychu, oraz TK — dla kottowni.

Rozmieszczenie opraw, typy, podziat na obwody oraz sposéb sterowania — wg. rysunkow
E-03 do E-06.
Zabezpieczenia oraz typy przewodow — wg. rysunkow E-15.1-E-15.2, E16.1-E16.2, E17.1-
E17.2, E-18.1.

9. Instalacja oswietlenia terenu.

Oswietlenie terenu zaprojektowano przy wykorzystaniu opraw ze zrodtem sSwiatta typu
LED, moc max 40W, strumien swietiny 4750Ilm, stopieh ochrony IP66. Zaprojektowano
zestawy oswietleniowe anodowane, inox-czarny, wysokosci 5m. Zasilanie oswietlenia
wykonac¢ z tablicy gtéwnej TG.

Sterowanie oswietleniem terenu odbywac sie bedzie recznie bgdz automatycznie za
pomocg zegara astronomicznego z mozliwo$cig zaprogramowania przerwy nocne;.

Dobér o$wietlenia spetnia wymagania normy ,PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie —
Oswietlenie miejsc pracy — Czesc¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz”.

Zgodnie z wymaganiami w/w normy przyjeto nastepujgce wartosci eksploatacyjne



natezenia oswietlenia:

Nazwa obiektu/terent Wymagane natezenie oswietlenia
Em [Ix]
Wijazdy na teren, bramy 10
Parkingi 10

9.1 Montaz oswietlenia terenu

> Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek dokonac¢
oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wagskoprzestrzennych. Zasypanie
fundamentu nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen.

» Montaz fundamentéw prefabrykowanych stupow oswietleniowych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w instrukcji montazu.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu
B10 lub zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm.
> Montaz stupéw oswietleniowych

Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych i mocowaé za
pomocg $rub. Sruby zabezpieczyé nakretkami i wyposazyé w kapturki chronigce
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Stupy stawia¢ przy pomocy zurawia
samochodowego lub recznie. W stupach montowa¢ ztgcza stupowe. Stupy
oznakowac zgodnie ze schematem o$wietlenia terenu.

» Montaz opraw na stupach

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci i sprawdzi€ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do
stupow. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

9.2 Wykonanie robot kablowych

» Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy kabli powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno byé zlokalizowane i



oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego powinny by¢ sporzgdzone szkice
geodezyjne, z ktdrych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.

> Rowy pod kable

Trase linii kablowej wyznacza uprawniony geodeta. Ziemie z wykopu odktadac¢ po
jednej stronie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob postronnych.
Przejscia dla pieszych wykona¢ za pomocg mostkéow z barierkami. Po wykonaniu
rowow kablowych, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich
tras z dokumentacja geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5m.
Nalezy zachowacC szczegdlng ostroznos¢é przy prowadzeniu prac w poblizu linii
kablowych niskiego napiecia, gdyz ich uszkodzenie grozi porazeniem. Prace przy
urzagdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy
catkowitym wytgczeniu napiecia. Prace pod napieciem (PPN) nalezy wykonywac¢ w
oparciu o wiasciwg technologie pracy, przy zastosowaniu wymaganych narzedzi
i sSrodkow ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

> Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie
atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

> Ukladanie kabli

Kable ziemne nalezy uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci dna min. 40cm. Kable
uktadac linig falistg (zapas 3% dtugosci wykopu) miedzy dwoma 10cm warstwami
piasku. Nastepnie przysypaé¢ warstwg rodzimego gruntu, utozy¢ folie oznaczeniowg
niebieskg z polietylenu i zasypac¢ row kablowy. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 25 cm i nie wiecej niz 35 cm.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy wejsciach do rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umies$cic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

» znak uzytkownika

» typ kabla

» numer ewidencyjny kabla (relacja kabla)

» rok utozenia kabla.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢:

» 70 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami
rolnymi;
Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopac¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.

Przy utozeniu kabla w miejscu gdzie wykonana bedzie jezdnia, kabel utozy¢ nalezy
w rurze ostonowej, przy czym odlegtos¢ od powierzchni jezdni do gornej czesci rury
ochronnej powinna wynosi¢ min. 0,8m.

Skrzyzowania kabli z rurociggami podziemnymi zabezpieczy¢ poprzez utozenie
projektowanego kabla w rurach ochronnych DVK.



Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ pomiary elektryczne oraz wykonacé
inwentaryzacje geodezyjng. Catos¢ prac wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z normag
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzic:

promienie fukéw kabla na zatamaniach trasy,

czy na prostych odcinkach kabel utozony jest linig falista,
uszczelnienie rur na przepusty,

oznaczenie kabli (liczba i tres¢ opasek),

ciggtosc zyt,

zgodnos¢ faz na obu koncach linii,

wykonac¢ pomiar rezystancji izolacji kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

sprawdzi¢ czy roboty ziemne zostaty prawidtowo zakohczone, rozplantowanie
nadmiaru gruntu,

sprawdzic¢ prawidtowo$¢ oznakowania trasy linii kablowej,

sprawdzi¢ ciggtosc zyt i zgodnos¢ faz,

wykonaé pomiar rezystancji izolaciji,

wykonac prébe napieciowg izolaciji.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic
nastepujgce pomiary:

gtebokosci zakopania kabla,

grubos$ci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,

stopnia zageszczenia gruntu nad kablem.



9.3 Odlegtosci miedzy kablami

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych
bezposrednio w ziemi

Odleglosei migdzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Majmniejsza dopuszezalna odleglosé , em

L.p. Skrzyzowanie lub zhlizenie : - - . ————
pionowa, prey skrzviowaniu| - pozioma, prey zhlizeniu
I 2 3 4
Kabli elektroenegetyeznyeh na napigcie
1. |enamionowe sieci do 1 kW z kablami tego 25 10

samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych
2. |do zasilania urzadzen odwietleniowych z 25 moga stykad sig
kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napigcie

3 [mamionowe sieci do 1 kV z kablami

7 lelektroenergetycznymi na napigeie Znamionowe
sieci wyZsze niz 1 kV

Kabli elekiroenergetycznych na napigeie
Enamionowe siect wyzsze miz | kV 1 nie
przekraczajace 10 kV z kablami tego samego
rodzaju 30
Kabli elektroenergetycznych na napigcie
5, [znamionowe sieci wyzsze niz 10 kY z kablami 25
lego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami
telekomunikacyjnymi 50
7. [Kabli réEnyeh veyikownikow
8.  [Kabli z mufami sgsiednich - 25




Najmniejsze = dopuszczalne odlegtosci kabli  elektroenergetycznych  utozonych
bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

Odleglosei kabli uwlozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych

. . . Najmniejsza dopuszczalna odleglosc, cm
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego - : = - —
d pionowa, przy skrzyzowaniu|  pozioma, przy zblizeniu
I 2 3 d
I Rurociagi wodocigowe, $cickowe, cieplne,gazowe 80 'przy érednicy rurociggu 50
|z gazami niepalnymi ido 250 mm 1 150 ”p:'?.y %
a S : Srednicy rurociggu wicksze
2. |Rurociagi 2 cieczami palnymi i3 250 mrm 100
3 r!fdupr;miqgi 2 gazami palnymi ¢ cisnieniu do 0,4 wg BN-74/8976-69 wg BN-75/8076-72
Furociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym T ) oy e
4, i 0.4 MPa do 6.4 MPa wg BN-/BV3976-30 wg BN-T1/8976-31
5. Zbiorniki z plynami palnymi 200
Czesel podziemne linil napowietrznych (ustroj,
6. Do 80
podpora, odeigzka)
Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele,
7. [kanaly, z wyjatkiem urradzen wyszezegolnionych - 50
wlp, 1+6
8 Skrajna szyna toru nie preystosowanego do trakeji 250
" klektrycznej ; ; )
9, [Skrajna szyvna toru trakeji elektryczng ]:':g‘;'ll;‘:f: iﬁuiﬁlzﬁf ! wg PN-66/E-05024
Skigjny konicc podkladu toru manewrow<go i ojony kabla i dnem row
|9, [pocznicy kolejopwej, nie przystosowanych do lodwadniajacego 80"
trakcii elektryczne] na zamknigtym terenie zakladu :
preemyslowego
rzadzenia ochrony budowli od wyladowan wg Zarzadzenie nr 16 Ministra Gospodarki Terenowej 1
'I ] i |. : - - = X r - . ) :: .
atmosferycznych Ochrony Srodowiska 7 dnia 26 sierpnia 1972 1,
" Dopuszeza sig zmiejszenie odleglodei do 50 em pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o dlugodci
wi tabl. 3.
“ Dopuszca sig zmnigjszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury metalowej o dhugosci
WJF[ tabl.3
3] Jereli 2 wensmdnionych wepleddaw odleglngs a nie moke byd mchowann, dopaszoza sie mnisjszense jej do 20 cm, keoz naledy zastosowad oshny otacmjoe.

Odlegtosc¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Jezeli
rezystancja uziemienia jest mniejsza od 1002, dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci
do:

- 0,75m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV i kabli

telekomunikacyjnych.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia
utozyC przegrode z rury izolacyjnej o grubosci $cianki co najmniej Smm. Tak aby
najmniejsza odlegto$¢ pomiedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokét przegrody,
nie byta mniejsza niz 1metr.

10.Instalacja sifowa - gniazda.

Dla celéw uzytkowych w obiekcie zaprojektowano instalacje gniazd ogdlnego
przeznaczenia, gniazd obwodoéw komputerowych DATA, jak rowniez instalacje zasilajgca
urzadzenia klimatyzacji. Gniazda ogdlnego przeznaczenia instalowa¢ podtynkowe, na
wysokosci 0,3m. W pomieszczeniach socjalnych gniazda instalowac ponad blatem.
Gniazda komputerowe instalowa¢ w puszkach podtogowych, lub na wysokosci 0,3m. W



pomieszczeniach biurowych gniazda ogdlnego przeznaczenia instalowa¢ na biurkach —
gniazda meblowe. W pomieszczeniach wilgotnych — jadalnia, sanitariaty itp. Stosowac
osprzet hermetyczny o stopniu ochrony co najmniej |P44 z zachowaniem stref
bezpiecznych.

Do obwodu DATA nie podtgczac¢ zadnych innych urzadzen.

Obwody gniazdowe zasila¢c zgodnie ze schematami ideowymi tablic TG — dla
parteru, TB1 dla pietra, TB2 dla poddasza oraz strychu, oraz TK — dla kottowni.

Rozmieszczenie gniazd, typy, podziat na obwody oraz sposéb sterowania — wg. rysunkéw
E-07 do E-09.

Rozmieszczenie gniazd data, typy, podziat na obwody oraz sposéb sterowania - podziat
na obwody oraz sposob sterowania — wg. rysunkéw E-10 do E-12.

Zabezpieczenia oraz typy przewodow — wg. rysunkow E-15.1-E-15.2, E16.1-E16.2, E17.1-
E17.2, E-18.1.

11.Instalacja sitowa - Klimatyzacja

Dla potrzeb klimatyzacji zgodnych z opracowaniem branzy sanitarnej doprowadzic¢
zasilanie przewodami zgodnie ze schematami tablic bezpiecznikowych — TG — dla parteru,
TB1 dla pietra, TB2 dla poddasza. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej
oraz podtynkowo zgodnie z rzutami instalacji sitowej. Na etapie wykonawstwa uzgodnic z
wykonawcg instalacji klimatyzacji doktadng lokalizacje wypustéw zasilania. Podtgczenie
wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzen klimatyzacyjnych.

Zabezpieczenia oraz typy przewodow — wg. rysunkow E-15.1-E-15.2, E16.1-E16.2, E17.1-
E17.2, E-18.1.

Opracowanie nie obejmuje wykonania oprzewodowania sterujgcego pomiedzy jednostkg
zewnetrzng a jednostkami wewnetrznymi oraz sterownikami lokalnymi — wykonanie w
zakresie wykonawcy instalacji klimatyzacji.

12. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu .

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu, zaprojektowano wytgcznik
przeciwpozarowy pradu zlokalizowany przy wejsciu do kottowni. Wysterowanie wytgcznika
za pomocg przyciskow zlokalizowanych przy wejsciach do budynku — lokalizacja pokazana
na rysunkach E-03, E-07 oraz E-10.

Zadziatanie wytgcznika p.poz. odtgcza napiecie w catym obiekcie ponadto powoduje
odciecie instalacji fotowoltaicznej przed wprowadzeniem napiecia statego do budynku.

Wytgcznik przeciwpozarowy pradu posiada¢ musi aktualny certyfikat CNBOP.

13.Instalacja teletechniczna

Projektuje sie wykonanie okablowania strukturalnego w kategorii F/UTP kategorii 6.
Okablowanie poziome prowadzone do szafy teletechnicznej — Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny GDP zlokalizowanej na poddaszu w pomieszczeniu 2.15.



GPD stanowi¢ bedzie stojgca szafa RACK 19”. Szafa wyposazona w panele krosowe,
rejestrator dla potrzeb monitoringu, UPS dla potrzeb podtrzymania zasilania monitoringu.
Dobér urzadzen aktywnych po stronie Inwestora.

Okablowanie poziome prowadzi¢ bezposrednio do szafy RACK w przestrzeni
miedzystropowej oraz podtynkowo. Dtugos¢ kabli okablowania poziomego nie moze
przekracza¢ 90m. Wszystkie kable zakonczy¢ na panelach krosowych. Punkty PEL
(elektryczno — logiczne wyposazone w 2 gniazda data oraz 2 gniazda RJ45).

Punkty PEL pokazane na rysunkach E-10 — E-12.

Schemat instalacji okablowania strukturalnego pokazany na rysunku E-26

Instalacja okablowania strukturalnego objeta certyfikatem producenta systemu
okablowania oraz objeta gwarancjg dziatania min. 25 lat.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary wg obowigzujgcych norm.

14.Instalacja monitoringu CCTV

Dla obiektu zaprojektowano instalacje monitoringu wizyjnego w oparciu o rejestrator 16
kanatowy oraz kamery IP. Kamery instalowa¢ w pomieszczeniu przegladania akt oraz na
zewnatrz budynku zgodnie z rozmieszeniem pokazanym na rysunku E-10. Okablowanie
prowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni do GPD. Rejestrator wyposazy¢ w dysk twardy
pozwalajgcy na rejestracje zdarzen co najmniej 14 dni. W szafie zabudowa¢ UPS zdolny
do podtrzymania zasilania przez czas 1h w przypadku zaniku zasilania.

Szafe wyposazy¢ w stanowisko podglagdu — monitor oraz mysz komputerowa.

System skonfigurowa¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora w celu mozliwosci podgladu na
wybranym stanowisku komputerowym z wykorzystaniem instalacji okablowania
strukturalnego.

Specyfikacja urzgdzen:

- rejestrator NVR1604-4K-P-lII:
e Nagrywanie: 16 kanatoéw do 12Mpx,
Procesor: Quad-Core czterordzeniowy,
Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
Wyjscie wideo: 2 x VGA, 2 x HDMI,
Archiwizacja: 4 x HDD SATA (max. 10TB kazdy ), 1 x USB (2.0), 4 x USB (3.0),
Interfejs sieciowy: 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps),
Bitrate: 320 Mbps,
Inteligentne funkcje,
P2P, Web-Serwer, BCS Manager, aplikacja mobilna,
RS-485, e-SATA, RS-232,
obstuga PTZ,
16 portowy switch PoE,
Wej/wyj alarmowe: 16/6,
Wej/wyj audio: 1/2,
e Zasilanie: AC100-240V
- kamera zewnetrzna TIP3401IR-E-V
e Rodzaj przetwornika: 1/3” PS CMOS,
e llosc¢ pikseli: 4Mpx,
e Rozdzielczos¢: 2688%x1520,



Ogniskowa obiektywu: 2.8mm,
Kat widzenia: H: 102°, V: 55°,
Zasieg promiennika IR: do 30 metrdw,
DORI: 56m/22m/11m/6m,
Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3DNR, AES, ROI,
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR,
Funkcja Dzien/Noc,
Klasa szczelnosci: IP67,
e Zasilanie: DC12V, PoE.
-kamera wewnetrzna L-DIP24FC-AI2
e Rodzaj przetwornika: 1/1.8" CMOS,
llos¢ pikseli: 4Mpx,
Rozdzielczosé: 2688 x 1520,
Ogniskowa obiektywu: 3.6mm/F1.0,
Technologia NightColor,
Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3DNR,
Funkcje inteligentne: Ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargniecie w
obszar,
Obstuga trzech strumieni wideo,
Wejscie/wyjscie alarmowe: 1/1,
Wejscie/wyjscie audio: 1/1
Klasa szczelnosci: IP67,
Obstuga kart pamieci: MicroSD do 256GB,
Zasilanie: DC12V, ePoE, PoE(802.3af).
- Zasilacz awaryjny 12V 500VA 10A + akumulator 40Ah
Moc ciggta: 300W
Moc chwilowa: 500VA
Wbudowany akumulator: 12V 40Ah AGM
Napiecie wyjsciowe: 230V / 50Hz
Prad tadowania: 10A
Przebieg napiecia: czysty sinus (bardzo wysoka stabilnos¢ pracy)
Umozliwia bezprzerwowe zasilanie urzgdzen
Mozliwo$¢ montazu na $cianie, w pozycji wiszgcej
Wyposazony w dwa gniazda 230V, wyswietlacz LCD oraz okablowanie
Wymiary: 455x290x196 mm
Waga: 19,8kg

15.Instalacja kontroli dostepu

W pomieszczeniu przeglgdania akt — pomieszczenie 0.02 zainstalowac system kontroli
dostepu ztozony z czytnika zblizeniowego z klawiaturg oraz elektrozaczepu. Otwieranie
drzwi od wewnatrz za pomocg klamki zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej branzy
architektonicznej. Czytnik kart instalowa¢ przy drzwiach na wysokosci ok. 1,4m nad
podtoga.

Czytnik umozliwia obstuge jednego przejscia, uzyskanie dostepu nastepuje poprzez
uzycie karty zblizeniowej, odcisk palca, kod lub kombinacje.

Gtéwne cechy zestawu:



llo$¢ obstugiwanych przejsé: Jedno przejscie
Identyfikacja: Karta zblizeniowa, kod, kombinacja
Typ obstugiwanych kart: Mifare 13.56MHz
Przechowywanie kart: do 30 000 kart
Przechowywanie zdarzen: do 60 000 zdarzen
Czytnik kart: 1x Wiegand/RS485
Interfejs sieciowy: 1x RJ45 (10/100M)
Montaz: Natynkowy
Funkcja: Watch Dog
Klasa szczelno$ci: IP66
Wymiary: 62mmx142mmx23mm
e Zasilanie: DC 9 ~ 15V.

W celu zasilania zestawu w poblizu czytnika zainstalowa¢ rozdzielnie podtynkowg 4

modutowg wyposazong w zasilacz.

16.Instalacja przyzywowa

W zwigzku z tym, iz w obiekcie znajdujg sie toalety dla niepetnosprawnych projektuje
sie instalacje systemu przyzywowego. W toaletach dla niepetnosprawnych -
pomieszczenie 1.06 oraz 2.03, zainstalowac przyciski sznurkowe oraz przyciski kasujgce.
Informacje z toalet doprowadzi¢ do centralki przyzywowej zlokalizowanej w pomieszczeniu
recepcji — 1.03b. Nad drzwiami zainstalowac sygnalizatory optyczno — akustyczne.

W przypadku uruchomienia przycisku alarmowego, na centrali w pomieszczeniu
recepcji pojawi sie alarm z lokalizacja wezwania. W celu skasowania alarmu nalezy
nacisng¢ przycisk kasujgcy w toalecie, w ktérej nastgpito wezwanie.

17.Instalacja petli indukcyjnej

Ze wzgledu na to, iz w obiekcie obstugiwane bedg osoby niepetnosprawne, w
pomieszczeniach 1.02, 1.03a oraz 1.03b nalezy zainstalowa¢ petle indukcyjng
podblatowg. Zestaw sktada sie ze sterownika petli stuchowej, mikrofonu, znaku petli
indukcyjnej z wbudowang anteng oraz zasilacza.

Specyfikacja urzgdzen:



Wzmacniacz

wysokosc - 116mm (4.57%)
szerokosc - 115mm (4.53%)
gtebokosd - 40mm (1.57")

waga: 100g (0.22lbs)
konstrukcja: ABS obudowa z
tworzywa sztucznego

wykonczenie: matowa czama
cienka tekstura

Elementy Dane fizyczne Dane techniczne
napiecie zasilania: 12-14 VDC
Wymiary: spoczynkowy pobdr pradu: 100mA typowo

pobor pradu w trakcie pracy: 2A typowo

whacznik: wiacz-wylacz (przetacznik taktowy |

mikrofon: elektretowy, zasilany napieciem 5%

wyjsciowa moc glosnikow RMS: 2.5W /802 4

zasilanie petli indukcyjnej: staly prad, ogranic
RMS

znieksztatcenia THD <5% (petla i glosnik)

Mikrofon standardowy

Mikrofon z mosieznym trzonkiem

Wymiary:

wysokosc - 7T0mm (2.76")
szerokosc - 40mm (1.58")
diugosc - 100mm (3.947)
waga: 65g (0.14lbs)

konstrukcja: ABS Plastic
wykonczenie: czarny

kierunkowosc: kardioida

pasmo przenoszenia: 7T0Hz - 14kHz

czutose: -46dBv @ 1KHz

znieksztatcenie: zwykle mnigj niz 1%

Dyskretny mikrofon antywandalowy

Wymiary:

wysokosé: 70 mm
szerokoic: 40 mm
dtugosd: 100 mm

waga: 65g (0.14lbs)
konstrukcja: ABS Plastic
wykonczenie: satynowa czern

kierunkowosc: kardioida

pasmo przenoszenia: TOHz - 14kHz

czutose: -67dB +/- 3dB @ 1kHz

impedancja: 1.6K Ohms =/- 30% @ 1KHz

Mikrofon typu “mouse”

18. Winda

Wymiary:

wysokosc - 12.4mm (0.49")
szerokosc - 24.65mm (0.977)
dtugosc - 25.5mm (17)
waga: 26g (0.57lbs)
konstrukcja: ABS Plastic

wykonczenie: czarna cienka

kierunkowosé: dookélna

pasmo przenoszenia: 70Hz - 20KHz

czutose: -46dBy @ 1KHz

Na potrzeby zasilania windy nalezy z tablicy TG doprowadzi¢ do szafy zasilajgcej
windy zlokalizowanej na poziomie poddasza doprowadzi¢ przewod typu YDY-zo 5x4.
Zasilanie obwodoéw towarzyszgcych z tablicy sterowej windy. Podtgczenie dokonac

zgodnie z DTR producenta.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z rzutem instalacji elektrycznych. Poditgczenie oraz

zabezpieczenia wykonac zgodnie ze schematem tablicy TG.

Wykonanie instalacji towarzyszgcych — oswietlenie szybu windowego oraz gniazda
serwisowe po stronie dostawcy dzwigu.



19.Instalacja fotowoltaiczna

19.1 Opis rozwigzan projektowych

Na dachu budynku skierowanym na potudniowy wschod i potudniowy zachod
projektuje sie montaz na dedykowanej konstrukcji modutéw fotowoltaicznych o mocy
16,5kWp zgodnie z nachyleniem dachu. Generator PV bedzie podtgczony za
posrednictwem inwertera fotowoltaicznego, zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni
na zapleczu, oraz za posrednictwem rozdzielni RPV do rozdzielni gtbwnej TG obiektu.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie zmienia warunkdéw przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej.

19.2 Moduty fotowoltaiczne

Na obiekcie projektuje sie zastosowanie modutow fotowoltaicznych wykonane w
technologii szkto/backsheet z 144 ogniwami monokrystalicznymi oraz ramkg aluminiowa.
Waga modutu nie przekracza 25 kg.

Parametry modutu PV

Moc 450 Wp.
Maksymalne Obcigzenie
(parcie/sZanie) ? 5400/2400 Pa
Maksymalne napiecie systemu 1000VDA
Stopien ochrony IP 67
Ogniwa: monokrystaliczne /144 szt. front
contact
Wymiary modutow 2094mmx1038mmx35mm
Waga modutu 25kg
Zakres temperatury -45°C do +85°C

W celu ochrony instalacji PV na dachu oraz wyréwnania potencjatow nalezy wykonac¢
potgczenia wyrdwnawcze konstrukcji paneli, ramek modutéw oraz potgczy¢ z szyng
wyrownawczg w rozdzielnicach DC, rozdzielnicy RPV oraz podtgczy¢ do gtéwnej szyny
wyréwnawczej zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej.

19.3 Inwerter fotowoltaiczny

Zadaniem inwerteréw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej przez
moduty fotowoltaiczne energii elektrycznej pragdu statego na prad przemienny oraz za
posrednictwem rozdzielni zbiorczej RPV zasilenie rozdzielnicy gtéwnej budynku. Na

potrzeby projektowane;j instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano inwerter
beztransformatorowy tréjfazowy o mocy:
Inv1 — 12,5kW

Inwerter zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym 2.15. Do inwertera nalezy
sprowadzi¢ przewody z instalacji fotowoltaicznej od strony DC . Od strony AC inwerter
potgczony z rozdzielnig zbiorczg RPV.

Zastosowany inwerter charakteryzuje sie szerokim zakresem napiecia wejsciowego co
umozliwia konfiguracje modutéw w znacznym zakresie, pozwala na pomiar sumarycznej
energii wyprodukowanej dziennie i catosciowo. Ponadto inwerter posiada mozliwos¢
wzajemnej komunikacji oraz diagnostyki przez system nadzorujgcy. Inwerter wyposazony
jest we wbudowany roztgcznik izolacyjny po stronie DC.



W przypadku braku zasilania sieciowego — inwertery przechodzg automatycznie w tryb
u$pienia do momentu powrotu napiecia sieciowego.

20. Instalacja uziomu i odgromowa

Dla obiektu zaprojektowano sztuczny uziom fundamentowy. Uziom wykonywac
bednarkg stalowg Fe 30x4 zanurzong w betonie co najmniej 5cm z kazdej strony.
Potgczenia bednarki wykonywaé poprzez spawanie lub skrecanie. Bednarke umieszczacé
w stopach fundamentowych oraz tgczy¢é w tawach fundamentowych. W celu potgczenia z
instalacjg odgromowg bednarke wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych instalowanych ok. 0,5m
nad poziomem terenu. W miejscu wyjscia bednarki z betonu zabezpieczy¢ jg powiokag
zapobiegajgcg degradacji. Ponadto z fundamentow wyprowadzi¢ ptaskownik do Gtéwne;j
Szyny Uziemieniowej w celu potgczenia z instalacjami wchodzgcymi do budynku. W celu
rozdziatu PEN na PE oraz N nalezy doprowadzi¢ bednarke do obudowy wytgcznika
przeciwpozarowego prgdu zlokalizowanego w poblizu wejscia gtdbwnego do budynku. Po
wykonaniu uziomu fundamentowego nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowg potgczen
przed zalaniem betonem oraz po wykonaniu fundamentéw przeprowadzi¢ badanie
rezystancji uziomu. W przypadku stwierdzenia, ze uziom jest niewystarczajgcy nalezy
dodatkowo wykonaé uziom otokowy wokét obiektu bednarkg FeZn 25x4 zakopang na
gtebokosci ok. 0,9m pod poziomem terenu w odlegtosci 1m od budynku.

Ztgcza probiercze instalowa¢ na wysokosci 0,5m nad poziomem terenu w puszkach
podtynkowych.

W celu ochrony odgromowej dla budynku zaprojektowano LPS klasy Illl. Instalacje
odgromowg nalezy wykona¢ w postaci siatki z drutu FeZn ®=8mm o szerokosci oka
maksymalnie 15m. Zwody poziome tgczy¢ ze sobg oraz przewodami odprowadzajgcymi
za pomocg ztgczy krzyzowych. Ponadto w celu ochrony urzadzenh zainstalowanych na
dachu nalezy wykona¢ zwody pionowe na kominach. Zwody poziome nalezy potgczy¢
przewodami odprowadzajgcymi z uziomem poprzez ztgcza kontrolne.

21.0chrona przed porazeniem

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41
Instalacje elektryczne niskiego napiecia CzeS¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym w normalnych warunkach pracy
instalacji elektrycznej zapewniona bedzie przez srodki ochrony podstawowej, a ochrona w
warunkach pojedynczego uszkodzenia zapewniona bedzie przez srodki ochrony przy
uszkodzeniu.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, zrealizowana bedzie poprzez:
e |zolowanie czesci czynnych niebezpiecznych
e Zastosowanie obudow urzadzen ze stopniem ochrony co najmniej IP4X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez:
e Samoczynne wytgczenie zasilania



Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca zrealizowana bedzie poprzez:

e wylgcznik réznicowoprgdowy o znamionowym prgdzie réznicowoprgdowym nie
przekraczajgcym 30 mA (IAN<30 mA), bedgcy uzupetnieniem ochrony
podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu

e dodatkowe potgczenia wyrownawcze ochronne

22. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla projektowanych instalacji elektroenergetycznych projektuje sie zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe typu T1+T2 w tablicy TG oraz typu T2 w pozostatych tablicach. Dla
urzgdzen szczegodlnie wrazliwych na przepiecia zaleca sie instalacje miejscowych
ochronnikéw przepiec typu Il .

23. Rozdzielnia TG

Lokalizacje rozdzielni TG pokazano na rzucie instalacji elektrycznych. Projektowana
tablica to rozdzielnia natynkowa 6x24 o stopniu ochrony IP40, z drzwiami petnymi
wyposazonymi w zamek. Tablice wyposazy¢ w wytacznik gtéwny — wytgcznik kompaktowy,
ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 dla kazdej fazy oraz przewodu neutralnego, kontrolki
obecnosci napiecia, wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki roznicowo- prgdowe. Rozdzielnie
potaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym. Po wykonaniu rozdzielnie opisa¢ oraz umiesci¢
schemat potgczenia w kasecie na drzwiach rozdzielni. Jako wyposazenie stosowac
osprzet renomowanych producentéw. Rozdzielnica powinna by¢é wykonana zgodnie z
normg PN-HD 61439. Zasilanie rozdzielni wykona¢ przewodami 4xLgY 70+LgY-zo 35 z
wylgcznika ppoz.

Schemat ideowy tablicy — rysunek E-15.1-E15.2.

24. Rozdzielnia TB1

Lokalizacje rozdzielni TB1 pokazano na rzucie instalacji elektrycznych. Projektowana
tablica to rozdzielnia wnekowa 3x24 o stopniu ochrony IP40, z drzwiami petnymi
wyposazonymi w zamek. Tablice wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny — wytgcznik kompaktowy,
ogranicznik przepie¢ typu T2 dla kazdej fazy oraz przewodu neutralnego, kontrolki
obecnos$ci napiecia, wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki réznicowo- prgdowe. Rozdzielnie
potgczyC zgodnie ze schematem ideowym. Po wykonaniu rozdzielnie opisa¢ oraz umiescic
schemat potgczenia w kasecie na drzwiach rozdzielni. Jako wyposazenie stosowaé
osprzet renomowanych producentow. Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z
normg PN-HD 61439. Zasilanie rozdzielni wykonaé przewodem YDY Zo 5x10

Schemat ideowy tablicy — rysunek E-16.1-E16.2.

25. Rozdzielnia TB2

Lokalizacje rozdzielni TB2 pokazano na rzucie instalacji elektrycznych. Projektowana
tablica to rozdzielnia wnekowa 3x24 o stopniu ochrony [P40, z drzwiami petnymi
wyposazonymi w zamek. Tablice wyposazy¢ w wytacznik gtéwny — wytgcznik kompaktowy,



ogranicznik przepie¢ typu T2 dla kazdej fazy oraz przewodu neutralnego, kontrolki
obecnos$ci napiecia, wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki réznicowo- prgdowe. Rozdzielnie
potgczyC zgodnie ze schematem ideowym. Po wykonaniu rozdzielnie opisa¢ oraz umiescic
schemat potgczenia w kasecie na drzwiach rozdzielni. Jako wyposazenie stosowaé
osprzet renomowanych producentow. Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z
normg PN-HD 61439. Zasilanie rozdzielni wykonaé przewodem YDY Zo 5x10

Schemat ideowy tablicy — rysunek E-17.1-E17.2.

26. Rozdzielnia TK

Lokalizacje rozdzielni TK pokazano na rzucie instalacji elektrycznych. Projektowana
tablica to rozdzielnia wnekowa 2x12 o stopniu ochrony IP40, z drzwiami petnymi
wyposazonymi w zamek. Tablice wyposazy¢ w wytacznik gtéwny — wytgcznik kompaktowy,
ogranicznik przepie¢ typu T2 dla kazdej fazy oraz przewodu neutralnego, kontrolki
obecnosci napiecia, wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki roznicowo- prgdowe. Rozdzielnie
potaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym. Po wykonaniu rozdzielnie opisa¢ oraz umiesci¢
schemat potgczenia w kasecie na drzwiach rozdzielni. Jako wyposazenie stosowac
osprzet renomowanych producentéw. Rozdzielnica powinna by¢é wykonana zgodnie z
normg PN-HD 61439. Zasilanie rozdzielni wykonac przewodem YDY Zzo 5x4

Schemat ideowy tablicy — rysunek E-18.1.

27. Rozdzielnia RDC

Rozdzielnia RDC to tablica natynkowa o stopniu ochrony IP 67. Rozdzielnia stanowi
zabezpieczenie poszczegolnych tancuchow instalacji po stronie napiecia statego DC.
Rozdzielnie instalowaé zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rzucie instalacji PV.
Schemat potgczen, typy zabezpieczen oraz rodzaje przewodéw pokazane na schemacie
rozdzielni. Rozdzielnia powinna by¢ odporna na wptywy atmosferyczne w tym na
promieniowanie UV

28.Rozdzielnia RPV

Rozdzielnia RPV jest rozdzielnicg zbiorczg systemu PV. Zadaniem rozdzielnicy RPV
jest potgczenie energii uzyskiwanej z inwerterow fotowoltaicznych oraz przekazanie jej do
instalacji wewnetrznej uzytkownika obiektu za posrednictwem rozdzielni gtdéwne,;.
Rozdzielnie nalezy instalowaé na $cianie w poblizu inwerteréw fotowoltaicznych w
pomieszczeniu serwerowni. Rozdzielnice wyposazyé w zabezpieczenia nadprgdowe oraz
ochronnik przeciwprzepieciowy dla strony AC zgodnie ze schematem rozdzielni — rysunek
E-20.

29. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami i



przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami BHP. Prace wykonywa¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej odpowiednie kwalifikacji. Wszystkie prace
wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.
3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonac¢
doktadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.
4. Zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty.
5. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia w przypadku ich
zamiany wymagajg akceptaciji projektanta i inwestora.
6. Wszelkie zastrzezone nazwy iznaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli
i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.
7. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady stosowania materiatéw jednego systemu
w poszczegoélnych procesach roboczych.
8. Kazda faza rob6t powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
9. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary:
- skutecznos$ci ochrony od porazen,
- rezystanciji izolacji przewodow,
- ciggtosci przewodow ochronnych,
- natezenia oswietlenia,
- natezenia oswietlenia awaryjnego,
- skuteczno$ci dziatania oswietlenia awaryjnego,
a ich wyniki umiesci¢ w protokole.
Projekt nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z opracowaniami branzowymi.
Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji nie uwzglednione w niniejszym

opracowaniu wymagajg zgody projektanta.



30.Obliczenia natezenia oswietlenia
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Opis

Do obliczen przyjeto:

- zestaw aluminiowy anodowane 5 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia ,SNAKE-5 Led 36W 3500K
optyka T4

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji.



Brzozéw Budynek uzytecznosci publicznej

Teren 1
Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

33250 Im 280.0 W 118.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ sSwietlna
7 ZPSO ROSA  32/3/T4 Snake LED 36W 3500K T4 40.0 W 4750 Im  118.7 Im/W
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe



Brzozéw Budynek uzytecznosci publicznej

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 11.5 I 461 Ix 27.91x 0.40 0.17
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 13.2 Ix 5.82 Ix 24.9 Ix 0.44 0.23 CG2
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 3 10.1 I 6.25 Ix 20.6 Ix 0.62 0.30
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 4 9.85 Ix 8.50 Ix 115 Ix 0.86 0.74
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 5 11.5Ix 711 1x 22.51x 0.62 0.32 CG5
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 6 9.11 Ix 1.26 Ix 14.9 Ix 0.14 0.085

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Brzozéw Budynek uzytecznosci publicznej D | A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

| S 0 B

387 5.08 6.66 8.73 1 15 20 26 34Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 11.5Ix 4.61 Ix 27.9 Ix 0.40 0.17

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

Y
5.08 6.66 8.73 1 15 20 26 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 13.2 Ix 5.82 Ix 24.9 Ix 0.44 0.23

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Brzozéw Budynek uzytecznosci publicznej D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 3

5.08 6.66 8.73 1 15 20 26 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 10.1 Ix 6.25 Ix 20.6 Ix 0.62 0.30

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Brzozéw Budynek uzytecznosci publicznej D | A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 4

6.66 8.73 1 15 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 4 9.85 Ix 8.50 Ix 11.51Ix 0.86 0.74 CG4

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Brzozéw Budynek uzytecznosci publicznej D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 5

6.66 8.73 1 15 20 26 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 5 11.5Ix 7.1 Ix 22.51x 0.62 0.32

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Brzozéw Budynek uzytecznosci publicznej D | A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 6

1.00 1.31 1.71 225 2.95 3.87 5.08 6.66 8.73 1 15 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 9.11 Ix 1.26 Ix 14.9 Ix 0.14 0.085

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Site 1 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe




LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Site 1 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
CHODNIK PRZED WEJSCIEM 1 130 Ix 68.1 Ix 214 1x 0.52 0.32 CG14

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

CHODNIK PRZED WEJSCIEM 2 102 Ix 40.7 Ix 169 Ix 0.40 0.24
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

()]
()]
Sl

CHODNIK PRZED WEJéCIEM 3 117 Ix 59.6 Ix 171 Ix 0.51 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

()]
()]
<))

CHODNIK PRZED WEJSCIEM 1 166 Ix 121 Ix 212 Ix 0.73 0.57 CG17
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)



LUG Archiwum Starostwo

Building 1 - Storey 1 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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LUG Archiwum Starostwo

Building 1 - Storey 1 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Room 3 533 Ix 278 Ix 795 Ix 0.52 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Working plane (0.02 PUNKT PRZEGL. AKT) 566 Ix 282 I 809 Ix 0.50 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Working plane (0.04 TOALETA) 244 Ix 142 Ix 298 Ix 0.58 0.48
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Working plane (0.01 KORYTARZ) 261 Ix 177 Ix 311 Ix 0.68 0.57
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

Working plane (0.06 KOTEOWNIA) 332 Ix 225 I 397 Ix 0.68 0.57
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Working plane (K1 KLATKA SCHODOWA GL.) 282 I 170 Ix 354 Ix 0.60 0.48
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

Working plane (K2 KLATKA SCHODOWA) 188 Ix 140 Ix 223 Ix 0.74 0.63 WP8
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

Working plane (0.05 ARCHIWUM) 332 Ix 147 Ix 523 Ix 0.44 0.28 WP34
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Calculation surface 9 203 Ix 161 Ix 243 Ix 0.79 0.66
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.584 m

Calculation surface 10 205 Ix 149 Ix 285 Ix 0.73 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.876 m




LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Building 1 - Storey 1 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Calculation surface 11 190 Ix 141 Ix 245 Ix 0.74 0.58
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.430 m

()]
()]
o

Calculation surface 12 155 Ix 126 Ix 199 Ix 0.81 0.63
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.902 m

(o)
()]

Calculation surface 13 205 Ix 161 Ix 245 Ix 0.79 0.66 CG12
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.563 m

Calculation surface 14 170 Ix 112 Ix 247 Ix 0.66 0.45 CG1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.509 m

!




LUG Archiwum Starostwo

Building 1 - Storey 2 (Light scene 1)

Obiekty obliczeniowe
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LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Building 1 - Storey 2 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Working plane (1.03a BIURO 2 lekarza) 625 Ix 232 Ix 916 Ix 0.37 0.25

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m

Working plane (1.03b RECEPCJA) 453 Ix 203 Ix 617 Ix 0.45 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m

=
vl
3
(@)

Working plane (1.01 KORYTARZ) 309 Ix 196 Ix 412 Ix 0.63 0.48
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

ﬁ
o
—
NN

Working plane (K1 KLATKA SCHODOWA Gt..) 239 Ix 183 Ix 278 Ix 0.77 0.66
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

=
)
=
N

Working plane (K2 KLATKA SCHODOWA) 2251x 180 Ix 267 Ix 0.80 0.67
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

=
)
X
w

Working plane (1.14 BIURO 7) 575 Ix 355 Ix 708 Ix 0.62 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

=
T
~

Working plane (1.12 JADALNIA) 281 Ix 170 Ix 334 Ix 0.60 0.51
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

=
vl
3
ul

Working plane (1.10 PRZEDSIONEK) 246 Ix 160 Ix 308 Ix 0.65 0.52
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

=
vl
X
[e))

Working plane (1.09 POM. GOSP.) 226 Ix 129 Ix 301 Ix 0.57 0.43
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

=
)
X
~

Working plane (1.07 PRZEDSIONEKT) 242 Ix 155 Ix 306 Ix 0.64 0.51
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

=
0
X
o]

Working plane (1.05 BIURO 4) 562 Ix 337 Ix 678 Ix 0.60 0.50 WP19
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m




LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Building 1 - Storey 2 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Working plane (1.06 TOALETA DLA NIEPELNOS.) 244 1x 132 Ix 341 Ix 0.54 0.39 WP20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Working plane (1.08 TOALETA DAMSKA) 331 Ix 219 Ix 392 Ix 0.66 0.56 WP21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Working plane (1.11 TOALETA MESKA) 334 Ix 220 Ix 398 Ix 0.66 0.55 Wp22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Obszar zadan wizualnych

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks

Visual task area 5 512 Ix 389 Ix 590 Ix 0.76 0.66 ET3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Surrounding area 5 407 Ix 177 Ix 613 Ix 0.43 0.29 ES3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Background area 5 287 Ix 243 Ix 350 Ix 0.85 0.69 EB3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

Visual task area 6 499 Ix 345 Ix 584 Ix 0.69 0.59 ET4
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Surrounding area 6 437 Ix 232 Ix 603 Ix 0.53 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

m
[Val
!

Background area 6 285 Ix 229 Ix 347 Ix 0.80 0.66
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

=
o)
~

Visual task area 7 515 Ix 395 Ix 593 Ix 0.77 0.67
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

M
H
ul

Surrounding area 7 406 Ix 181 Ix 612 Ix 0.45 0.30 ES5
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m




LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Building 1 - Storey 2 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Background area 7 289 Ix 244 1x 354 Ix 0.84 0.69
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

m
jvy]
U1

Visual task area 8 514 Ix 394 Ix 592 Ix 0.77 0.67
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

m
H
(o)}

Surrounding area 8 406 Ix 180 Ix 612 Ix 0.44 0.29
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

T
wn
!

Background area 8 288 Ix 243 Ix 353 Ix 0.84 0.69 EB6
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

Visual task area 9 761 Ix 521 Ix 899 Ix 0.68 0.58 ET7
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Surrounding area 9 621 Ix 322 Ix 895 Ix 0.52 0.36 ES7
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Background area 9 440 Ix 336 Ix 584 Ix 0.76 0.58
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

m
os]
~

Visual task area 11 880 Ix 636 Ix 1040 Ix 0.72 0.61
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

m
H
O

Surrounding area 11 622 Ix 272 Ix 941 Ix 0.44 0.29
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

m
[Val
!

Background area 11 525 Ix 384 Ix 687 Ix 0.73 0.56 EB9
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

Visual task area 12 532 Ix 470 Ix 605 Ix 0.88 0.78 ET10
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Surrounding area 12 414 Ix 271 Ix 598 Ix 0.65 0.45 ES10
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m




LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Building 1 - Storey 2 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Background area 12 267 Ix 196 Ix 336 Ix 0.75 0.58 EB10
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Biurko 565 Ix 498 Ix 615 Ix 0.88 0.81

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Calculation surface 3 280 Ix 189 Ix 380 Ix 0.68 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.625 m

()]
H
N

Calculation surface 4 220 Ix 189 Ix 248 Ix 0.86 0.76
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.809 m

()
H
w

Calculation surface 5 257 Ix 225 Ix 299 Ix 0.88 0.75
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.993 m

(&)
NN

G

Calculation surface 6 210 Ix 176 Ix 229 Ix 0.84 0.77
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

()]
H
€]

Calculation surface 7 196 Ix 167 Ix 222 Ix 0.85 0.75 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.580 m

Calculation surface 8 262 Ix 179 Ix 356 Ix 0.68 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.580 m

()
H
~l




G Archiwum Starostwo D | A Lu X

Building 1 - Storey 3 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe




LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Building 1 - Storey 3 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Working plane (2.02 SALA KONFERENCYJNA) 553 Ix 343 Ix 594 Ix 0.62 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m

Working plane (K1 KLATKA SCHODOWA Gt.) 331 Ix 258 Ix 385 Ix 0.78 0.67
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

=
0
N
W

Working plane (2.01 KORYTARZ) 272 Ix 178 Ix 363 Ix 0.65 0.49
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

=
o
N
N

Working plane (2.13 BIURO 5) 522 Ix 338 Ix 621 Ix 0.65 0.54
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m

=
o
N
()]

Working plane (2.03 TOALETA NEPEN.) 238 Ix 136 Ix 320 Ix 0.57 0.43
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

=
R
N
(@)

Working plane (2.04 PRZEDSIONEK) 230 Ix 152 Ix 289 Ix 0.66 0.53 WP27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Working plane (2.05 TOALETA DAMSKA) 221 Ix 129 Ix 298 Ix 0.58 0.43 WP2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

!

Working plane (2.08 TOALETA MESKA) 222 Ix 134 Ix 303 Ix 0.60 0.44 WP29
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Working plane (2.06 POM. GOSP.) 216 Ix 130 Ix 283 Ix 0.60 0.46 WP3
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

!

Working plane (2.07 PRZEDSIONEK) 234 Ix 158 Ix 291 Ix 0.68 0.54 WP3
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

I

Working plane (2.15 SERWEROWNIA) 205 Ix 140 Ix 245 Ix 0.68 0.57 WP32
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m




LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Building 1 - Storey 3 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Working plane (K2 KLATKA SCHODOWA) 313 Ix 238 Ix 366 Ix 0.76 0.65 WP33
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

Working plane (2.14 JADALNIA) 275 Ix 150 Ix 371 Ix 0.55 0.40 WP35
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Obszar zadan wizualnych

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks

Visual task area 1 506 Ix 413 Ix 578 Ix 0.82 0.71 ET1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Surrounding area 1 418 Ix 247 Ix 561 Ix 0.59 0.44
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

V2l
iy

Background area 1 283 Ix 242 Ix 345 Ix 0.86 0.70 EB1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

Visual task area 4 504 Ix 407 Ix 576 Ix 0.81 0.71 ET2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Surrounding area 4 410 Ix 217 Ix 561 Ix 0.53 0.39 ES2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Background area 4 282 Ix 242 Ix 343 Ix 0.86 0.71
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

m
jos]
N

Visual task area 10 557 Ix 483 Ix 596 Ix 0.88 0.81
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

m
H
[ee}

Surrounding area 10 468 Ix 372 Ix 550 Ix 0.79 0.68
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

m
wn
!

Background area 10 423 Ix 357 Ix 505 Ix 0.84 0.71 EB
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

[ee]




LUG Archiwum Starostwo D | A Lu x

Building 1 - Storey 3 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Visual task area 13 789 Ix 563 Ix 916 Ix 0.71 0.61 ET11
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Surrounding area 13 744 1x 487 Ix 905 Ix 0.65 0.54 ES11
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

Background area 13 495 Ix 360 Ix 676 Ix 0.73 0.53 EB11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m




Oswietlenie awaryjne

Budynek administracji Powiatu Brzezowskiego

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonano zgodnie z normg PN-EN 1838.

Data: 11.10.2022
Edytor: Projekt pogladowy



ﬁ TMTECHNOLOGIE

Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Oswietlenie awaryjne
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
0.01
Podsumowanie 3
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 4
0.05
Podsumowanie 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 6
0.06
Podsumowanie 7
K1
Podsumowanie 8
K2
Podsumowanie 9
1.01
Podsumowanie 10
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 11
1.06
Podsumowanie 12
1.12
Podsumowanie 13
2.01
Podsumowanie 14
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 15
2.02
Podsumowanie 16
2.14
Podsumowanie 17
il

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 2



ﬁ TMTECHNOLOGIE

Oswietlenie awaryjne _ only ane way
11.10.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail

0.01 / Podsumowanie

/ / 15 10 T1.64m
15
/ |:| \ 10
15 15 /
15 15 2
AN / ’ /
/ 1
, .~ 0.00
0.00 3.97m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢ montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 4.65 18 0.362
Podtoga 0 13 4.65 18 0.362
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 8.41 0.02 59 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.669, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.15 W/m? = 1.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.51 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 3



ﬁ TMTECHNOLOGIE

Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

0.01 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1467m
, , . 13.03
577 6.20 9.74m
Skala 1: 29
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em Emin / Emax
1 G pionowa 16 x 16 11 6.83 18 0.628 0.384
il
Strona 4

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych



ﬁ TMTECHNOLOGIE

only one way

11.10.2022

Oswietlenie awaryjne

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

0.05/ Podsumowanie

T11.08m
5/—j5
/ /1oj \
a 5 - I
5 10 10 /\10\10 \ 5\, 8.36
y. / T J19 10 5 : +
Z ! a 10 5\, o J 10 6.32
S 7 & \ AN 10 5 5 10
\ ~10 / 5 10—~ / \ T452
55 S5 w5
[l 1 1 1 1 1 I -_O'OO
0.00 3.1 8.03 10.46 1417 22.93 26.06 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:187
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.88 0.01 16 0.002
Podtoga 0 4.89 0.00 16 0.001
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.030
Sciany (14) 0 1.96 0.00 105 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 23 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.404, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.
Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 5 60 NM (1.000)

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

@ (Oprawa) [Im]
360
1801 W sumie:

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

P W]
1.0
5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 232.30 m?)

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

il
Strona 5



Oswietlenie awaryjne

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail

ﬁ TMTECHNOLOGIE

only one way

11.10.2022

0.05/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T12.79m
£ T
10.03
» e
©), @ T7.73
L i i i B 1 71
1.73 12.48 24.60 27.79m
Skala 1: 187
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, Xl E..0x E. Ix E. . /E, E./lE_
1 HP pionowa 8x8 14 9.56 19 0.704 0.510
2 G pionowa 8x8 11 7.72 17 0.673 0.460
3  Komunikacja pionowa 128 x 128 9.38 1.51 16 0.161 0.094
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 3 9.41 1.51 19 0.16 0.08
il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 6



. . M T TECHNOLOGIE
Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
0.06 / Podsumowanie
/2_13 - 452 m
2.84—2.84 N
~
3.55 4267 426 \
3.55
4 97~
4. 97
426 4. 97 I:I 4. 97
\ 97/
4.26
= it 26 3 55
3 553557
. 0.00
0.00 2.89m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.41 1.65 5.18 0.484
Podtoga 0 3.41 1.65 5.18 0.484
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.86 0.01 6.41 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa sciana 15 15
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.543, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m?2 = 3.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.04 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 7



o . M TM TECHNOLOGIE
Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
K1/ Podsumowanie
/ T834m
a
10
a
\10._,10/
\5_/
, . 0.00
0.00 279 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:108
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 2.48 15 0.229
Podtoga 0 11 2.47 15 0.229
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.060
Sciany (4) 0 5.95 0.01 43 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.548, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 0.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.26 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 8



. . M T TECHNOLOGIE
Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
K2 / Podsumowanie
12 1o | [832m
/[ 14714\
A = I
1\2 14 14 112
12 \14/ 12
\
10 12 1 2//
\12/
10
10 12—-12\ \
7 12
12 \
[ 14714 4y
12 / \ ]
\ 14 g 14 12
12 147 y;
N\ 12
, . 0.00
0.00 279 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 7.97 15 0.668
Podtoga 0 12 7.97 15 0.668
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.058
Sciany (4) 0 8.02 0.05 63 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.669, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 2 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 0.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.63 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 9



Oswietlenie awaryjne

ﬁ TMTECHNOLOGIE

only one way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail

1.01 / Podsumowanie

0.00 3.1 10.42

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢ montazu: 2.550 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 10
Podtoga 0 10
Sufit 0 0.00
Sciany (12) 0 4.93
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 21 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

Emin [IX]
3.83
2.15
0.00
0.01

T6.30m
T3.84
10 /20 1.56
15 / 1
~~ 0.00
23.03m

Wartosci Lux, Skala 1:165

Emax [IX] Emin / Em
22 0.377

24 0.210

0.01 0.008
125 /

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.474, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.
Wykaz opraw

@ (Oprawa) [Im]

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
NM (1.000)
2 3 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000)

W sumie:

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m?2 = 0.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.95 m?)

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

® (Lampy) [Im] P [W]

306 306 1.0
360 360 1.0
1693 W sumie: 1692 5.0
Strona 10



Oswietlenie awaryjne

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail

ﬁ TMTECHNOLOGIE

only one way

11.10.2022

1.01 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4550m
€), T43.40
o |
| T4o0.70
, , . 3920
1.73 12.10 2476 m
Skala 1: 165
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 G pionowa 8x16 26 21 32 0.806 0.664
2 G pionowa 8x16 25 19 32 0.737 0.580
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 2 26 19 32 0.72 0.58
il
Strona 11

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych



. . M T TECHNOLOGIE
Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
1.06 / Podsumowanie
T450m
2.82——
|_— 2.82
3'76\3.76
470~ 470
470
564" 564 N
i 5\ 64
=\ :
( 6.5@_58
5.64
564" _ 4
4.70
4.70—4 .70~
\3.76——3-76
\2.82—/2 82
, . 0.00
0.00 1.83m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.37 1.97 6.67 0.451
Podtoga 0 4.37 1.97 6.67 0.451
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.71 0.01 16 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 16 16
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.635, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.19 W/m? = 4.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.24 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 12



. . M T TECHNOLOGIE
Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
1.12 / Podsumowanie
[~ N T450m
/ 2.91
_-3.88—388 N
3.88
-4.85. 3.88
L/ 4.85 285 >N
ABS E@reegs N
/ ( 485
4.85 l:l )
5.82 ) 485
- ~582 /
4.85 485
T~——14285 /
3.88
\3_88/3'88 p
\ 2.91
291— 91—
™~ 1
, . 0.00
0.00 253 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.14 1.80 6.66 0.435
Podtoga 0 4.14 1.80 6.66 0.435
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.15 0.01 8.33 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 16 16
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.530, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.14 W/m? = 3.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.39 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 13



. . M T TECHNOLOGIE
Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.01/ Podsumowanie
5 / T6.30m
[ 10 15/; 15
5 10 15
Lo
5 N
\ 10
1384
‘\5\/1
5 1
/___/ Y 10 157 N\ 1.55
/ / 15
= 10 15 g !
\ P NN U]
[l 1 1 OOO
0.00 1.66 3.64 14.86 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokosé montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:107
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.93 1.91 17 0.241
Podioga 0 7.93 1.91 17 0.241
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (10) 0 5.03 0.00 71 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.646, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 1 NM (1.000) 306 306 1.0

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

2 2 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 1027 W sumie: 1026 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 1.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.65 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 14



Oswietlenie awaryjne

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail

ﬁ TMTECHNOLOGIE

only one way

11.10.2022

2.01 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

9.90 13.20

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka

1 G pionowa 4x8

2 G pionowa 4x8
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 2 17

E. Xl  E X  Ep.[X
17 14 21
17 14 21
Min. [1x] Maks. [Ix]
14 21

T78.05m
N |
< 73.21
. 7175
2476 m
Skala 1: 107
Emin / Em Emin / Emax
0.795 0.654
0.787 0.642
Emin / Em Emin / Emax
0.79 0.63
il
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Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych



. . M T TECHNOLOGIE
Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.02 / Podsumowanie
T16.68 m
TN
4 60:10 4 2
\\e = /)
8 /
4 \.8—8"6 g
2 2
~4—4 \
g = 4
8\8 \ 2
46 ﬂ i
D e
\ 4\ 8,82 4/
4eg_4”
2 4 1
, . 0.00
0.00 8.05m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.360 m, Wysokos¢ montazu: 3.360 m, Wartosci Lux, Skala 1:215
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.82 0.81 10 0.211
Podtoga 0 3.82 0.81 10 0.211
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.015
Sciany (4) 0 0.81 0.01 3.47 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.210, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.01 W/m? = 0.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 134.27 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 16



. . M T TECHNOLOGIE
Oswietlenie awaryjne _ only ane way

11.10.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.14/ Podsumowanie
/ \ T464m
2.79’—2-79\
e 2.79
2_79 3 72 3.72 \
4657465, oo
5 58~5 58
5 58
655 5
\ 5 58 4 65
\ 55
w3 4. 65
3.72\ 4.65-465" 3 72
\ 372 _a72”"
2.79
\ 279, 59—
, . 0.00
0.00 3.12m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.69 1.53 6.18 0.415
Podtoga 0 3.69 1.53 6.18 0.415
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.73 0.01 5.48 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 16 16
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.476, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM 141 141 16

W sumie: 141 W sumie: 141 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 2.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.48 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 17



31. Wykaz norm i przepiséw

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem

[11 |N SEP-E-001 ; .
elektrycznym przeciwporazeniowa.
2] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
[3] PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

(4]

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdéinych charakterystyk, definicje.

(3]

PN-HD-60364-4-41

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

6]

PN-HD 60364-4-42

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

[7]

PN-HD-60364-4-43

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
przecigzeniowym

(8]

PN-HD 60364-4-442

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

(9]

PN-HD-60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

(10]

PN-HD 60364-4-444

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakiéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

(1]

PN-HD 60364-5-51

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-51: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
— Postanowienia ogdlne.

[12]

PN-HD 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

[13]

PN-HD 364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz

[14] | PN-HD 60364-5-534 | wyposazenia elektrycznego —Odtgczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-537: Dobér i montaz

[15] |PN-HD 60364-5-537 |wyposazenia elektrycznego —Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

[16] | PN-HD 60364-5-54 Instalacj_e e]ektryczne niskiego napiecia - C_ze,?éé 5.-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

[17] | PN-HD 60364-5-56 Instalacj_e e]ektryczne niskiego napieqia - Cz_e;é(: 5;56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego —Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-559: Ochrona dla

[18] | PN-HD 60364-5-559 | zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

[19] | PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzenie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania

[20] | PN-HD 60364-7-714 | dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

[21] | PN-HD 60364-3 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

[22] |PN-HD 60364-5-537 |wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i fgczenia.

[23] | PN-EN 1329-1 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[24] | PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci obwodowej

[25] | PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 1:

Wymagania ogoéine




Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czesé 24:

[26] | PN-EN 61386-24 ; - ; . _
Wymagania szczegoétowe -Systemy rur instalacyjnych ukfadanych w ziemi
[27] | PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane
podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych
[28] | PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
[29] | PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
[30] | PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.
[31] | PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia.
[32] | PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
[33] | PN-EN 50164-1 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw potgczeniowych
[34] | PN-EN 50164-2 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC). Czes$¢é 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow
e Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji
[35] | PN-E-05204 i,urzadzer']. Wymagania.
[36] | PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.
[37] | PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 2: Miejsca pracy
na zewnatrz.
[38] | PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
[39] |PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
[40] | PN-HD 603 $1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
[41] | PN-HD 627 S1 Kable wielozytowe i wieloparowe przeznaczone do uktadania w ziemi i na
powietrzu
[42] Dz. U. z roku 2020 | Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
poz. 1333 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
DU 22015+ 0z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
[43] 1422 7 pé2N zr.1,1 POZ- 1 \warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
pozn. usytuowanie.
DzU. z 2002r. nr 75 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
[44] oi 690 ' rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
poz. ' odpowiadaé budynki ich usytuowanie
Dz U. 2004. 99 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
[45] oé 1'003 T dopuszczania wyrobéw do stosowania w zaktadach gérniczych, (Dz. U.
poz. 2004 nr 99, poz. 1003) z pdzniejszymi zmianami.
Dz. U. Nr 109 poz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
[46] 71é ’ » POZ- | o erwca 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
[47] |Dz. U. 2014, poz. 812 |szczegdtowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadéw
gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
[48] |Dz. U. 2013, poz. 492 |bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych, (Dz. U.
2013, poz. 492) z pézniejszymi zmianami.
[49] Dz. U. 2019, Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019r w sprawie
poz. 1830 bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
Dz.U. Nr 47 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
[50] oi 401 ' bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
poz. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
[51] | Dz.U. 92/2004. 881 Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz.
T ' 881)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
[52] 6Dzz3 U. 2007 nr 93 poz. szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
53] Dz. U. 2003 nr 89, |2003r., w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
poz. 828 kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen instalacji i
sieci, (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828) z pdZniejszymi zmianami.
Dz U. 2010 nr 109 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
[54] - " | czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

poz. 719

obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719)




Z pOzniejszymi zmianami

Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego

[55] Dyrektywa 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
2014/30/UE X . )
odnoszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Dvrektvwa Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego
[56] yrextyw 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
2014/32/UE X S X )
odnoszgcych sie do udostepniania na rynku przyrzgdéw pomiarowych
Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego
[57] Dyrektywa 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
2014/35/UE odnoszgcych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.
58] Dyrektywa Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja
2006/42/UE 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE.
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Sposob wykonania instalac

1. Wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe 30x4mm
Polgczenie bednarki ze ztaczami kontrolnymi wykonac bednarka FeZn 30x4

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

Wymagana warto$¢ uziemienia <10

2. Zaciski probiercze montowac na wysokoéci 0,5m w puszce podtynkowej.

Po zamontowaniu zaciski pokry¢ wazeling techniczna, HESTOR Powiat Brzozowski

. . R . . ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzoz¢
3. taczenie bednarki wykona przez spawanie. zam. t. Ami Rrajowe) reozon

osiekr: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

4. Do zabezpieczen pofgczen spawanych bednarki w gruncie stosowac dla Powiatu Brzozwskiego

tasme antykorozyjng do zabezpieczen bednarki w ziemi. HORES: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077116
TEATRISUNKL: Rzut fundamentéw - uziom
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Nr

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
K1

K2

funkcja
Nazwa pomieszcz

Korytarz

Punkt przegl. akt
Pom. archiwisty
Toaleta
Archiwum
Kottownia

enia

Klatka schodowa gt.

Klatka schodowa

Rodzaj posadzki

Gres
Gres
Deska drewniana
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

pow. jm2 ]

Powierzchnia netto

6,3

7,7

20,4

6,2
230,2
12,7
22,9
18,4
324,83 m2

UWAGL:
— INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
— TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

dla Powiatu Brzozwskiego

osiekr: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

HoRes: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRO
funkcja pow. jm2 ]
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
1.01 Korytarz Gres 64,0
1.02 Biuro 1 Deska drewniana 17,0
1.03a Biuro 2 lekarza Gres 25,2 .
1.03b Recepcja Gres 13,0 M
1.04 Biuro 3 Deska drewniana 16,1 A
1.05 Biuro 4 Deska drewniana 19,4 - |NSTALAC‘JE WYKONAC PODTYNKOWO
1.06  Toaleta dia niepeinos. ~ Gres 8,5 — TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU. MKB PROJEKT Marcin Kruczek
1.07 Przedsionek 1 Gres 3,8 . ul. Armii Krajowej 8  36-200 Brzozow
1.08 Toaleta damska Gres 5,4 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU tel. 502 541434 _emaliprojektybrzozow@gmal.com
1.09 Pom. gospodarcze Gres 4,4 - A INWESTOR: . .
170 Preodeones Oree 2o — PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC Powiat Brzozowski
111 Toaleta meska Gres 5,5 0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEL. zam. ul. Armii Krajowe] 1, 36-200 Brzozow
1.12 Jadalnia Gres 11,2 osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
1.13 Biuro 6 Deska drewniana 14,4 s dla Powiatu Brzozwskiego
1.14 Biuro 7 Deska drewniana 18,8 Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
1.15 B?uro 8 Deska drewn!ana 13,3 TEMAT RYSUNKL: Instalacja o$wietlenia - pigtro
1.16 Biuro 9 Deska drewniana 13,2 RN DATA NRRYS.
1.17 Biuro 10 Deska drewniana 14,1 1:100 elektryczna 08.2022 E-04
118 BIUFO 11 Deska dreWnlana 14 1 PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
K1 Klatka schodowa gt. Gres 15‘7 mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 0‘%
PROJEKTOWAL: PODPIS: r
K2 Klatka schodowa Gres :Iéfig,o - mar inz. Pawel Pigor PDKI0034/PWOENS Of
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
K1

K2

funkcja

Nazwa pomieszczenia

Korytarz

Sala konferencyjna
Toaleta nieptn.
Przedsionek
Toaleta damska
Pom. gospodarcze
Przedsionek
Toaleta meska
Biuro 1

Biuro 2

Biuro 3

Biuro 4

Biuro 5

Jadalnia
Serwerownia
Klatka schodowa gt.
Klatka schodowa

o = -
(o) (o) (w)
PODDASZE
ow. [m2

Rodzaj posadzki

Gres
Deska drewniana
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Deska drewniana
Deska drewniana
Deska drewniana
Deska drewniana
Deska drewniana
Gres
Deska drewniana
Gres
Gres

Powierzchnia netto

35,1
133,0
8,0
4,0
5,6
4,4
3,9
55
12,7
13,0
13,7
13,7
20,5
14,2
4,4
15,6
18,2
325,5m2

UWAGL:
— INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
— TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

HoRes: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEUATRYSONE Instalacja oswietlenia - poddasze
SKALA: ANZA: DATA: NRRYS.:
1:100 elektryczna 08.2022 E-05
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 0‘%
PROJEKTOWAL: PODPIS: ’
mgr inz. Pawet Pigon PDK/0034/PWOE/16 77"‘
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UWAGL:
— INSTALACJE, WYKONAC NATYNKOWO
— TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Dach

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

ADRES:

dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja o$wietlenia - strych

SKALA!
1:100

BRANZA DATA:
elektryczna 08.2022

NRRYS.

E-06

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Tomasz Radorn

NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PDK/0116/POOE/07 %

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Pawet Pigon

PODPIS: ’

PDK/0034/PWOE/16 77"‘
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Nr

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
K1

K2

funkcja
Nazwa pomieszczenia

Korytarz

Punkt przegl. akt
Pom. archiwisty
Toaleta

Archiwum
Kottownia

Klatka schodowa gt.
Klatka schodowa

Rodzaj posadzki

Gres
Gres
Deska drewniana
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

pow. jm2 ]

Powierzchnia netto

6,3

7,7

20,4

6,2
230,2
12,7
22,9
18,4
324,83 m2

=

UWAGL:

INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

— KORYTA KABLOWE INSTALOWAC W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWE.

Parter

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

dla Powiatu Brzozwskiego

osiekr: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

HoRes: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEUATRYSONE Instalacja gniazd - parter
RANZA DATA NRRYS.:

1:100 elektryczna 08.2022 E-07
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 0‘%
PROJEKTOWAL: PODPIS: ’
mgr inz. Pawet Pigori PDK/0034/PWOE/16 77"‘




Pietro

Sciana zewnetrzna,
pustak 24 cm + styropian 20 cm

5575574 Sciana wewnetrzna pustak 24 cm

Ay Sciana dzialowa, cegta peina 12 cm

rocvaveasaceasoasocsi] Sciana dzialowa, systemowa g-k

Sciana dzialowa systemowa HPL

=~

ZESTAWIENIE POMIESZCZE PIETRO

funkcja pow. jm2 ]

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
1.01 Korytarz Gres 64,0
1.02 Biuro 1 Deska drewniana 17,0
1.03a Biuro 2 lekarza Gres 25,2
1.03b Recepcja Gres 13,0
1.04 Biuro 3 Deska drewniana 16,1
1.05 Biuro 4 Deska drewniana 19,4
1.06 Toaleta dla niepetnos.  Gres 8,5
1.07 Przedsionek 1 Gres 3,8
1.08 Toaleta damska Gres 5,4
1.09 Pom. gospodarcze Gres 4,4
1.10 Przedsionek Gres 3,9
1.11 Toaleta meska Gres 5,5
1.12 Jadalnia Gres 11,2
1.13 Biuro 6 Deska drewniana 14,4
1.14 Biuro 7 Deska drewniana 18,8
1.15 Biuro 8 Deska drewniana 13,3
1.16 Biuro 9 Deska drewniana 13,2
1.17 Biuro 10 Deska drewniana 14,1
1.18 Biuro 11 Deska drewniana 14,1
K1 Klatka schodowa gt. Gres 15,7
K2 Klatka schodowa Gres 18,0

319.0m?

A .Y

UWAGL:

— INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
— TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

— KORYTA KABLOWE INSTALOWAC W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWE.
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MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja gniazd - pigtro

BRANZA DATA: NRRYS.:
1:100 elektryczna 08.2022 E-08
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 0‘%

PROJEKTOWAL: PODPIS: ’
mgr inz. Pawet Pigori PDK/0034/PWOE/16 77"‘
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE

funkcja ow. jm?2
Nr Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki  Powierzchnia netto
2.01 Korytarz Gres 35,1 UWAGI:
2.02 Sala konferencyjna Deska drewniana 133,0 i
2.03  Toaleta niepin. Gres 8,0 — INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
2.04 Przedsionek Gres 4,0 . .
505  Toaleta damska oros 5.6 — TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU. NKB PROJEKT Marcn Kruczek
2.06 Pom. gospodarcze Gres 4,4 _ ; ul- Armii KraJOWfJ  36-200 Brzozow
oy pom. 90sPD ares 39 INSTALACJE. ELEKTRYCZNE: SZYBU WYKONUUE DOSTAWCA DZWIGU 5156164 esbprmgradcon
2.08 Toaleta meska Gres . 5,5 — PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC Powiat Brzozowski
2.09 Biuro 1 Deska drewniana 12,7 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
e pire? D ronane 2 0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEL.
: |.u ro eska rewn!ana ’ P osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
2.11 Biuro 3 Deska drewniana 13,7 — KORYTA KABLOWE INSTALOWAC W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ dia Powiatu Brzozwskiego
2.12 Biuro 4 Deska drewniana 13,7 ADRES: Brzozow. dz. ewid. nr 1077/16
2.13 Biuro 5 Deska drewniana 20,5 TEMAT RYSUNKU: PP
2.14 Jadalnia Gres 14,2 Instalacja gniazd - poddasze
2.15 Serwerownia Deska drewniana 4,4 SKALN BRANZA DATA: NRRYS.
’ 1:100 elektryczna 08.2022 E-09
K1 Klatka schodowa gl’ Gres 15,6 PROJEKTOWAL: ,I?FiUPRAWNIEN: PODPIS:
K2 Klatka schodowa Gres 18,2 mgr inz. Tomasz Rador PDK/0116/POOE/07 0‘%
325,5m? PROJEKTOWAL: PODPIS: 7
mgr inz. Pawet Pigori PDK/0034/PWOE/16 77"‘
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Nr

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
K1

K2

funkcja
Nazwa pomieszczenia

Korytarz

Punkt przegl. akt
Pom. archiwisty
Toaleta

Archiwum
Kottownia

Klatka schodowa gt.
Klatka schodowa

Rodzaj posadzki

Gres
Gres
Deska drewniana
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

pow. jm2 ]

Powierzchnia netto

6,3

7,7

20,4

6,2
230,2
12,7
22,9
18,4
324,83 m2

UWAGL:
INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU

— PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC
0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Parter

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osiekr: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

dla Powiatu Brzozwskiego

HoRes: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEUATRYSONE Instalacje niskopradowe - parter
SKALA: RANZA: DATA: NRRYS.:
1:100 elektryczna 08.2022 E-10
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Tomasz Radon

PODPIS:
PDK/0116/POOE/07 @ ;l/t 4

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Pawet Pigon

PODPIS: ]

a

PDK/0034/PWOE/16
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Pietro

Sciana zewnetrzna,

pustak 24 cm + styropian 20 cm
Konstrukcja zelbetowa

Sciana wewnetrzna pustak 24 cm
Sciana dzialowa, cegfa pefna 12 cm

Sciana dziatowa, systemowa g-k

Sciana dzialowa systemowa HPL

Y N e (D VR e (2
< O, (o) o) w) (») (o) (=) ©
N
ZESTAWIENIE POMIESZCZE PIETRO
funkcja pow. jm2 ]
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia netto
1.01 Korytarz Gres 64,0
1.02 Biuro 1 Deska drewniana 17,0
1.03a Biuro 2 lekarza Gres 25,2 .
1.03b Recepcja Gres 13,0 M
1.04 Biuro 3 Deska drewniana 16,1 A
1.05 Biuro 4 Deska drewniana 19,4 - |NSTALAC‘JE WYKONAC PODTYNKOWO
1.06  Toaleta dia niepeinos. ~ Gres 8,5 — TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU. MKB PROJEKT Marcin Kruczek
1.07 Przedsionek 1 Gres 3,8 . ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
1.08 Toaleta damska Gres 5,4 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU tel. 502 541434 _emlprojektybrzozow@gmal.com
1.09 Pom. gospodarcze Gres 4,4 - A INWESTOR: . .
110 Przedfionpek Gres 39 — PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC Powiat Brzozowski
1.11  Toaleta meska Gres 5,5 0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. zam. ul. Amii Krajowe] 1, 36-200 Brzozow
1.12 Jadalnia Gres 11,2 osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
1.13 Biuro 6 Deska drewniana 14,4 s dla Powiatu Brzozwskiego
1.14 Biuro 7 Deska drewniana 18,8 Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
1.15 Biuro 8 Deska drewniana 13,3 TEMAT RYSUNKL: Instalacje niskopradowe - pigtro
1.16 Biuro 9 Deska drewniana 13,2 AR DATA NRRYS.
1.17 Biuro 10 Deska drewniana 14,1 1:100 elektryczna 08.2022 E-11
118 BIUFO 11 Deska dreWnlana 14 l PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
K1 Klatka schodowa gt. Gres 15‘7 mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 0‘%
PROJEKTOWAL: PODPIS: ]
K2 Klatka schodowa Gres ]é?_ 9,0 - mgr inz. Pawet Pigon PDK/0034/PWOE/16 77-’
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE
funkcja ow. jm?2
Nr Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki  Powierzchnia netto
2.01 Korytarz Gres 35,1 UWAGI:
2.02 Sala konferencyjna Deska drewniana 133,0 i
2.03  Toaleta nieptn. Gres 8,0 — INSTALACJE, WYKONAC PODTYNKOWO
2.04 Przedsionek Gres 4,0 . .
505 Toaleta damska oros 56 — TABLICE, STEROWA DZWIGU MONTUJE DOSTAWCA DZWIGU. MKB PROJEKT Marcin Kruczek
2.06 Pom. gospodarcze Gres 4,4 . ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
200 pom. dospodarcz ores v — INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZYBU WYKONUJE DOSTAWCA DZWIGU 11502 541.3¢_emakrietybzozmggralcon
’ < 2 INWESTOR: . .
2.08 Toaleta meska Gres . 5,5 — PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DZWIGU UZYSKAC Powiat Brzozowski
209 Biurol Deska drewniana 12,7 0D DOSTAWCY WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. zam. ul. Armi Krajowej 1, 36-200 Brzozow
2.10 B'.u ro 2 Deska drewn!ana 13,0 osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
2.11 Biuro 3 Deska drewniana 13,7 dia Powiatu Brzozwskiego
2.12 Biuro 4 Deska drewniana 13,7 ADRES: Brzozow. dz. ewid. nr 1077/16
2.13 Biuro 5 Deska drewniana 20,5 TEMAT RYSUNKU: T
2.14 Jadalnia Gres 14,2 ' Instalacje niskopradowe - poddasze
2.15 Serwerownia Deska drewniana 4,4 SKALN BRANZA DATA: NRRYS.
’ 1:100 elektryczna 08.2022 E-12
K1 Klatka schodowa g* Gres 15,6 PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
K2 Klatka schodowa Gres 18,2 mgr inz. Tomasz Rador PDK/0116/POOE/07 0‘%
325,5m? PROJEKTOWAL: PODPIS: 7

PDK/0034/PWOE/16 77"‘

mgr inz. Pawet Pigon
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Sposob wykonania instalacji

1.

Wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe 30x4mm
Polgczenie bednarki ze ztaczami kontrolnymi wykonac bednarka FeZn 30x4
Wymagana warto$¢ uziemienia <10

. Na dachu utozy¢ zwody poziome niskie z drutu dFe/Zn0 8

na wspornikach montowanych co 1m.

. Przewody odprowadzajace DFe/Zn [ 8 prowadzi¢ podtynkowo w rurkach.
. Zaciski probiercze montowac na wysokosci 0,5mw puszce podtynkowej.

Po zamontowaniu zaciski pokry¢ wazeling techniczna,

. Przewody uziemiajace zabezpieczyc farba antykorozyjng do wysokosci

min. 0,3m i gtebokosci 0,2m.

. Laczenie bednarki wykonat przez spawanie.
. Do zabezpieczen potgczen spawanych bednarki w gruncie stosowacé

taéme antykorozyjna do zabezpieczen hednarki w ziemi,

Do ochrony obiektu przyjeto urzadzenie
piorunochronne (LPS) wedtug normy PN-EN 62305-2.
- Klasa (LPS): Ill

- Poziom ochrony odgromowej (LPL): Il

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja odgromowa i fotowoltaiczna

SKALA!

1:100 | “elektryczna|~  08.2022 E-13

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Tomasz Radorn

PDK/0116/POOE/07

PODPIS:
L

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Pawet Pigon

PDK/0034/PWOE/16

PODPIS: ’

a




Ztgcze kablowo - licznikowe
wg projektu przytacza elektroenergetycznego

2307400V
kWh

x  3f

PRZYtACZ ENERGETYCZNY
WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

GRANICA STRON

Laciski prqdowe na wyjsciu przewodéw

I

I

I_ _ ] L ﬂ od zabezpieczenia w zlqczu
w kierunku instalacji odbiorcy

YKY 4x70

SCHEMAT BLOKOWY URZADZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
UW PWP CX2004 - PWP, Z CERTYFIKATEM CNBOP, DOSTAWA FIRMY CERBEX
URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJINE CX2004 - PWP

Obudowa IP54, z tworzywa termoutwardzalnego 400x820x285mm
+ fundament 900x285mm + kieszen kablowa wys. 250mm

WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

7AKRES 4xLgY 70 + LgY 35
OPRACOWANIA! I Zasilanie do TG
| PE PE I
I ; WY1 I
I L1 11 / 160 A 4P L1 1 <
(], = | , z
1S : ] w
=l 13 A 13 | E
4 ﬁ y E Przeciwpozarowy
I = PEN N /‘i/ N I wytacznik pradu
(]! | ! UW PWP - PWP/UU
' = B o RN I NHXH 5x1.,5 FE180/E90
I Ruz<100 [] F _/E/"STZ_ | PIP - PWP/UU
I .- P I NHXH 7x1,5 FE180/E90
TN-C | TN-C-S i
! " ! | == Pwew
| PF I : : [° 0 I Przycisk
. | | — | PWP1-W01-A-21-2LED7-M
| i , I °° | z certyfikatem CNBOP
I I | | 2xNO, 1xNC, wersja natynkowa
L | | I 7ie 1 LED 230V, P65, temp. ~25..470°C.
I | I I | | Typ A — przycisk zwalniany samoczynnie
| | : ; : | PO zbiciu szybki )
| Zasilanic PWP ® - F . — : : : w : Mtoteczek z uchwytem PPOZ—1200\P01
Wylqezenie zasilania | | s KWUPS
' * : : I I NHXH 2x1,5 FE180/E90
| N T——@—o Zalgezenie wytgeznika | | I I
' | Puszka PP-5A, L J Hsee o
I P | — — — -
b e o e e e e e e e e e e R I e - rozgalezna ‘o |
E-90 I EPO I
O |
r A
KWRDC1-2 | I SO/ PWP
Sygnalizat t PWP
NHXH 2x1,5 FE180/E90 ygnalizator optyczny
’ L -
UW PWP - SO/PWP
NHXH 2x1,5 FE180/E90
SZAFKA RDC
r—--——-—-° 1
} I
I I
r=a1 I I SZAFKA ROZDZIELCZA INST.
DOSTAWA FIRMY CERBEX >
L —J : : FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU
I I
T I
OZNACZENIA L ]
WYt-1 - Urzgdzenie wykonawcze, roztgcznik czteropolowy,
160A - 3N, 3P+N, 160A
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy WW, KWRDC1-2
dwa styki pomocnicze SK NHXH 2x1,5 FE180/E90

PF - Przerzutnik faz
F - Zabezpieczenie
PWP/UU - Urzadzenie uruchamiajgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - swieci gdy zasilanie jest wylgczone

SYGNALIZACJA
Dioda zielona Dioda czerwona STAN
nie $wieci Swieci Zasilanie wtaczone
nie $wieci nie $wieci Stan niepoprawny. Uszkodzenie
Swieci nie $wieci Zasilanie wytaczone
Swieci Swieci Stan nieprawidiowy. Uszkodzenie

UW PWP

Szafka z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
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Obudowa IP54,
- tworzywo termoutwardzalne 400x820x285 mm
- fundament 900x285 mm
- kieszen kablowa wys. 250 mm MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
nn||(n‘ tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Schemat ideowy zasilania

NR RYS.

o ERANZAelekl‘ryczna "™ 08.2022 E-14

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Radori PDK/0116/POOE/07 o 4

PROJEKTOWAL: FODPIS, 7
mgr inz. Pawet Pigori PDK/0034/PWOE/16 ¢ ;7—‘




L1, L2, L3 3x400/230V, 50Hz
L1 L2 L3 —] L2 L3 L1, L2, L3 L1
Mo o 2lspma U g Bl Dlwma Dlea oo PHA 0 3p B 4p
- .%\r HE—X, 300mA ,%x 6 KA '%SX 6 KA
B16A
o C32A C32A i 4) A C32A C63A C20A C20A B6A
L —C—
3| || A |27 2A SM425-4N0
® X 25A
2 O Rozlacznik izolacyjny SOT\V|2,—
= S 2 3P/6kA n.c.230V~ z
= eqar
N e 1® 1® 1® D25A as?ronomiczny
N 3 3 3 L1 PCZ-525.3
(o'
SPD Lampka
MEMEM sygn[:]lizacyjna - @Q)
tréjfazowa A AUTO-0-REKA
QOT1 O LOT1 0 2 Przefqeznik 3 poz. stabilne
Ochronnik 1P 5)%4 1-0-2, 3 styki No,
przeciwprzep. 16A IR 321, 32,
4-biegunowy o FR 321 |
Imax=20kA i
Un=1,5KV G
N T+2
) y) vy oy Yy Yy
3 L LgY-20 16 = = % = = = =
ols Fe/In 25x4 2 2 2 ° ° © ° -
R 7 i z g i i i 5
; 5= PE = = = = = & 5 2
= I+ —_ =
< UzIOM
ZASILANIE 7 SZAFKI RUz<100
WYLACZNIKA P.POZ.
ROZDZIELNIA TG
NR OBWODU 16/... 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
NAZWA OCHRONA KONTROLA NAPIECIA TABLICA TABLICA TABLICA STEROWA| DVM_VRF-1 DVM_VRF-2 CAC_1 CAC_2 OSWIETL. ZEWNETRINE STER. AUTO. | ZABEZP. UKLADU [PRZELACZNIK STER
ODBIORNIKA PRZECWPRZEPIECIOWA 7 SYGNALIZACJA TB1 182 WINDY TERENU OSWIETLENIEM STEROWANIA AUTO-0-REKA
POMIESZCZENIE P1 P2 P2 StUPY 1..7
/LOKALIZACJA
MOC Pi[kW] 14,51 16,28 5,90 16,40 29,10 4,60 4,60 0,28 0,01 0,05 0,05 0,00
MOC Pz[kW] 104.18
K] 1 1 1 0.8 0.8 0,8 0.8 1 0,5 1 1 0,/
MOC Ps[kW] 82 14.57 16.28 5.9 15.12 25.28 5.68 5.68 0.28 0.01 0.05 0.05 0
Is[A] 148,5
MKB PROJEKT Marcin Kruczek
K tel 5:)”2 2"'1’“4"35 r?ﬂﬂaijei@fr?ifvﬁgzml com
ROZDZIELNIA T6 - Powiat Brzozowski
— ROZDZIELNIA NATYNKOWA 6x24 zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
— DRZWI PEENE osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
— 7AMEK DO DRZWICZEK dla Powiatu Brzozwskiego
_ |P4O |KO8 |CC:6kA HoreS: BI’ZOZ(’)W, dz. ewid. nr 1077/16
I Rozdzielnia TG - Arkusz 1
o mmelektrycznatm 08.2022|"" E-15.1
;:;;E;;W;;masz Rador PDUK/0116/F’OOE/O7 o %
mar int. Pawet Pigort PDRIOOSHPWOEAS| 77-"




L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L2
FIB10 FiB1 FIB12 FIB13 FIB14 )g; o Elwma B linea B8 e/ ,%i oo )%251 T 22| o 525 3p
Ly iy iips B & o & B10A B10A B10A B10A B10A B10A HB2P | 3XcmA C25A
30mA 30mA 30mA S0mA 30mA S0mA
DCDAC D&Ac D:DA D%Ac DCDAC LI%AC
5 S S | | L S
wsy| Wl schodowy wsq| W schodowy
i 230V/164, INO / 230V/164, 1NO
= 5 5 5 S 5 5 5 z S = = 5 5 5 S
= =5 =5 = = = = >= > © = © >
T6/... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 26 27 28 29 30
ZASIANE | GNAZDA 230V | GNAZDA | KUATYZAGIA | KUNATZACH | , , ,
bosors | BRAMY DATA OSWIETLENIE |  OSWIETLENIE SEX]{%EZ“,LE oswETLENE | (JEROWANE | ogweniene | (JEROMANE | OPWELLENE | poznzieacz co | RozozIELN Tk |ROZDZIELNIA RPV
oz P0.03-0.06 P0.03 P0.02-0.03 P0.05 P0.01-0.04 P0.05 Ki k2
oc P[] 0,50 2,00 3,00 0,04 1.40 1.75 0,26 0,15 0,25 0,05 0,25 0,05 0,10 0,30 2,50 0,00
1 0.2 0,8 1 0,/ 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2
0.5 0.4 2.4 0.04 0.98 0.55 0.26 0.15 0.25 0.05 0.25 0.05 0.1 0.3 2.5 0
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MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow

tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

Powiat Brzozowski

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

AADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Rozdzielnia TG - Arkusz 2

SKALA: BRANZA:

DATA:
elektryczna J_

08.2022

NR RYS.

E-15.2

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Tomasz Radon

NR UPRAWNIEN:
PDK/0116/POOE/07

PODPIS:
S

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Pawet Pigori

PODPIS:
PDK/0034/PWOE/16

’

Ea




ROZDZIELNIA TB1

— ROZDZIELNIA WNEKOWA 3x24
— DRZWI PELNE

- ZAMEK DO DRZWICZEK

— |P40, IK08, lcc=6kA

L1, L2, L3 3x400/230V, 50Hz
U ol s L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
FIB1 FIB2 FIB3 FB4 FIBS FIB6 FIB7 FIB8 FIB9 FIB10 FIB11 FB12
o FIB 2P FIB 2P FB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P FB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P
i B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16
- 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
=) || 24| | 24 ZAQAC [\_EAC [\J%Ac QAC [\—I(DAC QAC [\_EAC [\J%Ac D|<DA D&A QA [:EA
QG = D>— > > D>— D— D>— D>— D>— D— D— D>— D>—
@ O Roztacznik izolacyj
,<_( \ . 43/2\ acznik izolacyjny
= 3
L HZ[1 1 1
g R Q &
S 3 3 3
SPory] [w] [v] [v Lampka
sygnalizacyjna
tréjfazowa
Ochronnik
przeciwprzep.
4-biegunowy
Imax=20kA
Un=1,5kv
N VA
) y) vV Yy Y Y Y Y Y Y
= Fo/n 25:4 S S I S S S S I S I S S
c & PE g g g z z g g g z . g g
& 38 = 7 e e 7 7 7 e e 7 7 7 e
o
ZASILANEE Z T6 P
ROZDZIELNIA TB1
NR OBWODU B1/... 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
NAZWA OCHRONA KONTROLA NAPIECIA GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V [ GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V [ GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V
ODBIORNIKA PRZECWPRZEPIECIOWA 7 SYGNALIZACJA DATA DATA DATA DATA
POMIESZCZENIE P1.02-1.03 P1.04-1.05 P1.06-1.11 P1.12 P1.12 P1.13-1.14 P1.15-1.16 P1.17-1.18 P1.02-1.03 P1.04-1.05 P1.13-1.14 P1.15-1.16
/LOKALIZACJA
MOC PikW] 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
MOC Pz[kW] 30.16
K] 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8
MOC Ps[kW] 14,51 0.4 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Is[A] 26,3

@Ig

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

AADRES:

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

TEMAT RYSUNKU:

Rozdzielnia TB1 - Arkusz 1

SKALA:

BRANZA:

DATA:
elektryczna J_

08.2022

NR RYS.

E-16.1

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Tomasz Radon

NR UPRAWNIEN:
PDK/0116/POOE/07

PODPIS:
S

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Pawet Pigori

PDK/0034/PWOE/16

PODPIS:

’

Ea




L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2
FIB13 FIB14 FIB15 FIB16 FIB17 )%i 1P/6kA )%;; 1P/6kA B20 1P/6kA B21 1P/6kA )%2;( 1P/6kA FIB23
E? 62P EE% 02P EE% 02P EE% 02P Eﬁ 02P B10A B10A B10A B10A B10A E'1B62P
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
D&A QAC [\_EAC [\J%Ac DI(DAC QAC
D > p — p — P — >
wsi| Wi schodowy
ﬁ 230V/16A, NO
o g g " S g & g - K > I3
T i i i I T = i X T T =
el S S 5 5 s 2 s s s S e
TB1/... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
hw | ONAZDA 230V | KLMATYZACIA | KLMATYZACIA | KLMATYZACIA | KUMANZACIA | TEROWANE ) ) ) OSWIETLENIE
ODBORNIA DATA OSWETLENEE | GRWETENEM | OSWETLENE | OSWETLENE | OSWETLENE | awarvone | ROZDZIELACZ €O
OKALZACIA P1.17-1.18 P1.01-1.03 P1.04-1.05 P1.12-1.14 P1.15-1.18 P1.01 P1.01 P1.02-1.05 P1.06-1.11 P1.12-1.18 P1
Wcrl| 2,00 0.08 0,04 0.06 0.08 0.30 0.05 050 015 0.50 0.70 0.30
03 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1 1 1
0.06 0.08 0.04 0.25 0.25 0.30 0.05 05 0.1 05 0.1 0.3

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

@Ig

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

AADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Rozdzielnia TB1 - Arkusz 2

SKALA: BRANZAeIektfyCZna J_um. 08.2022 NRRYS E-16.2
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 %%M/
PROJEKTOWAL.: PODPIS: r

mgr inz. Pawet Pigon PDK/0034/PWOE/16 77"‘




ROZDZIELNIA TB2
— ROZDZIELNIA WNEKOWA 3x24

L1, L2, L3 3x400/230V, 50Hz
Ul s L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
FIB1 FIB2 FIB3 FB4 FIBS FIB6 FIB7 FIB8 FIB9 FIB10 FIB11 FB12
o FIB 2P FIB 2P FB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P FIB 2P
T B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16
- S0mA 30mA 30mA J0mA S0mA S0mA 30mA 30mA J0mA S0mA S0mA 30mA
=) || 24| | 24 ZAQAC [\_EAC [\J%Ac QAC [\—I(DAC QAC [\_EA [\J%A D|<DA D&A QA [:EA
@ E > | B D | L | L | - — | o | R | R | B | D
g §U E&z\lacznik izolacyjny
= 31 %
= HZ[1 1 1
g R Q &
S 3 3 3
SPory] [w] [v] [v Lampka
sygnalizacyjna
tréjfazowa
Ochronnik
przeciwprzep.
4-biegunowy
Imax=20kA
Un=1,5kv
N VA
) A A A
o Fe/In 25x4 s S 3 s s s S 3 s 3 s S
= T T T T T T T T T T T T
. P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% >>Q___“_ — ry [} [} [} ry ry [} [} ry ry ry [}
o
ZASILANEE Z T6 P
ROZDZIELNIA TB2
NR 0BWODU 182/... 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
NAZWA OCHRONA KONTROLA NAPIECIA GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V [ GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V [ GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V [ GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V
ODBIORNIKA PRZECWPRZEPIECIOWA 7 SYGNALIZACJA DATA DATA DATA DATA DATA
POMIESZCZENIE P2.02 P2.03-2.08 P2.09-2.11 P2.12-2.13 P2.14 P2.14 P2.14 P2.15 P2.09-2.10 P2.11-2.12 P2.13 P2.2
/LOKALIZACJA
MOC Pi[kW] 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
MOC Pz[kW] 30.15
Kj 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
MOC Ps[kW] 16,28 0.4 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
IsA] 295

@Ig

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

— DRZWI PELNE
- ZAMEK DO DRZWICZEK
— |P40, IK08, lcc=6kA

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
Rozdzielnia TB2 - Arkusz 1
e 08.2022 E-17.1

PODPIS:
S

PODPIS: ’

Ea

AADRES:

TEMAT RYSUNKU:

SKALA: NR RYS.

DATA:
elektryczna J_

NR UPRAWNIEN:
PDK/0116/POOE/07

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Tomasz Radon

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Pawet Pigori

PDK/0034/PWOE/16




L1, L2, L3 3x400/230V, 50Hz
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
FIB13 FIB14 FIB15 FIB16 FIBt7 318 1 39 o P em e Plen Plipa T
He 2P HB 2 HB 2 b2 HB.2P ’%&BMA )%SXBMA B10A B10A B10A B10A HB 2P
;& 30mA éx 30mA ;& 30mA ;Sx 30mA ?& 30mA ;Sx 30mA
(o™ | Cac™ |FRac™ | FRac™ |[Fpic [Fjac
S S | L | e — B
wsi| Wi schodowy
/ 230V/16A, INO
N
PE
s s S S = = = = < < = = S
©
7 14 E 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 26 27 28 29 30
paw | Kimabyzacio. - Kimabyzocjo | - Kimabocko - Kimabyaocjo -\ - Kimatyzacia |~ oeereve | IEROMME | oSwEmenE | OSWETLENE | OSWETLENE OEWL%EJNE'E OSWIETLENIE | ROZDZIELACZ €O
o] P22 P29-211 | P212-2.14 P2.15 P2.15 P2.01 P2.01 P22 P203-208 | P209-2.15 P2 STRYCH
oc P[] 0,12 0,06 0,06 0,50 0,50 0,20 0,05 0,65 0,15 0,40 0,10 0,06 0,30
0,5 1 1 0.5 0.5 1 1 1 0,7 1 1 1 1
0.06 0.06 0.06 0.25 0.25 0.2 0.05 0.65 0.11 0.4 0.1 0.06 0.3

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

Elg

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

AADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Rozdzielnia TB2 - Arkusz 2

NR RYS.

o BRANZAelekl‘ryczna J_m 08.2022 E-17.2

NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PDK/0116/POOE/07 %

PODPIS: ’

Ea

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Tomasz Radon
PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Pawet Pigori

PDK/0034/PWOE/16




ROZDZIELNIA TK

ROZDZIELNIA NATYNKOWA 2x12
DRZWI PELNE

ZAMEK DO DRZWICZEK

IP65, IK08, Icc=6kA

L1, L2, L3 3x400/230V, 50Hz
|2 |13 L1 L2 L3 L1
FIB1 FIB2 FIB3 B4
1P/6kA
o FIB 2P FIB 2P FIB 2P »%&
; TN ARy
- m m m
,G?D,D ZAD 2A ]ZA In] AC In] AC in] AC
QG Rozlgeznik izolacyjny S :
= O 25
‘-:' HZ[T 1 1
~N
S Q¥ ¥ &
2 3 3 3
SPD, Lampka
sygnalizacyjna
tréjfazowa
Qchronnik
przeciwprzep.
4-biegunowy
Imax=20kA
Un=1,5kV
N Vi
)PE y vV v Y
w0
LgY-20 16 2 2 % 2]
X Fe/Zn 25x4 8 s - -
© 8 8 8 g
R x x i =
< 5 PE S S e 2
L > —
[aa} —— -
< UzIOM
ZASILANIE Z TG Ruz< 100
ROZDZIELNIA TK
NR OBWODU TK/... 01 02 03 1 2 3 4 10 " 12 13
NAZWA OCHRONA KONTROLA NAPIECIA GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230V OSWIETLENIE
ODBIORNIKA PRIECWPRZEPIECIOWA | 7 SYGNALIZACJA [PIEC C.0]
POMIESZCZENIE P0.06 P0.06 P0.06 P0.06
/LOKALIZACJA
MOC Pi[kW] 2.00 2.00 0,50 0,05
MOC Pz[kW] 4,55
K] 0,5 0,5 0,5 1
MOC Ps[kW] 2,30 2.30 1 1 0.25 0.05
Is[A] 59
m MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
gnls_u tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMATRYSLI Rozdzielnia TK

NR RYS.

o ERANZAelekl‘ryczna "™ 08.2022 E-18

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Tomasz Radorn

PDK/0116/POOE/07

PODPIS:
L

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Pawet Pigori

PDK/0034/PWOE/16

PODPIS: !

G




STEROWANIE CEWKI WZROSTOWEJ Z OBWODU STEROWANIA
WYLACZNIKIEM P.POZ. W ROZDZIELNI GLOWNEY
POLACZENIE ROWNOLEGLE WSZYSTKICH CEWEK
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| NHXH 2x1,5 |
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| |
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| |
! i
|
| |
|
| 5] |
| _— |
| i .
i i INWERTER WYPOSAZYC W
| L/‘ } OCHRONNIK PRZEPIEG OD STRONY DC
|
MODULY PV T : - 1|, 2 ‘ Z] ;
String 1 | A/ |
10 modutéw + L o%c | _—
[ 77-F x4 2xgPV Z] i
| 15A 10x38 V/ }
| R
| i _—
|
i Ochronnik I |
‘ MPP1
! 2xgPV CITEL DSSOPV—1000/20 |
; 15A 10x38 }
MODULY PV T ; I-F x4, 22, |
String 2 | I
10 moduléw h i o2 4 |
! Z2-F x4 NHXH 2x1,5 i
1 :
| ! ! MPP2
| D= ;
! i
‘ |
|
MODULY PV § 2F 1t | 2 i ;
String 3 | i
10 modutéw + ; o 4 A |
i 77-F 1x4 207V Z] }
|
i 15A 10x38 V/ ;
|
! i
| |
: 2 Ochronnik Il }
! BIT1000 1X16mm CITEL DS50PV-1000/20 |
!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
. Armii Krajowej 8 36-200 Brzoz6
ROZDZIELNIA RDC TIKE
~ ROZDZIELNIA NATYNKOWA 3X12 Sowiat Brzozowski
- DRZWI PELNE zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
- ZAMEK DO DRZWICZEK osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowe;j
- |P67’ |K08’ |CC=6kA s dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEATRYSONL: Rozdzielnia RDC
SKALA: BRA!

ZA:
elektryczna " 08.2022]""" E-19

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 o

PROJEKTOWAL. PODPIS: 7
mgr inz. Pawet Pigon PDK/0034/PWOE/16 ‘77«-/




S304
C25A

tp A
° iL N YDY20 5x6mm2 EI
1 /"\d_U
02%‘ INWERTER Inv1
' Symo 12.5-3—-M
S303
B6A
e S
&7
Bz 3
Wosrs | @
B6A
S301
o—x Analizator parametréw

K Q0 ROZLACZNIK [ZOLACYJUNY
32A 3P

¢

YDYzo 5x6mmZ2
do rozdzielnicy TG

ROZDZIELNIA RPV

ROZDZIELNIA WNEKOWA 3X18
DRZWI PEENE

ZAMEK DO DRZWICZEK

IP40, KO8, Icc=6KkA

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
K ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
00 IEK tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
e Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowe;j
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Rozdzielnia RPV

SKALA: BRAN.

ZA:
elektryczna | 08.2022]"""  E-20

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 o
PROJEKTOWAL: PODPIS: /
mgr inz. Pawet Pigori PDK/0034/PWOE/16 ‘77"/




®, © ®  |2ATE TR
Oprawa oswietleniowa: 7 szt.
SNAKE I-5 LED 36 SNAKE I-5 LED 36 SNAKE I-5 LED 36 SNAKE I-5 LED 36 SNAKE I-5 LED 36 .
40W 4W 40W 40W 20W Pobdr mocy oprawy: 40w
= | = | e | =] dFa ] [Nepieck zasiana:
Wspétczynnik mocy cos ¢ 0,95
Moc zainstalowana: 280 W
[T} [T} 0] [T} [T}
N (= g|=z %= |z
<= Z S Z|o z N z|=
> > > > >
Dot gl H NTB-1 Dot gl B NTB-1 Dot gl Ja NTB-1 Dot gl Ja NTB-1 Dot gl H NTB-1
4A (Iub 1ZK) 4A (Iub 1ZK) 4A (Iub 1ZK) 4A (lub 1ZK) 4A (Iub 1ZK)
. FeZn 30x4 —|_ FeZn 30x4 —|_ FeZn 30x4 FeZn 30x4 —|_ FeZn 30x4 —|_
Tablica TG ) Fundament B-60 Fundament B-60 Fundament B-60 Fundament B-60 Fundament B-60
Elementy ztaczne M18 Elementy ztaczne M18 Elementy ztaczne M18 Elementy ztaczne M18 Elementy ztaczne M18
YKY-zo 5x4 YKY-zo 5x4 YKY-zo 5x4 YKY-zo 5x4 YKY-zo 5x4
L1,L2,L3,N, PE, Lc=39m L1,L2,L3,N,PE, Lc=47m L1,L2,L3,N,PE, Lc=31m L1,L2,L3, N, PE, Lc=28 m L1,L2,L3,N, PE, Lc=34m
FeZn 30x4 FeZn 30x4 FeZn 30x4 FeZn 30x4 FeZn 30x4
Sylwetka zestawu o$wietleniowego
SNAKE I-5 LED 36 @
I RAMIE 1 \ SNAKE I-5 LED 36 SNAKE I-5 LED 36
| | Fund t bet B-60 s —
undament betonowy B- °E| °E|
e
992 =
| | L = = o) rey
. N |z
T E g = Z|= Z|S
3 & > >
s [ DO1 gL Jal NTB-A D01 gL Jal NTB-A
4A (Iub 1ZK) 4A (Iub 1ZK)
) ) 230 e FeZn 30x4 i- FeZn 30x4 —|_
12 30 @70 Fundament B-60 Fundament B-60
Elementy ztaczne M18 Elementy ztaczne M18
g ] 7 = =
¥ Mos s @ T YKY-20 5x4 YKY-20 5x4
8 || o bl ] =) 1,02, L3, N, PE, Lc=28m L1,12, L3, N, PE, Lc=27 m
e, — R4l
OZNACZENIE SPECYFIKACJA ILOSC FeZn 30x4 FeZn 30x4
Zestaw o$wietleniowy SNAKE I-5 LED 36, 3 500 K, optyka T4, anodowany inox-czarny, wysoko$¢ 5m
L7 bez zabezpieczenia elastomerem, moc max 40W, strumien $wietiny 4750Im, 7 szt.
temp. barwy $wiatta 3500K;, temp. pracy od -40°C do +40°C, IP66 modutu optycznego i zasilacza
Fundament betonowy B-60 7 szt. MKB PROJEKT Marcin Kruczek
NTB | Zacee sohowe NTB.1, P64 + Vikadka opkona DOTEA 44 Tert TIKE 1503361 434ty o
alternatywnie ztgcza izolacyjne 1ZK, o - X
Y q Yl INWESTOR: Powiat Brzozowski
Elementy ztaczne M18 z kapturkami szarymi (B-51, Z-51, B-51A, Z-51A, B-60, Z-60, B-71T) 7 szt. zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
Kabel YKY-zo 5x4 234 m dla Powiatu Brzozwskiego
HoRes: Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
TEMAT RYSUNKU: 7o .
Kabel YKY 2x1,5 45m Schemat o$wietlenia terenu
SKALA: BRANZA DATA: NRRYS.
- elektryczna 08.2022 E-21
FeZn 30x4 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 170 m PROJEKTOWAL: NR UPRANIER: PODPS:
mgr inz. Tomasz Radorn PDK/0116/POOE/07 %
Zigcze kontrolno-pomiarowe dwusrubowe, bednarka/bednarka ze stali nierdzewnej 7 szt. ;i;f,“;iwﬁawe, Pigort PDRIOOSHPWOEAS| Qf—f’




STEROWANIE OSWIETLENIEM TERENU

ZASILANIE ZEGAR STEROWANIE | STEROWANIE ZALACZENIE
230V / 50Hz ASTRONOMICZNY | AUTOMATYCZNE RECZNE OSW. ZEWNETRZNEGO
L sa#ig\é
BSOT
1P 6A
AN| —
5| 5|5
S
LISTWA
3 1
Zegar xeor | 123
astronomiczny @
4 6 |5
XEOT/1 s XEOT/2
P77 ot
102 : ’ "2 :
PP T30, Relal
3 = o »
L =l =l =
ol o ©
NS} QNI | N |
#XEOQT/3
A1
[ Jsor 3xLY 1,5
A2
N@
PROGRAM tACZEN tOT
0 ,1\153ZACIZSEg POZ. TRESC TABLICZKI OPISOWEJ
X 1 |AUTOMATYCZNE
1 2 0 |WYLACZONE
X 2 [RECZNE

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

@g

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowe;j
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Schemat sterowania o$wietleniem terenu

SKALA:

08.2022]"""  E-22

NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PDK/0116/POOE/07 o

PODPIS: /

G

BRANZA: DATA:
- elektryczna

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Tomasz Radon
PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Pawet Pigon

PDK/0034/PWOE/16




Utozenie kabla energoelektrycznego

0 napieciu do 1kV

w wykopie

50:60cm |

100cm
(85¢cm bez bednarki na dnie wykopu)

min. 70cm
(pod jezdniq min. 80cm)

Ziemia
(lub podbudowa drogi)

Tasma oznaczeniowa
niebieska

Kabel

|
: X
E lgg Ziemia

Piasek

~_ Bednarka

min. 40cm

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
K ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
00, IEK tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

HHESTOR Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowe;j
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

UtoZenie kabla w wykopie
: ZA:
L " elektryczna| " 08.2022|"""  E-23

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 o

PROJEKTOWAL. PODPIS: 7
mgr inz. Pawet Pigon PDK/0034/PWOE/16 ‘77«-/




novac 3%

1P/6kA C3A

1.03B. RECEPCJA

|203. TOALETADLANIEPELNOSPR. R
| |
| |
O e~ E =
| |
. pk psz psz |
L] I N
—1
YTKSY 3x2x0.8 2.01. KORYTARZ
ce
= :_1.06. TOALETA DLA NIEPELNOSPR. —I
N | . |
| |
| pk psz psz |
L] I ]
YTKSY 3x2x0.8

LEGENDA - INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

1.01. KORYTARZ

glg

ul. Armii Krajowej 8 36-

OZNACZENIE SPECYFIKACJA URZADZENIA UWAGI
cP :- Centralka systemu przywotawczego
[@] Przycisk kasujacy podtynkowy, montaz 0,7-1,5m
psz g~ Przycisk przywotawczy sznurkowy, montaz 2,2m
E Sygnalizator naddrzwiowy optyczno - akustyczny
MKB PROJEKT Marcin Kruczek

200 Brzozéw

tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

ADRES:

dla Powiatu Brzozws
Brzozéw, dz. ewid. nr 1

osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowe;j

kiego
07716

TEMAT RYSUNKU:

Schemat instalacji przyzywowej

SKALA:

BRAN.

ZA: DATA:
elektryczna

08.2022]"""  E-24

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Tomasz Radon

NR UPRAWNIEN:
PDK/0116/POOE/07

PODPIS:
Lo

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Pawet Pigon

PDK/0034/PWOE/16

PODPIS: /

G




Moduty Fotowoltaiczne
1x10szt. + 2x10szt. 13,5kW

XPRZEWOD SOLARNY 14 mm?

. m _ JPRIEWGD SOLARNY 110 mm’
BITI0OD T¥i6mn’ | ]
U

v Sym0 12.5-3-M
Inv]
PP1 ==

YDY 5X6mm’

MPP2 ~

YKY 5x6mm?
A . APRIENGD SOLARNY 1410 mm’

H ] RGPV
i v BITI000 Y16’
DH(DHPRIEWGD SOLARNY 1xd mm)

RDC

16

NHXH 2x1.5mm?

do wyt. p.poz.
S I

NHXH 2x1,5mm*
do wyt. p.poz.
63U
MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
gnll(m tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
TR Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
Schemat ideowy PV

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

SKALA! BRANZA NRRYS.

DATA:
elektryczna 08.2022

E-25
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN:

PODPIS:
mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 b’%

PROJEKTOWAL: PODPIS: !

mgr inz. Pawet Pigon PDK/0034/PWOE/16 77"{




pom. 0.03 pom. 1.02 pom. 1.03a pom. 1.03b pom. 1.04 pom. 1.05 pom. 1.06
RU45 105/15
1 RM5 3/1 RI45 102/5 RIS 103/7 RIS 103/9 R45 104/11 H_RM5 105/16 [ Ru5 113/21
H RM5 3/2 RI45 102/6 RU45 103/8 RIS 103/10 H_RUM5 104/12 H_Ru45 105/17 H_R45 113/22
H RM5 3/3 RIS 104/13 H_RM5 105/18 H_ Ru45 113/23
[o==—(0000000000000000000000000000000000000000000000000 | L Rus 3/4 RUM5 104/14 RS 105/19 1 RM5 113/24
] NN NN RMS 105/20
R Ve ey pom. 1.14 pom. 1.15 pom. 1.16 pom. 1.17 pom. 1.18
E E E E E 1 RU5 114/25
L H R145 114/26 1 R45 115/31 ({_RM5 116/35 L RMS5 117/39 [ RMS 118/43
—'E MIEJSCE NA URZ §' H_ RIS 114/27 H_ R4S 115/32 H_RMS 116/36 RS 117/40 H_ R4S 118/44
o AKTYWNE = HRU45 114/28 H_ R4S 115/33 H_RMS 116/37 H_RM5 117/41 H_ R4S 118/45
H RIS 114/29 H_ RIS 115/34 H_RM5 116/38 [ RM5 117/42 H_ R4S 118/46
o an ) [mos ] [ e e ol -ERMS ”4/30
E & pom. 2.02 pom. 2.02 pom. 2.09 pom. 2.10 pom. 2.1 pom. 2.12
i iessenes seesnnen H R145 202/49 H_R45 202/55 HRU45 209/59 H_ R4S 210/63 H_ RS 211/67 H_RMS 212/71
E E E E E H R145 202/50 H_R45 202/56 H_ RI45 209/60 H_ R4S 210/64 H_ RS 211/68 RS 212/72
H R145 202/51 H R45 202/57 H_ RI45 209/61 H_ RS 210/65 H_ RS 211/69
E MIEJSCE NA URZ g H R4S 202/52 [ RMS 202/58 H_ R4S 200/62 [ RMS 210/66 H_ RIS 211/70
o AKTYWNE = H_ RI45 202/53
H_ R45 202/54
ST eeTIeIeTRIeIeIes H RS 212/75 H_ RMS 213/75 b*rrp 213/81 WINDA
o H HR45 212/74 H_RU45 213/76
8 & H Ri45 213/77
‘é g H RM5 213/78
o . H RM5 213/79
k o H_ RM5 213/80
8 B
o > pom. 2.12 pom. 2.13
o d
L 18 Monit 8|
HB onitor EH K1 K2 Kzt K22 Kz3 Kz4 Kz5 K26
ol (=4
8 B

Kz7 Kz8 Kz9

b Frviv vyl i vy i)
O 7. Tewesuew vesmmmmm
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LA 00aaEECdo0aOmon

==pUo0UO0LO000O0LO0 0000 000000000000 00!
I
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o [}
EMSH-J066
Cokét 100x600x600

OZNACZENIE SPECYFIKACJA ILOSC

Eememeame 3 | Patch Panel Keystone 19" 24-Porty, FTP kat 6 557t

Listwa zasilajgca do szafy RACK 2 szt.

I == @) |Rejestrator 16 kanatowy NVR1604-4K-P-Ill 1 szt.

T T ¥ B | Organizer poziomy okablowania 5 szt.
—— | POtka Wysuwana do szafy RACK 2m
1 Ru Gniazdo RJ45 kat 6 ekranowane 78 m
Kamera wewnetrzna L-DIP24FC-AI2 2m
[~ Kamera zewnetrzna TIP3401IR-E-V 9 szt.

e F/UTP 4x2x0,8 kat 6

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

@lg

INWESTOR:

Powiat Brzozowski
zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

osiekt: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
dla Powiatu Brzozwskiego

Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Schemat instalacji LAN i CCTV

NR RYS.

e ERANZAelekl‘ryczna "™ 08.2022 E-26

mgr inz. Tomasz Radorn

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PDK/0116/POOE/07 “ 4

PROJEKTOWAL: FODPIS,
mgr inz. Pawet Pigon PDK/0034/PWOE/16 77"{




LEGENDA: OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Lista opraw — parter

LEGENDA: OSWIETLENIE AWARYJNE

Barwa zrodta

OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI
Al Oprawa o$wietlenia awaryjnego ONTEC R M1 1h - "praca na ciemno"
A Oprawa o$wietlenia awaryjnego ONTEC R C1 1h - "praca na ciemno"
e Oprawa o$wietlenia awaryjnego ONTEC S M1 - "praca na ciemno"
%Zc Oprawa o$wietlenia awaryjnego ONTEC S W1 COLD + zestaw IP67 - "praca na ciemno"
Oprawa o$wietlenia awaryjnego kierunkowego ONTEC S M1 - "praca na ciemno"
Oprawa o$wietlenia awaryjnego kierunkowego ONTEC G - "praca na ciemno"

Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy swiotla Strumien swietny Moc oprawy llose
L1 OFQEEEOI&:?B‘%DSESOQSSP Ei(/]EyED 060331.5L02.312 1x LED 4000K 3450 Im 24 W 6

12 NTO R 25 ED b?a/;;/ |»:b[i>03;20|m/ 8401 0306015L02.331 | 1x LED 400K 720 Im 6w 3

3 10 R 100 LD EéﬁyEEialf5D'm/ 840 03051.5L02.351 | 1x LED 4000K 1350 Im 14w 2

ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED
L4 2900m/840 PC opal IP65 grafit 090380.5L10.021 1x LED 4000K 2900 Im 18 W 51
RAL7024
L5 ATL:;\IJCY)E]/%?‘OB@S&COE; |I.PE([3)5ED 090380.5L07.011 1x LED 4000K 4700 Im 26 W 2
L6 VOL.;%AOIEr{g&I;EDP:)Z(ng;\’I:WED 010483.5L12.112 1x LED 4000K 4550 Im 36 W 3
Lista opraw — oprawy zewnetrzne na elewacj
Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy Bargxiaﬂgdm Strumien swietlny Moc oprawy llose
L10 1" (I)%Ii:m(;gig ﬁg'gswglélgt‘z ngmy 140683.5L03.6004 1x LED 4000K 1100 Im 10.6 W 13
Lista opraw — pietro

Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy Bargﬁiqﬁgdm Strumien swietiny Moc oprawy llose
L7 OFT;:SOI&:&IB;SDSEBOOQSSOE Ei{]EyED 060331.5L04.312 1x LED 4000K 4500 Im 33 W 4

L1 OH;JIEEEOI&:?B‘I@-CEDSEBOO;SSOE Ei{]EyED 060331.5L02.312 1x LED 4000K 3450 Im 24 W 26

L8 LUGE[L)A Sjgl(;:mil;l/'\g 4|E)E[:\APB£3XES]?yp/t 060341.5L06.311 1x LED 4000K 3000 Im 23 W 13

12 NTO R 95 120 b‘fa/fy Eb[i)aa;m'm/ 8401 0306015L02.331 | 1x LED 400K 720 Im 6w 2

L6 voig%%lfaggngPl)z(ngjmyED 010483.5L12.112 1x LED 4000K 4550 Im 36 W 4

Lista opraw - poddasze

Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy Bargﬁiqﬁgdm Strumien swietiny Moc oprawy llose
L8 LUGEBA ?’)%)I(g:Olfr:-I/'\g 4|(-)E[|)\/|F?£|3XESJ (:yp/t 060341.5L06.311 1x LED 4000K 3000 Im 23 W 10

L9 27%%&:‘2?8&[? tg\z_bi??o czEEny 010483.5L20.132 1x LED 4000K 2750 Im 18 W 32

12 INTO R 95 12D b‘:a/fy I'Ib[i)GB;ZOIm/ 8401 0306015L02.331 | 1x LED 400K 720 Im 6 W 20

L1 OFQEEEOI&:?BJ{SDSESO;(SSP bPi(/]EyED 060331.5L02.312 1x LED 4000K 3450 Im 24 W 15

L6 voig%%|fr{98ngP|1_)z(ng§myED 010483.5L12.112 1x LED 4000K 4550 Im 36 W 6

Lista opraw - Strych
Index oprawy Typ oprawy Nr katalogowy Barg\;’iaﬁgdm Strumien swietiny Moc oprawy llose
ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED
L4 2900m/840 PC opal IP65 grafit 090380.5L10.021 1x LED 4000K 2900 Im 18 W 22

RAL7024

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski

zam. ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

ADRES:

dla Powiatu Brzozwskiego
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

osext: Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej

TEMAT RYSUNKU:

Legenda - oprawy oswietleniowe

SKALA!

BRANZA DATA:
elektryczna 08.2022

NRRYS.

E-27

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Tomasz Radorn

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:
PDK/0116/POOE/07 “ 4

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Pawet Pigon

PODPIS:

PDK/0034/PWOE/16 77"‘
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LEGENDA: APARATURA, OSPRZET | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

OZNACZENIE

SPECYFIKACJA

UWAGI

Wytqcznik p.poz

Certyfikowana Szafka z wytacznikiem p.poz CX2004

[®]PWP/UU

PWP1-W01-A-21-2LED7-M
z podwojng sygnalizacjg LED Dioda zielona-stan uruchomienia, Dioda czerwona-stan dozoru

SO/PWP

Sygnalizator optyczny PWP

16 Rozdzielnia gtéwna

TB1 Rozdzielnia pietra

TB2 Rodzielnia poddasza

TK Rozdzielnia kottowni

RDC Rozdzielnia napigcia statego PV
RPV Rozdzielna fotowoltaiki

INV Inwerter fotowoltaiczny

GPD Gtowny punkt dystrybucyjny

LEGENDA - INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

cP

Centralka systemu przywotawczego

[0

Przycisk przywotawczy, montaz 0,7-1,5m

Przycisk odwotawczy/kasujacy instalacji przyzywowej, montaz 0,7-1,5m

Przycisk przywotawczy sznurkowy, montaz 2,2m

Sygnalizator optyczno - akustyczny

LEGENDA - INSTALACJE NISKOPRADOWE

s

Zestaw petli indukcyjnej do montazu pod blatem

Zestaw czytnik zblizeniowy z klawiaturg CKA-M1Z + elektrozaczep

Kamera wewnetrzna L-DIP24FC-Al2

- Kamera zewnetrzna TIP3401IR-E-V
L Rit5 Gniazdo komputerowe podwaojne kat. 6, modut gniazda RJ45 ekranowany
Mere Wypust kablowy - Skretka sieciowa

OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI
o/pt tacznik p.t. 1-biegunowy, 10A, 250 V~, IP20
f/ pt tacznik p.t. 1-biegunowy, schodowy 10A, 250 V~, IP20
tacznik p.t. 1-biegunowy, 2-grupowy (Swiecznikowy),
P |10A, 250 V-, IP20
@ft Lacznik p.t. przycisk zwierny 1-biegunowy, (symbol Swiatfo),
10A, 250 V~, IP20
PR
Czujnik ruchu Scienny/sufitowy
12 Gniazdo podwajne 1-fazowe z uziemieniem,
pt 16 A/ 250 V~, podtynkowe, IP20
{;Et Gniazdo p.t. z uziemieniem hermetyczne 16A/250V~, IP44
£ DATA Gniazdo zasilania dedykowanego typu DATA z uziemieniem, z kluczem,
pt 16 A, 250 V~, z zaciskami Srubowymi, podtynkowe
PP Puszka podiogowa SF, 2xDATA, 1x230V, 2xRJ45
. Gniazdo z uziemieniem, 16 A, 250 V~, meblowe
p
1=, Gniazdo USB, IP20 , meblowe
M Wypust kablowy 1-faz. (3-przewodowy)
st Wypust kablowy 3-faz. (5-przewodowy)
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