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Kornik dnia 01.2022r.

VIA-DUKT Robert Wdowiak
ul. ks. R. Zurowskiego 5/1
62-035 Kornik

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Firma VIA-DUKT Robert Wdowiak z siedzibg w Kérniku, ul. ks. R. Zurowskiego 5/1
oswiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pn.

PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W SMIGLU - W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA WZDtUZ UL. POLNEJ W SMIGLU - NA ODCINKU
OD UL. LESZCZYNSKIEJ DO UL. MOROWNICKIEJ
—ETAP Ib

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.



OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Robert Wdowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.Z 2018 r., poz. 1202) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W SMIGLU - W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA WZDtUZ UL. POLNEJ W SMIGLU - NA ODCINKU
OD UL. LESZCZYNSKIEJ DO UL. MOROWNICKIEJ
—ETAP Ib

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam réwniez, iz z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne oraz
sama konstrukcje obiektu projekt nie wymaga dodatkowego sprawdzenia

(podpis)



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALTFIKACYINA

sygn. akt WOILIB-OKK-DP-0054-277/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6/n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pozn. zm.) oraz § 18 usl. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pé#n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjunej WOIIB

ofrzymuje

Pan
Robert Zbigniew Wdowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 kwietnia 1981 r. w Bystrzycy Klodzkiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0258/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejesiru
Glownego Inspekilora Nadroru Budowkanego oraz wpis na listg cztonkdw whasciwe] izhy samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pogredniciwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy ;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......

f
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... /ijj\

Czlonek Komisji — mer inz. Szczepan Mikurcnda:,......u.... S




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Zbigniew Wdowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontrol techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRIEEVWODNICZACY
Okragows Komisi Kwalifiacynej
iWlelkopalskle) thgong I\zby ingyniercw Budownichwa

1oy
H P 9

dr ing, Daniel Patlicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zbigniew Wdowiak
57-500 Bystrzyca Klodzka, ul. M. Konopnickiej 2/185
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DEF-858-NJM *

Pan Robert Zbigiew Wdowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0121/09

adres zamieszkania ul. Ks. R. Zurowskiego 5/1, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Zamawiajacym

¢ Mapa zasadnicza w skali 1:500

¢ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
— Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124 z pdin. zm,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz.U.2018 r. poz. 1202,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985. O drogach publicznych, Dz.U.2018 r. poz. 2068,

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000r., poz. 735,

¢ Wytyczne projektowania drég (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 .,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717) z pdzniejszymi zmianami,

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia
Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

e Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne,

e Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

e Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestycji gminnej jest przebudowa ul. Polnej w Smiglu - w
zakresie budowy chodnika wzdtuz ul. Polnej w Smiglu - na odcinku od ul. Leszczyriskiej do ul. Morownickiej
— ETAP Ib.

Inwestorem jest Gmina Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel.

Przewiduje sie:

- wykonanie nawierzchni chodnika,

- ustawienie kraweinikdow betonowych wytugowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z
oporem,

- ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy betonowej
z oporem,

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem tawy betonowej z
oporem.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
Ulica Polna posiada nawierzchnie asfaltowa.
W ulicy oraz zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa i
sanitarna, wodociggi, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, gazociagi).

3.2 Przekrdj poprzeczny
Istniejgca ul. Polna posiada przekrdéj uliczny - jezdnie asfaltowg o szerokosci ok. 6,0 m.



3.3 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

3.4 Skrzyzowania z drogami bocznymi

Odcinek ul. Polnej objety opracowaniem zaczyna sie od skrzyzowania z ul. Polna, koriczy sie natomiast
na skrzyzowaniu z ul. Leszczyniska.

Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepujg zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne do
istniejagcych posesji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwiazania sytuacyjne

Odcinek ul. Polnej objety opracowaniem zaczyna sie od skrzyzowania z ul. Polng, koriczy sie natomiast

na skrzyzowaniu z ul. Leszczynriska.

Podstawowe parametry techniczne:

e szerokos¢ chodnika -2,0m,

¢ pochylenia poprzeczne chodnika -i=2%,

e Pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124.

4.2 Skrzyzowania

Odcinek ul. Polnej objety opracowaniem zaczyna sie od skrzyzowania z ul. Polng, konczy sie natomiast
na skrzyzowaniu z ul. Leszczynska.

Istniejgce skrzyzowania pozostawiono bez zmian.

Skrzyzowanie Wilot z drogi
Skrzyzowanie ulicy Polnej z ul. Potudniowa ul. Polna
(poczatek opracowania) ul. Potudniowa
Skrzyzowanie ulicy Polnej z ul. Leszczyriskg ul. Polna
(koniec opracowania) ul. Leszczyriska

4.3 Zjazdy drogowe
Szczegotowq lokalizacje zjazddw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szerokos¢ zjazddw zostata dostosowana do ich funkcji i jest zmienna.

Zjazdy (szerokos¢ catkowita, szerokos$¢ jezdni zjazdu oraz ich pochylenie podtuzne) spetniaja
wszystkie wymagania Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw Nr 2016 poz. 124.

4.4 Chodniki
Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m, spadek
poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.
Chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm utozonym na podsypce
piaskowej i tawie betonowej z oporem.

4.5 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane jak w stanie istniejgcym — powierzchniowo do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.



4.6 Wycinka drzew i zieler drogowa
W chwili obecnej, w pasie drogowym analizowanej inwestycji wystepujg nieliczne powierzchnie
drzewiaste i krzewiaste.
Przewiduje sie jedynie lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejacej roslinnosci trawiastej
w granicach prowadzonych robét.
Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg pasdw zieleni oraz skarp.

4.7 Oznakowanie poziome i pionowe.
Nie przewiduje sie dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego.

4.8 Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych nawierzchni oraz pod projektowanymi
chodnikami,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Docelowa eksploatacja drogi i chodnika nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci Srodowiskowych.
6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie Dz.U. 2018 poz. 2068 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1 obszar
oddziatywania zamyka sie w granicach pasa istniejgcego drogowego: 904/7.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje zjazdow [KR1]:
— warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cem-piask 5cm
— podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (Cog/3) — grub. 15 cm,
— dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Ci s/2,0— grub. 15cm.

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje chodnika:
— warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cem-piask 5cm
— dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Cj s/2,0— grub. 15cm.
UWAGA:
e Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania Is>0,98
¢ Nalezy stosowac kruszywo nienasigkliwe - nie dopuszcza sie kruszywa wapiennego.

Opracowat:

mgr inZ. Robert Wdowiak
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CZESC RYSUNKOWA
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Inwestor GMINA $MIGIEL
Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Smigiel
Przebudowa ul. Polnej w Smiglu - w zakresie budowy chodnika wzdtuz
Tytut ul. Polnej w Smiglu - na odcinku od ul. Leszczyriskiej do ul. Morownickiej
-ETAP Ib.
VIA-DUKT Robert Wdowiak
Wykonawca ul. ks. R. Zurowskiego 5/1, 62-035 Kérnik
Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Brania Drogowa Skala rysunku
Tytut rysunku Plan orientacyjny 1:5000
Nr rysunku 1 Numer arkusza | - Data opracowania 2022-01
Funkcja Imie, nazwisko Branza | Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
— - Uprawnlenta do projektowanta :
Projektant mgr inZ. Robert Wdowiak| Drogowa |WKP/0258/POOD/08 wspﬁfﬁfﬁi‘mgmj \,\) m
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20 Inwestor GMINA SMIGIEL
Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 $migiel \
Va
Przebudowa ul. Polnej w Smiglu - w zakresie budowy chodnika wzdtuz
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INFORMACIJA BIOZ - Branza drogowa

Projektant sporzadzajacy informacje | Robert Wdowiak

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003
r. poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,, W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego,, ,

¢ Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz  Administracji, Gospodarki ~ Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. ,W sprawie
okreslenia szczegdétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw, jakim
powinny odpowiadaé drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 21999 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”
(Dz. U.Nr1139z2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEINOSC REALIZACHI
Roboty ziemne:
e Usuniecie humusu na odklad =za pomocg koparek lub  spycharek (do  ponownego
wbudowania),
Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywdz samochodami ciezarowymi),
Wykonanie nasypdéw z gruntu z wykopu:
O rozfozenie materiatu za pomocy sprzetu mechanicznego,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
O zageszczenie za pomoca stalowych walcow,

* Wykonanie nasypéw z dokopu:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
o zageszczenie za pomocg stalowych walcow,

¢ Plantowanie i humusowanie:
O rozfozenie warstwy ziemi urodzajnej,
O reczne roztozenie humusu,
O obsianie trawa.

Rozbidrka elementdw drog i ulic:
O rozbidrki kraweznikdw, zjazdéw chodnikdw i innych elementdw - zgodnie z projektem,
O wywodz gruzu po rozbidrkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.
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¢ Podbudowy:

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Cj s/2,0:
o Przygotowanie koryta gruntowego,
o rozfozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa:
o dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
o zageszczenie za pomocy walcdw stalowych i stalowo —gumowych.

¢ Elementy ulic

Krawezniki betonowe:
o transport kraweznikdw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy,
o reczne utozenie fawy betonowej i kraweznikdw.

Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne utozenie obrzezy.

¢ Nawierzchnie

Nawierzchnie z kostki brukowe;j:
o transport kostki brukowej na plac budowy,
o utozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
o ul. Polna, drogi boczne, zjazdy publiczne i indywidualne.

4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuDZI.
o droga:
» ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym
» ruch pojazdoéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
> emisja zanieczyszczen
> emisja hatasu

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZAC)I ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i
czas ich wystgpienia.

Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

Zapton, zapalenie lub  wybuch gazu podczas przebudowy  podziemnych linii

gazowych - mozliwe,

Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

Natkniecie sie na  przedmioty niebezpieczne  niewiadomego  pochodzenia  podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

VVVYVYYVY

YV V V

6.  WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.
» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na czas robét,
> Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznakowanie ta$mg ostrzegawczg BHP,
> Lampy btyskowe i sygnalizacje swietlne regulujgce ruch wahadtowy.
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7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY | REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

> Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢é wykonywane co najmniej
przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu) bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowié
warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegly one zmianie,

> Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwadé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomic¢ o tym fakcie
przetozonego,

» Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione
- odpowiedzialny kierownik budowy;,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za
bezpieczne wykonywanie tych prac.

8. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH
» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYIJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA PRAC W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzgdzenia

e Kazda maszyna i urzagdzenie musi posiadac DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

¢ Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

e Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

* Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie
€0 nie zagraza innym pracownikom,

* Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

* W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w
jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny. Odleglosci te
okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

* W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

* W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub  przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi,



Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng,

Przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcdw drogowych odlegtos¢ walca od gérnej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymad, wytgczyc oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi
i zgtosic ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzagdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku
oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,
Przy robotach rozbidrkowych drég nalezy wyznaczyc bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

W razie prowadzenia robd6t kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie
i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sSciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian
(w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni

Szczegblng  ostroznos¢  nalezy zachowa¢ w  obrebie  walcow  poruszajgcych  sie
w przodi w tyt,

Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w  porecze
i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

Prace szczegdlnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowaé  pracownikdw  doswiadczonych, o  wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

Nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
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Oznakowanie budowy

Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

Nalezy utrzymywal w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

W  uzasadnionych  przypadkach  nalezy  wyznaczyé  pracownika z  uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowsa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI
OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
Nalezy zadbac o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzec stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,
Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek,
W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomié PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na

budowie

POGOTOWIE RATUNKOWIE.......ccccevreeeernnnnnnns 999
STRAZ POZARNAL.......coorererenerererenssenssesssesssssssenes 998
POLICJA (tel. alarmowy) .....ccceeceeveeesensnncsnssanses 997

KIEROWNIK BUDOWY.
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