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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przepustéw z rur stalowych spiralnie karbowanych pod korong drogi w ramach
realizacja zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowych w branzy drogowe;j”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu przepustéw rurowych
pod korong drogi zasadniczej i obejmuja:
- wykonanie przepustéw @ 800 z rur stalowych spiralnie karbowanych.

Dodatkowo obejmuja:
- wykonanie fundamentu z gruntu sypkiego o uziarnieniu 0-20 mm min. gr. 40 cm 1s>0.98

- wykonanie warstwa kruszowa naturalnego 0/2 mm (w strefie bezposrednio przy rurze
dopuszcza si¢ wsk. zaggszczenia Is > 0.98

- wykonanie zasypki mieszanka kruszywa naturalnego o gran. 0+22 mm wsk. Zageszczenia od Is > 1.98 do Is>1,03

- montaz ztaczek
- utozenie geotkaniny o wytrzymato$ci R=45 kN/m
- ustawienie $cianek czotowych przepustu

- umocnienie koryta cieku narzutem kamiennym (o wymiarach bryt 8+9 cm) gr. 30 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi stosowania
rur stalowych spiralnie karbowanych.

1.4.2. Przepust rurowy — okre$lenie okraglego przekroju poprzecznego przepustu.

1.4.3. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci §cian réwnolegtych
do osi drogi (lub glowic kolnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia
wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci
calego przepustu 1iczgsciowego zabezpieczenia elementéw $rodkowych  przepustu  przed
przemarzaniem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:.

0.1m)
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2.1. Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych

Rury $rednicy 800 mm wykonane ze stali zgodnie z normg SS-EN 10142 Fe PO2 lub SS-EN 10215 DX 51D +
AZ. Nalezy stosowa¢ wylacznie rury zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco.
Wiasciwodci fizyczno-mechaniczne rur:

L.p. |Wtasciwosci Spos6b okreslania Jednostka Wym%gana
wedlug wartos¢
. . . . . . |Procedura IBDiM Nr|% wymiaru
1. Odchylenie $rednicy rur od nominalnej wartos$ci TWm-11/97 drednicy 0,5
) Deformacja  Srednicy wewnetrznej rury po|Procedura IBDiIM Nr|% wymiaru 05
) zabudowie w gruncie TWm-11/97 $rednicy ’
|l seomacis Sy o P et 10 |5 i
' R TWm-11/97 $rednicy ’
odcigzeniu
4 Stan powierzchni zewng¢trznej i wewngetrznej Procedura IBDIM. Nr|_ bez zarysowat,
) TWm-11/97 uszkodzen

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztalcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajacego oraz
wymuszajacego wspdlprace rur z otaczajacym gruntem.

Parametry rur:

Lp. Srednica nominalna rury Przzekm] Karbowanie Grubosé blachy Cigzar
(mm) m (kg/m)
1 800 0,50 Dl 2mm 48,6

Opaski 1aczace powinny by¢ wykonane ze stali o takich parametrach (jakos¢, grubos¢) jak rura i powinny by¢
zgodne z normg SS-EN 10142 Fe PO2 lub SS-EN 10215 DX 51d + AZ.

Sktadowanie rur:

—  Rury nalezy sktadowa¢ w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym,

—  Podloze na ktérym sktadowane sg rury musi by¢ réwne, tak aby rura spoczywala na karbach na calej
dhugodci.

—  Rury mozna sktadowaé¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

—  Rury muszg posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2 Beton
Beton do wykonania elementu konczacego, wiencéw  skrajnych i taw  fundamentowych
wg klasy C30/37.

Klasa betonu na fundamenty, powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lecz nie nizsza niz klasa
<25/30, XC2, CI 1,0 dla betonu, Cl 1.0.4 dla zelbetu- winna by¢ wg projektu, Dinax16 1 S2. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-206-1 z tym, Ze jego nasigkliwo$¢ powinna by¢ nie wigksza niz 4%, stopien
wodoszczelno$ci - co najmniej W 8, a stopiefi mrozoodpornosci - co najmniej F 150.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej 42,5 i powinien
spelnia¢ wymagania PN-EN-197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu powinno spelnia¢ wymagania PN-EN-12620 dla kategorii: grube G¢ 90/15, FI20, fi 5
i F>oraz drobne Gr851i fs.

Woda powinna by¢ spetnia¢ wymagania PN-EN-1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode¢
wodociggowa pitna.
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST,
przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spelnia¢ wymagania PN-EN-924-2.

2.3 Kruszywo naturalne
Na fawe fundamentowa  pod rury nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm
o wskazniku réznoziarnisto$ci > 5 spetniajagcg wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTA20, fo i Cnr.

2.4 Materialy do umocnienia dna rowu w obrebie wlotu i wylotu przepustu.
Do umocnienia dna rowu nalezy zastosowa¢ narzut kamienny 7,5 cm o gr. 30 cm.

2.5 Kruszywo na zasypke
Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wskazniku réznoziarnistosci > 5 spelniajaca
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTa20, fo i Cnr.

2.6 Geotkanina
Nalezy uzy¢ geotkaniny o wytrzymatos$ci R=45 kN/m

2.7. Skladniki do betonu lawy, podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowa do
wypelnienia spoin miedzy kostkami:

- cement portlandzki 32,5 - nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1
"Sktad, wymagania i kryteria dotyczace cementéw powszechnego uzytku"

- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242,

- woda - nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008,

- zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Roboty ziemne mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego zapewniajagcego wymagana
dokladno$¢ wykonania robét i zaakceptowanego przez Inspektora. Przy mechanicznym wykonywaniu robot,

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
—  ubijak spalinowy 200 kg

3.2. Sprzet do zageszczania

.. | Minimalna grubos¢
. . Maksymalna grubos¢ .

. . Minimalna liczba . warstwy ochronnej nad

Urzadzenie zaggszczajace , warstwy po zageszczeniu DA
zageszczen gdrna Scianka przepustu
(m)
(m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Ptyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu
statycznym 15 kN /m2 6 0,35 0,50
Walec wibracyjny o obcigzeniu
statycznym 15 kN /m2 6 0,60 1,00

3.3. Sprzet do podnoszenia

Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.02

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne.

Materiaty do wykonania przepustéw pod korong drogi moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je rozlozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie, i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Transport mieszanki betonowej (gdy wystepuje) — zgodnie z warunkami podanymi w ,,Wymaganiach
i zaleceniach dotyczacych wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych” — GDDP.

4.1. Transport rur i zlaczek

Rury i zlaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

4.2. Transport kruszywo

Kruszywo na podsypke i zasypke oraz material do umocnienia wlotu i wylotu nalezy przewozi¢
samowytadowczymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korong drogi.

5.2.1. Wyznaczenie miejsc wykonywania przepustéw w oparciu o dokumentacje¢ techniczng.

5.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu
okreslonym w instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym
projektem opracowanym zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ
zarzadzajacy ruchem.

5.2.3. Sktadowanie materialéw na miejscu budowy — zgodnie z BN-75/8971-06.

5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogi i wyprofilowanie dna ze spadkiem min. 1% wg ST D.02.01.01.

5.2.5. Utozenie geowtdkniny oraz zakotwienie jej szpilkami @ 8 mm i dtugosci 40 cm.

5.2.6. Wykonanie warstwy podbudowy w wykopie z piasku o uziarnieniu zgodnym z PN-B-11113:1996 lub
mieszanki o uziarnieniu zgodnym z PN-B-11111:1996.

5.2.7. Wykonanie fundament zelbetowego na zakonczeniach przepustu.,
5.2.8. Utozenie rur stalowych spiralnie karbowanych w odcinkach potaczonych opaska taczaca,
5.2.9. Wykonanie wiefica zelbetowego na zakofczeniach przepustu.,

5.2.10.  Wykonanie zasypki wg ST D.02.03.01.,
5.2.11.  Wykonanie wzmocnienia skarp nasypu kostka z betonu wibroprasowanego lub narzutem kamiennym,
5.2.12. Wykonanie wzmocnienia podioza geowldkning utozong pod przepustem.

5.2.13.  Wykonanie umocnienia skarp i dna cieku w okolicach przepustu.
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5.3. WyKkonanie robot
5.3.1. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rz¢dna
posadowienia przepustu nalezy wykonaé re¢cznie nie naruszajac struktury gruntu rodzimego zalegajacego w
podiozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscia do = 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Pozostate wymagania dotyczace wykopéw wg ST D.02.01.01.
5.3.2. Wykonanie podtoza pod przepust

Na dnie wykopu nalezy roztozy¢ geowtdkning TF-NW 12/12. Geowldkning roztozy¢ na szerokosci wykopu ze
skarpami i wyprowadzi¢ pasami o szerokosci okoto 1,0 m na poziomie istniejacego terenu.

Podloze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego. Na
warstwe podbudowy nalezy uzy¢ pospdtki o maksymalnej S$rednicy ziaren 20 mm. Minimalna grubo$é
podbudowy musi wynosi¢ 30 cm. Podbudowy nie wolno wykonywa¢ w przemarznigtym wykopie.

W przypadku wystgpowania pod przepustem gruntéw przemarzajacych o charakterze wysadzinowym, pod
przepustem nalezy wykona¢ warstwg izolacyjng z gruntéw niewysadzinowych, w klasie réznoziarnisto$ci DS, o
grubo$ci réwnej co najmniej glebokosSci przemarzania.

Podbudowg nalezy zagescic. Wymagany stopien zaggszczenia 0,98 wedtug normalnej préby Proctora.

Podbudowa (frakcja 0-20 mm) powinna by¢ ulozona tak, aby gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci
karbu rury, byla luzna i karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zmiescic.
Pozostate wymagania dotyczace zasypki wykopéw wg ST D.02.03.01.

5.3.3. Uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podloza i zaniwelowaniu poziomu
posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

Jesli kofice rury maja wykonane $cigcia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztaltu nasypu i kata przecigcia osi
przepustu z nasypem, to nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto do rozluznienia
polaczen.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposdb, aby nie zmieniala swojego polozenia w czasie
zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchylek utozenia rur w planie i profilu oraz rzednych wlotu i wylotu musza
by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

Nalezy réwniez uwaza¢ przy wktadaniu rury do wykopu, aby nie uszkodzi¢ jej o wystepy skalne lub inne twarde
przedmioty.

ZYaczki zaklada si¢ na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogty przyja¢ kolejny koniec rury. Kolejna rure
dostawia si¢ do konca poprzedniej, na ktérej zatozona jest zlaczka z odstgpem nie wickszym niz 5 mm.

5.3.4. Wykonanie zasypki
Wykop na calej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gérng krawedz przepustu nalezy zasypaé

kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0+32 mm i wskazniku roznoziarnisto$ci
D>5. Moga to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo klincowe. Wymagane jest by maksymalna §rednica ziarn




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.02

kruszywa ukltadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata nie przekraczata wielkosci skoku s$ruby karbu
zewngtrznego.

Jesli catkowita grubo$¢ poziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m to nasypka na catej wysokosci musi
spelnia¢ podane wyzej wymagania.

Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym
¢wiartkg kola. Material na zasypke¢ w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka pod
przepustem.

Naziom Hpin/max Wynosi:

— dlarur o $rednicy 600 mm — 0,30 + 42,0 m,
— dlarur o $rednicy 800 mm — 0,30 + 34,0 m,
— dlarur o $rednicy 1000 mm - 0,35 + 29,0 m,
— dlarur o $rednicy 1500 mm - 0,40 + 25,0 m,

Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami z materialu homogenicznego z zaggszczeniem.
Przy wykonywaniu przepustu nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

—  zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,

—  zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi do wskaznika
zaggszezenia > 0,98 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz od 0,98 do 1,03 w pozostatej strefie,

—  podczas zaggszczania zasypki kontrolowaé rz¢dne posadowienia przepustu nie dopuszczajac do jego
wypychania badZ przemieszczenia poziomego,

—  grunt zasypki — niewysadzinowy piasek gruboziarnisty badZ mieszanka piaskowo—zwirowa o klasie
niejednorodnos$ci D5. Frakcja 0+32 mm.

Pozostate wymagania dotyczace zasypania wykopéw wg ST D.02.03.01.
5.3.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i powinny
odpowiada¢ wymaganiom:

—  PN-B-06250 w zakresie wytrzymatos$ci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 i PN-B-06250 w =zakresie skladu betonu, mieszania, zage¢szczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu,

—  punktu 2.7 niniejszych specyfikacji w zakresie postanowien dotyczacych betonu i jego sktadnikéw.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251, zapewniajac sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiérki deskowania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami PN-B-06251.

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej iloSci wody, zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zaggszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by¢ wigksza
niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej. Wszystkie sktadniki mieszanki zaleca
si¢ dozowa¢ wagowo, a mieszanie zaleca si¢ wykonywac¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Mieszanke betonowa zaleca si¢ uktadaé¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika, rurociagu
pompy lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wglebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy prowadzi¢ pielgegnacje
wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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5.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsypke cementowo - piaskowa nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo -
piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rgcznym rozscieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowe;.

5.5. Ukladanie kostbi z betonu wibroprasowanego

Kostke uktada¢ zgodnie z ST D.08.02.02.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Dostawca rur stalowych spiralnie karbowanych winien dostarczy¢ aprobate techniczng do zakupionych
materiatow.

6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t wg ST D.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie robdt w szczegdlnosci
obejmuje :

—  prawidlowo$¢ wykonania wykopéw pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw (min. 1%) z
doktadnoécia + 2 cm,

—  prawidlowo$¢ wykonania i zaggszczenia podbudowy w wykopie z posp6iki w trzech miejscach,
wskaznik zaggszczenia > 0,98,

—  prawidlowo$¢ wykonania gérnej warstwy podbudowy relatywnie luznej o grubo$ci min. réwnej
wysokosci karbu rury,

—  ulozenie oraz polaczenie opaska zaciskowg odcinkéw rur kontrolujac rz¢dne wlotu i wylotu oraz
prawidlowe zatozenie opaski taczacej,

—  prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia > 0,98 (w
strefie bezposrednio przy rurze) oraz od 0,98 do 1,03 w pozostalej strefie przepustu.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania atestow oraz §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskaé
akceptacje Inspektora. Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw dokonanej przez Inspektora oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy sktadowe obmierzane wg innych
jednostek:

. roboty ziemne m3,
o obrukowanie m2,
J umocnienia m?2.

Jednostka obmiarowa dla wykonania studni melioracyjnej jest komplet (kpl.).
Obmiar robét polega na okre$leniu faktyczne stanu, zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw.

Jednostka obmiarowg oczyszczenia przepustow jest szt. (sztuka).

Obmiar robdt obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebg wykonania
uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca a Inspektorem. Obmiaru dokonuje Wykonawca w
spos6b okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione sa w ksigdze obmiaru i nalezy je poréwna¢ z dokumentacja w celu okreslenia

réznic w ilosciach robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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8.  Odbiér robot
8.1.  Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu — wg ST D.00.00.00.
8.2. Odbidr czgéciowy robdt — zgodnie z ST D.00.00.00.

8.3.  Odbiér koncowy robét — wg ST D.00.00.00.

9. Podstawa platnoSci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ za 1 m wykonanego przepustu pod korong drogi oraz 1 komplet ustawienia studni melioracyjnej nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci

wykonywania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania przepustu obejmuje:

a) oznakowanie robot,
b) zakup materiatéw i wyrobow,

c) transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych do wykonania powyzszych przepustow,

d) zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych sktadnikéw produkcji,

e) Wwyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania przepustu,

f) wykonanie wykopu pod przepusty z transportem gruntu w nasyp,

g) przelozenie cieku i obnizenie poziomu wody na czas budowy przepustu,
h) wykonanie podbudéw,

i) izolacje powierzchni zewnetrznej przepustu,

j) ulozenie na wykonanej podbudowie i podsypce odcinkéw rur stalowych spiralnie karbowanych i potaczenie

ich opaska taczaca,
k) wykonanie wiencéw skrajnych z betonu C30/37,
1) wykonanie taw fundamentowych z betonu C30/37,
m) wykonanie zasypki przepustu,
n) ulozenie geowtdkniny,
0) koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,
p) uformowanie i zageszczenie korpusu drogi,
q) zakup oraz ustawienie $cianek szczelnych przepustu,
r) wykonanie fundamentu pod $cianki szczelne przepustu,
s) ulozenie narzutu kamiennego,
t) oznakowanie robot,
u) przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych przez ST,
v) uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét.

Cena wykonania oczyszczenia/remontu przepustu obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

c¢) dostawe i praceg sprzetu do robdét,

d) oczyszczenie lub remont odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,
e) zebranie i wywdz zanieczyszczen,

f) odtransportowanie sprzgtu z placu budowy,

g) kontrole i pomiary.

Umocnienie dna rowu w  obrgbie wlotu i wylotu narzutem
D.06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowéw i §ciekow”.

10. Przepisy zwiazane

kamiennym

wg

ST

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z

2000 r. poz. 735)
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Zalagcznik do  zarzadzenie nr 9  Generalnego Dyrektora Drég  Krajowych 1 Autostrad
z dnia 18 marca 2004 r. - ,Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z
blach falistych”.

SS-EN 10142  Niskoweglowe  arkusze stalowe formowane na zimno pokrywane ciagle
w goracej kapieli cynkowej - Techniczne warunki dostaw

SS-10215 Tasmy i blachy stalowe pokrywane ciagle w goracej kapieli aluminiowo — cynkowej (AZ) —
Techniczne warunki dostaw

Procedura IBDiM-TWm-10/97 Sprawdzanie wygladu powierzchni rur
Procedura IBDiM-TWm-11/97 Sprawdzanie wymiaréw rur
.Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych” GDDP,

PN-EN 197-1 ,,Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad”
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDiM W-wa,

BN-75/8971-06 ,,Sktadowanie materialéw”,

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wlasno$ci fizyczno-
mechanicznych

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiar6w elementéw budowlanych z
betonu

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwos$ci woda

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 196 = Metody badania cementu.

PN-EN 206-1 Beton

PN-EN 933-1 Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-4 Oznaczanie ksztaltu ziaren

PN-EN 1367-1 Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 196 = Metody badania cementu.

PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.
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