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Uzgodnienie kolizyjne z sieciq gazowqg w/c
Dotyczy: Uzgodnienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gebice gm. Pepowo.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.05.201ér. w sprawie uzgodnienia projektowanej sieci
kanalizacji sanitamej w m. Gebice gm. Pepowo przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktérym
kolorem zéttym naniesiono kolizie z gazociggiem wysokiego cisnienia DN500 relacji Krobia - Odolandw (policki).

Kolizie z ww. przedsigwzieciem uzgadniamy przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac naleizy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg gazociqgu w
terenie na podstawie istniejgcych (zabudowanych nad osiq gazociqgu) stupkdw znacznikowych, zgodnie z
normq ZN-G-3003:2001 oraz poprzez reczne wykonanie przekopdw poprzecznych do osi gazociggu.

W pasie o szerokosci 15m na strong od osi gazociqgu nie wolno prowadzié jakichkolwiek prac bez
zezwolenia | nadzoru przedstawiciela Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w

Poznaniu poza pracami majgcymi charakter rolniczy.

2. Prace w obregbie czynnego gazociqgu i w miejscu kolizii nalezy wykonywac recznie, a praca sprzetu
mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu min. 5,0 m, liczac od najdalej wysunietej czesci sprzetu
do osi gazociggu.

Prace w strefie kontrolowanej moze wykonywac tylko przedsiebiorstwo specijalistyczne.
W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w/c, w odlegtosci 0.4 m nalezy utoiyé tasme ostrzegawczg w
kolorze zétym.
Zaleca sig, aby gtebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:
- co ngjmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,
- conajmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.
Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
dla danego rodzaju uzbrojenia.
Gazociag powinien zndjdowac sie nad przewodami wchodzgeymi w kolizie.

3. Na podstawie warunkéw dokonywanych pomiaréw wg pkt. 1 nalezy tak usytuowaé projektowang
kanalizacje sanitarng pod gazociggiem wysokiego cisnienia DN500, aby minimalna odlegtosé pionowa
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zatqeznik nr 3 oraz sposdb sporzgdzania kalkulacji ceny ustugi — zatgcznik nr 4. Raz do roku wysokosé
stawek podlega aktualizacji.

7. Wykonawca zobowiqzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczq kolizii wg
wytycznych wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obowigzujgcych u Operatora
Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu od 1 listopada 2010 r., kiéra powinna

8.

Zawieraé:
a) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 30 m od osi gazociggu w terenie
niezabudowanym z podaniem nazwy i podziatem gminy i obrebu,
b) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 50 m od osi gazociggu w terenie zabudowanym z
podaniem nazwy i podziatem gminy, obrebu i miejscowosci (miasta),
c) granice dziatek wraz z numerem dziatki, nazwq wiasciciela, adresem i numerem Ksiegi Wieczyste;j,
d) w przypadku kolizji z urzgdzeniami innych branz w miejscu kolizji nalezy podaé:
e w miejscu kolizj
~rzednq terenu,
—-rzedng gory rury gazociqgu,
- rzedng urzgdzenia kolidujgcego,
» typ urzgdzenia kolidujgcego,
» Srednice rury ostonowej (na gazociggu lub urzqdzeniu kolidujgcym),
* 1zednq terenui gory rury ostonowej ( na poczqgtku i kohcu rury ostonowe;j),
e) rzedne nalezy opisac w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,
f) inwentaryzacja powinna by¢ przeprowadzona w systemie V-Mapa 3.5,
g) mapy cyfrowe powinny by¢ wygenerowane w formacie DGN i DWG,
h) wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci gazowej musi by¢ potwierdzone na mapach papierowych

przez terenowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej,
mapy papierowe muszq zawiera¢ zaznaczenie urzgdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych.

Informujemy, Ze niniejsze uzgodnienie traci waznos$¢ po uptywie dwdch lat, liczqe od daty wydania.

Lalgczniki:

1 egz. mapy

Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 3 \
Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 4
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