f

PGNiG

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddziat w Odolanowie

Biuro Projektowe
Inz. Lech Przybylak
Ul. Narutowicza 121

64-100 Leszno

Dziat Eksploatacji Gazociagow TEG
tel. (62) 736 44 41 wew. 350
faks (62) 736 59 89

odolanow@pgnig.pl
Wasz znak: 05/2016 Leszno, dnia: 22.06.2016 r.
Nasz znak: TEG/ 43 /6_5116 Odolandw, dnia: 27.06.2016 r.

Dot.: Uzgodnienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gebice gm.
Pepowo pow. Gostyn woj. wielkopolskie

Lokalizacja przedsiewziecia:
wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: Gostyri., gmina: Pepowo, Obreb: Gebice

UZGODNIENIE

1. W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 05/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie uzgodnienia
skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z gazociggami wysokiego cisnienia DN 500
nalezacymi do PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, ktére zaznaczono na planie
kolorem zoitym uzgadniamy przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

LOKALIZACJA

2. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac, nalezy dokfadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociggow w terenie na podstawie istniejgcych, zabudowanych nad osig gazociggu stupkéw
znacznikowych (zgodnie z BN-68/8975-01) oraz poprzez reczne wykonanie przekopow
poprzecznych do osi gazociggéw tak, aby dany odcinek gazociggu byt widoczny.

Orientacyjnie podajemy, ze glgeboko$¢ ulozenia gazociggu tj. odleglto$é mierzona od goérnej tworzgce]
rury do powierzchni terenu miesci sie w granicach 0,8 — 1,4 m.
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<X Zgodnie z Normg PN91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi’
skrzyzowanie z przewodami kanalizacyjnymi majacymi potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzgt powinny by¢ wykonane z zastosowaniem rur ochronnych.

3.1. Konce rury ostonowej powinny by¢ wyprowadzone, mierzac prostopadle od zewnetrznej $cianki
gazociggu na odlegtos¢ minimum 6,0 m na strone.

3.2. Odleglos¢ pionowa pomigdzy $ciankg gazociggu i $ciankg rury ostonowej nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5 m

3.3. Gazociggi powinny znajdowac sie nad krzyzujacymi sie przewodami.

3.4. W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w odlegtosci 0,4 m na dtugosci min. 3,0 m na strone
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze zoltym. Zaleca sie, aby gleboko$é utozenia tasmy
ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

- co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym

- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

PRACE W STREFACH KONTROLOWANYCH

4. W pasie o szerokosci 15,0 m na strone od osi gazociggu, nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek
prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela PGNIG S.A. Warszawa Oddzial w Odolanowie poza
pracami majgcymi charakter rolniczy.

Prace w obrebie strefy ochronnej nalezy wykonywaé recznie, a praca sprzetu mechanicznego
dozwolona jest przy zachowaniu min. 5,0 m, liczac od najdalej wysunietej czesci sprzetu do osi
gazociggu.

5.1. Wszelkie prace objete uzgodnieniem nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawicieli
PGNIG S.A. w Warszawie O/ w Odolanowie.

42. W przypadku przewiertéw sterowanych w miejscu skrzyzowania podczas prac nalezy
wykopac rowy inspekcyjne, réwnolegte do osi gazociagu siegajgce 0,5 m ponizej dolnej tworzgcej
rury w celu kontroli trasy przewiertu. Urzgdzenie do przewiertow horyzontalnych powinno posiadaé
aktualng kalibracje systemu lokalizacji. Dodatkowa kalibracje w celu sprawdzenia poprawnosci
pomiarow gtebokosci nalezy dokonaé przed pracami. Zasady postepowania podczas prac
reguluje Instrukcja 1B-1-5 (dostgepna u Eksploatatora).

4.3. Prace w strefie ochronnej gazociagu moze wykonywac tylko przedsigbiorstwo specjalistyczne
posiadajgce wazng polise ubezpieczeniowa na wypadek awarii w wysoko$ci minimum
1000 000,00 zt.

4.4. Sktadowanie nad gazociggiem wysokiego ci$nienia wydobytej z wykopu ziemi lub materiatow
jest niedozwolone.

5.5. Przejazd cigzkich maszyn budowlanych nad gazociggiem wysokiego cisnienia mozliwy jest po
uprzednim uzgodnieniu z Eksploatatorem gazociggu oraz zbudowaniu przejazdu.

Przejazd nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie dwdch warstw ptyt drogowych 1,5 x 3 m w pasie 6,0
m (po 3,0 m na strone od osi gazociggu). Plyty nalezy utozy¢ krzyzowo w celu zapewnienia ich
stabilnosci. Piyty powinny by¢ osadzone na podsypce piaskowej i zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ podczas przejazdu sprzetu. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej
zewnetrznej powierzchni rury ochronnej lub gazociggu (jezeli gazocigg nie jest utozony w rurze
ochronnej) do powierzchni jezdni przejazdu powinna wynosié nie mnigj niz 1.2 m (zgodnie z
pkt.2.1.3. normy PN-81/M-34501). Po zakoriczeniu prac, ptyty drogowe nalezy zdemontowac.

4.6. Qdkrywanie i podkopywanie istniejgcego gazociggu wysokiego ciénienia na odcinku wigkszym
niz niezbedny dla przeprowadzenia prac zwigzanych z planowang inwestycjg jest niedozwolone.

OCHRONA KATODOWA
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- $rednice rury ostonowej (na gazociggu lub urzadzeniu kolidujgcym),

- rzedng terenu i gory rury oslonowej (na poczatku i koncu rury ostonowe;j),
(rzedne nalezy opisac w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym),
Wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci gazowej musi by¢ potwierdzone na mapach papierowych
przez terenowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Mapy papierowe muszg
zawiera¢ zaznaczenie urzgdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych oraz rzedne minimum
trzech punktéw odniesienia w terenie.
9. Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci wazno$¢ po uplywie dwéch lat liczac od daty
wystawienia zgodnie z Dz. U. nr 89 poz. 414 , Prawo Budowlane” ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
10. PGNIG S.A. w Warszawie O/ Odolanéw zastrzega sobie prawo do wniesienia dalszych uwag po

przedstawieniu projektu.

Z powazaniem
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Katarzyna Chotast

Zataczniki:
-mapa w skali 1: 10000 - 1 egz.
Sporzadzit: T. Szymariski
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MAPA ZASADNICZA

DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Woj. wielkopolskie

Powiat : gostynski

Miejscowosé : Krzyzanki-Gebice
Jedn.ewid.: 300404_2 Pepowo
Obreb: 0005 Krzyzanki ,0003 Gebice
Numer dz.: 85, 87

ZGK 430.72.2015

Stan na dzien:2%.01.2015 r..

Uktad wsp6l. prostokatnych:2000_18

‘Uklad wys.:Kronsztadt 60
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