Przedmiar robét
RABKOWILE - PARKING 22V SLETLILY A4

Ip. |Podstawa Opis robét ,wyliczenia szt. ilos¢
1 2 3 4 5
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. KNNR1 . S . . o
0101-03 Mechaniczne $cianie drzew z karczowaniem pni drzew o srednicy oot 6.00
2. KNNR1 Karczowanie pni pozostalych po wycieci drzew przed rozpoczeciem
0101-07  [inwestycji - w parkingu szt. 6,00
3 KNNR1 Wyw6z karpiny na odleglo$é do 5 km
0101-01  |poz.1 6x0,17
poz2 6x0,65 mp 4,92
4 KNNR1 Roboty remontowe- ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na
0107-02  |gtebokosé 6-12cm
0107-05  [2x43+6x12 m 158,00
5 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o grub. 7 cm ( gruz)
0104-02 |- zwezenie parkingu 7,0x28,5
- karczowanie pni w parkingu 6x2,5x2,5
- pod $éiek 43x0,3 -
kanalizacja deszczowa studnie,studzienkii przykanaliki
3,0x2+10x1,0 m2 92,90
6 KNNR 6 [Rozebranie podbduowy z kruszywa gr.(15)20cmmechanicznie (gruz)
0801 -02 poz_s
m2 92,90
7 kalkulacja |Rozbidrka wraz z wywozem istniejgcych pokryw na studzienkach
wlasna | betonowych,zbrojonych kanalizacji deszczowej o wymiarach
1,60x1,30 szt. 3,00
8 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 ¢m méchanicznie - “miejsce
0801-02  |pod tawki (gruz)
m2 12,00
9 KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 18x30cm na podsypce
0801-02 | piaskowej (gruz) mb | 5150
10 KNR 2-31 |Rozebraniie faw betonowych spod kraweznika betonowego (gruz)
0812-03 |51,5x0,0675 m3 3.48
11 KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30cm na podsypce
0808 -08 |piaskowe]j (oddaé inwestorowi) mb 13,50
12 gg‘ 12?6:;1 Rozebranie taw betonowych pod obrzeza (gruz) 13,5x0,033 m3 0.45
13 kalkulacja |Demontaz fawek ogrodowych
wiasna szt. 3,00
14 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i
1103-04 |wyladowaniem samochodami samowyladowczymi na odl. Skm
1103-05 m3 27,77
Il ROBOTY ZIENMNE
15 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki
0202-04 |0,25m3 w gr.kat.lll z transportem urobku na odleglos¢ 5km po
0208-02 |drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - koryto po
- karczowaniu pni w parkingu (6x2,5x2,5)x0,40 -
koryto pod kraweznik 63,5x0,3x0,33
- koryto pod chodnik  9,9x0,27 m3 23,96
16 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0202-05 |040m3 w gr.kat.I-ll z transportem zakupionego piasku na odlegio$¢
0208-02 |7km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi m3 8,00




17 KNNR 1 |Formowanie i zageszczenie nasypéw o wys.do 3,0m spycharkami w
0407-01 gruncie kat.l-ll o wspodlczynniku zageszczenia Js=1,0 m3 8.00
18 kalkulacja |Zakup piasku
wiasna m3 8,00
19 %2262—(—3071 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.1-ll m2 80,00
IIl.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
20 KNNR 1 [Wykopy jamiste o gteb.do 3,0m wykonywane na odktad koparkami
0212-01 |podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,15-0,25 m3 w gruncie kat.I-ll
pod studnie @1000mm studzienki @500mmwraz z osadnikiem oraz
przykanalikami
2(2,0x30x1,3) m3 15,60
KNR 4-01 |Wywdz ziemi z wykopu samochodami samowytadowczymi na
21 0108-06 |odleglos¢ 5 km grunt kat.lll
0108-08 m3 15,60
KNNR 1 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z
22 1424-02 |osadnikiem bez syfonu wraz wpustem $éiekowym klasy D400 szt.2 2 00
KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty -przykanaliki 2200 sypkich grubosci
23 1411-01 10cmmm z materiatdw
2x(13x0,5x0,1) m3 0,13
KNNR 4  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o Srednicy zewnetrznej 200mm
24 1308-03 |1,3+1,3
m 2,6
KNNR 4  |Podioza betonowe z betonu C8/10 pod kanaly i obiekty grubosci
25 1411-02  [15¢cm -
pod studnie rewizyjne 2x0,75x0,75x3,14x0,15
m3 0,563
KNR 2-18 |Komory murowane z bloczkéw betonowych H6
26 0620-03  |-studnie rewizyjne 2x[(2x3,14x0,62)0,24x1,2]
m3 2,21
kalkulacja |Ptyta pokrywowa @31200 Zelbetowa wraz z wlazem zeliwnym z
27 wiasna wypetnieniem betonowym @ 600 klasy D400 na studnie murowane szt 200
kalkulacja |Ptyta pokrywowa zelbetowa o wymiarach 1,65x1,35 wraz zwtazem
28 wlasna zeliwnym z wypetnieniem betonowym @ 600 klasy D400 na istniejgce
studnie kanalizacji deszczowej szt 3,00
KNNR1 Zasypanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 2,5-4,5 m i
0319-01 |gtebokoscido 1,5 m w gruntach kat.I-ll warstwami grubosci 20cm z
29 zageszczeniem recznym zakupionym piaskiem
2x[(3,0x2,0x1,0)[(3,14x0,25x0,25x1,0)+(3,14x0,74x0,74 x1,0)] m3 817
IV. PODBUDOWA
30|KNNR 6 |Koryto gtebokosci (30cm)45cm wykonywane w gruntach kat. -1V
0102-03 [pod kraweznik
krotnos¢1,5 m2 63,50
31|KNNR 6 |Koryto wykonywane mechanicznie giebokosci (20)25¢cm w gruncie
0102-02 |kat.ll-Vl na na catej szeroko$ci chodnikow m2 9.90
32|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i
1406-04 |gazowych szt 1,00
33|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
1406-03 5! 3,00
34 KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B10ZM
1005-07 |sredniorozpadowa podbduowy zasadniczej z mieszanki Kruszywa
hiezwigzanego w ilosci 0,5kg/m2
- miejsca po karczowaniu pni w parkingu 6x2,5x2,5 m2 37.50




35 KNNR 6 |[Skropinie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3ZM szybkorozpadowg
1005-07 |podbduwoy zasadniczej z ilosci 0,5 kgm2 m2
- parking 285,5
2855
36 |KNNR6 |skropienie emulsjg asfaltowa kationowa C60B3 ZM
1005-07  |szybkorozpadowa warstwy wyrownawczej z BA w ilosci 0,3kg/m2
- parking 285,5 m2 2855
37 KNNR 6 [Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
1005-07 |szybkorozpadowg warsstwy wiazgcej z BA w ilosci 0,3 kg/m2
- parking 285,5 m2 2855
38 KNNR 6 |Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
0113 -02 [niezwigzanego C90/3,uziarnienie 0/63mm o grubosci po
zageszczeniu 20cm
- miejsca po karczowaniu pni w parkingu 6,0x2,5x2,5
- miejsca pod studzienke przykanalik i studnie
2x[(3,0x2,0)-[(3,14x0,25x0,25)+(3,14x0,74x0,74)] m2 4576
39 KNNR 6 Podbudowa pomocnicza - warstwa ulepszonego podioza z
0109-02 |mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C3,0/4,0
wyprodukowana w wytworni betondw (Rm=<6,0MPa) po zageszczeniu
gr.15cm pielegnowana piaskiem i wodg
- obmiar jak w poz.38 m2 4567
40 KNNR 6 |Podbudowa pomocnicza, warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
0109-02 |kruszywa zwigzanego cementem klasy C3,0/4,0 wyprodukowana w
wytwérni betonéw (Rm=<6,0MPa)po zageszczeniu gr.15 cm
pielegnowana piaskiem i wodg
- miejsce pod tawki
m2 9,9
41 KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych
0110-01 |asfaltowych AC16Pdla wg WT-1 i WT-2 o grub,po zageszczeniu 5¢cm
- miejsce po karczowaniu pni w parkingu 6x2,5x2,5
- miejsca pod studzienkgprzykanalik i studnie
2x[(3,0x2,0)-[(3,14x0,25x0,25)+(3,14x0,74x0,74)] m2 45.67
42 KNNR 6 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za 1 km
0110--07 |przewozu ponad 5km ($rednio do 40km)
krotnos¢ =35
45,67x0,1325 m2 Mg 6,06
V. NAWIERZCHNIA
43 KNNR 6 |Warstwa Scieralna z BA AC 11S dla KR3 grub.4cm
0309-02 - parking 285,5 m2 285,5
44 KNNR 6 |Dodatek za trasnport mieszanki mineralno-asfaltowej za 1 km ponad
0309-07 |5km przewozu (Srednio do 40km)
- 285,5x0,106 Mg 30,26
45 KNNR 6 |Warstwa wigzgca z BA AC 11W dla KR3 grub.4cm
0308 -01 |- parking 285,5 m2 285,50
46 KNNR 6 |Dodatek za trasnport mieszanki mineralno-asfaltowej za 1 km ponad
0308-07 |5km przewozu (Srednio do 40km) -
285,5x0,106 Mg 30,26
47 KNNR 6 |Warstwa wyrownawcza z BA AC 11S dla KR3 grub srednio 3 cm
0308-02 |- parking 285,5 m2 285 50
48 KNNR 6 |Dodatek za trasnport mieszanki mineralno-bitumicznej za 1 km
0308-07 |ponad 5km przewozu (Srednio do 40km)
- 285,5x0,0795 Mg 22,70
49 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej gr.6cm na podsypce
0502-02 |cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 9,90




VI. Elementy ulic

50 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem -
0402-04 |63,5x0,00675 m3 4,29
51 KNNR 6 |Analogia - krawezniki betonowe szare o wymiarach 15x30x100cm
0401-03 bez taw podsypki i wypetnienia spoin mb 63.50
52 KNR 2-31 |Lawa betonowa betonowa C12/15 z oporem pod obrzeze
0402-04 |- 12x0,033
m3 0,40
53 KNNR & |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8x100cm bez taw i
0404-03  |podsypki mb 12,00
54 KNR 2-31 |Lawa betonowa pod Sciek C12/15 zwykia o wymiarach 0,2x0,2
0402-03 |- 43x0,2x0,2
m3 1,72
55 KNR ATO03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach
0402-01 b 43,00
m
Vil. POZOSTALE KOSZTY
56 KNR 2-31 |Montaz tawek parkowych z rur stalowych - obudowa drewniana
0607-02 siedzeniowa m 3,00




Przedmiar robot |
Babkowice - parking przy $wietlicy 2

Ip. | Podstawa Opis robot ,wyliczenia szt. ilos¢
1 2 3 4 5
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. |KNNR10105] . ] _ o
02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach bitumicznych ha 0.11555
2 ggohﬁc?z Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej
55+55+16+24 mb 150,00
3 |KNNRG Analogia -rozebranie tawy betonowej z spod kraweznikow
0801 =66 0,15x0,15x150 m3 3,375
4 |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznejo grub. ca 6cm
0802 -04 na wjezdzie od strony drogi powiatowej (gruz)
krotno$¢=1,50
{(10,0+8,0)x0,5x6,0 m2 54,00
5 |KNNR 6 Rozebranie podbduowy z kruszywa gr 20cm mechanicznie
0801 -02 obmiar jak w poz.4 m2 5400
6 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i
1103-04 wyladowaniem samochodami samowyladowczymi na odl.6 km -
1103-05 kraweznik 150x0,15x0,30 = 6,75
- beton z tawy 3,375
- gruz bitumiczny 54x0,06 = 3,24
- gruz z podbudowy  54x0,20 = 10,80 m3 24,165
Il. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
7[KNNR 1 Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0,256
0202-04 m3, w gruncie kat.lll z transpoftem urobku na odlegtos¢ 6 km po
0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodowami
samowyladowczymi,polegajace na pogtebieniu koryta na wjezdzie od
drogi powiatowej
[(10,0+8,0)x0,5%6,0]x0,17 m3 9,18
8 |KNNR6 Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B10 ZM
1005-07 $redniorozpadowg podbduowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego w ilosci 0,7kg/m2 przed utozeniem podbudowy
zasadniczej -
(10,0+8,0)X0,5X6,0 m2 54,00
9 |KNNR6 Skropinie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowg
1005-07 istniejgcej nawierzchni na ktérej bedzie miejscowe wyréwnanie masa
bitumiczng w ilosci 0,5 kg/m2 podbduwoy zasadniczej z ilosci
0,5 kgm2 -
150x3,0 m2 450,00
10 |KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg kationowag C60B3 ZM
1005-07 szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m2 przed utozeniem warstwy
$cieralnej nawierzchni -
55,0(8,0+25)x0,5+16x8,0+24x5,0 = 907,5+128+120 m2 1155,50
11 |KNNR 6 Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
0113 -02 niezwigzanego C90/3,uziarnienie 0/63mm o grubosci po
zageszczeniu 20cm
- (10,0+8,0)X0,5X6,0 m2 54,00




12 |KNNR 6 Podbudowa pomocnicza - warstwa ulepszonego podtoza z
0109-02 mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C3,0/4,0
wyprodukowana w wytworni betonéw (Rms6,0MPa) po zageszczeniu
gr.15¢cm pielegnowana piaskiem i wodg
- obmiar jak w poz.1 m2 54,00
13 |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych
0110-01 asfaltowych AC 16P dla wg WT-1 i WT-2 o grub.po zageszczeniu
7cm -
obmiar jak w poz.11 ] m2 54,00
14 |[KNNR 6 Miejscowe wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
0108--02 mieszanka mineralno-bitumiczng z BA AC 11W do KR3 grub.4cm
(150,0x3.0)x0,106
Mg 47,70
15 |KNNR &6 Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S dla
0309-02 KR3 grub.4cm
55,0(8,0+25)x0,5+16x8,0+24x5,0 = 907,5+128+120
L m2 1 155,50
lli. ELEMENTY ULIC
16 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z betonu C12/15 z oporem
0402-04 - 170x0,0675 m3 11,48
17 |[KNNR & Analogia - krawezniki betonowe szare o wymiarach 15x30x100cm
0401-03 bez faw, podsypki i wypetienia spoin
mb 170,00




