SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$.01.02.00 Rozbudowa sieci wodociagowej w Gorzowie Slaskim w
ul. Miyriska

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania rozbudowy sieci wodociagowej z rur PE 90 mm zlokalizowanej w Gorzowie
Slaskim w ul. MiyAska na dziatkach nr 355, 565, 566, 622, 623.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbudowe sieci wodociggowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej z rur PE 90 mm
- préba szczelnosci wodociagu
- badania bakteriologiczne wodociagu
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wodociggu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie sieci wodociggowej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wiasciwg jako$é wykonania.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomié sie z
catoscig dokumentaciji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacii, nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robét.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji i nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg byé zaakceptowane
przez projektanta dokumentaciji i inspektora nadzoru .
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz obowiazujacymi normami i
instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow
Do wykonania rozbudowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér

techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.
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2.2. Przewody
Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego PE o
$rednicy 90/4,3 mm fgczone doczotowo metodg termooporowa, Dostarczone na budowe rury w zwojach
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewngtrz, bez widocznych ubytkéw i uszkodzen. Montowane
ksztattki np. kolana, tréjniki musza by¢ tego samego producenta co rury.

Rodzaje materiatéow

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- rury wodociagowe zewnetrzne z polietylenu PEHD PE 100 RC o $rednicy 90/4,3 mm

- armatura — PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26

2.3. Wyposazenie w hydranty naziemne
Sie¢ wodociggowg wypasazono w naziemne hydranty przeciw pozarowe o $rednicy 80 mm z
zasuwami odcinajgcymi zgodne z obowigzujgcymi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz istniejgcg infrastrukture, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4. 1. Rury
Rury PE 90 bedg transportowane w zwojach. Wytadunek rur w zwojach wymaga uzycia podno$nika

widtowego lub dzwigu samochodowego typu HDS. Nie woino stosowac zawiesin z lin metalowych i
tancuchow. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy w transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przew6z powinno sig¢ wykonac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczeg6lna ostroznosé przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong

kruchos¢ tworzywa

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek

pod taricuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetacza¢ po pochyini

4.2. Elementy wyposazenia sieci wodociggowej

Transport elementéw wyposazenia sieci wodociggowej np. hydranty, zasuwy, ksztattki z PE powinien

odbywac sig krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT -

5. .Roboty przygotowawcze
Ze wzgledu na wykonanie nowej sieci wodociagowej przed przystapieniem do robét nalezy uzgodnié
kolejnos¢ robot i sposdb wykonania z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Spos6b wykonania rob6t
powinien zapewni¢ ochrone istniejacych urzadzen podziemnych, niezwigzanych z rozbudows sieci
wodociagowej. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia innych sieci podziemnych
spowodowane przez jego dziatania.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych i montazowych. wykonawca robét uzyska
zgode z zarzagdu drog DOKP w Opolu na zajecie pasa drogi krajowej przy dokonywaniu wpiecia sie
do sieci wodociggowej biegnacej w poboczy drogi. ’

5 2 czenie trasy wodociggu i inwentaryzacja konawcza
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykonawca rozbudowy sieci wodociggowej zleci geodecie
wytyczenie trasy wodociggu a po jego wykonaniu przed zasypaniem wykona inwentaryzacje sieci.
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5.3. Roboty montazowe
Przed uktadaniem przewodéw wodociagowych PE 90 nalezy sprawdzié trase oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. kamienie ).
Przed zamontowaniem armatury, hydrantu nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzerh mechanicznych oraz zanieczyszczen.
Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur
- przecinanie rur
- termooporowe tgczenie rur
- utozenie rur w wykopie
- wykonanie potgczen kotnierzowych

Potaczenia zgrzewane

Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuje sie tym, ze ksztaftki polietylenowe zawierajg jeden lub
wigcej elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wciénigciu) kofica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg

(pierscieniem elastomerowym) do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.

Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchni powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien, i innych wad
powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagar norm.

Zamontowane zasuwy powinny by¢ oznakowane specjalnymi tabliczkami na stupkach stalowych lub
na przydroznych ogrodzeniach.

6. Préba szczelnosci wodociagu

Wykonany wodociag poddaé prébie szczelno$ciwoda na cisnienie 1,0 MPa na czas pét godziny.
Wynik za pozytywny uznaje sie gdy nie ma spadku ci$nienia.

7. Dezynfekcja wodociagu

Dezynfekcje wodociggu wykona¢ 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu na czas 24 godzin.
Czynnos$¢ plukania i dezynfekeji powtorzy¢ dwukrotnie a nastepnie wypetnic wodg sie¢ i pobra¢ probki
wody do analizy labolatoryjne;j.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, kazda
dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badarn nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét
uznac za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, SST i Dziennikiem budowy przez ogledziny zewnetrzne

wszystkich elementow i poréwnanie wynikéw z dokumentacja oraz zapisami w dzienniku budowy

prawidiowosci utozenia rurociggéw, jakosci montazu i wyposazenia, potaczen przez ogledziny

zewnetrzne, poréwnujac uzyte materialy z normami, dokumentacja! dziennikiem budowy

- prawidtowos$ci montazu urzadzer i wyposazenia

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
- dla przewodow - mb,
- dla wyposazenia — kpl



10. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu sieci wodociggowej, nalezy dokonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-8 I/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Z pozytywnego odbioru powinien byé

sporzgdzony protokét na pismie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-B-10725 : 1999 Wodociggi. Przewody wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

PN-B- 02865 : 1997 Przeciwpozarowe zabezpieczenie wodociggow

10. USTAWY | ROZPORZADZENIA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz. U. 22019 r poz. 1495)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemu oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)



