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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s

związanych z oznakowaniem poziomym dróg w ramach 

Kalwarii. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Określenia podstawowe 

 Na potrzeby niniejszej specyfikacji sformułowano nast

poziomych oznakowań dróg. 
1.4.1. Poziome oznakowanie dróg 

nakładanie, naklejanie lub za pomocą
znaków uzupełniających, punktowych elementów odblaskowych i separatorów ruc

nawierzchni drogi [10]. Poziome oznakowanie dróg jest stosowane do kierowania ruchem albo osobno, albo w 

połączeniu ze znakami pionowymi i urz

segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazuj

1.4.1.1. Oznakowanie stałe - oznakowanie przeznaczone do stałego u

występują na przejściach dla pieszych i 

1.4.1.2. Oznakowanie tymczasowe 

kierowania ruchem, np. przy zmianie organizacji ruchu, na

którego czas użytkowania wynosi do 3

1.4.1.3. Oznakowanie typu I - oznakowanie płaskie o pełnym wypełnieniu linii niekoniecznie

widoczność w nocy w stanie wilgotnym [1].

1.4.1.4. Oznakowanie typu II - oznakowanie, które zostało tak ukształtowane lub które ma takie wła

zapewnia odpowiednią odblaskowość
strukturalne i posypane dużymi kulkami szklanymi.

1.4.1.5. Oznakowanie akustyczne -

oznakowania dróg. Wykonane mas

poprzecznych wałeczków (użebrowania), lub wykonane w inny sposób, które wytwarza d

podczas przejeżdżania przez pojazdy.

1.4.1.6. Oznakowanie pomocnicze 

farbą, kredą lub w inny sposób, kieruj

nietrwałe i nie jest przeznaczone do kierowania ruchem.

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k

jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ci

przerywanymi, ciągłe lub przerywane.

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki służą
poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniaj

1.4.4. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, wyst

dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzaj

pasa, na którym się znajdują. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o ró

napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wył

znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiały do poziomego oznakowania dróg 

rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog

malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w 

temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy
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OZNAKOWANIE POZIOME 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zanych z oznakowaniem poziomym dróg w ramach remontu drogi gminnej – ulicy Fr

ja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

Na potrzeby niniejszej specyfikacji sformułowano następujące definicje dotyczące materiałów i wykonanych nimi 

Poziome oznakowanie dróg - oznakowanie wykonane na nawierzchni dróg kołowych przez malowanie, 

nakładanie, naklejanie lub za pomocą innej metody aplikacji w postaci znaków podłużnych, poprzecznych, strzałek, 

cych, punktowych elementów odblaskowych i separatorów ruchu, a tak

nawierzchni drogi [10]. Poziome oznakowanie dróg jest stosowane do kierowania ruchem albo osobno, albo w 

czeniu ze znakami pionowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Może mieć
ce, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące [11]. 

znakowanie przeznaczone do stałego użytku, tylko barwy białej; inne barwy 

ciach dla pieszych i ścieżkach rowerowych. 

1.4.1.2. Oznakowanie tymczasowe - oznakowanie barwy żółtej, które zostało wykonane do

przy zmianie organizacji ruchu, na terenie budowy lub tymczasowo na nowej nawierzchni, 

ytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

znakowanie płaskie o pełnym wypełnieniu linii niekoniecznie

 w nocy w stanie wilgotnym [1]. 

znakowanie, które zostało tak ukształtowane lub które ma takie wła

 odblaskowość (widoczność w nocy) również po zwilżeniu wodą. Zaliczamy tu oznakowania 

ymi kulkami szklanymi. 

- oznakowanie różniące się od normalnego, płaskiego, gładkiego 

oznakowania dróg. Wykonane masą termoplastyczną, także masą chemoutwardzaln

ebrowania), lub wykonane w inny sposób, które wytwarza d

ania przez pojazdy. 

kowanie pomocnicze – przedznakowanie (trasowanie) - oznakowanie wykonywane rozcie

inny sposób, kierujące właściwym, poziomym znakowaniem dróg. Oznakowanie pomocnicze jest 

przeznaczone do kierowania ruchem. 

linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k

pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, 

głe lub przerywane. 

znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w 

ących zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniaj

znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słu

dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczno

znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, wystę
napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli 

oznakowaniu poziomym. 

Materiały do poziomego oznakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 

malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w 

aturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać wła

W GÓRZE KALWARII" 
” 

ące wykonania i odbioru robót 

ryderyka Chopina w Górze 

ja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

związanych z wykonywaniem 

ce materiałów i wykonanych nimi 

oznakowanie wykonane na nawierzchni dróg kołowych przez malowanie, 

żnych, poprzecznych, strzałek, 

hu, a także napisów i symboli na 

nawierzchni drogi [10]. Poziome oznakowanie dróg jest stosowane do kierowania ruchem albo osobno, albo w 

e mieć znaczenie prowadzące, 

ytku, tylko barwy białej; inne barwy 

ółtej, które zostało wykonane do tymczasowego 

terenie budowy lub tymczasowo na nowej nawierzchni, 

znakowanie płaskie o pełnym wypełnieniu linii niekoniecznie zapewniające 

znakowanie, które zostało tak ukształtowane lub które ma takie właściwości, że 

ą. Zaliczamy tu oznakowania 

 od normalnego, płaskiego, gładkiego poziomego 

 chemoutwardzalną przez nakładanie 

ebrowania), lub wykonane w inny sposób, które wytwarza dźwięk i/lub drgania 

oznakowanie wykonywane rozcieńczoną 
ciwym, poziomym znakowaniem dróg. Oznakowanie pomocnicze jest 

linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące 

dziowe, – podwójne: ciągłe z 

ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w 

cych zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

ce jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 

ą o konieczności opuszczenia 

i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, 

czonych z ruchu oraz symboli 

ce rozpuszczalniki, wolne od 

 naniesione albo wbudowane przez 

malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w 

szonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 
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1.4.6.1. Farba - ciekły wyrób, który zawiera rozpuszczone lub wymieszane w

wodzie substancje stałe. Farba moż
nawierzchnię drogi pędzlem, wałkiem, przez natrysk lub przy pomocy innej, metody, tworzy warstw

skutek wyparowywania rozpuszczalnika lub w wyniku zaj

1.4.6.2. Masa termoplastyczna - niezawieraj

postaci stałej, granulowanej lub sproszkowanej. Substancj

ręcznie, mechanicznie ekstruderem lub natry

także w postaci prefabrykowanej w postaci arkuszy, które s

1.4.6.3. Masa chemoutwardzalna - 

wieloskładnikowej. Zależnie od metody, cz

się za pomocą odpowiedniej powlekarki lub r

chemicznej. 

1.4.6.4. Oznakowanie drogowe zestaw 

chemoutwardzalna lub termoplastyczna, ł

potrzebnych do utworzenia oznakowania drogi. Zmiana proporcji lub

wyrobu. 

1.4.6.5. Prefabrykowane oznakowanie drogowe 

postaci arkuszy lub zrolowany, które mo

wtapianie lub przez ich kombinacj

prefabrykaty z mas chemoutwardzalnych, z mas termoplastycznych bez kulek szklanych i

1.4.6.6. Taśma odblaskowa - wyrób prefabrykowa

profilowanej, pokrytej kulkami szklanymi, ceramicznymi i

tekstury nawierzchni. Taśmy są naklejane na nawierzchni

ciepłą) przez docisk mechaniczny. Wła

naklejeniu nie ulegają istotnej zmianie [2].

1.4.7. Oznakowanie cienkowarstwowe 

mierzoną na mokro, wykonywane farbami rozpuszczalnikowymi, wodorozcie

1.4.8. Oznakowanie średniowarstwowe 

wykonywane masami chemoutwardzalnymi i masa

1.4.9. Oznakowanie grubowarstwowe 

Wyjątkowo linie strukturalne i profilowane 

jest wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe (odblaski najezdniowe)

nawierzchnię płytka z materiału wytrzymuj

odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialno

Punktowe elementy odblaskowe służą
lub wielokierunkowe, trwałe (białe)

się z kilku części, z których jedna jest elastyczna i

[4]. 

Wyróżnia się punktowe elementy aktywne, z zainstalowanymi

ostrzeganie, prowadzenie i informowanie u

1.4.11. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cz

narzucania pod ciśnieniem na śwież
oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padaj

są także składnikami materiałów grubowarstwowych.

1.4.12. Materiał uszorstniający (krusz

w celu zapewnienia oznakowaniu drogi odpowiedniej szorstko

lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe s

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą
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ciekły wyrób, który zawiera rozpuszczone lub wymieszane w rozpuszczalniku organicznym lub 

wodzie substancje stałe. Farba może być wyrobem jedno- lub wieloskładnikowym. Farba po naniesieniu na 

dzlem, wałkiem, przez natrysk lub przy pomocy innej, metody, tworzy warstw

skutek wyparowywania rozpuszczalnika lub w wyniku zajścia reakcji chemicznej. 

niezawierająca rozpuszczalnika substancja do znakowania, która jest dostarczana w 

postaci stałej, granulowanej lub sproszkowanej. Substancję topi się przez podgrzanie, a nast

cznie, mechanicznie ekstruderem lub natryskowo. Po ostygnięciu masa tworzy spójne oznakowanie. Wyst

e w postaci prefabrykowanej w postaci arkuszy, które są wbudowywane przez stopienie palnikiem.

 ciekła substancja do znakowania, która jest dostarczana w fo

nie od metody, części składowe masy miesza się w różnych proporcjach, a

 odpowiedniej powlekarki lub ręcznie. Ostatecznie oznakowanie powstaje po zaj

ie drogowe zestaw - podstawowy materiał do oznakowania poziomego dróg, tj. farba, masa 

chemoutwardzalna lub termoplastyczna, łącznie z rodzajem i ilością dozowanych materiałów do posypywania 

potrzebnych do utworzenia oznakowania drogi. Zmiana proporcji lub rodzaju składników tworzy nowy zestaw 

1.4.6.5. Prefabrykowane oznakowanie drogowe - wyrób lub system oznakowania drogi wytworzony u producenta w 

postaci arkuszy lub zrolowany, które może zostać zaaplikowany na nawierzchni przez naklejenie, wprasow

wtapianie lub przez ich kombinację. Do materiałów prefabrykowanych zaliczamy ta

prefabrykaty z mas chemoutwardzalnych, z mas termoplastycznych bez kulek szklanych i

wyrób prefabrykowany wielowarstwowy w postaci taśmy o powierzchni gładkiej lub 

profilowanej, pokrytej kulkami szklanymi, ceramicznymi i kruszywami antypoślizgowymi dopasowuj

ą naklejane na nawierzchnię zagruntowaną klejem lub świe

) przez docisk mechaniczny. Właściwości fotometryczne, kolorymetryczne i przeciwpo

 istotnej zmianie [2]. 

cienkowarstwowe – oznakowanie nakładane warstwą grubości od

 na mokro, wykonywane farbami rozpuszczalnikowymi, wodorozcieńczalnymi i chemoutwardzalnymi.

redniowarstwowe – oznakowanie nakładane warstwą grubości od

wykonywane masami chemoutwardzalnymi i masami termoplastycznymi do natrysku. 

Oznakowanie grubowarstwowe – oznakowanie nakładane warstwą grubości od

tkowo linie strukturalne i profilowane mogą być nakładane warstwą do 5 mm. Oznakowanie grubowarstwowe 

sami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. 

Punktowe elementy odblaskowe (odblaski najezdniowe) - naklejana, kotwiczona lub wbudowywana w 

 płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawieraj

odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu. 

Punktowe elementy odblaskowe służą do prowadzenia poziomego pojazdów, mogą być jednostronne, dwustronne 

lub wielokierunkowe, trwałe (białe) - typ P i tymczasowe (żółte) - typ T oraz sztywne i uginaj

ci, z których jedna jest elastyczna i powraca do poprzedniego kształtu po przejechaniu przez pojazd 

 punktowe elementy aktywne, z zainstalowanymi pulsującymi diodami LED, wzmacniaj

ostrzeganie, prowadzenie i informowanie użytkowników drogi. 

materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub 

świeżo wykonane farbami lub masami oznakowanie w celu uzyskania widzialno

oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki świateł pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane 

e składnikami materiałów grubowarstwowych. 

(kruszywo przeciwpoślizgowe) – naturalne lub sztuczne twarde kruszywo stosowane 

w celu zapewnienia oznakowaniu drogi odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych) stosowane samo 

lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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rozpuszczalniku organicznym lub 

lub wieloskładnikowym. Farba po naniesieniu na 

dzlem, wałkiem, przez natrysk lub przy pomocy innej, metody, tworzy warstwę kohezyjną na 

znakowania, która jest dostarczana w 

 przez podgrzanie, a następnie rozprowadza 

ciu masa tworzy spójne oznakowanie. Występuje 

 wbudowywane przez stopienie palnikiem. 

ciekła substancja do znakowania, która jest dostarczana w formie dwu- lub 

nych proporcjach, a wyrób nanosi 

cznie. Ostatecznie oznakowanie powstaje po zajściu reakcji 

podstawowy materiał do oznakowania poziomego dróg, tj. farba, masa 

 dozowanych materiałów do posypywania 

rodzaju składników tworzy nowy zestaw 

wyrób lub system oznakowania drogi wytworzony u producenta w 

 zaaplikowany na nawierzchni przez naklejenie, wprasowanie, 

. Do materiałów prefabrykowanych zaliczamy taśmy samoprzylepne, 

prefabrykaty z mas chemoutwardzalnych, z mas termoplastycznych bez kulek szklanych i z kulkami szklanymi. 

my o powierzchni gładkiej lub 

lizgowymi dopasowujący się do 

świeżo po ułożeniu (jeszcze 

przeciwpoślizgowe taśmy po 

ści od 0,30 mm do 0,89 mm, 

czalnymi i chemoutwardzalnymi. 

ści od 0,60 mm do 1,50 mm 

ści od 0,90 mm do 3,50 mm. 

mm. Oznakowanie grubowarstwowe 

naklejana, kotwiczona lub wbudowywana w 

cego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element 

że w czasie opadów deszczu. 

 być jednostronne, dwustronne 

typ T oraz sztywne i uginające się, tj. składające 

powraca do poprzedniego kształtu po przejechaniu przez pojazd 

cymi diodami LED, wzmacniającymi 

stek szklanych do posypywania lub 

bami lub masami oznakowanie w celu uzyskania widzialności 

wiateł pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane 

naturalne lub sztuczne twarde kruszywo stosowane 

ślizgowych) stosowane samo 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

ymagania ogólne” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

 Jeśli wyrób budowlany, w tym materiał do poziomego oznakowania dróg, obj

zharmonizowaną lub jest zgodny z wydan

właściwości użytkowych, oznakować
oznakowania poziomego [2], kulek szklanych [3] i punktowych elementów odblaskowych [4].

 Materiały, na które uzyskano krajow

użytkowych, po czym wystawiono krajow

budowlanym i wprowadzone do obrotu [13]. Dotyczy to farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych [1].

Aprobaty techniczne IBDiM, wystawione przed czasem wej

zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu 

znakiem budowlanym B wystarcza krajowa deklaracja zgodno

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

którego dotyczy Aprobata Techniczna IBDiM wydana przed 1 stycznia 2017 r., mo

stosowania przy wykonywaniu robót budowlany

i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodno

oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z

Wyroby dla których wydano krajow

techniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

krajowych ocen technicznych [15] i 

posiadać wystawioną przez producenta krajow

2016 r. [16] zawierającą ustalenia wprowadzone Rozporz

dnia 9 marca 2011 r.[12]. 

 Powyższe zasady należy stosowa

barwie żółtej. 

2.3. Badanie materiałów, których jako

 Wykonawca powinien przeprowadzi

lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj

technicznej, krajowej ocenie technicznej lub zharmonizowanej normie. Badania te Wykonawca zleca 

akredytowanemu laboratorium drogowemu np. IBDiM lub innemu uznanemu laboratorium. Badania powinny by

wykonane zgodnie z aktualnymi normami lub z Vademecum [17].

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wyrób budowlany, w tym materiały do poziomego oznakowania dróg, nale

budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041 z późn. zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent powinien 

dołączyć informację zawierającą: [13].

− dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie 

budowlanym;  

− nazwa i adres siedziby producenta lub 

siedziby producenta;  

− nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego; 

− numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej lub aprobaty 

technicznej IBDiM wydanej przed 1.01.2017 r., zgodnie z

− numer krajowej deklaracji;  

− poziom lub klasa zadeklarowanych wła

− nazwa jednostki certyfikującej, je

użytkowych wyrobu budowlanego; 

− adres strony internetowej producenta, je

− masę netto lub ilość w opakowaniu,

− datę produkcji i okres przydatnoś
− kartę charakterystyki. 
Informację należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób umo

stosującego ten wyrób. 
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ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D

cy do stosowania materiałów 

li wyrób budowlany, w tym materiał do poziomego oznakowania dróg, obj

 lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną, producent mo

ytkowych, oznakować wyrób znakiem CE i wprowadzić wyrób do obrotu [12]. Dotyczy to ta

oznakowania poziomego [2], kulek szklanych [3] i punktowych elementów odblaskowych [4].

Materiały, na które uzyskano krajową ocenę techniczną (KOT) i krajowy certyfikat stało

tawiono krajową deklarację właściwości użytkowych, mogą by

budowlanym i wprowadzone do obrotu [13]. Dotyczy to farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych [1].

Aprobaty techniczne IBDiM, wystawione przed czasem wejścia w życie rozporzą
ść przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu 

znakiem budowlanym B wystarcza krajowa deklaracja zgodności. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 

 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z póź
którego dotyczy Aprobata Techniczna IBDiM wydana przed 1 stycznia 2017 r., może być wprowadzony do obrotu i 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwo

eli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację właś
oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami.  

a których wydano krajową ocenę techniczną (KOT) po 1 stycznia 2017 r., zast

dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

 dokonano oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, powinny 

 przez producenta krajową deklarację właściwości użytkowych zgodnie z

 ustalenia wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i R

ży stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budz

ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom okre

technicznej, krajowej ocenie technicznej lub zharmonizowanej normie. Badania te Wykonawca zleca 

towanemu laboratorium drogowemu np. IBDiM lub innemu uznanemu laboratorium. Badania powinny by

wykonane zgodnie z aktualnymi normami lub z Vademecum [17]. 

Wyrób budowlany, w tym materiały do poziomego oznakowania dróg, nale

ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent powinien 

ą: [13]. 

dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie 

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie okre

nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;  

numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej lub aprobaty 

anej przed 1.01.2017 r., zgodnie z którą zostały zadeklarowane wła

poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych;  

ącej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryf

ytkowych wyrobu budowlanego;  

adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona,

 w opakowaniu, 
 produkcji i okres przydatności do stosowania, 

 do wyrobu budowlanego w sposób umożliwiający zapoznanie si

W GÓRZE KALWARII" 
” 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

li wyrób budowlany, w tym materiał do poziomego oznakowania dróg, objęty jest normą 
, producent może sporządzić deklarację 

wyrób do obrotu [12]. Dotyczy to taśm do 

oznakowania poziomego [2], kulek szklanych [3] i punktowych elementów odblaskowych [4]. 

 (KOT) i krajowy certyfikat stałości właściwości 

ą być oznakowane znakiem 

budowlanym i wprowadzone do obrotu [13]. Dotyczy to farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych [1]. 

orządzenia [13] nie mogą być 
 przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu 

ci. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 

późn. zmianami) [14] wyrób, 

e być wprowadzony do obrotu i 

cym jego właściwościom użytkowym 

 właściwości użytkowych i 

 (KOT) po 1 stycznia 2017 r., zastępującą aprobatę 
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

ci użytkowych, powinny 

ytkowych zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 

dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 

 tymczasowych wykonywanych materiałami o 

nia tych materiałów, które budzą wątpliwości jego 

 one wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, krajowej ocenie technicznej lub zharmonizowanej normie. Badania te Wykonawca zleca 

towanemu laboratorium drogowemu np. IBDiM lub innemu uznanemu laboratorium. Badania powinny być 

Wyrób budowlany, w tym materiały do poziomego oznakowania dróg, należy oznakować znakiem 

dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent powinien 

dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie 

cy jednoznacznie określić nazwę i adres 

numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej lub aprobaty 

 zostały zadeklarowane właściwości użytkowe;  

weryfikacji stałości właściwości 

ępniona, 

cy zapoznanie się z nią przez 



"REMONT DROGI GMINNEJ 
D-07.00.00 „

 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 

powinno być zgodne z rozporządzeniem 

W przypadku oznakowania wyrobu znakiem CE producent powinien doł

informacje określone w odpowiedniej zharmonizowanej normie lub europejskiej ocenie

2.5. Przepisy określające wymagania d

 Podstawowe wymagania dotycz

szczegółowe wymagania i metody bada

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym [13], producent materiału 

do poziomego oznakowania dróg deklaruje wła

zgodności producent może wystawić
certyfikująca wydała krajowy certyfikat stało

krajowej oceny technicznej. 

2.6. Wymagania pod względem grubo

2.6.1. Materiały do oznakowań cienkowarstwowych

 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by

grubości od 0,30 mm do 0,89 mm (na mokro). Powinny to by

zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w

występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.

  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni

przez natrysk, powinny one tworzyć warstw

 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania powinny by

krajowej deklaracji właściwości użytkowych. 

2.6.2. Materiały do oznakowań średniowarstwowych

 Do wykonywania oznakowania 

nakładanie ich warstwą grubości od 0,60 mm do 1,50 mm takie jak natryskiwane masy chemoutwardzalne i 

termoplastyczne. 

2.6.3. Materiały do oznakowań grubowarstwowych

 Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by

nakładanie ich warstwą grubości od 0,90 mm do 5 mm, takie jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz 

masy termoplastyczne. 

 Masy chemoutwardzalne powinny by

sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i

Masy te powinny tworzyć powłokę, 
 Masy termoplastyczne powinny by

postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da

ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy

2.7. Wymagania podstawowe dotycz

 Materiałom do poziomego oznakowania dróg i tworzonym przez nie powłokom stawiane s

odnośnie właściwości fizycznych i chemicznych, zapewniaj

tablicach 1 i 2 zawarto podstawowe wymagania dotycz

badań są opisane w Vademecum [17].

Tablica 1. Podstawowe wymagania odno

[8] 

Lp. Właściwo

1 Zawartość rozpuszczalników organicznych

2 Zawartość węglowodorów aromatycznych w

rozpuszczalnikowych 

3 Czas schnięcia warstwy o grubo

śladów na powłoce) w temperaturze 23
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W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 

dzeniem Ministra Zdrowia [18]. 

W przypadku oznakowania wyrobu znakiem CE producent powinien dołączyć dokument zawieraj

lone w odpowiedniej zharmonizowanej normie lub europejskiej ocenie technicznej

ce wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów do poziomego oznakowania dróg podano w punkcie 2.6, a 

szczegółowe wymagania i metody badań zawarte są w Vademecum [17]. 

dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowan

ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym [13], producent materiału 

do poziomego oznakowania dróg deklaruje właściwości użytkowe stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny 

awić krajową deklarację właściwości użytkowych jeżeli akredytowana jednostka 

ca wydała krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych na podstawie normy zharmonizowanej lub 

dem grubości nakładanej warstwy oznakowania 

 cienkowarstwowych 

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstw

ci od 0,30 mm do 0,89 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawieraj

żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mog

lub wieloskładnikowych. 

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni

przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

ci fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania powinny by

żytkowych.  

średniowarstwowych 

Do wykonywania oznakowania średniowarstwowego powinny być stosowane materiały umo

ści od 0,60 mm do 1,50 mm takie jak natryskiwane masy chemoutwardzalne i 

 grubowarstwowych 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być
ci od 0,90 mm do 5 mm, takie jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz 

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze 

 w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprz

 której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w 

postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikowa

cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 

2.7. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów 

Materiałom do poziomego oznakowania dróg i tworzonym przez nie powłokom stawiane s

i chemicznych, zapewniające prawidłową aplikację na nawierzchni drogi. W 

tablicach 1 i 2 zawarto podstawowe wymagania dotyczące materiałów do poziomego oznakowania dróg. Metody 

Vademecum [17]. 

Podstawowe wymagania odnośnie materiałów do poziomego oznakowania dróg. Klasy wła

ściwość farby Jednostki 

 rozpuszczalników organicznych
*
 i ich skład  

% (m/m) 

glowodorów aromatycznych w farbach 
 

% (m/m) 

cia warstwy o grubości 400 μm (bez 

ladów na powłoce) w temperaturze 23°C ± 2°C 

 

minuta 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 

 dokument zawierający niezbędne 

technicznej 

ce materiałów do poziomego oznakowania dróg podano w punkcie 2.6, a 

sprawie sposobu deklarowania właściwości 

ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym [13], producent materiału 

c system 1. W przypadku systemu 1 oceny 

żeli akredytowana jednostka 

ytkowych na podstawie normy zharmonizowanej lub 

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 
 ciekłe produkty zawierające ciała stałe 

rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą 

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub 

 w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

ci fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania powinny być określone w 

 stosowane materiały umożliwiające 

ci od 0,60 mm do 1,50 mm takie jak natryskiwane masy chemoutwardzalne i 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 

ci od 0,90 mm do 5 mm, takie jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz 

lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze 

życiem odpowiedniego sprzętu. 

 

cymi rozpuszczalników, dostarczanymi w 

 podgrzewać do stopienia i aplikować 

Materiałom do poziomego oznakowania dróg i tworzonym przez nie powłokom stawiane są wymagania 

 aplikację na nawierzchni drogi. W 

ce materiałów do poziomego oznakowania dróg. Metody 

teriałów do poziomego oznakowania dróg. Klasy właściwości wg 

Wymaganie 

 

≤ 25 

 

≤ 8 

 

≤ 30 
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Lp. Właściwo

4 Czas urabialności po zmieszaniu z

(tylko masy chemoutwardzalne)

5 Wskaźnik szorstkości (próbka na podło

6 Współczynnik luminancji 

− barwa biała  

− barwa żółta  

− barwa czerwona 

− barwa niebieska 

− barwa zielona 

− barwa czarna 

7 Współrzędne chromatyczno

8 Siła krycia 

− barwa biała (klasa HP3)

− barwa żółta (klasa HP2)

9 Stabilność w czasie magazynowania

10 Odporność na UV 

− barwa biała (klasa UV1)

− barwa żółta (klasa UV2)

11 Odporność na „przenikanie”

− barwa biała (klasa BR2)

− barwa żółta (klasa BR1)

12 Odporność na alkalia 

13 Temperatura mięknienia (tylko masy termoplastyczne)

14 Penetracja stemplem w temp. 20

termoplastyczne) 

15 Udarność w temp. 0°C, 10 szt. (tylko masy 

termoplastyczne) 

* nie dotyczy farb wodorozcieńczalnych 

 

Tablica 2. Klasy wymagań odnośnie czasu schni

Klasa przejezdności 

DT1 

DT2 

DT3 

DT4 

DT5 

2.8. Materiały prefabrykowane  

 Do materiałów prefabrykowanych [17] zaliczamy: masy termoplastyczne w

naklejane taśmy do oznakowań trwałych (białe) i
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ściwość farby Jednostki 

ci po zmieszaniu z utwar-dzaczem 

(tylko masy chemoutwardzalne) 
minuta 

ci (próbka na podłożu gładkim) SRT 

Współczynnik luminancji β: - 

dne chromatyczności x,y - 

biała (klasa HP3) 

ółta (klasa HP2) 

 

% 

 w czasie magazynowania - 

barwa biała (klasa UV1) 

ółta (klasa UV2) 

 

∆β 
 

przenikanie” 

barwa biała (klasa BR2) 

(klasa BR1) 

 

∆β 
 

- powłoka po badaniu nie 

powinna wykazywa

częściowego lub całkowitego 

uszkodze

lub odbarwienia

knienia (tylko masy termoplastyczne) °C 
klasy od SP2 

Penetracja stemplem w temp. 20°C (tylko masy 
min 

od IN 2 do IN5

C, 10 szt. (tylko masy liczba 

próbek 

czalnych  

śnie czasu schnięcia 

Materiał do poziomego oznakowania 

dróg 
Czas schni

bardzo szybko schnący 

szybko schnący 

normalnie schnący 

wolno schnący 

bardzo wolno schnący 

Do materiałów prefabrykowanych [17] zaliczamy: masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz 

ń trwałych (białe) i tymczasowych (żółte), pasy ostrzegawcze z wypustkami oraz 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

Wymaganie 

 

od 5 do 20 

≥ 30 

 

≥ 0,80 

≥ 0,50 

≥ 0,10 

≥ 0,05 

≥ 0,05 

≤ 0,05 

wg rys. 1, 2 i 3 

 

≥ 92 

≥ 90 

4 

 

≤ 0,05 

≤ 0,10 

 

≤ 0,05 

≤ 0,03 

powłoka po badaniu nie 

powinna wykazywać oznak 

ęściowego lub całkowitego 

uszkodze-nia, uszorstnienia 

lub odbarwienia 

≥ 80 

klasy od SP2 do SP4 

klasy 

od IN 2 do IN5 

≥ 6 

klasa C1 

Czas schnięcia, min 

≤ 1 

≤ 10 

≤ 20 

≤ 30 

≤ 60 

arkuszach do wtapiania oraz 

ółte), pasy ostrzegawcze z wypustkami oraz 
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punktowe elementy odblaskowe. Ta grupa materiałów mie

grubowarstwowych. Mogą być przyklejane, wtapiane lub wbudowywane.

2.8.1. Masy termoplastyczne w arkuszach

Masy termoplastyczne są m.in. produkowane w prostok

odpowiednich kształtów lub gotowych linii oznakowania (P

Prefabrykat po ułożeniu na swoim miejscu wymaga podgrzania palnikiem do temperatury 180°C ÷ 220°C, dzi

czemu po stopieniu łączy się z nawierzchni

2.8.2. Taśmy samoprzylepne 

Taśmy prefabrykowane samoprzylepne s

polimerów, wypełniaczy, kulek szklanych lub ceramicznych, materiałów uszorstniaj

Na powierzchni taśma zawiera wtopione w warstw

zapewniające dobrą widoczność oznakowania w nocy i wysok

wysychającym klejem, umożliwiającym przykle

nawierzchniach asfaltowych i na betonowych po zastosowaniu kleju (

do podłoża, wiążąc kurz. Drugą, bardziej zalecan

nakładaniu taśmy na świeżo wbudowan

stosowane są białe taśmy gładkie i profilowane, a do oznakowa

wzmocnione siatką, ułatwiającą usuwanie oznakowania po zako

czarnej służące do zaklejania oznakowa

2.8.3. Pasy ostrzegawcze z wypustkami (guzami)

Pasy ostrzegawcze z wypustkami przeznaczone s

w miejscach niebezpiecznych. Produkowane

oznakowania dróg, prefabrykatów termoplastycznych, ta

rozłożone na pasie w szachownicę z rozstawieniem co około 75 mm, s

krzywizny, ich grubość wynosi od 3 mm do 4 mm, 

pasa pozwala na klejenie go do podło

2.8.4. Punktowe elementy odblaskowe (PEO) 

Wymagania wobec punktowych elementów odblaskowych okre

kilkanaście rodzajów punktowych elementów odblaskowych. Korpusy PEO maj

oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych. Najcz

poliakrylonitrylu, ABS, a także z żeliwa, aluminium i ze szkła. Elementami odblaskowymi s

z PMM w liczbie od 2 do kilkunastu, mikropryzmatyczne płytki z polimetakrylanu metylu i folie odblaskowe 

mikropryzmatyczne i kulkowe. PEO mog

Element odblaskowy może być osłoni

jego sprawność na drodze. Trwałe PEO w kolorze bi

przeważnie uzupełnienie istniejących znaków drogowych. Tymczasowe PEO w

stosowane do oznakowań czasowych zmian organizacji ruchu.

 Profil punktowego elementu odblaskowego nie p

najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wi

nich powinna być usuwalna tylko za pomoc

elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna by

czerwona, a dla oznakowania czasowego 

Infrastruktury [11]. 

 W tablicy 3 podano wymagania, 

nowego, zarówno do zastosowań trwałych, jak i tymczasowych, dotycz

pomnożonego przez odpowiedni mno

Określono dwie klasy trwałych PEO:

- klasa PRP 0 - wymaganie nie okre

- klasa PRP 1 - nie mniej niż w tablicy 2.
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odblaskowe. Ta grupa materiałów mieści się w zakresie materiałów do oznakowa

 przyklejane, wtapiane lub wbudowywane. 

termoplastyczne w arkuszach  

ą m.in. produkowane w prostokątnych arkuszach do 

odpowiednich kształtów lub gotowych linii oznakowania (P-10), symboli (P-24), znaków (P

eniu na swoim miejscu wymaga podgrzania palnikiem do temperatury 180°C ÷ 220°C, dzi

 z nawierzchnią. 

my prefabrykowane samoprzylepne są wielowarstwowymi materiałami składaj

polimerów, wypełniaczy, kulek szklanych lub ceramicznych, materiałów uszorstniających, wzmacniaj

ma zawiera wtopione w warstwę odpornego na ścieranie polimeru kulki szklane i ceramiczne 

ść oznakowania w nocy i wysoką szorstkość. Warstwa spodnia pokryta jest nie 

liwiającym przyklejenie przez docisk. Taśmy mogą być stosowane metod

nawierzchniach asfaltowych i na betonowych po zastosowaniu kleju (primera), który wzmacnia przyleganie ta

ą, bardziej zalecaną, metodą naklejania taśmy jest metoda 

o wbudowaną warstwę ścieralną nawierzchni i jej przywałowanie. Do oznakowa

my gładkie i profilowane, a do oznakowań tymczasowych żółte ta

ą usuwanie oznakowania po zakończeniu robót. Stosowane s

ce do zaklejania oznakowań stałych przy zmianie organizacji ruchu. 

Pasy ostrzegawcze z wypustkami (guzami) 

Pasy ostrzegawcze z wypustkami przeznaczone są do ostrzegania osób niewidomych i słabo widz

rodukowane są na bazie różnych wyrobów prefabrykowanych: ta

oznakowania dróg, prefabrykatów termoplastycznych, taśm z innych tworzyw sztucznych. Wypustki s

ę z rozstawieniem co około 75 mm, są w formie kopuły o tym samym promieniu 

 wynosi od 3 mm do 4 mm, średnica podstawy 25 mm. Wystarczaj

pasa pozwala na klejenie go do podłoży nierównych. Stosowane są kleje chemoutwardzalne i termoplastyczne.

Punktowe elementy odblaskowe (PEO)  

unktowych elementów odblaskowych określa PN-EN 1463

cie rodzajów punktowych elementów odblaskowych. Korpusy PEO mają różny kształt, wielko

 zastosowanych elementów odblaskowych. Najczęściej wykonywane s

żeliwa, aluminium i ze szkła. Elementami odblaskowymi s

z PMM w liczbie od 2 do kilkunastu, mikropryzmatyczne płytki z polimetakrylanu metylu i folie odblaskowe 

zmatyczne i kulkowe. PEO mogą być jedno i dwukierunkowe oraz wielokierunkowe (szklany korpus). 

 osłonięty warstwą szkła, która zabezpiecza go przed ścieraniem i znacznie przedłu

 na drodze. Trwałe PEO w kolorze białym służą do prowadzenia poziomego pojazdów i

ących znaków drogowych. Tymczasowe PEO w kolorze 

 czasowych zmian organizacji ruchu. 

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych kraw

li punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wi

 usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysoko

ksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna by

czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporz

W tablicy 3 podano wymagania, które powinien spełniać odbłyśnik punktowego elementu odblaskowego 

ń trwałych, jak i tymczasowych, dotyczące współczynnika odbicia współdro

onego przez odpowiedni mnożnik odpowiadający każdej barwie podanej w tablicy 4 [4].

lono dwie klasy trwałych PEO: 

wymaganie nie określone 

nie mniej niż w tablicy 2. 
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 w zakresie materiałów do oznakowań 

tnych arkuszach do samodzielnego wycinania 

24), znaków (P-8) i wyrazów (P-16). 

eniu na swoim miejscu wymaga podgrzania palnikiem do temperatury 180°C ÷ 220°C, dzięki 

 wielowarstwowymi materiałami składającymi się z warstw 

ących, wzmacniających i kleju. 

cieranie polimeru kulki szklane i ceramiczne 

. Warstwa spodnia pokryta jest nie 

ć stosowane metodą overlay na 

), który wzmacnia przyleganie taśmy 

my jest metoda inlay, która polega na 

 nawierzchni i jej przywałowanie. Do oznakowań stałych 

żółte taśmy gładkie, najlepiej 

czeniu robót. Stosowane są także taśmy barwy 

 do ostrzegania osób niewidomych i słabo widzących 

kowanych: taśm do poziomego 

m z innych tworzyw sztucznych. Wypustki są regularnie 

 w formie kopuły o tym samym promieniu 

rednica podstawy 25 mm. Wystarczająco duża elastyczność 
 kleje chemoutwardzalne i termoplastyczne. 

EN 1463-1:2009 [4]. Rozróżnia się 
ny kształt, wielkość, wysokość 

wykonywane są z polipropylenu, 

eliwa, aluminium i ze szkła. Elementami odblaskowymi są soczewki szklane lub 

z PMM w liczbie od 2 do kilkunastu, mikropryzmatyczne płytki z polimetakrylanu metylu i folie odblaskowe 

 jedno i dwukierunkowe oraz wielokierunkowe (szklany korpus). 

ścieraniem i znacznie przedłuża 

 do prowadzenia poziomego pojazdów i stanowią 
kolorze żółtym mogą być 

adnych ostrych krawędzi od strony 

li punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z 

dzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego 

ksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub 

cznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 

nik punktowego elementu odblaskowego 

ce współczynnika odbicia współdrożnego R 

y 4 [4]. 
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Tablica 3. Klasa PRP 1- Minimalne warto

odblaskowych, typu 1 (szk

Kąt oświetlenia ß(H) 

ß(V)= 0
o
 

Kąt obserwacji α,  

Minimalna wartość R, 

mcd∙lx-1
 

Tablica 4. Mnożniki dla elementów 

Barwa

Mnożnik

 PEO nawierzchniowe wykonane cało

azyli dla pieszych i innych powierzchni rzadko lub w

hartowanego o dużej wytrzymałoś
zapewniającej wielokierunkowość 360

wywiercony otwór w nawierzchni. Nad powierzchni

maksimum 25 mm. 

 PEO krawężnikowe są instalowane w wywierconym cylindrycznym otworze przez wci

PEO w osłonie gumowej. Najczęściej umieszczane s

przy chodnikach wysp rozdzielają
wyłączających pewne powierzchnie z ruchu.

 Aktywne punktowe elementy odblaskowe s

przejścia dla pieszych. Są one zasilane z sieci lub przez własne ogniwo fotowoltaiczne z bateri

kilkoma punktami świetlnymi (diody LED) wysyłaj

o możliwym niebezpieczeństwie. Ten rodzaj PEO jest montowany przez umieszczenie w

przyklejenie przy użyciu gorącego lepiszcza asfaltowego lub kleju epoksydowego. Obudowa aktywnego PEO jest 

wykonana ze szkła hartowanego lub

 Materiał, z którego wykonano PEO powinien wykazywa

do +60°C co najmniej siłą 60 kN w badaniu pod pras

 Badając użytkowe właściwo

podstawie uzyskanych wyników okre

klasa S0:  właściwości nie oznaczone;

klasa S1:  42 i więcej pozostałych PEO;

klasa S2:  od 35 do 41 pozostałych PEO;

klasa S3:  od 1 do 34 pozostałych PEO.

  Następnie na podstawie wyników bada

drogi i oczyszczeniu w laboratorium, zalicza si

klasa R0: właściwości nie oznaczone;

klasa R1: średnia wartość R od 99% do 100%;

klasa R2: średnia wartość R od 50% do 99%;

klasa R3: średnia wartość R od 20% do 49%;

klasa R4: średnia wartość R od 1% do 19%.

 Zaleca się stosowanie punktowych elementów odblaskowych spełniaj

najmniej klasy R2. 

2.9. Materiały dodatkowe 

2.9.1. Kulki szklane 

 Kulki szklane refleksyjne słu

powrotne w kierunku pojazdu, wiązki 

jest nimi posypywane pod ciśnieniem lub

szklanym do posypywania. 

  

"REMONT DROGI GMINNEJ - UL. FRYDERYKA CHOPINA W GÓRZE KALWARII"
.00.00 „URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU”

9 

Minimalne wartości współczynnika odbicia współdrożnego R punktowych elementów 

odblaskowych, typu 1 (szklany), typu 2 (plastikowy) i typu 3 (plastikowy z osłon

 
±15

o
 ±10

2
o
 1

o

typ 1 

typ 2 

typ 3 

2 

2,5 

1,5 

10

25

10

 odblaskowych różnych barw 

Barwa biała żółta czerwona 

Mnożnik 1 0,6 0,2 

PEO nawierzchniowe wykonane całości ze szkła stosowane są najczęściej do oznakowania rond, wysepek i 

azyli dla pieszych i innych powierzchni rzadko lub w ogóle nie najeżdżanych [4]. Są one produkowane ze szkła 

ej wytrzymałości na uderzenie i na ściskanie, o unikalnej charakterystyce optycznej 

ść 360° lub 180°. Szklany nawierzchniowy PEO jest wklejany w

awierzchni. Nad powierzchnię drogi wystaje jedynie sferyczny odbły

ą instalowane w wywierconym cylindrycznym otworze przez wci

ęściej umieszczane są w krawężnikach betonowych i kamiennych znajduj

przy chodnikach wysp rozdzielających, środkowych i innych konstrukcji określających przebieg drogi czy 

cych pewne powierzchnie z ruchu. 

Aktywne punktowe elementy odblaskowe są szczególnie polecane do zastosowania w takich miejscach jak: 

 one zasilane z sieci lub przez własne ogniwo fotowoltaiczne z bateri

wietlnymi (diody LED) wysyłające pulsujące światło informują
stwie. Ten rodzaj PEO jest montowany przez umieszczenie w

cego lepiszcza asfaltowego lub kleju epoksydowego. Obudowa aktywnego PEO jest 

wykonana ze szkła hartowanego lub z metalu. 

ł, z którego wykonano PEO powinien wykazywać odporność na ściskanie w

 60 kN w badaniu pod prasą z przesuwem tłoka 6,3 mm/min [19].

ściwości PEO na odcinku testowym, zgodnie z PN-

podstawie uzyskanych wyników określa się trwałość i zalicza wyrób do jednej z klas wg oceny podstawowej:

ci nie oznaczone; 

cej pozostałych PEO; 

od 35 do 41 pozostałych PEO; 

34 pozostałych PEO. 

pnie na podstawie wyników badań odbicia powrotnego wykonanych na drodze lub po usuni

drogi i oczyszczeniu w laboratorium, zalicza się wyrób do jednej z klas widoczności w nocy:

ci nie oznaczone; 

 R od 99% do 100%; 

 R od 50% do 99%; 

 R od 20% do 49%; 

 R od 1% do 19%. 

 stosowanie punktowych elementów odblaskowych spełniających wymagania klasy S1 i c

Kulki szklane refleksyjne służą do zapewnienia widzialności oznakowania w nocy poprzez odbicie 

powrotne w kierunku pojazdu, wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. Śwież
nieniem lub grawitacyjnie. W tablicy 5 zestawiono wymagania stawiane kulkom 
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” 

nego R punktowych elementów 

typu 3 (plastikowy z osłoną szklaną) 

10
o
 ±5

o
 

o
 0,3

o
 

10 

25 

10 

20 

220 

150 

ciej do oznakowania rond, wysepek i 

ą one produkowane ze szkła 

ciskanie, o unikalnej charakterystyce optycznej 

. Szklany nawierzchniowy PEO jest wklejany w wyfrezowany lub 

 drogi wystaje jedynie sferyczny odbłyśnik o wysokości 

 instalowane w wywierconym cylindrycznym otworze przez wciśnięcie szklanego 

ach betonowych i kamiennych znajdujących się 
ślających przebieg drogi czy 

astosowania w takich miejscach jak: 

 one zasilane z sieci lub przez własne ogniwo fotowoltaiczne z baterią, z jednym lub 

wiatło informujące prowadzącego pojazd 

stwie. Ten rodzaj PEO jest montowany przez umieszczenie w nawierzchni drogowej i 

cego lepiszcza asfaltowego lub kleju epoksydowego. Obudowa aktywnego PEO jest 

ciskanie w temperaturze od -25°C 

przesuwem tłoka 6,3 mm/min [19]. 

-EN 1263-2:2003 [5], na 

jednej z klas wg oceny podstawowej: 

drodze lub po usunięciu z 

ci w nocy: 

cych wymagania klasy S1 i co 

ci oznakowania w nocy poprzez odbicie 

wieżo wykonane oznakowanie 

grawitacyjnie. W tablicy 5 zestawiono wymagania stawiane kulkom 
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Tablica 5. Wymagane właściwości kulek szklanych do posypywania. Metody bada

Lp. 

1 Współczynnik załamania 

2 Odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapnia, siarczek 

sodowy 

3 Zawartość kulek zdefektowanych

Zawartość ziaren i cząstek obcych

4 Obróbka powierzchniowa 

5 Uziarnienie: pozostaje na sicie

6 Zawartość metali ciężkich: arsenu, ołowiu i 

(klasa 2) 

* kolejne sita pośrednie muszą spełnia

 Kulki szklane łącznie z farb

składnikiem oznakowań odblaskowych.

 Właściwości kulek szklanych s

specyfikacjach technicznych [3]. 

2.9.2. Materiał uszorstniający 

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składa

kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko

antypoślizgowych). Materiał uszorstniaj

Potrzeba stosowania materiału uszorstniaj

przypadku potrzeby uzyskania wskaź
jest w mieszaninie z kulkami szklanymi zazwyczaj w dodatku 25% (m/m). Materiał uszorstniaj

przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniaj

wymaganiom określonym w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszyw antypo

1423:2012 [3]. 

Lp. Właś

1 Wartość pH 

2 Wskaźnik łamliwości 

3 Współczynnik luminancji β

4 Współrzędne chromatycznoś

5 Uziarnienie: pozostaje na sicie

* kolejne sita pośrednie muszą spełnia

2.10. Wymagania wobec materiałów ze wzgl

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera

ludzi i powodujących skażenie środowiska. Je

karcie charakterystyki wyrobu i ogólnych przepi
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ści kulek szklanych do posypywania. Metody badań według PN

Właściwości Jednostki 

Współczynnik załamania światła n (klasa A) - 

ę, kwas solny, chlorek wapnia, siarczek - 

 kulek zdefektowanych 

ąstek obcych 

% 

% 

Obróbka powierzchniowa  % 

Uziarnienie: pozostaje na sicie 

- górnym granicznym 

- górnym nominalnym 

- pośrednim 

- dolnym nominalnym 

 

% (m/m) 

 

 

 

ężkich: arsenu, ołowiu i antymonu ppm 

 spełniać warunek N2 - N1 ≤ 40 % (m/m) 

cznie z farbą lub masą stanowią system oznakowania (zestaw) i s

 odblaskowych. 

szklanych są określone w krajowej deklaracji właściwości uż

oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 

krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko

lizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych ni

Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w ST. Konieczność
przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT ≥ 50. Materiał uszorstniaj

jest w mieszaninie z kulkami szklanymi zazwyczaj w dodatku 25% (m/m). Materiał uszorstniaj

lizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiada

lonym w tablicy 6. 

ści kruszyw antypoślizgowych do posypywania. Metody bada

Właściwości Jednostki 

pH 

- 

β - 

dne chromatyczności x i y  - 

Uziarnienie: pozostaje na sicie 

- górnym granicznym 

- górnym nominalnym 

- pośrednim 

- dolnym nominalnym 

 

% (m/m) 

 

 

 

od N1 do N2*

od 95 do 100

 spełniać warunek N2 - N1 ≤ 40% (m/m) 

2.10. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagra

środowiska. Jeśli jednak zawierają, należy stosować się
karcie charakterystyki wyrobu i ogólnych przepisach bhp. 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

 według PN-EN 1423:2012 [3]. 

Wymagania 

≥ 1,50 

bez zmian na pow. 

brak ściemnienia 

≤ 20 

≤ 3 

≥ 80 

 

od 0 do 2 

od 0 do 10 

od N1 do N2* 

od 95 do 100 

≤ 200 

 system oznakowania (zestaw) i są nierozłącznym 

ści użytkowych i odpowiednich 

 z naturalnego lub sztucznego twardego 

krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości 

ąstek mniejszych niż 90 µm. 

lona w ST. Konieczność jego użycia zachodzi w 

50. Materiał uszorstniający stosowany 

jest w mieszaninie z kulkami szklanymi zazwyczaj w dodatku 25% (m/m). Materiał uszorstniający (kruszywo 

ącym powinny odpowiadać 

lizgowych do posypywania. Metody badań według PN-EN 

Wymagania 

od 5 do 11 

≤ 9,5 

> 0,70 

w tablicy 9 

 

od 0 do 2 

od 0 do 10 

od N1 do N2* 

od 95 do 100 

rodowiska 

 substancji zagrażających zdrowiu 

ć się do zapisów zawartych w 
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2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Materiały do oznakowania cienko

właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi

określonych przez producenta. 

 Materiały do poziomego oznakowania dróg nale

zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczaj

temperaturze, dla: 

a) farb wodorozcieńczalnych od 5°C do 35

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°

c) pozostałych materiałów - poniżej 35

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zale

powinien wykazać się możliwością korzystania z nast

− szczotek mechanicznych (zaleca si

ręcznych, 

− frezarek, 

− sprężarek, 

− malowarek liniowych, 

− malowarek ręcznych, 

− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

− wyklejarek do taśm, 

− sprzętu do badań określonego w S

− urządzeń bezpieczeństwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia robót,

− wiertnic (dotyczy PEO), 

− sprzętu geodezyjnego do przedznakowania,

− szablonów do symboli i napisów,

− palników do wtapiania oznakowania z prefabrykowanej masy termoplastycznej.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni

wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą
do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny by

opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniam

w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie technicznej.

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

 Materiały do poziomego znakowania dróg nale

bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła

zgodnie z normą PN-O-79252 [6]. W

oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 

niebezpiecznych[18].  

 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale

transportować zgodnie z postanowieniami umowy mi

materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu 

sporządzonej przez producenta. Wyroby, wy

dopuszczone do transportu. 

Pozostałe materiały do znakowania poziomego nale

chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN

przewozowym [21]. 
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2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa

ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 

Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadaj

zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 

C do 35°C, 

°C do 25°C, 

żej 35°C 

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

wykonania oznakowania poziomego 

ący do wykonania oznakowania poziomego, w zależ
ś ą korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez In

a się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylaj

układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

lonego w ST, 

stwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia robót, 

tu geodezyjnego do przedznakowania, 

szablonów do symboli i napisów, 

palników do wtapiania oznakowania z prefabrykowanej masy termoplastycznej. 

ć odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek proporcjonaln

ci i czasu wykonania całego zakresu robót. 

ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

ące wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajduj

aprobacie technicznej lub krajowej ocenie technicznej. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniaj

bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny by

79252 [6]. W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny by

ądzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowa

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale

 zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej ADR [20] dla transportu drogowego 

ów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu 

dzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie

nakowania poziomego należy przewozić krytymi ś
c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400:1989 [7] oraz zgodnie z prawem 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 

cy składowania w warunkach 

 w magazynach odpowiadających 

cych je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

cy do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, 

tu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

dzenia odpylające) oraz szczotek 

 malowarek lub układarek proporcjonalną do 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  Materiały 

ć dostarczone w oryginalnych 

i ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się 

 w opakowaniach zapewniających szczelność, 
ci materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 

przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być 
sprawie oznakowania opakowań substancji 

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy 

dzynarodowej ADR [20] dla transportu drogowego 

ów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu 

ce karty charakterystyki nie powinny być 

 krytymi środkami transportowymi, 

81400:1989 [7] oraz zgodnie z prawem 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu musza by

Wykonanie oznakowania poziomego, zarówno cienkowarstwowego ja

warunków stosowania. W ich zakres wchodz

wilgotność względna powietrza, zalecana

nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale

stare oznakowanie. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi

5°C, a wilgotność względna powietrza powinna by

85%. Szczególnie podczas prac wykonywanych w nocy nale

rosy. Wartość punktu rosy odczytuje si

zastosowania osuszania nawierzchni malowanej lub przerwania robót. 

 

 

Tablica 7. Oznaczenie punktu rosy 

Temp. 

powie-

trza, °C 

 50% 55% 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

-4,1 

-3,2 

-2,4 

-1,6 

-0,8 

0,1 

1,0 

1,9 

2,8 

3,7 

4,7 

5,6 

6,5 

7,4 

8,3 

9,3 

10,2 

11,1 

12,0 

12,9 

13,8 

14,8 

15,7 

16,6 

17,5 

18,4 

-2,9 

-2,1 

-1,3 

-0,4 

0,4 

1,3 

2,3 

3,2 

4,2 

5,1 

6,1 

7,0 

7,9 

8,8 

9,7 

10,7 

11,6 

12,5 

13,5 

14,4 

15,3 

16,2 

17,2 

18,1 

19,1 

20,0 

 

Przykład: W temperaturze 20°C i wzgl

12°C. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej

 Poprawność wykonania oznakowania wymaga jednorodno

wizualnie nawierzchnia nie powinna zawiera

otwartymi złączami podłużnymi, przełomam

zaleca się wykonanie automatycznej oceny wizualnej stanu powierzchni zgodnie z dokumentem „Diagnostyka stanu 

nawierzchni i jej elementów – wytyczne stosowania” (DSN) [22. Je
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione 

nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu musza być oznakowane zgodnie z dokumentacj

Wykonanie oznakowania poziomego, zarówno cienkowarstwowego jak i grubowarstwowego, zale

warunków stosowania. W ich zakres wchodzą rodzaj i stan nawierzchni drogi, temperatura

dna powietrza, zalecana grubość powłoki i sprzęt do wykonania aplikacji. Przy wykonywaniu 

oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usun

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi

dna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi

85%. Szczególnie podczas prac wykonywanych w nocy należy zwrócić uwagę, czy nie został przekroczony punkt 

 punktu rosy odczytuje się z tablicy 7. Przekroczenie punktu rosy obliguje Wykonawc

zastosowania osuszania nawierzchni malowanej lub przerwania robót.  

Względna wilgotność powietrza, % 

60% 65% 70% 75% 80% 

-1,8 

-1,0 

-0,2 

0,8 

1,7 

2,6 

3,5 

4,5 

5,4 

6,4 

7,3 

8,3 

9,2 

10,2 

11,1 

12,0 

12,9 

13,8 

14,8 

15,7 

16,7 

17,6 

18,6 

19,5 

20,5 

21,4 

-0,9 

-0,1 

0,8 

1,8 

2,7 

3,7 

4,6 

5,6 

6,6 

7,5 

8,5 

9,5 

10,4 

11,4 

12,3 

13,3 

14,2 

15,2 

16,1 

17,0 

17,9 

18,8 

19,8 

20,8 

21,7 

22,7 

0,0 

0,9 

1,8 

2,8 

3,8 

4,7 

5,6 

6,6 

7,6 

8,6 

9,5 

10,5 

11,5 

12,4 

13,4 

14,4 

15,3 

16,3 

17,2 

18,2 

19,1 

20,1 

21,1 

22,0 

22,9 

23,9 

0,9 

1,8 

2,8 

3,8 

4,7 

5,7 

6,7 

7,7 

8,6 

9,6 

10,6 

11,6 

12,5 

13,5 

14,5 

15,4 

16,4 

17,4 

18,4 

19,3 

20,3 

21,2 

22,2 

23,2 

24,1 

25,1 

1,8 

2,8 

3,7 

4,7 

5,7 

6,7 

7,6 

8,6 

9,6 

10,6 

11,5 

12,5 

13,5 

14,5 

15,5 

16,4 

17,4 

18,4 

19,4 

20,3 

21,3 

22,3 

23,2 

24,2 

25,2 

26,2 

: W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%, punkt rosy odczytany z tablicy 

nawierzchni znakowanej 

 wykonania oznakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Oceniona 

wizualnie nawierzchnia nie powinna zawierać powyżej 15% powierzchni z naprawami cz

nymi, przełomami, nierównościami. W przypadku większej powierzchni niejednorodnej 

 wykonanie automatycznej oceny wizualnej stanu powierzchni zgodnie z dokumentem „Diagnostyka stanu 

wytyczne stosowania” (DSN) [22. Jeśli nawierzchnię 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione 

 oznakowane zgodnie z dokumentacją projektowa lub ST.  

grubowarstwowego, zależy od 

n nawierzchni drogi, temperatura nawierzchni i powietrza, 

t do wykonania aplikacji. Przy wykonywaniu 

ży dokładnie usunąć zbędne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 

zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 

, czy nie został przekroczony punkt 

czenie punktu rosy obliguje Wykonawcę do 

 85% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7 

3,7 

4,6 

5,6 

6,6 

7,6 

8,6 

9,6 

10,6 

11,5 

12,5 

13,5 

14,5 

15,4 

16,4 

17,4 

18,4 

19,4 

20,3 

21,3 

22,3 

23,3 

24,3 

25,2 

26,2 

27,2 

3,6 

4,5 

5,5 

6,5 

7,5 

8,4 

9,4 

10,4 

11,4 

12,4 

13,4 

14,4 

15,3 

16,3 

17,3 

18,3 

19,3 

20,3 

21,3 

22,3 

23,2 

24,2 

25,2 

26,2 

27,2 

28,2 

ci powietrza 60%, punkt rosy odczytany z tablicy 7 wynosi 

ci nawierzchni znakowanej. Oceniona 

ej 15% powierzchni z naprawami cząstkowymi, spękaniami, 

kszej powierzchni niejednorodnej 

 wykonanie automatycznej oceny wizualnej stanu powierzchni zgodnie z dokumentem „Diagnostyka stanu 

 odcinka drogi, na którym 
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będzie wykonywane oznakowanie poziome, oceniono w klasie C, nale

wobec stosowanego materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. Je

należy skrócić lub zrezygnować z gwarancji.

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

 Przed wykonaniem oznakowania poziomego nale

kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by

Nie wolno prowadzić prac na nawierzchni mokrej czy w czasie deszczu. W przypadku wykonywania oznakowania 

na nawierzchni z betonu cementowego nawierzchni

zagruntować. 

5.5. Oznakowanie pomocnicze - przedznakowanie (trasowanie)

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, wyeliminowania odchyle

istniejącym lub nowym oznakowaniu, mo

dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporz

Inżyniera. 

 Do wykonania przedznakowania

rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz

koniec znakowania należy zaznaczyć
jest zastosowanie kredy. 

 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczaj

z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie

 Wykonane przedznakowanie nale

prostoliniowości linii i płynności na łukach.

5.6. Wykonanie oznakowania nawierzchni 

5.6.1. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi

 Wykonanie znakowania powinno by

braku lub niepełnych danych - zgodne z poni

 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale

Przed lub w czasie napełniania zbiornika malo

stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje si

lub na jej powierzchni znajduje się ko

 Farbę należy nakładać równomiern

krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca si

szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilo

zużycie na metr kwadratowy nie mo

powinna być w zakresie od 5°C do 40

względnej powietrza poniżej 80% [23].

 Wszystkie większe prace powinny by

podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi pod ci

przypadku mniejszych prac, wielkość
Inżynier na wniosek Wykonawcy zatwierdza decyzj

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami 

 Wykonanie oznakowania powinno by

braku lub niepełnych danych - zgodne z poni

na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstw

 Materiał znakujący należy nakłada

zachowując wymiary i ostrość kraw

grzebienia pomiarowego na płytce metalowej,

prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie mo

o 20%. 

 W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wi

segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny by

automatycznym podziałem linii i

uszorstniającym. W przypadku mniejs

zakresu i rozmiaru. Inżynier na wniosek Wykonawcy zatwierdza decyzj

wykonania oznakowania.  
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dzie wykonywane oznakowanie poziome, oceniono w klasie C, należy w ST określić
wobec stosowanego materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. Je

 z gwarancji. 

a do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, 

kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by

 prac na nawierzchni mokrej czy w czasie deszczu. W przypadku wykonywania oznakowania 

ni z betonu cementowego nawierzchnię należy przed znakowaniem powierzchniowo sfrezowa

przedznakowanie (trasowanie) 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, wyeliminowania odchyle

cym lub nowym oznakowaniu, można wykonać przedznakowanie, stosując się
ączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [11], ST i wskazaniach 

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farb

 wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz

y zaznaczyć małą kreską poprzeczną. Do trasowania strzałek, symb

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczaj

żna przedznakowania nie wykonywać. 
Wykonane przedznakowanie należy sprawdzić po wykonaniu pod względem zgodno

ci na łukach. 

nawierzchni drogi 

Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

zgodne z poniższymi wskazaniami. 

 do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy ujednorodni

Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno 

 do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje si

ę kożuch.  

 równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowuj

 nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 

szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, 

ycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. Temperatura powietrza 

C do 40°C, a temperatura nawierzchni w zakresie od 5°C do 50

ej 80% [23]. 

ksze prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym 

podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi pod ciśnieniem z ew. materiałem uszorstniaj

przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. 

wniosek Wykonawcy zatwierdza decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania oznakowania.

Wykonanie oznakowania drogi materiałami średnio i grubowarstwowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiały grubowarstwowe zaleca si

na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną SMA. 

ży nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilo

ść krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolowa

grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zu

życie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilo

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe

segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu urz

automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi pod ciśnieniem z ew. materiałem 

przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu nale

ynier na wniosek Wykonawcy zatwierdza decyzję dotyczącą rodzaju sprz

W GÓRZE KALWARII" 
” 

y w ST określić dodatkowe wymagania 

wobec stosowanego materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. Jeśli w klasie D – 

 nawierzchni malowanej z pyłu, 

ętu wymienionego w ST i 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

 prac na nawierzchni mokrej czy w czasie deszczu. W przypadku wykonywania oznakowania 

y przed znakowaniem powierzchniowo sfrezować i 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, wyeliminowania odchyleń i błędów w 

c się do ustaleń zawartych w 

dzenia Ministra Infrastruktury [11], ST i wskazaniach 

, np. farbę silnie rozcieńczoną 
 wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i 

. Do trasowania strzałek, symboli, napisów praktyczne 

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne 

ędem zgodności z projektem, 

niami producenta materiałów, a w przypadku ich 

y ujednorodnić w całej objętości. 

 przez sito 0,6 mm. Nie wolno 

 do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać 

ci ustalonej w ST, zachowując wymiary i ostrość 
 przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 

yta w czasie prac, określona przez średnie 

20%. Temperatura powietrza 

C do 50°C przy wilgotności 

yciu samojezdnych malowarek z automatycznym 

nieniem z ew. materiałem uszorstniającym. W 

ć do zakresu i rozmiaru prac. 

sposobu wykonania oznakowania. 

 zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

szymi wskazaniami. Materiały grubowarstwowe zaleca się stosować 

ci (lub w ilości) ustalonej w ST, 

ę kontrolować przy pomocy 

ść materiału zużyta w czasie 

 od ilości ustalonej, więcej niż 

ksze prace (linie krawędziowe, 

yciu urządzeń samojezdnych z 

śnieniem z ew. materiałem 

ętu należy dostosować do ich 

ą ą rodzaju sprzętu i sposobu 
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 W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nale

betonu metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby

i uszorstnić powierzchnię. Po usunię
wodą pod ciśnieniem oraz zagruntowa

ilości przez niego podanej. 

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

 Wykonanie oznakowania powinno by

braku lub niepełnych danych - zgodne z poni

 Wykonując oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi nale

staranne mocowanie elementów do podło

 Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na

jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.

 W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nale

przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.

5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy 

po zakończeniu okresu tymczasowo

elementami odblaskowymi z odbłyśnikami tak

Czasowe oznakowanie poziome powinno by

należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si

wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich 

zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte now

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

 W przypadku konieczności usuni

tak, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzi

 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:

− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wod

piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania, zamalowania lub zak

− grubowarstwowego, metodą usuwania wod

− wykonanego punktowymi elementami odblaskowymi, prostymi narz

− usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo

czarnej. 

 Środki zastosowane do usuni

oznakowania do podłoża, na jego szorstko

usunięciu oznakowania należy usunąć
przez Inżyniera. 

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymaga

należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepno

 Jako zasadę można przyjąć
farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi 

warstwą masą termoplastycznej lub farb

wykonane masami chemoutwardzalnymi 

chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi 

 Ilość stosowanego do odnowienia materiału, nale

odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszc

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracj

użytkowych, krajową deklarację
materiałów wykonane przez dostawców itp.),

"REMONT DROGI GMINNEJ - UL. FRYDERYKA CHOPINA W GÓRZE KALWARII
.00.00 „URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU”

14 

W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć
rutowania lub waterblasting, aby zlikwidować pozostałoś
usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchni

nieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w 

Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

zgodne z poniższymi wskazaniami. 

c oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi należy zwraca

staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.

 ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na moż
ci do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.

znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiaj

 przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

Wykonanie oznakowania tymczasowego 

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe do usuni

czeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca się
elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej.  

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania 

my samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si

cznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich 

dzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

ści usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynno

najmniejszym stopniu uszkodzić nawierzchnię. 
 usuwanie oznakowania: 

ą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciś
rutowania, trawienia, wypalania, zamalowania lub zaklejenia czarną taśm

 usuwania wodą pod wysokim ciśnieniem lub frezowania mechanicznego,

wykonanego punktowymi elementami odblaskowymi, prostymi narzędziami mechanicznymi.

usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwał

rodki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na

a, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.  Materiały pozostałe po 

y usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane 

5.8. Odnowa oznakowania poziomego 

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymaga

 materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. 

na przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, nale

farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi 

 termoplastycznej lub farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania 

wykonane masami chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 

chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi.

 stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i stanu oznakowania 

 wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inżyniera. 

ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

pieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracj

 deklarację właściwości użytkowych, ocenę techniczną, aprobatę
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

ąć warstwę powierzchniową 
 pozostałości mleczka cementowego 

y powierzchnię znakowaną umyć 
rodkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w 

ami producenta materiałów, a w przypadku ich 

y zwracać szczególną uwagę na 

 wykonanego oznakowania. 

możliwość uzyskania różnej 

ci do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. 

 podkład (primer) poprawiający 

ć materiały łatwe do usunięcia 

ce pasy ruchu zaleca się uzupełnić punktowymi 

eriałów odblaskowych. Do jego wykonania 

my samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się 
cznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich 

cieralną nawierzchni. 

cego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać 

 pod wysokim ciśnieniem (waterblasting), 

ą taśmą. 
nieniem lub frezowania mechanicznego, 

dziami mechanicznymi. 

ane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy 

 ujemnie na przyczepność nowego 

Materiały pozostałe po 

rodowiska, w miejsce zaakceptowane 

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z właściwości, 

e oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać także 

farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – natryskiwaną cienką 
 przez producenta masy, oznakowania 

farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 

akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. 

ci od rodzaju i stanu oznakowania 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklarację właściwości 

, aprobatę techniczną, ew. badania 
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− ew. wykonać własne badania wła

Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada

względem spełnienia wymogów formalnych oraz technicznych wynikaj

6.3. Badanie przygotowania podłoż

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by

 Przedznakowanie powinno by

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.4.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.4.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre

użytkowania. Wymagania określa się
dróg według PN-EN 1436 [1]. 

Wzięto pod uwagę następują
- widoczność w dzień określaną alternatywnie prze

świetle rozproszonym Qd oraz dodatkowo przez współrz

- widoczność w nocy określana przez współczynnik odblasku R

- szorstkość (własności antypoślizgowe) okre

- trwałość określaną w badaniach na odcinku drogowym.

 Parametry te zostały podzielone na kilka klas wymaga

W niniejszej specyfikacji drogi podzielono na dwie klasy: 

- klasa pierwsza obejmuje drogi o pr

rzeczywistych/dobę/pas,  

- klasa druga: o prędkości dopuszczalnej < 100 km/h i o nat

Przyjęto następujące minimalne wymaga

2500 pojazdów rzeczywistych/dobę/pas: R3, RW3, B2, Q3 i S1. Natomiast dla dróg pozostałych: R2, RW2, B2, Q2 i S1.

Badania wstępne, dla których okre

Powinny być wykonane w terminie od 

okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwało

dłuższej niż 1 rok.  

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowa

oznakowań niż biała i żółta należy stosowa

6.4.1.2. Widzialność w dzień i barwa oznakowania

 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia o

dzień) [4] stosuje się: albo współczynnik luminancji w
1 

albo współczynnik luminancji ß

wzorcowym źródłem światła D65 i geometrii strumienia 

światła wynosi ±5°, zaś odbitej ±10°. Mierzona p

przypadku bardzo chropowatych powierzchni, nale

oznakowań profilowanych (tzw. strukturalnych) zmierzona warto

Należy wtedy widzialność oznakowania oceni

mierzonego reflektometrem  

Wybór metody oceny i wymaganej klasy zale

wskazana przez Inżyniera. 

 Ze względu na wartość współczynnika luminancji w 

drogowe dzielimy na klasy podane w tablicy 8 [1].
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 własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji pod 

dem spełnienia wymogów formalnych oraz technicznych wynikających z dokumentacji projektowej i ST.

. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania (trasowania) 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi być całkowicie czysta 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

. Badania wykonania oznakowania poziomego 

Wymagania wobec oznakowania poziomego 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich 

la się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty wła

ępujące parametry: 

ą alternatywnie przez współczynnik luminancji β lub wsp

wietle rozproszonym Qd oraz dodatkowo przez współrzędne chromatyczności, 

lana przez współczynnik odblasku RL,  

ślizgowe) określaną przez wskaźnik szorstkości SRT. 

 w badaniach na odcinku drogowym. 

Parametry te zostały podzielone na kilka klas wymagań, które można przywołać w
W niniejszej specyfikacji drogi podzielono na dwie klasy:  

je drogi o prędkości dopuszczalnej ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2500 pojazdów 

ci dopuszczalnej < 100 km/h i o natężeniu ruchu < 2500 pojazdów rzeczywistych/dob

ce minimalne wymagania dla dróg o prędkości dopuszczalnej ≥ 

ę/pas: R3, RW3, B2, Q3 i S1. Natomiast dla dróg pozostałych: R2, RW2, B2, Q2 i S1.

pne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. 

 wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nale

cy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwało

ółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. Inne barwy 

y stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporz

 i barwa oznakowania 

światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania (tzw. widzialno

: albo współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd, który jest wyra

albo współczynnik luminancji ß bezwymiarowy. Pomiary ß wykonuje się kolorymetrem przy o

wiatła D65 i geometrii strumienia światła 45
o
/0

o
.Dopuszczalny rozsył padaj

 odbitej ±10°. Mierzona powierzchnia oznakowania nie powinna by

przypadku bardzo chropowatych powierzchni, należy zwiększyć pole pomiarowe np. do 25 cm

 profilowanych (tzw. strukturalnych) zmierzona wartość współczynnika luminancji 

 oznakowania ocenić za pomocą współczynnika luminancji w ś

Wybór metody oceny i wymaganej klasy zależy od zarządców dróg i zostanie okreś

ść współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd poziome oznakowania 

drogowe dzielimy na klasy podane w tablicy 8 [1]. 

 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

żynierowi do akceptacji pod 

cych z dokumentacji projektowej i ST. 

 całkowicie czysta i sucha. 

oznakowania dróg w czasie ich 

ne aspekty właściwości oznakowania 

 lub współczynnik luminancji w 

ć w zależności od potrzeb [1]. 

ężeniu ruchu > 2500 pojazdów 

eniu ruchu < 2500 pojazdów rzeczywistych/dobę/pas. 

100 km/h lub o natężeniu > 

/pas: R3, RW3, B2, Q3 i S1. Natomiast dla dróg pozostałych: R2, RW2, B2, Q2 i S1. 

celu kontroli przed odbiorem. 

do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po 

cy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości 

ć kontrolowane. Inne barwy 

czniku nr 2 do rozporządzenia [11]. 

wietlenia drogi od oznakowania (tzw. widzialność w 

wietle rozproszonym Qd, który jest wyrażany w mcd m
-2

 lx
-

 kolorymetrem przy oświetleniu 

Dopuszczalny rozsył padającej wiązki 

owierzchnia oznakowania nie powinna być mniejsza niż 5 cm
3
. W 

 pole pomiarowe np. do 25 cm
3
, a w przypadku 

 współczynnika luminancji ß może być fałszywa. 

 współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd, 

dców dróg i zostanie określona w ST lub zostanie 

wietle rozproszonym Qd poziome oznakowania 
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Tablica 8. Klasy poziomych oznakowa

Typ nawierzchni drogi/barwa 

oznakowania 

nawierzchnia asfaltowa/ 

barwa biała oznakowania 

nawierzchnia betonowa/ 

barwa biała oznakowania 

nawierzchnia asfaltowa 

i betonowa/ 

barwa żółta oznakowania 

* klasa Q0 jest stosowana, gdy widzialno

 Ze względu na wartość współczynnika luminancji ß

podane w tablicy 9 [1]. 

Tablica 9. Podział na klasy poziomego oznakowania drogowego ze wzgl

luminancji ß 

Typ nawierzchni drogi /barwa 

oznakowania 

nawierzchnia asfaltowa/ 

barwa biała oznakowania 

nawierzchnia betonowa/ 

barwa biała oznakowania 

nawierzchnia asfaltowa i betonowa/

barwa żółta oznakowania 

* klasa B0 jest stosowana, gdy widoczno

rozproszonym Qd 

 W tablicy 10 podano wymagania wzgl

świetle rozproszonym Qd, jakie powi
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Tablica 8. Klasy poziomych oznakowań dróg (w stanie suchym) ze względu na Qd  

erzchni drogi/barwa 
Klasa 

Minimalna wartość współczynnika luminancji w 

rozproszonym,Qd  mcd m

Q0* 

Q2 

Q3 

Q4 

brak wymagania

≥ 100 

≥ 130 

≥ 160 

Q0* 

Q3 

Q4 

Q5 

brak wymagania

≥ 130 

≥ 160 

≥ 200 

nawierzchnia asfaltowa Q0* 

Q1 

Q2 

Q3 

brak wymagania

≥ 80 

≥ 100 

≥ 130 

* klasa Q0 jest stosowana, gdy widzialność w dzień jest oceniana za pomocą współczynnika luminancji 

ść współczynnika luminancji ß poziome oznakowania drogowe dzieli si

poziomego oznakowania drogowego ze względu na warto

Typ nawierzchni drogi /barwa 
Klasa Wartość współczynnika ß

B0* 

B2 

B3 

B4 

B5 

bez wymaga

≥ 0,30

≥ 0,40

≥ 0,50

≥ 0,60

B0* 

B3 

B4 

B5 

bez wymaga

≥ 0,40

≥ 0,50

≥ 0,60

betonowa/ B0* 

B1 

B2 

B3 

brak wymaga

≥ 0,20

≥ 0,30

≥ 0,40

* klasa B0 jest stosowana, gdy widoczność w dzień jest oceniana za pomocą współczynnika luminancji w 

W tablicy 10 podano wymagania względem współczynnika luminancji ß i współczynnika luminancji w 

wietle rozproszonym Qd, jakie powinny spełniać oznakowania dróg w okresie eksploatacji.

 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

 współczynnika luminancji w świetle 

mcd m
-2

 lx
-1

 

brak wymagania 

brak wymagania 

brak wymagania 

 współczynnika luminancji β 

poziome oznakowania drogowe dzieli się na klasy 

du na wartość współczynnika 

 współczynnika ß 

bez wymagań 
0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

bez wymagań 
0,40 

0,50 

0,60 

brak wymagań 
0,20 

0,30 

0,40 

 współczynnika luminancji w świetle 

dem współczynnika luminancji ß i współczynnika luminancji w 

 oznakowania dróg w okresie eksploatacji. 



"REMONT DROGI GMINNEJ 
D-07.00.00 „

 

Tablica 10. Wymagania eksploatacyjne odno

rozproszonym Qd oznakowań dróg. Metody bada

Lp. 

1 Współczynnik luminacji 

dnia):
*
 

- barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa B3)

- barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa B4)

- barwa żółta tymczasowa (klasa B2)

2 Współczynnik luminacji 

30 dniu od wykonania:
*
 

- barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa B2)

- barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa B3)

- barwa żółta tymczasowa (klasa B1)

3 Współczynnik luminacji w 

nowego (od 7 do 30 dnia):

- barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa Q3)

- barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa Q4)

- barwa żółta tymczasowa (klasa Q2)

4 Współczynnik luminacji w 

po 30 dniu od wykonania:

- barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa Q3)

- barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa Q4)

- barwa żółta tymczasowa (klasa Q2)

5 Współrzędne chromatyczno

* 
na wszystkich drogach 

 Barwa oznakowania powinna by

x i y, które dla suchego oznakowania powinny le

podane w tablicy 11 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 11. Punkty narożne obszarów chromatyczno

Punkt narożny nr 

Oznakowanie białe 

 

Oznakowanie żółte  

klasa Y1 

Oznakowanie żółte  

klasa Y2 

Oznakowanie czerwone

 

Oznakowanie niebieskie
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Tablica 10. Wymagania eksploatacyjne odnośnie współczynnika luminancji ß i współczynnika luminancji w 

 dróg. Metody badań według PN-EN 1436:2012 [1] 

Właściwości Jednostki

Współczynnik luminacji β dla oznakowania nowego (od 7 do 30 

barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa B3) 

barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa B4) 

ółta tymczasowa (klasa B2) 

 

 

- 

Współczynnik luminacji β dla oznakowania eksploatowanego po 

 

barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa B2) 

barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa B3) 

ółta tymczasowa (klasa B1) 

 

- 

Współczynnik luminacji w świetle rozproszonym QD oznakowania 

nowego (od 7 do 30 dnia):
*
 

barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa Q3) 

barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa Q4) 

ółta tymczasowa (klasa Q2) 

 

mcd/m
2
lx

Współczynnik luminacji w świetle rozproszonym QD oznakowania 

po 30 dniu od wykonania:
*
 

barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa Q3) 

barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa Q4) 

ółta tymczasowa (klasa Q2) 

 

mcd/m
2
lx

dne chromatyczności x,y - 

Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2012 [1] przez współrz

x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro

podane w tablicy 11 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 

ne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

1 2 3 

x 0,355 0,305 0,285 

y 0,355 0,305 0,325 

x 0,443 0,545 0,465 

y 0,399 0,455 0,535 

x 0,494 0,545 0,465 

y 0,427 0,455 0,535 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 

y 0,310 0,300 0,335 

niebieskie x 0,078 0,200 0,240 

y 0,171 0,255 0,210 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

nie współczynnika luminancji ß i współczynnika luminancji w świetle 

dnostki Wymagania 

 

 

≥ 0,40 

≥ 0,50 

≥ 0,30 

 

 

≥ 0,30 

≥ 0,40 

≥ 0,20 

lx 

 

 

≥ 130 

≥ 160 

≥ 100 

lx 

 

 

≥ 130 

≥ 160 

≥ 100 

wg rys. 1,2 i 3 

EN 1436:2012 [1] przez współrzędne chromatyczności 

przez cztery punkty narożne 

4 

0,335 

0,375 

0,389 

0,431 

0,427 

0,483 

0,655 

0,345 

0,137 

0,038 
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Rys. 1. Współrzędne chromatycznoś

 

 

Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy 
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dne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 

dne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 

W GÓRZE KALWARII” 
” 
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

6.4.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyj

EN 1436:2012 [1]. 

 Ze względu na wartość powierzchniowego współczynnika odblasku 

drogowe w stanie suchym i wilgotnym dzieli si

Tablica 12. Podział na klasy oznakowania drogi ze wzgl

RL  

Typ oznakowania nawierzchni i 

barwa oznakowania 

trwałe biała 

tymczasowe żółta 

*
 Klasa R0 przeznaczona jest dla warunków, gdy widoczno

reflektorami samochodów 

  

440
450

460

470

480

490

500

510

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.1

y

Zielona

Niebieska
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czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

ci w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku R

 powierzchniowego współczynnika odblasku RL [mcd m-2 lx

drogowe w stanie suchym i wilgotnym dzieli się na klasy podane w tablicach: 12 i 13 [1]. 

Tablica 12. Podział na klasy oznakowania drogi ze względu na wartość powierzchniowego współczynnika odblasku 

nawierzchni i 
Klasa 

Wartość powierzchniowego współczynnika 

odbicia RL, mcd m

 R0
*
 

R2 

R3 

R4 

R5 

brak wymagania

≥ 100 

≥ 150 

≥ 200 

≥ 300 

 R0
*
 

R3 

R5 

brak wymagania

≥ 150 

≥ 300 

Klasa R0 przeznaczona jest dla warunków, gdy widoczność oznakowania uzyskiwana jest bez o

 

od 380 do 410

430

440

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

x

620

od 690 do 780

Zielona Żółta

Biała Czerwona

Niebieska

W GÓRZE KALWARII" 
” 

 

to powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN-

lx-1], poziome oznakowania 

 

 powierzchniowego współczynnika odblasku 

 powierzchniowego współczynnika 

mcd m
-2

 lx
-1

 

brak wymagania 

 

 

 

 

brak wymagania 

 

 

 oznakowania uzyskiwana jest bez oświetlenia 

0.8

660

650

640

630

od 690 do 780
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Tablica 13. Klasy RL oznakowań drogowych w stanie wilgotnym

Warunki wilgotności 

uzyskana po 1 min po wylaniu na 

oznakowanie 10 l wody  

* Klasa RW0 jest przeznaczona dla przypadków, gdy odblaskowo

lub technicznych. 

 W PN-EN 1436:2012 [1] uwzgl

czasie deszczu o intensywności 20 mm/h. Klasy te s

w Polsce, a także w większości krajów europejsk

 W tablicy 14 podano wymagania wzgl

oznakowania dróg w okresie eksploatacji z podziałem na drogi 

km/h
  
i drugiej < 100 km/h. 

Tablica 14. Wymagania eksploatacyjne dotycz

badań według PN-EN

Lp. 

1 Współczynnik odblasku R

(od 7 dnia do 30 dnia): 

- klasa R4/5 (drogi o prędko

- klasa R4 (drogi o prędkoś
2 Współczynnik odblasku R

od 31 dnia do 180 dnia: 

- klasa R4 (drogi o prędkoś
  - klasa R3 (drogi o prędko

3 Współczynnik odblasku R

od 181dnia: 

- klasa R3 (drogi o prędkoś
- klasa R2 (drogi o prędkoś

4 Współczynnik odblasku R

wilgotnego (od 7 dnia do 30 dnia):

- klasa RW3 (drogi o prędko

- klasa RW2 (drogi o prędko

5 Współczynnik odblasku 

wilgotnym od 31 dnia eksploatacji:

- klasa RW2 (drogi o prędko

- klasa RW1 (drogi o prędko

6 Współczynnik odblasku R

- na sucho – klasa R5 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

7 Współczynnik odblasku R

wykonanego taśmami: 

- na sucho – klasa R3 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

8 Współczynnik odblasku R

- do 90 dnia - klasa R4 

- od 91 do 120 dnia – klasa R3

- po 120 dniach – klasa R2
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ń drogowych w stanie wilgotnym 

 Klasy 
Wartość powierzchniowego współczyn

odbicia RL, mcd m

uzyskana po 1 min po wylaniu na RW0* 

RW1 

RW2 

RW3 

RW4 

bez wymaga

≥ 25 

≥ 35 

≥ 50 

≥ 75 

Klasa RW0 jest przeznaczona dla przypadków, gdy odblaskowość nie jest wymagana z przyczyn ekonomicznych 

EN 1436:2012 [1] uwzględniono także podział na klasy RR odblaskowoś
ci 20 mm/h. Klasy te są identyczne jak w tablicy 13. Wymaganie to nie jest stosowane 

ci krajów europejskich. Określana jest wtedy klasa RR0. 

W tablicy 14 podano wymagania względem współczynnika odblasku RL, jakie powinny spełnia

oznakowania dróg w okresie eksploatacji z podziałem na drogi klasy pierwszej o prędko

Wymagania eksploatacyjne dotyczące współczynnika odblasku oznakowa

EN 1436:2012 [1] i PN-EN 1871:2003 [8] 

Właściwości Jednostki

RL suchego oznakowania białego w stanie nowym 

ędkości dopuszczalnej ≥ 100 km/h
* 
) 

ędkości dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m

RL suchego oznakowania białego eksploatowanego 

ędkości dopuszczalnej ≥ 100 km/h
* 
) 

ędkości dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m

RL suchego oznakowania białego eksploatowanego 

ędkości dopuszczalnej ≥ 100 km/h
* 
) 

ędkości dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m

RL oznakowania strukturalnego w stanie nowym 

wilgotnego (od 7 dnia do 30 dnia): 

ędkości dopuszczalnej ≥ 100 km/h
*
) 

ędkości dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m

Współczynnik odblasku RL oznakowania strukturalnego w stanie 

wilgotnym od 31 dnia eksploatacji: 

ędkości dopuszczalnej ≥ 100 km/h
*
) 

ędkości dopuszczalnej < 100 km/h) 

 

 

mcd/m

Współczynnik odblasku RL oznakowania nowego wykonanego taśmami: 

w stanie wilgotnym (tylko typ II) – klasa RW4 

 

 

mcd/m

Współczynnik odblasku RL oznakowania od 31 dnia eksploatacji 

w stanie wilgotnym (tylko typ II) – klasa RW2 

 

 

mcd/m

RL oznakowania tymczasowego żółtego (typ I i II) 

klasa R3 

klasa R2 

 

 

mcd/m

W GÓRZE KALWARII” 
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 powierzchniowego współczyn-nika 

, mcd m
-2

 lx
-1

 

bez wymagań 

 nie jest wymagana z przyczyn ekonomicznych 

e podział na klasy RR odblaskowości oznakowanie drogi w 

 identyczne jak w tablicy 13. Wymaganie to nie jest stosowane 

, jakie powinny spełniać 
ędkości dopuszczalnej ≥ 100 

ce współczynnika odblasku oznakowań dróg [17]. Metody 

Jednostki 
Wyma-

gania 

mcd/m
2
lx 

 

 

≥ 250 

≥ 200 

mcd/m
2
lx 

 

 

≥ 200 

≥ 150 

mcd/m
2
lx 

 

 

≥ 150 

≥ 100 

mcd/m
2
lx 

 

 

≥ 50 

≥ 35 

mcd/m
2
lx 

 

 

≥ 35 

≥ 25 

mcd/m
2
lx 

 

 

≥ 300 

≥ 75 

mcd/m
2
lx 

 

 

≥ 150 

≥ 35 

mcd/m
2
lx 

 

 

≥ 200 

≥ 150 

≥ 100 
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Lp. 

9 Współczynnik odblasku 

wilgotnego strukturalnego (typ II)

- do 90 dnia - klasa RW3 

- od 91 do 120 dnia – klasa RW2

- po 120 dniach – klasa RW1

*
 a także o natężeniu ruchu > 2500 pojazdów rzeczywistych na dob

 Wymaganie widoczności w nocy nie obowi

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie, SMA oraz na 

nawierzchniach niejednorodnych moż
1
, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesi

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo

 Wartość współczynnika R

wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN

wykonaniu, barwy: 

− białej, co najmniej 50 mcd m
-2

 lx

− w okresie eksploatacji, co najmniej 35 mcd m

 Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowa

wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta

wygarbień (baretek), Drop-on-line, MultiDotLine, Spotflex, Stamark itp.

 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ci

tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami r

 Wykonywanie pomiarów odblaskowo

jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wi

oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli,

współczynnika odblasku o 20% niższe od przyj

6.4.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest warto

wahadłem angielskim, wg PN-EN 13036

 Ze względu na wartość wska

tablicy 15. 

Tablica 15. Klasy oznakowania drogowego ze wzgl

Klasa 

Wartość wskaźnika SRT 

 Wymagane wartości wskaź
badaniach laboratoryjnych w przypadku próbki wykonanej na podło

szklanymi podano w tablicy 16. 

Tablica 16. Wymagania odnośnie wska

Rodzaj powłoki

Oznakowanie nawierzchni drogi w ci

eksploatacji 

Wymalowanie farbą na próbce 

gładkim bez posypania kulkami szklanymi

* wartość SRT = 45 jest warunkowa w przypadku oznakowa

 Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposa

przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.

 Dopuszcza się podwyższenie w ST wymagania szorstko

60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wi

wiąże się z zastosowaniem kruszywa przeciwpo

EN 1423:2012 [3]. Należy przy tym wzi

współczynnika odblasku. 
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Właściwości Jednostki

Współczynnik odblasku RL oznakowania tymczasowego żółtego 

wilgotnego strukturalnego (typ II) 

 

klasa RW2 

klasa RW1 

 

 

mcd/m

eniu ruchu > 2500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas 

ści w nocy nie obowiązuje dla oznakowań na oświetlonych drogach miejskich. 

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie, SMA oraz na 

nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo dopuścić wartość współczynnika odblasku R

, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w ST wyższych klas wymaga

 współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie 

wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2012 [1] zmierzona od 

lx
-1

, klasa RW3, 

co najmniej 35 mcd m
-2

 lx
-1

, klasa RW2. 

sze wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne 

wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych 

line, MultiDotLine, Spotflex, Stamark itp. 

Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami mo

. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo obciążony du

wanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na 

jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wi

oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne warto

ższe od przyjętych w ST. 

ci oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona 

EN 13036-4:2011 [9]. 

 wskaźnika szorstkości SRT poziome oznakowania dróg dzielimy na klasy podane w 

Klasy oznakowania drogowego ze względu na wartość wskaźnika szorstkości SRT [1]

S0 S1 S2 S3 

brak wymagania ≥ 45 ≥ 50 ≥ 55 

ci wskaźnika szorstkości SRT w ciągu całego okresu użytkowania  oznakowania, a w 

badaniach laboratoryjnych w przypadku próbki wykonanej na podłożu sztywnym i gładkim, bez 

nie wskaźnika szorstkości SRT [17] 

Rodzaj powłoki Jednostka 

Oznakowanie nawierzchni drogi w ciągu całego okresu SRT 

 na próbce laboratoryjnej na podłożu 

gładkim bez posypania kulkami szklanymi 

SRT 

 SRT = 45 jest warunkowa w przypadku oznakowań profilowanych 

 SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokad

50 km/h na mokrej nawierzchni. 

ższenie w ST wymagania szorstkości z wymaganej wartoś
S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstko

aniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN

y przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

Jednostki 
Wyma-

gania 

mcd/m
2
lx 

 

 

≥ 50 

≥ 35 

≥ 25 

wietlonych drogach miejskich.  

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie, SMA oraz na 

ółczynnika odblasku RL = 70 mcd m
-2

 lx
-

ca po wykonaniu. 

ższych klas wymagań wg [1]. 

 dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie 

EN 1436:2012 [1] zmierzona od 14 do 30 dnia po 

 profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne 

mami w postaci np. poprzecznych 

głym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywane 

ążony dużym błędem. 

ci na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na 

jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na 

ąć jako dopuszczalne wartości 

ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona 

ci SRT poziome oznakowania dróg dzielimy na klasy podane w 

nika szorstkości SRT [1] 

S4 S5 

≥ 60 ≥ 65 

żytkowania  oznakowania, a w 

u sztywnym i gładkim, bez posypania kulkami 

Wymaganie 

≥ 45* 

≥ 30 

ony w typowe opony hamuje z blokadą kół 

ci z wymaganej wartości minimalnej 45 do 50 – 

kszej szorstkości oznakowania, 

mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-

ści współczynnika luminancji i 
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 Szorstkość oznakowania, na którym nie

w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nale

okresie gwarancji. 

 Wykonywanie pomiarów wska

wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta

oznakowaniu strukturalnym jest, jeś
punktowymi elementami odblaskowym

6.4.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopie

określonej w POD-97 [19] lub Vademecum [17] powinna wynosi

oznakowania: co najmniej 6. 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatno

cienkowarstwowego poziomego oznakowania dróg.

 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i ta

latach, gdy w oznakowaniu pojawiaj

nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

 Ponieważ nie ma uzgodnionej w EU metody oznaczania trwało

pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymaga

6.4.1.6. Czas schnięcia oznakowania (wzgl

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje si

oddaniem do ruchu. Czas schnięcia w warunkach drogowych zale

nawierzchni i powietrza, rodzaju nawierzchni, pr

czasu schnięcia wyrobów do poziomego oznakowania dróg przedstawiono w tablicy 2.

 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekracza

nie może przekraczać klasy DT5. Dopuszcza si

nocnych Opis metod oznaczania czasu schni

6.4.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość wykonanych oznakowa

rodzaju zastosowanego materiału. W przypadku farb ró

pozostałej warstwy suchej. 

 Grubość oznakowania wykonanego farb

powinna wynosić na mokro bez posypania kulkam

- 0,3 mm - oznakowania typu I, 

- 0,4 mm - systemy z dwukrotnym nakładaniem materiału.

 Grubość warstwy pozostałej po wyschni

zmierzonej na mokro, a producent powinien w karc

warstwy na starych zdeformowanych, sp

 Na nowych nawierzchniach o grubej teksturze, takich jak: SMA, asfalt porowaty, powierzchniowe 

utrwalenie, beton wymywany konieczne jest wykonanie podwójnej warstwy wymalowania. Oznakowanie takie 

powinno być wykonane w dwóch przej

wykonane w kierunku ruchu. W obu przej

powtórnego malowania usuniętych starych oznakowa

wystarczające.  

 Grubość oznakowania wykonanego mas

powinno wynosić bez posypania kulkami szklanymi (zmierzona na

- 0,9 mm oznakowania typu I, 

- 2,0 mm pozostałe oznakowanie typu II.

 Grubość oznakowania wykonanego mas

posypania kulkami szklanymi (zmierzona na płaskim podło

- 0,6 mm oznakowania typu I, 

- 1,2 mm oznakowanie typu II. 

Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub

nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomoc

6.4.2. Badania wykonania oznakowania poziomego z materiału cienko

 Wykonawca wykonując o

przeprowadza przed rozpoczęciem ka

zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania:
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 oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta 

w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartoś

Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta

oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i 

punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy. 

 oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10

97 [19] lub Vademecum [17] powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatno

cienkowarstwowego poziomego oznakowania dróg. 

W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i

latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o 

głym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 
 nie ma uzgodnionej w EU metody oznaczania trwałości jest oceniana w

rednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkoś

cia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

cia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonan

ęcia w warunkach drogowych zależy od wielu parametrów, jak np. od temperatury 

nawierzchni i powietrza, rodzaju nawierzchni, prędkości wiatru, wilgotności względnej powietrza i innych. Klasy 

a wyrobów do poziomego oznakowania dróg przedstawiono w tablicy 2. 

cia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym 

 klasy DT5. Dopuszcza się wydłużenie czasu schnięcia do 2 godzin w p

nocnych Opis metod oznaczania czasu schnięcia znajduje się w PN-EN 1436 [1] lub w Vademecum [17].

 wykonanych oznakowań, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię
owanego materiału. W przypadku farb różnica grubości warstwy na mokro znacznie ró

 oznakowania wykonanego farbą (zmierzona grzebieniem pomiarowym na próbce z blachy) 

 na mokro bez posypania kulkami szklanymi, co najmniej: 

systemy z dwukrotnym nakładaniem materiału. 

 warstwy pozostałej po wyschnięciu farby jest w przybliżeniu mniejsza o

zmierzonej na mokro, a producent powinien w karcie technicznej wyrobu podać tę warto

warstwy na starych zdeformowanych, spękanych, naprawianych nawierzchniach jest nieobowi

Na nowych nawierzchniach o grubej teksturze, takich jak: SMA, asfalt porowaty, powierzchniowe 

e, beton wymywany konieczne jest wykonanie podwójnej warstwy wymalowania. Oznakowanie takie 

 wykonane w dwóch przejściach malowarki, z tym zastrzeżeniem żeby drugie przej

wykonane w kierunku ruchu. W obu przejściach należy posypać oznakowanie kulkami szklanymi.  W przypadku 

tych starych oznakowań należy ocenić wizualnie, czy pojedyncze malowanie b

 oznakowania wykonanego masą chemoutwardzalną lub termoplastyczn

 bez posypania kulkami szklanymi (zmierzona na płaskim podłożu np. z blachy) co najmniej:

2,0 mm pozostałe oznakowanie typu II. 

 oznakowania wykonanego masą termoplastyczną sposobem natryskowym powi

posypania kulkami szklanymi (zmierzona na płaskim podłożu np. z blachy), co najmniej: 

ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub

 wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub są wykonywane tylko przez ocen

Badania wykonania oznakowania poziomego z materiału cienko- średnio i grubowarstwowego

oznakowanie poziome z materiału cienko- średnio

ciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie lub 

ące badania: 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

ślizgowego, zazwyczaj wzrasta 

szej jego wartości na starcie, a niższej w 

ci SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, 

wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na 

liwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i 

ycia w 10-stopniowej skali LCPC 

ęcznym okresie eksploatacji 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do 

m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 

 przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o 

ci jest oceniana w celach kontrolnych 

, w nocy i szorstkości. 

dzy wykonaniem oznakowania a jego 

y od wielu parametrów, jak np. od temperatury 

dnej powietrza i innych. Klasy 

 czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że 

cia do 2 godzin w przypadku wymalowań 
Vademecum [17]. 

 powierzchnię nawierzchni, zależy od 

ci warstwy na mokro znacznie różni się od 

 (zmierzona grzebieniem pomiarowym na próbce z blachy) 

eniu mniejsza o 40% od grubości 

ć tę wartość. Ocena grubości 

kanych, naprawianych nawierzchniach jest nieobowiązująca.  

Na nowych nawierzchniach o grubej teksturze, takich jak: SMA, asfalt porowaty, powierzchniowe 

e, beton wymywany konieczne jest wykonanie podwójnej warstwy wymalowania. Oznakowanie takie 

żeby drugie przejście zostało 

nakowanie kulkami szklanymi.  W przypadku 

 wizualnie, czy pojedyncze malowanie będzie 

 lub termoplastyczną techniką nakładania, 

u np. z blachy) co najmniej: 

 sposobem natryskowym powinna wynosić bez 

 

ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy 

 wykonywane tylko przez ocenę wizualną. 

grubowarstwowego 

rednio- lub grubowarstwowego 

dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie lub 
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a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowa

− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodno

− pomiar wilgotności względnej powietrza,

− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

− badanie lepkości farby, wg Vademecum [17].

b) w czasie wykonywania pracy: 

− pomiar grubości warstwy oznakowania,

− pomiar czasu schnięcia, wg Vademecum [17],

− wizualną ocenę równomiernoś
− pomiar wymiarów oznakowania poziomego, na zgodno

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [11],

− wizualną ocenę równomiernoś
− oznaczenia czasu przejezdnoś

 Protokół z przeprowadzonych bada

na blasze (300 × 250 × 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa

 Do odbioru i w przypadku w

zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 

− widzialności w dzień, 
− szorstkości, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych metod

[17] Jeżeli wyniki tych badań wykażą
przypadku przeciwnym - Zamawiaj

badawczego, co gwarantuje większa wiarygodno

 W przypadku koniecznoś
dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km

wykonywania pomiarów aparatami rę
 Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i kraw

do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej pr

wygarbieniami, należy wykonywać
i wykonującego pomiary w ruchu. 

 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowo

aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów nale

17. W każdym z mierzonych punktów nale

współczynników luminancji w odległo

Tablica 17. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowo

Lp. Długość odcinka, km

1 od 0 do 3 

2 od 3 do 10 

3 od 10 do 20 

4 od 20 do 30 

5 powyżej 30 

Wartość wskaźnika szorstkoś

6.4.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych

 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 

najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, nast

− sprawdzenie oznakowania opakowa

− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj

− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletno

− temperatury powietrza i nawierzchni,

− pomiaru czasu oddania do ruchu,

− wizualną ocenę liniowości i kierunkowo

− równomierności przyklejenia elementów na całej długo

− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektow

Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [11].
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sprawdzenie oznakowania opakowań, 
 stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,

ędnej powietrza, 

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

ci farby, wg Vademecum [17]. 

arstwy oznakowania, 

cia, wg Vademecum [17], 

 równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

pomiar wymiarów oznakowania poziomego, na zgodność z dokumentacją projektow

ia Ministra Infrastruktury [11], 

 równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokoś
oznaczenia czasu przejezdności, wg Vademecum [17]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką pobraną na drodze, jednozn

1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, In

cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych metodami okre

 wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt bada

Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezale

ksza wiarygodność wyników. 

W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 

100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewn

wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary.

Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewn

do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h , a także na liniach podłu

y wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie 

u wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji 

ść pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablic

dym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty 

współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 

ść pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami r

ść odcinka, km 
Częstotliwość pomiarów, co 

najmniej 

Minimalna ilo

pomiarów

od 0,1 do 0,5 km 3-

co 1 km 11

 co 2 km 11

 co 3 km 11

 co 4 km > 11

nika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania 

Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych

ąc oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 

najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 

sprawdzenie oznakowania opakowań, 
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z 

 stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 

temperatury powietrza i nawierzchni, 

omiaru czasu oddania do ruchu, 

ci i kierunkowości przyklejenia elementów, 

ci przyklejenia elementów na całej długości linii, 

ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do

Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [11]. 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

ci i widocznych wad, 

nocy, 

 projektową i załącznikiem nr 2 do 

enia materiału) na całej szerokości linii, 

 na drodze, jednoznacznie oznakowaną, 
 do czasu upływu okresu gwarancji. 

cych wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może 

określonymi w Vademecum 

 wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w 

cy do niezależnego laboratorium 

ci wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 

dziowych zewnętrznych w przypadku 

ących pomiary. 

dziowych wewnętrznych, na otwartych 

e na liniach podłużnych oznakowań z 

yciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie 

współczynników luminancji 

ci badanego odcinka, zgodnie z tablicą 
zynnika odblasku i po 3 odczyty 

ci i luminancji aparatami ręcznymi 
Minimalna ilość 

pomiarów 

-6 

11 

11 

11 

> 11 

4 punktach oznakowania odcinka. 

Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych 

c oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 

 zaleceniami ST, 

cznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 
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Protokół z przeprowadzonych bada

ST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.

 W przypadku wątpliwości dotycz

wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdj

zgodność z wymaganiami podanymi w

w PN-EN 1463-1:2009 [4] lub w Vademecum [17]. Je

oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym 

6.4.4. Zbiorcze zestawienie wymagań

 Zbiorcze zestawienie dla materiałów do poziomego oznakowania dróg zawarto w

W tablicy 18 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowa

klasy 1 tj. o prędkości ≥ 100 km/h lub o nat

19 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowa

Tablica 18. Zbiorcze zestawienie wymaga

drogach o prędkości 

pas (klasa 1) 

Lp. Właściwość

1 Współczynnik odblasku R

nowego (w ciągu 7 - 30 dni po wykonaniu) w 

stanie suchym barwy białej 

2 Współczynnik odblasku R

suchego w okresie od 31 dnia do 180 dnia po 

wykonaniu, barwy: białej 

3 Współczynnik odblasku R

suchego od 181 dnia po wykonaniu barwy 

białej 

4 Współczynnik odblasku R

grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego od 7 dnia do 30 dnia 

po wykonaniu, barwy białej

5 Współczynnik odblasku R

grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego od 31 dnia po 

wykonaniu, barwy białej 

6 Współczynnik odblasku R

nowego białego wykonanego ta

- na sucho 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II)

7 Współczynnik odblasku R

białego od 31 dnia eksploatacji wykonanego 

taśmami: 

- na sucho 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II)

8 Współczynnik odblasku 

tymczasowego żółtego (typ I i II)

- do 90 dnia 

- od 91 do 120 dnia 

- po 120 dniach 

9 Współczynnik odblasku 

tymczasowego żółtego wilgotnego 

strukturalnego (typ II) 

- do 90 dnia 

- od 91 do 120 dnia 

- po 120 dniach 
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Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w

ST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 

ści dotyczących wykonania oznakowania poziomego In

ci w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na 

 z wymaganiami podanymi w ST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod okre

1:2009 [4] lub w Vademecum [17]. Jeśli wyniki tych badań wykażą
 ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

e dla materiałów do poziomego oznakowania dróg zawarto w

W tablicy 18 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach 

100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob

podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach tj. klasy 2. 

Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na 

ści ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob

ciwość Jednostka  Wymagania

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 

30 dni po wykonaniu) w 

 

mcd m
-2

 lx
-1 ≥ 250

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 

suchego w okresie od 31 dnia do 180 dnia po 

mcd m
-2

 lx
-1 ≥ 200

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 

suchego od 181 dnia po wykonaniu barwy mcd m
-2

 lx
-1

 ≥ 150

Współczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego od 7 dnia do 30 dnia 

po wykonaniu, barwy białej 

mcd m
-2

 lx
-1

 ≥ 50

Współczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego od 31 dnia po 
mcd m

-2
 lx

-1
 ≥ 35

Współczynnik odblasku RL oznako-wania 

nowego białego wykonanego taśmami: 

w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 

 

 

 

≥ 300

≥ 75

Współczynnik odblasku RL oznako-wania 

białego od 31 dnia eksploatacji wykonanego 

w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 

 

 

 

≥ 150

≥ 35

Współczynnik odblasku RL oznako-wania 

ółtego (typ I i II) 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 

 

 

≥ 200

≥ 150

≥ 100

Współczynnik odblasku RL oznako-wania 

ółtego wilgotnego 

 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 

 

 

 

≥ 50

≥ 35

≥ 25

W GÓRZE KALWARII” 
” 

 wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w 

akowania poziomego Inżynier może zlecić 
nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na 

ST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych 

 wykażą wadliwość wykonanego 

ący. 

e dla materiałów do poziomego oznakowania dróg zawarto w p. 2.6 w tablicach 1 – 6. 

autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach 

pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. W tablicy 

 na autostradach, drogach ekspresowych oraz na 

eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na 

Wymagania Klasa 

250 R4/5 

200 R4 

150 R3 

50 RW3 

35 RW2 

 

 

 

300 

75 

 

 

 

R5 

RW4 

 

 

 

150 

35 

 

 

 

R3 

RW2 

 

 

200 

150 

100 

 

 

R4 

R3 

R2 

 

 

 

50 

35 

25 

 

 

 

RW3 

RW2 

RW1 
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Lp. Właściwość

10 Współczynnik luminancji β
nowego (od 7 do 30 dnia po wykonaniu)  

barwy: 

− białej na nawierzchni asfaltowej

− białej na nawierzchni betonowej

− żółtej  

11 Współczynnik luminancji β
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 

barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej

- białej na nawierzchni betonowej

- żółtej  

12 Współczynnik luminancji w 

rozproszonym Qd (alternatywnie do 

oznakowania nowego w cią
po wykonaniu, barwy: 

− białej na nawierzchni asfaltowej

− białej na nawierzchni betonowej

− żółtej 

13 Współczynnik luminancji w 

rozproszonym Qd (alternatywnie do 

oznakowania eksploa-towanego w ci

całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 

wykonania,  barwy: 

− białej na nawierzchni asfaltowej

− białej na nawierzchni betonowej

− żółtej 

14 Współrzędne chromatycznoś
15 Szorstkość oznakowania eksploatowanego

16 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego 

po 12 miesiącach: 

17 Czas schnięcia materiału na nawierzchni

− w dzień 
− w nocy 
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ciwość Jednostka  Wymagania

β dla oznakowania 

nowego (od 7 do 30 dnia po wykonaniu)  

białej na nawierzchni asfaltowej 

białej na nawierzchni betonowej 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

≥ 0,40

≥ 0,50

≥ 0,30

β dla oznakowania 

eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 

białej na nawierzchni asfaltowej 

białej na nawierzchni betonowej 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

≥ 0,30

≥ 0,40

≥ 0,20

Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 

oznakowania nowego w ciągu od 7 do 30 dnia 

białej na nawierzchni asfaltowej 

białej na nawierzchni betonowej 

 

 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 

 

 

 

 

≥ 130

≥ 160

≥ 100

Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 

towanego w ciągu 

całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 

białej na nawierzchni asfaltowej 

białej na nawierzchni betonowej 

 

 

 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 

 

 

 

 

 

≥ 100

≥ 130

≥ 80

dne chromatyczności x,y - wg rys. 1, 2 i 3

 oznakowania eksploatowanego wskaźnik 

SRT 
≥ 45

 oznakowania cienkowarstwowego 
skala LCPC ≥ 

cia materiału na nawierzchni  

h 

h 

 

≤ 

≤ 

 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

Wymagania Klasa 

 

 

 

0,40 

0,50 

0,30 

 

 

 

B3 

B4 

B2 

 

 

0,30 

0,40 

0,20 

 

 

 

B2 

B3 

B1 

 

 

 

 

130 

160 

100 

 

 

 

 

Q3 

Q4 

Q2 

 

 

 

 

 

100 

130 

80 

 

 

 

 

 

Q2 

Q3 

Q1 

wg rys. 1, 2 i 3  

45 S1 

6 - 

 

1 

2 

 

- 

- 
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Tablica 19. Zbiorcze zestawienie wymaga

18 (klasa 2 - dopuszczalna pr

dobę na pas). 

Lp. Właściwo

1 Współczynnik odblasku R

nowego (od 7 dnia do  30 dnia po wykonaniu) w 

stanie suchym barwy: 

− białej, 

− żółtej tymczasowej 

2 Współczynnik odblasku R

eksploatowanego od 31 do 180 dnia po 

wykonaniu, barwy: 

− białej, 

− żółtej 

3 Współczynnik odblasku R

suchego od 181 dnia po wykonaniu barwy białej

4 Współczynnik odblasku R

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 

wilgotnego od 7 do 30 dnia po wykonaniu, barwy 

białej 

5 Współczynnik odblasku R

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 

wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy białej

6 Współczynnik odblasku R

nowego wykonanego taśmami:

- na sucho 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II)

7 Współczynnik odblasku R

od 31 dnia eksploatacji wykonanego ta

- na sucho 

- w stanie wilgotnym (tylko typ II)

8 Współczynnik odblasku 

tymczasowego żółtego (typ I i II)

- do 90 dnia - klasa R4 

- od 91 do 120 dnia – klasa R3

- po 120 dniach – klasa R2

9 Współczynnik odblasku 

tymczasowego żółtego wilgotnego strukturalnego 

(typ II) 

- do 90 dnia 

- od 91 do 120 dnia 

- po 120 dniach 

10 Współczynnik luminancji 

nowego (od 7 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

− białej na nawierzchni asfaltowej

− białej na nawierzchni betonowej

− żółtej  

 

11 Współczynnik luminancji 

eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 

barwy: 

- białej 

- żółtej 
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Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 

dopuszczalna prędkość < 100 km/h, natężenie ruchu < 2 500 pojazdów rzeczywistych na 

ściwość Jednostka  Wymagania

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 

nowego (od 7 dnia do  30 dnia po wykonaniu) w 

 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 
≥ 

≥ 

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 

eksploatowanego od 31 do 180 dnia po 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 
≥ 

≥ 

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 

suchego od 181 dnia po wykonaniu barwy białej 
mcd m

-2
 lx

-1
 ≥ 

Współczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 

wilgotnego od 7 do 30 dnia po wykonaniu, barwy 
mcd m

-2
 lx

-1
 ≥

Współczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 

wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy białej 

mcd m
-2

 lx
-1

 ≥

Współczynnik odblasku RL oznakowania białego, 

śmami: 

w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

mcd m
-2

 lx
-1

 ≥ 

≥
Współczynnik odblasku RL oznakowania białego 

od 31 dnia eksploatacji wykonanego taśmami: 

w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 
≥ 

≥
Współczynnik odblasku RL oznakowania 

ółtego (typ I i II) 

klasa R3 

klasa R2 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 
≥ 

≥ 

≥ 

Współczynnik odblasku RL oznakowania 

ółtego wilgotnego strukturalnego 

 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 
≥
≥
≥

Współczynnik luminancji β dla oznakowania 

nowego (od 7 do 30 dnia po wykonaniu) barwy: 

białej na nawierzchni asfaltowej 

białej na nawierzchni betonowej 

 

 

 

- 

- 

- 

≥ 0,35

≥ 0,40

≥ 0,30

Współczynnik luminancji β dla oznakowania 

eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 

 

 

 

- 

- 

 

≥ 0,30

≥ 0,20

W GÓRZE KALWARII” 
” 

 na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 

500 pojazdów rzeczywistych na 

Wymagania Klasa 

 

 

 

 

 200 

 150 

 

 

 

 

R4 

R3 

 

 

 

 150 

 100 

 

 

 

R3 

R2 

 100 R2 

≥ 50 RW3 

≥ 35 RW2 

 

 

 300 

≥ 75 

 

 

R5  

RW4 

 

 

 

 150 

≥ 35 

 

 

 

R3 

RW2 

 

 

 200 

 150 

 100 

 

 

R4 

R3 

R2 

 

 

 

≥ 50 

≥ 35 

≥ 25 

 

 

 

RW3 

RW2 

RW1 

 

 

 

0,35 

0,40 

0,30 

 

 

 

B2/3 

B3 

B2 

 

 

0,30 

0,20 

 

 

 

B2 

B1 
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Lp. Właściwo

12 Współczynnik luminancji w 

Qd (alternatywnie do β) dla oznakowania nowego 

w ciągu od 7 do 30 dnia po wykonaniu, 

− białej na nawierzchni asfaltowej

− białej na nawierzchni betonowej

− żółtej 

13 Współczynnik luminancji w 

Qd (alternatywnie do 

eksploatowanego w ci

eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  barwy:

− białej na nawierzchni asfaltowej

− białej na nawierzchni betonowej

− żółtej 

14 Współrzędne chromatyczno

15 Szorstkość oznakowania eksploatowanego

16 Trwałość oznakowania cienkowarstwo

miesiącach: 

17 Czas schnięcia materiału na nawierzchni

− w dzień 
− w nocy 

6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.5.1. Dozwolone odstępstwa wymiarowe

 Dozwolone odstępstwa wymiarowe nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z 

dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporz

zamieszczono w tablicy 20. 

Tablica 20. Odstępstwa wymiarowe poziomych oznakowa

Lp. Właściwości oznakowania

1 Szerokość linii oznakowania

2 Długość linii przerywanej

3 Długość modułu (linia + odst

4 Umiejscowienie strzałek, symboli, napisów

5 Odstęp poprzeczny linii podwójnych P3, P4, P5

6 Odstępstwo poprzeczne odnowionego oznakowania w 

stosunku do starego 

6.5.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania nale

znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m

oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów odbl
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ściwość Jednostka  Wymagania

Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym 

) dla oznakowania nowego 

gu od 7 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 

białej na nawierzchni asfaltowej 

białej na nawierzchni betonowej 

 

 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1

 
≥ 

≥ 

≥ 

Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym 

Qd (alternatywnie do β) dla oznakowania 

eksploatowanego w ciągu całego okresu 

eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  barwy: 

białej na nawierzchni asfaltowej 

białej na nawierzchni betonowej 

 

 

 

 

 

 

mcd m
-2

 lx
-1 

 

≥ 

≥ 

≥
dne chromatyczności x,y - wg rys. 1,2 i 3

oznakowania eksploatowanego wskaźnik 

SRT 
≥

 oznakowania cienkowarstwo-wego po 12 
skala LCPC ≥

cia materiału na nawierzchni  

h 

h 
≤
≤

. Tolerancje wymiarów oznakowania 

pstwa wymiarowe 

pstwa wymiarowe nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z 

ącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [11], 

pstwa wymiarowe poziomych oznakowań dróg 

ci oznakowania Dozwolone odstę

 linii oznakowania od -5 mm  do +20 mm

 linii przerywanej od -5 cm  do +15 cm

 modułu (linia + odstęp) +15 cm 

Umiejscowienie strzałek, symboli, napisów w poprzek ±20 cm, wzdłu

p poprzeczny linii podwójnych P3, P4, P5 ±20 mm 

pstwo poprzeczne odnowionego oznakowania w ±5 cm/50 m ±2 cm

istniejącego oznakowania 

ącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniej

znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

 oznakowania poziomego jest m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 

 lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

Wymagania Klasa 

 

 

 

 

 130 

 160 

 100 

 

 

 

 

Q3 

Q4 

Q2 

 

 

 

 

 

 100 

 130 

≥ 80 

 

 

 

 

 

Q2 

Q3 

Q1 

wg rys. 1,2 i 3 - 

≥ 45 S1 

≥ 6 - 

 

≤ 1 

≤ 2 

 

- 

- 

pstwa wymiarowe nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z 

dzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [11], 

Dozwolone odstępstwa wymiarowe 

5 mm  do +20 mm 

5 cm  do +15 cm 

w poprzek ±20 cm, wzdłuż ±100 cm 

±5 cm/50 m ±2 cm 

 do pokrycia pełnej powierzchni istniejących 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiór robót zanikających i ulegaj

może być dokonany po: 

− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

− przedznakowaniu, 

− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,

− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,

wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej

8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego należ
i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. Sprawdzeniu podlegaj

niniejszym OST na podstawie badań
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo

ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj

Nadzoru) i Wykonawcy. Komisja odbieraj

wizualnej, przedłożonych dokumentów, wyników bada

z dokumentacja projektową i ST 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi

w trakcie odbioru ostatecznego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny zaleca si

przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu 

8.5. Gwarancja jakościowa 

 Zaleca się stosowanie następuj

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

− na odcinkach zamiejskich, z wył

− na odcinkach przejść przez miejscowo

− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi

− na przejściach dla pieszych w miejscowo

b) dla oznakowania grubowarstwow

najmniej 24 miesiące. 

 W następujących przypadkach nale

a) cienkowarstwowych 

− dla wymalowań farbami nie udziela si

nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy ni

od 1 listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach asfaltowych niejednorodnych o warstwie 

grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesi

drobnych elementów do 3 miesi

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po

gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesi

miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp

podłużnych jeśli są niejednorodne, tj.

nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu

zanieczyszczenia w szczelinach mi

- gwarancji nie powinno się udziela

− w przypadku stosowania piasku lub piasku z sol

skrócić do maksimum 9 miesi

jesiennym; 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

 za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

cych i ulegających zakryciu 

cych i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, 

zeniu powierzchni nawierzchni, 

frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,

cego oznakowania poziomego, 

wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

oru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów 

lonych w punktach od 2 do 6. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania okre

niniejszym OST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. Odbiór ostateczny polega 

na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i warto

ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoś
Nadzoru) i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie oceny 

onych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania oznakowania 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię
w trakcie odbioru ostatecznego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny zaleca si

ąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. 

 stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych [19]: 

a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesi

 przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 

ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 

ciach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi: co 

cych przypadkach należy uwzględnić ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowa

 farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku 

nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowa

na nawierzchniach asfaltowych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, krusz

 okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesię
drobnych elementów do 3 miesięcy, 

na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożą
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 

na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na zł

 niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na 

nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu

szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomoc

ę udzielać, 
w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny nale

 do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesi

W GÓRZE KALWARII” 
” 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

tego sposobu wykonania robót, 

frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 

czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów 

 cechy oznakowania określone 

em okresu gwarancyjnego. Odbiór ostateczny polega 

ści i wartości [24]. Odbioru 

obecności Inżyniera (Inspektora 

ściowej na podstawie oceny 

ści wykonania oznakowania 

zanych z usunięciem wad stwierdzonych 

w trakcie odbioru ostatecznego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny zaleca się 

 

miesięcy, 

mami i punktowymi elementami odblaskowymi: co 

 ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 

ej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku 

 jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie 

ej, kruszącej się, z luźnymi 

 okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i 

na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres 

 dla pieszych i drobnych elementów do 1 

cej się powierzchni, na złączach 

żnymi i poprzecznymi, na 

nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne 

cia za pomocą szczotki i zamiatarki) 

 do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należy 

cy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu 
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na nawierzchniach asfaltowych ułoż
odnowione) należy wymagać gwarancji maksymalnie 6 miesi

mcd/m
2
lx), po czym należy wykonać

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

Ponadto Zamawiający powinien tak sformułowa

wymagań zawartych w SST w przypadku zauwa

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m
2
 wykonania robót obejmuje:

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

− przygotowanie i dostarczenie materiałów,

− oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

− przedznakowanie, 

− naniesienie powłoki znaków na nawierzchni

projektową i załącznikiem nr 2 do rozporz

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

− przeprowadzenie pomiarów i bada

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowyc
Cena wykonania robót określonych niniejsz

- roboty tymczasowe, które s

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które s

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1436:2012 Materiały do poziomego oznakowania dróg 

oznakowa

2. PN-EN 1790:2014-02 Materiały do poziomego oznakowania dróg 

poziomego oznakowania dróg

3. PN-EN 1423:2012 

 

Materiały do poziomego ozna

szklane, kruszywo przeciwpo

4. PN-EN 1463-1:2009 Materiały do poziomego oznakowania dróg 

Część
5. PN-EN 1463-2:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg 

Część
6. PN-O-79252:2001 Opakowania transportowe z zawarto

podstawowe

7. PN-C-81400:1989 Wyroby 

8. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg 

9. PN-EN 13036-4: 2011 Drogi samochodowe i lotniskowe 

oporów 

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Spraw Wewn

w sprawie znaków i symboli drogowych (Dz. U. nr 170, po

8. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. 

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj

89/106/EWG 
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rzchniach asfaltowych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie nowe i 

 gwarancji maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych parametrach (R

y wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju drogi

ce podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

cy powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzi

 zawartych w SST w przypadku zauważenia niezgodności. 

wykonania robót obejmuje: 

przygotowawcze i oznakowanie robót, 

przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

a (nawierzchni), 

naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacj

r 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 

ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s

 usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

e, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

Materiały do poziomego oznakowania dróg – Wymagania dotycz

oznakowań dróg  

Materiały do poziomego oznakowania dróg - Prefabrykowane materiały do 

poziomego oznakowania dróg 

Materiały do poziomego oznakowania dróg - Materiały do posypywania. Kulki 

szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 

Materiały do poziomego oznakowania dróg - Punktowe elementy odblaskowe 

Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu

Materiały do poziomego oznakowania dróg - Punktowe elementy odblaskowe 

Część 2: Badania terenowe 

Opakowania transportowe z zawartością - Znaki i znakowanie 

podstawowe 

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

Materiały do poziomego oznakowania dróg - Właściwoś
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Cz

oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła

zane i inne dokumenty 

dzenie Ministra Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 pa

w sprawie znaków i symboli drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393) 

ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpiecze

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj

W GÓRZE KALWARII" 
” 

ca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie nowe i 

cy przy minimalnych parametrach (RL > 100 

wymaganiami odpowiednimi do rodzaju drogi 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

, aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do 

 drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 

 laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

Wymagania dotyczące poziomych 

Prefabrykowane materiały do 

Materiały do posypywania. Kulki 

 

Punktowe elementy odblaskowe 

ce charakterystyki nowego elementu 

Punktowe elementy odblaskowe 

Znaki i znakowanie - Wymagania 

lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

ciwości fizyczne 

Część 4: Metoda pomiaru 

cia na powierzchni: Próba wahadła 

trznych i Administracji z dnia 12 października 2002 r. 

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
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10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania wła

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania zn

11. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. poz. 1968)

13. Ustawa o systemach zgodności z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 542 i 1228)

14. Vademecum poziomego oznakowania 

IBDiM, Warszawa, 2015 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie oznakowania opakowa

niebezpiecznych (Dz. U. poz. 450)

16. Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD

17. Zrestrukturyzowana Umowa ADR 

towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. nr 110 poz. 641)

18. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1983)

19. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów

20. Podręcznik oznakowania poziomego, Linia 

21. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
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Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania wła

ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016

dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

poz. 1968) 

ści z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 542 i 1228) 

znakowania dróg, Zenon Szczepaniak, Seria „S” – Studia i Materiały. Zeszyt nr 76, 

dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie oznakowania opakowa

poz. 450) 

arunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD-97, I-55, IBDiM, Warszawa, 1997

Zrestrukturyzowana Umowa ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego 

(Dz. U. z 2011 r. nr 110 poz. 641) 

t jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015

diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów 

cznik oznakowania poziomego, Linia Życia, Wrocław, 2011 

 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.
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” 

Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

akiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) 

U. z 2016 r. poz.1570 z późn. zm.)  

dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

Studia i Materiały. Zeszyt nr 76, 

dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

55, IBDiM, Warszawa, 1997 

dzynarodowego przewozu drogowego 

30 kwietnia 2015 r. w sprawie 

n. zm.) 
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji tec

związanych z wykonaniem oznakowania pionowego

w Górze Kalwarii. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach [20], w postaci:

- znaków ostrzegawczych – kategoria A,

- znaków zakazu i nakazu – kategoria B i C,

- znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowo

- znaków uzupełniających– kategoria F,

- dodatkowych znaków przed przejazdami kolejowymi 

- dodatkowych znaków szlaków rowerowych 

- tabliczek do znaków drogowych 

- dodatkowych znaków dla kierują

- dodatkowych znaków dla kierują

 W niniejszej specyfikacji wyst

- znaki wielkie (W), 

- znaki duże (D), 

- znaki średnie (Ś), 

- znaki małe (M), 

- znaki mini (MI). 

 Zaleca się zrezygnować z projektowania i ustawiania znaków

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Znak drogowy pionowy – element wyposa

ostrzegania, prowadzenia i informowania u

umieszczonego na tarczy. Zestaw znaku drogowego obejmuje znak drogowy pionowy umieszczony na konstrukcji 

wsporczej [1]. 

1.4.2. Tarcza znaku – to płaskie podło

usztywnioną profilem lub podwójnie zagi

być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, aluminiowej zabezpieczonej przed procesami korozji 

powłokami ochronnymi zapewniają
materiału zapewniającego odpowiedni

1.4.3. Lico znaku - to przednia część
naniesioną treścią: wykonaną technik

ploterowych lub z folii odblaskowych lub nieodblaskowych.

1.4.4. Uchwyt mocujący - element stalowy, aluminiowy lub z tworzywa sztucznego zabezpieczony przed korozj

służący do zamocowania w sposób rozł

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła

o odbiciu powrotnym - współdrożnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku 

wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obci

na niej znaki lub tablice. 

1.4.7. Bezpieczna konstrukcja wsporcza

[2] w określonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpiecze

pasażerów pojazdu – większych od zera.
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OZNAKOWANIE PIONOWE 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykonaniem oznakowania pionowego w ramach remontu drogi gminnej –

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
wania pionowego stosowanego na drogach [20], w postaci: 

kategoria A, 

kategoria B i C, 

znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości – kategoria D i E, 

kategoria F, 

aków przed przejazdami kolejowymi – kategoria G, 

dodatkowych znaków szlaków rowerowych – kategoria R, 

tabliczek do znaków drogowych – kategoria T, 

dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami – kategoria AT, 

dodatkowych znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi – kategoria W. 

W niniejszej specyfikacji występują grupy znaków pionowych o następującej wielko

ć z projektowania i ustawiania znaków wielkich. 

element wyposażenia drogi zamocowany na stałe lub przeno

ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Znak drogowy pionowy składa si

znaku drogowego obejmuje znak drogowy pionowy umieszczony na konstrukcji 

to płaskie podłoże bez lub z elementami wzmacniającymi (profil monta

 profilem lub podwójnie zagiętą, na którym w sposób trwały jest umieszczone lico znaku. Tarcza mo

 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, aluminiowej zabezpieczonej przed procesami korozji 

powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku, z płyty warst

cego odpowiednią do przeznaczenia trwałość. 
to przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej lub nieodblaskowej z 

 techniką druku sitowego, druku cyfrowego, wyklejaną
ploterowych lub z folii odblaskowych lub nieodblaskowych. 

element stalowy, aluminiowy lub z tworzywa sztucznego zabezpieczony przed korozj

cy do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału 

żnym). 

Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysi

cy przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcj

Bezpieczna konstrukcja wsporcza – konstrukcja wsporcza znaku, spełniająca wymagania PN

lonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpiecze

kszych od zera. 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

ące wykonania i odbioru robót 

– ulicy Fryderyka Chopina 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

cej wielkości: 

enia drogi zamocowany na stałe lub przenośny, służący do 

ytkowników drogi. Znak drogowy pionowy składa się z lica 

znaku drogowego obejmuje znak drogowy pionowy umieszczony na konstrukcji 

cymi (profil montażowy) i z krawędzią 
sposób trwały jest umieszczone lico znaku. Tarcza może 

 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, aluminiowej zabezpieczonej przed procesami korozji 

 wykonanego znaku, z płyty warstwowej lub z innego 

 znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej lub nieodblaskowej z 

rowego, wyklejaną z transparentnych folii 

element stalowy, aluminiowy lub z tworzywa sztucznego zabezpieczony przed korozją, 

ci odblaskowe (wykonane jest z materiału 

słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, 

cych na konstrukcję i zamontowane 

ca wymagania PN-EN 12767:2008 

lonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeństwa kierujących i 
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1.4.8. Znak drogowy pionowy podświetlany 

wnętrzu źródłem światła. Lico znaku stanowi transluminentna powłoka, na któr

1.4.9. Znak drogowy pionowy oświetlany 

umieszczonym na zewnątrz znaku. 

1.4.10. Znak drogowy pionowy aktywny

pulsujące punktowe źródła światła zasilane pr

1.4.11. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w

produkcji. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe s

podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Wprowadzenie wyrobu do obrotu

 Jeśli wyrób budowlany, w tym materiał do pionowego oznakowania dróg, obj

zharmonizowaną lub jest zgodny z wydan

deklarację właściwości użytkowych, oz

zharmonizowana [1] dotyczy znaków drogowych, zestawów znaków drogowych, konstrukcji wsporczych, lic 

znaków wykonanych z folii odblaskowych kulkowych.

 Wyroby, których nie obejmuje norma 

europejską ocenę techniczną np. na podstawie wytycznych dla wcze

lub krajową ocenę techniczną [31]. 

Jeśli wyrób budowlany jest zgodny z wydan

sporządzić krajową deklarację właś
wyrób do obrotu [22, 24]. Krajowa deklaracja wła

uzyskał krajowy certyfikat stałości wła

Aprobaty techniczne IBDiM wydane przed 1 stycznia 2017 r. mog

techniczne do końca okresu ważności tych aprobat [24].

2.3. Obowiązujący system oceny i weryfikacji stało

Zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodno

1228) [25] i rozporządzeniem Ministra Infrast

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [22] znaki 

drogowe zostały zakwalifikowane do Systemu 1 krajowego systemu oceny i weryfikacji stało

użytkowych. 

2.4. Materiały stosowane do fundamentów znaków

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog

- jako prefabrykaty betonowe, 

- w przygotowanym wcześniej fundamencie (tzw. stopa fundamentowa),

- z betonu wykonywanego „na mokro”, bezpo

- z betonu zbrojonego, 

Inne rozwiązania wymagają akceptacji przez In

 Dla fundamentów należy opracowa

Zaprojektowane fundamenty powinny 

wykonać fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego z betonu lub betonu zbrojonego klasy 

co najmniej C16/20 wg PN-EN 206+A1:2016

wykonać zgodnie z PN-EN 1993-1-

przemarzania gruntu. 
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Znak drogowy pionowy podświetlany - znak, wykonany w formie szczelnej obudowy, z

wiatła. Lico znaku stanowi transluminentna powłoka, na którą naniesiony jest symbol znaku.

Znak drogowy pionowy oświetlany - znak, którego odblaskowe lico jest oś

Znak drogowy pionowy aktywny – odblaskowy znak drogowy o niezmiennej tre

wiatła zasilane prądem elektrycznym. 

ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi

lenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi i z definicjami 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

ące robót 

ia dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D

wadzenie wyrobu do obrotu 

li wyrób budowlany, w tym materiał do pionowego oznakowania dróg, obj

 lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent mo

ytkowych, oznakować wyrób znakiem CE i wprowadzić wyrób do obrotu [21

zharmonizowana [1] dotyczy znaków drogowych, zestawów znaków drogowych, konstrukcji wsporczych, lic 

znaków wykonanych z folii odblaskowych kulkowych. 

Wyroby, których nie obejmuje norma zharmonizowana, np. folie odblaskowe pryzmatyczne mog

na podstawie wytycznych dla wcześniejszej europejskiej aprobaty technicznej [23

 

jest zgodny z wydaną dla niego krajową oceną techniczn

 właściwości użytkowych, oznakować wyrób znakiem budowlanym 

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych może być wydan

ści właściwości użytkowych [22] wydany przez jednostk

probaty techniczne IBDiM wydane przed 1 stycznia 2017 r. mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny 

ż ści tych aprobat [24]. 

cy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 542

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [22] znaki 

drogowe zostały zakwalifikowane do Systemu 1 krajowego systemu oceny i weryfikacji stało

2.4. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane:

niej fundamencie (tzw. stopa fundamentowa), 

wykonywanego „na mokro”, bezpośrednio w gruncie, 

 akceptacji przez Inżyniera. 

ży opracować dokumentację techniczną zgodną z obowi

Zaprojektowane fundamenty powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1992

 fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego z betonu lub betonu zbrojonego klasy 

EN 206+A1:2016-12 [4]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamento

-8:2006 [5]. Posadowienie fundamentów należy wykona

W GÓRZE KALWARII” 
” 

owy, z umieszczonym w jej 

 naniesiony jest symbol znaku. 

znak, którego odblaskowe lico jest oświetlane źródłem światła 

odblaskowy znak drogowy o niezmiennej treści, wyposażony w 

kresie do 3 miesięcy od daty 

 zgodne z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi i z definicjami 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

kiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

li wyrób budowlany, w tym materiał do pionowego oznakowania dróg, objęty jest normą 
ą, producent może sporządzić 

 wyrób do obrotu [21, 24]. Norma 

zharmonizowana [1] dotyczy znaków drogowych, zestawów znaków drogowych, konstrukcji wsporczych, lic 

zharmonizowana, np. folie odblaskowe pryzmatyczne mogą uzyskać 
niejszej europejskiej aprobaty technicznej [23] 

ą techniczną, producent może 

budowlanym i wprowadzić 
 wydana przez producenta, który 

ytkowych [22] wydany przez jednostkę notyfikowaną [25]. 

 wykorzystywane jako krajowe oceny 

ci i nadzoru rynku z 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 542 i 

listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [22] znaki 

drogowe zostały zakwalifikowane do Systemu 1 krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości 

 wykonywane: 

obowiązującymi przepisami. 

1992-1-1:2008 [3]. Zaleca się 
 fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego z betonu lub betonu zbrojonego klasy 

12 [4]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy 

y wykonać na głębokość poniżej 
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2.5. Konstrukcje wsporcze 

2.5.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji wsporczych

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych n

stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym, zgodnie z

wymagania postawione w PN-EN 12899

propozycją Wykonawcy zaakceptowan

wymieniony w pkt 1.4.6. 

 W zależności od szerokości znaku lub tablicy, konstrukcja wsporcza mo

podpory. 

 Zaleca się następujący sposób doboru konstrukcji do powierzchni tablic:

- do powierzchni A ≤ 1,5 m
2
 i długo

- do powierzchni A ≤ 1,5 m
2
 i długo

- do powierzchni 1,5 m
2
 ≤ A < 2,5 m

- do powierzchni A ≤ 1,5 m
2
 i długo

- do powierzchni 2,5 m
2
 ≤ A < 4,5 m

ϕ 10 - 14 mm, 

- do powierzchni A ≥ 4,5 m
2
 i długo

mm, 

- dla konstrukcji bramownicowych i wysi

W zakres dokumentacji powinien wchodzi

obciążenia wiatrem dla określonej kate

Parametry techniczne konstrukcji uzale

sposobu ich usytuowania w terenie. 

W miejscach wskazanych przez projektanta

niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcj

na zewnętrznych stronach łuków dróg itp., usytuowanie i jej dobór wymagaj

spełniających warunek biernego bezpiecze

dla danego rozwiązania kategorię biernego bezpiecze

NE, 3 lub 70, NE, 3). 

 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpiecze

- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE),

- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE),

- nie pochłaniająca energii (NE). 

2.5.2. Materiały do konstrukcji wsporczych

 Do konstrukcji wsporczych zaleca si

- rury ocynkowane ze szwem lub bez, gładkie o 

× 3,2mm, 

- słupki „Prolife” , pojedyncze i wielokrotne,

- pręty stalowe o średnicy ϕ 14 – 

- inne materiały, których zastosowanie zostało zawarte w projektach konstrukcyjnych,

- słupki kompozytowe do tarcz z materiałów kompozytowych.

 Słupki do znaków drogowych powinny by

zawarte w PN-EN 10255+A1:2009 [6]. Grubo

Tarczę znaku o powierzchni ≥ 0,8 m

mm. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewn

zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne s

wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o dł

- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln

- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo

cięcie i z dopuszczalną odchyłką
 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza

długości rury. 
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Ogólna charakterystyka konstrukcji wsporczych 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy zaprojektować i wykonać
prawidłowe ustawienie w pasie drogowym, zgodnie z dokumentacją projektow

EN 12899-1:2010 [1] i ST, a w przypadku braku wystarczaj

 Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. Konstrukcję wsporczą stanowi ka

ści znaku lub tablicy, konstrukcja wsporcza może posiada

cy sposób doboru konstrukcji do powierzchni tablic: 

i długości l ≤ 1 m – 1 słupek, 

i długości l > 1 m – 2 słupki, 

A < 2,5 m
2
 – 2 słupki z podporami, 

i długości l > 2,5 m – 2 słupki  ϕ 76,1 × 3,2 mm, 

A < 4,5 m
2
 i długości l ≥ 3 m – 3 konstrukcje kratowe z rur 

i długości l ≥ 4 m – 4 konstrukcje kratowe z rur ϕ 60,3

dla konstrukcji bramownicowych i wysięgników należy wykonać projekt konstrukcyjny.

W zakres dokumentacji powinien wchodzić: opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgl

lonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. 

Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilo

sposobu ich usytuowania w terenie.  

W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu, gdzie wyst

redniej kolizji z konstrukcją wsporczą, np. wloty dróg, rozgałę
trznych stronach łuków dróg itp., usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwi

cych warunek biernego bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W projekcie nale

ę biernego bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 12676:2008 [2]. Przykładowo (100, 

 trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych:

 w wysokim stopniu (HE), 

 w niskim stopniu (LE), 

 

Materiały do konstrukcji wsporczych 

sporczych zaleca się stosować następujące materiały: 

rury ocynkowane ze szwem lub bez, gładkie o średnicy ϕ 60,3 × 2,4; 2,9 i 3,2 mm i ϕ

słupki „Prolife” , pojedyncze i wielokrotne, 

 20 mm, 

inne materiały, których zastosowanie zostało zawarte w projektach konstrukcyjnych, 

słupki kompozytowe do tarcz z materiałów kompozytowych. 

Słupki do znaków drogowych powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i spełnia

255+A1:2009 [6]. Grubość powłoki cynku na słupku powinna wynosi

0,8 m
2
 zaleca się instalować na słupkach rurowych o wymiarach co najmniej 76,1/3,2 

trzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, p

. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikaj

 w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

dane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na ka

 odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.

 proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza

W GÓRZE KALWARII" 
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 i wykonać w sposób gwarantujący 

ą projektową uwzględniającą 
[1] i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z 

 stanowi każdy rodzaj konstrukcji 

e posiadać jedną dwie lub trzy 

3 konstrukcje kratowe z rur ϕ 60,3 × 3,2 mm z prętem 

60,3 × 3,2 mm z prętem ϕ 14 

 projekt konstrukcyjny. 

: opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy 

gorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. 

 od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i 

ynierii ruchu, gdzie występuje szczególne 

, np. wloty dróg, rozgałęzienia dróg łącznikowych, 

 oddzielnych rozwiązań projektowych 

ytkowników dróg. W projekcie należy określić wymaganą 
EN 12676:2008 [2]. Przykładowo (100, 

stwa dla konstrukcji wsporczych: 

ϕ 76,1 × 2,9; 3,2 mm, 88,9 

 

 wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i spełniać wymagania 

 powłoki cynku na słupku powinna wynosić minimum 60 μm. 

 na słupkach rurowych o wymiarach co najmniej 76,1/3,2 

 wad w postaci łusek, pęknięć, 
ci, pojedyncze rysy wynikające z procesu 

naddatkiem 5 mm na każde 

ci dokładnych. 

 proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 
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 Rury powinny być wykonane ze stali spełniaj

wytrzymałość znaku na chwilowe odkształcenie zginaj

 Długości słupków, na których montowane s

znaków drogowych [19] przy zagłębieniu

zabetonowaniu uniemożliwia obracanie lub wyci

zapobiegającą gromadzeniu się wody wewn

2.5.3. Kształtowniki 

 Do zamocowania tarczy znaku do konstrukcji wsporczej stosowane s

- bezpośrednia i 

- pośrednia. 

 Elementem bezpośrednio zamontowanym do słupka konstrukcji wsporczej jest uchwyt mocuj

znaku drogowego. W metodzie bezpo

obwodowego tarczy znaku.  

 W metodzie pośredniej konieczne jest zamocowanie do tylnej cz

jednego lub kilku w zależności od wielko

profilu montażowego tarczy znaku. Uchwyty mocuj

odporność tarczy na obrócenie co najmniej 0,29

klasa PL2 [1].  

2.5.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj

 Producent lub dostawca każ
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drog

do zamocowania znaków na tym obiekcie lub 

znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji s

elementów mocujących oraz trwałość
 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, słu

lub konstrukcji - gwarancja może by

drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka

wsporczej. Minimalny okres trwałoś

2.6. Tarcza znaku 

2.6.1. Materiały na tarcze znaków drogowych

 Tarcze znaków drogowych pionowych o powierzchni 

- z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubo

stali co najmniej DX52D z powłok

- z blachy aluminiowej o grubości co najmniej 1,5 mm wg PN

- z materiału warstwowego blacha

- z materiału kompozytowego profilowanego.

- tarcza znaku o powierzchni > 1 m

- z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubo

stali co najmniej DX52D z powłok

- z blachy aluminiowej o grubości co najmniej 2 mm wg PN

- z materiału warstwowego blacha

 Do oznakowania tymczasowego dopuszcza si

znaków miękkich zwijanych. 

 Tarcze znaków, niezależnie od wielko

warstwowej zbudowanej z dwóch płaskich blach stalowych o grubo

najmniej 225 g/m
2
, pokrytych od strony zewn

płyty styropianowej w gatunku min. EPS 150 o grubo

Krawędzie boczne tarcz warstwowych powinny by

montuje się uchwyty mocujące, tj. 

przypawanych (zgrzanych) do rewersu blachy metod

 Inne niż wyżej wymienione 

wytrzymałości i trwałości po uzyskaniu certyfikatu jednostki notyfikowanej. W przypadku zastosowania powłoki 

metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spełnia

i PN-EN 10240:2001 [10]. Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo

być mniejsza niż 18 µm (275 g Zn/m
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 wykonane ze stali spełniającej wymaganie odporności na zginanie zapewniaj

odkształcenie zginające ≤ 25 mm/m [1]. 

słupków, na których montowane są znaki przyjmowane są w oparciu o 

przy zagłębieniu w gruncie do 80 cm. W części dolnej słupka powinna by

liwia obracanie lub wyciągnięcie słupka. Na każdym słupku nale

 wody wewnątrz profilu. 

Do zamocowania tarczy znaku do konstrukcji wsporczej stosowane są dwie metody:

rednio zamontowanym do słupka konstrukcji wsporczej jest uchwyt mocuj

znaku drogowego. W metodzie bezpośredniej uchwyt mocujący jest zaczepiony do górnego i dolnego zagi

redniej konieczne jest zamocowanie do tylnej części tarczy znaku profilu monta

ci od wielkości powierzchni tarczy. Umożliwia to zaczepienie uchwytu mocuj

owego tarczy znaku. Uchwyty mocujące tarczę znaku do konstrukcji wsporczej powinny wykazywa

 tarczy na obrócenie co najmniej 0,29° m
-1

 – klasa TDT4 oraz odporność na obci

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 

obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), tak

do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwało

. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub 

cych oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

łupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów 

że być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków 

ęgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka

wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

ze znaków drogowych 

Tarcze znaków drogowych pionowych o powierzchni ≤ 1 m
2
 powinny być wykonane:

z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości co najmniej 1,25 mm wg PN-EN

stali co najmniej DX52D z powłoką cynkową co najmniej Z275,  

ści co najmniej 1,5 mm wg PN-EN 485-1 i PN-EN 485-

ału warstwowego blacha-polimer-blacha, 

z materiału kompozytowego profilowanego. 

tarcza znaku o powierzchni > 1 m
2
 powinna być wykonana: 

z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości co najmniej 1,5 mm wg PN-EN

X52D z powłoką cynkową co najmniej Z275, 

ści co najmniej 2 mm wg PN-EN 485-1 i PN-EN 485-4 [8],

z materiału warstwowego blacha-polimer-blacha. 

Do oznakowania tymczasowego dopuszcza się stosowanie materiałów z tworzyw

żnie od wielkości powierzchni, mogą być wykonane z płyty o konstrukcji 

warstwowej zbudowanej z dwóch płaskich blach stalowych o grubości min. 0,5 mm, z powłok

ch od strony zewnętrznej ochronną powłoka lakierniczą o grubo

gatunku min. EPS 150 o grubości min. 22 mm, połączonych ze sobą
dzie boczne tarcz warstwowych powinny być zabezpieczone profilem PCV. Na tylnej powierzchni tarcz 

ce, tj. stalowe ocynkowane profile ceowe lub profile aluminiowe

do rewersu blachy metodą kondensatorową bolców gwintowanych

ej wymienione materiały mogą być stosowane jeśli spełniają wymagania bezpiecze

ci po uzyskaniu certyfikatu jednostki notyfikowanej. W przypadku zastosowania powłoki 

konstrukcjach stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2011 [9] 

ść warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo

m (275 g Zn/m
2
) po jednej stronie blachy. 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

ści na zginanie zapewniające 

 wymagania techniczne dla 

ci dolnej słupka powinna być kotwa, która po 

dym słupku należy zamontować zaślepkę 

 dwie metody: 

rednio zamontowanym do słupka konstrukcji wsporczej jest uchwyt mocujący tarczę 
cy jest zaczepiony do górnego i dolnego zagięcia 

ci tarczy znaku profilu montażowego, 

liwia to zaczepienie uchwytu mocującego do 

 znaku do konstrukcji wsporczej powinny wykazywać 
obciążenie skupione 0,3 kN – 

dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 

 itp.), także elementów służących 

zany jest do wydania gwarancji na okres trwałości 

ci techniczne konstrukcji wsporczej lub 

łupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 

zamocowania znaków do innych obiektów 

strukcji wsporczej dla znaków 

gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji 

 wykonane: 

EN 10346:2011 [7], gatunek 

-4 [8], 

EN 10346:2011 [7], gatunek 

4 [8], 

 stosowanie materiałów z tworzyw sztucznych, w tym 

 wykonane z płyty o konstrukcji 

ci min. 0,5 mm, z powłoką cynkową, co 

 o grubości min. 25 µm oraz z 

czonych ze sobą trwale warstwami kleju. 

ofilem PCV. Na tylnej powierzchni tarcz 

stalowe ocynkowane profile ceowe lub profile aluminiowe do wcześniej 

 bolców gwintowanych. 

ą wymagania bezpieczeństwa, 

ci po uzyskaniu certyfikatu jednostki notyfikowanej. W przypadku zastosowania powłoki 

agania PN EN ISO 1461:2011 [9] 

 warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może 
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 Powierzchnia powłoki powinna by

wykazywać widocznych wad jak rysy, p

Znaki i tablice powinny spełnia

 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogow

Parametr 

Wytrzymałość na obciąże-nie 

siłą naporu wiatru 

Wytrzymałość na obciążenie 

skupione 

Chwilowe odkształcenie 

zginające 

Chwilowe odkształcenie skrętne* 

Odkształcenie trwałe 

Rodzaj krawędzi znaku 

Przewiercanie tarczy i lica znaku 

Odporność na uderzenie kuli o 

masie 450 g i promieniu kontaktu 

50 mm, upuszczonej  

z wysokości 220 mm 

Badanie trwałości na wpływ 

warunków pogodowych 

* klasę TDT1 stosuje się dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas

podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klas

wysięgnikowych 

W przypadku strefy wiatrowej I przewa

przyjmować klasę wytrzymałości na obci

naporu wiatru ≥ 0,60 kN m
-2 

. Do bada

klasie po uwzględnieniu współczynników koryguj

chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i sam

(klasa TDB4). 

2.6.2. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znaków powinny spełnia

- krawędzie tarczy znaku powinny by

promieniu gięcia nie większym ni

profilu na całym obwodzie znaku, 

- powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna by

Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,
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Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnisto

 widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podło

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Jednostka Wymaganie 

kN m
-2

 ≥ 0,60 

kN ≥ 0,50 

mm/m ≤ 25 

 stopień ⋅ m ≤ 0,02 

≤ 0,11 

≤ 0,57 

≤ 1,15 

mm/m  lub 

stopień ⋅ m 

20% odkształcenia chwilowego 

- Zabezpieczona, krawędź tłoczona, 

zaginana, prasowana lub 

zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

 - Lico znaku nie może być przewiercone 

z żadnego powodu 

masie 450 g i promieniu kontaktu 

- Uderzenie nie powinno spowodować
pęknięć lub delaminacji folii od pod-

łoża w odległości 6 mm od punktu 

uderzenia kuli jako środka 

- Po trzech latach badań pogodowych 

zgodnie z PN-EN 12899-1, należy 

sprawdzić zgodność współrzędnych 

chroma-tyczności i współczynnika 

luminancji z wymagania-mi klasy 

CR2. Współczynnik odblasku, 

zmierzony pod kątem obserwacji α = 

20’ dla kątów oświetlenia β1 = 5
o
 i 30

oraz β2 = 0
o 
, powinien być nie mniej

szy niż 80 % wartości podanych 

odpowiednio w [16] i w tab.2, 3, 4 i 5.

 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT3 dla tablic na 2 lub wi

dla tablic na jednej podporze, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach 

W przypadku strefy wiatrowej I przeważającej na obszarze kraju do obliczeń
ści na obciążenie siłą naporu wiatru WL2 wg [1], co odpowiada obci

. Do badań laboratoryjnych ugięcia znaku zaleca się przyjmowa

dnieniu współczynników korygujących, obciążenie 68 kg/m
2
. Jako wymaganie przyj

ące, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może by

Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

dzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gi

kszym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego 

profilu na całym obwodzie znaku,  

powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i

 wynosi 1 mm/m, 

W GÓRZE KALWARII" 
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dem ziarnistości. Nie może ona 

cherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2010 [1] 

WL2 

PL2 

TDB4 

TDT1 

TDT3 

TDT5 

TDT6 

- 

E2 

 przewiercone P3 

Uderzenie nie powinno spowodować 
-

 

 

spełnia 

 pogodowych 

dnych 

= 

i 30
o
 

 nie mniej-

odpowiednio w [16] i w tab.2, 3, 4 i 5. 

 

 

 

spełnia 

 TDT3 dla tablic na 2 lub więcej 

 TDT6 dla tablic na konstrukcjach 

cej na obszarze kraju do obliczeń konstrukcyjnych należy 

 naporu wiatru WL2 wg [1], co odpowiada obciążeniu siłą 
 przyjmować odpowiadające tej 

. Jako wymaganie przyjęto, że 

że być większe niż 25 mm/m 

 usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 

nikami lub przez zamocowanie odpowiedniego 

, pofałdowań i otworów montażowych. 
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- podwójna gięta krawędź i/lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta

tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 

konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej,

- tylna powierzchnia tarczy po

chemicznymi oraz powłoką lakiernicz

ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze zbli

odporności na działanie mgły solnej oraz wody nale

- odwrotną stronę tarczy, jeżeli jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla

kierunku, także należy zabezpieczy

Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m

- narożniki znaku i tablicy powinny by

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [19] nie mniejszym jednak ni

30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,

- łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkopowierzchniowych) wzdłu

pionowej krawędzi powinno być
miejscach ich łączenia. 

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubo

Sprawdzenie śrubą mikrometryczn

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 

- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubo

Dla powłoki lakierniczej na t

40 µm do 80 µm. Sprawdzenie wg PN

 

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla płasko

Odchylenia od płaskości nie mog

poziomnicy i szczelinomierza. 

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1

powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej 

- wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1

oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nale

10 mm. 

2.7. Znaki odblaskowe 

2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie

publicznych. 

 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełnia

 Lico znaku należy wykonać
mikropryzmatycznej typu 1P, 2P i 3P, o jako

folii. Do wykonywania piktogramów i

się stosowanie folii nieodblaskowej czarnej.

Do nanoszenia na lico znaku barw innych ni

- odblaskowa folia kulkowa, 

- transparentna folia ploterowa ECF,

- nieodblaskowa folia barwy czarnej, 

- transparentny druk sitowy,  

- transparentny druk cyfrowy. 
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b przymocowane do tylnej powierzchni profile montaż
 znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 

u do konstrukcji wsporczej, 

winna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 

ą lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych 

ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze zbliżonym do RAL 7037 [26]; badania w zakresie

ci na działanie mgły solnej oraz wody należy wykonywać zgodnie z PN-ISO 7253:2000 [11],

żeli jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla

y zabezpieczyć powłoką lakierniczą w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7037.

Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m
2 
powinny spełniać dodatkowo następuj

niki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre

ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [19] nie mniejszym jednak ni

ci tego promienia nie wskazano, 

czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkopowierzchniowych) wzdłu

o być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesuni

Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

 mikrometryczną: 

dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm tolerancja ± 0,14 mm, 

dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm tolerancja ± 0,10 mm. 

Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku dopuszczalna tolerancja powinna wynosi

Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808 [12]. 

Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

nie mogą wynieść więcej niż 0,5%. Sprawdzenie mo

Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1 m
2
 podane w opisach szczegółowych zał

i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 

wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1 m
2
 podane w opisach szczegółowych zał

oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  

ce powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C

twa ruchu drogowego klasy U nieodblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach 

Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w

konać z samoprzylepnej folii odblaskowej (kulkowej) typu 1, typu 2 lub z folii 

mikropryzmatycznej typu 1P, 2P i 3P, o jakości potwierdzonej uzyskanymi certyfikatami dla ka

folii. Do wykonywania piktogramów i znaków alfanumerycznych na licach znaków wszystkich kategorii dopuszcza 

 stosowanie folii nieodblaskowej czarnej. 

Do nanoszenia na lico znaku barw innych niż biała, mogą być stosowane:  

transparentna folia ploterowa ECF, 

nieodblaskowa folia barwy czarnej,  

W GÓRZE KALWARII” 
” 

b przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywnić 
 znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 

 zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 

ci min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych 

onym do RAL 7037 [26]; badania w zakresie 

ISO 7253:2000 [11], 

eli jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadących z przeciwnego 

onym do RAL 7037. 

ępujące wymagania: 

wymaganiami określonymi w 

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [19] nie mniejszym jednak niż 

czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkopowierzchniowych) wzdłuż poziomej lub 

powały przesunięcia i prześwity w 

dopuszczalna tolerancja powinna wynosić od 

 0,5%. Sprawdzenie można wykonać z użyciem 

podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [19] należy 

podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [19] 

ć w tolerancji wymiarowej  ± 

ę znaku lica wykonanego z 

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i 

 dopuszczone do stosowania na drogach 

ślone w niniejszej ST. 

 z samoprzylepnej folii odblaskowej (kulkowej) typu 1, typu 2 lub z folii 

ci potwierdzonej uzyskanymi certyfikatami dla każdego typu i koloru 

cach znaków wszystkich kategorii dopuszcza 
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 Widoczność w dzień i w nocy znaków drogowych zale

fotometrycznych folii zastosowanej na lico znaku. Stosowane s

technologii kulkowej i pryzmatycznej oraz nieodblaskowa folia barwy

 Folia typu 1 oznacza folię kulkow

określone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowo

 Folia typu 2 oznacza folię kulkow

określone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowo

 Folia typu 1P oznacza foli

chromatyczności określone w klasie C

 Folia typu 2P oznacza foli

chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowo

 Folia typu 3P oznacza foli

chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowo

 Folia typu 3FP oznacza foli

współrzędne chromatyczności określone w klasie CR1 lub

 W tablicach 2, 3 i 4 zawarto minimalne warto

pryzmatyczne typu 2P, 3P i 3PF. 

Tablica 2. Minimalne wartości współczynnika odblasku R

Geometria pomiarów 

Kąt obserwacji 

α[
o
] 

Kąt oświetlenia

β1[
o
] 

(β2=0
°
) 

0,33 

+5 

+20 

+30 

+40 

1,0 

+5 

+20 

+30 

+40 

1,5 

+5 

+20 

+30 

+40 

# oznacza wartość większą niż zero, ale nieistotn

Tablica 3. Minimalne wartości współczynnika odblasku R

Geometria pomiarów 

Kąt 
obserwacji 

α[
o
] 

Kąt 
oświetlenia 

β [°] 

0,1 5 

0,2 5 

0,33 5 

0,1 15 

0,2 15 

0,33 15 

0,1 30 

0,2 30 

0,33 30 

0,1 40 
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 i w nocy znaków drogowych zależy od właściwoś
fotometrycznych folii zastosowanej na lico znaku. Stosowane są w tym celu folie odblaskowe wykonane w 

technologii kulkowej i pryzmatycznej oraz nieodblaskowa folia barwy czarnej. 

ę kulkową spełniającą współczynnik luminancji β i współrz

lone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowości w klasie RA1 wg [1].

ę kulkową spełniającą współczynnik luminancji β i współrz

lone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowości w klasie RA2[1]. 

Folia typu 1P oznacza folię pryzmatyczną spełniającą współczynnik luminancji 

lone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowości wg tablicy 5.

Folia typu 2P oznacza folię pryzmatyczną spełniającą współczynnik luminancji 

lone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowości wg tablicy 2.

3P oznacza folię pryzmatyczną spełniającą współczynnik luminancji 

lone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowości wg tablicy 3.

Folia typu 3FP oznacza folię pryzmatyczną fluorescencyjną spełniającą współczynn

ci określone w klasie CR1 lub CR2 oraz współczynnik odblaskowo

W tablicach 2, 3 i 4 zawarto minimalne wartości współczynnika odblasku RA , które powinny spełnia

ci współczynnika odblasku RA folii pryzmatycznej typu 2P 

Współczynnik odblasku RA [cd lx
-

wietlenia 

Folia biała 
Folia 

żółta 

Folia 

czerwo-na 

Folia 

pomarań-
czowa 

niebies

300 

240 

165 

30 

195 

155 

110 

20 

60 

48 

33 

6 

150 

120 

83 

15 

35 

30 

20 

3,5 

23 

20 

13 

2 

7 

6 

4 

1 

18 

15 

10 

2 

15 

13 

9 

1,5 

10 

8 

6 

1 

3 

2,5 

2 

# 

7,5 

6,5 

4,5 

1 

ż zero, ale nieistotną lub nie mającą zastosowania. 

ci współczynnika odblasku RA folii pryzmatycznej typu 3P 

Współczynnik odblasku RA [cd lx

 
Folia 

biała 

Folia 

żółta 

Folia 

czerwo-

na 

Folia 

pomarańcz

owa 

850 550 170 425 

625 400 125 310 

425 275 85 210 

600 390 120 300 

450 290 90 225 

300 195 60 150 

425 275 85 210 

325 210 65 160 

225 145 45 110 

275 175 55 135 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

ciwości kolorymetrycznych i 

tym celu folie odblaskowe wykonane w 

współrzędne chromatyczności 

ci w klasie RA1 wg [1]. 

współrzędne chromatyczności 

 współczynnik luminancji β i współrzędne 

ci wg tablicy 5. 

 współczynnik luminancji β i współrzędne 

ci wg tablicy 2. 

 współczynnik luminancji β i współrzędne 

ci wg tablicy 3. 

 współczynnik luminancji β i 

CR2 oraz współczynnik odblaskowości wg tablicy 4. 

, które powinny spełniać folie 

-1
 m

-2
] 

Folia 

niebies-ka 

Folia 

zielona 

19 

16 

11 

2 

30 

24 

17 

3 

2,5 

2 

1,5 

# 

3,5 

3 

2 

# 

1 

#- 

# 

# 

1,5 

# 

# 

[cd lx
-1

 m
-2

] 

Folia 

niebies-

ka 

Folia 

zielo-na 

55 85 

40 60 

28 40 

40 60 

30 45 

20 30 

28 40 

20 30 

15 20 

18 25 
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Geometria pomiarów 

0,2 40 

0,33 40 

Tablica 4. Minimalne wartości współczynnika odblasku R

Kąt obserwacji

α[°] 

0,2 

0,33 

1,0 

0,2 

0,33 

1,0 

0,2 

0,33 

1,0 

 Biorąc pod uwagę dane zawarte w tablicach 2, 3 i.4 klasyfikacja folii odblaskowych przybierze posta

podaną w tablicy 5. 

Tablica 5. Klasyfikacja folii odblaskowych

Typ 

folii 
Rodzaj folii 

1 kulkowa 

1P pryzmatyczna 

2 kulkowa 

2P pryzmatyczna 

3P pryzmatyczna 

  

3PF 
pryzmatyczna 

fluorescencyjna 

 

Ponadto należy wziąć pod uwag

- dopuszcza się wycinanie 

zabezpieczenia ich krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwało

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie 

do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej lub krajowej oceny 

technicznej i zachowania zgodnoś
Minimalna początkowa warto

zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54.2 [27], u

odpowiednio wymagania podane w 

Współczynnik odblasku RA

mniejszy niż 70% wartości podanych w tablicy 5 dla znaków z

 

2.7.2. Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna by

krawędziach. Na powierzchni mogą
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Współczynnik odblasku RA [cd lx

200 130 40 100 

150 95 30 75 

ści współczynnika odblasku RA folii pryzmatycznej fluorescencyjnej typu 3PF

t obserwacji 

 

Kąt oświetlenia 

β1[°] 

(β2=0
°
) 

Barwa lica znaku 

fluorescencyjna żółto

zielona 

 5 375 

 5 270 

 5 70 

 30 200 

 30 140 

 30 43 

 40 36 

 40 24 

 40 9 

 dane zawarte w tablicach 2, 3 i.4 klasyfikacja folii odblaskowych przybierze posta

Tablica 5. Klasyfikacja folii odblaskowych 

Współczynnik odblasku, gdy 

α=20’; β1=+5
o
 β2=0

o
 

folii białej 

[cd lx
-1

 m
-2

] 

Współczynnik odblasku, gdy 

α=20’; 

[cd lx

≥ 50 

≥ 100 

≥ 180 

≥ 300 

≥ 425 

Współczynnik odblasku folii 

żółtozielonej [cd lx
-1

 m
-2

] 

Współczynnik odblasku 

żółtozielonej 

≥ 270 

 pod uwagę następujące zalecenia: 

 wycinanie kształtów z folii typu 2 i pryzmatycznej pod warunkiem 

ędzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

 stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych,

letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych 

do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej lub krajowej oceny 

technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [19]. 

tkowa wartość współczynnika odblasku RA (cd·lx
-1

m
-2

) znaków odblaskowych, zmierzona 

 w CIE No.54.2 [27], używając standardowego iluminanta A, powinna spełnia

 tablicy 5. 

A dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien by

ci podanych w tablicy 5 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2. 

Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, p

dziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie wi

W GÓRZE KALWARII” 
” 

[cd lx
-1

 m
-2

] 

13 20 

10 15 

folii pryzmatycznej fluorescencyjnej typu 3PF 

 

żółto-

 dane zawarte w tablicach 2, 3 i.4 klasyfikacja folii odblaskowych przybierze postać 

Współczynnik odblasku, gdy 

=20’; β1=+30
o
 β2=0

o
 

folii białej 

[cd lx
-1

 m
-2

] 

≥ 24 

≥ 48 

≥ 100 

≥ 165 

≥ 225 

Współczynnik odblasku folii 

ółtozielonej [cd lx
-1

 m
-2

] 

≥ 140 

kształtów z folii typu 2 i pryzmatycznej pod warunkiem 

dzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

ej 7 lat do znaków stałych, 

 wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych 

do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej lub krajowej oceny 

) znaków odblaskowych, zmierzona 

c standardowego iluminanta A, powinna spełniać 

tkiem białego, nie powinien być 

wień, pęcherzy i odklejeń na 

rednio nie więcej niż 0,7 błędów na 
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powierzchni (kurz, pęcherze) o wielko

głębokości maksymalnie 0,1 mm. 

 Sposób połączenia folii z powierzchni

jej zniszczenia. 

 Dokładność rysunku znaku powinna by

nanoszeniu farby na odblaskową powierzchni

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by

 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by

przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by

zacieków. Sprawdzenie barwy polega na ocenie wizualnej przez porównanie ze wzorcem [26].

2.7.3. Tolerancje wymiarowe dla lica 

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosz

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod

- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz

 W znakach nowych na każ
występować więcej niż 1 lokalna usterka

kierunku. Niedopuszczalne jest wystę
 Na znakach w okresie gwarancji, na ka

dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie wi

dopuszcza się do 3 zarysowań o szeroko

Na całkowitej długości znaku dopuszcza si

przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, 

 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si

przekraczającej 6 mm
2
 każde - w liczbie nie wi

powierzchni nie przekraczającej 8 mm

znaku dużego lub wielkiego (włączają
 Uszkodzenia folii nie mogą 
znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

 W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst

do powierzchni tarczy znaku. W znakac

występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocz

 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst

o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w ka

wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach zn

korozja tarczy znaku nie może wystę
 Wymagana jest taka wytrzymało

przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w 

2.7.4. Zasady doboru typu folii na lica znaków 

W zależności od usytuowania znaku drogowego i rodzaju drogi zaleca si

rodzaju folii odblaskowej zapewniają
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cherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Dopuszcza się występowanie płytkich rys i w

czenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odł

 rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mog

ą powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.7.3.

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 

dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. 

 z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i 

zacieków. Sprawdzenie barwy polega na ocenie wizualnej przez porównanie ze wzorcem [26].

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm,

tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm,

kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4

1 lokalna usterka (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych ni

puszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o

żej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunk

szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie wi

ci znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej ni

pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o

w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub 

cej 8 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni 

ączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia 

 bezzwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys sięgają
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, 

ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniż
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji 

cych 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o 

wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji 

e występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgi

cia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

Zasady doboru typu folii na lica znaków  

ci od usytuowania znaku drogowego i rodzaju drogi zaleca się stosowanie odpowiedniego 

rodzaju folii odblaskowej zapewniającej dobrą widoczność znaku w nocy zgodnie z tablicą
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powanie płytkich rys i wżerów do 

ć jej odłączenie od tarczy bez 

 taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 

 podane w p. 2.7.3. 

 odpowiednio zabezpieczone np. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i 

zacieków. Sprawdzenie barwy polega na ocenie wizualnej przez porównanie ze wzorcem [26]. 

1,5 mm, 

2 mm, 

żdym kierunku do 1,0 mm. 

dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 × 4 cm nie może 

ększych niż 1 mm w każdym 

 powierzchni znaku. 

dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 × 4 cm 

dym kierunku. Na powierzchni tej 

 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. 

ększej niż 0,8 mm i długości 

ci znaku. 

 lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 

ku małego lub średniego, oraz o 

dym z fragmentów powierzchni 

c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

powania takiego zniekształcenia 

ęgających przez warstwę folii 

h eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że 

lonych poniżej. 

ej dwóch lokalnych ognisk korozji 

żdego z fragmentów znaku o 

 w okresie wymaganej gwarancji żadna 

 znaku, by po zgięciu tarczy o 90° 

ę stosowanie odpowiedniego 

 znaku w nocy zgodnie z tablicą 6. 
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Tablica 6. Typy foli odblaskowych stosowane na drogach publicznych w zale

znaku drogowego 

Rodzaj 

znaku* 

Usytuowanie 

znaku 

Wszystkie 

znaki z 

wyjątkiem 

n.w. 

Z boku jezdni 

Nad jezdnią 

A-7, A-17, 

B-2, B-20 

Z boku jezdni 

Znaki nakazu Z boku jezdni 

Roboty na 

drodze 

Z boku jezdni 

Strefy powol-

nego ruchu 

Z boku jezdni 

* Zaleca się oznakowanie szlaków rowerowych z u

wojskowych dopuszcza się stosowanie folii odblaskowych typu 1.

Dopuszcza się, w miejscach podwy

6b, D-6c, tabliczki T-27, tablicy U

zielonej typu 3PF. 

2.7.5. Oznakowanie znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy musi mie

informacje: 

- numer i datę normy tj. PN-EN 12899

- klasy istotnych właściwości wyrobu,

- miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

- nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj

- znak budowlany lub znak CE, 

- numer certyfikatu zgodności lub certyfikatu stało

Oznakowanie znaku powinno by

widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była wi

stronie tarczy znaku nie powinna by

nieodblaskowej. 

2.8. Znaki podświetlane 

2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków pod

 Znaki podświetlane są wykonywane w formie szcz

światła. Lico znaku stanowi transparentna powłoka, na któr

podświetlanych obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania urz

przepisach i zaleceniach dotyczących urz

60598-2-2:2012 [13]. Znaki podświetlane wykonuje si

wykonane jako nieodblaskowe, ustawiane wył

 Znaki podświetlane charakteryzuj

- chromatyczność i współczynnik luminancji,

- średnia luminacja, 

- kontrast luminancji, 

- równomierność luminancji.  

 Chromatyczność (współrzędne chromatyczno

wartościami podanymi w tabeli 18 normy [1].

 Badania znaków podświetlanych nale

średniej luminancji powinny być zgodne 
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Typy foli odblaskowych stosowane na drogach publicznych w zależności od rodzaju i usytuowania 

Warunki otoczenia znaku 

Otoczenie oświetlone typowo Otoczenie jasno o

autostrady i 

drogi dwu-

jezdniowe 

drogi 

pozamiej-

skie 

drogi 

miejskie 

auto-

strady

 2, 2P 1, 2 1, 2, 2P 2P 

3P 3P 3P 3P 

 - 2 2, 2P - 

 2 2 2 2P, 3P

 2, 2P 2 2, 2P 2P 

 1 1 1 1 

 oznakowanie szlaków rowerowych z użyciem folii nieodblaskowych oraz w przypadku pojazdów 

 stosowanie folii odblaskowych typu 1. 

w miejscach podwyższonego niebezpieczeństwa, wykonywania lic znaków D

27, tablicy U-3a i U-3b na tle folii pryzmatycznej odblaskowo 

dy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę

EN 12899-1:2010 [1], 

ci wyrobu, 

c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem,

 

ści lub certyfikatu stałości właściwości użytkowych i numer jednostki certyfikuj

Oznakowanie znaku powinno być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z

widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm
2
 . Czytelność i trwało

stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę

ące znaków podświetlanych 

 wykonywane w formie szczelnej obudowy, z umieszczonym w jej wn

wiatła. Lico znaku stanowi transparentna powłoka, na którą naniesiony jest symbol znaku. Przy stosowaniu znaków 

 zasady oznaczania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych, okre

ących urządzeń elektroenergetycznych (oprawy oświetleniowe) np. w PN

świetlane wykonuje się jako znaki odblaskowe. Znaki pod

stawiane wyłącznie w obszarze zabudowanym, z ulicznym o

wietlane charakteryzują następujące parametry: 

 i współczynnik luminancji, 

łrzędne chromatyczności) oraz współczynnik luminancji 

ciami podanymi w tabeli 18 normy [1]. 

wietlanych należy przeprowadzać zgodnie z PN-EN 12899

ć zgodne z wartościami podanymi w tablicy 7. 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

ści od rodzaju i usytuowania 

Otoczenie jasno oświetlone 

strady 

drogi 

poza-

miejskie 

drogi 

miej-

skie 

2 2P, 

3P 

3P 3P 

2 2P 

2P, 3P 2P 2P,3P 

2P 2P 

1 1 

oraz w przypadku pojazdów 

wykonywania lic znaków D-6, D-6a, D-

ej odblaskowo – fluorescencyjnej żółto-

 na rewersie naklejkę zawierającą następujące 

ę jeśli nie jest producentem, 

ytkowych i numer jednostki certyfikującej. 

ny, czytelny z normalnej odległości 

ść i trwałość cechy na tylnej 

ci znaku. Naklejkę należy wykonać z folii 

umieszczonym w jej wnętrzu źródłem 

 naniesiony jest symbol znaku. Przy stosowaniu znaków 

 elektrycznych, określone w odpowiednich 

świetleniowe) np. w PN-EN 

 jako znaki odblaskowe. Znaki podświetlane mogą być 
cznie w obszarze zabudowanym, z ulicznym oświetleniem. 

ci) oraz współczynnik luminancji β powinny być zgodne z 

EN 12899-1:2010 [1]. Wartości 
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Tablica 7. Średnia luminancja L [cd m

Barwa Klasa L1

Biała 40 ≤ L < 150

Żółta 30 ≤ L < 100

Czerwona 6 ≤ L < 20

Niebieska 4 ≤ L < 10

Zielona 8 ≤ L < 20

Ciemnozielo-na 4 ≤ L < 10

Brązowa 4 ≤ L < 10

 Klasa LS może być używana je

wtedy, gdy materiał powierzchni czołowej znaku jest odblaskowy i

 Kontrast luminancji znaków 

kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełnia

 Równomierność luminancji, b

zmierzonego na dowolnej części barwy tła znaku, powinna by

wymaganie co najmniej klasy U2. 

Tablica 8. Równomierność luminancji

 Oprawy znaków podświetlanych powinny by

stałych i zmiennych sił na mocowania oraz konstrukcje mocuj

aby spełniać wymagania statyczne. Konstrukcja powinna zapewnia

oprawie na powierzchnię czołową znaku. Budowa kasetowa znaku pod

elektrycznym znajdującym się w jej wn

natomiast stopień ochrony układu elek

IP65 [14]. 

 Znak drogowy podświetlany musi mie

według punktu 5.5 a ponadto oznaczenie oprawy:

a) napięcia znamionowego zasilania, b) rodzaju pr

symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e)

wnikanie wilgoci i ciał obcych. 

2.8.2. Lico znaku podświetlanego 

 Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie wyst

itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówno

2.9. Znaki oświetlane 

2.9.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków o

 Znaki oświetlone światłem zewn

drogowymi z dodatkową lampą oświetleniow

nocy. Przy umieszczaniu na kons

obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urz

dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. Zastosowane lampy powinny speł

EN 60598-2-2:2012 [13] oraz wymagania dotycz

 Znaki oświetlane zewnętrznie nieodblaskowe powinny spełnia

 Znaki oświetlane zewnętrznie odblaskowe 
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cd m
-2

] znaków podświetlanych 

Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3 

< 150 150 ≤ L < 300 300 ≤ L < 900 

< 100 100 ≤ L < 300 300 ≤ L < 900 

< 20 20 ≤ L < 50 50 ≤ L < 110 

< 10 10 ≤ L < 40 40 ≤ L < 80 

< 20 20 ≤ L < 70 70 ≤ L < 180 

< 10 10 ≤ L < 40 40 ≤ L < 80 

< 10 10 ≤ L < 40 40 ≤ L < 80 

żywana jeśli zastosowano materiał elektroluminescencyjny i

wtedy, gdy materiał powierzchni czołowej znaku jest odblaskowy i półprzezroczysty. 
Kontrast luminancji znaków podświetlanych „K”, wyznaczony przez stosunek luminancji barwy 

kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać wymaganie: 5 ≤ K ≤ 15. 

 luminancji, będąca wynikiem stosunku najniższego poziomu do

ci barwy tła znaku, powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 8. Nale

 luminancji 

Klasa Maksymalny stosunek 

U1 1/10 

U2 1/6 

U3 1/3 

wietlanych powinny być skonstruowane tak, aby zapewnić
stałych i zmiennych sił na mocowania oraz konstrukcje mocujące. Ściany oprawy powinny by

 wymagania statyczne. Konstrukcja powinna zapewniać, że woda deszczowa nie b

ą znaku. Budowa kasetowa znaku podświetlanego powinna zapewnia

 w jej wnętrzu pierwszą ochronę przed czynnikami ś
 ochrony układu elektrycznego ze źródłami światła powinien spełniać

wietlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na naklejce 

według punktu 5.5 a ponadto oznaczenie oprawy: 

zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej 

ci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporno

ć tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci p

 lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie pod

ące znaków oświetlanych 

wiatłem zewnętrznym są odblaskowymi lub nieodblaskowymi pionowymi znakami 

świetleniową zamocowaną na konstrukcji wsporczej oś
nocy. Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz

 zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i

 elektroenergetycznych. Zastosowane lampy powinny spełniać wymagania elektryczne PN

2:2012 [13] oraz wymagania dotyczące szczelności PN-EN 60529 [14]. 

ętrznie nieodblaskowe powinny spełniać wymagania znaków pod

ętrznie odblaskowe charakteryzują następujące parametry:

W GÓRZE KALWARII" 
” 

Klasa LS 

10 ≤ L < 40 

7.5 ≤ L<30 

1.5 ≤ L < 6 

1 ≤ L < 4 

2 ≤ L < 8 

1 ≤ L < 4 

1 ≤ L < 4 

li zastosowano materiał elektroluminescencyjny i jest zalecana jedynie 

wietlanych „K”, wyznaczony przez stosunek luminancji barwy 

szego poziomu do najwyższego poziomu 

 zgodna z wymaganiami tablicy 8. Należy spełnić 

skonstruowane tak, aby zapewnić przenoszenie wszystkich 

ciany oprawy powinny być skonstruowane tak, 

e woda deszczowa nie będzie spływała po 

wietlanego powinna zapewniać układom 

 przed czynnikami środowiska zewnętrznego, 

wiatła powinien spełniać parametry określone dla 

 umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na naklejce 

du, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, d) 

symbolu IP stopnia ochrony odporności na 

ści w postaci pęcherzy, pęknięć 
stki mechaniczne zatopione w warstwie podświetlanej. 

 odblaskowymi lub nieodblaskowymi pionowymi znakami 

 na konstrukcji wsporczej oświetlającą tarczę znaku w 

trukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych 

odpowiednich przepisach i zaleceniach 

ć wymagania elektryczne PN-

 wymagania znaków podświetlanych. 

ce parametry: 
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- chromatyczność i współczynnik luminancji wg tabeli 18 normy [1],

- powierzchniowy współczynnik odblasku wg tabel 3 i 4 normy [1],

- średnie natężenie oświetlenia wg tablicy 8,

- równomierność natężenia oświetlenia wg tablicy

 Badania znaków oświetlanych zewn

Wartości średniego natężenia oświetlenia powinny by

Tablica 8. Średnie natężenie oświetlenia 

Klasa E1 Klasa E2*

40 ≤ E < 100 100 ≤ E < 400

* Klasy E2, E3, E4 oraz E5 są porównywalne odpowiednio do klas L1, L2, L3 oraz L4 znaków pod

 Równomierność natężenia o

najwyższej wartości natężenia oświetlenia w dowolnej cz

tablicy 9. 

Tablica 9. Równomierność natężenia o

Klasa UE1* 

UE ≥ 1/10 

*  Klasy UE1, UE2 oraz UE3 są porównywalne odpowiednio do klas U1, U2 oraz U3 dla znaków pod

Tarcze znaków oświetlonych zewn

Oznaczenia na naklejce oprawy musz

Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny by

poziomem zabezpieczenia konstrukcji

elektryczne, obudów znaków podświetlanych, opraw o

wody, określonym w PN-EN 60529:2003 [14], powinien by

Podstawą do określenia tych poziomów minimalnych powinien by

nabywcy. Zaleca się, aby oprawa była zbudowana jako zamkni

co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [14].

 Projekt strukturalny powinien zawiera

Lampy powinny być zabezpieczone obudow

zewnętrznych. Obudowy lamp i panele o

 Oprawa oświetleniowa powinna spełnia

- dla opraw zawieszanych na wysoko

odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

- w oznaczeniu oprawy musi być
 Oprawa oświetleniowa stanowi

znaku i musi być sztywno i trwale zwi

zasłaniały kierowcom lica znaku. 

2.9.2. Lico znaku oświetlonego 

 Wymagania dotyczące lica znaku o

2.10. Aktywne pionowe znaki drogowe

 Aktywne znaki drogowe pionow

odrębnych przepisach [19]. W Zaleceniach I

A-30, B-20, B-33, C-9, C-10, T-18 oraz do tablic i słupków U

 Aktywny znak drogowy składa si

światła, uchwytu montażowego, konstrukcji wsporczej oraz oddzielnego układu elektrycznego steruj

 Układ elektryczny składa si

wysterowanie źródeł światła. Moduł zasilania jest układem, który mo

zasilania. W przypadku zasilania z

prądem przemiennym na zasilanie pr

porażeniem prądowym zgodnie z PN

umożliwiać prawidłowe gromadzenie energii wytworzonej przez dane 

"REMONT DROGI GMINNEJ - UL. FRYDERYKA CHOPINA W GÓRZE KALWARII
.00.00 „URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU”

42 

 i współczynnik luminancji wg tabeli 18 normy [1], 

powierzchniowy współczynnik odblasku wg tabel 3 i 4 normy [1], 

wietlenia wg tablicy 8, 

świetlenia wg tablicy 9. 

wietlanych zewnętrznie należy przeprowadzać zgodnie z PN

świetlenia powinny być zgodne z wartościami podanymi w tablicy 8.

wietlenia E (lx) 

sa E2* Klasa E3 Klasa E4 

 E < 400 400 ≤ E < 1500 1500 ≤ E < 3000 

 porównywalne odpowiednio do klas L1, L2, L3 oraz L4 znaków pod

enia oświetlenia, określana jest jako stosunek zmierzonej najni

świetlenia w dowolnej części znaku, powinna odpowiadać

ężenia oświetlenia UE zewnętrznie podświetlanych znaków drogowych

Klasa UE2 

UE ≥ 1/6 

ą porównywalne odpowiednio do klas U1, U2 oraz U3 dla znaków pod

wietlonych zewnętrznie i znaki drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1.

Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.8.1.

wietleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1:2015

poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek elektrycznych zawieraj

świetlanych, opraw oświetleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i 

EN 60529:2003 [14], powinien być poziom 2 dla cząstek stałych

lenia tych poziomów minimalnych powinien być poziom IP podany w

, aby oprawa była zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony IP-

a komory statecznika wg [14]. 

Projekt strukturalny powinien zawierać całą konstrukcję obejmującą obudowę
 zabezpieczone obudową osłaniającą od deszczu, wiatru i innych niesprzyjaj

panele oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 12899

wietleniowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania : 

dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być
uszkodzenia mechaniczne, 

w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji. 

wietleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed licem 

 sztywno i trwale związana z tarczą znaku. Zaleca się, aby oprawy były montowane tak, 

ce lica znaku oświetlanego ustala się jak dla znaku podświetlanego (pkt 2.8.1).

2.10. Aktywne pionowe znaki drogowe 

Aktywne znaki drogowe pionowe mogą występować w grupie wielkości znaków: D, S i

bnych przepisach [19]. W Zaleceniach I-80 IBDiM [28] ograniczono zakres stosowania znaków aktywnych do: 

18 oraz do tablic i słupków U-3, U-5c, U-6a, U-6b, U-9a, U

Aktywny znak drogowy składa się z lica, tarczy z umieszczonymi pulsującymi punktowymi 

owego, konstrukcji wsporczej oraz oddzielnego układu elektrycznego steruj

składa się z modułu zasilania oraz układu elektronicznego zapewniaj

wiatła. Moduł zasilania jest układem, który może być zrealizowany dla dwóch sposobów 

zasilania. W przypadku zasilania z sieci moduł ten powinien być zbudowany z układu zamieniaj

dem przemiennym na zasilanie prądem stałym oraz układów zapewniających czynn

dowym zgodnie z PN-HD 60364-1 [16]. Natomiast zasilanie ze źródeł alternatywnych powinno 

dłowe gromadzenie energii wytworzonej przez dane źródła, przy pomocy odpowiednich urz

W GÓRZE KALWARII” 
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 zgodnie z PN-EN 12899-1:2010 [1]. 

ciami podanymi w tablicy 8. 

Klasa E5 

3000 ≤ E < 9000 

 porównywalne odpowiednio do klas L1, L2, L3 oraz L4 znaków podświetlanych. 

lana jest jako stosunek zmierzonej najniższej wartości do 

ci znaku, powinna odpowiadać wartościom podanym w 

wietlanych znaków drogowych 

Klasa UE3 

UE ≥ 1/3 

 porównywalne odpowiednio do klas U1, U2 oraz U3 dla znaków podświetlanych. 

 wymagania podane w tablicy 1. 

lone w punkcie 2.8.1. 

1:2015-04 [15]. Minimalnym 

wsporczych znaków, skrzynek elektrycznych zawierających urządzenia 

wietleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i 

stek stałych i poziom 3 dla wody. 

 poziom IP podany w wymaganiach klienta lub 

-65 dla komory lampowej i 

 obudowę, słupek i zamocowania. 

 od deszczu, wiatru i innych niesprzyjających warunków 

EN 12899-1:2010 [1]. 

ej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z materiałów 

wietlanego umieszczana jest przed licem 

były montowane tak, żeby nie 

wietlanego (pkt 2.8.1). 

ci znaków: D, S i M określonych w 

80 IBDiM [28] ograniczono zakres stosowania znaków aktywnych do: 

9a, U-9b i U-9c. 

ącymi punktowymi źródłami 

owego, konstrukcji wsporczej oraz oddzielnego układu elektrycznego sterującego znakiem. 

 z modułu zasilania oraz układu elektronicznego zapewniającego prawidłowe 

 zrealizowany dla dwóch sposobów 

układu zamieniającego zasilanie 

cych czynną i bierną ochronę przed 

ródeł alternatywnych powinno 

ródła, przy pomocy odpowiednich urządzeń 
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regulujących proces ładowania i rozładowywania akumulatorów. Jako bufor energii nale

specjalnie do tego przeznaczone, charakteryzuj

zasilania alternatywnego powinien zabezpiecza

regulację natężenia strumienia świetlnego punktowych 

oświetleniowych. 

 Warunki stosowania aktywnych znaków drogowych s

odblaskowych znaków drogowych oraz urz

Załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzen

 Wymagania dotyczące aktywnych pionowych znaków drogowych w stosunku do lica i konstrukcji 

wsporczej są identyczne jak dla znaków stałych. Dodatkowa wymagania odnosz

zapewniającego nieprzerwaną dostaw

 Wszystkie aktywne znaki drogowe powinny by

- dla prądu przemiennego nie większym ni

- dla prądu stałego nie większym ni

Alternatywnym źródłem prądu mogą
- wymienne baterie akumulatorów,

- panele fotowoltaiczne, 

- generatory / turbiny wiatrowe, 

- układy hybrydowe (połączenie generatorów/turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych).

 Możliwe jest łączenie alternatywnych 

połączenie turbiny wiatrowej i panela fotowoltaicznego.

 Układ elektroniczny powinien mie

1Hz. Czas świecenia diod powinien zawiera

 Punktowym źródłem światła mo

lub czerwonej o średnicy nie większej ni

W skład źródła światła mogą wchodzi

to źródło przed uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrów 

pochodzących ze środowiska, w którym umieszczony jest znak drogowy.

 Wiązka światła emitowana powinna by

nadjeżdżającego pojazdu.  

 Punktowe źródło światła powinno charakteryzowa

- poziomym kątem rozsyłu strumienia 

- światłością: powyżej 2000 mcd i nie wi

- określoną długością fali wysyłane

barwa żółta – (590 ± 5) nm, 

barwa czerwona (625 ± 5) nm, 

barwa biała – rozkład zbliżony do V(

Znak powinien charakteryzowa

- sterowaniem prądowym: prąd nie wi

- światłością znaku od 200 cd do 1000 cd [28

2.11. Materiały do montażu znaków

 Wszystkie uchwyty monta

przewidywane do mocowania między sob

itp. powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozj

tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. Dopuszcza si

taśm montażowych wykonanych ze stali nierdzewnych.

 W przypadku stosowania uchwytu uniwersalnego nale

kształcie miseczki, utrudniające demonta

przykręcania lub odkręcania nakrętek. Uchwyt uniwersalny umo

76 cm. Jest on przykręcany śrubami do profilu monta

krawędzi znaku z otworami. Uchwyt stalowy mocuj

umożliwia montaż bez konieczności robienia otworu w

 System mocowania przy uż
o dowolnej średnicy i konstrukcjach ró

łączącej końce taśmy. 
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cych proces ładowania i rozładowywania akumulatorów. Jako bufor energii należ
specjalnie do tego przeznaczone, charakteryzujące się m.in. odpowiednią charakterystyką procesu ładowania. Układ 

zasilania alternatywnego powinien zabezpieczać bilans mocy. Układ sterujący odpowiedzialny jest równie

świetlnego punktowych źródeł światła w zależności od otaczaj

Warunki stosowania aktywnych znaków drogowych są takie same jak dla pionowych stałych 

odblaskowych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zostały okre

ądzenia Ministra Infrastruktury [19]. 

ce aktywnych pionowych znaków drogowych w stosunku do lica i konstrukcji 

 identyczne jak dla znaków stałych. Dodatkowa wymagania odnoszą si

awę energii elektrycznej. 

Wszystkie aktywne znaki drogowe powinny być zasilane napięciem bezpiecznym tj. :

du przemiennego nie większym niż 25 V, 

kszym niż 60 V. 

du mogą być: 
atorów, 

czenie generatorów/turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych).

czenie alternatywnych źródeł prądu tworząc w ten sposób układy hybrydowe (np. 

rbiny wiatrowej i panela fotowoltaicznego. 

Układ elektroniczny powinien mieć możliwość regulacji częstotliwości pulsowania znaku od 0,25 Hz do 

wiecenia diod powinien zawierać się w przedziale od 25% do 50%.  

wiatła może być dioda świecąca (LED) lub inny emiter ś
ększej niż 6 mm. 

 wchodzić układy optyczne poprawiające jego parametry lub inne elementy chroni

ródło przed uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrów świetlnych m.in. poprzez osadzanie si

którym umieszczony jest znak drogowy. 

wiatła emitowana powinna być tak ukierunkowana, aby jej strumień był

wiatła powinno charakteryzować się: 
tem rozsyłu strumienia świetlnego: od 10

o
 do 30

o , 
cd i nie większą niż 8000 mcd, 

 fali wysyłanego światła:  

(590 ± 5) nm,  

barwa czerwona (625 ± 5) nm,  

rozkład zbliżony do V(λ). 
Znak powinien charakteryzować się: 

ąd nie większy niż 50% prądu znamionowego, 

 znaku od 200 cd do 1000 cd [28]. 

u znaków 

Wszystkie uchwyty montażowe (np. uchwyty uniwersalne, obejmy do mocowania za kraw

ędzy sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków tak

ane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję
konstrukcja wsporcza. Dopuszcza się także stosowanie certyfikowanych uchwytów plastikowych i 

owych wykonanych ze stali nierdzewnych. 

stosowania uchwytu uniwersalnego należy wyposażyć się w

ce demontaż znaku przez osoby niepowołane oraz specjalny klucz słu

ętek. Uchwyt uniwersalny umożliwia montaż na słupkach o 

rubami do profilu montażowego umieszczonego na rewersie tarczy lub do zagi

dzi znaku z otworami. Uchwyt stalowy mocujący za krawędź znaku dzięki dodatkowej stalowej belce 

ści robienia otworu w krawędzi znaku. 

System mocowania przy użyciu taśmy stalowej np. Bandimex, umożliwia mocowanie znaków na słupkach 

rednicy i konstrukcjach różnych rozmiarów z zastosowaniem przyrządu do napinania ta

W GÓRZE KALWARII" 
” 

cych proces ładowania i rozładowywania akumulatorów. Jako bufor energii należy stosować akumulatory 

 charakterystyką procesu ładowania. Układ 

cy odpowiedzialny jest również za 

ci od otaczających warunków 

 takie same jak dla pionowych stałych 

stwa ruchu drogowego, które zostały określone w 

ce aktywnych pionowych znaków drogowych w stosunku do lica i konstrukcji 

ą się do modułu zasilania 

ciem bezpiecznym tj. : 

czenie generatorów/turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych). 

c w ten sposób układy hybrydowe (np. 

ci pulsowania znaku od 0,25 Hz do 

ca (LED) lub inny emiter światła barwy białej, żółtej 

ce jego parametry lub inne elementy chroniące 

wietlnych m.in. poprzez osadzanie się nieczystości 

ń był skierowany w kierunku 

owe (np. uchwyty uniwersalne, obejmy do mocowania za krawędź) 
 elementów konstrukcji wsporczych znaków także śruby, listwy, nakrętki 

ane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż 
e stosowanie certyfikowanych uchwytów plastikowych i 

ę w dodatkowe podkładki w 

 znaku przez osoby niepowołane oraz specjalny klucz służący do 

na słupkach o średnicy od 50 cm do 

owego umieszczonego na rewersie tarczy lub do zagiętej 

ki dodatkowej stalowej belce 

liwia mocowanie znaków na słupkach 

du do napinania taśmy i zapinki 
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2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Prefabrykaty betonowe powinny by

Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prze

prefabrykatem. 

 Znaki powinny być przechowywane na regałach w pomieszczeniach suchych, z

działających korodująco i w warunkach zabezpieczaj

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza

korzystania z następującego sprzętu:

- wiertnicy do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,

- młota pneumatycznego, 

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

- środków transportowych do przewozu materiałów,

- przewoźnych zbiorników na wod

- sprzętu spawalniczego, itp. 

- sprzętu pomocniczego, jak np. drabiny, łopaty, poziomnice,

- zagęszczarki do gruntu, 

- urządzeń bezpieczeństwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia robót,

- niwelatora, jeśli jest potrzebny, 

- sprzętu dodatkowego zaleconego przez ST.

- W przypadku wykonywania znaków wielkopowierzchniowych Wykonawca powinien dysponowa

- koparką kołową, np. 0,15 m
3
 lub kopark

- podnośnikiem montażowym samochodowym.

 Wykonawca musi wskazać osoby, które b

kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji jakie im zostan

zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane [29].

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg

Zestawy znaków drogowych i poszczególne ich cz

zabezpieczyć, chroniąc przed uszkodzeniem mechanicznym,

uszkodzony dotarły do odbiorcy. Szczególnie starannie nale

uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

 Ogólne zasady wykonywan

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót po przej

- wyznaczyć lokalizację znaku, tj. jego pikieta

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju

- miejsce wykonywania prac oznakowa

pracowników i kierujących pojazdami na drodze.

 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków nale

odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.

 Lokalizacja i wysokość zamocowania tarczy znaku powinny by
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2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i

 na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm mi

 przechowywane na regałach w pomieszczeniach suchych, z

co i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

t do wykonania oznakowania pionowego 

ący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza

ętu: 

ertnicy do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

rodków transportowych do przewozu materiałów, 

nych zbiorników na wodę, 

tu pomocniczego, jak np. drabiny, łopaty, poziomnice, 

stwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia robót, 

 

tu dodatkowego zaleconego przez ST. 

znaków wielkopowierzchniowych Wykonawca powinien dysponowa

lub koparką gąsienicową, np. 0,25 m
3 
, 

owym samochodowym. 

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

świadczeniem odpowiednim do funkcji jakie im zostan

zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane [29]. 

ące transportu 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Zestawy znaków drogowych i poszczególne ich części należy na okres transportu odpowiednio 

c przed uszkodzeniem mechanicznym, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nie 

uszkodzony dotarły do odbiorcy. Szczególnie starannie należy zabezpieczyć powierzchnie lic tarcz znaków przed 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

ady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

pieniem do robót po przejęciu placu budowy należy: 

 znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, kraw

nego lub pasa awaryjnego postoju, 

miejsce wykonywania prac oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu, w celu zabezpieczenia 

cych pojazdami na drodze. 

ce miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki spos

ść sprawdzenia lokalizacji znaków. 

ść zamocowania tarczy znaku powinny być zgodne z dokumentacj
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 składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 

witu minimum 10 cm między podłożem a 

 przechowywane na regałach w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 

znaków wielkopowierzchniowych Wykonawca powinien dysponować: 

 w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się 
wiadczeniem odpowiednim do funkcji jakie im zostaną powierzone: zgodnie z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

y na okres transportu odpowiednio 

tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nie 

 powierzchnie lic tarcz znaków przed 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

dzi jezdni, krawędzi pobocza 

 zgodnie z projektem organizacji ruchu, w celu zabezpieczenia 

 w taki sposób, aby w czasie trwania i 

dokumentacją projektową. 



"REMONT DROGI GMINNEJ 
D-07.00.00 „

 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znakó

5.3.1. Wykopy 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz

lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wykopy fundamentowe powinny by

przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.3.2. Wykonanie fundamentów 

5.3.2.1. Prefabrykaty betonowe: dno wykopu przed uło

przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem nale

dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.

 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powi

powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad t

5.3.2.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego:

zamocowania znaków wielkopowierzchniowych (znaki kierunku 

mokro” lub z betonu zbrojonego należ
w wykopach otwartych bądź rozpartych nale

wskazaniami Inżyniera. Wykopy nale

terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj

być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.

 Przy naruszonej strukturze 

betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykaj

wykonaniu fundamentu wykop należ

5.3.2.3. Poziom górnej powierzchni fundamentu:

betonowym lub innym podobnym 

pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad t

konstrukcji wsporczych, znajdujących si

powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m.

5.4. Konstrukcje wsporcze 

5.4.1. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

 Konstrukcje wsporcze znaków 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacj

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia

- odchylenie od pionu, nie więcej ni

- odchylenie w wysokości umieszczenia znaku, nie wi

- odchylenie w odległości ustawienia znaku od kraw

postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy za

załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [19],

- odchylenie poziome tarczy znaku na odcinku prostym drogi 5

- odchylenie poziome tarczy znaku na łuku poziomym drogi w prawo 0

- odchylenie poziome tarczy znaku na łuku poziomym drogi w lewo 5

- odchylenie poziome od dopuszczalnego k

1
o
. 

5.4.2. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysi

również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o

możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd 

barierami ochronnymi lub konstrukcj

wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezp

gdy najechanie na nie w większym stopniu zagra

pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub In
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5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do gł

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacj

mentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zako

 natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyr

cianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. kli

ęcznymi. 

eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powi

 wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 

Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego: wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla 

zamocowania znaków wielkopowierzchniowych (znaki kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na 

mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [17].  Posadowienie fundamentów 

 rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacj

yniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie 

ącym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno 

2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełni

betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zaizolować np. emulsj

wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości po 20 cm z dokładnym zag

Poziom górnej powierzchni fundamentu: przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie 

betonowym lub innym podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała si

cego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż
ących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna by

ż 0,15 m. 

Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkopowierzchniowych, 

 wykonane zgodnie z dokumentacją i ST. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

ęcej niż ± 1%, 

ci umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 

ci ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 

ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [19],

odchylenie poziome tarczy znaku na odcinku prostym drogi 5
o
 w kierunku jezdni, 

aku na łuku poziomym drogi w prawo 0-5
o
 w kierunku jezdni,

odchylenie poziome tarczy znaku na łuku poziomym drogi w lewo 5
o
 – 10

o
 w kierunku jezdni,

odchylenie poziome od dopuszczalnego kąta pomiędzy powierzchnią tarczy znaku a

Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak 

 konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m

redniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi 

barierami ochronnymi lub konstrukcją wsporczą bezpieczną, zgodnie z dokumentacj

yniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, 

kszym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, ni

li przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier. 

W GÓRZE KALWARII" 
” 

ć dostosowany do głębokości 

 zgodne z dokumentacją projektową 

 wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

y wyrównać i zagęścić. Wolne 

 materiałem kamiennym, np. klińcem i 

eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z 

wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla 

ci), wykonywane z betonu „na 

Posadowienie fundamentów 

 zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 

 przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie 

cy do wykopu. Dno wykopu powinno 

 i miejsce wypełnić do spodu fundamentu 

y zaizolować np. emulsją asfaltową. Po 

dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie 

 fundamentu pokrywała się z powierzchnią 
cej niż 0,03 m. W przypadku 

 fundamentu powinna być wyniesiona nad 

gniki, konstrukcje dla tablic wielkopowierzchniowych, 

dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

ci umieszczenia znaku zgodnie z 

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [19], 

w kierunku jezdni, 

w kierunku jezdni, 

 tarczy znaku a osią jezdni, nie więcej niż 

gnikowych jedno lub dwustronnych, jak 

kszej od 4,5 m
2
, gdy występuje 

 zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi 

, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 

 w przypadku innych konstrukcji wsporczych, 

ytkowników pojazdów, niż najechanie 
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5.4.3.  Zapobieganie zagrożeniu uż

 Konstrukcja wsporcza znaku musi by

pojazdów samochodowych oraz innych u

pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni

pojazdy lub innym rodzaju uszkodzenia znaku.

5.4.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub 

podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadl

najechania przez pojazd, nie może by

odległość między nimi może być mniejsza.

5.4.5. Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych 

dopuszcza się barwę naturalną pokry

jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odr

warunkami technicznymi. 

5.4.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcj

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo

lub obrót. Sposób wykonania połą
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres u

 Na drogach i obszarach, na których wyst

elementów złącznych o konstrukcji uniemo

niepowołane. 

 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.4.7. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz

obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urz

dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.

 Aparaturę elektryczną należ
skrzynka elektryczna zgodnie z PN

zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okre

[14], powinien być poziom 2 dla czą

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczaj

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym, krajow

użytkowych, krajową deklarację
materiałów wykonane przez dostawc

- ew. wykonać własne badania wła

Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada

względem spełnienia wymogów formalnych oraz

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych

 Wykonawca powinien przeprowadzi

mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In

może zwolnić go z potrzeby wykonania bada
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eniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcj

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagro

pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez 

pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez 

pojazdy lub innym rodzaju uszkodzenia znaku. 

Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub 

dzy tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku 

że być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów ni

ć mniejsza. 

 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szar

 pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o 

tkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi 

czenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

ć zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoż
lub obrót. Sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umo

czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca si

h o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozł

 zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj

cych przez lico znaku. 

dzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz

 zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i zaleceniac

 elektroenergetycznych. 

 należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna by

skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [18]. Każda skrzynka elektryczna powinna by

atomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okreś
 poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 

ROBÓT 

ści robót 

kości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego s

materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym, krajow

 deklarację zgodności, krajową ocenę techniczną, aprobatę techniczn

materiałów wykonane przez dostawców, itp.) 

 własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do

dem spełnienia wymogów formalnych oraz technicznych wynikających z dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 

c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In

 go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

W GÓRZE KALWARII” 
” 

przez konstrukcję wsporczą 

ący zagrożenie użytkowników 

do niej przyległego przy najechaniu przez 

 łatwej naprawy po najechaniu przez 

stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub 

e do przewidywanego kierunku 

kszej liczby słupów niż dwa - 

ę szarą neutralną z tym, że 

ć konstrukcji wsporczych o 

bnymi przepisami, wytycznymi lub 

 zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie 

 musi umożliwiać, przy użyciu 

żytkowania znaku. 

ste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie 

cej ich rozłączenie przez osoby 

 zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - 

lone w odpowiednich przepisach i zaleceniach 

 na pojedynczym słupie. Na słupie powinna być zamocowana 

da skrzynka elektryczna powinna być zabezpieczona 

atomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w EN 60529:2003 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

powszechnego stosowania (np. 

materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym, krajową deklarację właściwości 

ę techniczną [24] ew. badania 

ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

żynierowi do akceptacji pod 

cych z dokumentacji projektowej i ST. 

 badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 

c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 
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6.3.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

 Wszystkie materiały dostarczone na budow

jego wymiarów. Szczególnie należy zwróci

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna by

Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba bada

1 Sprawdzenie 

powierzchni i 

rodzaju 

materiału 

Od 1% do 2% 

wyrobów 

wybranych losowo 

z każdej 

dostarczonej partii 

wyrobów  
2 Sprawdzenie 

wymiarów i 

wybranych 

właściwości 

Sprawdzenie własności odblaskowych i kolorymetrycznych (współczynnika luminancji i

chromatyczności) zaleca się przeprowadzi

wsporczych. 

W przypadkach budzących w

dostarczonych wyrobów i materiałów

kontrolnych może obejmować sprawdzenie:

– surowców: 

– grubości blachy i grubości ś
– wytrzymałości folii na oderwanie,

– półproduktów lub gotowej tarczy znaku:

– grubości powłoki lakierniczej,

– płaskości powierzchni znaku.

– wymiarów tarczy, lica znaku i rysunków na nim zawartych,

– wartości współczynnika odblasku folii na licu znaku,

– wartości współrzędnych chromatyczno

– chwilowego i trwałego odkształcenia zginaj

– odporności na uderzenie kulą

6.3.3. Kontrola w czasie wykonywania robót

 W czasie wykonywania robót nale

- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacj

zamocowania znaków), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem

- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4,

- zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacj

- grubość warstwy cynku na słupkach i blasze stalowej,

- grubość warstwy lakieru na rewersie tarczy znaku.

6.3.4. Kontrola przed odbiorem końcowym

 Do odbioru końcowego robót nale

- sprawdzić zgodność wykonania zlecenia z podpisan

- dokonać objazdu nocnego i oceni

jeśli są wątpliwości wykonać własnym sprz

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D
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Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i 

ży zwrócić uwagę na rodzaj zastosowanej folii odblaskowej i grubo

 i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

ń przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

Liczba badań Opis badań 

Od 1% do 2% 

wybranych losowo 

dostarczonej partii 

 

Powierzchnię zbadać organoleptycz-nie i 

stosując dostępne narzędzia (np. liniały, 

suwmiarki, mikrometry, grubościomierze 

itp. 

Przeprowadzić sprawdzianami lub 

przyrządami pomiarowymi (np. liniałami, 

przymiarami, reflektometrem, 

kolorymetrem, itp.) 

ci odblaskowych i kolorymetrycznych (współczynnika luminancji i

 przeprowadzić na licach tarcz znaków przed zamontowaniem na konstrukcjach 

ących wątpliwości należy zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wła

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. Przykładowy zestaw bada

 sprawdzenie: 

ści ścianki słupka, 

ci folii na oderwanie, 

półproduktów lub gotowej tarczy znaku: 

lakierniczej, 

ci powierzchni znaku. 

wymiarów tarczy, lica znaku i rysunków na nim zawartych, 

ci współczynnika odblasku folii na licu znaku, 

dnych chromatyczności i współczynnika luminancji na licu i rewersie znaku,

i trwałego odkształcenia zginającego tarczę znaku i słupek, 

ci na uderzenie kulą. 

Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, w

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

 wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4, 

ci blachy ze specyfikacją, 

 warstwy cynku na słupkach i blasze stalowej, 

 warstwy lakieru na rewersie tarczy znaku. 

ńcowym 

cowego robót należy: 

 wykonania zlecenia z podpisaną umową i ST, 

 objazdu nocnego i ocenić odblaskowość wykonanego oznakowania, 

 własnym sprzętem lub zlecić wykonanie badań odblaskowoś

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

W GÓRZE KALWARII" 
” 

 sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i 

 na rodzaj zastosowanej folii odblaskowej i grubość blachy. 

zawartymi w tablicy 7. 

 przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

Ocena 

wyników badań 
 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 

wymagania-mi 

punktu 2 

ci odblaskowych i kolorymetrycznych (współczynnika luminancji i współrzędnych 

 na licach tarcz znaków przed zamontowaniem na konstrukcjach 

 uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

 podanych w punkcie 2. Przykładowy zestaw badań 

rewersie znaku, 

 (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość 

 wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

 odblaskowości. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi s

a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych

b) m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D

 Roboty uznaje się za wykonane zgod

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiór 

ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo

[30]. Całkowite zakończenie robót oraz gotowo

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi

ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jako

przedłożonych dokumentów, wyników bada

projektową i ST. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego jako

badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegl

pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi

odbioru ostatecznego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny zaleca się przeprowadzi

w SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− wykonanie fundamentów, 

− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

− zamocowanie tarcz znaków drogowych,

− przeprowadzenie pomiarów i bada

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy 

  1. PN-EN 12899-1:2010  Stałe,

  2. PN-EN 12767:2008 Bierne bezpiecze

Wymagania i metody bada

  3. PN-EN 1992-1-1: 

2008/NA:2016-11  

Eurokod

reguły dla budynków 

  4.  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton 

  5. PN-EN 1993-1-8: 

2006/NA:2011  

Eurokod

wę
  6. PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze 

dostawy

  7 PN-EN 10346:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób c

techniczne dostawy

  8. PN-EN 485-4:1997 

 

Aluminium i stopy aluminium 

wymiarów wyrobów walcowanych na zimno

  9. PN-EN  ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i 
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Jednostkami obmiarowymi są: 
szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

(metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

 

zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

 za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiór 

ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo

czenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie potwierdzona przez Wykonawc

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. 

ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoś
ąca roboty dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie oceny wizualnej, 

onych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja 

em okresu gwarancyjnego jakości należy wykonać przegląd znaków i

badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą by

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w trakcie 

odbioru ostatecznego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

ę przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego 

ce podstawy płatności 

ce podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

roboty przygotowawcze, 

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 

ĄZANE 

Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 

Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urz

Wymagania i metody badań 
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część
reguły dla budynków  

Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Cz

węzłów 

Rury ze stali niskostopowych do spawania i gwintowana 

dostawy 

Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób c

techniczne dostawy 

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty 

wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne me

W GÓRZE KALWARII” 
” 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiór 

ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 

dzie potwierdzona przez Wykonawcę 
mie Inspektora Nadzoru.  Odbioru 

obecności Inspektora Nadzoru i 

ciowej na podstawie oceny wizualnej, 

ci wykonania oznakowania z dokumentacja 

d znaków i wybraną grupę poddać 
ą być podstawą odbioru 

ciem wad stwierdzonych w trakcie 

ca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

stwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych - 

Część 1-1: Reguły ogólne i 

ci, produkcja i zgodność 
Część 1-8: Projektowanie 

niskostopowych do spawania i gwintowana – Warunki techniczne 

Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - Warunki 

my i płyty - Tolerancje kształtu i 

żeliwne metodą zanurzeniową 
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- Wymaganie i metody bada

10. PN-EN 10240:2001 Wewn

dotycz

zautomatyzowanych

11. PN ISO 7253:2000 Wyroby 

12. PN-EN ISO 2808: 

2008+A2:2014-07 

Farby i lakiery 

13. PN-EN 60598-2-2:2012 Oprawy o

oś
14. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

15. PN-EN 60598-1: 2015-04 Oprawy o

16. PN-HD 60364-1: 2010  Instalacje elektryczne niskiego napi

ogólnych charakterystyk, definicje

17. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

18 PN-EN 40-5:2004 Słupy o

10.2  Przepisy związane 

19. Załączniki nr 1 i 4 do rozporz

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 2

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Spraw Wewn

w sprawie znaków i symboli drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393)

21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj

89/106/EWG 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyr

U. z 2016 r., poz.1966), 

23. Pryzmatyczne folie odblaskowe (Microprismatic

2015 

24. Ustawa o wyrobach budowlanych (

25. Ustawa o systemach oceny zgodno

1228) 

26. RAL Control Chart, Niemiecki Instytut Jako

Kennzeichnung e. V.“, www.ralcolor.com 

27. CIE No. 54 (TC-2.3) Retroreflection 

- definicja i pomiary). Bureau Central, Paris, 1982

28. Aktywne Pionowe Znaki Drogowe i Urz

03-024, Zeszyt 80, seria I, IBDiM, 2010

29. Prawo budowlane  (tekst jednolity 

30. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) 
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Wymaganie i metody badań  
Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych 

dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 

zautomatyzowanych 

Wyroby lakierowe – Oznaczenie odporności powłok na działanie mgły solnej

Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki 

Oprawy oświetleniowe – Część 2-2:Wymagania szczegółowe 

oświetleniowe wbudowane 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Wymagania 

ogólnych charakterystyk, definicje 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Słupy oświetleniowe – Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe 

czniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpiecze

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

dzenie Ministra Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 pa

w sprawie znaków i symboli drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393) 

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania 

ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. 

Pryzmatyczne folie odblaskowe (Microprismatic retro-reflective sheetings), EAD

o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z póź
Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 

RAL Control Chart, Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń RAL „Deutsches Institut für Gütesicherung und 

e. V.“, www.ralcolor.com  

2.3) Retroreflection - Definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 

definicja i pomiary). Bureau Central, Paris, 1982 

Aktywne Pionowe Znaki Drogowe i Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zalecenia nr Z/2010

024, Zeszyt 80, seria I, IBDiM, 2010 

tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1332) 

 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych 
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trzne powłoki ochronne rur stalowych - Wymagania 

ce powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 

ci powłok na działanie mgły solnej 

2:Wymagania szczegółowe - Oprawy 

 

 1: Wymagania ogólne i badania 

Wymagania podstawowe, ustalanie 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

wietleniowe stalowe - Wymagania 

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego 

trznych i Administracji z dnia 12 października 2002 r. 

9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania 

obów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. 

, EAD 120001-00-0106, EOTA, 

z późn. zm.) 

ci i nadzoru rynku z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 542 i 

RAL „Deutsches Institut für Gütesicherung und 

Definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 

stwa Ruchu Drogowego, Zalecenia nr Z/2010-

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych 


