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D-03.03.01 POBOCZE CHLONNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem pobocza chtonnego w ramach remontu drogi gminnej — ulicy Fryderyka Chopina
w Gorze Kalwarii.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
pobocza chlonnego dla przejecia woéd opadowych z nawierzchni istniejacej drogi.
Pobocze chionne si¢ w szerokos$ci .wg potrzeb (patrz plan sytuacyjny), gtebokos¢ 0,4 m (warstwa dolana tluczen
owiniety geowldkning), wypetnionego warstwg chtonng z kruszywa (ttucznia 31,5/63) w otulinie z geowtdkniny
filtracyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Geowloknina filtracyjna - material wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igtowania z nieciagtych
wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana) lub mechanicznie wzmacnianych wtdkien ciagtych,
charakteryzujacy sie m.in. duza wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje stosowanych materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pobocza chlonnego sa:
— kruszywa o jednorodnym uziarnieniu (zwir, pospdtka, thuczen) na warstwe chtonna,

— material filtracyjny — geowtdknina filtracyjna.
2.2.1. Material chlonny (infiltracyjny)

Jako materialy chtonne (infiltracyjne) nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne o jednorodnym uziarnieniu:
— zwir naturalny, sortowany,
— pospdtka ( piasek gruby)
- ttuczen
Kruszywa do warstwy chtonnej wg PN-B-01080 [1], PN-B-01100 [2], PN-B-06714-15 [15].
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskOw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, przy oznaczaniu wg PN-B-
04492 [11].
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wickszej niz 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].
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2.2.2. Materiat filtrujacy — geowléknina filtracyjna
Geowldknina filtracyjna powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw cigglosci z dobrg szczepnos$cia z gruntem

drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa — minimalne wymagania jak dla geowtékniny
filtracyjnej Polyfelt TS 20, aprobatami technicznymi i ST.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Sprzet do wykonania wykopu pod pobocze chtonne zgodnie z ST D-02.00.01

,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
Saczek podtuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu

Wykonanie wykopu pod réw infiltracyjno-trawiasty tréjkatny zawarto w ST D-02.01.01 ,,Wykopy w
gruntach nieskalistych”.

5.3. Ulozenie geowlokniny filtracyjnej

W wykonanym wykopie pod pobocze chtonne nalezy ulozy¢ geowltdkning filtrujaca ,,z zapasem” tak, aby
po wypetnieniu rowu materialem stanowigcym warstwe chlonna (popsétka, zwir, ttuczen), zawinag¢ catkowicie
warstwe chlonng w geowtdkninie.
5.4. Zasypanie geowlokniny filtracyjnej

Zasypanie geowtdkniny filtracyjnej nalezy wykonaé pospétka, zwirem lub thuczniem wraz z zaggszczeniem
do Is>0,95, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢
wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia ulozonej geowtdkniny.
5.5. Dopuszczalne tolerancje

Przy wykonywaniu rowu pobocza chlonnego dopuszczalne sa nast¢pujace tolerancje:
— odchylenie rzednych dna rowu nie wigksze niz + 1 cm,

— pochylenia skarp wykopu nie powinny réznic si¢ wigcej niz +5 %,
— odchylenia grubosci warstwy chtonnej: + 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola wst¢pna
6.2.3. Material na warstwe chlonna

Badanie zwiru, piasku i ttucznia obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego
sktadu i zloza, o wielkosci do 1500 t:
— sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
— zawarto$ci zwigzkoéw siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
— wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492 [11].

6.2.4. Geowloknina filtracyjna

Dostarczana geowldknina filtracyjna powinna mie¢ aprobat¢ techniczna w budownictwie drogowym i
mostowym.W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w
zakresie podanym w aprobacie techniczne;.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania

W czasie wykonywania pobocza chlonnego nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonywania pobocza chtonnego z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania pobocza chlonnego, wymienionych w p. 5.5,
c¢) prawidlowo$¢ wykonania zasypki warstwy chtonnej, zgodnie z p. 5.4,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa pobocza chtonnego jest - m (metr).
Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci pobocza chtonnego oraz jego szerokosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla pobocza chtonnego
podlega:
— ulozenie geowldkniny filtracyjne;j,
— zasypanie geowlokniny filtracyjnej warstwami materiatu stanowigcego warstwe chtonng wraz z
zageszczeniem,

— zawiniecie warstwy chtonnej geowtdkning filtracyjna.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m pobocza chtonnego obejmuje:

— wyznaczenie rob6t w terenie,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— ulozenie geowldkniny filtracyjne;j,

— zasypanie geowldkniny filtracyjnej warstwami materialu stanowiacego warstwe chlonna wraz z
zageszczeniem zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

— zawiniecie warstwy chtonnej geowldkning filtracyjna,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziali zastosowanie wedlug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwyi okre$lenia

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisgruntéw

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczeniastatyczne i projektowanie

5. PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gesto$ci pozornej, ggsto$ci,porowatosci i szczelnosci

6. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda

7. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodabezposrednia

8. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci nasciskanie

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczyBoehmego

10. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalo$ci kamieniana uderzenie (zwig¢zlosci)

11. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych.Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktaduziarnowego

16. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscisiarki metoda bromowa

17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania

18. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. Piasek

20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

26. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanegopolichlorku winylu

28. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego

29. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany

30. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywaniei transport

31. BN-67/6744-08 Rury betonowe

32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badaniaprzy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

33. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDiM ,,Transprojekt”, Warszawal979-1982.
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