Prég zwalniajgcy U-16a - widok z gory
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PRZEKROJ B-B

humusowanie z obsianiem
mieszankg traw, gr. 15cm
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rekultywacja zieleni '
humusowlfmie zo sia1n5iem
mieszankg traw, gr. - om | ) kostka brukowa betonowa BEHATON
proi. opornik bet. kolor czerwony, gr. 8cm
2x25x100cm relinonlzogvarlly Sciek podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm oroi. kraweznik bet
ostki brukowe;j . .
. EetonoINejl,JngAIS ém podt?gdowa z kruszywa Ifama_nego (Cyyps) 0731.5mm L 5x30x100em
betonowe ptyty azurowe 40x60x10cm stabilizowanego mechanicznie. gr. 0-10cm
otwory wypetnione grysem podbudowa z kruszywa tamanego (C, .) 0/31.5mm | remontowany $ciek
podsypka piaskowa, gr. 5cm stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm z kostki brukowe;j
warstwa piasku stabilizowanego betonowej, gr. 6¢cm

geowltdknina separacyjna na zakfad min. 25 cm
o wytrzymatosci na rozcigganie min7kN/m,
wodoprzepuszczalnoscig min. 55I/m’s

oraz odpornoscig na przebicie CBR min. 1.5 kN

tluczen 31.5/63, gr. 40cm

geowltdknina separacyjna

o wytrzymatosci na rozcigganie min7kN/m
wodoprzepuszczalnoscig min. 55I/m’s

oraz odpornoscig na przebicie CBR min. 1.5 kN
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kraweznik betonowy
15x30x100cm

-/
opornik betonowy
12x25x100c

punktowe elementy
odblaskowe

krawgznlk betonowy
15x30x100cm

PRZEKROJ A-A
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krawginik betonowy

15x30x100cm

opornik betonowy
12x25x100cm

punktowe elementy

odblaskowe

4+10

istn. konstrukcja

jezdni z

rukowej, betonowej

kostki

ocLi d

kostka brukowa betonowa BEHATON
kolor czerwony, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego (Cg ) 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie. gr. 0-10cm

podbudowa z kruszywa tamanego (C ) 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm

warstwa piasku stabilizowanego
cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15cm

podtoze gruntowe

istn. konstrukcja

podfoze gruntowe

PRZEKROJ C-C

Odtworzenie jezdni po likwidacj
istn. progow zwalnlajacyc

_i%

TR

jezdni z kostki

rukowej, betonowej

istn. konstrukcja
jezdni z kostki
brukowej, betonowej

kolor szary, gr. 8cm

kostka brukowa betonowa BEHATON

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

proj. kraweznik bet.
15x30x100cm

cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15cm

podioze gruntowe Is> 1,00
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podbudowa z kruszywa famanego (C

stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm

pospotka, gr. 10cm
podfoze gruntowe
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