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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej - ul. Fryderyka Chopina w Gorze Kalwarii.

Planowana inwestycja obejmuje remont: jezdni, chodnikéw, zjazdéw, miejsc postojowych, poboczy, zieleni i progéw zwalniajgcych.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie powiatu piaseczynskiego w miescie Gora Kalwaria

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi gminnej objety niniejszym opracowaniem przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Géra Kalwaria.

Poczatek opracowania znajduje sie w rejonie skrzyzowania z ul. Budowlanych. Koniec opracowania znajduje sie na wysokosci dz. ew. nr
4/16 z obrebu 03-02. Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 378,5m.

Odcinek drogi gminnej przeznaczonej do remontu posiada jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 6,0 m.

Chodnik znajduje sie po potudniowej stronie ulicy, za miejscami postojowymi i posiada szeroko$¢ 2,0m oraz nawierzchnie z kostki bru-
kowej betonowe;.

Istniejgce miejsca postojowe posiadajg nawierzchnie z betonu asfaltowego i betonu cementowego.

Istniejace zjazdy posiadajg nawierzchnie z betonu asfaltowego i kostki betonowej.

Wzdtuz planowanego remontu pasa drogowego drogi gminnej przebiega naziemna linia elektroenergetyczna, naziemna linia telekomuni-
kacyjna oraz podziemne sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa, cieptociggowa i kanalizacja sanitarna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano remont jezdni, miejsc postojowych, chodnika, zieleni, poboczy, zjazdéw i progéw zwalniajgcych.

Remont jezdni (na odcinku ok. 150,0m) bedzie polegat na wymianie konstrukcji nawierzchni na nowg oraz odtworzeniu konstrukcji na-
wierzchni jezdni po likwidowanych progach zwalniajacych.

Remont miejsc postojowych bedzie polegat na wymianie konstrukcji nawierzchni na konstrukcje z kostki brukowej betonowe;.
Remontowany chodnik bedzie posiadat nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;.

Remontowane pobocze bedzie posiadato nawierzchnie z ptyt azurowych.

Remontowane zjazdy bedg posiadaty nawierzchnig z kostki brukowej betonowe;.

Progi zwalniajgce beda posiadaty diugos¢ 3,7m oraz nawierzchnig z kostki brukowej betonowe;j.

Remontowane réwniez bedg krawezniki, oporniki, obrzeza oraz Sciek przykraweznikowy.

Planowana jest rowniez przebudowa stupa teletchnicznego (kolidujageo z projektowanym zjazdem) oraz stupa elektroenergetycznego.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/SP-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE DLA DOKUMENTOW WYKONAWCY
11 Projekt czasowej organizacji ruchu
1 Wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu |szt
d.1.1 na czas wykonywania planowanych rob6t budowlanych
1 szt 1
RAZEM 1
2/D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1/D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie réwninnym  |km
d.2.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem-
nych (drogi) w terenie réwninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powy-
konawcza, zastabiliowanie punktéw osnowy geodezyjnej w sposéb trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy od-
szukanie
0,379 km 0,379
RAZEM 0,379
2.2/D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewow
3 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 75-100 cm) wraz z wywozem karpiny na odl. |szt.
d.2.2 do 15km
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3|D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub darniny
4 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm z wywozem na |m3
d.2.3 odktad do 10km
(141+224+150+108+98+127+167+164+347+178+128+71+45+82)*0,15 m3 304,50
RAZEM 304,50
2.4/D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drdg i ogrodzen
5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.4 grubosci 10 cm
208 m?2 208,00
RAZEM 208,00
6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, zwiru o grubos$ci |m2
d.2.4 15¢cm
72,5+369+101+12 m?2 554,50
RAZEM 554,50
7 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2.4 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (wraz z robidrkg podsypki)
135+50+220+93+10+95+545*0,2+397 m?2 1109,00
RAZEM 1109,00
8 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d2.4 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (wraz z robidrka podsyp-
ki) wraz z segregacjg - remont jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35
900 m?2 900,00
RAZEM 900,00
9 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego o grubosci 15 cm|m?2
d.2.4
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
10 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.4 piaskowe;j
652 m 652,00
RAZEM 652,00
11 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.4
50*0,08+602*0,14 m3 88,28
RAZEM 88,28
12 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.4
520 m 520,00
RAZEM 520,00
13 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2.4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.2.4 formacyjnych
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
15 Wywiezienie gruzu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.2.4 do 1 km (na miejsce wskazane przez inwestora) - remont jezdni na odc. od ul.
Budowlanych do dz. 3/35
(900*0,08)*1,25 m3 90,00
RAZEM 90,00
16 Wywiezienie gruzu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.2.4 do 1 km
(208*0,1+554,5*0,15+1109*0,13+100*0,15+652*0,1570,3+88,28+520*0,08* m3 491,56

0,3)*1,25
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 491,56
17 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2.4 km (na odlegto$¢ do 10 km) (na miejsce wskazane przez inwestora) - remont
jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35
Krotnos¢ = 10
(900*0,08)*1,25 m3 90,00
RAZEM 90,00
18 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2.4 km (na odlegto$¢ do 10 km)
Krotnos¢ = 10
(208*0,1+554,5*0,15+1109*0,13+100*0,15+652*0,15*0,3+88,28+520*0,08* m3 491,56
0,3)*1,25
RAZEM 491,56
3/D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa
19 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20cm m
d.3.1
2+15 m 17,00
RAZEM 17,00
20 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.1 kiem bez syfonu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2/D.03.03.01 |Pobocze chtonne
21 Wykonanie pobocza chtonnego (warstwa filtracyjna z ttucznia 31.5-63 o $red- |m?2
d.3.2 niej grubosci warstwy 40cm owinieta geowtokning separacyjng (na zaktad min.
25cm) o wytrzymatosci na rozcigganie min. 7kN/m oraz wodoprzepuszczalnos-
ci 55//ms)
393 m2 393,00
RAZEM 393,00
4/D.04.00.00 |PODBUDOWY
4.1/D.04.01.01 |Korytowanie oraz profilowanie i zageszczanie podioza
22 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci miejsc postojowych wraz z |m2
d.4.1 profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu
na odktad w gruncie kat. I-IV gtebokosci ok. 30 cm
1100 m?2 1100,00
RAZEM 1100,00
23 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci pobocza z ptyt azurowych |m2
d.4.1 wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podfoza oraz wywiezieniem nadmiaru
gruntu na odktad w gruncie kat. I-1V gtebokosci ok. 40 cm
398 m?2 398,00
RAZEM 398,00
24 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw wraz z profilowa- |m2
d.4.1 niem i zageszczeniem podtoza oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odktad
w gruncie kat. I-IV gtebokosci ok. 30 cm
203,5 m?2 203,50
RAZEM 203,50
25 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw wraz z profilo-  |m2
d.4.1 waniem i zageszczeniem podfoza oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na od-
ktad w gruncie kat. I-IV gtebokosci ok. 23 cm
578 m2 578,00
RAZEM 578,00
26 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci progdéw zwalniajgcych wraz|m?2
d.4.1 z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu
na odktad w gruncie kat. |-IV gtebokosci ok. 45cm
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
27 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci odtwarzanej jezdni (po lik- |m2
d.4.1 widacji istniejacych progdw zwalniajgcych) wraz z profilowaniem i zageszcze-
niem podtoza oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odktad w gruncie kat. |-
IV gtebokosci ok. 30 cm
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
28 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci odtwarzanej jezdni (remont|m?2
d.4.1 jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35) wraz z profilowaniem i zagesz-
czeniem podtoza oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odktad w gruncie kat.
I-1V gtebokosci ok. 30 cm
900 m?2 900,00
RAZEM 900,00
29 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.1 nawierzchni w gruncie kat. V-VI (rekultywacja zieleni)
1185 m?2 1185,00
RAZEM 1185,00
4.2|D.04.02.01 |Warstwy odsaczajagce, odcinajace
30 Warstwy odsaczajgce z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- | m2
d.4.2 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

(miejsca postojowe)
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1100 m?2 1100,00
RAZEM 1100,00
31 Warstwy odsgczajgce z pospoétki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-|m2
d4.2 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(zjazdy)
203,5 m?2 203,50
RAZEM 203,50
32 Warstwy odsaczajgce z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- | m2
d.4.2 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
(chodniki)
578 m?2 578,00
RAZEM 578,00
33 Warstwy odsgczajgce z pospoétki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-|m2
d.4.2 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(odtwarzanej jezdni (po likwidaciji istniejgcych progéw zwalniajgcych))
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
34 Warstwy odsaczajgce z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- | m2
d.4.2 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
(remont jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35)
900 m?2 900,00
RAZEM 900,00
4.3/D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
35 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m2
d.4.3 chanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm (miejsca postojowe)
1100 m?2 1100,00
RAZEM 1100,00
36 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.4.3 chanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm (zjazdy)
203,5 m?2 203,50
RAZEM 203,50
37 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m2
d.4.3 chanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm (chodniki)
578 m?2 578,00
RAZEM 578,00
38 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.4.3 chanicznie - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 0-10cm (progi zwalnia-
jace)
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
39 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.4.3 chanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20cm (progi zwalniaja-
ce)
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
40 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.4.3 chanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20cm (odtworzenie
jezdni po likwidacji istniejgcych progéw zwalniajgcych)
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
41 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.4.3 chanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20cm (remont jezdni
na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35)
900 m2 900,00
RAZEM 900,00
4.4/D.04.05.01 |Podbudowa z kruszyw ulepszonych cementem
42 Wykonanie podbudowy z mieszanki (piasku) stabilizowanej cementem Rm m?2
d.4.4 2,5MPa, gr. 15cm - progi zwalniajgce
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
5/D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
5.1/D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
43 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce ce- |m?2
d.5.1 mentowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubosci
5cm), koloru szarego, spoiny wypetnione piaskiem (miejsca postojowe wraz z
kostka segragacyjng koloru grafitowego)
1100 m?2 1100,00
RAZEM 1100,00
44 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce ce- |m?2
d.5.1 mentowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubosci
5cm), koloru szarego, spoiny wypetnione piaskiem (zjazdy)
203,5 m?2 203,50
RAZEM 203,50
45 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce ce- |m?2
d.5.1 mentowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubosci
5cm), koloru szarego, spoiny wypetnione piaskiem (chodniki)
578-7 m?2 571,00
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RAZEM 571,00
46 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm na podsypce ce- |m2
d.5.1 mentowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubosci
5cm), koloru czerwonego, spoiny wypetnione piaskiem (progi zwalniajgce)
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
47 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce ce- |m?2
d.5.1 mentowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubosci
5cm), koloru szarego, spoiny wypetnione piaskiem (odtworzenie jezdni po lik-
widaciji istniejgcych progéw zwalniajgcych)
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
48 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce ce- |m?2
d.5.1 mentowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubosci
5cm), koloru szarego, spoiny wypetnione piaskiem (remont jezdni na odc. od
ul. Budowlanych do dz. 3/35)
900 m2 900,00
RAZEM 900,00
6/D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1/D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
49 Malowanie miejsc dla niepetnosprawnych na niebiesko materiatami grubowars-|m2
d.6.1 twowymi (masy chemoutwardzalne)
108 m?2 108,00
RAZEM 108,00
50 Malowanie przejécia dla pieszych na czerwono materiatami grubowarstwowymi |m2
d.6.1 (masy chemoutwardzalne)
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
51 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemout- |m2
d.6.1 wardzalne) kolor biaty z elementami odblaskowymi linie na skrzyzowaniach i
przejsciach - odtworzenie linii P-10 i P-14
12+370,375 m?2 13,13
RAZEM 13,13
52 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemout- |m?2
d.6.1 wardzalne) kolor biaty z elementami odblaskowymi linie P-20, P-24, P-25
6*3+6*0,76+3*2"6*0,232 m?2 30,91
RAZEM 30,91
53 Montaz punktowych elementow odblaskowych na jezdni - punktowe elementy |szt.
d.6.1 odblaskowe
3*2*6 szt. 36,00
RAZEM 36,00
6.2|D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
54 Ustawienie stupkow z rur stalowych do znakéw drogowych o $rednicy 70mm  [szt.
d.6.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
55 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.6.2 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ D, folia odblaskowa Il gen.
(D-6)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.6.2 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ A, folia odblaskowa | gen. (A-
11a)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.6.2 wych do gotowych stupkdéw - znakéw matych typ B, folia odblaskowa | gen. (B-
33)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.6.2 wych do gotowych stupkdw - znakéw $rednich typ D, folia odblaskowa | gen.
(D-18a)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
59 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.6.2 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ T, folia odblaskowa | gen. (T-
2, T-29, T "2 miejsca")
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
7/D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC | DROG
7.1/D.08.01.01 | Krawezniki betonowe
60 Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych/wtopionych o wymiarach m
d.7.1 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5cm
437+602 m 1 039,00
RAZEM 1 039,00
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61 Wykonanie fawy pod krawezniki i $ciek, betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3
d.7.1
437*0,08+602*0,14 m3 119,24
RAZEM 119,24
62 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na ta-|m
d.7.1 wie betonowej C12/15 z oporem (wraz z wykonaniem tawy i podsypki)
384 m 384,00
RAZEM 384,00
7.2|D.08.02.02 |Chodniki z ptyt wskaznikowych
63 Chodniki z ptyt betonowych 40x40x8cm zéttych z wypustkami na podsypce ce- |[m2
d.7.2 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
7.3/D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
64 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7.3 kowej i tawie betonowej z oporem C12/15 z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg (wraz z wykonaniem fawy i podsypki)
315 m 315,00
RAZEM 315,00
7.4|D.08.05.06 |Sciek z betonowej kostki brukowej
65 Utozenie $cieku z betonowej kostki brukowej grubosci 6cm na podsypce ce-  |m?2
d.7.4 mentowo-piaskowej i tawie betonowej C12/15
602*0,2 m?2 120,40
RAZEM 120,40
8/D.09.00.00 [ZIELEN DROGOWA
8.1/D.09.01.01 |Zielen drogowa
66 Rekultywacja zieleni - humusowanie z obsianiem mieszanka traw, grubos¢ m?2
d.8.1 warstwy humusu 15cm (wraz z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15km)
1185 m?2 1185,00
RAZEM 1185,00
9/D.10.00.00 |INNE ROBOTY
9.1/D.10.01.05 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kanalizacyjnych, zaworéw wodociaggowych, gazowych i studni
teletchnicznych
67 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych szt.
d.9.1
5+4 szt. 9,00
RAZEM 9,00
68 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.9.1
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
69 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (kanalizacja) szt.
d.9.1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
70 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (cieptociag) szt.
d.9.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9.2/D.10.03.01 |Nawierzchnie z plyt azurowych
71 Wykonanie nawierzchni (gérna warstwa pobocza) z ptyt azurowych EKO m?2
d.9.2 40x60x10cm z wypetnieniem otworéw grysem, uktadane na podsypce piasko-
wej (wraz z wykonaniem podsypki o grubosci warstwy 5¢cm).
393 m?2 393,00
RAZEM 393,00
10 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
10.1 Demontaz sieci napowietrznej nN
72 Demontaz stupdw linii napowietrznej nN wraz z lampa oswietleniowa stup
d.10.
1
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
73 Demontaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- [km
d.10. obnych o przekroju 4x70 mm2 przew.
1
0,1 km 0,10
przew.
RAZEM 0,10
74 Przewdz zdemontowanych materiatow
d.10.
1
1 1,00
RAZEM 1,00
10.2 Montaz sieci nhapowietrznej nN
75 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- stup
d.10. dynczy o dtugosci do 10.5 m
2
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1 stu 1,00
RAZEM 1,00
76 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.10. nych o przekroju 4x70 mm2 przew.
2
0,1 km 0,10
przew.
RAZEM 0,10
77 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.10.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
1141 Przebudowa sieci hapowietrznej
78 Demontaz stupa teletechnicznego razem z okablowaniem i $wiattowodem stup
d.11.
1
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
79 Montaz stupa teletechnicznego wraz z linig napowietrzng oraz swiattowodem |stup
d.11.
1
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
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