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D-10.01.01 REGULACJA PIONOWA 
KANALIZACYJNYCH, ZAW
TELETECHNICZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s

związanych z regulacją pionową studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, za

i studni teletechnicznych w ramach r

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

pionową studni kanalizacyjnych i teletechnicznych urz

Rodzaj robót : 

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych,

- regulacja pionowa studni teletechnicznych,

- regulacja zaworów gazowych, 

- regulacja zaworów wodociągowych.

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST s

podanymi w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna 

eksploatacji kanału. 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) 

przewietrzania.  

1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy studzienka 

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

1.4.4. Właz studzienki – element 

umożliwiający dostęp do urz

1.4.5. Kratka ściekowa – urządzenie, przez które wody opadowe przedostaj

1.4.6.Właz kanałowy – element ż

komór kanalizacyjnych, umo

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe s

definicjami podanymi w ST D

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczą
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako

Projektową i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania Robót podano w D

2.       MATERIAŁY 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotycz

„Wymagania ogólne" pkt.2. 

 
2.2.     Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urz

− elementy deskowania, 
− beton i jego składniki, 
− elementy prefabrykowane,
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REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNY
KANALIZACYJNYCH, ZAWORÓW WODOCIAGOWYCH, GAZOWYCH I STUDNI 

specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodoci

remontu drogi gminnej – ulicy Fryderyka Chopina w G

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi

 studni kanalizacyjnych i teletechnicznych urządzeń podziemnych, zaworów wodoci

regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, 

regulacja pionowa studni teletechnicznych, 

gowych. 

lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytyczn

„Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
. Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej 

Studzienka rewizyjna (kontrolna) – urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konser

Wpust uliczny (wpust ściekowy studzienka ściekowa) – urządzenie do przej

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 

ęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

ądzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

t żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

nicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodno

yniera. 
podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D

onania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urządze

elementy prefabrykowane, 

W GÓRZE KALWARII" 

STUDZIENEK REWIZYJNYCH, 
GAZOWYCH I STUDNI 

ące wykonania i odbioru robót 

worów wodociągowych, gazowych 

Górze Kalwarii. 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z regulacją 

 podziemnych, zaworów wodociągowych i gazowych. 

cymi normami, wytycznymi i określeniami 

czone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej 

dzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i 

dzenie do przejęcia wód opadowych z 

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 

 od góry do wpustu ulicznego. 

eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

 kanalizacyjnych. 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

 wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

iwania i składowania podano w D-00.00.00 

ądzeń podziemnych to: 
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− żwir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczą

Ogólne wymagania dotyczą

sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyska

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urz
 Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy powinien wykaza

następującego sprzętu:  
- piły tarczowej, 

- młota pneumatycznego, 

- zagęszczarki wibracyjnej, 

- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopat

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczą
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów
 
Sprzęt i materiały do wykonania naprawy mo

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w 

 
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urz
 

Istniejące studzienki urządze

rzędne były równe z rzędną nowo wbudowywanej warstwy 

wykonywać pod nadzorem właścicieli tych urz

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB

6.1. Ogólne zasady kontroli jako
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj

(certyfikaty na znak bezpiecze

materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- sprawdzić cechy zewnętrz

Wszystkie dokumenty i wyniki badań

 

6.3. Badania wykonywanych robót
 
Po zakończeniu robót należy sprawdzi

- wygląd zewnętrzny wykonanej roboty w 

podłużnego i poprzecznego, nawi

powierzchniowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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wir, piasek, zaprawa cementowa. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

ia dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. Ponadto u

 zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera.

wykonania regulacji pionowej urządzeń 
ący do wykonania naprawy powinien wykazać się mo

tu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.) 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

ce transportu podano w D-00.00.00, Wymagania ogólne" pkt.4.

tu i materiałów 

t i materiały do wykonania naprawy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.5.

Wykonanie regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych i zaworów

ądzeń podziemnych i zawory należy wyregulować wysoko

 nowo wbudowywanej warstwy ścieralnej lub nawierzchni chodników. Roboty te nale

ścicieli tych urządzeń podziemnych. 

CI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

ntroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6.

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien: 

wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

ętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów.

Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Badania wykonywanych robót 

y sprawdzić wizualnie:  

trzny wykonanej roboty w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, poprawno

nego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umo

Ogólne zasady obmiaru robót 

W GÓRZE KALWARII" 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. Ponadto używany 

yniera. 

ę możliwością korzystania z 

00.00.00, Wymagania ogólne" pkt.4. 

rodkami transportu. 

00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.5. 

 podziemnych i zaworów 

ć wysokościowo tak, aby ich 

cieralnej lub nawierzchni chodników. Roboty te należy 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6. 

ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie badania 

ne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów. 

ynierowi do akceptacji. 

du, kształtu, wymiarów, poprawność profilu 

cej nawierzchni i umożliwiający spływ wód 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
         Jednostką obmiarową jest 1 obiekt (szt.) wyregulowanej ew. naprawionej:

- studzienki telekomunikacyjnej,

- włazów kanałowych, 

- kratek ściekowych i ulicznych,

- zaworów wodociągowych i kanali

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D

wykonane zgodnie z dokumentacją projektow

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegaj

- roboty rozbiórkowe, 

- naprawa urządzeń. 

Odbiór tych robót powinien by

niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, 

ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodoci

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji,

− podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe

− wyrównanie podłoża i uporz

− sporządzenie protokołu odbioru z udziałem administratora tych urz

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki.

-  przeprowadzenie pomiarów i bada

-  odwiezienie sprzętu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz
Cena wykonania robót określonych niniejsz

- roboty tymczasowe, które s

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które s

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
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zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7.

 jest 1 obiekt (szt.) wyregulowanej ew. naprawionej: 

studzienki telekomunikacyjnej, 

ciekowych i ulicznych, 

gowych i kanalizacyjnych. 

Ogólne zasady odbioru robót 

zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty uznaje si

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

ących i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu podlegają: 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

ŚCI 

ące podstawy płatności 

e podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, 

ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji, 

podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie, 

a i uporządkowanie terenu, 

dzenie protokołu odbioru z udziałem administratora tych urządzeń, 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s

 usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

ce, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

W GÓRZE KALWARII" 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7. 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty uznaje się za 

eli wszystkie pomiary i badania z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, kratek ściekowych i 

chnicznej, 

 potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
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10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne. 

11. Normy  

1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2. PN-B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

3. PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny

4. PN-H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasa A (typu lekkiego) 

5. PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

6. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

7. PN-H-83104  Odlewy z ż

8. PN-B-10729  Studzienki kanalizacyjne.

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, „Transprojekt” Warszawa.
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fikacje techniczne (SST) 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja  

Włazy kanałowe. Klasa A (typu lekkiego)  

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

Zaprawy budowlane zwykłe  

Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 

Studzienki kanalizacyjne. 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, „Transprojekt” Warszawa.

 

W GÓRZE KALWARII" 

Wymagania i badania przy odbiorze  

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, „Transprojekt” Warszawa. 
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D-10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (

związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt a

Chopina w Górze Kalwarii. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana je

zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

nawierzchni: 

−       z płyt ażurowych EKO 60 x 40 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Płyty ażurowe EKO- prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe s

definicjami i z definicjami podanymi w ST D

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 Wymagania dotyczące robót podano w ST D

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów

 Wymagania dotyczące materiałów, ich 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Płyty ażurowe EKO 

2.2.1. Odmiany 

 W zależności od technologii produkcji płyty rozró

płyta jednowarstwowa- 1, 

2.2.2. Gatunki 

 W zależności od dopuszczalnych 

gatunki płyt: 

- gatunek I - G1, 

- gatunek II - G2. 
 

2.2.3. Składowanie 

 Płyty ażurowe EKO powinny by

wyrównanym i odwodnionym. Płyty nale

przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego składniki 

2.3.4.1. Beton do produkcji płyt ażurowych EKO

 Do produkcji płyt ażurowych betonowych jedn

W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (

B 30. 

2.3.4.2. Cement 

 Do produkcji płyt ażurowych betonowych nale

wg PN-B-19701 [4]. 

 Przechowywanie cementu powinno by
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NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 

szej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zchni z płyt ażurowych EKO w ramach remontu drogi gminnej 

ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi

0 x 40 x 10 cm, 

prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

nicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ce materiałów 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D

ci od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany: 

ci od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych rozró

urowe EKO powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podło

odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpiecza

eniem przekładkami drewnianymi. 

żurowych EKO 

urowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 25 i B 30. 

W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być

urowych betonowych należy stosować cement portlandzki  kla

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

W GÓRZE KALWARII" 

ące wykonania i odbioru robót 

drogi gminnej – ulicy Fryderyka 

st jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni. 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

wania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

 oraz odchyłek wymiarowych rozróżnia się 

bem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu 

 na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie 

ć beton klasy B 25 i B 30.  

cieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy 

 cement portlandzki  klasy nie niższej niż „32,5” 
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2.3.4.3. Kruszywo do betonu 

 Kruszywo do betonu powinno odpowiada

2.3.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowia

2.5. Materiały na podsypkę  

  Piasek na podsypk

cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiada

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu

  Wymagania dotyczące sprzę

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt a

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprz

−       do przygotowania podsypki piaskowej,

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące transportu

  Wymagania dotyczące transportu podano w ST D

4.2. Transport płyt chodnikowych

  Płyty ażurowe EKO mogą by

wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymało

  Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem si

górna ich warstwa nie powinna wystawa

4.3. Transport pozostałych materiałów

 Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt a

podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Koryto pod nawierzchnię 

 Koryto wykonane w podłoż

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 

D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag

mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawiera

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsączająca 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa ods

wykonanie powinno być zgodne z warunkami okre

5.5. Układanie nawierzchni z płyt a

 Płyty przy krawężnikach nale

górnej krawędzi krawężnika. 

 Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio doci

jednym poziomie, regulując wysokość

 Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w 
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Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2]. 

 odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy 

06711 [1]. 

 odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

ętu 

ce sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

t do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych EKO 

ęcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

przygotowania podsypki piaskowej, 

ce transportu 

ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport płyt chodnikowych 

urowe EKO mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osi

ci minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

 zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 

górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysoko

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt a

ężniki betonowe” pkt 4.3. 

asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być

nymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie mo

mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

szczona i wyprofilowana. 

eli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to je

ne z warunkami określonymi  w ST D-04.02.01 „Warstwy ods

5.5. Układanie nawierzchni z płyt ażurowych EKO 

nikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź

dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio doci

c wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni. 

 zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

W GÓRZE KALWARII" 

06712 [2], a do zaprawy 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

transportu po osiągnięciu przez beton 

 i uszkodzeniami w czasie transportu, a 

 1/3 wysokości tej płyty. 

Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, 

u z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 

nymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 

ęszczenia koryta nie może być 

 w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

ąca pod chodnikiem, to jej 

04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

ędź znajdowała się powyżej 

dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w 

dokumentacji projektowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót podano w ST D

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

budowy nawierzchni i przedstawić wyniki tych bada

6.2.1. Badania płyt chodnikowych 

 Sprawdzenie wyglądu zewnę

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i kraw

Sprawdzenie kątów prostych w naroż

i zmierzenia odchyłek z dokładności

 Pozostałe badania płyt należ

80/6775-03/03 [8]. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt a

obejmować wszystkie właściwości, okre

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodno

 Dopuszczalne tolerancje wynosz

−       głębokości koryta:  

−       o szerokości do 3 m: 

−       o szerokości powyżej 3 m: 

−       szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo

stwierdzeniu zgodności z dokumentacj

grubości podsypki nie mogą przekracza

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno

dokumentacją projektową . 

 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadza

nawierzchni z płyt ażurowych należ

sprawdzić układ płyt nawierzchni. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni

 Sprawdzenie równości przeprowadza

nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej ni

łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

 Sprawdzenie profilu podłuż

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni

 Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mog

± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

 Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa

150 do 300 m
2
 nawierzchni i w miejscach w

projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
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ROBÓT 

 

ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

pieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ć wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  do akceptacji.

du zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

ących na powierzchniach i krawędziach elementu.  

tów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naro

ścią do 1 mm. 

Pozostałe badania płyt należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN

Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt a

ści, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.

a polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektow

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

ci do 3 m: ± 1 cm, 

żej 3 m: ± 2 cm, 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłu

ci z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w 

 przekraczać ± 1 cm. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 

widłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać należy w następujący sposób: na ka

urowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

ci nawierzchni 

ci przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m

tpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prze

 1,0 cm. 

żnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, bior

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mog

Sprawdzenie profilu poprzecznego 

ilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na ka

nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 

0,3%. 

W GÓRZE KALWARII" 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 badania materiałów przeznaczonych do 

 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  do akceptacji. 

ędzin elementu przez pomiar i 

ątownika do badanego naroża 

 zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych  powinny 

lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 

 projektową i odpowiednimi SST. 

ch spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

 oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w 

ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

cy sposób: na każde 200 m
2
 

m miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz 

żde 150 do 300 m
2
 ułożonej 

 co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod 

 niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 

ą, co najmniej raz na każde 

 co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
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6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin

 Sprawdzenie równoległości spoin nale

spoin i przymiaru z podziałką milimetrow

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin

 Sprawdzenie szerokości spoin nale

trzech dowolnych miejscach na każde 200 m

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót poda

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podan

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj

Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z płyt betonowych obejmuje:

−       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−       dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

−       wykonanie koryta, 

−       ew. wykonanie warstwy odsą

−       rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

−       ułożenie płyt, 

−       wypełnienie spoin piaskiem ,

−       pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

−       przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do 

  

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u

zgodno

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ele

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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ści spoin 

ści spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napi

 milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 

ci i wypełnienia spoin 

ci spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długo

żde 200 m
2
 nawierzchni i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.

Zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.

Zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

podstawy płatności 

ce podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

chodnika z płyt betonowych obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

cielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

wypełnienie spoin piaskiem , 

z posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

 i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

Cement. Transport i przechowywanie 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

W GÓRZE KALWARII" 

 dwóch sznurów napiętych wzdłuż 

cie spoin na długości około 10 cm w 

ci oraz wypełnienia. 

(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych. 

, SST i wymaganiami Inspektora 

eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

ytku. Skład, wymagania i ocena 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

menty nawierzchni dróg, ulic, 

Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 


